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CZESC FORMALNO-PRAWNA

. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 oraz pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarne;j:

Temat: Modernizacja odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Chlewo

Lokalizacja: Chlewo, dz. ewid. nr: 404, obreb 0003 — Chlewo, gm. Grabow

nad Prosng, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie

Inwestor: Miasto i Gmina Grabow nad Prosng, ul. Kolejowa 8, 63-520

Grabdéw nad Prosng

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



2. Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu

Zawodowego Projektanta i Sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-70/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3,
4,dcpkt3,art.13 ust. 1,2,3 14, art. 14 ust.1 pkt4b oraz art.]15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Tomasz Andrzej Wasilewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 25 lutego 1987 r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0542/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

AR R e Przewodniczacy
g : Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7_ I\ ) prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Andrzej Wasilewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barcqﬁski'i/....... ‘r
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: b M M/\l
\

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Andrzej Wasilewski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-875-VNN-SW9 *

Pan Tomasz Andrzej Wasilewski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0068/22

adres zamieszkania ul. Radliczyce 61A, 62-865 Szczytniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
ik BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-116/2020 Poznan, dnia 20 pazdziemika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 . poz. 1117) i art. 12 ust. I pkt [ i 2, art. 12 ust. 2, 3,
4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1, 2. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym

Pan
Marek Krzysztof Matusiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0141/PWOS/20

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pbzn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowcgo.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobce organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwotania
przez ostalnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna,
W przypadku ziozenia przez strong¢ o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

gk OO Przewodniczacy
O o PN Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Krzysztof Matusiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednicj specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalitikacyjnej
[

S

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁski: ............ et

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ X}/ L. A/

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krzysztof Matusiak

62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 11/81
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ACL-392-TYW *

Pan Marek Krzysztof Matusiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0086/21

adres zamieszkania Stobno Siédme ul. Stoneczna 13, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Warunki techniczne

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH

ul. Parkowa 10, 63-520 Grabow nad Prosng,
tel.(62)730-61-13 tel./fax.(62)730-56-10
email: zukgrabow@wp.pl
Grabow nad Prosna dn.12.04.2022r.
ZUK.6730.21.2022

Miasto i Gmina Grabéw nad
Prosna

ul. Kolejowa 8

63-520 Grabdédw nad Prosng

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej

Sie¢ wodociagowa w_Chlewo dz.ew. 404 (dl. ok. 560 mapka w zalaczniku) prosze

wykona¢ na nastepujacych warunkach:

I. Przedmiotem niniejszych wytycznych sa:
e warunki, jakim powinny odpowiadaé¢ projekty techniczne sieci wodociagowych

i kanalizacyjnych, uzgadniane w ZUK Grabow
e wymagania jakosciowe materialow stosowanych do budowy sieci wodociagowej

o wymagania wykonawcze i odbiorowe sieci wodociagowe;j

Korzystanie z informacji zawartych w ,Wytycznych” ulatwi projektowanie
i uzgadnianie dokumentacji oraz przyczyni si¢ do poprawy, jakosci przekazywanych do
eksploatacji obiektéw.

Stosowanie ,wytycznych” nic zwalnia z obowiazku przestrzegania przepiséw, norm,
imstrukeji, zarzadzen branzowych i panstwowych oraz wlasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskiej.

ZUK Grabow zastrzega sobie mozliwosé wprowadzenia zmian do niniejszych
wytycznych, ktore beda aktualizowane w zaleznosci od potrzeb i zmian obowiazujacych
aktow prawnych.

II. Warunki projektowania
Wykonanie przylaczenia nieruchomosei do siecei wod - kan powinno odpowiadac

przepisom ujetym w:
e Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.)
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.; Prawo budowlane. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)

I11. Sie¢ wodociagowa

1. Sie¢ wykonac z rur PE 100, 110x6,6 SDR 17PN10, polaczyé z dotychezasowa
siecia lacznikiem RK o 100mm(107-132) AZBEST.

2. Podczas laczenia sieci (na poczatku i koncu) zastosowac zasuwy zeliwne
kolnierzowe DN 100. Do zasuwy zamontowaé obudowe ( klucz) wraz z skrzynke
uliczna zeliwna.

3. Obeene przylacza wodociagowe podlaczyé do projektowej sieci wodociagowej za
pomoca zasuwy z obejma. Do zasuwy zamontowac obudowe ( klucz) wraz z

skrzynke uliczna zeliwna.



ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH

ul. Parkowa 10, 63-520 Grabéw nad Prosng
tel.(62)730-61-13 tel./fax.(62)730-56-10
email: zukgrabow@wp.pl o

4. Zaklad Uslug Komunalnych nie okresla formy wylkonania sieci tj. wykop, przecisk

sterowany itp. Wnioskodawca ma mozliwos¢ wyboru formy wykonania prac.

1V. Wymagania koicowe.

1. Zglosi¢ rozpoczecie robét w siedzibie ZUK Grabow nad Prosna ul. Parkowa 10.
2. Zaklad zastrzega sobie udzial w odbiorze sieci wodociagowej przez zasypaniem.
3. Przed calkowitym zasypaniem przylacza nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

5. Calosc robot nalezy zglosi¢ do odbioru w ZUK Grabow nad Prosna
Do odbioru nalezy przedlozy¢:
- uzgodniona dokumentacj¢ projecktowa;
- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna;

Otrzymuyjg:
1) adresat

22K ' -
(i)

11



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowani

zlecenie Inwestora,

obowigzujgce przepisy prawa i normy,

- wydane warunki techniczne,

wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy wodociggu z rur PE HD SDR17 DN110
oraz wigczenie nowoprojektowanego wodociggu w istniejgcg sie¢ wodociggowa
DN110.

3. Lokalizacja
Chlewo, dz. ewid. nr: 404, obreb 0003 — Chlewo, gm. Grabéw nad Prosnag,

pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie.

4. Kategoria obiektu

Projektowany obiekt zalicza sie do XXVI kategorii obiektow budowlanych — sieci.

5. Kategoria geotechniczna
Na obszarze objetym opracowaniem panujg proste warunki gruntowe -

| kategoria geotechniczna posadowienia obiektéw budowlanych.

6. Opis istniejacego uzbrojenia
Dziatka ewid. nr 404 jest pasem drogi gminnej o jezdni asfaltowej. W pasie drogi
gminnej prowadzone sg sieci elektroenergetyczne, teletechniczne i wodno-

kanalizacyjne wraz z przytgczami do przylegtych nieruchomosci.

7. Zapotrzebowanie na wode
Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele

przeciwpozarowe nie ulega zmianie.

12



8. Projektowany wodociag

a) projektowany odcinek wodociggu
Nowy odcinek wodociggu projektuje sie jako rurocigg wykonany z rur PE100
DN110 SDR17 PN10. Potaczenia na trasie wodociggu realizowac przy uzyciu
technologii zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego z wykorzystaniem
dedykowanych ksztattek. Projektuje sie armature zaporowg zeliwng
dedykowang do =zabudowy podziemnej w postaci zasuw Kklinowych
miekkouszczelnionych. Zasuwy powinny by¢é wyposazone w dedykowany
osprzet zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie sieci. Wszystkie materiaty
wykorzystywane do budowy przedmiotowego odcinka sieci wodociggowej
powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych. Wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane w przedmiotowy
odcinek sieci wodociggowej powinny posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajgcy wyrob do kontaktu z wodg pitng przeznaczong do spozycia
przez ludzi.

b) wtgczenie w istniejgca sie¢ wodociggowa
Projektowany wodocigg rozpocznie i zakonczy swoj bieg od wpiecia
w istniejgcg sie¢ wodociggowg DN110 wykonang z rur azbestowo-
cementowych. W wezle W1 wtgczenia wykonac przy uzyciu tgcznika rurowo-
kotnierzowego (R-K) DN100, dedykowanego do potgczen z rurami azbestowo-
cementowymi. Bezposrednio do kotnierza zamontowa¢ zasuwe podziemng
DN100 z kluczem do zasuw oraz obudowg i skrzynkg uliczng zabezpieczong
pierscieniem betonowym. W wezle W2 nowoprojektowany rurocigg nalezy
analogicznie potaczyé przy uzyciu tgcznika rurowo-kotnierzowego (R-K)
DN100, dedykowanego do potgczen z rurami azbestowo-cementowymi.
Bezposrednio do kotnierza zamontowac¢ zasuwe podziemng DN100 z kluczem
do zasuw oraz obudowg i skrzynkg uliczng zabezpieczong pierscieniem
betonowym.

C) przebieg trasy wodociggu
Projektowana trasa wodociggu przebiega w pasie drogi gminnej potozonej
na dziatce ewid. nr 404. Trasa wodociggu przebiega przez teren, na ktdérym
brak nawierzchni asfaltowej ww. drogi gminnej. Projektowany wodociag
przebiega réwnolegle do istniejgcego odcinka sieci wodociggowe;,

ktory to zostanie przez niego zastgpiony.
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d) hydranty przeciwpozarowe
Projektuje sie przedtuzenie przytgczy istniejgcych hydrantow
przeciwpozarowych w lokalizacjach jak na PZT. Hydranty ppoz. zlokalizowane
obecnie na sieci wodociggowej pozostang w dalszej eksploatacji.
Istniejgce hydranty ppoz. zlokalizowane sg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, tj. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Odlegtos¢ pomiedzy
projektowanymi hydrantami ppoz. wynosi 150 m.
Projektuje sie przedtuzenie istniejgcych przytgczy hydrantowych przy uzyciu
rurociggu PE HD DN90 wyprowadzonego z nowoprojektowanego wodociggu
PE HD DN110 przy uzyciu trojnikow elektrooporowych.
Nowoprojektowang czesc¢ przytgcza hydrantowego potgczy¢ kotnierzowo przy
uzyciu tulei kotnierzowej PE HD DN90 oraz kotnierza stalowego ptaskiego
DNB8O z istniejgcg zasuwg DN80 zabudowang przed istniejgcym hydrantem.

e) przytgcza wodociggowe
Wszystkie istniejgce przylgcza wodociggowe, ktére zabudowane
sg na zastepowanym odcinku wodociggu nalezy podtgczy¢
do nowoprojektowanego odcinka sieci wodociggowej. Odejscia przytgczy
realizowac poprzez obejmy do nawiercania wyposazone w zasuwy podziemne
z kluczem i obudowg oraz skrzynkg uliczng zabezpieczong pierscieniem
betonowym. Nowe odejscia przytgczy wodociggowych powinny posiadac
Srednice nominalne identyczne jak istniejgce przytgcza.

f) pozostate
Wodocigg prowadzi¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,20 m ponizej granicy
przemarzania gruntu dla przedmiotowej lokalizacji. Gtebokos$¢ posadowienia
nowoprojektowanego wodociggu powinna by¢ taka sama jak istniejgcej sieci
wodociggowej.
W miejscach rozgatezien, zmianach kierunku, zabudowy armatury nalezy
stosowac betonowe bloki oporowe chronigce przez przesunieciem w skutek
uderzen hydraulicznych wystepujgcych w rurociggach.
Powyzej rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowg na catej

dtugosci wykonanego odcinka sieci.
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9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy wytyczyC trase przebiegu
rurociggu. Wytyczenia powinien dokonac uprawniony geodeta.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako skarpowe lub o Scianach pionowych
(w miejscach przebywania pracownikéw zabezpieczy¢ wykopy przy uzyciu
szalunkéw lub wykonac¢ jako wykop szerokoprzestrzenny) przy pomocy koparek
podsiebiernych oraz recznie w miejscu wtgczenia w istniejgcg sie¢ wodociggowa
oraz w miejscach kolizji z pozostatym uzbrojeniem.

Odkiad urobku powinien by¢é dokonany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Zasypywanie wykopu moze nastgpi¢ po utozeniu i obsypaniu recznym
rurociggow warstwg piasku grub. 30 cm oraz wykonaniu pozytywnej préby
ciSnieniowej. Zasypywanie mozna dokonywaé przy uzyciu spycharek
gasiennicowych. Teren po wykopach wyrowna¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Zaleca sie, aby wykopy pod wodocigg w rejonach ptytkiego zalegania wod
gruntowych realizowac w okresie niskich stanéw wod gruntowych.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, cz. | - Roboty ziemne" oprac. C.0.B.-R.T.I. ,Instal".

Odwodnienie wykopow

W razie koniecznosci odwodnienie przewiduje sie miejscowo za pomocag
studzienek depresyjnych @500 mm 2z rur wiertniczych, owinigetych siatkg
i zapuszczonych na gteboko$¢ ok. 0,5 m ponizej dna wykopu. Odprowadzenie wody
za pomocg pompy do wody brudnej. Jesli naptyw wéd gruntowych bedzie znaczny,
proponuje sie wykonanie odwodnienia terenu przy uzyciu igtofiltrow.

Podsypka

Na dnie wykopu nalezy rowno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki
0 grubosci okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm
nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke
nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci
(muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby
stosowania podsypki.
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Obsypka

Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci
co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢
starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwroceniem uwagi na dokfadne
wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej
warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac¢ podniesienia lub przesuniecia sie
rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetniaC te same wymagania co materiat
na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢
zastosowany do wykonania obsypki. Stopieh zageszczenia obsypki okresla projekt.
Obsypka rurociggéw uktadanych pod drogami powinna by¢ zageszczona do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu
lub okreslonej w projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnig
odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.).
W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie
zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni). W terenach

zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

10. Roboty montazowe

Przewody z rur PE ukfadaé przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,
w razie koniecznosci ustawi¢ namiot ochronny, nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc¢.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy realizowaé poprzez
zastosowanie odpowiednich ksztattek — kolan elektrooporowych lub doczotowych.

Jezeli nie ma mozliwosci montowania rur nad wykopem, prace montazowe
wykonywac¢ na dnie wykopu. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac
na jednej prostej. Warstwa obsypki stabilizujgca przewdéd powinna by¢ starannie
ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu
nad przewodem. Zigcza rur i ksztaltek powinny pozosta¢ odkryte az do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej.

Potgczenia dokonuje sie jako elektrooporowe, przy uzyciu ksztattek,
lub doczotowe tgczgc bezposrednio dwa konce rur.
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Kiedy zachodzi koniecznos¢ skrocenia rury do wymaganej dtugosci, ciecie
poprzeczne rury powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury.

Potgczenia rur PE z armaturg, tj. zasuwami podziemnymi, hydrantami,
realizowac¢ przy pomocy tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi ptaskimi
zgrzewanymi elektrooporowo lub doczotowo. Potgczenia z istniejgcymi przytgczami
wodociggowymi realizowa¢ poprzez dedykowane nawiertki z zasuwami
odcinajgcymi. Potgczenia z istniejgcym wodociggiem z rur azbestowo-
cementowych realizowa¢ przy wykorzystaniu dedykowanych tgcznikow rurowo-
kotnierzowych.

Potgczenia kotnierzowe skrecane wykonywac przy uzyciu uszczelek gumowych,
srub M16 stalowych ocynkowanych z gwintem niepetnym, podktadek i nakretek
ocynkowanych, wszystkie elementy zigczne stalowe ocynkowane o klasie
wytrzymatosci co najmniej 5.8.

Wodociag oznakowac przy uzyciu tasmy ostrzegawczej z metalowg wktadka,
tasme ukfadac¢ 30 cm nad wierzchem rury.

Bloki oporowe stosuje sie celem zabezpieczenia przed wysunieciem bosego
konca rury z kielicha w kolanach, tukach, tréjnikach oraz korkach kielichowych. Bloki
oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu
lanego, pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym.
Do obliczen powierzchni oporowej blokdéw oporowych, przyjmuje sie powierzchnie
srednic wewnetrznych rur z PE. Wielkos¢ blokow oporowych (powierzchnie styku
blokéw betonowych z naturalnym nienaruszonym podtozem gruntu) w zaleznosci
od rodzaju gruntu nalezy obliczaé na przyjete w projekcie wodociggu cisnienie

prébne.

11. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczenn wodociggu nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie poftora razy wieksze od cisnienia
maksymalnego zgodnie z obowigzujgcg normg PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoSci

wodocigg nalezy zdezynfekowac i wyptukad.
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12. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg. Czynnosci inwentaryzacyjne powinny by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete.

Wszystkie uzyte przy budowie materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadac¢
wszelkie wymagane przepisami prawa deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
Z pOzniejszymi zmianami.

Wszystkie prace prowadzone powinny by¢ z najwyzszg starannoscig, wiedza
techniczng, sztukg budowlang oraz z zachowaniem zasad i przestrzeganiem

przepisow BHP.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA
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1. Rys. 1 — Wezet W1
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2. Rys. 2 — Wezet W2
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3. Rys. 3 — przedtuzenie przytaczy hydrantéow ppoz.
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V.

INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

Budowa: Modernizacja odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Chlewo

Kategoria obiektu: XXVI

Lokalizacja: Chlewo, dz. ewid. nr 404, obreb 0003 — Chlewo gm. Grabdéw nad Prosna,

pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie

Inwestor: Miasto i Gmina Grabow nad Prosna,

ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabdéw nad Prosng

Branza: sanitarna

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Wasilewski
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegolnych obiektow

Zakres robot obejmuje wykonanie wodociggu wraz z przywrdceniem terenu
do stanu pierwotnego.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki ewid. nr 404 zlokalizowane sg przylacza wodociggowe
do przylegtych nieruchomosci, sie¢ kanalizacyjna wraz z przytgczami,
sieC elektroenergetyczna oraz teletechniczna 2z istniejgcymi przytgczami.
Na przedmiotowej nieruchomosci znajduje sie takze jezdnia asfaltowa drogi
gminnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie instalacji sanitarnej stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw
drogi jak tez pracownikow wykonujgcych te roboty.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca
i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne jak i montazowe, prowadzone podczas realizacji wodociggu
majg charakter typowy dla robdt inzynieryjnych uzbrojenia terenu, i nie nalezg
do szczegolnie niebezpiecznych. Wystepuje ryzyko obsuniecia ziemi oraz ryzyko
upadku do wykopu, a takze potrgcenia przez poruszajgce sie droga samochody.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujgcy roboty przy wodociggu, powinni by¢é przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP jakie obowigzujg wszystkich pracownikéw
w budownictwie tj. kurs BHP | stopnia dla pracownikéw fizycznych, oraz kurs BHP
Il stopnia dla kadry technicznej.

Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegotowy instruktaz dla
poszczegolnych stanowisk: jak roboty w gtebokich wykopach, roboty na drogach,
roboty przy prébach szczelnosci, roboty w czynnej sieci wodociggowej. Pracownicy
powinni zapoznac sie ze sprzetem bhp wystepujgcym na budowie w zakresie jego
obstugi.
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6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy winien opracowacC plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty zwigzane z wigczeniem wodociggu do czynnej sieci nalezy prowadzi¢

w uzgodnieniu oraz pod nadzorem gestora sieci.
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