OPIS KONSTRUKCJI:
Fundament Ze|betOWy 1. Nawierzchnia $ciezki rowerowej z mieszanki AC8S, gr. 4cm.

1a.  Nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm.
O wym. 40cm x 40cm x 80cm z betonu C% 2. Podbudowa zasadnicza z thucznia 0-31,5 mm gr. 15 cm.

a. Podbudowa zasadnicza z ttucznia 0-31,5 mm gr. 20 cm.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm
Podsypka technologiczna piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm
Obrzeze betonowe 8x30cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm wystajgcy na +3 cm.
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

tawa betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.
Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do grupy nosnosci G1.
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Kostka kamienna ~17/17cm

Podbudowa z betonu Cf gr. 10cm
Grunt nasypowy

UWAGA: Wymiary podane wzdtdz osi przepustu
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2 o & 1. Minimalna grubos¢ naziomu dia przepustow PEHD o $rednicy przy )
= s ® 800mm wynosic powinna 50cm (wiiczajac grubos¢ konstrukej). Skos przepustu PEHD 65-119 ZIELONA GORA, UL. SULECHOWSKA 8
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projektowanego oraz istniejacego, /7 zakladzie produkujacym e e 20 element. I3 TEL. 607 39 50 02

mierzona w osi wynosi 4,85m // // element. N | %

/7 g TEMAT:
KIERUNEK // // 0.71% 73.96 l § ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+574,34 (RACOT - KATARZYNIN) ORAZ OD KM
PRZEPLYWU /1 | "]‘L‘_L @G&?O z 56+458,00 DO 57+209,211 (KATRZYNIN - CHORYN), POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ
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7/ Poszczegdlne segmenty przepustu nalezy |tawa z kruszywa tamanego 0-31,5mm ; ) N
/7 — tawa z kruszywa tamanego 0-31,5mm taczyé elementami dedykowanymi do - Uformowane podioze z kamienia NAZWA RYSUNKU:
; 7 Uformorr;z::t:(?::]?cz;nzgsmlema dobranego rodzaju przepustu (uszczelnienie, hydrotechnicznego Wylot przepustu na\eig;vybrukowaé kostka kamienna ustawiona na
/ N i ikOW. i i podbudowie z betonu Cf Spoiny nalezy wypelnic zaprawa cementowo 4
/' rodzaje facznikow, tp.) przy uryciu Fowa, Opaske kel vyl ey aranciy mzssem PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU W KM 56+558,15
/ odpowiednich narzedzi zgodnych ze betonowym na tawie z betonu GH.
i specyfikacjg producenta rury. Wybrukowanie skarpy wlotu i wylotu przepustu nalezy wykonac na
\ , calej wysokosci skarpy (od posadowienia do krawedzi skarpy przy
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