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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA TEMATU
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45
DO KM 55+574,34 (RACOT - KATARZYNIN) ORAZ OD KM
56+458,00 DO 57+209,211 (KATRZYNIN - CHORYN), POLEGAJACA
NA BUDOWIE $CIEZKI ROWEROWEJ

Lokalizacja dz. nr:

j. ewidencyjna Koscian, Obreb Racot: 167/3; 168/2; 169/2; 193; 170/2; 171/5; 172/2; 173/1;
174/2;174/3;176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 180/2; 181/2; 182/2; 183/1; 197/2; 184/1; 185/2;
186/2; 187/2; 188/2; 189/2; 190/2; 191/13; 191/11; 191/2 (191/9; 191/10);

j. ewidencyjna Koscian, Obreb Katarzynin: 38/7; 31/6; 31/8; 39; 40; 41/1; 42 (42/1; 42/2);

j. ewidencyjna Kos$cian, Obreb Choryn: 70/1, 70/93; 104

wyttuszczonym drukiem podano numery ewidencyjne dziatek objetych inwestycjg

1. Dane ogodlne

1) Inwestor — Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego ,
Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
2) Zadanie — Rozbudowa drogi wojewddzkiej 308
3) Lokalizacja —|j. ewidencyjna Kos$cian - obszar wiejski, obreb Racot,

obreb Katarzynin, obreb Choryn.

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie $ciezki rowerowej migedzy
miejscowosciami Racot - Katarzynin oraz Katarzynin - Chorynh. Zadanie
realizowane bedzie na terenie trzech obreboéw ewidencyjnych tj. Racot,
Katarzynin oraz Choryh. Wszystkie te obreby nalezg do jednej jednostki
ewidencyjnej - Koscian.

Opracowanie obejmuje:

- budowe Ssciezki rowerowej dwukierunkowej o0 nawierzchniach
bitumicznej szer. 2,5 m w ciggu drogi wojewodzkiej nr 308 od km 54+271,45
do km 55+574,34 oraz do km 56+458,00 do km 57+209,21;

- budowe zjazdéw indywidualnych do posesji;

- budowe opaski z gruntu urodzajnego wzdtuz sciezki rowerowej;
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- budowe rowdéw przydroznych,

- budowe przepustu,

3. Stan istniejacy

Aktualnie w miejscu planowanej inwestycji znajdujg sie tereny
porosniete trawg lub niewielkimi krzewami. Sciezka rowerowa przebiegaé
bedzie wzdtuz drogi wojewddzkiej numer 308, ktora posiada nawierzchnie
bitumiczng i szeroko$¢ ok. 6,0m. W sladzie projektowanej Sciezki znajdujg
sie istniejgce zjazdy na sgsiadujgce z zadaniem pola uprawne o nawierzchni
gruntowej, nieulepszonej. Trasa zostata usytuowana za szpalerem drzew
rosngcych wzdiuz DW 308. Teren w obrebie inwestycji uzbrojony jest w
nastepujgce sieci:

- sie¢ kanalizacyjna ks160;

- sie¢ teletechniczna (mozliwy swiattowdd);

- sie€ gazowa g100, g32, g63;

- sie¢ wodociggowg w200; w150; w110;

- napowietrzne linie energetyczne niskiego i sredniego napiecia

(mozliwe sieci podziemne);

Inwestycja tgczyC sie bedzie z opracowaniami niezaleznych pracowni
projektowych zaréwno na poczatku jak i na kohcu swojego biegu.

W zwigzku z prowadzeniem przebiegu w znacznym zakresie po za
pasem drogi wojewodzkiej projektowana Sciezka koliduje z okoto 28 sztukami

drzew typu lisciastego o obwodach od 60 do 95 cm( jarzgb).

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Szczegdlowa budowa geologiczna badanego terenu zostata
rozpoznana do gtebokosci 2,0 p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow
wieku: czwartorzedowego - holocenskie gleby i piaski oraz plejstocenskie
piaski i gliny. Od powierzchni do gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t. wystepuje
warstwa gleb. W punkcie 7 bezposrednio pod glebg znajduje sie warstwa
holocenskich osadéw organicznych wyksztatconych jako piaski préchnicze,
ktore charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Ponizej stwierdzono
wystepowanie plejstocenskich osadow wodnolodowcowych wyksztatconych

jako piaski drobne i piaski $rednie, ktére charakteryzujg sie stanem
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Sredniozageszczonym. Gtebiej stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
osadow lodowcowych wyksztatconych jako gliny piaszczyste i gliny pylaste
zwiezte. Osady te charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. W
punktach 5. i 6. bezposrednio pod warstwg gleb wystgpity gliny.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach
dokumentacyjnych sondowan oraz przekrojach geotechnicznych.

Na badanym terenie jedynie lokalnie (punkt sondowania nr 5)
stwierdzono wystepowania jedynie sgczenia wody podziemnej na gtebokosci
1,7 m p.p.t. Badania wykonano w czasie srednich stanow wody gruntowe;.
Zwraca sie uwage na to, ze w okresach mokrych (intensywne opady
atmosferyczne, wiosenne roztopy) w stropie utworéw staboprzepuszczalnych
(gliny) moze wystgpi¢ zawieszona woda podziemna.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych przedstawia sie
nastepujgco:

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych
obiektow pozwalajg na zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym
podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

* WARSTWA | - holocenskie osady bagienne wyksztatcone jako
piaski prochnicze, ktére charakteryzujg sie stanem sSredniozageszczonym.
Wartosc¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,40,

 WARSTWA IIA - plejstocenskie osady wodnolodowcowe
wyksztatcone jako piaski drobne, ktére charakteryzujg sie stanem
sredniozageszczonym. Wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi ID =
0,5,

 WARSTWA IIB - plejstocenskie osady wodnolodowcowe
wyksztatcone jako piaski Srednie, ktére charakteryzujg sie stanem
Sredniozageszczonym. Wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi ID =
0,50

* WARSTWA IlIA - plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone
jako gliny piaszczyste, ktére charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym.
Srednia warto$é stopnia plastycznosci wynosi IL=0,2; B - grunty spoiste
morenowe nieskonsolidowane,

* WARSTWA IIIB — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone

jako gliny pylaste zwiezte, ktore charakteryzujg sie stanem
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twardoplastycznym. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL=0,2; B

- grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

5. Stan projektowany (zastosowano kilometraz zgodny z DW308)

Catkowita dtugo$¢ przedmiotowych odcinkow:

- od km 54+271,45 do km 55+575,00 tj. 1303,55m (Racot - Katarzynin),
- od km 56+458,00 do km 57+209,21 tj. 751,21m (Katarzynin - Choryn).

Projektowana Sciezka bedzie tgczy¢ sie 2z opracowaniem
Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewoddzkich w Poznaniu, ktéry aktualnie
opracowuje dokumentacje w m. Katarzynin na odcinkach od km 53+792 do
54+280 oraz 55+575 do 56+113.

Po Sciezce nie bedzie sie odbywat ruch kotowy samochodow gdyz
bedzie ona oddalona od jezdni o ok. 5 — 8 m, zlokalizowana za istniejgcym
rowem drogowym. Wyjatki stanowig zjazdy indywidualne na pola uprawne.
Projekt przewiduje wzmocnienie czesci Sciezki w Sladzie zjazdu poprzez
zwiekszenie grubosci podbudowy z ttucznia kamiennego z 15 do 20cm oraz
zastosowanie siatki do nawierzchni bitumicznej o wytrzymatosci min. 100kN
(wzdtuz i w poprzek przekroju) usytuowanej pod warstwg Scieralng z
mieszanki AC8S.

Szerokos¢ projektowanej Sciezki wynosi¢ bedzie 2,5m (3m na
ostatnich 4m odcinka Racot - Katarzynin). Zjazdy indywidualne posiadac
bedg szerokos¢ 5m. Diugosci zjazdow zaprojektowano indywidualnie tak aby
dopasowa¢ sie do granic dziatek istniejgcych oraz projektowanych.
Szerokos¢ obustronnego pobocza gruntowego wynosi¢ bedzie 0,5m.

Sciezka rowerowa ograniczona bedzie obrzezami betonowymi o
wymiarach 8x30cm posadowionych na fawie grubosci 15cm z betonu C12/15
z obustronnymi oporem. Po "nizszej" stronie sciezki obrzeze bedzie obnizone
w stosunku do nawierzchni o 1cm w celu szybszego odprowadzenia wody
opadowej w tereny zielone. Zjazdy indywidualne ograniczone bedg
kraweznikiem drogowym "najazdowym™ o wymiarach 15x22cm, wystajgcym
+3cm oraz posadowionym na tawie z obustronnym oporem przy grubosci

tawy 15cm wykonanej z betonu C12/15.
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Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny Sciezki o wartosci
2%. Spadek podtuzny zaprojektowano jako tamany z krzywymi wypuktymi
oraz wklestymi, tak aby maksymalnie dopasowac sie do terenu istniejgcego.
W miejscowosci Choryn w km 56+558,15 nalezy wbudowac przepust PEHD -
SN8 o s$rednicy 800mm Wyloty przepustu nalezy wybrukowa¢ kamieniem
naturalnym (np. granitem) na zaprawie cementowej. W razie koniecznosci

nalezy przegtebic istniejgce rowy na dtugosci 20m przed i za przepustem.

Zestawienie elementéw zwigzanych z budowg odwodnienia:

ODCINEK 1:
e\Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PEHD @500 mm na fawie

ttuczniowej gr. 15 cm - 97,50 mb
e Wykonanie $cianek czotowych prostych dla przepustéow @500 > 64,80 m3;

¢ Wykonanie fundamentéw pod $cianki - 28,80 m?3

ODCINEK 2:

e \Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PEHD @500 mm na fawie
ttuczniowej gr. 15 cm - 19,50 mb

e Wykonanie $cianek czotowych prostych dla przepustow @500 - 12,96 m3;

¢ Wykonanie fundamentow pod $cianki = 5,76 m®

e Wykonanie przepustéw pod rur PEHD @800 mm na tawie ttuczniowej gr. 15
cm - 16,00 mb

e Wykonanie narzutu kamiennego, brukowiec—> 33,40 m?

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja sciezki od km 54+271,45 do km 55+465,16 (Racot - Katarzynin)
oraz od km 56+478,57 do km 57+205,52 (Katarzynin - Choryn):
o 4 cm — warstwa Scieralna z AC8S
o 15 cm — podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-
31,5mm ( 1s=1,03, E2=120 MPa)

o 15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+575,00 TJ. 1303,55M (RACOT -
KATARZYNIN), ORAZ OD KM 56+458,00 DO KM 57+209,21 TJ. 751,21M (KATARZYNIN - CHORYN).

Konstrukcja $ciezki w miejscach zjazdéw indywidualnych:
o 4 cm — warstwa $cieralna z AC8S,
o Siatka do nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci min. 100kN/m
20 cm — podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja O-
31,5mm ( 1s=1,03, E2=120 MPa)

o 15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

(@]

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:
o 8cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej typu "cegfa" koloru
czerwonego;
o 5cm - podsypka technologiczna cementowo - piaskowa (1:4);
o 20 cm — podbudowa pomochnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-
31,5mm ( 1s=1,03, E2=120 MPa)

o 15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

Konstrukcja pobocza:

o 10 cm — humus

7. Wytyczne technologiczno — wykonawcze

W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiekszenia szczepno$ci
miedzy warstwami nalezy pomiedzy kazdg warstwg uzy¢ emulsji kationowe;j
w ilosci ok. 0,4 kg/m?2.

Konstrukcje w uktadaé¢ na podtozu zageszczonym do 1s>1,01.

Zageszczenie gruntu rodzimego lub nasypowego przed utozeniem warstwy
stabilizacji nalezy okre$lic metodg przy uzyciu aparatu VSS. Przed
ostatecznym badaniem zageszczenia gruntu (aparatem VSS) dopuszcza sie
kontrolowanie zageszczenia przy uzyciu lekkiej ptyty dynamiczne,j.
Wspotczynnik roznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do wbudowania na

nasypy minimum 5,0.

8. Zestawienie projektowanych powierzchni

Odcinek nr 1:
o  Pow. naw. AC8S — 3270,00 m?
o Pow. zjazddéw z k. betonowej gr. 8 cm czerwonej — 708,30 m?
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Odcinek nr 2:
o  Pow. naw. AC8S — 1880,00 m?
o Pow. zjazddéw z k. betonowej gr. 8 cm czerwonej — 235,30 m?
o) Wybrukowania wylotéw k. kamienna 17x17 cm — 30,00 m2

9. Bilans mas ziemnych

Odcinek nr 1:
o  Humus do $ciggniecia — 4435,98 m3
o  Nasyp zasadniczy — 6812,20 m3
o  Wykop zasadniczy - 47,29 m?
Odcinek nr 2:
o Humus do Sciggniecia — 3195,47 m3
o Nasyp zasadniczy — 2431,00 m3
o  Wykop zasadniczy — 58,00 m3

10.Elementy brukarskie

Elementy brukarskie uzyte w projekcie:
o Kraweznik najazdowy betonowy 20x22 cm
o Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm

o Obrzeze betonowe 8x30 fazowane

Wszystkie krawezniki umieszcza¢ w tawach betonowych z oporem
(najazdowy, obrzeze) wykonane z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Zestawienie elementéw prefabrykowanych:

Odcinek nr 1:
o Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm — 288,00 mb
o Krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm — 192,00 mb
o  Obrzeza betonowe 8x30 cm — 2611,50 mb
o Prefabrykowane scieki betonowe 60x50x15 cm - 6,0mb
Odcinek nr 2:
o Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm — 104,00 mb
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o Krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm — 48,00 mb
o  Obrzeza betonowe 8x30 cm — 1511,50 mb

11.Roboty rozbiorkowe

Projekt przewiduje rozbiérke:
- Krawedzi drogi wojewodzkiej nr 308 (poczatek i koniec odcinka Il);

- Konstrukgiji istniejgcych zjazdow indywidualnych.

12.Urzadzenia obce

Teren w obrebie inwestycji uzbrojony jest w nastepujgce sieci:

- sie€ kanalizacyjna ks160;

- sie¢ teletechniczna (mozliwy swiattowdd);

- sie¢ gazowa g100, g32, g63;

- sie€ wodociggowg w200; w150; w110;

- napowietrzne linie energetyczne niskiego i sSredniego napiecia (mozliwe sieci
podziemne);

Prace w miejscach, w ktérych znajduja si¢ w/w sieci wykonaé recznie

bez uzycia sprzetu mechanicznego!!!

13.Inwentaryzacja zieleni

Projekt przewiduje wycinke 33 drzew kolidujgcych z inwestycjg oraz lasem o

powierzchni ok.680m?2.

14 .Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dla powyzszej inwestycji konieczne bedzie opracowanie nowej docelowej
organizacji ruchu.

W celu ochrony rowerzystow zastosowano od strony terenéw zielonych
barierki typu U-11a. Na odcinku 1 nalezy wykonac 84 mb balustrad a na
odcinku 2 odpowiednio 245,7 mb

15.0chrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

12
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16.0dwodnienie

Odwodnienie prowadzone bedzie w istniejgce tereny zielone.

17.Kateqoria obiektu budowlane

Inwestycja swoim zakresem zaliczana jest do IV i XXV kategorii obiektéw

budowlanych.

18.Zakres oddzialywania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych j. ewidencyjna Koscian, Obreb Racot: 167/3; 168/2 169/2;
193; 170/2; 171/5; 172/2; 173/1; 174/2; 174/3; 176/2; 177/2; 178/2; 179/2;
180/2; 181/2; 182/2; 183/1; 197/2; 184/1; 185/2; 186/2; 187/2; 188/2; 189/2;
190/2; 191/13; 191/11; 191/9;

j- ewidencyjna Kos$cian, Obreb Katarzynin: 38/7; 31/6; 31/8; 39; 40; 41/1,
42/1;

j. ewidencyjna Koscian, Obreb Choryn: 70/1, 70/93; 104

Analizujgc zakres terenowy objety inwestycjg wraz z dziatkami do niej
przylegtymi okreslono obszar oddziatywania jako zawarty w granicach
projektowanej inwestycji tj. na dziatkach o numerach j. ewidencyjna Koscian,
Obreb Racot: 167/3; 168/2 169/2; 193; 170/2; 171/5; 172/2; 173/1; 174/2;
174/3; 176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 180/2; 181/2; 182/2; 183/1; 197/2; 184/1,
185/2; 186/2; 187/2; 188/2; 189/2; 190/2; 191/13; 191/11; 191/9;

j. ewidencyjna Koscian, Obreb Katarzynin: 38/7; 31/6; 31/8; 39; 40; 41/1,
42/1;

j. ewidencyjna Koscian, Obreb Choryn: 70/1, 70/93; 104

Okreslenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tekst
jedn.) art., 20 ust. 1 pkt. 1¢c méwigcy, ze do podstawowych obowigzkdéw
projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, przez ktory
zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Okreslajgc obszar oddziatywania uwzgledniono
aktualne przepisy prawa regulujgcych m. in. przepisy pozarowe, sanitarne,
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ochrony zabytkéw oraz regulujgce warunki techniczne budowy i

projektowania drég. Ponadto ocenie poddano zdolnosc¢ przestaniania i

zacieniania inwestycji w stosunku do zabudowy sgsiedniej oraz mozliwej

zabudowy na terenach sasiednich.

wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
1 | budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 art. Sust. 1 Brak ograniczen
tekst jedn.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z G
2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie §13 ust. 1 Brak ograniczen
warunkéw technicznych jakim powinny P
8 odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 360 Brak ograniczen
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i §77 Brak ograniczen
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 —
4 | I W sprawie warunkéw technicznych jakim §113 ust. 5 | Brak ograniczen
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 §113 ust. 7 Brak ograniczen
tekst jedn.)
art. 35 ust. 2 | Brak ograniczenh
5 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 art. 38 ust. 1 Bra:: ograniczen
marca 1985 1. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) |—2rt39ust. 1 | Brak ograniczen
art. 42 ust. 1 | Brak ograniczen
art. 43 ust. 1 | Brak ograniczenh
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
6 | ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 r. poz. art. 135 ust.1 | Brak ograniczen
799)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 ; :
7 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ 32 ust. 1 Brak ograniczen
mogacych znaczgco oddziatywac na ; .
srodowisko (Dz. U. z 2016 . poz. 71) §3ust.1 | Brak ograniczen
Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w Zatgcznik do
8 | sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu | rozporzadzenia | Brak ograniczen
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, w mys$| §2
poz. 826 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw o,
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 np.§ 4 ust. 4 | Brak ograniczen
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych .
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z §11 ust. 2 Brak ograniczen
2010 r. Nr 109, poz. 719)
. . : art. 9 Brak ograniczen
Ustawa} z inq 23 lipca 2003 r. o_ochronle art. 16 ust. 1| Brak ograniczen
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z ——
2014 1., poz. 1446) art. 17ust. 1 | Brak ograniczen
art. 19 Brak ograniczen
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas § 21 ust. 2 Brak ograniczen
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Analiza szczegétowa wykazata, ze inwestycja wykazuje obszar
oddziatywania zawarty w granicach dziatek, na ktérych bedzie ona
realizowana. Inwestycja nie bedzie generowata ograniczenia lub
uszczuplania praw podmiotow trzecich w tym dostepu do drogi publicznej,
dostepu do infrastruktury technicznej, zacieniania Ilub przestaniania

istniejacych i przysztych obiektéw na dziatkach sgsiednich.

19.Szkody goérnicze

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych szkodami gérniczymi.

20.Uwagi

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt
wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym
terenem i jego uzbrojeniem. Sposob ustawienia kraweznikdw i obrzezy
ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz szczegotow konstrukcyjnych.
Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czes$cig opisowg

nalezy skonsultowac z projektantem przed przystgpieniem do robaot.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Mokwinski
LBS/0012/POOD/10
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INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM
54+271,45 DO KM 55+574,34 (RACOT - KATARZYNIN)
ORAZ OD KM 56+458,00 DO 57+209,211 (KATRZYNIN -
CHORYN), POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI
ROWEROWEJ

INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
AL. NIEPODLEGLOSCI 34,
61-714 POZNAN

Projektant mgr inz. Mateusz Mokwinski
Spec. Drogowa  ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Gora
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

dla tematu pn.:

,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM
55+574,34 (RACOT - KATARZYNIN) ORAZ OD KM 56+458,00 DO 57+209,211
(KATRZYNIN - CHORYN), POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI
ROWEROWEJ”

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot
budowlanych przed przystgpieniem do ich wykonania zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéow
Zakres robot obejmuije:

- budowe Sciezki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchniach
bitumicznej szer. 2,5 m w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 308 od km 54+271,45
do km 55+574,34 oraz do km 56+458,00 do km 57+209,21

- budowe zjazdoéw indywidualnych do posesii;

- budowe opaski z gruntu urodzajnego wzdtuz Sciezki rowerowej;

- budowe rowéw przydroznych,

- budowe przepustu,

1.1.Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych robot wynika z ogodlnych zasad
wiedzy technicznej i nie zamierza sie wprowadzaé¢ zadnych eksperymentalnych

metod prowadzenia budowy.

1.2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymi na terenie inwestycji sg sieci:
e wodociggowa,
e kanalizacyjna,
18
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e energetyczna,
e teletechniczna,

e gazowa.

2.Podstawowe zasady wykonywania roboét rozbiérkowych

ZALOZENIA OGOLNE:

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzié¢
doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlinych elementow
sktadowych obiektu, rozezna¢ jego otoczenie, ustalic metode, sposob i
harmonogram rozbiorki, wykonac¢ niezbedne prace zabezpieczajgce, takie jak np.
ogrodzenie z wywieszeniem tablic ostrzegawczych objetego pracami terenu.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy obiektu: usung¢ zwisajgce
czesci, podstemplowac zagrozone elementy grozgce ewentualnym zawaleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, dokfadnie przestrzegajgc przepiséw bhp i p.poz.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe
zmniejszanie obcigzenia elementoéw nosnych konstrukcji.

Pozostate kluczowe zasady przy rozbiorkach:

a) Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci
elementow przylegtych. Nie mozna na przyktad rozebraé podpory bez
uprzedniego rozebrania spoczywajgcego na niej elementu nosnego (np.
belka, ptyta). Dlatego bardzo wazne jest, aby nie zapominac¢ o tej zasadzie i
rozbiorke prowadzi¢ zgodnie z planem organizacyjnym prowadzenia robot.

b) Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ w kilku miejscach
jednoczesnie (w czasie rozbidrki przebywanie osob na obiekcie jest
zabronione).

c) Rozbidrke elementéow zelbetowych nalezy prowadzié niewielkimi odcinkami,
odbijajgc warstwe betonu od stali zbrojeniowej, a stal przecinajgc
elektronarzedziami lub acetylenem.(nozycami mozna przecinaé prety do
20mm)

d) Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przy uzyciu aparatéw
acetylenowych lub pit do ciecia metalu.

e) Wszystkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, by
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatdw nadajgcych sie do ponownego
uzycia.
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Pracownicy wykonujgcy prace rozbiorkowe powinni by¢é wyposazeni w
ubranie ochronne i odpowiedni sprzet do prac na wysokosci, taki jak pasy i liny
bezpieczenstwa (jesli zajdzie taka koniecznos¢). Sprzet powinien posiada¢ wazny

atest bezpieczenstwa.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony lub w inny sposéb zabezpieczony
przed wejSciem osob postronnych. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi
dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn oraz place sktadowania materiatow
budowlanych. Miejsca skfadowania materiatow i drogi utwardzic w sposdb
zapewniajgcy mozliwos¢ ruchu transportu ciezkiego. Ponadto miejsca sktadowania
wypoziomowac i odwodnié.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ pobodr energii i wody dla celow
technologicznych i socjalnych. Rozdzielnie prgdu wykonac i utrzymywac w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego, a takze chronity
przed porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia techniczne winny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja, producenta oraz posiada¢ oceny
zgodnosci wymagane przepisami szczegotowymi. Operatorzy maszyn powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W zwigzku z transportem materiatdw ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich
transport przy pomocy urzgdzen mechanicznych.

Materiaty sktadowa¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢é wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia. Przy sktadowaniu materiatbw zachowaé
nastepujgce warunki: odlegto$¢ od miejsc pracy min. 5 m, odlegtos¢ od ogrodzen i
zabudowan min 0.75 m, materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci do 2.0
m, w warstwach nie przekraczajgcych 10 workéw.

Roboty ziemne prowadzone bedg mechanicznie z uwzglednieniem recznego
wyréwnania dna wykopu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ strefy
ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu, w przypadku bezposredniego
sgsiedztwa kierownik budowy w uzgodnieniu z ich administratorami ustala
bezpieczng odlegtosé. Wykopy ze Scianami pionowymi nie umocnionymi mogg by¢

wykonywane do gtebokosci 1.0 m w przypadku braku obcigzenia naziomem.
20



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+575,00 TJ. 1303,55M (RACOT -
KATARZYNIN), ORAZ OD KM 56+458,00 DO KM 57+209,21 TJ. 751,21M (KATARZYNIN - CHORYN).

Wykopy o wiekszej gtebokosci nalezy wykonywac¢ ze skarpami o nachyleniu
bezpiecznym. Podczas wykopu mechanicznego nalezy: wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, koparke ustawi¢ w odlegtosci min. 0,6 m poza granicg, odtamu
naturalnego, zabroni¢ przebywania komukolwiek pomiedzy wykopem a koparka,
nawet podczas przerwy w pracy.

W zwigzku z transportem materiatdbw diugich (deski, rury, itp.) nalezy
zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzgdzen mechanicznych.

e Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed

rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

o Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

o Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk
postojowych dla pojazdéw uzywanych na budowie.

o Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”
oraz odprowadzania lub utylizacji sciekow.

o Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

o Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

o Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.

o Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

e W szczegodlnosci nalezy wykonac i zastosowac:

o Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic¢
wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub
robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

o Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

o Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia towardw, nie
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powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

= dla wézkéw szynowych — 4 %;

= dla wozkdéw bezszynowych — 5%

» dlataczek — 10%.

o Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem
terenu powyzej 1 m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada, powinna
sktada¢ sie z deski kraweznikowej, o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg nalezy wypetni¢é w sposéb
zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem.

o Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce
na drogi zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na
wysokosci 1,1 m lub w inny sposob.

o Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznym liniami
elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢
oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

o Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

o Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

o Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzgdzen technicznych wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzgdzen.

o W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamieSci¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te, na
terenie budowy, nalezy przechowywa¢ i uzytkowa¢ zgodnie =z
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instrukcjami  producenta. Substancje | preparaty niebezpieczne
przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw na budowie winno sie
odbywa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo
pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢é wymaganiom przepisow
techniczno-budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku
awarii oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne
zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras
mediow, i zapoznac z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce
roboty budowlane. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do
gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizaciji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy,

w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

wykopy szerokoprzestrzenne,

wykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi,

wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

transport materiatbw (o ciezkiej masie wilasnej, duzych gabarytach)
niezbednych do budowy sieci kanalizacyjnej,

odwodnienia wykopdw.

Jako czas wystepowania zagrozeh podczas realizacji rob6t budowlanych

przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy kanalizacji sanitarnej do jej

zakonczenia.
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Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja Iub miejsce
prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miedzy innymi roboty ziemne w przypadku,
ktorych wystepuje mozliwos¢ przysypania ziemia, upadek do gtebokiego wykopu.
Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robét ziemnych, oraz
montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopow 0
Scianach pionowych.

W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwosé
uderzenia pracownikow znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.

Dotyczy to przede wszystkim urzgdzen dzwigowych uzywanych przy
robotach budowlano - montazowych pracujgcych w poblizu w/w linii
elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy w
poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu).

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig, lub upadku z wysokosci:

e Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej, przy ktérych
realizacji bedg wykonywane wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m

o zagrozenie przysypaniem - zagrozenie wystepuje w miejscu
wykonywania robot, przez caty okres istnienia wykopow,

o zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda,
wystepujgce  przy  prowadzeniu robot w  poblizu  kabli
elektroenergetycznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych.
Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopdédw w poblizu tych
sieci,

o zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty
okres prowadzenia wykopdéw w ich miejscu,

o zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujgcych sie
w zasiegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia
wykopdéw w ich miejscu.

e Roboty budowlano-montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw
linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
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o 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kW,

o 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kW, lecz nie
przekraczajgcym 15 kW.

o 15,0 m - dla linii z napowietrzng siecig 110 kW.

o zagrozenie porazenia prgdem. Dotyczy to przede wszystkim urzgdzen
dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano-montazowych
pracujgcych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie
bedzie wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii.
Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu).

e Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i

zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktére mogg by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -
10°C.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robo6ot szczegdlnie
niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek wustali¢ wykaz prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia
BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r., sg nastepujgce rodzaje szkoleh :

o szkolenie wstepne ogdlne,

o szkolenie wstepne stanowiskowe,

o szkolenie wstepne podstawowe,

o szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy Ssrodkdw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziezy ochronnej. Przez prace szczegodlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o
ktérych mowa w Rozdziale 6: ,,Prace szczegdlnie niebezpieczne” Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace okreslone jako szczegdlnie
niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lub
w instrukcjach eksploatacji urzagdzen i instalacji, a takze inne prace o zwiekszonym
zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce
jako szczegolnie niebezpieczne. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i
aktualizowania wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej
budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

o bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

o odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

o instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

o imienny podziat pracy,

o kolejnos¢ wykonywania zadan,

o wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach.

Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:

o Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone
bez wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikéow
zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzadzeh technicznych powinny by¢ organizowane w sposéb nie
narazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
srodkow ostroznosci.

o Prace przy uzyciu materiatbw niebezpiecznych a w szczegdlnosci
substancje i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie
z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych
zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

o Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej
sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do
pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
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o ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m
petnymi scianami lub scianami z oknami oszklonymi;
o wyposazona jest w linie state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce

pracownika przed upadkiem z wysokosci.

6.Wskazanie @ srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robo6t budowlanych

1/ Teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oswietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastepcze).
2/ Przy prowadzeniu robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢
przed dostepem os6b niepowotanych oraz oznakowac¢ zgodnie z przepisami
ruchu drogowego.
3/ Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki
ochronne oraz odziez posiadajgcag barwy bezpieczenstwa.
4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitarne.
5/ W przypadku wykonywania robot z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy
pracownikom schronisko, wyposazone w:
e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),
e miejsce do podgrzewania positkow,
e urzadzenia sanitarne,
e apteczke pierwszej pomocy,
e regulamin pracy,
e instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7.Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
srodkéw techniczno — organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczehstwo i
higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robot lub w instrukciji
technologiczne,.
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2/ Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonac¢ nalezy
wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejgcej infrastruktury
podziemnej.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych z budowang
kanalizacjg oraz wodociagiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

4/ Rurociagi HDPE i PE uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegollnym uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robét
ziemnych.

6/ Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzagdzen.

7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

Catos¢ roboét nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i stosujac srodki techniczno-
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Mokwinski
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CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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21.Plansza orientacyjna - rys. 1 skala 1:10 000
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22.Projekt zagospodarowania terenu - rys. 2.1 skala 1:500
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23.Projekt zagospodarowania terenu - rys. 2.2 skala 1:500
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24 .Projekt zagospodarowania terenu - rys. 2.3 skala 1:500
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25.Przekroje normalne - rys. 3.1 skala 1:50
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26.Przekroje normalne - rys. 3.2 skala 1:20 1:10
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27.Przekroje normalne - rys. 3.3 skala 1:20 1:10
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28.Profile podiuzne - rys. 4.1 skala 1:100/1000
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29.Profile podituzne - rys. 4.2 skala 1:100/1000
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30.Przekroje poprzeczne odcinek | - rys. 5.1, 5.2 skala 1:50
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31.Przekroje poprzeczne odcinek Il - rys. 5.3 skala 1:50
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32.Tabele bilansu mas ziemnych
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ZALACZNIKI FORMALO- PRAWNE
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33.1zba i uprawnienia budowlane

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach f
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U .z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje i
Panu Mateuszowi, Gwidonowi MOKWINSKIEMU
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 26 czerwca 1982r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednigniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+575,00 TJ. 1303,55M (RACOT -
KATARZYNIN), ORAZ OD KM 56+458,00 DO KM 57+209,21 TJ. 751,21M (KATARZYNIN - CHORYN).

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 25 maja 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131-7132/4/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r. Nr 207 poz.2016.z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Jackowi HEJDUKOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 02 grudnia 1976r. w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 15/04/ZG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Tadeusz Wawrzyniak f 3. Tadeusz Glapa

2. Jan Sekowski

Otrzymuja:
1. PanJacek Hejduk
zam. 65-943 Zielona Goéra, ul. Francuska 16/4
2. Okregowa Rada Izby w/m
Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

w
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+575,00 TJ. 1303,55M (RACOT -
KATARZYNIN), ORAZ OD KM 56+458,00 DO KM 57+209,21 TJ. 751,21M (KATARZYNIN - CHORYN).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-B44-UQS-KGF *

Pan Mateusz Gwidon Mokwiriski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0093/10

adres zamieszkania ul. Budwowlanych 2h/7, 66-016 tezyca

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+575,00 TJ. 1303,55M (RACOT -
KATARZYNIN), ORAZ OD KM 56+458,00 DO KM 57+209,21 TJ. 751,21M (KATARZYNIN - CHORYN).

Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VQ6-ZMB-TBN *

Pan Jacek Hejduk o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0208/04

adres zamieszkania ul. Francuska 16/4, 65-943 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-06 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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