KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+574,34 (RACOT - KATARZYNIN) ORAZ OD KM
56+458,00 DO KM 57+209,21 (KATARZYNIN - CHORYN), POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ ODCINEK 1 -
OD KM 54+271,45 DO KM 55+574,34 (RACOT - KATARZYNIN)

1.1. D 01.01.00. |ROBOTY POMIAROWE
1 D O0LOLOL thwprzeme trasy i punktéw Yvys.okoscmwych W terenie km 1,304
réwninnym dla liniowych robot ziemnych
1.2. D 01.02.00. |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
3 D 01.02.01 Usunigcie dr.zew i k.rzakow, drgevya ° sredmf:y 16 - 25. cm wraz szt 20
z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dluzyc, galezi i karpiny|
4 D 01.02.01 Usunigcie dr.zew i k.rzakow, drgevya ° sredmf:y 26 - 35. cm wraz szt 13
z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny|
5 D 01.02.04.  [Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych wielootworowych m’ 10,00
6 D 01.02.09. [Wywiezienie materialéw z terenu rozbiorki samochodami m’ 3 818,44
7 D 01.02.02. Mecrhamczme usuniccie warstwy ziemi , w tym z czyszczeniem o 443598
rowow pod profilowanie skarp

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 D 02.01.00  |WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-11 z o 4729
transportem urobku na odklad ’
2 D 02.03.00 |NASYPY

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-II z
9 D 02.03.01  [pozyskaniem i transportem gruntu, nasypy wykonywane m 6 735,16
warstwowo po 30 cm

8 D 02.01.01

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

3.1 D 03.06.00 |PRZEPUSTY

10 D 03.01.06. Wykonal?ie écianek. czolowych prost)./ch Ze?betowych dla o 64.80
przepustow o $rednicy 50 cm wraz z izolacja lepikiem
Utozenie przepustow rurowych o srednicy 50 cm pod zjazdami

11 D 06.02.01.  |wraz z wykonaniem tawy tluczniowej oraz doprowadzeniem szt. 16
podtoza do warunkow G1

RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.1 D 04.01.00. |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODELOZA
Koryto wykonywane mechanicznie rowniarka na calej

12 D 04.01.01.  |szeroksci $ciezki (wyrdwnanie dna koryta, wliczone do robot m 3 969,48
ziemnych)

4.2 D 04.02.01. |PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWE

13 D 04.02.01. Wykon@le podsypkl cementowo-piaskowej gr. 5 cm, pod m? 708.28
zjazdami na posesje

4.3 D 04.02.01. [OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWA

14 D 04.03.01.  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m’ 3061,00

15 D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m? 3061,00

niebitumicznych emulsja asfaltowa
4.4 D 04.04.00. ([PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
16 D 04.04.02.  |(kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm m 3061,18
(chodniki)




Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

betoniarni

17 D 04.04.02.  |(kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm m' 908,28
(zjazdy-+chodniki w miejscach zjazdow)

4.5 D 04.05.00. |PODBUDOWA I PODLOZE Z GRUNTOW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o

18 D 04.05.01.  [wytrzymato$ci Rm 2,5 Mpa, grub. warstwy 15 cm, dowoz z m’ 3 969,46

RAZEM PODBUDOWY

grubo$¢ od 20 cm

5.1 D 05.02.00. |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

19 D 05.02.02 Nawierzchnia z kamienia narzutowego - umocnienie dna o 12,00
brukowcem
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cierlna 2

D 05.03.05. . L

20 05.03.05 o grubosci 4 cm (chodniki) AC8S m 326118

21 D 05.03.23. Wyko?a.me naw1er.zchn1 z kOS.tkl bquoneJ betonowej o . o 708.28
grubosci 8 cm, spoiny wypelnione piaskiem - kolorowa (zjazdy

22 | DO05.0326. |Ulozenie siatki m’ 200,00

RAZEM NAWIERZCHNIE

6.1 D 06.01.00. (HUMUSOWANIE
Humusowanie z obsianiem skarp o szeroksci do 1m przy

23 D 06.01.01.  [grubosci warsty ziemi urodzajniej do 10 cm wraz z rowami m’ 6 176,40
ktore ulegty przeprofilowaniu

24 D 06.01.01. Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, o 1 500,00

RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE

katownikow o rozstawie stupkow z rur co 2,50 m

7.1 D 07.02.00. [OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE
Ustawienie stupkow z rur stalowych o $rednicy 63,5 mm dla
25 D 07.02.01.  |znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z szt. 8
ubiciem warstwami
2% D 07.02.0L. Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakow st 3
drogowych
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow )
2 D 07.02.01. drogowych z blachy ocynkowanej, matych typu T m 0.60
28 D 07.06.02. Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych z pochwytem z m 90.50

RAZEM OZNAKOWANIE DROG

60x50x15 cm, spoiny wypelnione zaprawa cementowa

8.1 D 08.01.00. |KRAWEZNIKI

29 D 08.01.01.  [Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22 m 288,00

30 D 08.01.01.  |[Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x22 m 192,00

31 D 08.01.01. Wyk01.1a1.11.e tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod o 61.49
krawezniki oraz przepusty

32 D 08.03.01.  |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 m 2 607,10

33 D 08.01.01. |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m’ 105,00

34 D 08.05.01. Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementow betonwoych m 6.00

RAZEM ELEMENTY ULIC I DROG

D 10.03.01  |Umocnienie plytami azurowymi 60x40x10 cm skarp i dna 2
35 . Lo . m 92,00
11.01 cieku wraz z wypetnieniem wolnych przesytzeni humusem
37 KALKULACIJA |Demontaz stupa rozkracznego prostokatnego i wymiana na stup Kol 1.00
WLASNA  |wirowany betonowy P ’

RAZEM INNE




