
Fundament żelbetowy

o wym. 40cm x 40cm x 80cm z betonu C
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Konstrukcja DW 308
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73,51

73,74

73,84

73,96

0,71%

Istniejący przepust Ø800

Przepust PEHD Ø800

1. Minimalna grubość naziomu dla przepustów PEHD o średnicy

800mm wynosić powinna 50cm (wliczając grubość konstrukcji).

2. Naziom należy zagęszczać warstwami max. 30cm.

3. Przepust należy posadowić na zagęszczonym gruncie 

Is - min. 1,0 (ostatnie 5cm w stanie luźnym)
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KIERUNEK

PRZEPŁYWU

WODY

KIERUNEK

PRZEPŁYWU

WODY

Istniejący wlot przepustu

pod DW 308

Istniejący wylot przepustu

pod DW 308

Kostka kamienna ~17/17cm

Podbudowa z betonu C
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 gr. 10cm

Grunt nasypowy

Uformowane podłoże z kamienia

hydrotechnicznego

Uformowane podłoże z kamienia

hydrotechnicznego

Uformowane podłoże z kamienia

hydrotechnicznego

Uformowane podłoże z kamienia

hydrotechnicznego

Skos przepustu PEHD

należy wykonać w

zakładzie produkującym

element.

Skos przepustu PEHD

należy wykonać w

zakładzie produkującym

element.

Kąt osi przepustu do osi

rowu przy wylocie - 35°

Kąt osi przepustu do osi

rowu przy wlocie - 18°
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0,9 4,66 0,9

UWAGA: Wymiary podane wzdłóż osi przepustu

UWAGA: Wymiary rzeczywiste
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3,233,081,44 3,23 3,94 1,83

14,0

16,0

UWAGA: Wymiary podane wzdłóż osi przepustu

73,96

73,95

73,85

74,70

Ława z kruszywa łamanego 0-31,5mm

74,65

75,74

74,75

Wylot przepustu  należy wybrukować kostką kamienną ustawioną na

podbudowie z betonu C
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 Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo

- piskową. Opaskę wokół wylotu należy ograniczyć obrzeżem

betonowym na ławie z betonu C

12

15

.

Wybrukowanie skarpy wlotu i wylotu przepustu należy wykonać na

całej wysokości skarpy (od posadowienia do krawędzi skarpy przy

ścieżce rowerowej)

74,76

Uformowane podłoże z kamienia

hydrotechnicznego
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Nachylenie skarpy 1:3

73,56

UWAGA:

Poszczególne segmenty przepustu należy

łączyć elementami dedykowanymi do

dobranego rodzaju przepustu (uszczelnienie,

rodzaje łączników, itp.) przy urzyciu

odpowiednich narzędzi zgodnych ze

specyfikacją  producenta rury.

Odległość między wlotami przepustu

projektowanego oraz istniejącego,

mierzona w osi wynosi 4,85m

Odległość między wlotami przepustu

projektowanego oraz istniejącego,

mierzona w osi wynosi 4,85m

1,64%

Przekrój przepustu wykonano wzdłóż jego osi

Przekrój przepustu wykonano wzdłóż jego osi
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Fundament żelbetowy

o wym. 40cm x 40cm x80cm z betonu C
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Ława z kruszywa łamanego 0-31,5mm
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Fundament żelbetowy

o wym. 40cm x 40cm x 80cm z betonu C
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OPIS KONSTRUKCJI:

1. Nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki AC8S, gr. 4cm.

1a. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm.

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0-31,5 mm gr. 15 cm.

2a. Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0-31,5 mm gr. 20 cm.

3. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm

4. Podsypka technologiczna piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm

5. Obrzeże betonowe 8x30cm

6. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wystający na +3 cm.

7. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

8. Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

9. Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do grupy nośności G1.
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEPUSTU W KM 56+558,15
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