Przekréj C-C przejazdy przez zjazdy indywidualne
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Nawierzchnia sciezki rowerowej z mieszanki AC8S, gr. 4cm.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej czerwonej, gr. 8
Podbudowa zasadnicza z ttucznia 0-31,5 mm gr. 15 cm.
Podbudowa zasadnicza z ttucznia 0-31,5 mm gr. 20 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm
Podsypka technologiczna piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm wystajgcy na +3 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

tawa betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.
Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do grupy nosnosci G1.
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1. Minimalna grubos¢ naziomu dla przepustéw PEHD o $rednicy
500mm wynosi¢ powinna 50cm (wliczajgc grubos¢ konstrukcii).
2. Naziom nalezy zageszczac warstwami max. 30cm.
3. Przepust nalezy posadowi¢ na podbudowie z ttucznia gr. 20 cm
0 1s=1,00 a nastepnie na gruncie klasy G1. W przypadku braku
nosnosci wykona¢ GRC = 1,5 MPA gr. 15 cm.
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1. Minimalna grubos¢ naziomu dla przepustéw PEHD o $rednicy 1
500mm wynosi¢ powinna 50cm (wliczajgc grubo$¢ konstrukgii).
2. Naziom nalezy zageszczac warstwami max. 30cm.
3. Przepust nalezy posadowi¢ na podbudowie z ttucznia gr. 20 cm
0 1s=1,00 a nastepnie na gruncie klasy G1. W przypadku braku
nosnosci wykonaé GRC = 1,5 MPA gr. 15 cm.
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Uwaga:

J

0$ drogi wojewddzkiej nr 308

Projektant dopuszcza zastosowanie murkow
oporowych prefabrykowanych.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT
65-119 ZIELONA GORA, UL. SULECHOWSKA 8
NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL

TEL. 607 39 50 02

TEMAT:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+574,34 (RACOT - KATARZYNIN) ORAZ OD KM
56+458,00 DO 57+209,211 (KATRZYNIN - CHORYN), POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ

INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
AL. NIEPODLEGtOSCI 34, 61-714 POZNAN

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE, SZCZEGOt Y KONSTRUKCYJINE

mgr inz. JACEK WALENCKI

BRANZA DROGOWA
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