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Opinia geotechniczna
1. Wstep

W niniejszej opinii przedstawiono wyniki rozpoznania warunkow geotechnicznych panujgcych przy
trasie Racot-Katarzynin-Choryn. Badania wykonano w zwigzku budowg sciezki rowerowej. Teren ba-

dan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawcg.Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 7 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 2,0 m p.p.t,;
- standardowych badan makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej. Rzedne przyjeto orientacyjnie z mapy

zasadniczej w skali 1:500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikéw graficz-
nych. Niniejsza opinia jest zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z p6z-
niejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, Dz.U. z dn.

27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. , Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Géra, 2000
¢ Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKk, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,, Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
e archiwalne materiaty geotechniczne;
¢ archiwalne materiaty geologiczne;
* mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;
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2. Srodowisko geograficzne

Opisywany teren znajduje sie w obrebie trzech miejscowosci: Racot-Katarzynin-Choryn, wzdtuz ulicy

Koscianskiej, co pokazano na mapie sytuacyjnej (zat. 1.).

Wedtug geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego opisywany teren nalezy do makroregionu
Pojezierze Leszczynskie (315.8) i dwdch mezoregiondw: pétnocno-zachodnia cze$¢ obszaru - Réwnina
Koscianska (315.83), natomiast potudniowo-wschodnia cze$¢ obszaru — Pojezierze Krzywinskie

(315.82).

Pojezierze Krzywinskie charakteryzuje znaczna ilos¢ jezior zwigzanych genetycznie z leszczyriskg fazg

zlodowacenia wislanskiego. Marginalne moreny i kemy osiggajg maksymalng wysoko$é 150 m n.p.m.

Natomiast Réwnina Koscianska jest bezjeziorng wysoczyzng morenowga. Od potnocy ogranicza jg Pra-

dolina Warszawsko-Berliriska.

Rzedne badanego terenu osiggajg okoto76 m n.p.m.

3. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 p.p.t.

Stwierdzono wystepowanie osadow wieku: czwartorzedowego - holocenskie gleby i piaski oraz plej-

stocenskie piaski i gliny.
Od powierzchni do gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t. wystepuje warstwa gleb.

W punkcie 7 bezposrednio pod glebg znajduje sie warstwa holocenskich osadéw organicznych wy-

ksztatconych jako piaski prochnicze, ktdre charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym.

Ponizej stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych wyksztatconych
jako piaski drobne i piaski $rednie, ktére charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Giebiej
stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych wyksztatconych jako gliny piasz-

czyste i gliny pylaste zwiezte. Osady te charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym.
W punktach 5. i 6. bezposrednio pod warstwg gleb wystgpity gliny.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach dokumentacyjnych sondowan oraz

przekrojach geotechnicznych.
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4. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na badanym terenie jedynie lokalnie (punkt sondowania nr 5) stwierdzono wystepowania jedynie
sgczenia wody podziemnej na gtebokosci 1,7 m p.p.t. Badania wykonano w czasie Srednich stanéw

wody gruntowej.

Zwraca sie uwage na to, ze w okresach mokrych (intensywne opady atmosferyczne, wiosenne rozto-

py) w stropie utworéw staboprzepuszczalnych (gliny) moze wystgpi¢ zawieszona woda podziemna.

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

e WARSTWA | — holocenskie osady bagienne wyksztatcone jako piaski prochnicze, ktére cha-
rakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym. Warto$¢ sredniego stopnia zageszczenia wyno-

silp=0,40,

e  WARSTWA Il — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne,
ktore charakteryzujg sie stanem s$redniozageszczonym. Wartos$¢ Sredniego stopnia zagesz-

czenia wynosi lp =0,5,

e WARSTWA llg — plejstoceriskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie,
ktore charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym. Wartos$¢ Sredniego stopnia zagesz-

czenia wynosi I, = 0,50

e WARSTWA lll, - plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste, ktére
charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi

1,=0,2; B - grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane,

¢ WARSTWA lll; — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte,
ktére charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Srednia wartoé¢ stopnia plastycznosci

wynosi 1,=0,2; B - grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.
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6. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli

(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (Sciezka rowerowa) oraz pro-

stymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzonow poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimychw miare jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych w miare jednorodnych litologicznie;
¢ brak wystepowania gruntéw stabonosnych;

¢ brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

e brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-
czy¢ opisywanyobiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi Eurokodu

7.

7. Whnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 2,0 m p.p.t. wystepowanie gleb, pia-

skow drobnych i $rednich oraz glin piaszczystych i glin pylastych zwieztych;

[2] W podtozu jedynie lokalnie stwierdzono wystepowania wody podziemnej w formie sgczen na

gtebokosci 1,7 m p.p.t. (stany Srednie);

[3] Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[4] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Osta-
tecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow badan geotechnicz-
nych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. z

dn.25.04.2012, poz. 463);

[5] Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.



