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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ

Aleja Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

1.2. Cel i zakres opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126).

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”), uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jed-
noczesne prowadzenie robét budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tzw. ,plan bioz”) nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120/03, poz.1126).

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03 poz.1650).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
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czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118/01 poz.1263).

2. INFORMACJA DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

"Budowa przytacza kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji transformatorowej
20/0,4 kV oraz przytacza kablowego nN 0,4kV przy ul. Towarowej na dziatkach
nr 97714, 782/14, 785/14, 787/14 w jednostce ewidencyjnej 246701_1 M.
Jastrzebie-Zdréj, obreb 0008 Jastrzebie Zdréj"

2.1 Zakres robot

¢ Budowa projektowanej stacji transformatorowej SN/nN

o Wykopy pod projektowane przytgcze kablowe sredniego 20kV oraz niskiego
napiecia 0,4kV

o Uktadanie projektowanych kabli sSredniego 20kV oraz niskiego napiecia 0,4kV

¢ Wprowadzenie kabla sredniego i niskiego napiecia do stacji transformatorowe;j

e t3gczenie kabli SN w ztgczu kablowym SN

¢ Wykonanie uziemienia
2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e sieC energetyczna niskiego napiecia 0,4kV,
e sieC energetyczna sredniego napiecia 15kV,
e sieC energetyczna wysokiego napiecia,

e siec sanitarna,

e sie¢ wodociggowa,
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e sieC gazowa,

e sieC cieptownicza

e siec teletechniczna

e niezinwentaryzowane sieci rurowe i kablowe
e ul. Towarowa

2.3 Elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie

e sieC energetyczna niskiego napiecia 0,4kV,

e sieC energetyczna sredniego napiecia 15kV,
e sieC energetyczna wysokiego napiecia,

e sjeC sanitarna,

e sieC wodociggowa,

e sieC gazowa,

e sieC cieptownicza,

e siec teletechniczna,

e niezinwentaryzowane sieci rurowe i kablowe,
e ul. Towarowa,

2.4 Przewidywane zagrozenia

Podczas prac zwigzanych z budowg przytgcza kablowego sredniego napiecia i
niskiego napieia, wykopami oraz zabudowg i podtgczeniem kabli mogg wystgpi¢
zagrozenia wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robot. Najwiekszym zagrozeniem
przy tego typu pracach jest porazenie prgdem elektrycznym ze skutkiem
Smiertelnym, potrgcenie przez samochod oraz upadek z wysokoéci. Porazenie
pradem elektrycznym moze nastgpic w momencie przygotowania miejsca pracy w
poblizu czynnych urzadzeh energetycznych (linia kablowa sredniego napiecia),
potrgcenie przez samochdd moze nastgpi¢ w czasie prac prowadzonych w obrebie
pasa drogowego. Upadek z wysokos$ci moze nastgpi¢ podczas prac w obrebie
posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej. Inne zagrozenia moze
sprawia¢ uzycie sprzetu mechanicznego. Nie wyklucza sie wystepowania
dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-

wysokosciowych.
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2.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych
nalezy zapozna¢ pracownikéw z wszystkimi zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z

zakresu prowadzonych prac.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne  zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Nalezy organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy pracownikom zapewni¢ odziez ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej oraz przestrzega¢ ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem. Prace na wysokosci wykonywac przy uzyciu drabin lub rusztowan
wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. Zaleca sie¢ wykonywanie prac przy
urzgdzeniach  wytgczonych spod napiecia oraz stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed zatgczeniem napiecia. Pracownicy wykonujgcy prace przy
urzgdzeniach energetycznych muszg mie¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne E
dla rob6t do 110 kV. W pasie drogowym prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami BHP oraz przepisami kodeksu drogowego. Ponadto w miejscach, gdzie
moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy odgrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac ziemnych nalezy ustaliC rzeczywiste posadowienie istniejgcych
instalacji poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu
przystgpienia do realizacji. W miejscach kolizji przekopy nalezy wykonac¢ pod
nadzorem wtascicieli instalacji (zgodnie z zatgczonymi  uzgodnieniami
branzowymi).mNa czas wykonywania prac odkryte kable, rurociggi nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej (lub
zgodnie z zaleceniami wtasciciela urzadzenia). Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o

obowigzujgce przepisy i normy
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2.7 UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem oséb uprawnionych;

e Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach energetycznych muszg mieé
odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne.

e Egzekwowac od pracownikow stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywi-
dualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi
i sprzetu.

e Narzedzia i sprzet powinny by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjg.

e Przed wydaniem narzedzi do pracy nalezy sprawdzi¢ czy sg sprawne technicz-

nie oraz date ostatniego badania;

o Strefe prowadzenia prac nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
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