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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza kablowego SN 20kV,

abonenckiej kontenerowej stacji  transformatorowej 20/0,4kV oraz przytgcza

kablowego nN 0,4kV w Jastrzebie Zdrg;.

ZAMAWIAJACY :

MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ
Aleja Jozefa Pilsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

LOKALIZACJA :

977/14, 782/14, 785/14, 787/14977/14, 782/14, 785/14, 787/14 w jednostce
ewidencyjnej 246701_1 M. Jastrzebie-Zdréj, obreb 0008 Jastrzebie Zdréj

1.2PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z inwestorem;

Ustawa z dnia 9 lutego 2016 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
290);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

PN-EN 62271-1: 2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i

sterownicza. Czes¢ 1: Postanowienia wspolne”;
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e PN-EN 62271-202:2010 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane
wysokiego napiecia na niskie napiecie”’;

e PN-EN 62271-200:2012 ,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV do 52kV wigcznie”;

e PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1
Postanowienia ogdlne”’;

e PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

e EN1991-1-3 | PN-EN 1991-1-3 — Norma klasyfikacji Sniegowej

e EN1991-1-4 | PN-EN 1991-1-4 — Norma klasyfikacji wietrznej

1.3 KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4kV

Zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy wybudowa¢ abonenckg wolnostojgca,

kontenerowg prefabrykowang stacje transformatorowg 20/0,4kV

Stacje wyposazong w:
e rozdzielnice Sredniego napiecia 20kV z roztgcznikami w konfiguracji
TLL:
o 1 pole liniowe dla projektowanego kabla 20kV, wew. linia
zasilajgca dla stacji (miejsce zasilania GPZ Moszczenica)
o 1 pole liniowe dla projektowanego uktadu pomiarowego
o 1 pole transformatorowe wraz z wktadkg bezpiecznikowg 80A
dla transformatora o mocy 1000kVA,
¢ transformator 1000kVA,
e rozigcznik gtowny INP 1600A
e rozdzielnice 12-polowg nN:
o uktad pomiarowy bilansujgcy wyposazony w przektadniki prgdowe
5VA kl. 0,2s wsp. bezp. FS 5 np. typu TPUG0.11
o 12 pola odptywowych  wyposazonych w  rozigczniki
bezpiecznikowe listwowe 400A dla obwodow niskiego napiecia.

Stacje nalezy posadowi¢ w Jastrzebie Zdroju przy ul. Towarowej na dziatce 787/14,
zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

Wewnatrz stacji w widocznym miejscu na drzwiach po ich wewnetrznej stronie
umiesci¢ schemat ideowy. Pole liniowe oznaczyé numerem oraz opisem
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okreslajgcym relacje kabli zasilajgcych. Wokot stacji projektuje sie wykonanie opaski
z ptyt betonowych o szerokosci 0,5m. Opaske nalezy utozy¢ ze spadkiem 2% na
zewnagtrz stacji. Posadowienie stacji wzgledem istniejgcego zagospodarowania
terenu obrazuje rys. IE-0.

Elewacja powierzchni betonowych wykonana jest tynkiem mineralnym.
Drzwi wykonane sg ze stali lakierowanej proszkowo. Projektuje sie wykonanie stacji
w kolorze RAL 9006.

1.40PINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z |INFORMACJA O
POSADOWIENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lokalizacje transformatorowych stacji prefabrykowanych zaktada sie w
terenie, gdzie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia (w obliczeniach nie uwzgledniono parcia hydrostatycznego), swiezych
form osuwiskowych, spetzow zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych
destabilizujgcych podtoze budowlane.

Rozwigzanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami
gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wiasciwe rozpoznanie
wymienionych wczesniej warunkow oraz przygotowanie podtoza w miejscu
posadowienia lezy po stronie Inwestora. Wszelkie prace wynikajgce z zakresu
posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod nadzorem osob uprawnionych,
potwierdzone stosownymi protokotami odbioru, na podstawie wczesniej wykonanych
opracowan branzowych, nie bedgcych w zakresie sprzedawcy stacji
transformatorowych. Posadowienie zgodnie z rys. nr IE-09.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentéw
wystepujg rozwigzania przewidziane dla ponizszych rodzajéw gruntéw (wg normy
PN-B-02480:1986):

a) Grunt czesciowo przepuszczalny — grunt bedgcy mieszaning gruntow
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, posiadajgcy w swojej strukturze
soczewki o innych wtasciwosciach od gruntu je otaczajgcego; grunty
0 zmienionej, zaburzonej strukturze powstate np. na skutek wczesniejszej
dziatalnosci cztowieka. W przypadku tego rodzaju gruntéw trudno okresli¢
szybko$¢ filtracji wody opadowej, dlatego preferuje sie zatozenie wokét
fundamentu drenazu opaskowego.

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany w |l strefie $niegowej oraz w | strefie
wiatrowej
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1.5BUDOWA STACJI

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg skladajacg sie z
nastepujgcych elementéw:
e obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
o fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
e rozdzielnice SN i nN,
e dach betonowy ptaski, ktéry dodatkowo moze by¢ wyposazony w naktadke
metalowg dwuspadowa, czterospadowg lub typu ,zakopianskiego” pokrytg
blachg dachéwkowa.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi
pod rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czesci stanowigce;j
jednoczesnie fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sie
szczelna misa olejowa, ktorg stanowi wydzielona czesc¢ fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe
umieszczone w czesci fundamentowej. Kabel nalezy wsungé w otwér przepustowy
wraz z zatozonym gumowym wktadem uszczelniajgcym. Po umieszczeniu
gumowego wkfadu w przepuscie dokreca sie sruby dociskowe do oporu; nacisk
elementéw dociskowych wywotany dokrecaniem powoduje speczenie gumowej
wktadki uszczelniajgcej i wzrost Srednicy zewnetrznej przepustu a co za tym idzie
zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potgczenia.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory
transformatora.

Wewnetrzna powierzchnia scian dekoracyjnie pokryta jest farbg w kolorze
biatym. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji
wykonane sg z aluminium lakierowanego proszkowo.
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Masa i gabaryty stacji

Dtugo$¢ [mm] 4260
Szerokos$¢ [mm] 2660
Wysokos¢ [mm]:

bez dachu (bryty gtéwnej) 2250

z dachem betonowym (od pow. gruntu) ~2480

z dachem z naktadkg metalowa (od pow. gruntu)

z dachem typu ,zakopianskiego” (od pow. gruntu) ~3130
~4300

Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 6900

bryty gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 12400

dachu betonowego

dachu betonowego + naktadka dwuspadowa 4000

dachu betonowego + nakfadka czterospadowa 4500

dachu betonowego + naktadka typu ,zakopianskiego” 4500
5100

Powierzchnia zabudowy: 11,33 m?

Powierzchnia uzytkowa: 8,72m?

Kubatura zabudowy: 25,49 m?

1.5.1 DANE TECHNOLOGICZNE

Wentylacja grawitacyjna.

Otwory wlotowe i wylotowe Zaluzyjne umieszczone w drzwiach.
Instalacja uziemiajgca.
Oswietlenie — Zzarowe.
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1.5.2 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE

e Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120 mm ($ciany
boczne oraz tylna - REI 120), kolor elewacji (RAL7035)-SIBERIA 3, (RAL7031)-
TIBET 2

e Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 90:120 mm,
posiada dwie wydzielone komory:

— szczelng mise olejowg, mogacg pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju
z transformatora,
— przedziat kablowy z przepustami.

e Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa, lakierowana
w kolorze RAL 7037.

e Dach betonowy ptaski, ktéry dodatkowo moze by¢ wyposazony w naktadke
metalowg dwuspadowg, czterospadowg lub typu ,zakopianskiego” pokrytg
blachg dachéwkowg w kolorze RAL 7035.

1.5.3 WYTRZYMALOSC OGNIOWA OBUDOWY STACJI

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2014-12 [2], materialy uzyte
w konstrukcji stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny
poziom odpornosci na ogien pojawiajgcy sie wewnagtrz lub na zewnatrz staciji.
W wytrzymatosci ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na ogieh. Dopuszcza
sie rozwazanie odpornosci na ogieh, wedtug lokalnych przepiséw, co jest
przedmiotem miedzy wytworcg i uzytkownikiem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI
(,Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkéw
grupy PM.

Dla stacji 20/630-3 gestosc obcigzenia ogniowego Qg wynosi:
- dla transformatora suchego <500 MJ/m?

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych ktére
uwazane sg za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana
lub wetna mineralna.

Materiaty z ktorych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg
ognia

Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia- trzy sciany i dach — REI 120.
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1.5.4 DANE ZNAMIONOWE STACJI

SN nN
Maksymalna moc transformatora 1000 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 1000 kVA
Napiecie znamionowe 25 kV 0,4 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 9s) 125/145 kV 8kV
Prad znamionowy ciggty pdl liniowych 630-1250A 400A
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 630A 1600A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 20 kA 35 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kKA 77 KA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego rozdzielnic 20 kA (1) 20 kA (0,58)
Klasyfikacja IAC stacji AB — 20 kA - (1s)
Stopieh ochrony IP 43
Klasa obudowy 10
Maksymalne moc znamionowa transformatora 1000 kVA
Wytrzymatos¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymatos¢ obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10)
1.5.5 ROZDZIELNICA SREDNIEGO NAPIECIA
W stacji zastosowano rozdzielnice SN typu TPM o konfiguracji:
Wymiary rozdzielnicy SN
uktad TLL WAL WAAAAAAS PALLE FE PARN
szerokosé 1050 mm 1620-mm 4650-mm 1830-mm 1545-mm
wysokos¢ 1950 mm 1480-mm 1480-mm 1480-mm 1480-mm
gtebokos¢ 740 mm HO0-mm #40-mm H4O0-mm F40-mm
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T — pole transformatorowe, W — pole wytgcznikowe, L — pole liniowe

Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS
(1x70  mm?. W polu transformatorowym zastosowano glowice
ITK224 a na transformatorze zastosowano gtowice K480TB. Do rozdzielnicy mozna
podigczy¢ kable SN jednozytowe o izolacji z polietylenu usieciowanego np.:
3xXRUHAKXS (1x240mm?/20kV) z zastosowaniem izolowanych gtowic kablowych

630A
Dla sieci napowietrzno-kablowych rozdzielnica w polach liniowychdodatkowo
moze byC wyposazona w ograniczniki przepie¢ 24kV 10kA/PL, ktére sg

montowane we wspoélnym zestawie z glowicami.

Szczegotowe dane w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy typu TPM.

1.5.6 ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIECIA

W rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia typu RN-W.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szerokos¢ - 2025 mm
- Wysokos¢ - 2075 mm
- gtebokosc¢ - 400 mm

Jako rozigcznik gtowny zastosowano rozigcznik izolacyjny INP 1600A.
Rozdzielnica wyposazona jest na odptywach w rozigczniki bezpiecznikowe ARS-2
400A. Obok rozdzielnicy zamontowano tablice pétposredniego uktadu pomiaru
energii zgodnie ze standardem 5/DTS/2016.

Pofgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(3xN2XY 1x240
mm?). Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy
w ukfadzie TN-C-S.

1.5.7 KOMORA TRANSFORMATORA

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéw o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez
drzwi lub dach i =zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez podktadki
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wibroizolacyjne. Po stronie nN transformator wyposazony w zaciski
Transformator z mozliwoscig zamontowania ogranicznikéw przepiec.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego
(wspolny korytarz obstugi rozdzielnicy nN i SN) $ciankg z blachy alucynkowe.
Posadzka w komorze transformatorowe;j posiada otwor,
przez ktéry w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do szczelnej misy olejowe;j
stanowigcej wydzielong czes¢ fundamentu (kablowni).

1.5.8 UZIEMIENIE STACJI

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlinego
uziomu na zewnatrz stacji. Gtdwna magistrala uziemiajgca (kolor Zzoétto-zielony)
wewnagtrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika
ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono:

— Rozdzielnice SN - linkg LY 50 mm?

— Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

— Kadz transformatora — linkg LY 70 mm?;

— Potgcznie zyt powrotnych kabli SN z GSU — linka LY 50 mm?

— Potgczenie szyny PEN z GSU —bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

— Szafa telemechaniki- linkg LY 50 mm?

— Dach stacji w dwdch punktach — linkg LY 70 mm?;

— Bryfa gtébwna, kablownia w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
—  Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwoch punktach — linkg LY 35 mm?;

—  Wiaz - linkg LgY 35 mm?;

Do gtébwnej magistrali nalezy dotgczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez
przepusty | umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N
z transformatora (kolor niebieski) nalezy dotgczyc¢
do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Po potgczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg stacji nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji
transformatorowe.
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1.5.9 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Obudowa stacji nie bedzie chroniona od bezposrednich wyladowan
atmosferycznych.

W przypadku pracy stacji w sieci kablowej ochrona przepieciowa urzgdzen
elektroenergetycznych w wiekszosci przypadkéw nie jest wymagana.

Jezeli jednak kable SN, wychodzgce ze stacji powigzane bedg z siecig napowietrzng
przez kabel o dtugosci mniejszej niz 2 km, wtedy nalezy zastosowa¢ wariant
rozdzielnic SN z ogranicznikami przepie¢. Ograniczniki przepie¢ montowane sg we
wspolnym zestawie z gtowicami. Dopuszcza

sie nie instalowanie ogranicznikbw przepieC w zigczach potgczonych

z linig napowietrzng kablem krétszym niz 2 km ale nie krétszym niz 0,5 km jezeli nie
sg one ztgczami koncowymi.

1.5.10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie pomieszczen stacji wykonane jest zrodtami zarowymi (plafoniery
proste z kloszem okragtym 75 W) zamontowanymi w iloSci:

- 2 sztuki w korytarzu obstugi jako oswietlenie ruchu elektrycznego.
- 1 sztuka w komorze transformatorowe;.
Whytagcznik oswietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone
jest na wewnetrznej stronie $ciany obok drzwi wejsciowych do korytarza
obstugi.

Zabezpieczenie obwodu oswietlenia w postaci wktadki bezpiecznikowej Wis 16A
zainstalowane jest na rozdzielnicy nN a gniazdo 230V zabezpieczone
jest wktadkg bezpiecznikowg Wis 16A oraz wytgcznikiem roznicowoprgdowym
30mA.

Oprawy os$wietleniowe zasilane sg przewodami DY 3x2.5 mm? w rurkach PCV
zalanymi w konstrukcji Sciany w czasie prefabrykacji staciji.

1.5.11 OBSLUGA STACJI

Obstuga urzadzeh rozdzielni Sredniego i niskiego napiecia odbywac
sie bedzie wewnagtrz obudowy ze wspdlnego korytarza obstugi. tgczniki w polu
transformatorowym i polach liniowych rozdzielnicy SN mogg by¢ wyposazone
w napedy silnikowe. Roztgczniki niskiego napiecia wyposazone sg w napedy reczne.
W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.
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2. PRZYLACZE KABLOWE SN 20kV i nN 0,4kV

Zgodnie z ustaleniami inwestorskimi zaprojektowano budowe przytacza
kablowego $redniego napiecia typu XRUHAKXS 3x1x120/50mm? dt. trasy 141m,
ktore nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego ztgcza kablowego SN (ZK- w zakresie

Gestora) w kierunku projektowanej abonenckiej stacji transformatorowe;j
zabudowanej na dziatce nr 787/14 zgodnie z PZT. Kabel zakonczy¢ gtowicami
kablowyminp. 24D/1X0 zabudowanymi na konstrukcji pod gtowice.

W celu dystrybucji energii elektrycznej dla przebudowy budynku tazni
zaprojektowano wyprowadzenie kabli nN 0,4kV typu 2x YAKXS 4x240mm? z wolnego
pola roztgcznika bezpiecznikowego w rozdzielnicy nN.

Prace ziemne zwigzane z wykopem pod projektowang przytaczem kablowym
prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego w poblizu urzgdzen podziemnych. Catosc
ziemi wybranej podczas wykonywania wykopdw zagesci¢ zasypujac utozone kable.
Kable na projektowanej trasie zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu wykorzystujac rury o przekroju ®160 typu DVK/SRS
(koloru czerwonego), zabudowujgc kabel metodami wykopu otwartego oraz
przewiertu sterowanego.

Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci 0,8 m na 10 cm warstwie piasku
w sposob falisty z =zapasem 1-3% dtugosci catkowitej wystarczajgcej
do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu i wptywu temperatury,
nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg ziemi bez kamieni oraz
folig z tworzywa sztucznego szerokosci co najmniej 20 cm koloru czerwonego gr.
0,5 mm oraz przykry¢ warstwg rodzimego gruntu. Cato$¢ ziemi wybranej podczas
wykonywania wykopdw zagesci¢ zasypujgc utozony kabel. Teren po wykonanych
pracach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kabel utozony w ziemi powinien by¢
zaopatrzony na catej swej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10 m z opisami wg N SEP-E-004. Najmniejszy dopuszczalny
promien giecia kabla wynosi 15. krotnos¢ zewnetrznej srednicy kabla. Konce rur
zaslepic w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie do nich opadow
atmosferycznych i zanieczyszczen.

Miejsce robot Wykonawca powinien oznakowac, zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakonczeniu teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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3. OBLICZENIA
3.1 Dobér kabli

Dobér kabli taczacych transformator z rozdzielnicg SN

- dla transformatorow 630 kVA, 15/0,42 kV, YHAKXS 3x70 mm?Z.

ld YHAKxs 70 m=130
Dobér kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnicg nN

- dla transformatora 630 kVA, 15kV/0,42 kV, — 4x(2xYKXS 1x240 mm?).

Li.= 909,3 A
lad vkxs 1xe40 = 500 A

3.2 UZIEMIENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ 20/0,4kV

Wartos¢ dtugotrwale utrzymujgcego sie napiecia na czesciach przewodzgcych
dostepnych i obcych stacji transformatorowej pojawiajgcego sie w wyniku
uszkodzenia izolacji doziemnej nie moze by¢ wieksza niz U, =67V,
Wartos¢ pojemnoséciowego pradu zwarcia z ziemig w przypadku sieci SN
z zastosowaniem kompensacji ziemnozwarciowej wynosi I,=30A.

Opornos¢ uziemienia stacji transformatorowej w najbardziej niekorzystnych
warunkach nie moze przekroczy¢ wartosci R,:

U
RAg—L:Q:2,26Q
I, 30

Wspdlne uziemienie robocze i ochronne stacji wykona¢ za pomocg tasmy stalowej
ocynkowanej typu FeZn 30x4
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3.3 OBLICZENIE WYMAGANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA
DLA SIECI 20kV

2.UTP

R <

Obliczenia wykonano dla czasu dozie mienia t;=10s dla ktérego napiecie dotykowe
razenia wynosi U;;=80V zgodnie z normg PN-E 05115-1:2002 dla zatozenia, ze w
chwili razenia rezystancja dodatkowa wynosi R,=0Q

2'U”’<@ss,33g

R,< <
FToI, T30

4. UWAGI KONCOWE

e Prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

e Przed zasypaniem, kable zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa Geodezyjno-Kartogra-
ficznego dla wykonania inwentaryzacji na podktadach geodezyjnych.

e Po utozeniu linii kablowej nalezy dokona¢ pomiaréow odbiorczych kabla.

e Catos¢ robot wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i katalogi
oraz niniejszy projekt.

e Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia
oraz speti¢ wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robo6t zwigza-
nych z budowg kontenerowe;j stacji transformatorowej praz wewnetrznej sieci
kablowej.
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5. SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Schemat elektryczny staciji IE-10 -
2 Schemat uktadu pomiarowego IE-11 -
3 Rozdzielnica SN typu TPM IE-12 -
4 Rozdzielnica nN typu RN-W IE-13 -
5 Widok z gory oraz oswietlenie staciji IE-14 -
6 Instalacja uziemiajgca stacje IE-15 -
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