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wyburzenie ściany
działowej

wyburzenie ściany
działowej

pochylnia z kostki betonowej -
boczne murki należy wyprowadzić 30 cm

ponad powierzchnię jezdni tak, aby utworzyły one
krawężniki chroniące przed niekontrolowanym

zjazdem. Na murkach należy zamontować
barierki ochronne o wys. 80 cm.

w świetle ościeży należy wykonać próg o wys. 2 cm
ze spadkiem na zewnątrz tak, aby chronił przed

zaciekaniem wody deszczowej do pomieszczenia

brama segmentowa z drzwiami
o szer. min. 90x200 cm w świetle
ościeży

przestrzeń pod sufitem
dla montażu prowadnic
bramy

istn. nawierzchnia z kostki betonowej
(parking)

projektowana pochylnia:
- nawierzchnia jezdna: kostka betonowa gr. 8 cm
                                     podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm
                                     podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm

- murki boczne gr. 20 cm wylewane na budowie (beton architektoniczny)
- ławy fundamentowe: 40 x 30 cm / chudy beton gr. 10 cm / podsypka piaskowa gr. 30 cm

- barierki ochronne wys. 80 cm mocowane do murków od góry

UWAGA: górna krawędź murków w spadku - równolegle do pochylni.

istniejące nadproże okienne

projektowana pochylnia:
- nawierzchnia jezdna: kostka betonowa gr. 8 cm
                                     podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm
                                     podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm

- murki boczne gr. 20 cm wylewane na budowie (beton architektoniczny)
- ławy fundamentowe: 40 x 30 cm / chudy beton gr. 10 cm / podsypka piaskowa gr. 30 cm

- barierki ochronne wys. 80 cm mocowane do murków od góry

UWAGA: górna krawędź murków w spadku - równolegle do pochylni.

brama segmentowa

drenaż opaskowy

brama segmentowa z drzwiami

projektowana podłoga na gruncie (skucie istniejących warstw posadzki):
- modułowe płytki pcv przeznaczone do pomieszczeń technicznych
- wylewka betonowa gr. 7 cm
- płyta żelbetowa gr. 20 cm

  (beton C20/25, W6, zbrojenie ∅10 co 25 cm górą i dołem)
- 2 x papa asfaltowa
- chudy beton C12/15 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa wyrównująca gr. 10 cm

UWAGA: projektowana podłoga na gruncie powinna być oddylatowana
od istniejącej posadzki i ścian na całym swoim obwodzie.

powierzchnia nowej podłogi na gruncie =
= powierzchnia skucia istniejącej posadzki

drzwi + ościeżnice do wymiany drzwi + ościeżnice do wymiany

do istn. studzienki kd

drenaż

studzienka ∅315
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sala dydaktyczna
pow.:84,5 m2
wys.:319 cm

podłoga: wykładzina PCV

miejsce zabudowy bramy segmentowej

OBIEKT:

Rzut, przekrój, elewacja - stan projektowany.
RYSUNEK:

Zabudowa bramy garażowej w ścianie zewnętrznej,
budowa rampy najazdowej, wykonanie otworów

w ścianach nośnych pracowni.

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W
JASTRZĘBIU - ZDROJU.
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LOKALIZACJA:
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