Zalacznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:
»Dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni techniki samochodowej”

zadanie wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020

1. Przedmiotem zamdéwienia jest:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych majacych na celu poprawe
warunkéw dydaktycznych 1 podniesienie standardu w jednej z sal lekcyjnych
(przedmiotowych) w budynku Zespotu Szkoét Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45 w
Jastrzebiu — Zdroju, w szczegdlnosci polegajacych na:

— zabudowie bramy garazowej z drzwiami w §cianie zewngtrznej sali dydaktycznej,

— budowie zewngtrznej rampy najazdowe;j,

— wyburzeniu $cianek dziatowych i powigkszeniu powierzchni sali dydaktycznej,

— demontazu istniejacej wykladziny PCV i ulozeniu specjalistycznej wyktadziny
podtogowe;j (technicznej) w w/w sali wraz z wykonaniem nowych warstw podtogi na
gruncie w miejscu maksymalnego obciazenia.

Sala dydaktyczna (przedmiotowa) zlokalizowana jest w parterowym taczniku szkoty i stuzy do
nauki diagnostyki, naprawy i obstugi pojazdow samochodowych. Projektowana brama i
prowadzaca do niej zewnetrzna pochylnia beda umozliwia¢ wjazd niewielkich pojazdoéw
mechanicznych bezposrednio do sali, co ulatwi uczniom ksztalcenie zawodowe — pojazdy
postuza jako materiat dydaktyczny, w sali nie beda prowadzone prace warsztatowe, pojazdy nie
beda demontowane.
Wyburzenie dwoch $cianek dzialowych wydzielajacych zaplecze nauczycielskie pozwoli na
zwigkszenie powierzchni sali i poprawe komfortu jej uzytkowania.
Projektowana rampa najazdowa o nachyleniu 15% nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem
terenu.
Zakres robot:
— demontaz grzejnika podokiennego (zdemontowane Zzeberka nalezy rozdzieli¢ i dotozy¢ do
pozostalych grzejnikow w sali),
— demontaz o$wietlenia sufitowego kolidujagcego z prowadnicami bramy garazowej i
przeniesienie lamp w nowe miejsce,
— demontaz okna, skucie parapetu i $ciany pod oknem
— rozbiorka dwoch Scianek dziatowych o gr. 16 cm oddzielajacych sale lekcyjna po obydwu
jej stronach od zaplecza nauczycielskiego,
— demontaz istniejgcej wyktadziny PCV i skucie wylewki betonowej pod wyktadzing;
— zabudowa bramy garazowej segmentowej z drzwiami od wewnatrz pomieszczenia;
— skucie istniejgcej posadzki i wykonanie nowej podtogi na gruncie w miejscu maksymalnego
obcigzenia (rejon bramy wjazdowe;j);
— wykonanie wylewki samopoziomujacej i utozenie wyktadziny technicznej (tzw. puzzle),
— wymiana drzwi wewngtrznych prowadzacych z korytarza do sali dydaktycznej (2 sztuki);
— wymiana sufitowych opraw o$wietleniowych w sali;
— malowanie $cian wewnatrz pomieszczenia,
— ustawienie w sali (zakup) mobilnego odciggu spalin;
— demontaz kostki betonowej wraz z obrzezami w miejscu wykonania rampy najazdowe;j,



— budowa rampy (zelbetowe tawy fundamentowe z osadzonymi na nich murkami bocznymi
wykonanymi z betonu architektonicznego, nawierzchnia rampy wykonana z kostki
betonowej, na murkach zamontowane barierki ochronne),

— wykonanie odwodnienia wokoét rampy (drenaz) wraz z wlaczeniem go do istniejacej
studzienki kanalizacji deszczowej;

— utozenie zdemontowanej kostki betonowej w rejonie rampy.

Zewnetrzna rampa najazdowa zostanie wykonana w obrebie istniejagcej nawierzchni
utwardzonej na dziedzincu szkoty:

Inwestycja zostanie zrealizowana na dzialce numer 922/57 potozonej przy ul. 11 Listopada w
Jastrzgbiu — Zdroju. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwala nr XI1/126/2007 Rady Miasta Jastrzebie — Zdrdj z dnia 28 czerwca
2007 roku (symbol C79 ) dziatka ta znajduje si¢ w strefie 9UP — tereny ustug o charakterze
publicznym.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Szczegblowy zakres zostal opisany w kosztorysach $lepych stanowiacych zalacznik nr 8 do
SWZ.

Inwestycja winna by¢ zrealizowana zgodnie z dokumentacjg techniczng obejmujaca:

¢ Projekt budowlany,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne,

o kosztorysy $lepe (z wyszczegolnionymi wyliczeniami obmiarowymi)

oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzg techniczng i obowigzujgcymi normami.

W przypadku ujawnienia rozbieznoSci pomiedzy poszczegélnymi elementami
skladowymi wielobranzowego opracowania projektowego i kosztorysowego decyzje o
priorytecie  zapis6w podejmuje Zamawiajacy w porozumieniu z Projektantem.
Wykonawca nie jest upowazniony do podejmowania decyzji we wlasnym zakresie - jest
natomiast zobowiazany zglosi¢ bez zbednej zwloki napotkane w trakcie realizacji
rozbieznoSci.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zastepczych i
naprawczych do opracowanego projektu jesli wystapi taka koniecznos¢.

2. Stan istniejacy i zwiazane z nim uwarunkowania:

Sala dydaktyczna podlegajaca opracowaniu miesci si¢ w parterowym taczniku pomigdzy
dwoma skrzydtami budynku szkoty. Przylegaja do niej dwa niewielkie pomieszczenia, jedno z
nich potaczone z salg stanowi zaplecze nauczycielskie. Drugie z pomieszczen nie jest potaczone
komunikacyjnie z salg, posiada niezalezne wejscie z korytarza.

We wnegkach podokiennych znajdujg si¢ grzejniki $cienne. Na podlodze jest utozona
wyktadzina PCV. Oswietlenie stanowig lampy sufitowe podwieszona na ciggnach. W sali nie
ma wyposazenia statego — eksponaty dydaktyczne sg ustawione na mobilnych stojakach.
Poziom podtogi sali jest wyniesiony ponad poziom terenu o ok. 70 cm.

Na zewnatrz budynku, w miejscu projektowanej pochylni, znajduje si¢ istniejgca nawierzchnia
utwardzona wykonana z kostki betonowe;j.

Okno PCV przeznaczone do demontazu znajduje si¢ na $rodku przewiazki. Wewngtrzny
podokiennik betonowy, parapet zewngtrzny blaszany. Na elewacji w pasach nad- i
podokiennym znajdujg si¢ betonowe ryflowane oktadziny, charakterystyczne dla szkoét tzw.
»tysigclatek” — szkot tysigclecia budowanych w Polsce po roku 1966. Okladzina betonowa



sktada si¢ z modutdéw o szerokos$ci ok. 3 m, co utatwi jej demontaz (skucie) w jednym module,
w ktérym montowana bedzie brama. Oktadzina nad oknem pozostanie bez zmian.

3. Wymagania dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiazany w kosztach wlasnych ujac:

Koszt ogrodzenia placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu objgtego robotami a szczego6lnie istniejacego drzewostanu,
ktéry nie zostal przewidziany do wycinki (niezbednych oston krzewow i drzew),
wykonania odpowiednich zabezpieczen bhp, barier ochronnych, itp. przed uszkodzeniem
mechanicznym przez sprzg¢t budowlany zgodnie z wytycznymi projektanta i zaleceniami
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszt $rodkéw ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczenstwa itp. niezbedne
pracownikom nadzoru inwestorskiego podczas kontroli budowy.

Koszt zabezpieczenia istniejacych obiektow w trakcie wykonywania robdt przed
uszkodzeniami mechanicznymi a takze zabezpieczenia wykopu przed wodg opadowg w
zwigzku z obecno$cia w rejonie przedmiotowej inwestycji gruntow podatnych na
pecznienie i uplastycznienie pod wplywem wody (mogacymi spowodowaé degradacje
podtoza i spowodowa¢ koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych). W razie
jakichkolwiek zaniedban i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robdt i usuwa je na
wiasny koszt.

Koszt wszelkich robot tymczasowych takich jak: rusztowania, ostony, umocnienia,
pomosty 1 kladki, oraz prace porzadkowe i inne nie wymienione wyzej roboty o
charakterze tymczasowym zwigzane z przyjeta przez Wykonawce technologia robot, a
takze limitujagce wykonanie zadania zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy
technicznej.

Koszty wytyczen, pomiarow, obstugi geodezyjnej (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i naniesienia zmian w zasobach osrodka geodezyjnego Miasta), badan
(w tym stopnia zaggszczenia podbudoéw, opracowan powykonawczych i wszystkich
innych wymaganych do odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych, wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego, normami i pozwoleniami.

Koszty ewentualnych nadzoréw branzowych, przetagczen i1 odbioréw branzowych,
odbioréw technicznych instalacji i urzadzen przez uprawnione organy (w tym UDT) oraz
rozruchow technologicznych.

Koszt konserwacji, serwisowania zabudowanych urzadzen i elementéw wyposazenia
wymagajacych podjecia takich dzialan zgodnie z kartg techniczng, instrukcja
uzytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materialow
eksploatacyjnych w calym okresie gwarancyjnym.

Koszty prac wynikajacych z integralnego Zalacznika nr 5 do umowy, w ktdrym zostaty
wyszczegolnione obowiagzki i czynno$ci niezbedne do wykonania przez Wykonawce
wobec Zamawiajacego, w celu prawidtowego rozliczenia przedmiotowej inwestycji pod
wzgledem wspotfinansowania i rozliczania jej ze sSrodkéw unijnych.

UWAGA:

a) Uzyskane w drodze rozbiérek i demontazy materialy ztomowe nalezy, po akceptacji
ich przez Zamawiajacego, odda¢ w sktadnicy ztomu. Potwierdzenie zdania ztomu do
skupu (druk PZ) powinien zosta¢ niezwlocznie przekazany do Zamawiajacego.
Wykonawca oddaje ztom we wilasnym imieniu, przedstawia Zamawiajgcemu



b)

d)

potwierdzenie oddania ztomu, a Zamawiajacy obcigza go wystawiajac na Wykonawce
fakturg w celu przekazania srodkow ze sprzedazy.

Wykonawca rob6t winien przed zabudowa materialow dostarczy¢é Zamawiajagcemu
wymagane atesty, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
Polska Norma lub aprobaty techniczne dotyczace wszystkich zastosowanych
materiatow.

Wszystkie elementy stalowe, wystepujace w elementach objetych przedmiotem
zamoOwienia, poddane dziataniu czynnikow atmosferycznych (zewngtrzne) oraz
agresywnych musza by¢ wykonane z materiatbw odpornych na korozje (stal
nierdzewna) lub zabezpieczonych przed korozjag poprzez minimum ocynkowanie
ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zabezpieczonych
jedynie poprzez malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych
antykorozyjnymi podktadami Iub ocynkiem nanoszonym technika malarska.

Nie dopuszcza sie stosowania do zasypek wykopow oraz podbudéw, materialéw
pochodzenia pogérniczego jak: lupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw.
»hald”) oraz wszystkich innych materialéw kamiennych pozyskanych w trakcie
prac wydobywczych wegla kamiennego. Dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie
niezwigzanych z gornictwem wegla kamiennego, naturalnych i lamanych
materialow kamiennych jak piasek, pospoétka, thuczen, kliniec, mial kamienny itp.

Wszystkie rozwigzania systemowe, materiaty, technologie i urzadzenia wymienione
w przedmiotowym opracowaniu mozna zastagpi¢ rozwigzaniami dowolnych
producentéw, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zamienne muszg spetniaé
wymagania techniczne i formalnoprawne rozwigzan podanych w przedmiotowym
opracowaniu oraz posiada¢ rownowazne (nie gorsze) wlasciwosci.

Kryteria rtownowazno$ci zostaty zawarte w dokumentacji postgpowania

Warunki techniczne

1.

w

Plac budowy winien by¢ oznakowany tablicq informacyjng zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem
0sob trzecich.

Prace niebezpieczne nalezy wlasciwie oznakowac zgodnie z przepisami bhp.

Za wypadki i szkody powstate na placu budowy odpowiada Wykonawca.
Odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0sob trzecich jak i z tytulu zdarzen losowych
przyjmuje na siebie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ rygorow wynikajgcych z Prawa
budowlanego.

W czasie realizacji robot Wykonawca nie bedzie utrudnial mieszkancom i instytucjom
dojazdu do posesji, bedzie utrzymywat na swoj koszt i ryzyko teren robot w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie zbedne materiaty,
odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.



