brama segmentowa z drzwiami
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projektowana pochylnia:

- nawierzchnia jezdna: kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30 cm

- murki boczne gr. 20 cm wylewane na budowie (beton architektoniczny)
- fawy fundamentowe: 40 x 30 cm / chudy beton gr. 10 cm / podsypka piaskowa gr. 30 cm

- barierki ochronne wys. 80 cm mocowane do murkéw od goéry

UWAGA: goérna krawedz murkéw w spadku - réwnolegle do pochylni.
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w Swietle osciezy nalezy wykonaé prég o wys. 2 cm

ze spadkiem na zewnatrz tak, aby chronit przed
zaciekaniem wody deszczowej do pomieszczenia

pochylnia z kostki betonowej -
boczne murki nalezy wyprowadzi¢ 30 cm
ponad powierzchnie jezdni tak, aby utworzyly one

krawezniki chronigce przed niekontrolowanym
zjazdem. Na murkach nalezy zamontowac
barierki ochronne o wys. 80 cm.
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projektowana pochylnia:

- nawierzchnia jezdna: kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30 cm
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projektowana podtoga na gruncie (skucie istniejgcych warstw posadzki):
- modutowe ptytki pcv przeznaczone do pomieszczen technicznych
- wylewka betonowa gr. 7 cm
- ptyta zelbetowa gr. 20 cm
(beton C20/25, W6, zbrojenie @10 co 25 cm gorg i dotem)
- 2 x papa asfaltowa
- chudy beton C12/15 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa wyréwnujgca gr. 10 cm

UWAGA: projektowana podtoga na gruncie powinna by¢ oddylatowana
od istniejgcej posadzki i Scian na catym swoim obwodzie.

- murki boczne gr. 20 cm wylewane na budowie (beton architektoniczny)

- tawy fundamentowe: 40 x 30 cm / chudy beton gr. 10 cm / podsypka piaskowa gr. 30 cm

- barierki ochronne wys. 80 cm mocowane do murkéw od goéry

UWAGA: gorna krawedz murkéw w spadku - réwnolegle do pochylni.

miejsce zabudowy bramy segmentowej
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