Zabudowa bramy garazowej w $cianie zewnetrznej, budowa rampy najazdowej, wykonanie otworéw w $cianach nosnych pracowni.
Inwestor: Miasto Jastrzebie — Zdrdj, Al. J. Pitsudskiego 60; 44-335 Jastrzebie-Zdrdj
Lokalizacja: dziatka numer 922/57, ulica 11 Listopada 45, Jastrzebie-Zdrgj

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych majgcych na celu poprawe warunkéw
dydaktycznych i podniesienie standardu w jednej z sal lekcyjnych (przedmiotowych) w budynku
Zespotu Szkét Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45 w Jastrzebiu — Zdroju, w szczegdlnosci
polegajgcych na:

— zabudowie bramy garazowej z drzwiami w Scianie zewnetrznej sali dydaktycznej,

— budowie zewnetrznej rampy najazdowej,

— wyburzeniu $cianek dziatowych i powiekszeniu powierzchni sali dydaktycznej,

— demontazu istniejgcej wyktadziny PCV i ufozeniu specjalistycznej wyktadziny podtogowej
(technicznej) w w/w sali wraz z wykonaniem nowych warstw podtogi na gruncie w miejscu
maksymalnego obcigzenia.

Sala dydaktyczna (przedmiotowa) zlokalizowana jest w parterowym fgczniku szkoty i stuzy do nauki
diagnostyki, naprawy i obstugi pojazdéw samochodowych. Projektowana brama i prowadzgca do niej
zewnetrzna pochylnia bedg umozliwia¢ wjazd niewielkich pojazdéw mechanicznych bezposrednio do
sali, co utatwi uczniom ksztatcenie zawodowe — pojazdy postuzg jako materiat dydaktyczny, w sali nie
beda prowadzone prace warsztatowe, pojazdy nie bedg demontowane.

Wyburzenie dwdch scianek dziatowych wydzielajgcych zaplecze nauczycielskie pozwoli na zwiekszenie
powierzchni sali i poprawe komfortu jej uzytkowania.

Budynek Zespotu Szkét Zawodowych jest zlokalizowany na dziatce numer 922/57 potozonej przy ulicy
11 Listopada w Jastrzebiu — Zdroju:

WSKAZANIE LOKALIZACII INWESTYCII.

Projektowana rampa najazdowa o nachyleniu 15% nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Zakres robét:

— demontaz grzejnika podokiennego (zdemontowane zeberka nalezy rozdzieli¢ i dotozy¢ do
pozostatych grzejnikow w sali),
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— demontaz oswietlenia sufitowego kolidujgcego z prowadnicami bramy garazowej i przeniesienie
lamp w nowe miejsce,

— demontaz okna, skucie parapetu i sciany pod oknem,

— rozbidrka dwodch scianek dziatowych o gr. 16 cm oddzielajgcych sale lekcyjng po obydwu jej
stronach od zaplecza nauczycielskiego,

— demontaz istniejacej wyktadziny PCV i skucie wylewki betonowej pod wyktadzing;

— zabudowa bramy garazowej segmentowej z drzwiami od wewnatrz pomieszczenia;

— skucie istniejgcej posadzki i wykonanie nowej podtogi na gruncie w miejscu maksymalnego
obcigzenia (rejon bramy wjazdowej);

— wykonanie wylewki samopoziomujgcej i utozenie wyktadziny technicznej (tzw. puzzle),

— wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych z korytarza do sali dydaktycznej (2 sztuki);

— wymiana sufitowych opraw oswietleniowych w sali;

— malowanie $cian wewnatrz pomieszczenia,

— ustawienie w sali (zakup) mobilnego odciggu spalin;

— demontaz kostki betonowej wraz z obrzezami w miejscu wykonania rampy najazdowej,

— budowa rampy (zelbetowe tawy fundamentowe z osadzonymi na nich murkami bocznymi
wykonanymi z betonu architektonicznego, nawierzchnia rampy wykonana z kostki betonowej, na
murkach zamontowane barierki ochronne),

— wykonanie odwodnienia wokét rampy (drenaz) wraz z wigczeniem go do istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowej;

— utozenie zdemontowanej kostki betonowej w rejonie rampy.

Zewnetrzna rampa najazdowa zostanie wykonana w obrebie istniejgcej nawierzchni utwardzonej na
dziedzincu szkoty:
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WSKAZANIE LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ BRAMY | RAMPY.

Inwestycja zostanie zrealizowana na dziatce numer 922/57 potozonej przy ul. 11 Listopada w Jastrzebiu
— Zdroju. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg
nr X11/126/2007 Rady Miasta Jastrzebie — Zdréj z dnia 28 czerwca 2007 roku (symbol C79 ) dziatka ta
znajduje sie w strefie 9UP — tereny ustug o charakterze publicznym.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Sala dydaktyczna podlegajgca opracowaniu miesci sie w parterowym tgczniku pomiedzy dwoma
skrzydtami budynku szkoty. Przylegajg do niej dwa niewielkie pomieszczenia, jedno z nich potgczone z
salg stanowi zaplecze nauczycielskie. Drugie z pomieszczen nie jest potgczone komunikacyjnie z salg,
posiada niezalezne wejscie z korytarza.

WIDOK WNETRZA SALI DYDAKTYCZNEI.

.....

Oswietlenie stanowig lampy sufitowe podwieszona na ciegnach. W sali nie ma wyposazenia statego —
eksponaty dydaktyczne sg ustawione na mobilnych stojakach.

Poziom podtogi sali jest wyniesiony ponad poziom terenu o ok. 70 cm.

Na zewnatrz budynku, w miejscu projektowanej pochylni, znajduje sie istniejgca nawierzchnia
utwardzona wykonana z kostki betonowej.

Okno PCV przeznaczone do demontazu znajduje sie na Srodku przewiazki. Wewnetrzny podokiennik
betonowy, parapet zewnetrzny blaszany. Na elewacji w pasach nad- i podokiennym znajdujg sie
betonowe ryflowane okfadziny, charakterystyczne dla szkét tzw. ,tysigczek” — szkét tysigclecia
budowanych w Polsce po roku 1966. Okfadzina betonowa sktada sie z modutéw o szerokosci ok. 3 m,
co utatwi jej demontaz (skucie) w jednym module, w ktérym montowana bedzie brama. Oktadzina nad
oknem pozostanie bez zmian.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

W wyniku planowanych robdét budowlanych powstanie powiekszona sala dydaktyczna z bezposrednim
dostepem (wjazdem) z zewnatrz poprzez projektowang rampe najazdowy. W miejscu wjazdu zostanie
zamontowana segmentowa brama garazowa z drzwiami o wspétczynniku Umax = 1,3 W/(m? x K) —
UWAGA: zaleca sie montaz bramy o mozliwie najnizszym wspétczynniku U z uwagi na charakter
pomieszczenia, w ktorym bedzie ona zabudowana. Drzwi musza posiada¢ minimalng szeroko$¢ w
Swietle osciezy 90 cm.

Projektuje sie zabudowe segmentowej bramy garazowe] przeznaczonej do uzytku w zabudowie
jednorodzinnej — bioragc pod uwage niewielkg prognozowang czestotliwosé¢ otwierania i zamykania
bramy nie ma koniecznosci zastosowania bramy przemystowej. Brama otwierana bedzie recznie.
Konstrukcja bramy bedzie wykonana z elementéw stalowych ocynkowanych. Ptaszcz bramy
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zbudowany z paneli o grubosci 60 mm. Brama bedzie posiadaé uszczelnienia obwodowe: podwdjng
uszczelke dolng, uszczelki boczne oraz uszczelke gérna.

Panel bramy bez przettoczert w kolorze antracytowym. Brama powinna by¢ wyposazona w bezpieczny
uktad sprezyn skretnych.

Wymiary bramy — 2560 x 2980 mm. Kolor — RAL 7016.

Brama segmentowa — zdjecie ilustracyjne.

Wymagania:
— Przepuszczalno$¢ powietrza 5 klasa (PN-EN 13241)
— Wodoszczelnosé 2 klasa (PN-EN 13241)
— Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem 4 klasa (PN-EN 13241)
— Wsp. przenikania ciepta 1.3 W/m2K (PN-EN 13241)
— Wskaznik izolacyjnosci akustycznej (Rw) 23 dB (PN-EN-ISO 10140), PN-EN ISO 717

Reakcja na ogien (EN 13501):

—  Wiasciwosci ogniowe B — niezapalny
— Woydzielanie dymu s2 — niedymigcy
— Ptonace krople d0 — niekapiacy pod wptywem ognia

Podtoga w powiekszonej sali dydaktycznej zostanie wykonana z modutowych ptytek PCW
przeznaczonych do pomieszczen typu garaz czy warsztat, z obcigzeniem $rednim punktowym lub
dynamicznym:
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Ptytka PCW - zdjecie ilustracyjne.

Dane techniczne:

— Materiat: winyl PVC (ptytka homogeniczna)

— Kolor: szary + czarny

- Wymiary: 510 x 510 mm (pojedyncza ptytka — modut 500 mm) 4 szt / 1 m?
—  Grubos¢: 7 mm

— Uzytkowanie: S$rednie warunki pracy

—  Wytrzymatosé na cisnienie: 520 kg / cm? (EN 1SO 604-1)
— Odporno$é na scieranie: T (<0.1 mm / 100) (EN 660-2)
— Reakcja na ogien: trudnozapalny (DIN 4102).

Zaletg projektowanej podtogi modutowej jest przede wszystkim szybki i tatwy montaz. Podtoga nie jest
zwigzana z podtozem — nie wymaga klejenia. Ptytki powinny cechowac sie bardzo wytrzymatym
systemem zamkow odpornym np. na przesuwanie krzeset. Podtoga stanowi dodatkowo dobrg izolacje
akustyczng, cieplng i drgan.

Pod projektowane ptytki PCV nalezy wykonaé nowg warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej gr.
5cm zatartej na gtadko.

Projektuje sie zastosowanie ptytek w dwdch kolorach: szarym i czarnym, uktadanych w szachownice:
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Rampa najazdowa zostanie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm ukfadanej na podsypce piaskowo —
cementowej. Murki oporowe po bokach rampy zostang wykonane jako monolityczne wylewane na
mokro, posadowione na tawach fundamentowych — zgodnie z rysunkiem. Boczne (widoczne)
powierzchnie murkéw zostang wykonczone betonem architektonicznym. Murki zostang
wyprowadzone min. 30 cm ponad powierzchnie jezdng tak, aby utworzy¢ krawezniki zabezpieczajgce
przed niekontrolowanym zjechaniem pojazdu. Na kraweznikach zostang zamocowane barierki
ochronne do wysokosci 110 cm ponad pow. jezdna.

Barierki wykonane z ocynkowanej rury stalowej [140 zostang zamocowane (zakotwione) w gornej
ptaszczyznie murkéw bocznych. Barierki zostang pomalowane proszkowo na kolor RAL 7016 (jak
brama). Wykonczenie powierzchni powinno zapewnia¢ ochrone przed korozjg i szkodliwymi
czynnikami atmosferycznymi (test w mgle solnej). Barierki majg na celu zapewnienie ochrony przed
upadkiem z wysokosci > 50 cm.

’ 4 —

Barierka ochronna — zdjecie ilustracyjne.

Sala dydaktyczna zostanie wyposazona w mobilny odcigg spalin:

Zdjecie ilustracyjne.

ROBOTY ZIEMNE:

Teren pod projektowang rampe nalezy wykorytowacé zgodnie z rysunkiem w celu wykonania nowej
podbudowy, a pozyskany grunt / gruz wywiezé z terenu inwestycji. Uprzednio nalezy zdemontowa¢d
fragment istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej oraz fragment opaski wkoto budynku.
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Nawierzchnia rampy powinna sie tgczy¢ bezprogowo z istniejgcym placem.

W osciezu bramy segmentowej nalezy wyksztatci¢ prég maks. 2 cm i uformowac jego spadek na
zewnatrz budynku tak, aby uniemozliwi¢ zaciekanie wody deszczowej do pomieszczenia.

Po wykonaniu rampy nalezy uzupetni¢ odtworzy¢ istniejgce utwardzenie w bezposrednim sasiedztwie.
Wokot rampy zostanie wykonany drenaz opaskowy wpiety do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

FUNDAMENTY:

Wykona¢ tawy fundamentowe o przekroju 40x30cm. Beton konstrukcyjny kl. C20/25. Otulina zbrojenia
70 mm. Pod tawy wykonaé podsypke piaskowa gr. 30 cm oraz warstwe chudego betonu (C12/15) gr. 10
cm. Miedzy tawg a chudym betonem zastosowaé warstwe izolacyjng z 2 x papy na sucho.

Zbrojenie taw fundamentowych:

zbrojenie podtuzne: 4@12 ze stali A-IlIN RB500W,

zbrojenie poprzeczne: @6 co 25 cm ze stali A-I St3S-b.

Z taw fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ prety 'startowe' do $ciany zelbetowej.

tawy fundamentowe wykonac ponizej poziomu przemarzania (min. 1,0m ponizej istniejgcego poziomu
terenu).

W przypadku braku mozliwosci posadowienia w obrebie jednej warstwy nalezy wykona¢ zageszczong
warstwe piaskowo-zwirowg. Wszelkie prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie
mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych z pominieciem okresu zimowego. Wykop nie moze by¢
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonania wykopéw na dtugo
przed przystgpieniem do robot fundamentowych. W przypadku nie stwierdzenia gruntu nosnego na
w/w poziomie — nalezy wykona¢ korek betonowy.

MURKI OPOROWE:

Murki oporowe wykona¢ jako zelbetowe gr. 20cm z betonu architektonicznego. Beton C20/25.
Zbrojenie stanowi siatka pretéw prowadzona przy obu krawedziach $ciany. Siatka pretéw @12 co 20cm
ze stali A-IlIN RB500W). Murki wykonaé o réznych wysokosciach (od 100cm do 170cm). Murki nalezy
wyprowadzi¢ min. 30cm powyzej poziomu projektowanej kostki rampy. Do murkéw mocowana bedzie
balustrada.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA:

W projekcie przyjeto wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ,BEHATON” , poniewaz
podstawowym wymogiem dotyczgcym projektowanej pochylni jest uzyskanie nawierzchni w miare
mozliwosci ptaskiej, rownej i bezspoinowej. Dodatkowo z tej wtasnie kostki jest wykonane istniejgce
utwardzenie placu. Nalezy wykorzystac¢ kostke z rozbiérki.

Nowg nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej typu ,BEHATON” o grubosci 8 cm w kolorze
szarym. Kostka betonowa zostanie utozona na podsypce cementowo — piaskowej (uwarstwienie
zgodnie z rysunkiem) oraz na podbudowie z kruszywa tamanego, z ktérego uformowany bedzie
spadek.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy sprawdzié stan zageszczenia gruntu w miejscu naruszone;j
struktury. Po wykonaniu koryta pod projektowang pochylnie nalezy dno wykopu wyprofilowac i
uwatowad. Po wykonaniu fundamentéw wraz z murkami bocznymi oraz po wykonaniu podbudowy
nalezy utozyé nawierzchnie z kostki betonowej na warstwie wyréwnawczej z piasku i cementu. Kostke
nalezy ubi¢ mechanicznie, a przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy zasypac¢ piaskiem ,ostrym”, po
czym zamuli¢ drobnym piaskiem z woda.

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA:
Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

— Sala dydaktyczna jest uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Sgsiadujgce pomieszczenia
(zaplecze) sg rowniez uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem — jako pokdj nauczycielski
oraz jako zaplecze gospodarcze;

— Widoczne elementy konstrukcyjne (belki, nadproza, strop) s3 w dobrym stanie technicznym
— brak spekan i ubytkéw;

— Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej nie ma mozliwosci oceny uwarstwienia podtogi
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na gruncie i jej nosnosci. Zaleca sie sku¢ istniejgcg posadzke i wykonaé nowa podtoge na
gruncie w miejscu, w ktérym bedzie stat pojazd mechaniczny, tj. w miejscu dodatkowego
obcigzenia;

— Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze uktad podparcia stropéw jest

prostopadty do S$cian podtuinych a Sciany dzielgce pomieszczenia przeznaczone do
wyburzenia nie sg Scianami nosnymi. W trakcie wykonywania prac rozbidrkowych nalezy
wykonaé robocze prace zabezpieczajgce strop oraz potwierdzi¢ przyjete zatozenia przez
kierownika budowy (z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej). W przypadku watpliwosci
lub zmian projektant zajmie stosowne stanowiskowo w ramach prowadzonego nadzoru
autorskiego.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materiaty budowlane gromadzone na cele budowy winny byé przechowywane
zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny spetnia¢ wymagania podstawowe i byé
dopuszczone do powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie - zgodnie z art. 10 prawa
budowlanego.

Ziemia z wykopu pod pochylnie zostanie w miare mozliwosci wykorzystana i zagospodarowana
w obrebie dziatki, a jej nadwyzka wywieziona z terenu inwestycji.

Wszystkie zmiany wynikte podczas realizacji inwestycji nalezy konsultowac z Projektantem.
Przy zastosowaniu wybranych materiatéw i technologii nalezy scisle stosowad sie do zalecen
producentéw.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatéw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze, niz wskazane w projekcie.

Prawa autorskie do niniejszego projektu nalezy do Biura Projektowo-Budowlano-
Inwestycyjnego mgr inz. Arkadiusz Forysiuk, ktéry jako autor nie zgadza sie na
wykorzystywanie projektu w celach reklamowych i handlowych, zgodnie z ustawg o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia4 lutego1994 r. (Dz.U.2021 poz. 1062 t.j.)

Jastrzebie-Zdrdj, sierpien 2021 roku




