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Koszty niekwalif. - ZSZ - SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
nowy obmiar =5.75%(2.83+2.89)+2*0.15*2.56 = 33.66
m2
~R--
1* robocizna r-g 6.0588 0.00 0.00
0.18 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,| m?2
d.1/0504-01 lastrykowych
nowy obmiar =5.75%(2.83+2.89)+2*0.15*2.56 = 33.66
m2
~R--
1* robocizna r-g 16.4934 0.00 0.00
0.49 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m?
d.1/0348-05 na zaprawie cementowej
nowy obmiar = 2*5.75*3.20 = 36.80 n?
~R--
1* robocizna r-g 37.9040 0.00 0.00
1.03 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosc] m3
d.1]0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych (rozebranie $cianki pod brame)
nowy obmiar =2.56*0.8*0.18 = 0.37 n3
~R--
1* robocizna r-g 3.1931 0.00 0.00
8.63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|Kalkulacja Demontaz betonowej (pofatdowanej) oktadziny | m?2
d.1|witasna Sciennej
nowy obmiar = 3.08%1.20 = 3.70 n?
M -
1* Demontaz betonowej (pofatdowanej) oktadziny | m?2 3.7000 0.00 0.00
Sciennej
1 m%m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera m?2
d.110928-11 nych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
nowy obmiar =2.56*2.12 = 5.43 n?
~R--
1* robocizna r-g 11.1858 0.00 0.00
2.06 r-g/m?
M -
2% kotwy stalowe szt. 23.8920 0.00 0.00
4.4 szt.Jm?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.3575 0.00 0.00
0.25 dm¥/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wycigg m-g 0.2172 0.00 0.00
0.04 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.3258 0.00 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2
nowy obmiar =1 szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R--
1* robocizna r-g 1.1600 0.00 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt.
d.1/0354-13 czek
nowy obmiar = 3 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.3600 0.00 0.00
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z m
d.1/0354-12 lastryko
nowy obmiar =2.56 m
~R--
1* robocizna r-g 2.1760 0.00 0.00
0.85 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 13-25 Demontaz listwy zaciskowej szt.
d.1/0405-04
nowy obmiar =4 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1.0800 0.00 0.00
0.27 r-g/szt.
~S -
2* samochod dostawczy do 1 t m-g 0.0400 0.00 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|Kalkulacja Demontaz karnisza szt.
d.1|wlasna
nowy obmiar =2 szt.
M -
1* Demontaz karnisza szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki | szt.
d.1]0354-15 wspornika stalowego
nowy obmiar =1 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.1900 0.00 0.00
0.19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy | m?2
d.1/0535-08
analogia
nowy obmiar = 0.40*3.0 = 1.20 n?2
~R--
1* robocizna r-g 0.3600 0.00 0.00
0.3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda; m3
d.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
nowy obmiar = 33.66*0.07+p0z.3*0.16+poz.4+poz.5*
0.11+p0z.9*0.06*0.20 = 9.05 n?
~R--
1* robocizna r-g 12.5795 0.00 0.00
1.39 r-g/md
~S -
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 6.5160 0.00 0.00
0.72 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda; m3
d.1/0108-10 mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
nowy obmiar =9.05 n3
~S -
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.6290 0.00 0.00
0.02*9=0.18 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15388




Koszty niekwalif. - ZSZ - SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY POSADZKOWE
16|Kalkulacja Montaz stalowego kanatu kablowego w posadzc| m
d.2|wtasna
nowy obmiar =2.83+2.89=5.72m
~R--
1* robocizna r-g 5.7200 0.00 0.00
1r-g/m
M -
2% kanat kablowy m 5.7200 0.00 0.00
1 m/m
3* klej kg 57.2000 0.00 0.00
10 kg/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy| m?2
d.2/1102-02 1102-|cementowej grubosci 70 mm zatarte na gtadko
03
nowy obmiar =5.75%(2.83+2.89)+2*0.15*2.56 = 33.66

m2

~R--
1* robocizna r-g 34.2255 0.00 0.00
1.0168 r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 2.4605 0.00 0.00
0.0206+5*0.0105=0.0731 n3/m2
3 cement 25 z dodatkami t 0.0101 0.00 0.00
0.0003 t/m?2
4* masa asfaltowa kg 2.3562 0.00 0.00
0.07 kg/m?2
5* drewno opatowe kg 4.0392 0.00 0.00
0.12 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wycigg m-g 3.7127 0.00 0.00
0.0313+5*0.0158=0.1103 m-g/n?
8* Srodek transportowy m-g 0.0202 0.00 0.00
0.0006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR AT-42 Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogow¢ m?
d.2/0102-01 - oczyszczenie i zmycie
nowy obmiar =5.75%(2.83+2.89)+2*0.15*2.56 = 33.66
m2
~R--
1* robocizna r-g 6.0588 0.00 0.00
0.18 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|Kalkulacja Zakup i montaz wyktadziny podtogowej z ptytek | m?2
d.2|wtasna PCV o wymiarach 50x50 cm (specjalistyczne

ptytki przeznaczone do pom. warsztatowych ukta
dane na wylewce betonowej)

nowy obmiar =5.75%(2.83+2.89)+2*0.15*2.56 = 33.66
m2
M -
1* Zakup i montaz wyktadziny podtogowej z ptytek | m?2 33.6600 0.00 0.00

PCV o wymiarach 50x50 cm (specjalistyczne
ptytki przeznaczone do pom. warsztatowych ukia
dane na wylewce betonowe;j)

1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o | m
d.2|2809-03 wys. 10cm
analogia
nowy obmiar =2%(2.83+2.89)+2*5.75+4*0.15-(0.9) =
22.64 m
~R--
1* robocizna r-g 9.5088 0.00 0.00
0.42 r-g/m
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jedn.
M-
2% ptytki kamionkowe GRES m2 2.4904 0.00 0.00
0.11 m2/m
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 14.7160 0.00 0.00
0.65 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 1.8112 0.00 0.00
0.08 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.0906 0.00 0.00
0.004 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.1358 0.00 0.00
0.006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY POSADZKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
3 ROBOTY SCIENNE
21|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeq m?2
d.3/1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
nowy obmiar = (2*2.83+5.75)*1.6+(5.75+2*2.89)*
3.20+4*0.15%1.38+2*0.15*2.56-(2*1.38*2.56+1*
1.0*1.2)+(2.83+2.89)*5.75 = 81.37 n?
~R--
1* robocizna r-g 7.4860 0.00 0.00
0.092 r-g/m?2
M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.7901 0.00 0.00
0.022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0716 0.00 0.00
0.00088 t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.0814 0.00 0.00
0.001 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.3/1208-02
nowy obmiar = (2*2.83+5.75)*1.6+4*0.15*1.6+2*2.567
0.15-(2*0.8*2.56) = 15.89 n2
~R--
1* robocizna r-g 5.9746 0.00 0.00
0.376 r-g/m?2
M -
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany | kg 1.5890 0.00 0.00
(85%)
0.1 kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0048 0.00 0.00
0.0003 m3/m?
4* gips budowlany t 0.0001 0.00 0.00
0.000004 t/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie starych tynkow wew- | m?2
d.3/1204-05 netrznych $cian i sufitow
analogia
nowy obmiar =81.37+15.89 = 97.26 n?
~R--
1* robocizna r-g 6.2246 0.00 0.00
0.064 r-g/m?2
M -
2% Unigrunt dm?3 16.2424 0.00 0.00
0.167 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kaj m?2
d.3/0711-03 Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i
stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5
m2 w 1 miejscu) - R 50%
nowy obmiar = 81.37+15.89-32.89 = 64.37 n?
~R--
1* robocizna r-g 37.6565 0.00 0.00
1.17*0.5=0.585 r-g/n2
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3347 0.00 0.00
0.0052 t/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3090 0.00 0.00
0.0048 m3/m?
4* piasek do zapraw m3 1.7122 0.00 0.00
0.0266 m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0.4313 0.00 0.00

0.0067 m3/m?
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jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 3.2185 0.00 0.00
0,5t
0.05 m-g/m?2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.5748 0.00 0.00
0.04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kaj m?
d.3/0711-21 Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
belkach, podciggach, biegach, spocznikach na
podtozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt
wiérowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) -
R50%
nowy obmiar =5.75%(2.83+2.89) = 32.89 n?
~R--
1* robocizna r-g 33.2189 0.00 0.00
2.02*0.5=1.01 r-g/m2
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2006 0.00 0.00
0.0061 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1875 0.00 0.00
0.0057 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 1.0130 0.00 0.00
0.0308 m3/m?
5* woda z rurociggu m3 0.2565 0.00 0.00
0.0078 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 1.6445 0.00 0.00
0,5t
0.05 m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.6445 0.00 0.00
0.05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.3/0830-06 sufitach z elementéw prefabrykowanych i beto-
analogia néw wylewanych - analogia - GLADZIE WA-
PIENNE
nowy obmiar =5.75%(2.83+2.89) = 32.89 n?
~R--
1* robocizna r-g 17.8264 0.00 0.00
0.542 r-g/m?2
M -
2* gtadz wapienna t 0.1480 0.00 0.00
0.0045 t/m?2
3* woda m3 0.0888 0.00 0.00
0.0027 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wycigg m-g 0.0954 0.00 0.00
0.0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.1283 0.00 0.00
0.0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.3/0830-04 Scianach z elementéw prefabrykowanych i beto-
analogia néw wylewanych - analogia - GLADZIE WA-
PIENNE
nowy obmiar = 81.37+15.89-32.89 = 64.37 n?
~R--
1* robocizna r-g 32.7643 0.00 0.00
0.509 r-g/m?2
M -
2* gtadz wapienna t 0.2897 0.00 0.00
0.0045 t/m?2
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rowe 14x14 cm

1 szt/szt.
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jedn.
3* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 2.7679 0.00 0.00
0.043 szt./m?
4* woda m3 0.1738 0.00 0.00
0.0027 m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.1867 0.00 0.00
0.0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.2768 0.00 0.00
0.0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m?2
d.3/1510-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
nowy obmiar = (2*(2.83+2.89)+2*5.75)*1.6+4*0.15*
1.38+2*0.15*2.56-(2*1.38*2.56+1*1.0*1.2)+
(2.83+2.89)*5.75 = 62.92 n'2
~R--
1* robocizna r-g 11.0739 0.00 0.00
0.176 r-g/m?2
M -
2* farba emulsyjna dm3 16.2963 0.00 0.00
0.259 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0189 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych | m?2
d.3/1206-02 tynkow wewnetrznych $cian bez szpachlowania
nowy obmiar = (2*(2.83+2.89)+2*5.75)*1.6+4*0.15*
1.6+2*2.56*0.15-(2*0.8*2.56+1*1.0*1.6) = 32.74
m2
~R--
1* robocizna r-g 12.5722 0.00 0.00
0.384 r-g/m?2
M -
2* grunt pokostowy dm3 5.8932 0.00 0.00
0.18 dm¥/m?
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-| dm?3 3.6341 0.00 0.00
nia
0.111 dn¥/m2
4* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 1.9644 0.00 0.00
0.06 dm®/m?
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani dm?3 4.8783 0.00 0.00
0.149 dm¥/m?
6* gips budowlany t 0.0001 0.00 0.00
0.000004 t/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z| szt.
d.3/0322-02 cegiet
nowy obmiar = 3 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2.0400 0.00 0.00
0.68 r-g/szt.
M -
2* cegta budowlana petna szt 6.0000 0.00 0.00
2 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0062 0.00 0.00
0.00207 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0150 0.00 0.00
0.005 md/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg sy szt 3.0000 0.00 0.00
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jedn.
6* woda z rurociggu m3 0.0060 0.00 0.00
0.002 md/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY SCIENNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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4 ELEMENTY WYPOSAZENIA
31|Kalkulacja Zakup oraz dostarczenie mobilnego odciggu spg szt
d.4|wilasna lin
nowy obmiar =1 szt
M -
1* Zakup oraz dostarczenie mobilnego odciggu spg szt 1.0000 0.00 0.00
lin
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ELEMENTY WYPOSAZENIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 N

r seryjny: 15388
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5 STOLARKA
32|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- | m?2
d.5/1032-01 nicznie
nowy obmiar =2.56*2.98 = 7.63 n?
~R--
1* robocizna r-g 32.1986 0.00 0.00
4.22 r-g/m?
M -
2* bramy garazowe kompletne uchylne z automater m?2 7.6300 0.00 0.00
1 m%m2
~S -
3* Srodek transportowy m-g 1.1445 0.00 0.00
0.15 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|Kalkulacja Podiaczenie bramy garazowej do instalacji elek-| kpl.
d.5|wtasna trycznej wraz z zabudowg wigcznika i protokolar:
nym odbiorem przez uprawnionego elektryka.
nowy obmiar =1 kpl.
M -
1* Podiaczenie bramy garazowej do instalacji elek-| kpl. 1.0000 0.00 0.00
trycznej wraz z zabudowg wigcznika i protokolar:
nym odbiorem przez uprawnionego elektryka.
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni | m?2
d.5/0320-02 otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
nowy obmiar =0.9*2.0 = 1.80 n?2
~R--
1* robocizna r-g 3.3840 0.00 0.00
1.88 r-g/m?2
M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 6.2100 0.00 0.00
3.45 kg/m?
3* piasek do zapraw m3 0.0144 0.00 0.00
0.008 m3/m?
4* oscieznica stalowa 90 kpl. 2.0000 0.00 0.00
2 kpl.
5* woda z rurociggu m3 0.0072 0.00 0.00
0.004 m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0.1620 0.00 0.00
0,5t
0.09 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrz- | szt.
d.5/0903-01 nych, zewnetrznych i balkonowych polskich,
analogia skrzynkowych i pétskrzynkowych
nowy obmiar =1 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.7900 0.00 0.00
0.79 r-g/szt.
M -
2% skrzydta drzwiowe 90 z okucimi kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 4-01 Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami m
d.5/0320-10
nowy obmiar =2*2.05+1.0=5.10m
~R--
1* robocizna r-g 0.7140 0.00 0.00
0.14 r-g/m
M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 3.8760 0.00 0.00
0.76 kg/m
12-
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3* piasek do zapraw m3 0.0204 0.00 0.00
0.004 m¥/m
4* woda z rurociggu m3 0.0051 0.00 0.00
0.001 m¥/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0.0510 0.00 0.00
0,5t
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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6 ROBOTY INSTALACJI C.O.
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodocig-| m
d.6/1212-28 gowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
nowy obmiar =2%1.1+2*2.0+2*2.80 = 11.80 m
~R--
1* robocizna r-g 2.5960 0.00 0.00
0.22 r-g/m
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-| dm?3 0.1534 0.00 0.00
nia
0.013 dm¥/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani dm?3 0.1652 0.00 0.00
0.014 dm¥/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.0708 0.00 0.00
0.006 dm®¥/m
5* papier $cierny w arkuszach ark 2.3600 0.00 0.00
0.2 ark/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodocig-| m
d.6/1212-31 gowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100
analogia mm - malowanie oscieznicy
nowy obmiar =2%1.1+2*2.0+2*2.80 = 11.80 m
~R--
1* robocizna r-g 3.0680 0.00 0.00
0.26 r-g/m
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-| dm?3 0.2950 0.00 0.00
nia
0.025 dm¥/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani dm?3 0.3186 0.00 0.00
0.027 dm¥/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.1416 0.00 0.00
0.012 dm¥/m
5* papier $cierny w arkuszach ark 2.3600 0.00 0.00
0.2 ark/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow rg m?
d.6/1212-19 diatorowych
nowy obmiar = 2%(2*1.87)*0.6 = 4.49 n?
~R--
1* robocizna r-g 5.0737 0.00 0.00
1.13 r-g/m2
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-| dm?3 0.7768 0.00 0.00
nia
0.173 dm¥/m?
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani dm?3 0.8217 0.00 0.00
0.183 dm¥/m?
4* benzyna do lakieréw dm3 0.3547 0.00 0.00
0.079 dm¥/m?
5* papier $cierny w arkuszach ark 2.5144 0.00 0.00
0.56 ark/m?
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40/ KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o poj kpl.
d.6/0520-01 wierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
nowy obmiar =2 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 0.8400 0.00 0.00
0.42 r-g/kpl.
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.00 0.00

10 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:

-14-
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41/ KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym | szt.
d.6/0512-01 grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm
nowy obmiar =2*2 =4.00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.6800 0.00 0.00
0.17 r-g/szt.
M -
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.00 0.00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42/KNR 2-15 Grzejniki zeliwne cztionowe o powierzchni ogrze- kpl.
d.6/0416-01 walnej do 2.5 m2 (z odzysku)
nowy obmiar =2 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 2.7313 0.00 0.00
1.43*0.955=1.36565 r-g/kpl.
M -
2* uchwyty do grzejnikéw c.o. szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/kpl.
3* wsporniki do grzejnikéw c.o. szt 6.0000 0.00 0.00
3 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.5600 0.00 0.00
0.28 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43/ KNR 2-15 Zawor skosny lub zawér grzejnikowy o $r. nom. | szt.
d.6/0415-01 do 15 mm + 2szt. na powrét
nowy obmiar =2*2 =4.00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1.0616 0.00 0.00
0.2779*0.955=0.265395 r-g/szt.
M -
2* zawor grzejnikowy 15 mm szt 4.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0052 0.00 0.00
0.0013 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|Kalkulacja Przebudowa gatazek grzejnikowych kpl.
d.6|wlasna
nowy obmiar =2 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 16.0000 0.00 0.00
8 r-g/kpl.
2* materiaty co kpl. 2.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNR 4-02 Wymiana zaworu odpowietrzajgcego szt.
d.6|0508-01
nowy obmiar =2 szt.
~R--
1* robocizna r-g 4.1000 0.00 0.00
2.05 r-g/szt.
M -
2* zawory odpowietrzajgce szt. 2.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00 0.00
5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
-15-
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
ROBOTY INSTALACJI C.O.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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7 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
46|Kalkulacja Demontaz starej instalacji elektrycznej (w po- kpl.
d.7|wtasna mieszczeniach dodatkowych)
nowy obmiar =1 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 4.0000 0.00 0.00
4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47 KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub | szt.
d.7/1133-07 plafonier przykrecanych
nowy obmiar =4 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.7980 0.00 0.00
0.1995 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48/ KNR 4-03 Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynko- | szt.
d.7/1124-01 wych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wy-
tacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
nowy obmiar =2 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.3570 0.00 0.00
0.1785 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o| szt.
d.7/1122-02 natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegundéw 2 + 0
nowy obmiar =2 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.3570 0.00 0.00
0.1785 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle ob- szt.
d.7/0805-04 jetosci do 0.5 dm3
nowy obmiar =10 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2.5212 0.00 0.00
0.264*0.955=0.25212 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.
d.7/0302-01 wych o $r. do 60mm
nowy obmiar = 8 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.6723 0.00 0.00
0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
M -
2% puszki bakelitowe szt. 8.1600 0.00 0.00
1.02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.
d.7/0302-02 wych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekroj
przewodu 2.5 mm2
nowy obmiar =2 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.7080 0.00 0.00
0.3707%0.955=0.354019 r-g/szt.
M -
2% puszki bakelitowe szt. 2.0400 0.00 0.00
1.02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00

-17-
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacy szt.
d.7/0307-02 nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
kéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
nowy obmiar =2 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.3152 0.00 0.00
0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
M -
2* przyciski instalacyjne szt 2.0400 0.00 0.00
1.02 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.7/0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podtgczeniem
nowy obmiar =6 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1.0715 0.00 0.00
0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
M -
2* gniazda podtynkowe szt 6.1200 0.00 0.00
1.02 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio-| kpl.
d.7/0502-10 we przykrecane na betonie mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
nowy obmiar =6 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 1.6044 0.00 0.00
0.28*0.955=0.2674 r-g/kpl.
M -
2% kotki kotwigce szt 24.0000 0.00 0.00
4 szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu szt.
d.7/0514-07 opraw $wietldbwkowych zwyktych bez zadtawiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odblys-
nikiem -przykrecanych 2x40W
nowy obmiar =6 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3.6672 0.00 0.00
0.64*0.955=0.6112 r-g/szt.
M -
2% oprawy $wietldwkowe szt 6.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
3* Swietlowki szt 12.4800 0.00 0.00
2.08 szt/szt.
4* zaptonniki szt 12.0000 0.00 0.00
2 szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- | m
d.7/1001-07 wych w betonie
nowy obmiar =100 m
~R--
1* robocizna r-g 22.7900 0.00 0.00
0.2279 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18-
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58|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 m
d.7/0209-01 mm2 (podioze betonowe) uktadany w tynku
nowy obmiar =100 m
~R--
1* robocizna r-g 4.7273 0.00 0.00
0.0495*0.955=0.047273 r-g/m
M -
2% przewdd wtynkowy typu YADYt-250V m 104.0000 0.00 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7|1012-01
nowy obmiar =100 m
~R--
1* robocizna r-g 3.1500 0.00 0.00
0.0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60|E-0508 0800- |Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) m
d.7/04 z PCW na $cianach i stropach poprzez przykre-
cenie do cegly
nowy obmiar =15 m
~R--
1* robocizna r-g 6.6300 0.00 0.00
0.442 r-g/m
M -
2 listwa $cienna m 15.6000 0.00 0.00
1.04 m/m
3* kotki rozporowe szt 40.5000 0.00 0.00
2.7 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.7/0212-01 (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane W
gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania
nowy obmiar =200 m
~R--
1* robocizna r-g 8.1176 0.00 0.00
0.0425*0.955=0.040588 r-g/m
M -
2* przewody kabelkowe m 208.0000 0.00 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 RAMPA NAJAZDOWA
62|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien-| m?2
d.8/0805-03 nej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce|
cementowo-piaskowej (czes¢ kostki zachowa¢ do
odtworzenia nawierzchni)
nowy obmiar =4.2*5.0 = 21.00 n?2
~R--
1* robocizna r-g 14.9268 0.00 0.00
0.7108 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm| m
d.8/0813-01 na podsypce piaskowej
nowy obmiar =4.20 m
~R--
1* robocizna r-g 0.7854 0.00 0.00
0.187 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.8/0812-03
nowy obmiar =4.20*0.045=0.19 n3
~R--
1* robocizna r-g 0.4712 0.00 0.00
2.48 r-g/m?3
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.2242 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.8/0217-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.
-1l
nowy obmiar =2*0.8*5.0*1.29 = 10.32 n3
~R--
1* robocizna r-g 1.2962 0.00 0.00
0.1256 r-g/m?
~S -
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.6089 0.00 0.00
0.059 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopow | m3
d.8|wilasna
nowy obmiar = poz.65 = 10.32 n3
M -
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopow | m3 10.3200 0.00 0.00
1 m%m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.8|wilasna
nowy obmiar = p0z.63*0.15*0.30+p0z.64+(p0z.62-6.0
*0.08 = 1.58 m3
M -
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3 1.5800 0.00 0.00
1 m%m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podto4 m3
d.8/1101-07 zu gruntowym gr. 30cm
nowy obmiar =2*0.8*4.78*0.3 =2.29 n3
~R--
1* robocizna r-g 9.8928 0.00 0.00
4.32 r-g/md3
M -
2% piasek m3 24732 0.00 0.00
1.08 m3/m?3
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3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8{1101-01
nowy obmiar =2*0.4*4.78*0.1 =0.38 n3
~R--
1* robocizna r-g 1.9988 0.00 0.00
5.26 r-g/m?3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0.3914 0.00 0.00
1.03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - | m?2
d.8/0616-02 dwie warstwy
nowy obmiar =2%0.4*4.78 = 3.82 n?
~R--
1* robocizna r-g 0.4744 0.00 0.00
0.1242 r-g/m?2
M -
2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 9.0916 0.00 0.00
2.38 m4/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0336 0.00 0.00
0.0088 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0088 0.00 0.00
0.0023 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szg m3
d.8/0202-01 rokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
nowy obmiar =2*0.4*0.3*4.78 =1.15n3
~R--
1* robocizna r-g 8.5215 0.00 0.00
7.41 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 - | m3 1.1673 0.00 0.00
wodoszczelnos¢ W6
1.015 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0046 0.00 0.00
0.004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.0081 0.00 0.00
0.007 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0058 0.00 0.00
0.005 m¥/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6095 0.00 0.00
0.53 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0575 0.00 0.00
0.05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu t
d.8/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
taw fundamentowych
nowy obmiar = 2%(4*4.78)*0.888/1000 = 0.03 t
~R--
1* robocizna r-g 1.2864 0.00 0.00
42.88 r-git
M -
2* prety zebrowane 12 mm kg 30.6000 0.00 0.00
1020 kg/t

-21-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15388




Koszty niekwalif. - ZSZ - SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1290 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.1740 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1440 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0240 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0480 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu t
d.8/0290-01 dynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
nowy obmiar =2*1.10*(4.78/0.25)*0.222/1000 = 0.01
~R--
1* robocizna r-g 0.3572 0.00 0.00
35.72 r-g/t
M -
2% prety gtadkie $r 6 mm kg 10.0200 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0360 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0475 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0403 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7 wycigg m-g 0.0072 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wyso- | m2
d.8/0207-01 0207-|kosci do 3 m - reczne uktadanie betonu
07
nowy obmiar = 2*0.5%(1.0+1.70)*4.78 = 12.91 n?
~R--
1* robocizna r-g 49.3162 0.00 0.00
3.82 r-g/m?
M -
2* beton architektoniczny C20/25 - wodoszczelnosq m?3 2.6078 0.00 0.00
W6
0.082+12*0.01=0.202 n3/m?
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.0904 0.00 0.00
0.007 m3/m?
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0387 0.00 0.00
0.003 m3/m?
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.4550 0.00 0.00
0.5 kg/m?
6* drut stalowy okragty kg 1.5492 0.00 0.00
0.12 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* wycigg m-g 7.4878 0.00 0.00
0.34+12*0.02=0.58 m-g/n/2
9* Srodek transportowy m-g 0.3873 0.00 0.00
0.03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu t
d.8/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
$cian oporowych
nowy obmiar = 2*(2*2*0.5*poz.74/0.2)*0.888/1000 =

0.23t
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~R--
1* robocizna r-g 9.8624 0.00 0.00
42.88 r-git
M -
2* prety zebrowane 12 mm kg 234.6000 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.9890 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1.3340 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.1040 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1840 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.3680 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76|Kalkulacja Zakup i dostarczenie pospotki do zasypek m3
d.8|wlasna nr 48
nowy obmiar = poz.65-(poz.68+p0z.69+p0z.69+0.2*
0.29)=7.21md
M -
1* Zakup i dostarczenie pospotki do zasypek m3 7.2100 0.00 0.00
1 m%m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw - zageszczanie | m3
d.8/0501-03 mechaniczne
analogia
nowy obmiar = poz.76 =7.21 n3
~R--
1* robocizna r-g 5.6959 0.00 0.00
0.79 r-g/m?3
~S -
2* zageszczarka wibracyjna m-g 0.2379 0.00 0.00
0.033 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2
d.8/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. llI-IV
nowy obmiar = 2%(0.8-0.2)*5.0 = 6.00 n2
~R--
1* robocizna r-g 1.1196 0.00 0.00
0.1866 r-g/m?2
M -
2% woda m3 0.0300 0.00 0.00
0.005 m¥/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poy m?2
d.8/0104-01 szerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
nowy obmiar = 2%(0.8-0.2)*5.0 = 6.00 n?2
~R--
1* robocizna r-g 0.6474 0.00 0.00
0.1079 r-g/m?2
M -
2% piasek m3 0.7380 0.00 0.00
0.123 m¥/m?
3* woda m3 0.0300 0.00 0.00
0.005 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dok m?
d.8/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm - tluczen
frakcji 31,5-63
nowy obmiar = 2%(0.8-0.2)*5.0 = 6.00 n2
~R--
1* robocizna r-g 0.1998 0.00 0.00
0.0333 r-g/m?
M -
2* tluczen kamienny frakcji 31,5-63 t 1.9092 0.00 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 0.0900 0.00 0.00
0.015 m¥/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0162 0.00 0.00
0.0027 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2322 0.00 0.00
0.0387 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor m?2
d.8/0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm - kliniec
frakcji 4-31,5
nowy obmiar = 2%(0.8-0.2)*5.0 = 6.00 n?2
~R--
1* robocizna r-g 0.1824 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M -
2* Kliniec kamienny frakcji 4-31,5 t 1.0182 0.00 0.00
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 0.0858 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.0480 0.00 0.00
0.008 m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0150 0.00 0.00
0.0025 m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1536 0.00 0.00
0.0256 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru; m?2
d.8/0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
z wykorzystaniem kostki inwestora (odtworzenie
kostki brukowej poza podjazdem)
nowy obmiar =2*0.6*5.0 = 6.00 n?
~R--
1* robocizna r-g 7.8192 0.00 0.00
1.3032 r-g/m?2
M -
2% piasek m3 0.4908 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0702 0.00 0.00
0.0117 t/m2
4* woda m3 0.1620 0.00 0.00
0.027 m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 0.7800 0.00 0.00
0.13 m-g/m?2
7 pita do ciecia kostki m-g 0.1500 0.00 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dok m?
d.8/0114-05 0114-|na o grubosci po zageszczeniu (Srednia grubosd

06
nowy

20 cm w miejscu pochylni))
obmiar =2.6*4.82 = 12.53 n?
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~R--
1* robocizna r-g 0.4862 0.00 0.00
0.0388 r-g/m?
M -
2* tluczen kamienny frakcji 31,5-63 t 5.3152 0.00 0.00
0.3182+5*0.0212=0.4242 t/n?
3* woda m3 0.2506 0.00 0.00
0.015+5*0.001=0.02 n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0464 0.00 0.00
0.0027+5*0.0002=0.0037 m-g/n?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5664 0.00 0.00
0.0387+5*0.0013=0.0452 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor m?2
d.8/0114-07 0114-|na o grubosci po zageszczeniu (Srednia grubosd
08 15 cm)
nowy obmiar = poz.83 = 12.53 n?
~R--
1* robocizna r-g 0.4774 0.00 0.00
0.0381 r-g/m?2
M -
2* kliniec kamienny frakcji 4-31,5 t 3.9858 0.00 0.00
0.1697+7*0.0212=0.3181 t/n2
3* miat kamienny t 0.1792 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.1880 0.00 0.00
0.008+7*0.001=0.015 n3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0489 0.00 0.00
0.0025+7*0.0002=0.0039 m-g/n?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4348 0.00 0.00
0.0256+7*0.0013=0.0347 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru; m?2
d.8/0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
nowy obmiar = poz.83 = 12.53 n?
~R--
1* robocizna r-g 16.3291 0.00 0.00
1.3032 r-g/m?2
M -
2 kostka brukowa 8 cm szara m2 12.8433 0.00 0.00
1.025 m2/m?
3* piasek m3 1.0250 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35" t 0.1466 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.3383 0.00 0.00
0.027 m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 1.6289 0.00 0.00
0.13 m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.3133 0.00 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86|Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady w konstrukcji i z pg szt
d.8|wtasna reczami ze stali nierdzewnej (ksztalt i dt. zgodnie
z dokumentacja projektowa)
nowy obmiar =2 szt

M -
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jedn.
1* Dostawa i montaz balustrady w konstrukcji i z pg szt 2.0000 0.00 0.00

reczami ze stali nierdzewnej (ksztalt i dt. zgodnie

z dokumentacja projektowa)

1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
RAMPA NAJAZDOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
9 DRENAZ
87|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o | szt.
d.9/0301-02 $rednicy rury trzonowej (karbowanej) 315 mm
analiza indywi-|oraz dtugosci rury 1,5m; zwienczenie z pokrywy
dualna PP o nosnosci min. 2,5T.
nowy obmiar =2 szt.
~R--
1* robocizna r-g 5.6600 0.00 0.00
2.83 r-g/szt.
M -
2* rura trzonowa karbowana fi 315mm (h=150cm) | szt. 2.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* pokrywa PP o udzwigu min. 2,5T szt. 2.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* samochod skrzyniowy m-g 0.6000 0.00 0.00
0.3 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.9/0203-01 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu - obetonowanie
spodu studzienki drenazowej do wysokosci 20cm
nowy obmiar = 2*(0.6*0.6-0.078)*0.2 = 0.11 n3
~R--
1* robocizna r-g 0.8613 0.00 0.00
7.83 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 - | m3 0.1117 0.00 0.00
wodoszczelnos¢ W6
1.015 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0007 0.00 0.00
0.006 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl 111 m3 0.0025 0.00 0.00
0.023 m¥/m?
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl 111 m3 0.0014 0.00 0.00
0.013 m¥/m?
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0671 0.00 0.00
0.61 kg/md
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0121 0.00 0.00
0.11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z pospdtki w goto-| m3
d.9/0610-02 wym suchym wykopie z przygotowaniem kruszy-
wa (gr. 10cm)
nowy obmiar = poz.90*0.1*0.4 = 0.56 n?
~R--
1* robocizna r-g 3.5404 0.00 0.00
6.62*0.955=6.3221 r-g/n3
M -
2* pospotka m3 0.7442 0.00 0.00
1.329 m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U z otworamio | m
d.9/0401-05 $rednicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra na
wykonanej podsypce
nowy obmiar =2*5+4 =14.00 m
~R--
1* robocizna r-g 2.7300 0.00 0.00
0.195 r-g/m
M -
2 rura drenarska z PVC-U z otworami bez filtra m 14.2800 0.00 0.00
1.02 m/m
3* ztgczka rury drenarskiej szt 0.3500 0.00 0.00
0.025 szt./m
~S -
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4* samochod skrzyniowy m-g 0.0560 0.00 0.00
0.004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub po- m3
d.9/0610-02 spotki w gotowym suchym wykopie z przygotowa-
niem kruszywa (gr. 11cm) - obsypka rury drenar
skiej
nowy obmiar = po0z.90%(0.11-0.0078)*0.4 = 0.57 r3
~R--
1* robocizna r-g 3.6036 0.00 0.00
6.62*0.955=6.3221 r-g/n3
M -
2* pospotka m3 0.7575 0.00 0.00
1.329 m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub po- m3
d.9/0610-02 spotki w gotowym suchym wykopie z przygotowa-
niem kruszywa (gr. 31cm) - zasypka rury drenar-
skiej
nowy obmiar = p0z.90*0.31*0.4 =1.74 nd
~R--
1* robocizna r-g 11.0005 0.00 0.00
6.62*0.955=6.3221 r-g/n3
M -
2* pospotka m3 2.3125 0.00 0.00
1.329 m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktada; m2
d.9/0201-04 nymi wzdtuz do osi drenazu sposobem recznym |-
analogia geowtoknina uktadana wokot kruszywa filtrujgce-
go
nowy obmiar = poz.90*1.5 = 21.00 n2
~R--
1* robocizna r-g 5.4600 0.00 0.00
0.26 r-g/m?
M -
2% geowtdkniny m2 23.1000 0.00 0.00
1.1 m2/m?2
3* szpilki z pretéw stalowych szt. 1.4700 0.00 0.00
0.07 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
~S -
5* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.0420 0.00 0.00
0.002 m-g/m?
6* ubijak spalinowy m-g 1.7430 0.00 0.00
0.083 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
DRENAZ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od Z£(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1994, biuletyny do 9 1996

IGM wyd.I 1998

Energobudowa wyd.ll 1989, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

ATHENASOFT wyd.l 2011

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

WACETOB wyd.V 2003

OO N D WN =

ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996

10/ ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996

11/ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996

12| ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996

13| OKRB Warszawa zeszyt WACETOB

14| ORGBUD wyd.IIl 1993, biuletyny do 9 1996

15/ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996

16/ WACETOB wyd.| 1997, errata z Zeszytu 3/2001

17/ ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996

18| ORGBUD-SERWIS wyd.| 2010

19/ORGBUD-SERWIS, wyd.| 2005
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