Zatacznik nr 1D do umowy
Z27Z-2380-40/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla przyczepy specjalnej - MSMW -
Mobilny System Monitoringu Wizyjnego. Przyjmuje sie robocze oznaczenie przyczepy -
.Pojazd”.

IIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U.
z 2021 r., poz. 450 z pézn. zm.).
1.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2022 z pdzn. zm.).

1.3 Rozporzgdzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celdéw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowej Administraciji Skarbowej, Stuzby
Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 594).

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zamdwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument stosowany bedzie przy zakupach przyczepy specjalnej w policyjnej wersji -
Mobilny System Monitoringu Wizyjnego realizowanych w jednostkach policji

V. WYMAGANIA STANDARDOWE - Rok produkcji 2021

1. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.1 Przeznaczenie pojazdu
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Przyczep wykorzystywana do zwiekszenia efektywnosci realizacji zadan na wszystkich
szczeblach zarzagdzania kryzysowego w przypadku grozby zaistnienia lub zaistnienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotazowym.

1.2

Warunki eksploataciji

Przyczepa musi by¢ przystosowany do:

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
13.1

1.3.2

133

134

Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

Przechowywania na wolnym powietrzu,

Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

Wymagania formalne

Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdow specjalnych i
uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura
Ochrony Rzadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy
pozarnej

(Dz. U. z 2017r. poz. 450),

Pojazd musi by¢é budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym lub Dyrektywg 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 wrzesnia 2007 r.,, ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdow
silnikowych i ich przyczep oraz uktadow, czesci i oddzielnych zespotéow technicznych
przeznaczonych do tych pojazdéw (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z pdézn. zm.).
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (Swiadectwo zgodnosci WE
pojazdu bazowego) musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie
Wszystkie urzgdzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo na
pojezdzie muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Regulaminie 10 EKG ONZ.
Spetnienie warunku musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy.
Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do
przeprowadzania badan technicznych pojazdow w zakresie zmian jego
dopuszczalnej tadownosci, dopuszczalnej masy catkowitej lub liczby miejsc, oraz
o przeprowadzeniu badan technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu
uprzywilejowanego zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony przez Wykonawce
w fazie odbioru pojazdu.
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1.4.2

Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co musi by¢ potwierdzone w jego dokumentac;ji.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikbw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).

W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajagcego proponowanych
do zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych
dotyczacych zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposob, co
najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcow
indywidualnych.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Wymagania techniczne dla nadwozia

Zamkniety wodoodporny przedziat przyczepy np. typu szafa outdoorowa,
Szerokos¢ nie wieksza niz 2100 mm,

Dtugosé pojazdu nie mniejsza niz 3500 mm,

Wysoko$¢ do transportu nie wieksza niz 1900 mm,

Dyszel stalowy ocynkowany, koto podporowe,

Rama no$na stalowa ocynkowana,

Kolor pojazdu niejaskrawy (ciemny szary, grafitowy, srebrny).

Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy wzmacniany umozliwiajgcy skuteczne hamowanie niezaleznie od
obcigzenia pojazdu.

1.4.3

1.43.1

1.4.3.2

Wymagania techniczne dla két jezdnych

Komplet két z ogumieniem letnim na obreczach stalowych z fabrycznej oferty
producenta pojazddow.

Komplet két z oponami $niegowymi (zimowymi) 2z oferty producenta/
importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon
catorocznych lub wielosezonowych. Opony $niegowe (zimowe) muszg posiadac
przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej
i innych zasadniczych parametrow (z pézn. zm.). Dokument potwierdzajgcy
spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.
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1.4.3.3 Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (obrecz + opona)
identyczne z kotami opisanymi w pkt. 1.4.3.1.

1.4.3.4 Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane w pkt.
1.4.3.1 oraz 1.4.3.2 muszg by¢ zgodne z danymi Swiadectwa zgodnosci WE pojazdu
bazowego.

1.4.3.5 Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczagc od koncowego terminu realizaciji
umowy.

1.4.3.6 Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.4.4 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.4.4.1 Instalacja elektryczna o napieciu znamionowym 12V DC (,-” nha masie)

15 Wymagania techniczne dla zabudowy

151 Sterowanie zdalne (LTE) urzadzeniami zamontowanymi na pojezdzie (monitoring,
wysuwanie masztu)

152 System monitoringu wizyjnego w petni zintegrowany z istniejgcym systemem
monitoringu miasta Szczecina - 2 kamery obrotowe (zoom min 30X jakos¢ zapisu
obrazu 4 K, dziatajgce w Swietle dziennym i nocnym,), rejestrator systemu
wizyjnego, kamera termowizyjna pracujgca w pasmie niskich temperatur na
maszcie, mozliwosci przekazania obrazu z MCM do RSD, na stanowisko

dowodzenia SWD np. Sztab KMP, KWP, WSD (do tego zestawu komputer
przenosny z oprogramowaniem i siecig LTE, 5G, WiFl) za pomocg sieci LTE
,5G, WiFi

1.5.3 Zasilacz awaryjny bezprzerwowy (UPS) o mocy dopasowanej do zamontowanego

wyposazenia

154 Urzadzenia, nadawczo - odbiorcze ktére umozliwig zestawienie potgczenia
radiowego dla radiotelefonéw na terenie pracy MSMW, transmisji danych celem
przekazania dzwieku/obrazu do centrum dowodzenia.

155 Pojazd musi by¢ wyposazony w teleskopowy maszt pneumatyczny min. 10 m.
o konstrukcji wykonanej z odpornych na korozje rur aluminiowych. Urzgdzenie to
musi pracowa¢ w trybie ruchu posuwisto — zwrotnego, na zasadzie sitownika
pneumatycznego. Rozktadanie masztu odbywa¢ sie bedzie za pomocag
wpompowania do uktadu masztu sprezonego powietrza, natomiast sktadanie
nastgpi grawitacyjnie po odpowietrzeniu ukfadu. Poszczegdlne sekcje masztu
muszg posiada¢ system rowkow wpustowych uniemozliwiajgcy ich obrot podczas
pracy masztu. W gérnej czes$ci masztu zostanie zamontowana gwintowana
podstawa, do ktorej nalezy przykreci¢ gtowice o parametrach nieprzekraczajgcych
dopuszczalne parametry pracy masztu. Dolna cze$¢ masztu musi posiadac
ciSnieniowy zawor bezpieczenstwa oraz przytacze pneumatyczne do zasilania
sprezonym powietrzem.
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1.5.6 Maszt musi mie¢ mozliwos¢ roztozenia do niepetnej wysokosci, do pracy bez
stosowania systemu podpér, zapewniajgc funkcjonowanie zamocowanych na
szczycie masztu urzgdzen. Na maszcie umieszczone zostang kamery oraz system
antenowy.

1.5.7 Pojazd musi by¢ wyposazony w system podpor wysuwanych automatycznie
z przyczepy gwarantujgcych stabilizacje masztu a co za tym idzie stabilizacje obrazu
z kamer umieszczonych na maszcie.

1.5.8 W dodatkowym wyposazeniu pojazdu muszg sie znalez¢ magnetyczne naklejki
z napisami 2x Policja, telewizja, wodociggi, energetyka, pomiary meteorologiczne,
pogotowie gazowe, pomiary geodezyjne

1.5.9 Przyktadowy szkic pojazdu (przyczepy) specjalnej MSMW
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WYMAGANE URZADZENIA | SYSTEMY MONITORINGU

TABELA 1
l.p. WYMAGANIA DLA KAMER CCTV
1 Kamera musi posiada¢ szczegétowos¢ odwzorowania nie wiekszg niz 1 mm na kazdy piksel
(nie mniej niz 1000 pix/m)
Urzadzenia do rejestracji materiatu wideo z System Monitoringu Wizyjnego muszg spetnia¢ warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do
2 |przetwarzania danych osobowych. Zapisywany obraz powinien by¢ uzupetniony stemplem
czasowym o rozdzielczosci 1 s. W celu eliminowania btedu stempla czasu, data i czas urzgdzenia
rejestrujgcego muszg by¢ synchronizowane z serwerami czasu
3 Wymaga sie mozliwosci zdalnej konfiguracji i aktualizacji kamer poprzez standardowg przeglgdarke
http. W momencie dostawy, urzgdzenia powinny mieé¢ najnowsze wersje oprogramowania.
Kamery muszg umozliwia¢ wysytanie danych za pomocg dwdch niezaleznych strumieni obrazu.
4 |Drugi strumien musi umozliwiaé spetnienie parametrow przedstawionych w paragrafie
,Projektowanie Systemu Monitoringu Wizyjnego” niniejszych wytycznych.
5 | Kamery muszg by¢ zgodne ze standardem ONVIF Type S (2.61 lub nowszy).
6 | Kamery muszg by¢ zgodne ze standardem ONVIF Profile G.
7 O ile producent dostarczanych kamer oferuje aplikacje do zdalnego aktualizowania ich
oprogramowania, aplikacja ta musi zosta¢ dotgczona do urzadzen.
8 Potgczenia swiattowodowe dopuszcza sie tylko pod warunkiem wykorzystania zintegrowanych
portdw — nie dopuszcza sie stosowania konwerterow.
9 |Kamery muszg umozliwia¢ zdalne pobieranie logéw.
Kamery muszg posiada¢ co najmniej nastepujgce parametry:
> przetwornik obrazu CMOS lub MOS, co najmniej 8 Mpix ze skanowaniem progresywnym
o przekatnej nie mniejszej niz 7,2 mm;
> szybkos¢ przetwarzania obrazu: co najmniej 20 klatek na sekunde wigcznie przy petnej
rozdzielczosci;
> obstuga kompresiji obrazu: H.264 i/lub H.265;
> zakres dynamiczny co najmniej 90 dB;
> minimalne natezenie swiatta: 0,3 lux dla F1.4 w trybie kolorowym; 0 lux w trybie
monochromatycznym przy witgczonym reflektorze IR;
> zoom optyczny 30 krotny
10 > zmiennoogniskowy obiektyw z funkcjami motozoom i autofocus;
> dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwosc¢ regulacji ogniskowej;
> dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwosé sterowania ostro$cig wsparta
funkcjg autofocus;
> automatyczny tryb dzien/noc;
> automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;
> stabilizator obrazu;
> mozliwos¢ zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i/lub PoE (IEEE802.3af) i/lub
PoE+ (IEEE802.3at);
> standard interfejsu sieciowego: co najmniej 1000BASE-TX;
> obudowa (zintegrowana lub zewnetrzna) o klasie szczelnosci IP66 i stopniu odpornosci
na uderzenia IK10, umozliwiajgca prace kamery w zakresie temperatur od -30 °C do +50 °C;
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> doswietlacz IR (zintegrowany lub dostarczony w postaci osobnego urzadzenia) pracujacy
w pasmie niewidzialnym (850 nm lub 940 nm), niepowodujgcym zaktdcen innych urzadzen;

TABELA 2
l.p. WYMAGANIA DLA KAMER REJESTRUJACYCH OBRAZ W PODCZERWIENI
1 |Rozdzielczosc¢ termiczna 0,03 st. C.
2  |[Zakresy pomiarowe dla roznych temperatur (-40 - +150 st. C, od +100 do +650 st. C)
3 |Kamera zewnetrzna w obudowie typu 'bullet' z promiennikiem IR do 40 m.
4 |Plynny obraz w rozdzielczosci HD1080 (1920x1080) 25 kl/s
5 |Wbudowany obiektyw z ogniskowg 4 mm lub 6 mm
6 |Wydajna kompresja wideo H.264/H264+ i H.265/H.265+
7 |Mniejniz40 mk (@ 25 °C, F1.1
8 |Kodowanie dwu-strumieniowe, strumien pomocniczy do transmisji przez wolne tacza
9 |Potagczenie widma termicznego z podglgdem obrazu
10 |Ustawiana funkcja alarmu dla wyjgtku od temperatury
11 [Zaawansowany algorytm wykrywania pozaru
12 |Odbicie lustrzane, zoom cyfrowy x2, x4, x8
13 |Wielostrefowa detekcja ruchu z opcjg dynamicznej analizy
14 |Mozliwos¢ zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
15 |Poziom ochrony: IP66, TVS 6000V
TABELA 3
l.p. WYMAGANIA DLA URZADZEN REJESTRUJACYCH
1 |Urzadzenie rejestrujgce musi by¢ przeznaczone do pracy ciggtej
5 Kazde urzadzenie rejestrujgce musi pracowac pod kontrolg systemu VMS spetniajgcego wymagania
przedstawione w paragrafie ,WWymagania dla VMS”.
3 Urzadzenie rejestrujgce musi umozliwia¢ obstuge kamer IP zgodnych z ONVIF (Profile S) oraz
obstugiwaé protokét RTSP.
Urzgdzenie rejestrujgce musi zapewnia¢ funkcje jednoczesnego podgladu na zywo, zapisu,
4 |odtwarzania, archiwizacji oraz zdalnego strumieniowania. Urzgdzenie rejestrujgce musi posiadac
dostep lokalny i zdalny poprzez sie¢ IP.
Urzgdzenie rejestrujgce musi by¢ wyposazone w podzespoty o parametrach wydajnosciowych
umozliwiajgcych jednoczesne, wykonywanie nizej wymienionych procesow:
» oglad materiatu wideo (na zywo i zarchiwizowanego) bez spadkéw w ilosci wyswietlanych
klatek na sekunde w odniesieniu do wymagan przedstawionych w niniejszych wytycznych;
» obstuga wszystkich dziatajgcych, przypisanych do strumieni wizyjnych analityk — zgodnie z
5 wymaganiami doboru analityk opisanymi niniejszymi wytycznymi;
» przetwarzanie strumieni z kamer i zapisywanie ich ze zmniejszong iloscig klatek na sekunde
(zgodnie z niniejszymi wytycznymi) w stosunku do strumieni przychodzacych — w powigzaniu z
analitykg detekgciji ruchu;
» obstuga zdarzen i alarméw zaréwno pochodzgcych z kamer, jak i z algorytméw analityk obrazu;
» sterowanie kamerami i zmiana konfiguracji/parametrow;
» aktualizacje systemowe.
6 |Urzadzenie rejestrujgce musi obstugiwaé kompresje obrazu co najmniej: H264 oraz H265, JPEG.
7 Urzgdzenie rejestrujgce musi umozliwiaé nagrywanie obrazéw ze wszystkich podigczonych do niego
kamer w rozdzielczosci natywnej przy ilosci klatek na sekunde zgodnie z wymaganiami
. *x UNIA EUROPEJSKA i
FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA Bezgraniczne
EES \VEWNETRZNEGO Bezpieczenstwo

Projekt ,,Zintegrowane stanowiska zarzadzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,

wspétfinansowany przez Unie Europejska ze Srodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego




przedstawionymi w niniejszych wytycznych.

Urzadzenie rejestrujgce musi zapewni¢ poprawne (zgodne z niniejszymi wytycznymi) dziatanie
systemu przy zwigkszeniu ilosci kamer prowadzgcym do zwiekszenia przychodzacych strumieni o
40%.

Kazdy kanat urzadzenia rejestrujgcego musi umozliwia¢ nagrywanie obrazu z predkosciag co
najmniej 25 kl/s.

10

Urzadzenie rejestrujgce musi umozliwia¢ nagrywanie obrazéw z kamer zgodnych z niniejszymi
wytycznymi w natywnej (maksymalnej) rozdzielczosci kamer, a takze w formatach 1080p, 720p.

11

Urzgdzenie rejestrujgce musi posiada¢ obudowe typu rack i by¢ wyposazone w komplet uchwytéw
umozliwiajacych montaz w szafie teletechnicznej typu rack.

12

Urzgdzenie rejestrujgce musi posiada¢ zamykang obudowe zabezpieczajgcg dyski twarde przed
niepowotanym dostepem, proby otwarcia tej obudowy powinny byé sygnalizowane przez system
celem ochrony dyskow twardych przed nieuprawnionym wyjeciem z urzadzenia. Zamiennie,
urzadzenie rejestrujgce moze posiada¢ obudowe umozliwiajgcg zamykanie na klucz (w systemie
klucza generycznego — Master Key) dyskéw twardych, préby otwarcia obudowy powinny by¢é
sygnalizowane przez system VMS celem ochrony dyskéw twardych przed nieuprawnionym
wyjeciem z urzgdzenia.

13

Urzgdzenie rejestrujgce musi posiadac czujnik otwarcia obudowy, ze zdalng sygnalizacjg otwarcia w
VMS.

14

Dyski zainstalowane w urzgdzeniu rejestrujgcym muszg by¢ wspierane przez producenta sprzetu
wymagane jest oswiadczenie producenta urzadzenia rejestrujgcego o spetnieniu tego wymagania.

15

Urzadzenie rejestrujgce musi by¢ wyposazone w kontroler dyskowy RAID-5 umozliwiajgcy
zabezpieczenie danych w przypadku awarii jednego dysku.

16

Urzgdzenie rejestrujgce musi by¢ wyposazone w dyski z interfejsem SATA3 lub wydajniejszym, w
ilosci zapewniajgcej spetnienie wymagan odnosnie wydajnosci, funkcjonalnosci oraz okresu retenciji
danych, okreslonych w niniejszych wytycznych. tgczna pojemnos¢ dyskéw musi zapewniaé 31 dni
rejestracji obrazu z wszystkich zainstalowanych kamer. Dopuszcza sie zastosowanie zewnetrznych
macierzy dyskowych, w razie potrzeby wyposazonych w dodatkowe pétki dyskowe.

17

W przypadku zastosowania macierzy dyskowych:

» macierz musi wspiera¢ zasilanie z dwdch niezaleznych zrédet prgdu poprzez nadmiarowe
zasilacze typu Hot-Swap oraz byé wyposazona w wentylatory typu Hot-Swap;

» macierz musi posiadac redundantne kontrolery dyskowe;

» macierz musi umozliwia¢ zarzgdzanie za pomocg interfejsu Ethernet i musi umozliwia¢
zarzgdzanie cato$cig dostepnych zasobdéw dyskowych z jednej konsoli administracyjnej;

» macierz musi posiadac¢ interfejs zarzgdzajgcy GUI, CLI;

» macierz dyskowa musi zapewniac¢ interfejsy komunikacyjne i potagczenia redundantne do
kazdego podtgczonego rejestratora;

» macierz musi by¢ w stanie zapisa¢ maksymalny strumien danych (bitrate) urzgdzenia
rejestrujgcego, do ktérego macierz powinna by¢ dotgczona (zgodnie z wymaganiami przeptywnosci
dla poszczegdlnych klas urzadzen rejestrujgcych);

» niedostepnosc¢ pojedynczego dysku twardego nie moze powodowac zaprzestania dziatania
macierzy, w tym zapisu oraz odczytu danych — nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wymiany dyskéw w
macierzy w trybie Hot Swap;

» macierze i potki dyskowe macierzy (o ile zostang zastosowane) muszg posiadac fizyczne
zabezpieczenie uniemozliwiajgce wyjecie dyskow twardych umieszczonych na froncie obudowy
przez nieuprawnionych uzytkownikow;

» zainstalowane zasilacze typu hot-plug muszg zapewnia¢ redundantne zasilanie macierzy i

potek dyskowych w oferowanej konfiguraciji.
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18 |Urzadzenie rejestrujgce musi posiada¢ dedykowany interfejs sieciowy do zarzgdzania.

19 |Urzadzenie rejestrujgce musi by¢é wyposazone w co najmniej jeden port USB (2.0 lub 3.0);

20

Urzgdzenie rejestrujgce musi posiadac nastepujgce funkcjonalnosci/funkcje zarzadzania systemem:
» komunikacje poprzez interfejs RJ45 (port Ethernet);

» wbudowang diagnostyke;

» dostep poprzez interfejs graficzny Web z wykorzystaniem protokotu HTTPS poprzez
przegladarki internetowe ;

» lokalng oraz zdalng konfiguracje urzgdzenia;

» lokalng oraz zdalng aktualizacje systemu operacyjnego, firmware oraz oprogramowania;

» mozliwos$¢ rozbudowy funkcjonalnosci o automatyczne przywracanie ustawien urzadzenia,
wers;ji firmware w przypadku awarii lub wymiany ktérego$ z komponentéw urzadzenia;

» zdalne zarzgdzenie poprzez konsole z petnymi uprawnieniami administracyjnymi.

Wszystkie karty (sieciowe, moduly wymienne, etc.) urzadzenia rejestrujgcego, ktére wymagaja
wyposazenia w moduty nadawczo-odbiorcze, muszg by¢ w nie wyposazone na etapie dostawy i

21 |uruchomienia urzadzenia rejestrujgcego. Moduty nadawczo-odbiorcze muszg by¢ wspierane przez

producenta sprzetu — wymagane jest oswiadczenie producenta sprzetu o spetnieniu tego
wymagania.

Urzadzenie rejestrujgce musi by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-1SO-9001 oraz PN-ISO-

22 |14001, a takze posiada¢ deklaracje CE — wymagane jest oswiadczenie producenta sprzetu o

spetnieniu tego wymagania.

W przypadku instalacji dodatkowych kart (graficzne, sieciowe, rozszerzen) muszg one by¢

23 wykazane w ogolnodostepnej dokumentacji urzgdzenia rejestrujgcego, z podanymi numerami

katalogowymi, z podaniem modelu, typu i numeru seryjnego.

24

Urzadzenie rejestrujgce musi wspiera¢ najnowszg dostepng w dniu dostawy wersje systemu
operacyjnego przeznaczong dla tego urzadzenia.

25 |Do urzadzenia rejestrujgcego musi by¢ dotgczona instrukcja w jezyku polskim.

26 |Urzadzenie rejestrujgce musi posiadaé co najmniej cztery porty sieciowe Gigabit Ethernet;

27

Urzgdzenie rejestrujgce musi posiadac¢ co najmniej dwa porty SFP o przeptywnosci co najmniej 1
Gb/s kazdy;

28

Urzadzenie rejestrujgce musi zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy przestrzeni dyskowej (w trybie online
oraz bez utraty danych) o co najmniej 20%;

29 |Wszystkie elementy chtodzace (wentylatory) muszg by¢ redundantne;

30

Zainstalowane zasilacze typu hot-plug urzadzenia rejestrujgcego muszg zapewnia¢ redundantne
zasilanie tego urzgdzenia w oferowanej konfiguracji.

TABELA 4

Wymagania dla VMS

System Zarzadzania Sygnatem Wizyjnym (Video Management System zwany dalej VMS) powinien
wspieraC kamery oraz urzgdzenia rejestrujgce réznych producentow w jednym systemie. Musi
integrowac sie z mechanizmami sieciowymi dla obstugi transmisji wideo $wiadczonymi przez sie¢
IP;

VMS musi by¢ systemem przystosowanym do zastosowan przemystowych, ztozonym z
dedykowanego oprogramowania dla ktérego producent Swiadczy wsparcie techniczne w Polsce;

VVMS musi zapewni¢ rozbudowe systemu w kazdej chwili, nawet o pojedynczg kamere;

VVMS musi pracowac w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerdw i jeden klient oraz wiele
serwerow i wiele stacji klienckich;

VMS w odniesieniu hawet do pojedynczej licencji musi dziata¢ w trybie pracy 365/7/24;

2
3
4
5
6

dopuszcza sie instalacje VMS w srodowisku wirtualnym, w oparciu o klaster urzgdzen
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rejestrujacych;

7 VMS musi zapewniaé wsparcie dla kamer sieciowych obstugujgcych co najmniej standardy H264
oraz H265;

8 VMS musi zapewniaé obstuge kamer z przetwornikami co najmniej 12 Mpix wigcznie (wymaganie
opcjonalne dla obiektdw z matym monitoringiem);

9 VMS musi zapewni¢ peing wymiane danych i zarzgdzanie kamerami pochodzgcymi od réznych
producentow, ale spetniajgcymi wymogi otwartego standardu ONVIF Profile S;

10 |VMS musi obstugiwa¢ standard ONVIF Profile G;

11 [VMS musi umozliwia¢ prace wielomonitorowg — minimum 4 monitory na jedng stacje roboczg;

12 |VMS musi obstugiwa¢ kompresije obrazu: H264, H265, JPEG,;
VMS musi umozliwia¢ wykorzystanie narzedzi (algorytméw) inteligentnej analizy obrazu

13 I ) . P . ; i
(wymienionych w paragrafie ,WWymagania dotyczgce algorytméw inteligentnej analizy obrazu (VCA);

14 \k/MS musi posiada¢ dedykowang lub wbudowang aplikacje do eksportu danych wideo z wybranych

amer;

15 |VMS musi umozliwia¢ zapis na zewnetrznych nosnikach (np. DVD, zewnetrzne zasoby dyskowe);

16 Odtwarzanie nagran eksportowanych przez VMS musi by¢ mozliwe na bazie odtwarzacza
systemowego ;

17 |Na nagrywanie obrazu nie moze mie¢ zadnego wptywu réwnoczesny proces eksportu danych;

18 Zabezpieczenia stosowane przy transferze plikow (suma kontrola, znak wodny, etc.) nie mogg w
zaden sposob wplywaé na zapisany obraz;

19 VMS musi byé programowalny przez administratora systemu po autoryzacji na bazie logowania
poprzez podanie nazwy uzytkownika i hasta;

20 |VMS musi wspieraé¢ zapisywanie alarmoéw oraz informacji o systemie w bazie danych;

21 VMS musi rejestrowac aktywnos$é uzytkownikéw z zaznaczonym identyfikatorem uzytkownika,
czasem czynnos$ci oraz wykonanym dziataniem;

22 |VMS musi umozliwia¢ operatorom zalogowanie i wylogowanie bez zamykania aplikaciji;
W przypadku wykorzystywania kont lokalnych musi istnie¢ mozliwo$s¢ wymuszenia ztozonosci hasta
oraz zmiany okresu jego waznosci. Hasta musza sktadac sie z minimum 8 znakéw nalezgcych do
trzech z nastepujgcych kategorii:

23 > wielkie litery od A do Z,
> mate litery od a do z,
> 10 cyfr podstawowych (od 0 do 9),
> znaki niealfabetyczne (na przykiad: |, $, #, %);

24 VMS musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego wylogowania przy braku aktywnosci uzytkownika,;
VMS musi zapewniaé uzytkownikom koncowym (operatorom) dostep do kontekstowej pomocy w

25 razie takiej potrzeby. Pomoc ta powinna dotyczy¢ minimum opisu funkcjonalnosci dostepnych w
obrebie interfejsu uzytkownika (GUI);

26 Wszystkie urzgdzenia rejestrujgce sieciowe muszg synchronizowaé czas poprzez protokot sieciowy
NTP.

27 |VMS musi wykrywac niedostepno$¢ elementéw wykonawczych najpézniej po 30 sekundach;
VVMS musi zapewniaé¢ zdalny dostep dla uzytkownikéw na bazie przeglgdarki. Dostep webowy dla

28 |autoryzowanego uzytkownika zapewnia podglad wideo z dowolnej kamery oraz funkcje kontroli i
sterowania kamerami;

o9 VMS musi umozliwia¢ definiowanie automatycznego nadpisywania starych nagran po okresie
przechowywania (nie mniej niz 31 dni);

30 VMS musi mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania niestandardowego okresu archiwizacji dla wybranych
kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego
VMS musi oferowaé otwarty i opublikowany interfejs programistyczny API/SDK w celu integracji z
innymi aplikacjami, takimi jak: PSIM, kontrola dostepu, analiza wideo, systemy alarmowe i czujniki;
\VVMS musi posiadac¢ funkcje zdalnej konsoli operatora w oparciu o interfejs web z wykorzystaniem

32 .
protokotu HTTPS;
VMS musi zapewni¢ mozliwos¢ wspdlnej pracy co najmniej odmiu niezaleznych operatoréw, w tym

33 |mozliwosé przekazywania informacji o alarmach i eskalacji wydarzeh (wymaganie opcjonalne dla
obiektdw z matym monitoringiem);

34 |VMS musi umozliwia¢ podtgczanie do systemu urzgdzen mobilnych z systemami Android lub iOS z
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zainstalowang bezptatng aplikacjg stuzaca do zobrazowania VMS na urzgdzeniu mobilnym przy
uzyciu potgczenia VPN;

35 VMS musi pozwala¢ na obstuge pojemnosci zapisu pozwalajgcg na 31-dniowa rejestracje o
parametrach przedstawionymi w niniejszym dokumencie;

VMS musi umozliwia¢ przesytanie obrazéw lub wybranych fragmentéw obrazéw pomiedzy

36 |urzadzeniami rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi z zastosowaniem optymalizacji dostepnego
pasma,

37 VMS musi umozliwia¢ zdalng administracje systemem z dowolnej stacji operatorskiej o
uprawnieniach administracyjnych wtgczonej do sieci komputerowej;

VVMS musi by¢ dostepny w polskiej wersji jezykowe;j:
38 > . . Lo . : :
nalezy dotgczy¢ nosnik z systemem VMS zawierajgcy instalacyjng wersje systemu.

39 |VMS musi zapewni¢ obstuge presetéw oraz tras patrolowych dla kamer obrotowych;

VVMS musi zapewni¢ nastepujgcg funkcjonalnos¢ dla wyswietlania komunikatéw alarmowych:

40 > powiadomienie wizualne i dzwiekowe o alarmie,
> rozroznienie alarmu od komunikatu o usterce badz sabotazu;

41 |VMS musi zapewni¢ mozliwos$¢ tworzenia szablonéw ustawien dla kamer;

VMS musi zapewni¢ zarzgdzanie dostepem do widokéw z kamer, a takze musi umozliwia¢

42 |iednoczesne wyswietlanie wielu strumieni wideo, w tym m. in. w podziale na 4, 6, 9 i 16 obrazéw na
jednym monitorze. VMS musi réwniez zapewniaé zarzgdzanie nagraniami;

43 VMS musi umozliwia¢ jednoczesne i zsynchronizowane czasowo odtwarzanie obrazu dla wybranych
przez operatora kamer od dowolnie wybranego momentu ha nagraniu;

Zarzadzanie parametrami strumieni wideo dla kamer powinno uwzgledni¢ liczbe klatek/sek.,

44 rozdzielczo$¢, pasmo dla strumienia wideo dla kazdej kamery, stopien kompres;ji (przynajmniej 10
poziomoéw). VMS musi tworzyé nagrania zawierajgce identyfikator kamery, lokalizacje nagrania i
znacznik czasu;

Dla zarejestrowanych nagran, VMS musi umozliwiaé:
> wyswietlanie osi czasu i nawigacje w jej obszarze,

45 > pauzowanie,
> przewijanie do przodu i do tylu (z r6zna predkoscig przewijania od x1/16 czasu
rzeczywistego do x16);

46 |VMS musi umozliwia¢ zapis od 25 kl/s dla kazdej kamery do 2 kl/min;

VMS musi posiada¢ mozliwo$¢ rejestraciji strumieni audio i wideo w oparciu o harmonogram

47 nagrywania, ktéry mozna okresli¢ indywidualnie dla kazdego zrédta video. Harmonogram powinien
zawierac obstuge nastepujacych parametrow: brak nagrywania, nagrywanie ciggte, nagrywanie na
ruch, analityki wideo, wej$cia cyfrowe, alarmy oraz ustawienia dnia tygodnia i godziny;

48 VMS musi posiada¢ mozliwos¢ konfigurowania co najmniej 4 stref prywatnosci o dowolnym ksztatcie
w polu widzenia jednej kamery;

49 VVMS musi posiada¢ mozliwos¢ konfigurowania co najmniej 8 stref detekcji ruchu w polu widzenia
jednej kamery;

50 VMS musi umozliwia¢ sterowanie kamerami posiadajgcymi funkcje zmiany co najmniej potozenia,
ostrosci (recznie, automatycznie) i/lub ogniskowej;

51 VMS musi umozliwia¢ programowanie rejestracji wywotanej ruchem (motion detection) w zakresie
zdefiniowanego obszaru;

VMS musi umozliwia¢ definiowanie parametréw zapisu obrazu (co najmniej rozdzielczos¢ oraz ilos¢
klatek na sekunde) w zaleznosci od stanu analityki wykrycia ruchu (odrebne parametry zapisu w

52 |przypadku wykrycia ruchu i w przypadku braku ruchu — dla kazdej z kamer). W szczegdlnosci VMS
musi umozliwia¢ zapis obrazu z predkos$cig 8 oraz 12 kl/s w przypadku wykrycia ruchu oraz 2 kl/min
w przypadku braku ruchu dla kazdej z kamer,

53 VMS musi umozliwiaé konfigurowanie i kalibrowanie algorytméw VCA, w tym VCA dostarczonych
przez innych producentéw, przy uzyciu kreatora kalibraciji;

54 VMS musi umozliwia¢ sterowanie wejsciami i wyjsciami alarmowymi kamer i urzgdzen
rejestrujacych;

55 VMS musi posiadac¢ funkcje generowania i eskalowania alarmoéw w oparciu o czas wystgpienia i
priorytety;
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Musi istnie¢ mozliwo$¢ wyboru przedziatu czasowego (z dokladnoscig do 1 sekundy)
56 |archiwizowanego/eksportowanego materiatu, czasu uruchomienia automatycznej archiwizacji lub
eksportu (z doktadnoscig do 1 sekundy), formatu eksportu i docelowego miejsca (Sciezki);

VMS musi umozliwia¢ jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer jednoczesnie, z roznych

57 przedziatdw czasowych;

58 VM.S musj umozliwia¢ eksport okreslonych czesci nagrania do formatu zabezpieczonego przez
zZmianami;

59 VMS musi umozliwia¢ podglad strumienia wideo z wybranej kamery rébwnoczesnie na co najmniej
oS$miu stacjach roboczych operatoréw;

60 VVMS musi obstugiwac hierarchie uprawnien w zakresie dostepu do obserwowanych obszaréw,
nadajac dostep kilku operatorom w zakresie ich uprawnien;

61 VMS musi mie¢ mozliwos¢ definiowania lokalnych administratoréw, z ktérych kazdy miatby

mozliwos$é zarzgdzania uzytkownikami w zakresie zdefiniowanej hierarchii systemu;

Administrator systemu musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania kontami uzytkownikéw (dodawanie,
62 |edycja, usuwanie) i ich uprawnieniami w zakresie dostepu do widokéw i kamer oraz sterowaniem
kamerami;

63 |[VMS musi umozliwiaé sterowanie kamerami z funkcjg PTZ;

64 VMS musi umozliwi¢ funkcje sterowania kamerg przez operatora poprzez manipulator (m.in.:
joystick, touchpad, klawiatura i mysz) dotgczony do stacji roboczej operatora;

Operator systemu musi mie¢ mozliwo$¢ podglgdu zarejestrowanego materiatu wideo z precyzyjng

65 linig skali czasu (dzien/godzina/minuta/sekunda);

VMS musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wyswietlania nagran na zywo i nagran archiwalnych na tym samym
66 |monitorze podigczonym do tej samej stacji roboczej, w tym na réznych poziomach zoomu cyfrowego
i na roznych obszarach widoku;

VMS musi mie¢ mozliwo$¢ konfigurowania dtugosci okresu retencji danych (w tym co najmniej 31

67 :
dni);
68 VMS musi generowac raporty na temat konfiguracji urzadzeh. Musi obstugiwac alarmy i funkcje
dziennikéw/raportow (wyswietlanie i zapisywanie dziennikéw/raportow);
69 VMS musi umozliwia¢ funkcjonalnos¢ cyfrowego powiekszenia (zoom) w podgladzie na zywo i
ogladzie danych archiwalnych;
70 VMS musi obstugiwa¢ mapy oraz plany sytuacyjne obiektéw. System powinien obstugiwa¢ import
map i planéw sytuacyjnych w formacie plikdw graficznych np. JPEG, GIF, PNG,BMP;
VMS musi raportowac zdarzenia (tworzy¢ log), oznaczone datg i czasem, obejmujgce dziatania
uzytkownikéw systemu w tym:
logowanie i wylogowanie uzytkownika,
przyjecie alarmu,
archiwizacja i eksport nagran,
manualna zmiana parametréw i konfiguracji systemu,
71 zmiana ustawien urzadzen wykonawczych,

nawigzanie/utrata potgczenia sieciowego,
utrata/przywrécenie sygnatu wideo,
uruchamianie/zamkniecie systemu,
nieoczekiwana przerwa w dziataniu,

btgd bazy danych,

biad inicjalizacji danych.

VVVVVVVVVVYVY

72 |VMS musi umozliwiaé zdalne zarzgdzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu;

73 VMS musi posiadac¢ funkcje wykonywania cyfrowych zblizeh z danej kamery. Wykonywanie zblizen
nie moze wptywac na obraz zapisywany na urzgdzeniu rejestrujgcym;

VVMS musi umozliwiaé automatyczne logowanie sie aktywnych uzytkownikéw do systemow i

74 ] . )
zasobow powigzanych;

VMS musi umozliwia¢ tworzenie zaktadek, w tym zaktadek poufnych, na nagraniach wideo i audio
75 |(jednoczesnie dla wybranych kamer), wyswietlanie zaktadek na osi czasu i opcje wyszukiwania
zaktadek, oraz ich udostepnianie innym operatorom;

76 |VMS musi umozliwiaé przeszukiwanie nagran wideo na podstawie ruchu w obszarach
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zdefiniowanych przez uzytkownika;

77

VMS musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o czas, date, zrodta wideo i
zdarzenia alarmowe;

78

VMS musi posiadac funkcjonalnos$¢ umozliwiajgcg odtwarzanie materiatu wideo wyeksportowanego
w macierzystym formacie. Funkcjonalno$¢ ta musi umozliwiac:

synchroniczne odtwarzanie materiatu wideo z wielu kamer jednoczesnie,
konwersje materiatu wideo do innego formatu (co najmniej *.avi) i jego eksport.

79

VMS musi generowaé alarm w przypadku otwarcia obudowy urzadzenia rejestrujgcego.

80

Wymagane funkcjonalnosci VMS nie mogg by¢ zapewniane poprzez wykorzystanie zewnetrznych
platform integrujgcych.

81

Innych powtarzajgcych sie zaktdécen wynikajgcych z warunkéw atmosferycznych.

1.6.
16.1

Ogdlne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Mobilny System Monitoringu Wizyjnego (MSMW) powinien zosta¢ wykonany na
bazie dopuszczonej do ruchu platformy jezdnej z wykorzystaniem dwdéch kamer
szybkoobrotowych, jednej statopozycyjnej pracujgcych w rozdzielczosci Full HD
oraz gtosnika do podawania komunikatow. Ma by¢ w petni autonomicznym punktem
monitoringu wizyjnego VSS, umozliwiajgcym lokalng rejestracje obrazu z kamer
zamontowanych na wysuwanym maszcie oraz zdalng transmisje obrazu za pomocg
tagczy GSM LTE i WIFI 2,4/5 Ghz. Mobilny system monitoringu powinien by¢ w petni
zintegrowany z istniejgcym systemem monitoringu wizyjnego miasta Szczecina.
Dzieki temu mozliwe bedzie potgczenie z punktem, a takze transmisja obrazu na
zywo oraz dostep do nagran archiwalnych dla uprawnionych. Jednoczesnie dzieki
zastosowaniu lokalnego rejestratora, MSWM powinien by¢é w petni autonomiczny
tzn. umozliwia¢ prace w przypadku zaktocen lub catkowitego braku komunikaciji.
MSMW powinien posiadac szereg zabezpieczen na wypadek prob nieuprawnionego
dostepu, dewastacji lub sabotazu. Wszelkie proby nieautoryzowanej ingerencii
muszg by¢ wykrywane przez czujniki otwarcia, czujniki wibracyjne oraz w czasie
rzeczywistym przekazywane do MCM. Jednoczesnie MSMW powinien nadzorowac
stan zasilania awaryjnego, sieciowego oraz parametréw srodowiskowych pracy:
temperatury i wilgotnosci. W przypadku przekroczenia zadanych progow
odpowiednie sygnaly awaryjne i alarmowe majg by¢ transmitowane do
dedykowanych jednostek operatorskich systemu monitoringu wizyjnego. Automatyka
wewnetrzna MSMW ma byc¢ oparta o komputer przemystowy, petnigcy jednoczesnie
funkcje rejestratora cyfrowego oraz mikroprocesorowy kontroler parametréw pracy
punktu dystrybucyjnego PPD-controller. Catoscig funkcji MSMW powinno zarzadzac
dedykowane oraz by¢ w petni kompatybilne z oprogramowaniem systemu
zarzadzania monitoringiem MCM. Obstuga oraz parametryzacja pracy rejestratora
MSMW odbywa sie z poziomu panelu monitora zlokalizowanego wewnagtrz
zabudowy. Maszt z zamontowanymi kamerami, gto$nikiem oraz routerem LTE / Wi-
Fi wraz z antenami ma by¢ podnoszony do pozycji pionowej, a nhastepnie wysuwany
w pionie. Podczas transportu gtowica z urzadzeniami sieciowymi ma byc¢
demontowana z masztu i chowana wewnatrz zabudowy MSMW. Sam maszt jest na
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1.6.2
16.2.1

1.6.2.2

1.6.2.3

1.6.2.4

1.6.2.5

1.6.2.6

1.6.2.7

1.6.2.8

1.6.2.9

1.6.2.10

1.6.3

czas transportu skfadany do pozycji poziomej i blokowany przeciw wysunieciu
w czasie jazdy.

Szczegbétowe rozmieszczenie elementéw systemu oraz parametry zostang
uzgodnione z zamawiajgcym w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu
z uwzglednieniem wymiaréw wewnetrznych pojazdu , na bazie ktérego
Wykonawca bedzie wykonywat zabudowe.

Podstawowe funkcjonalnosci realizowane przez uklad automatyki MSMW
Monitoring otwarcia klap bocznych MSMW, poprzez nadzér stanu magnetycznych
czujnikow otwarcia,

Generowanie informacji o zagrozeniu dewastacjg, poprzez nadzér stanu czuijki
wibracyjnej,

Pomiar napiecia oraz ochrona akumulatoréw,

Wygaszanie automatyczne monitora 10" przy zamknietej klapie bocznej MSMW,
w celu oszczednosci energii,

Awaryjne wylgczenie urzgdzen wewnetrznych w przypadku spadku napiecia na
akumulatorach ponizej wartosci granicznej, ktorej przekroczenie moze spowodowac
trwate uszkodzenie baterii akumulatorow,

Wysytanie komunikatu alarmowego do MCM (wybranych jednostek operatorskich
systemu monitoringu wizyjnego) o0 nieautoryzowanym otwarciu klap bocznych
MSMW,

Wysytanie komunikatu alarmowego do MCM (wybranych jednostek operatorskich
systemu monitoringu wizyjnego) o zagrozeniu dewastacjg MSMW,

Wystanie komunikatu alarmowego do MCM (wybranych jednostek operatorskich
systemu monitoringu wizyjnego) o roztadowaniu akumulatoréw i koniecznosci
podtgczenia do zrédta zasilania sieciowego,

W celu oszczednosci energii, po otwarciu klapy bocznej wyswietlacz urzgdzenia
PPD-kontroler wzbudzi sie na 60s, po uptywie tego czasu lub zamknieciu klapy
bocznej wyswietlacz wytaczy sie,

Z poziomu wyswietlacza PPD-kontroler powinno byC¢ realizowane uzbrajanie
i rozbraja nie systemu zabezpieczenia MSMW.

Pomiar napiecia na akumulatorach — przy spadku napiecia do wartosci 11,4V

Lokalny rejestrator zainstalowany w MSMW ma komunikowa¢ sie z Zespotem Rejestratorow
zainstalowanych w technicznym Centrum Monitoringu z wykorzystaniem transmisji LTE lub
potgczenia przez sie¢ Wi-Fi.

164 Monitoring platformy oraz jej bezposredniego otoczenia ma byc¢ realizowany przy
wykorzystaniu kamery stacjonarne;j.
1.6.5 Parametry systemu:
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- czas pracy: min. 100h w trybie autonomicznym (akumulatorowym),

- min. czas zapisu video: 14 dni,

- czas fadowania: do 24h,

- czas pracy na zasilaniu zewnetrznym (sieciowym) bez ograniczen,

- temperatura pracy: -30 do +60 stopni Celsjusza,

klasa szczelnosci: IP67.

1.6.6 Komputer przemystowy
Komputer w mobilnej platformie monitoringu wizyjnego petni funkcje lokalnego rejestratora
cyfrowego. Nagrany materiat wizyjny i metadane powinny by¢ archiwizowane przez okres min
14 dni.
Parametry techniczne komputera przemystowego:

- Wbudowany procesor minimum 2.7 GHz lub réwnowazny,

- Minimum 16GB pamieci cyfrowej ram,

- Minimum Dysk twardy SSD M2 4TB,

- System operacyjny kompatybilny z uzywanym przez KMP w Szczecinie.
1.6.7 Przetaczniki Sieciowe
Zarzgdzane przetgczniki sieciowe serii LMP odpowiedzialne sg za komunikacje oraz zasilanie
urzadzen sieciowych. Przetgczniki powinny mie¢ wzmocniong obudowe IP30, przystosowane
do prac w trudnych warunkach przemystowych.
Przetgcznik sieciowy zainstalowany w zabudowie komunikuje lokalny rejestrator cyfrowy
znajdujgcy sie w zabudowanej czesci mobilnej platformy monitoringu wizyjnego
z urzadzeniami znajdujgcymi sie na wiezy oraz innymi urzgdzeniami sieciowymi
w zabudowie.

Parametry techniczne przelagcznika sieciowego w zabudowie:
- 4x10/100/1000Tx IEEE 802.3at/af, 1x 10/100/1000Tx, 1x 100/1000 SFP
- Redundancja potgczen: RSTP, G.8032 ERPS (Recovery Time <50ms)
- Konfiguracja: konsola Web, Telnet, CLI
- Obstuga IGMP v1/v2, do 256 grup
- Wsparcie dla QoS (IEEE802.1p) i CoS/ToS
- Obstuga IEEE802.1Q VLAN, SNMP vl1/v2c
- Funkcja PoE Ping Alarm,
- Napiecie zasilania 12~36VDC wejscie redundantne,
- Temperatura pracy -40°C do 75°

1.6.8 Zaawansowana analiza obrazu

Na mobilnym rejestratorze cyfrowym ma zosta¢ zaimplementowana zaawansowana analiza
obrazu dla kazdego strumienia video. Analiza ma pozwala¢ na stworzenie stref detekcji na
obserwowanym obszarze i automatyczne wywotanie obrazu z kamery na okreslonej
jednostce operatorskiej.
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1.8.1.3
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1.8.2
1.8.2.1

1.8.2.2

1.8.2.3

Wymagania pozostate

Pojazd musi by¢ wyposazony w generator prgdotwoérczy zapewniajgcy fadowanie
akumulatora / akumulatoréw oraz uzytkowanie zainstalowanych odbiornikéw pradu
(komputery, oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne). Podczas pracy generatora
mozliwos¢ uzytkowania wszystkich wskazanych urzgdzeh jednoczesnie. Moc
nominalna urzgdzenia wystarczajgca do zaopatrzenie w energie elektryczng
wszystkich zamontowanych w pojezdzie urzadzen. Napiecie znamionowe 230V
50Hz, prad znamionowy 12,2 A. Czas pracy bez tankowania przy petnym obcigzeniu
min. 8h. Zabezpieczenie termiczne i przecigzeniowe generatora. Generator
obudowany i wyciszony. Generator. Podczas pracy generator zasila wszystkie
gniazda 230V i taduje wszystkie akumulatory, a po jego wytgczeniu zasilanie 230V
odbywa sie automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prgdotwdérczy
(agregat) musi spetnia¢ przepisy obowigzujgce w Unii ~ Europejskiej dla tego typu
urzadzen.

Automatyka kontrolujgca zasilanie 220v/12v musi wysyfac¢ informacje do serwerow
i komputeréw PC zainstalowanych w pojezdzie o koniecznosci wytgczenia zasilania
zamkniecia systemow. Niedozwolona jest sytuacja w ktorej uzytkownik wytgczajac
zasilanie recznie bgdz system wytgczajgc automatycznie (np. niski poziom napiecia
akumulatorow, brak paliwa w agregacie) odetng zasilanie do urzgdzen w czasie ich
pracy.

W ostonietych obudowach chronigcych przed przypadkowym uzyciem muszg byc¢
zainstalowane awaryjne odfgczniki pragdu sieci 220v/12v, agregatu oraz zasilania
z akumulatoréw.

System tacznosci radiowej

Elementy systemu

Stacja retransmisyjna DMR - 1szt (TYP4 specyfikacja Zatgcznik nr 2A).

Radiobox z modutem nadawczo -odbiorczym szt. 1

Stacja retransmisyjna TETRA DMO (TYP1 specyfikacja Zatgcznik nr 2A).

Modem telefonii komorkowej 1szt (TYP6 specyfikacja Zatgcznik nr 2A) oraz
pozostate elementy sieci IP niezbedne do zbudowania wewnetrznej sieci ethernet.
Pozostaty niezbedny osprzet (anteny, przetgczniki sieciowe, zasilacze inwertery itp).

Wymagania

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze powinny zostac zainstalowane w stojaku Rack 19"
tgcznie z innymi elementami systemu.

Panel manipulatora radiotelefonu stacji retransmisyjnej zainstalowany w taki sposob
by mozliwa byta zmiana jego parametrow przez upowazniony personel obstugujgcy
przyczepe MSMW

Stacja retransmisyjna TETRA DMO powinna by¢ wyposazona w mikrofon typu
gruszka oraz gtosnik do kontrolnego odstuchu korespondencji radiowe;.
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1.8.2.4 Stacje retransmisyjne DMR i TETRA DMO podigczone do jednej sieci IP
i z linkowane za pomocg modemu telefonii komérkowej z systemem tgcznosci
radiowej zainstalowanym w pojezdzie specjalistycznym MCWTID oraz
Stanowiskiem Kierowania Zamawiajgacego poprzez utworzony VPN do sieci
zamawiajgcego.

1.8.2.5 Zasilanie urzadzen musi zapewniaC nieprzerwang prace niezaleznie od Zzrodta
zasilania (agregat, sie¢ zewnetrzna, akumulatory).

1.8.2.6 Przetgczanie zrodet zasilania nie moze powodowacC wytgczania urzgdzen, muszg
by¢ zasilane w trybie bezprzerwowym.

1.8.3 System antenowy stacji retransmisyjnych DMR i TETRA DMO

1.8.3.1 Anteny muszg zostaC zainstalowane na maszcie w najwyzszym jego punkcie
WYSOKOSCi.

1.8.3.2 Wysuwany maszt musi posiada¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce podniesienie
masztu bez roztozonych anten (niedozwolone jest podniesienie masztu
Z niezabezpieczonymi antenami) .

1.8.3.3 Dopuszcza sie mocowanie dwoéch anten na maszcie (do przemiennika DMR
i TETRA) na jednym wsporniku. Minimalna odlegtos¢ anteny DMR od TETRA to
50cm.

1.8.3.4 Z uwagi na dtugos¢ anten, uchwyt antenowy, gdy maszt jest ztozony musi
umozliwia¢ potozenie anten w wzdtuz dtuzszej osi pojazdu.

1.8.3.5 Podnoszenie i skfadanie anten musi odbywacC sie bez roztgczania ztgcz kabla
koncentrycznego zasilajgcego antene.

1.8.3.6 Wsporniki mocujgce anteny do masztu po ztozeniu do pozycji pionowej muszg
utrzymywac anteny w pewnym i stabilnym potozeniu.

1.8.3.7 Anteny w pozycji ztozonej muszg posiada¢ dodatkowe mocowanie, chronigce przed
wibracjami oraz uniemozliwiajgce przemieszczanie sie anten podczas gdy pojazd
porusza sie po drodze.

1.8.3.8 Wszelkie potgczenia zewnetrzne kabli antenowych muszg byé zabezpieczone przed
dostepem wilgoci i innymi czynnikami atmosferycznymi.

1.8.3.9 Instalacja antenowa zabezpieczona odgromnikiem gazowym.

1.8.3.10 Parametry anten dla przemiennika TETRA DMO pasmo UHF 380-400MHz:
a) antena bazowa wielokierunkowa,
b) Typ: Colinear, linear vertical , DC-Ground,
c) Odpornos¢ na wiatr do 140 Km/h,
d) Wysokos¢ maksymalna mozliwa do przewozenia po ziozeniu masztu na

przyczepie,
e) Waga max 3.2kg,
f) Zysk:>5 dBi,
g) Moc max 70W,
h) Impedancja: 50Q,
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)
)
K)

Dopasowanie SWR :<1.5: 1,

instalacja antenowa wykonana kablem nisko stratny,

Antena GPS 1szt dla przemiennika Tetra DMO zainstalowana na obudowie
pojazdu.

1.8.3.11 Parametry anteny dla przemiennika DMR pasmo VHF 160-174MHz

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
)
)

Antena bazowa wielokierunkowa

Typ: Colinear, linear vertical DC-Ground.

Odpornosc¢ na wiatr do 140 Km/h

Wysoko$s¢ maksymalna mozliwa do przewozenia po ziozeniu masztu na
przyczepie

Waga max 4kg,

Zysk: > 5 dBi,

Moc max 100W,

Impedancja: 50Q,

Dopasowanie SWR :<1.5: 1,

Instalacja antenowa wykonana kablem nisko stratnym.

1.8.3.12 Anteny dla modemu telefonii komorkowej

a) Dwie anteny typu MIMO do modemu telefonii komoérkowej zamontowane w taki
sposob by odlegtos¢ jednej anteny od drugiej byta dtuzsza niz dlugosé
promiennika tej anteny.

b) Zainstalowane anteny muszg by¢ oddalone od wystajgcych metalowych
elementow pojazdu przynajmniej o dtugos¢é promiennika tej anteny.

c) Wielkos¢ i konstrukcja anten musi umozliwiaé swobodne poruszanie sie
pojazdem bez konieczno$ci ich demontazu.

d) Antena musi pokrywaé pasmo radiowe w jakim pracuje modem telefonii
komérkowej miedzy innymi 698-960 / 1710-2170 / 2500-2690 Mhz.

e) Minimalny zysk anten 8 dB,

f) Polaryzacja: Dookdlna,

g) Szerokosc¢ wigzki poziomej: 360°,

h) Temperatura pracy: od -40° do +65° C.

i) Ztacza kompatybilne z modemem zainstalowanym w pojezdzie,

J) Instalacja antenowa wykonana kablem nisko stratnym.

1.9 Wymagania techniczne dotyczace montazu elementéow specjalistycznego

wyposazenia

191 Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposdb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do fgczenia przewodow nalezy
stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie
nie stopig. Podczas uktadania przewodoéw na poziomie podtogi lub pod progiem,
przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

Wszystkie przewody muszg by¢é utozone z odpowiednim zapasem dtugosci
zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacji.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetniaé wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalaciji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowac sie w ostonach w kolorze
czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczy¢. Przy
uktadaniu przewodow nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia
przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Przewody antenowe urzadzeh tgcznosci radiowej nie mogg by¢ ukladane razem
z przewodami instalacji elektrycznej.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowac uchwyty przewodowe; jesli przewod prowadzony jest po linii prostej,
trzeba przewidzie¢ dostateczng ilo§¢ uchwytow. Nalezy stosowaé uchwyty
pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci uktadanych
przewodow.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzic i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostac
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementow i podzespotdéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocg
nitow zrywalnych stalowych, tgczenie za pomocg srub, wkretow, srub i nitonakretek
szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.
Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposoéb, aby
w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazéwkami montazu podanymi przez producentow tych elementow.

Wymagania konstrukcyjne.

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki ochronne
(np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé
skuteczng ochrone antykorozyjng.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo - modutowg i by¢
zamocowane w pojezdzie w sposdb nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotdéw
i urzadzen.
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1.10.4 Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzglednia¢ zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzaciji.

1.11 Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
1.11.1 Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:

a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposob trwaty, co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych o0s6b tgcznie
z kierowca.

1.11.2 Wszystkie urzgdzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszg
posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce, co najmniej nastepujgce dane:
a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkciji.

1.11.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp., sterujgce
wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub
graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz wykonane
i zamocowane w sposob trwaty.

1.11.4 Pojazd musi by¢ oznakowany logiem Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego UE
Przyktadowe oznaczenie projektu:
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WielkoS¢ oznakowania i miejsce oznakowania projektu zostanie uzgodnione
z Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.12 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

1.12.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy
do uzycia,

1.12.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.12.3 Pojazd musi by¢é przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac¢ sie samodzielnie (na kotach).
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3.2
3.3

3.4

3.5

3.7
3.8

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢c wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty
w widocznych miejscach.

Whnetrze pojazdu nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére mogtyby powodowac
zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi zapewniaC bezpieczenstwo pozarowe. Elementy
zabudowy oraz materiaty zastosowane do zabudowy wnetrza pojazdu muszg
spetnia¢ wymagania w zakresie palnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego.

Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktéorych mowa w ustawie

Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometrow na okres:

1) min. 24 miesiecy - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,

2) min. 24 miesiecy - gwarancja na powtoke lakierniczg,

3) min. 24 miesiecy - gwarancja na catos¢ zabudowy,

4) min .24 miesiecy — wyposazenie dodatkowe,

5) min. 36 miesiecy — gwarancja na instalacje i sprzetu tgczno$ci radiowe;j.

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

3.

4.
5.

Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoly i podzespoty bez wytgczen,
Zz wyjgtkiem materiatéw eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywac upowaznieni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy
telefonicznie na nr ..................l , co zostanie dodatkowo potwierdzone
przestang tego samego dnia reklamacjg zawierajgcg informacje o wystgpieniu wady
faksemnanr..................
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10.

11.

VII.

Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

Usuwanie we witasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatow
eksploatacyjnych nie mogg powodowacC utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranc;ji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia stuzbowego
dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcag, nie mogag
powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urzadzen fgcznosci radioweyj;

3) innego sprzetu stuzbowego.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2
i 3 realizowane bedg w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajgcy wymaga
wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi
pojazdow w wojewodztwie zachodniopomorskim. W przypadku napraw w ramach
gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi
oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu. Zamawiajacy
wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obstugi Wykonawcy w fazie
podpisywania umowy.

Przeglady okresowe i naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 4, 5, 6
i realizowane bedg bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu na terenie Polski.
W przypadku, gdy wykonanie przegladu okresowego lub naprawy jest niemozliwe
do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
wykonywania przeglagdow lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt transportu
pojazdu do miejsca wykonania przegladu lub naprawy oraz po wykonanym
przegladzie lub naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie sktadania ofert przetargowych
oraz podpisywania umowy:

1.1 Swiadectwo zgodno$ci WE pojazdu bazowego.

1.2 Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi.

1.3 Oswiadczenie, ze oferowany pojazd spetnia wymagania wskazane specyfikacji
technicznej.
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2.1
2.2

3.1
3.2

3.3

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegoinych punktow

specyfikacji technicznej Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo do Zadania

przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci

dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.

protokotéw z badan).

Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ (sporzgdzone

w jezyku polskim) nastepujgce dokumenty:

a) ksigzke gwarancyjna,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,
ktéra musi zawieraé (w postaci opisow, schematéw, rysunkow i zdjec)
zagadnienia zwigzane z:

- konstrukcjg, obstuga i serwisem pojazdu oraz elementdw zabudowy
i wyposazenia,
- miejscami instalacji radiotelefonébw i anten, trasami i sposobem

przeprowadzenia przewodoéw antenowych oraz zasilajgcych, a takze z miejscem
i sposobem podtgczenia zasilania,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.

d) karte pojazdu,

e) ksigzke przegladdéw serwisowych,

f) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z o$wiadczeniem
producenta / importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie
w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

g) zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do przeprowadzania
badan technicznych pojazdow w zakresie zmian jego dopuszczalnej tadownosci,
dopuszczalnej masy catkowitej, oraz o przeprowadzeniu badania technicznego
przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawg
Prawo o ruchu drogowym.
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