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Wstep

Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) w zakresie dostawy i wdrozenia
oprogramowania i sprzetu stuzgcego realizacji projektu w Szpitalu. Wszystkie parametry techniczne
okreslone w niniejszym OPZ okreslaja minimalne wymagania stawiane oferowanym urzadzeniom i
oprogramowaniu. Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego wynagrodzenia jesli dostarczone
elementy systemow posiadaty beda wieksza funkcjonalnos¢ niz wymagana niniejszym OPZ.
Ogolny zarys projektu

Zakresem Zamowienia jest dostawa i wdrozenie wszystkich elementéw niezbednych do realizagji
projektu, ktérego celem jest poprawienie dostepnosci do wysokiej jakosci eUstug publicznych w
obszarze zdrowia w wojewddztwie $lgskim (m.in. e-Rejestracja, e-Dokumentacja, e — Opieka). Osig
projektu i jego gtownym beneficjentem bedzie pacjent. W wyniku realizadji projektu poprawi sie
dostepnos$¢ do elektronicznych danych medycznych w regionie poprzez stworzenie w
wojewddztwie slaskim ujednoliconego i spojnego systemu informatycznego pozwalajacego na
sktadowanie, przetwarzanie i udostepnianie danych medycznych w postaci elektroniczne;j.

W ramach projektu wyodrebnione zostaty trzy obszary:

-dostosowanie infrastruktury i oprogramowania celem spetnienia wymogow platformy,

-wymiana danych poprzez serwery komunikacyjne,

-wykorzystanie danych celem podniesienia jakosci s$wiadczonych ustug dla pacjenta.

W przysztosci do platformy eCareMed moga zosta¢ podtgczone kolejne uprawnione podmioty.
Zamowienie obejmuje:

1. Dostosowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z bezterminowymi
licencjami na to Oprogramowanie, spetniajacego wymagania funkcjonalne i techniczne
okreslone w Opisie Przedmiotu Zamodwienia (OPZ). ZSI obejmuje systemy klasy HIS, RIS,
PACS, ERP. Systemy te mogg by¢ wdrazane jako elementy jednego rozwigzania (w tym jako
moduty) lub jako osobne, zintegrowane ze sobg podsystemy.

2. Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
licengji nieograniczonych w zakresie ilosci zdefiniowanych w systemie uzytkownikow. Jesli
jakis element systemu, z przyczyn technicznych, dostarczanego przez Wykonawce wymaga
okreslenia ilosci licengji - ilos¢ wymaganych licencji okresli Wykonawca w oparciu o ponizej
wskazane informacje - Zamawiajacy zastrzega jednak, ze liczba dostarczonych licengji nie
moze by¢ mniejsza niz liczba pracujacych, na dzien podpisania umowy, w danym module
pracownikow.

3. Swiadczenie Ustug Wdrozenia dotyczacych ZSI w siedzibie Zamawiajacego, po
przeprowadzeniu analizy przedwdrozeniowe;.

4. Udzielenia przez Wykonawce na uruchomiony ZSI gwarancji obejmujgcej rowniez wsparcie
powdrozeniowe oraz nadzor autorski, w terminach zawartych w ofercie.

5. Dostawe serweréw aplikacyjnych i bazodanowych na potrzeby wdrazanego
Oprogramowania.

6. Dostawe powigzanych z wdrazanym ZSI urzadzen peryferyjnych tj. komputerow, drukarek,
drukarek kodow kreskowych i czytnikdw kodow.

7. Dostawa wiasciwych dla wdrazanego oprogramowania ZSI silnikow baz danych typu SQL
wraz z niezbedng liczbg licencji do pracy wyzej wymienionego oprogramowania w modelu
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opfaty jednorazowej, nieograniczonych czasowo, obejmujacych nieograniczong ilos¢
uzytkownikdw oraz potaczen w trybie High Availability.

Integracja wdrazanego oprogramowania HIS z wdrazanym systemem ERP, w szczegdlnosci
w zakresie rejestracji wszystkich wystepujgcych w nim zdarzeh gospodarczych w ujeciu
ksiegowym, w tym transakcji sprzedazy, zakupu, operacji na materiatach i produktach
(magazynowych) oraz wszystkich innych podlegajacych rejestracji ksiegowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i standardami branzowymi.

Integracja uzytkowanego przez Zamawiajgcego systemu PACS z wdrazanym systemem ZS|
w zakresie wymiany danych pomiedzy ZSI a systemem PACS (zlecenie — wynik). Wymiana
danych dotyczy systemow, nie jest wymagana integracja z urzgdzeniami podtgczonymi do
systemu PACS. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie wymagat integragji z urzadzeniami
podtagczonymi do systemu PACS, jedli w ramach postepowania Wykonawca zaoferuje
wymiane systemu PACS.

Instalacja, wdrozenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzecie
wskazanym przez Zamawiajgcego (stacje robocze, serwery).

Instruktaz personelu Zamawiajgcego z obstugi w/w oprogramowania aplikacyjnego, oraz
oprogramowania  bazodanowego, systemowego, narzedziowego i pozostatych
dostarczonych w ramach projektu wdrozeniowego zgodnie z zakresem odpowiedzialnosci
poszczegolnych profili uzytkownikéw.

Dostosowywanie wdrozonych systemow do zmieniajacych sie przepisow prawa, bez
dodatkowych optat po stronie Zamawiajgcego, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym
jednak nie dtuzszym niz do momentu obowigzywania zmian, w okresie realizacji projektu
wdrozeniowego oraz trwania ustugi wsparcia powdrozeniowego i gwarandji.

Stownik pojec
Na potrzeby niniejszego postepowania stosuje sie nastepujace pojecia i definicje:

1.

Strony Umowy — uogdlnione pojecie stosowane zamiennie do okreslenia Zamawiajgcego
i Wykonawcy jednoczes$nie.

Przedmiot Umowy — catoksztatt zagadnien realizowanych w ramach Umowy
ukierunkowanych na osiggniecie Celu Umowy.

Dysfunkcja — zbiorcze okreslenie dla nieprawidtowosci rozumianych jako niezgodno$¢
z Dokumentacjg lub tez ucigzliwos¢ w pracy z Systemem.

Kategoria Dysfunkgji - kategoria, do ktérej kwalifikowane jest Zgtoszenie Serwisowe
dotyczace Dysfunkcji. Opisane szczegdtowo w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

Prace Serwisowe - dziatania Wykonawcy majace na celu realizacje Zgtoszenia Serwisowego.
Naprawa — modyfikacja Systemu usuwajgca Dysfunkcje Systemu.
Obejscie - tymczasowe rozwigzanie pozwalajace na prawidtowe wykorzystanie

oprogramowania bez usuwania wykrytego btedu przy zachowaniu integralnosci bazy
danych.

Realizacja Zgtoszenia Serwisowego - zakonczenie Prac Serwisowych, w wyniku ktorych
przywrécono Stan Funkcjonalnosci.
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Analiza — dokumenty opracowane przez Wykonawce, majgce na celu doprecyzowanie
sposobu realizacji wymagan Zamawiajacego, zasad i metod realizacji Umowy oraz
wskazanie i szczegotowe opisanie Produktow;

Backup — wykonanie kopii bezpieczenstwa danych pozwalajacych na odtworzenie
i przywrocenie Bazy Danych i Systemu po wystapieniu awarii w przypadku utraty lub
uszkodzenia oryginalnych danych; jakos¢ odtworzonych danych powinna by¢ dostosowana
do ustalonego uprzednio poziomu ryzyka, ktory poniesie Zamawiajacy.

Baza Danych — zbior wszystkich danych zewidencjonowanych za pomoca Systemu.

Czas Roboczy — czas pracy liczony w Dni Robocze, w ktorym Swiadczona jest pomoc
telefoniczna przy eksploatagji Systemu.

Dzient Roboczy — dzien kalendarzowy od poniedziatku do piatku z wytaczeniem $Swiat i dni
ustawowo wolnych od pracy.

Dokumentagja — wszelka dokumentacja dotyczgca Oprogramowania lub jakichkolwiek
innych prac Wykonawcy, ktora jest dostarczana lub powstanie w ramach realizacji umowy.
Godziny robocze — czas pracy liczony w Dni Robocze w godzinach 7:30 — 15:30.

Konsultant serwisowy — osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje uprawniajgce
do realizowania Serwisu.

Pomoc Telefoniczna — $wiadczenie konsultacji telefonicznej dotyczace szeroko pojete;
eksploatagji Systemu.

Procedura — schemat postepowania w jaki winien by¢ realizowany okreslony fragment
Przedmiotu Umowy.

Publikagja — udostepnienie Systemu zawierajacego zmieniona funkcjonalnosc.

Serwer — sprzet komputerowy, na ktérym zainstalowana jest baza danych lub aplikacje
wykorzystywane przez System.

Serwis — ustuga o charakterze technicznym, organizacyjnym, doradczym i szkoleniowym,
przeznaczona do zapewnienia stabilnej pracy Systemu.

Stan Funkcjonalnosci - stan Systemu, w ktérym nie wystepuja Dysfunkcje.

Upgrade — nowa wersja Systemu zwiazana ze stworzeniem nowej funkcjonalnosci.

Update — aktualizacja Systemu w wyniku zmian przepisdw, zwigzanych bezposrednio
i posrednio z systemem ochrony zdrowia, w zakresie tej samej wersji Systemu.

Wdrozenie — opisane Umowa swiadczenia Wykonawcy majace na celu wykonanie Systemu
Wersja — okresowa Publikacja Systemu uwzgledniajaca Naprawy i zmiany dokonane
w okresie od poprzedniej Publikagji Systemu. Wydanie Wersji obejmuje rowniez opis nowej
Funkcjonalnosci Systemu.

Zgtoszenie Serwisowe — Dysfunkcja, o ktorej Wykonawca zostat powiadomiony droga
mailowa.
Administrator - Uzytkownik konfigurujgcy i zarzadzajacy Systemem i Infrastruktura.

API - Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji — jest to sposéb
rozumiany, jako $cisle okreslony zestaw regut i ich opisdw, w jaki programy komunikuja sie
miedzy sobg. APl definiuje sie na poziomie kodu zZrodtowego dla takich sktadnikéw
oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest
dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramdw, struktur danych, klas obiektow i
wymaganych protokotow komunikacyjnych.
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Architektura systemu teleinformatycznego — opis sktadnikéw systemu teleinformatycznego,
powigzan i relacji pomiedzy tymi sktadnikami.

Czas dostarczenia rozwigzania - Okres czasu od wystania Zgtoszenia do usunigecia przyczyny
problemu lub zastosowania Rozwigzania Zastepczego.

Dostepnos¢ — wiasciwos¢ okreslajaca, ze zasob systemu teleinformatycznego jest mozliwy
do wykorzystania na zadanie, w zatozonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy
w systemie teleinformatycznym .

ePUAP — Elektroniczna Platforma Ustug Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl
Integralnos¢ — wiasciwosc polegajaca na tym, ze zasob systemu teleinformatycznego nie
zostat zmodyfikowany w sposéb nieuprawniony .

Modut systemu — kompletny zestaw narzedzi informatycznych obejmujacych wszystkie
warstwy architektury systemu, ktory dostarcza aplikacje przeznaczong dla uzytkownika
koncowego do realizacji okreslonych dziedzin dziatalnosci Zamawiajacego.

Okno Serwisowe — przerwa w dziataniu systemu w godzinach pracy [tj. pomiedzy 7:30 a
15:30] w dni robocze Zamawiajgcego, majgca na celu umozliwienie prowadzenie prac
serwisowych wymagajacych czasowego wytgczenia systemu [np. aktualizagjal.

Oprogramowanie Aplikacyjne — oprogramowanie bedace podstawa do stworzenia Systemu,
istniejgce i dystrybuowane przez Wykonawce przed zawarciem umowy.
Oprogramowanie  standardowe - Kazde oprogramowanie niezbedne, poza

oprogramowaniem aplikacyjnym niezbedne do dziatania Systemu.

Portal Ustug Elektronicznych — portal udostepniajacy ustugi elektroniczne dostarczane przez
System dla uzytkownikdw wewnetrznych i zewnetrznych

PZ ePUAP — Profil Zaufany ePUAP

System — Oprogramowanie wraz z niezbedng do jego poprawnego dziatania infrastrukturg
techniczng wytworzone lub dostarczone w ramach Umowy, wraz z no$nikami, dokumentacja
techniczng, dokumentacjg uzytkownikéw i administratora tego oprogramowania. Na System
sktadajg sie wszystkie elementy zamowienia wskazane w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia bedgcym czescig SWZ.

System zewnetrzny - Kazdy System informatyczny niebedacy przedmiotem Zamowienia a
oddziatywujgcy na przedmiot zamowienia.

Ustugi elektroniczne (eUstugi) — ustugi, ktorych Swiadczenie odbywa sie za pomoca
Internetu, jest zautomatyzowane (moze wymagac niewielkiego udziatu cztowieka) i zdalne.
Od ustugi w ujeciu tradycyjnym, eUstuge odroznia brak udziatu cztowieka po drugiej stronie
oraz Swiadczenie na odlegtosc.

Uzytkownik - Osoba, ktéra jest pracownikiem Zamawiajacego, posiada swéj unikalny login i
hasto.
Web Service - Ustuga sieciowa dostarczajgca okreslong funkcjonalno$¢ poprzez sieci

Internet, niezaleznie od platformy sprzetowej i implementadji.

Wykonawca — wybrany w drodze zamdwienia publicznego podmiot realizujgcy niniejszy
przedmiot zamdwienia.

Zdalny dostep — mozliwosc¢ realizacji ustug wsparcia, wdrozenia i gwarancji zwigzanych
z systemem z dowolnego migjsca za posrednictwem bezpiecznego potgczenia
internetowego.
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49. EDM — Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia
201 r. o systemie informagji w ochronie zdrowia.

50. P1, P2 — Programy monitorowane i realizowane przez CSIOZ (systemy zewnetrzne)

51. ASI — Administrator Systemow Informatycznych w Szpitalu

Zasady prowadzenia projektu
Metodyka projektu
W celu efektywnej realizacji projektu wdrozeniowego rozwigzania ZSI, projekt powinien byc
realizowany zgodnie z zaproponowang przez wykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
metodyka projektowa zgoda ze standardami branzowymi dostepnymi powszechnie, tj. PRINCE 2,
IPMA lub innymi rownowaznymi standardami, w tym metodyki zwinne AGILE takie jak SCRUM.
Wykonawca jest zobowigzany wraz z zaproponowana metodykg dostarczy¢ jej szczegotowy opis
zawierajgcy minimalnie strukture zadan, podziat obowigzkow, rol w projekcie, harmonogram, opisy
podstawowych procesow oraz dyscyplin  projektowych jak tez ksigzke projektu. W razie
zaproponowania rownowaznej metodyki opartej o rownowazne standardy Wykonawca musi
wykazac ich rownowazno$¢ w zakresie wskazanym w powyzszym zapisie.
Organizacja prac zwigzanych z projektem
W celu efektywnego prowadzenia prac projektowych w ramach projektu zostang powotane
odpowiednie struktury projektowe, zarbwno po stronie Wykonawcy, jak réwniez po stronie
Zamawiajacego.
Podstawowymi rolami w ramach powotanej struktury powinny by¢ minimalnie:
e Kierownictwo Wdrozenia, w sktad ktérego wchodzg wyznaczone przez Zamawiajgcego
osoby upowaznione do podejmowania istotnych decyzji projektowych,
o Kierownik Wykonawcy odpowiedzieliby za catos¢ prac projektowych,
o Kierownik Zamawiajgcego odpowiedzialny za prace wykonywane przez Zamawiajgcego,
o Zespot uzytkownikow kluczowych.
Jedna osoba moze petni¢ wiecej niz jedna role w projekcie.
Kierownictwo wdrozenia
W sktad operacyjnego Kierownictwa Wdrozenia wchodzi Kierownik Zamawiajgcego oraz Kierownik
Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowigzani do wskazania osob petnigcych role
Kierownikow.
Kierownictwo Wdrozenia jest najwazniejszym organem petnigcym nadzor nad przebiegiem
Wdrozenia, reagujacym na pojawiajgce sie problemy i zagrozenia. Rola Komitetu Sterujgcego bedzie
polegac na:
1. zatwierdzaniu planéw etapow i ewentualnych plandw awaryjnych,
2. zatwierdzaniu Harmonogramu Wdrozenia,
3. Nadzorowaniu nad realizacjg zakresu Wdrozenia,
4. Zapewnieniu odpowiednich $srodkow materialnych i organizacyjnych niezbednych do
realizacji wyznaczonych zadan w zaktadanych terminach.
Obowigzki Kierownika Wykonawcy:
1. Wyznaczenie 0séb upowaznionych do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy,
lista 0sOb upowaznionych zostanie przekazana Kierownikowi Zamawiajacego bezzwtocznie
po podpisaniu umowy oraz bezzwtocznie po kazdej zmianie oséb upowaznionych.
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Planowanie i nadzér nad realizacjg zadan gtébwnych oraz szczegdtowych zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem Wdrozenia.

Nadzér nad czynnosciami realizowanymi w ramach przedmiotu umowy, przez osoby
upowaznione o ktérych mowa w pkt. 1,

Zgtaszanie, zatwierdzanie gotowosci do odbioru ustug Kierownikowi Zamawiajgcego.
Zgfaszanie potrzeby konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji projektu.

Nadzor i kontrola realizacji prac i zobowigzan zgodnie z uzgodnionymi terminami.
Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zdarzen i czynnosci wykonanych w ramach
realizacji umowy, pozwalajacych na ustalenie faktow zwigzanych m.in. ze zlecaniem,
odbiorem i rozliczeniem ustug.

Zapewnienie odpowiedniego zastepstwa na czas swojej nieobecnosci z poinformowaniem
Kierownika Zamawiajgcego.

Przedktadanie informacji Kierownikowi Zamawiajacego zgodnie z jego potrzebami.
Przedktadanie wnioskow, sugestii i propozycji Kierownikowi Zamawiajgcego zgodnie z
potrzebami.

Realizowanie we wspotpracy z Kierownikiem Zamawiajagcego wszystkich zadan zwigzanych
Z procesem zarzadzania Wdrozeniem.

Nadzor nad realizacja zakresu Wdrozenia.

Zarzadzanie ryzykiem, zdarzeniami, wnioskami o zmiane.

Wspdlna z Kierownikiem Zamawiajagcego kontrola terminowej i zgodnej z budzetem
realizagji Wdrozenia, w szczegolnosci w obszarach prac wykonywanych przez pracownikéw
Wykonawcy.

Analiza i rozwigzywanie problemow projektowych, ktore mogtyby mie¢ negatywny wptyw
na harmonogram realizowanych zadan.

. Koordynacja przeprowadzenia odbioru prac w Projekcie.

Obowiazki Kierownika Zamawiajacego:

1.
2.

Wspotpraca z Wykonawca w realizagji przedmiotu umowy.

Bezzwioczne rozstrzyganie spraw spornych pomiedzy zespotami ze strony Zamawiajacego
oraz Wykonawcg w terminie nie dtuzszym niz 7 dni. W przypadku powstania kwestii
spornych  miedzy stronami zaangazowanymi w realizage Wdrozenia Kierownik
Zamawiajgcego powinien byc¢ strong rozstrzygajacg o najlepszym rozwigzaniu.

Okresdlenie formy sprawozdan przedstawianych przez Kierownika Projektu ze strony
Wykonawcy.

Przyjmowanie i akceptagja protokotdw odbioru z realizagji Etapow Wdrozenia.

Obowigzek formalnego zgtoszenia zadania zmiany jezeli uzna, ze dla zapewnienia
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy konieczne jest podjecie dziatan majgcych wptyw
na ustalony zakres prac.

Przeglad, zgtaszanie uwag, akceptacgja oraz odbior poszczegdlnych Etapéw Wdrozenia od
Wykonawcy.

Kontrola zakresu Wdrozenia, nadzoér nad realizowanym zakresem projektu.

Kontrola jakosci Wdrozenia poprzez ciggtg kontrole jakosci dostarczanych projektow oraz
podejmowanych decyzji.
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9. Nadzor nad pracownikami Zamawiajgcego oddelegowanymi do projektu.

10. Zarzadzanie komunikacjg - zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego
dotyczacego prowadzonych prac i ich wynikow.

11. Zarzadzanie ryzykiem - w scistej wspotpracy z Kierownikiem Wykonawcy.

12. Zapewnienie zasobodw ze strony Zamawiajgcego koniecznych do terminowego i zgodnego
z zatozeniami wykonania prac.

Zarzadzanie ryzykiem w projekcie

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi Kierownikowi Projektu ze strony
Zamawiajgcego do akceptacji rejestr zagrozen i $rodkow zaradczych, gdzie identyfikowane i
kategoryzowane sg poszczegolne czynniki ryzyka za pomocg poziomu wptywu na projekt,
prawdopodobienstwa wystgpienia, priorytetu, daty powstania i zamkniecia, wtasciciela ryzyka, opisu
ryzyka, kategorii, wymaganych srodkow zaradczych, statusu. Rejestr ten bedzie na biezgco w ramach
potrzeb aktualizowany.

Zarzadzanie zmiang w projekcie

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarzadzania,
rejestry wnioskow o zmiane oraz narzedzia wspomagajgce Sledzenie zmian w projekcie. Bedzie na
biezgco nadzorowat realizacje procedur.

Zarzadzanie zdarzeniami

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarzadzania,
rejestry oraz narzedzia wspomagajace zarzadzanie zdarzeniami w projekcie, a takze narzedzia
wspomagajace $ledzenie rozwigzan problemodw oraz obstuge zdarzen w projekcie.

Zarzadzanie zakresem

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarzgdzania,
rejestry oraz narzedzia wspomagajace zarzadzanie zakresem projektu utatwiajgce sledzenie zmian
do zakresu jak tez podejmowane decyzje w tym zakresie.

Zarzadzanie harmonogramem i zadaniami

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptadji procedury zarzgdzania,
rejestry oraz narzedzia wspomagajace zarzadzanie zadaniami oraz harmonogramem projektu.
Opis sposobu komunikacji Wykonawcy z Zamawiajacym

Podczas przeprowadzenia wdrozenia systemu ZSI beda obowigzywaty nastepujace zatozenia
dotyczace wzajemnej wspotpracy Zamawiajgcego i Wykonawcy:

1. Komunikacja miedzy uczestnikami Projektu po stronie Wykonawcy i Zamawiajacego bedzie
sie odbywac na poziomie Kierownikow Projektow obu stron oraz wiodacych uzytkownikow
oraz innych wyznaczonych 0sob po stronie Zamawiajgcego.

2. Przewiduje sie wykorzystanie roznych mediow komunikacyjnych uzaleznionych od poziomu
oraz wagi uzgodnien. Podstawowym s$rodkiem komunikacji w ramach prac roboczych
uczestnikow projektu beda spotkania uczestnikdw, poczta elektroniczna i kontakt
telefoniczny, z zastrzezeniem, ze ustalenia projektowe powinny by¢ odzwierciedlone w
formie dokumentacji elektronicznej (poczta elektroniczna, dokumenty elektroniczne).

3. Prace wspdlne specjalistow po obu stronach (spotkania w ramach analizy
przedwdrozeniowej, testy odbiorcze, szkolenia) beda kazdorazowo potwierdzone notatka
ze spotkania, z lista uczestnikdw i wykonanych zadan, opisem poruszanych zagadnien, czy
ustaleniami.
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4. Spotkania poswiecone kontroli realizacji wdrozenia bedg organizowane w miare biezacych
potrzeb na zyczenie Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedstawienie
raportu o biezgcym zaawansowaniu prac i informacji o zagrozeniach w realizacji projektu
oraz sposobach rozwigzywania tych problemdw nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zgtoszenie zagadnienia wymagajgcego decyzji Komitetu Sterujacego przez Wykonawce bedzie

miato forme pisemna.

Etapy wdrozenia

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca przedstawi Szczegdtowy Harmonogram Wdrozenia
opracowany zgodnie ze swojg metodykg wdrozeniowa, wraz ze szczegdtowg strukturg zadan oraz
produktow poszczegdlnych etapow projektu z  uwzglednieniem spodziewanych przez
Zamawiajgcego dat uruchomienia poszczegolnych elementéw systemu, jednak nie mniej niz
w podziale na:

- prace przygotowawcze, analiza przedwdrozeniowa,

- dostawa licendji, instalacja oprogramowania na infrastrukturze Zamawiajacego,

- wdrozenie poszczegolnych modutow systemdw w  kolejnosci pozwalajgcej na optymalne
obcigzenie pracg zespotu Zamawiajgcego i Wykonawcy, obejmujace podziat na: prace
konfiguracyjne, szkolenia personelu, uruchomienie modutu, oddanie modutu,

- migracje danych zgodnie z wymaganiami poszczegolnych modutow uwzgledniajgce termin oraz
zakres migrowanych danych (np. przenoszenie catych kartotek pacjentow ,na starcie” lub jedynie
bilanséw otwarcia w systemie FK w momencie uruchomienia modutu). Szczegdtowy opis tego
zakresu musi znalez¢ sie w analizie przedwdrozeniowej — zwtaszcza w zakresie terminow i danych
wymaganych od Zamawiajgcego do przekazania Wykonawcy,

- terminy i zakresy integracji pomiedzy poszczegdlnymi systemami zarbwno nowymi jak i obecnie
uzywanymi. Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca okresli przewidywane

Wszystkie wymienione produkty projektu (etapéw) wym. w harmonogramie podlegajg odbiorowi
przez Zamawiajgcego.

Wymagania ogodlne

System musi by¢ zbudowany i wdrozony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

(w szczegdlnodci ustawy o systemie informacji w_ochronie zdrowia oraz ustawa o dziatalnosci

leczniczej oraz ustawg o finansach publicznych), zgodnie ze strukturg organizacyjna i regulaminami

Zamawiajgcego, rozporzadzeniami oraz dobrymi praktykami.

Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone oprogramowanie byto oprogramowaniem w wersji aktualnej
na dzien jego instalacji (tzn. powinno by¢ dostosowane do zmieniajacych sie powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa lub regulagji wewnetrznych Zamawiajgcego).

Dostarczany w ramach postepowania System nie moze by¢ przeznaczony do wycofania z produkdj,
sprzedazy lub wsparcia technicznego.

System musi umozliwia¢ dziatanie w architekturze wysokiej dostepnosci (HA) min. w zakresie bazy
danych. W odniesieniu do systemu HIS wymog ten dotyczy réwniez aplikagji.

System musi pracowa¢ w Srodowisku sieciowym i posiada¢ wielodostepnos¢ pozwalajaca na
rownoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu uzytkownikow.
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System musi umozliwia¢ definiowanie dowolnej ilosci uzytkownikdw a w obrebie systemu HIS nie
moze ogranicza¢ w zaden sposob ilosci jednoczesnie pracujgcych uzytkownikdw.

System w zakresie oprogramowania uzytkowanego przez personel szpitalny (z wytgczeniem ASI)
musi by¢ w catosci spolonizowany, a wiec posiadac polskie znaki i instrukcje obstugi po polsku dla
uzytkownika oraz administratora. Wyjatek stanowig elementy wysoko specjalistyczne obstugiwane
przez ASI dla ktérych wymogiem minimalnym jest posiadanie interfejsow w jezyku minimum
angielskim.

System musi posiada¢ graficzny interfejs uzytkownika gwarantujgcy wygodne wprowadzanie
danych, przejrzystos¢ prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposob wyszukiwania danych
po dowolnych kryteriach (min. cechach opisujgcych wyszukiwany element, np. imie [ nazwisko
pacjenta, pesel pacjenta, numer lub date faktury, numer dokumentu magazynowego, itp.).

System musi gwarantowac integralnos¢ danych, biezacg kontrole poprawnosci wprowadzanych
danych, spdjnos¢ danych.

System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajace weryfikacje integralnosci danych tj. identyfikacje
uzytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych.

System musi posiada¢ mechanizmy ochrony danych przed niepowotanym dostepem, nadawania
uprawnien dla uzytkownikdw do korzystania z modutdw jak rowniez do korzystania z wybranych
funkgji. W miare mozliwosci elementy systemu muszg by¢ integrowane z systemem domenowym na
poziomie uzytkownika.

System musi posiada¢ modyfikowalne stowniki wewnetrzne (w czesci programowe)).

System musi dziata¢ w Srodowisku zintegrowanych baz danych posiadajgcym nastepujgce cechy:
relacyjnosc i transakcyjnos¢, komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.

Dla dostarczonego oprogramowania nalezy dostarczy¢: licencje, nosniki instalacyjne, instrukge
uzytkownika i administratora (w formie elektronicznej).

System powinien by¢ zintegrowany pod wzgledem przeptywu informacji - informacja raz
wprowadzona do systemu jest wykorzystywana w pozostatych modutach programowych.

Dla dostarczonego oprogramowania nalezy dostarczy¢: bezterminowe licencje uzytkowe oraz
subskrypcyjne, okresowe [np. dostepu do baz BLOZ czy Pharmindex, itp.] na min. okres trwanie
umowy; nosniki instalacyjne, instrukcje.

Wszystkie elementy (sprzet i oprogramowanie) muszg pochodzi¢ z legalnego zrédta i oficjalnego
kanatu dystrybucyjnego producenta na terenie Polski.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia weryfikacji oryginalnosci dostarczanych
elementow (sprzet i oprogramowanie) oraz kanatdw dystrybucyjnych za pomocg instytudji biegtego
sgdowego lub producenta.

Wymagania szczegotowe

Zestawienie wymagan funkcjonalnych rozwigzania

W ponizszych tabelach ujete zostaty funkcje systemow, ktére powinny by¢ realizowane przez
dostarczony ZSI.

Przedstawiony podziat obszarow merytorycznych ma charakter umowny i dotyczy grupowania
wymagan funkcjonalnych. Oferowany system musi posiada¢ wymienione funkcjonalnosci
obligatoryjne, lecz niekoniecznie tworzace moduty odpowiadajgce tym grupom wymagan. Nie jest
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istotne w ktérym module jest realizowane dane wymaganie. Jednak co do zasady caty system musi
spetnia¢ podane wymagania obligatoryjne.

Wymagania formalne, techniczne i ogdine
L.p. Zgodnos¢ z Aktami prawnymi ‘
1. Oferowane oprogramowanie jest zgodne z odnoszacymi sie do Zamawiajacego
aktualnymi aktami prawnymi regulujgcymi organizacje i dziatalnos¢ sektora ustug
medycznych i opieki zdrowotnej, w szczegdInosci z:

1.1. Ustawg z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z
2016 r. poz. 1535, z zm.) i powigzanymi z nig aktami wykonawczymi.

1.2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze srodkow publicznych (teks jednolity Dz.U. 2017 poz. 1938) i powigzanymi z nig
aktami wykonawczymi.

13. Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz.U.
2016 poz. 922) i powigzanymi z nig aktami wykonawczymi.

1.4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (teks jednolity Dz.U. 2016 poz.
1638 z zm.) i powigzanymi z nig aktami wykonawczymi.

15 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajow,
zakresu i wzorow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015
poz. 2069)

1.6 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajow

elektronicznej dokumentacji medycznej

1.7 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajow,
zakresu i wzorow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020
poz. 666)

L.p. Wymagania ogdlne — techniczne ‘
Architektura i interfejs uzytkownika

1. System musi dziata¢ w architekturze tréjwarstwowej (serwer bazy danych | serwer aplikadji
| aplikacja kliencka)

2. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie systemu ,Webowego”, musi on umozliwi¢ prace z
poziomu najbardziej popularnych przegladarek, co najmniej MS Edge, Mozilla Firefox,
Google Chrome i Opera i nie moze wymagac instalowania dodatkowych wtyczek czy
rozszerzen dla swojej podstawowej funkcjonalnosci (zwtaszcza Java, Flash!).

3. System musi posiadac interfejsy pozwalajgce na fatwe dotgczanie do niego kolejnych
podmiotéw i platform teleinformatycznych niezaleznie od ich producenta.

4. Systemu musi umozliwia¢ tworzenie, archiwizowanie oraz udostepnianie elektronicznej
dokumentacji medycznej, zwiaszcza elektronicznych recept, skierowan, zlecen oraz
informadji o zdarzeniach medycznych wg zasad okreslonych w ustawie o z dnia 28 kwietnia
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657, z pézn. zm.)

5. System musi umozliwia¢ integracje z platformami P1i P2. Oznacza to, ze system HIS musi
umozliwia¢ tworzenie elektronicznych dokumentow medycznych oraz prowadzenie
rejestru Swiadczen opieki zdrowotnej, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
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z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbednych informacji gromadzonych przez

swiadczeniodawcodw, szczegdtowego sposobu rejestrowania tych informagji oraz ich

przekazywania podmiotom zobowigzanym do finansowania swiadczen ze srodkéw

publicznych wedtug standardow i zgodnie z formatami okreslonych w Rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagan dla Systemu Informacji Medycznej

oraz dokumentach opublikowanych przez Centrum Systeméw Informacyjnych Ochrony

Zdrowia.

System ma umozliwiac przesytanie do P1informacji o trzech obszarach:

= informacja o zdarzeniu medycznym, tzw. ExtPLHealthcareEvent

» indeksy dokumentow medycznych wytworzonych w ramach tego zdarzenia, tzw.
XDSDocumentEntry

» informacja o biezacym komunikacie, tzw. XDSSubmissionSet,

System musi mie¢ mozliwo$¢ pracy uzytkowej przez 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu,

365 dni w roku

Wszystkie udostepniane w systemie funkcjonalnosci uzytkownika muszg by¢ w jezyku

polskim.

System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajgce przeprowadzenie centralnej aktualizagji

oprogramowania zaréwno w srodowisku produkcyjnym jak i testowo-szkoleniowym bez

koniecznosci recznej aktualizadji na kazdej stagji roboczej i tabletu z osobna.

System musi by¢ zintegrowany pod wzgledem przeptywu informadji tj. wymaga sie spojnej

bazy danych w taki sposéb, ze informacja raz wprowadzona do Systemu, niezaleznie od

zrodfa, bedzie dostepna w odpowiednich jego funkcjach i nie wymaga¢ bedzie

ponownego wprowadzania do Systemu.

System musi dziata¢ i udostepnia¢ wszystkie wymagane funkcjonalnosci na infrastrukturze

sprzetowej przeznaczonej na potrzebe budowy Systemu.

System musi posiadac architekture umozliwiajaca dalszg jego rozbudowe.

System musi posiada¢ narzedzia umozliwiajgce sprawne zarzadzanie personelem,

prowadzenie terminarza wizyt, mozliwosci zarezerwowania wizyty lekarskiej poprzez

dostep do Internetu.

System musi  posiada¢  modut powiadomien  elektronicznych  umozliwiajgcych

przypominanie o umowionej wizycie lub poradzie.

System musi posiada¢ narzedzia umozliwiajgce gromadzenie danych o planowanych i

odbytych wizytach.

System musi posiada¢ narzedzia umozliwiajgce gromadzenie danych o pacjentach,

zrealizowanych ustugach, zaleceniach, wydanych skierowaniach i receptach.

System musi posiada¢ narzedzia umozliwiajgce tworzenie raportéw o odbytych wizytach i

zrealizowanych ustugach medycznych dla pacjentow.

System musi posiada¢ narzedzia umozliwiajgcego pacjentom rezerwacje wizyty poprzez

Internet.

System musi posiada¢ mozliwos¢ przestania przez pacjenta dokumentacji medycznej

droga elektroniczng (np. za posrednictwem e-Ustug).

System musi posiadac narzedzia umozliwiajace wglad lekarzom do elektronicznej historii

choroby pacjenta a takze pozwalajaca na rezerwacje wizyt bezposrednio przez lekarza.
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System powinien umozliwia¢ postugiwanie sie dwoma oznaczeniami:

czasu i daty zaistnienia zdarzenia (kiedy ono miato fizycznie miejsce),

daty i czasu wprowadzenia informacji do Systemu.

System musi umozliwia¢ eksport dokumentacji do formatu XML lub PDF.

System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajgce uzycie bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w
rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne.

Powyzsze dotyczy:

elektronicznej dokumentacji medycznej;

elektronicznej dokumentacji medycznej lub danych z tych dokumentow, w zakresie
niezbednym do wykonywania badan diagnostycznych, zapewnienia ciggtosci leczenia oraz
zaopatrzenia ustugobiorcow w  produkty lecznicze, $rodki spozywcze specjalnego
przeznaczenia zywieniowego i wyroby medyczne;

Logowanie osoby personelu medycznego do podsystemu eUstug musi odbywac sie z
wykorzystaniem parametrow logowania (loginu i hasta) tych samych ktérymi osoba
postuguje sie logujac do podsystemu obstugi pacjenta i obiegu dokumentacji medycznej.
System musi komunikowac sie z platformami: AP-KOLCE, eZWM, ZSMOPL, KOWAL.

Baza danych

Wszystkie moduty systemu HIS musza dziata¢ w oparciu o jeden motor bazy danych.
Wyjatkiem moga by¢ moduty specjalistyczne jak Sterylizatornia, PACS/RIS, ERP jesli beda
realizowane przez aplikacje zintegrowane.

System, co najmniej, w zakresie aplikacji RCH, apteki centralnej, apteczki oddziatowej,
lecznictwa otwartego i rozliczen NFZ musi pracowac w oparciu o te samg baze danych,
przez co nalezy rozumiecC te samg instandgje bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne
Jjest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemow.

System musi zapewnia¢ odporno$¢ struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz
pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartosci i wkasciwego stanu, jak rowniez posiadac
tatwos¢ wykonania ich kopii biezgcych oraz tatwos¢ odtwarzania z kopii.

Ogdlne wymagania systemu

W podsystemie musi zosta¢ odwzorowana struktura organizacyjna Zamawiajacego.
Oprogramowanie  podsystemu w  szczegolnych  przypadkach musi  umozliwiac,
dwustopniowe wprowadzanie danych do Systemu, tj. najpierw jeden z uzytkownikow
wprowadza dane, a nastepnie uprawniony uzytkownik je zatwierdza (jezeli dany
uzytkownik ma uprawnienia do zatwierdzania, to moze on zatwierdzi¢ wasny wpis, ale fakt
ten powinien zosta¢ odnotowany).

Oprogramowanie podsystemu musi blokowac¢ fizyczne usuniecie wpisu dokonanego w
dokumentacji medycznej. Usuniecie wpisu oznacza jedynie jego dezaktywacje tj.
przetgczanie w tryb nieaktywny od daty i godziny pobranej automatycznie w momencie
dezaktywacji. Usuniecia (. dezaktywadji) lub modyfikagi wpisu moze dokonac osoba
dokonujgca wpisu lub osoba posiadajaca specjalne wyodrebnione uprawnienie do tych
operagji. Fakt ten musi zosta¢ odnotowany w Systemie wraz z zachowaniem historii zmiany
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to jest: oznaczenia osoby dokonujgcej zmiany, czasu dokonania zmiany oraz zachowania
wersji sprzed dokonania zamiany. Jako spetnienie wymogu nie bedzie uwazane jedynie
zapisywanie logu transakgcji i wyszukiwanie zmian na poziomie administratora bazy danych.
W oprogramowaniu podsystemu pola wymagane (obligatoryjne) musza by¢
jednoznacznie rozréznialne (np. inny kolor, ksztatt).

We miejscach Interfejsu uzytkownika oprogramowania, w ktorych prezentowane sg dane
w formie tabelarycznej, musi istnie¢ mozliwo$¢ sortowania poszczegolnych kolumn po
nagtoéwkach.

Oprogramowanie podsystemu umozliwi wyszukiwanie elementéw po fragmencie frazy.
Istnie¢ bedzie mozliwos¢ wyszukiwania bez uwzgledniania wielkosci znakow.

Podsystem musi by¢ przygotowany do wspdtpracy z czytnikami koddw kreskowych i
drukarkami fiskalnymi.

Podsystem musi posiada¢ zaimplementowany stownik pocztowych kodéw adresowych w
powigzaniu z kodami terytorialnymi gminy danego adresu (TERYT).

Podsystem musi wspiera¢ proces obstugi poprzez mozliwos¢ planowania catych zestawow
badan/konsultacji, kontrole wymaganych dokumentow dla poszczegdlnych typow
stanowisk pracy lub zawoddw, generowanie wszystkich wymaganych dokumentow z
uwzglednieniem specyfiki stanowisk pracy.

Podsystem musi mie¢ mozliwos¢ utrzymania nastepujacych przedmiotowych zbiorow
stownikowych przez uprawnionego pracownika:

ptatnikow, takich jak oddziatow NFZ, i umow z nimi zawartych,

jednostek i lekarzy kierujgcych.

katalogow badan,

kosztow ustug medycznych.

Musi istnie¢ mozliwos¢ definiowania listy personelu i ich specjalnosci zgodnie ze
stownikiem NFZ i innymi wymaganiami NFZ.

Podsystem musi posiadac funkcjonalnosci tworzenia dowolnych zestawier analitycznych i
syntetycznych, opartych o zgromadzone dane.

Podsystem musi spetnia¢ wymogi prawne dotyczgce rozliczen swiadczen i umow w stuzbie
zdrowia.

Podsystem musi wymusza¢ okresowg zmiane hasta — parametr konfigurowany przez
administratora systemu. System musi umozliwi¢ logowanie z wykorzystaniem ustug
domenowych stosowanym u Zamawiajgcego tj. Active Directory (AD), LDAP.

Mozliwos¢ samodzielnej modyfikacji istniejgcych szablondw  wydrukow, formularzy
dokumentacji medycznej, tworzenia raportow zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego.
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50.
51.
52.
53.

L.p.  Motor bazy danych

1. Oferowany motor bazy danych musi by¢ dostepny zaréwno na platformy systemow
operacyjnych Windows i Linux.

2. | Oferowany motor bazy danych HIS musi mie¢ mozliwos¢ synchronicznej replikacji danych
w dwoch niezaleznych centrach danych.

3. Oferowany motor bazy danych HIS musi mie¢ mozliwos¢ realizacji kopii bezpieczenstwa w
trakcie dziatania (na gorgco).

4. | Oferowany motor bazy danych musi generowac kopie bezpieczenstwa automatycznie (o
okreslonej porze) i na zadanie operatora oraz umozliwia odtwarzanie bazy danych z kopii
archiwalnej, w tym sprzed awarii.

5. Oferowany motor bazy danych umozliwia eksport i import danych z bazy danych w
formacie tekstowym z uwzglednieniem polskiego standardu znakow.

6. | Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ wyboru danych, ktére majg by¢ monitorowane w
logach systemu z doktadnoscig do poszczegdlnych kolumn w tabelach danych, a
zarzadzanie nimi moze odbywac sie z poziomu narzedzi do zarzadzania bazami danych
(dopuszcza sie narzedzie na poziomie motoru bazy danych).

~

HIS musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajgce zapis i przegladanie danych o logowaniu

uzytkownikow do HIS pozwalajgce na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy.

8. Niezaleznos¢ platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera
aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych

9. Mozliwos¢ przeniesienia (migragji) struktur bazy danych i danych pomiedzy ww.
platformami bez koniecznosci rekompilacji aplikacji badz migracji Srodowiska
aplikacyjnego

10. | Przetwarzanie z zachowaniem spojnosci i maksymalnego mozliwego  stopnia
wspotbieznosci. Modyfikowanie wierszy nie moze blokowac ich odczytu, z kolei odczyt
wierszy nie moze ich blokowa¢ do celéw modyfikadji. Jedonoczesnie spdjnos¢ odczytu
musi gwarantowac uzyskanie rezultatow zapytan odzwierciedlajgcych stan danych z chwili
jego rozpoczecia, niezaleznie od modyfikadji przegladanego zbioru danych.

11. Mozliwos¢ zagniezdzania transakcji — powinna istnie¢ mozliwos¢ uruchomienia niezaleznej
transakcji wewnatrz transakcji nadrzednej. Przyktadowo - powinien by¢ mozliwy
nastepujgcy scenariusz: kazda préba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposob
odtozy¢ Slad w tabeli dziennika operacji, niezaleznie czy zmiana tabeli X zostata
zatwierdzona czy wycofana.

12. | Wsparcie dla ustawien narodowych i zestawdw znakdw (wigcznie z Unicode).

13. Mozliwos¢ migragji zestawu znakéw bazy danych do Unicode

14. | Mozliwos¢ redefiniowania przez klienta ustawien narodowych — symboli walut, formatu dat,

porzadku sortowania znakow.
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Skalowanie rozwigzan opartych o architekture trojwarstwowg: mozliwos¢ uruchomienia
wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego potaczenia z serwera aplikacyjnego
do serwera bazy danych

Mozliwos¢ otworzenia wielu aktywnych zbioréw rezultatow (zapytan, instrukcji DML) w
jednej sesji bazy danych

Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi mie¢ mozliwos$¢ pracy w dowolnym
srodowisku zwirtualizowanym, w szczegolnosci opartym na VMware, Hyper-V, VirtualBox.
Zgodnosc¢ ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.

Motor bazy danych powinien umozliwia¢ wskazywanie optymalizatorowi SQL
preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametréw pracy serwera
bazy danych oraz dla wybranych zapytan. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ umieszczania
wskazowek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL.

Brak ograniczen na liczbe tabel i indeksow w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbe
wierszy).

Wsparcie dla procedur i funkgji sktadowanych w bazie danych. Jezyk programowania
powinien byc¢ jezykiem proceduralnym, blokowym (umozliwiajgcym deklarowanie
zmiennych wewngatrz bloku), oraz wspierajgcym obstuge wyjatkéw. W przypadku, gdy
wyjatek nie ma zadeklarowanej obstugi wewnatrz bloku, w razie jego wystgpienia wyjatek
powinien by¢ automatycznie propagowany do bloku nadrzednego badz wywotujacej go
jednostki programu

Procedury i funkcje sktadowane powinny mie¢ mozliwos¢ parametryzowania za pomoca
parametrow prostych jak i parametréw o typach ztozonych, definiowanych przez
uzytkownika. Funkcje powinny mie¢ mozliwo$¢ zwracania rezultatow jako zbioru danych,
mozliwego do wykorzystania jako zrédto danych w instrukcjach SQL (czyli wystepujgcych
we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umozliwia¢ wywotywanie instrukcji
SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umozliwia¢ jednoczesne otwarcie wielu tzw.
kursoréw pobierajgcych paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierac
mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie badZz wycofanie transakgji wewnatrz
procedury).

Mozliwo$¢ deklarowania wyzwalaczy (triggerow) na poziomie instrukcji DML (INSERT,
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie kazdego wiersza modyfikowanego
przez instrukcje DML oraz na poziomie zdarzen bazy danych (np. proba wykonania
instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, proba zalogowania uzytkownika, wystgpienie
specyficznego btedu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umozliwia¢
oprogramowanie obstugi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw.
niemodyfikowalnych widokach (views).

W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukgji DML wystapi btad zgtoszony przez
motor bazy danych badz ustawiony wyjatek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukgja
DML musi by¢ automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, za$ stan transakgji po
wycofaniu musi odzwierciedla¢ chwile przed rozpoczeciem instrukcji w ktorej wystapit ww.
btad lub wyjatek

Powinna istnie¢ mozliwos¢ autoryzowania uzytkownikéw bazy danych za pomoca rejestru
uzytkownikdw zatozonego w bazie danych

Strona |19z259



20.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Baza danych powinna umozliwia¢ na wymuszanie ztozonosci hasta uzytkownika, czasu
zycia hasta, sprawdzanie historii haset, blokowanie konta przez administratora badz w
przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowan.

Przywileje uzytkownikow bazy danych powinny by¢ okreslane za pomoca przywilejow
systemowych (np. prawo do podtaczenia sie do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo
do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejow dostepu do obiektow aplikacyjnych (np. odczytu
/ modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umozliwia¢ nadawanie
ww. przywilejow za posrednictwem mechanizmu grup uzytkownikow / rol bazodanowych.
W danej chwili uzytkownik moze mie¢ aktywny dowolny podzbidr nadanych rdl
bazodanowych.

Mozliwos¢ wykonywania i katalogowania kopii bezpieczenstwa bezposrednio przez serwer
bazy danych. Mozliwo$¢ zautomatyzowanego usuwania zbednych kopii bezpieczenstwa
przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do zatozonej
polityki nadmiarowosci backup'éw. Wykonywanie kopii bezpieczenstwa powinno byc
mozliwe w trybie offline oraz w trybie online

Odtwarzanie powinno umozliwia¢ odzyskanie stanu danych z chwili wystgpienia awarii
badz cofnac stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z
chwili wystgpienia awarii odtwarzaniu moze podlegac cata baza danych badz pojedyncze
pliki danych.

W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegajg pojedyncze pliki bazy danych, pozostate pliki
baz danych moga by¢ dostepne dla uzytkownikow

Wbudowana obstuga wyrazen regularnych zgodna ze standardem POSIX dostepna z
poziomu jezyka SQL jak i procedur/funkgji sktadowanych w bazie danych.

Mozliwos¢ budowy klastra na weZle obstugiwanym przez nieograniczong liczbe
procesorow

Alternatywny Motor bazy danych

1.

Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi mie¢ mozliwo$¢ wspdtpracy bazy
danych z réznymi platformami sprzetowymi oraz 64-bitowymi systemami
operacyjnymi (m.in.: MS Windows, Unix, Linux). Dostarczone oprogramowanie bazy
danych musi mie¢ nastepujgce cechy:

2. transakcyjna i relacyjna.

3. Musi istnie¢ mozliwos¢ podtaczania sie do bazy danych przy uzyciu standardu ODBC.

4. Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi mie¢ mozliwos¢ synchronicznej i
asynchronicznej replikacji danych w co najmniej dwoch niezaleznych centrach danych.
Musi istnie¢ mozliwos¢ wykonywania niektorych operadji zwigzanych z utrzymaniem bazy

5 danych bez koniecznosci pozbawienia dostepu uzytkownikow do danych. W
szczegolnosci dotyczy to tworzenia/przebudowywania indeksow oraz procesu backupu
Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi posiada¢ mechanizm wyzwalaczy

6 (triggers) i procedur wbudowanych (stored procedures). Mechanizm wyzwalaczy
(triggers) musi uwzglednia¢ mozliwos¢ ich uruchomienia dla kazdego wiersza (each row)
lub catosci polecenia (statement). Mechanizm wyzwalaczy (triggers) musi uwzgledniac
mozliwos¢ ich uruchomienia przed lub po zdarzeniu (obstugiwane zdarzenia min. insert,
update, delete).

7. Musi istnie¢ mozliwos¢ zapewnienia schematu blokowania (lock) tabel na poziomie
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wierszy.

Oprogramowanie  musi  zapewni¢  mechanizmy zachowywania wiezow
integralnosci danych z kaskadowym usuwaniem i modyfikacjg rekordéw.

Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi umozliwia¢ generowanie kopii
bezpieczenstwa automatycznie (o okreslonej porze) i na zagdanie operatora oraz
umozliwia¢ odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii.

10.

Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi umozliwia¢ eksport i import danych z
bazy danych w formacie tekstowym z uwzglednieniem polskiego standardu znakow.

11.

Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi monitorowac i zapisywac w logach
serwera wszystkie zmiany dokonywane z dowolnego poziomu.

12.

Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi zapewnia¢ kodowanie natywne plikow
bazy i backupow.

13.

Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi zapewnic¢ integralnos¢ danych, a w
szczegoInosci: « integralno$¢ danych i transakdji na poziomie bazy danych i aplikacji,
efektywny i bezbtedny dostep uzytkownikow i procesow do wspolnych danych, « biezaca
kontrole poprawnosci wprowadzanych danych.

4.

Dostarczone oprogramowanie bazy danych musi mie¢ mozliwos$¢ pracy w
dowolnym $rodowisku zwirtualizowanym, w szczegoélnosci opartym na VMware, Hyper-
V, VirtualBox.

15.

Dostarczone oprogramowanie bazy danych nie moze by¢ zwigzane z konkretnym
sprzetem (OEM).

16.

Licencja musi by¢ na nieograniczong liczbe uzytkownikdw oraz na nieograniczong liczbe
potaczen do bazy danych.

Zakres 1— Dostawa sprzetu i oprogramowania systemowego

Ponizej przedstawiono parametry minimalne jaki dostarczany sprzet musi spetniac. W przypadku

gdy do realizagji Przedmiotu Zamdwienia wymagany jest sprzet/oprogramowanie/licencje nieujete

w ponizszym zestawieniu Wykonawca musi go dostarczy¢ i wykaza¢ w wykazie asortymentowo-

cenowym.

Macierz dyskowa - 2 zestawy.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dwdch macierzy wraz z osprzetem niezbednym do podtgczenia

wszystkich dostarczanych serwerow za pomocg taczy iSCSI .

Macierz dyskowa przechowywujgca dyski maszyn wirtualnych i dane uzytkownikow — 2 zestawy:

Parametr Wymagania minimalne ‘

Typ obudowy Macierz musi by¢ przystosowana do montazu w szafie rack 19, o

wysokos$¢ maksymalnie 2U.

Przestrzen dyskowa Macierz musi udostepnia¢ minimum 23 TB przestrzeni RAW

zbudowanej w oparciu o minimum 12 dyskow SSD w technologii
SAS lub szybsze.

Mozliwos¢ rozbudowy Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe (bez wymiany kontroleréw

macierzy), do co najmnigj 90 dyskow twardych.

Obstuga dyskow Macierz musi obstugiwac dyski SSD, SAS i NLSAS. Macierz musi

umozliwia¢ mieszanie napedow dyskowych SSD, SAS i NLSAS w
obrebie pojedynczej potki dyskowej. Macierz musi obstugiwac
dyski 2,5" jak réwniez 3,5".
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macierzowych

Funkcjonalnos¢

Pamiec¢ cache

Interfejsy
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Macierz musi posiada¢ minimum 2 kontrolery macierzowe
pracujgce w trybie active-active i udostepniajgce jednoczesnie
dane blokowe w sieci FC. Wszystkie kontrolery musza
komunikowac sie miedzy sobg bez stosowania dodatkowych
przetgcznikéw lub koncentratoréw FC.

Macierz musi obstugiwac typy protekgji RAID 0,1,5,6,10 lub
obstugiwanie typow projekgji RAID 0,1,5,6,10 za pomocg RAID 0 w
trybie Read Cache Only

Macierz musi umozliwia¢ zwiekszanie i zmniejszanie online
pojemnosci poszczegodlnych wolumendw logicznych oraz
dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. ,thin
provisioning”).

Wymagana mozliwos$¢ wykonania minimum 256 kopii
migawkowych.

Ponadto macierz powinna posiadac¢ funkcjonalno$¢ tworzenia
konsystentnych kopii migawkowych ze wskazanych przestrzeni
dyskowych.

Macierz musi mie¢ mozliwosc replikacdji asynchroniczne;.

Macierz musi posiada¢ automatyczny monitoring z mozliwoscia
informowania o awariach oraz mozliwos¢ wysytania powiadomien
awarii.

Wymagana jest mozliwos¢ sprawdzenia aktualnych zadan
macierzy.

Awaria dowolnego pojedynczego aktywnego elementu macierzy
dyskowej nie moze powodowac przerwy w dostepie do danych.
System operacyjny macierzy dyskowej musi natywnie obstugiwac
mechanizm kopii migawkowych, ktory bedzie dostepny dla
wszystkich rodzajow danych udostepnianych danych.

Podczas awarii dysku kontroler macierzy dyskowej musi
automatycznie rozpoczyna¢ odtwarzanie danych na fizycznym
dysku zapasowym lub pojemnosci zapasowej.

Kazdy kontroler macierzowy musi by¢ wyposazony w minimum
8 GB pamieci cache. Pamie¢ cache musi by¢ zbudowana w oparciu
o wydajng pamie¢ typu RAM — nie zezwala sie uzycia dyskow SSD.
Pamiec zapisu musi by¢ mirrorowana pomiedzy kontrolerami
dyskowymi.

Dane niezapisane na dyskach (np. zawartos¢ pamieci kontrolera)
muszg zostac¢ zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za
pomocy podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej
technologii przez okres minimum 1 miesigca.

Oferowana macierz musi posiada¢ w chwili dostawy minimum 4
porty pozwalajace na podtgczenie do infrastruktury 10Gb iSCSI
SFP+ wyposazone w odpowiednie wktadki SFP+.
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Wydajnosc¢

Zarzadzanie

Zarzadzanie grupami
dyskowymi oraz dyskami
logicznymi

Thin Provisioning

Wewnetrzne kopie
migawkowe
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Wymaga sie mozliwosci rozbudowania macierzy do poziomu
wydajnosci przynajmniej 99 000 operadji wejscia wyjscia dla
losowego odczytu oraz przynajmniej 34 000 operadcji wejscia
wyjscia dla losowego zapisu.

Wymagana pojemnos¢ dla wolumendw z dynamiczna alokacja
przestrzeni to przynajmniej 140 TB

Zarzadzanie macierzg musi by¢ mozliwe z poziomu interfejsu
graficznego i konsoli CLI. Zarzadzanie macierzg musi odbywac sie
bezposrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przegladarki
internetowe.

Macierz musi umozliwia¢ zdefiniowanie, co najmniej 200
wolumenow logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowe;j.
Musi istnie¢ mozliwos¢ roztozenia pojedynczego wolumenu
logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-
striping), bez koniecznosci taczenia wielu réznych dyskéw
logicznych w jeden wigkszy.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sa
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczyc¢ dla catej pojemnosci
urzadzenia.

Macierz musi umozliwia¢ udostepnianie zasobdw dyskowych do
serwerow w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin
Provisioning.

Macierz musi umozliwiac¢ odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po
usunietych danych w ramach wolumendw typu Thin. Proces
odzyskiwania danych musi by¢ automatyczny bez koniecznosci
uruchamiania dodatkowych proceséw na kontrolerach
macierzowych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sa
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
urzadzenia.

Macierz musi umozliwia¢ dokonywania na zadanie tzw.
migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach
macierzy za pomoca wewnetrznych kontrolerow macierzowych.
Kopia migawkowa wykonuje sie bez alokowania dodatkowe;j
przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej
przestrzeni dyskowej nastepuje w momencie zmiany danych na
dysku zrodtowym lub na jego kopii.

Macierz musi wspiera¢ minimum 200 kopii migawkowych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczyc¢ dla catej pojemnosci
urzadzenia.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na zadanie petnej fizycznej
kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomoca wewnetrznych
kontrolerow macierzowych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczyc¢ dla catej pojemnosci
urzadzenia.

Macierz dyskowa musi umozliwia¢ migracje danych bez
przerywania do nich dostepu pomiedzy roznymi warstwami
technologii dyskowych na poziomie czesci wolumendw logicznych.
Zmiany te muszg sie odbywac wewnetrznymi mechanizmami
macierzy. Funkcjonalnos¢ musi umozliwiac zdefiniowanie zasobu
LUN, ktory fizycznie bedzie znajdowat sie na min. 3 typach dyskow
obstugiwanych przez macierz, a jego czesci beda relokowane na
podstawie analizy ruchu w sposdb automatyczny i transparentny
(bez przerywania dostepu do danych) dla korzystajacych z tego
wolumenu hostow. Zmiany te musza sie odbywac wewnetrznymi
mechanizmami macierzy. Jezeli do obstugi powyzszych
funkcjonalnosci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla catej pojemnosci dostarczanego urzadzenia.
Macierz musi umozliwia¢ asynchroniczng replikacje danych do
innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi by¢
wykonywana na poziomie kontrolerow, bez uzycia dodatkowych
serwerow lub innych urzadzen i bez obcigzania serwerow
podtaczonych do macierzy.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnosci wymagane sa
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.
Macierz musi umozliwia¢ jednoczesne podtagczenie wielu serwerow
w trybie wysokiej dostepnosci (co najmniej dwoma sciezkami).
Macierz musi wspiera¢ podtaczenie nastepujacych systemow
operacyjnych: Windows, Linux, Vmware. Macierz musi posiadac
wsparcie dla réznych systemow klastrowych, co najmniej Microsoft
Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemow operacyjnych i
klastrowych musi by¢ potwierdzone wpisem na ogdlnodostepnej
liscie kompatybilnosci producentow.

Dla wymienionych systemdw operacyjnych nalezy dostarczy¢
oprogramowanie do przetgczania $ciezek i rownowazenia
obcigzenia poszczegodlnych sciezek. Wymagane jest
oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serweréw. Dopuszcza
sie rozwigzania bazujace na natywnych mozliwosciach systemow
operacyjnych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sa
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla maksymalnej liczby
serwerow obstugiwanych przez oferowane urzadzenie.

Strona |24z259



Redundandja

Dodatkowe wymagania

Gwarandja

Potgczenie z serwerami

Serwery

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Macierz nie moze posiadac pojedynczego punktu awarii, ktory
powodowatby brak dostepu do danych. Musi by¢ zapewniona
petna redundancja komponentéw, w szczegolnosci zdublowanie
kontroleréw, zasilaczy i wentylatorow.

Macierz musi umozliwia¢ wymiane elementow systemu w trybie
,hot-swap”, a w szczegdlnosci takich, jak: dyski, kontrolery,
zasilacze, wentylatory.

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ zasilania z dwu niezaleznych zrodet
zasilania — odporno$¢ na zanik zasilania jednej fazy lub awarie
Jjednego z zasilaczy macierzy.

Oferowany system dyskowy musi sie sktadac z pojedynczej
macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamowienia
poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych lub wielu
serweréw. Za pojedynczg macierz nie uznaje sie rozwigzania
opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontroleréw
macierzowych) potgczonych przetacznikami SAN lub tzw.
wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych.
Mozliwo$¢ ograniczania poboru zasilania przez dyski, ktére nie
obstugujg operacji we/wy, poprzez ich zatrzymanie.

Wraz z macierzag majg zosta¢ dotgczone kable LC/LC OM4 o
dtugosci co najmniej 3m oraz 5m w ilosci min. 4 szt. kazdej
dtugosci.

Producenta, z czasem reakgji NBD.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo do otrzymywania
poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego
wraz z macierzg oraz oprogramowania wewnetrznego macierzy.
Macierz musi zosta¢ potagczona z serwerami za pomoca szybkiej (min.
10Gb) redundantnej sieci iSCSI. (posiadane switche DLINK DXS-3610-
54s/si)

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia tgcznie 6 szt. serwerOw spetiajgcych ponizsze parametry

minimalne.

Serwery bazodanowe — 2 szt.

(w przypadku zaoferowania bazy danych nie majacej ograniczenia na liczbe procesorow lub liczbe

rdzeni lub pamieci RAM, Wykonawca moze dostarczy¢ serwery bazodanowe takiej samej

konfiguracji jak serwery aplikacyjne)

Obudowa

Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montazowymi i
prowadnicami kabli). Serwer wyposazony w zamykany, zdejmowany
panel przedni chronigcy przed nieuprawionym dostepem do dyskow
oraz w czujnik otwarcia obudowy.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

12-rdzeniowy, osiggajacy w testach PassMark — CPU Mark wynik nie
gorszy niz 25900 punktéw w konfiguracji dwuprocesorowej. W
przypadku zaoferowania procesora rownowaznego, wynik testu musi
byc stronie

opublikowany na www.cpubenchmark.net

Plyta gtbwna wspierajagca zastosowanie procesoréow od 4 do 28
rdzeniowych, mocy do min. 200W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz.

Min. T procesor

128 GB RDIMM DDR4 2933 MT/s w modutach o pojemnosci 32GB
kazdy. Ptyta gtdwna z minimum 24 slotami na pamie¢ i umozliwiajaca
instalacje do minimum 3TB. Serwer z obstugg pamieci typu NVDIMM.
2 aktywne gniazda PCl-Express generagji 3, w tym min. 1 slot x16

Mozliwos¢ rozbudowy o trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16.

Swap—SAS/SATALSSE 25 Serwer umozliwiajgcy instalacje pamieci
flash w postaci kart microSD/SD zapewniajgcych minimalng pojemnosc
32GB i redundange danych RAID-1. Zastosowane rozwigzanie musi
posiada¢ gwarancje producenta serwera. Zainstalowane dwa dyski
480 GB M.2 SSD zestawione w RAID1.

Serwer wyposazony w kontroler, zapewniajacy obstuge min. 8
napeddw dyskowych oraz obstugujacy poziomy: RAID 0/1/10/5.
Minimum 4 porty SFP+ obstugujace predkos¢ min. 10 Gb/s —
kompatybilne z dostarczonymi macierzami. Nalezy takze dostarczy¢
wszystkie elementy niezbedne do podigczenia dostarczanych
urzadzen zaréwno programowych jak i fizycznych, w tym: licendj,
wktadek, kabli, przewodow, szyndw, Srub, maskownic, itp.
Zintegrowana karta graficzna

5x USB

x VGA

Wewnetrzny slot na karte micro SD.

2 szt., typu Hot-plug, redundantne, kazdy o mocy minimum 550W.
Zestaw wentylatoréw redundantnych typu hot-plug
Mozliwo$¢  wyposazenia w elektroniczny panel diagnostyczny
dostepny z przodu serwera.

Microsoft Windows Server 2019

VMware ESXi 6.7, 7.0.

gwarancja producenta W miejscu instalagji.
Czas reakgji w migjscu instalacji to kolejny dzieh roboczy. Wsparcie
techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego

serwera.
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Inne

Serwery aplikacyjne — 4 szt.
Obudowa

Procesor

Liczba procesoréw
Pamiec operacyjna

Sloty rozszerzen

Dysk twardy

Kontroler

Interfejsy sieciowe

Karta graficzna
Porty

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Urzadzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca musi
przedstawi¢  oSwiadczenie producenta oferowanego  serwera,
potwierdzajgce pochodzenie urzadzenia z oficalnego kanatu
dystrybucyjnego producenta.

Wymagane sg dokumenty poswiadczajgce, ze sprzet jest produkowany
zgodnie  z  normami ISO 9001 oraz  ISO 14001
Deklaracja zgodnosci CE.

Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montazowymi i
prowadnicami kabli) wyposazona w zamykany, zdejmowany panel
przedni chronigcy przed nieuprawionym dostepem do dyskow oraz w
czujnik otwarcia obudowy.

Dwa procesory, osiggajace w testach PassMark — CPU Mark wynik nie
gorszy niz 25900 punktéw w konfiguracji dwuprocesorowej. Wynik
testu musi by¢ opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net;
Ptyta gtbwna wspierajgca zastosowanie procesorow od 4 do 28
rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz.

Min. 2 procesory

512 GB RDIMM DDR4 2933 MT/s w modutach o pojemnosci 32GB
kazdy.

Ptyta gtdbwna z minimum 24 slotami na pamie¢ i umozliwiajaca
instalacje do minimum 3TB. Serwer z obstugg pamieci typu NVDIMM.
2 aktywne gniazda PCl-Express generagji 3, w tym min. 1 slot x16
(szybkos¢ slotu — bus width). Mozliwos¢ rozbudowy o trzeci slot PCI-
Express generadji 3 x16 (predkos¢ slotu — bus width).

Serwer umozliwiajgcy instalacje pamieci flash w postaci kart

microSD/SD  zapewniajacych  minimalng  pojemnos¢  32GB i
redundancje danych RAID-1. Zastosowane rozwigzanie musi posiadac
gwarancje producenta serwera.

Zainstalowane dwa dyski 480 GB NVMe M.2 SSD zestawione w RAID1
Serwer wyposazony w kontroler, zapewniajacy obstuge min. 8
napedow dyskowych oraz obstugujacy poziomy: RAID 0/1/10/5.
Minimum 4 wbudowane porty obstugujgce predkosci 10 Gb/s SFP+.
(wraz z wktadkami - kompatybilne z dostarczong macierza).

Zintegrowana karta graficzna

5x USB

X VGA

Wewnetrzny slot na karte micro SD.
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Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, kazdy o mocy minimum 550W.
Chtodzenie Zestaw wentylatoréw redundantnych typu hot-plug
Diagnostyka Mozliwo$¢  wyposazenia w elektroniczny panel diagnostyczny

dostepny z przodu serwera

Wsparcie dla systeméw | Microsoft Windows Server 2019

operacyjnych i VMware ESXi 6.7, 7.0.

systemow

wirtualizacyjnych

Wsparcie techniczne gwarancja producenta w miejscu instalagji.
Czas reakgji w miejscu instalagji to kolejny dzien roboczy. Wsparcie
techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego
serwera.

Inne Urzadzenia musza by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca musi
przedstawi¢  oSwiadczenie producenta oferowanego  serwera,
potwierdzajgce pochodzenie urzadzenia z oficalnego kanatu
dystrybucyjnego producenta.

Wymagane sg dokumenty poswiadczajgce, ze sprzet jest produkowany
zgodnie  z  normami  ISO 9001 oraz ISO 14001
Deklaracja zgodnosci CE.

Cata infrastruktura serwerowa bedzie zarzadzana poprzez dedykowane rozwigzania
programistyczne ktére jednocze$nie umozliwi zarzadzanie uzytkownikami wraz z kartami
elektronicznej identyfikacji ktore dodatkowo moze petni¢ nastepujace funkcje:

e Stosowanie podpisow elektronicznych niekwalifikowanych do podpisywania dokumentadji,

e Logowanie do systemu Microsoft Windows za pomoca poswiadczen z Active Directory,

e Dostepu do pomieszczen,

e Obstugi systemu depozytorow / dyspozytorow kluczy.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia min. 1000 szt. kart chipowych dualnych do wykorzystania jako
karta do logowania do domeny AD oraz jako karta w systemie kontroli dostepu.
Specyfikagja kart chipowych:

e Mozliwos¢ integracji ze srodowiskiem PKCS#11 i Microsoft® CSP

e Mozliwo$¢ uruchomienia ustugi podpisu elektronicznego, uwierzytelniania i szyfrowania

e Wykonana z materiatu o podwyzszonej trwatosci PET-F

e Obstuga Middleware PKCS#111 CSP dla srodowisk: Windows, Mac, Linux

e Interfejs bezstykowy UNIQUE RFID 125 kHz

e Karta dualna — zgodna z dostarczanymi klawiaturami

e Karta biata — do zadruku.

e Karta musi posiada¢ dwa interfejsy, stykowy i zblizeniowy.
Backup
1. Rozwigzanie musi reprezentowac architekture tréjwarstwowg (serwer zarzadzajgcy, serwer
medialny oraz klient), taka architektura pozwoli na elastyczng skalowalnos¢ rozwigzania bez wzgledu
na dynamike przyrostu danych.
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2. Oprogramowanie nie moze preferowac platformy sprzetowej, nie moze by¢ profilowane pod
konkretnego dostawce sprzetu serwerowego oraz pamieci masowych. Niedopuszczalne jest aby
funkcjonalnosci zwigzane z zabezpieczaniem danych byty w jakikolwiek sposdb zwigzane czy
zalezne od konkretnego typu czy producenta urzadzenia.

3. Jesli system korzysta z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszg by¢ dostarczone i
stanowic catosc oferty, z tym iz licencje dla silnika bazodanowego musza pozwalac na zainstalowanie
go: na serwerze fizyczny (minimum 2xCPU po 12 core), klastrze active-passive czy serwerze
wirtualnym w srodowisku Vmware i Hyper-V.

4. Licencje muszg pozwala¢ na stworzenie dla serwera zarzadzajacego rozwigzania
wysokodostepnego z czasem przetgczenia nie dtuzszym niz 15 minut. Jesli do stworzenia takowego
rozwigzania potrzebne sg licencje replikacyjne, klastrowe, wspotdzielona przestrzen dyskowa to
muszg zostac zaoferowane. Licencje musza pozwalac na skonfigurowanie serwerow zarzadzajacych
oraz ich replikacje dla co najmniej trzech lokalizacji, gdzie pierwsza jest lokalizacja produkcyjna,
druga i trzecia s3 typu standby dla serwera zarzadzajacego.

5. Rozwiazanie musi zapewnic interfejs graficzny do zarzadzania i instalacji.

6.  Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalne instalowanie i odinstalowywanie klienta systemu z
centralnego serwera dla systemow Windows, Linux i Unix — musi by¢ to mozliwe z jednego serwera
petigcego role cache dla wszystkich binarii klienckich

7. System musi zapewnia¢ funkgonalnos¢ odtwarzania po awarii konfiguracji serwera
zarzadzajacego tworzeniem kopii bezpieczenstwa i archiwow.

8. System musi posiada¢ mozliwos¢ nieodwracalnego kasowania danych — funkcjonalnos¢ ta musi
by¢ czescig oprogramowania

9.  Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnie¢ mozliwos¢ definiowania/ograniczania
pasma dla transferu danych — funkcjonalnos¢ ta musi by¢ dostepna takze przy wtaczonej deduplikagji
na kliencie

10.  System musi pozwala¢ na sktadowanie danych na tasmach celem przechowywania
dtugoterminowego. Sktadowane dane na tasmach musza by¢ w formie nie zdeduplikowanej
(nawodnione) po to by byta mozliwo$¢ odtwarzania ich bezposrednio, a wiec bez koniecznosci
posrednictwa dyskow, buforéw czy importu

11. System musi pozwalac na zarzadzanie catoscig dziatania systemu (backup, archiwizacja, backup
laptopow) z jednej konsoli administracyjnej oraz takze z konsoli webowej

12. Agenci systemu muszg posiadac funkcjonalno$¢ komunikowania sie poprzez jeden port TCP/IP,
celem zabezpieczenia komunikagji z srodowisk typu DMZ

13. Automatyczne tunelowanie komunikacji TCP/IP pomiedzy agentami systemu — jesli agent
systemu wykryje ograniczenia w komunikagji, wtenczas automatycznie zestawia potgczenie tunelowe
14. System musi umozliwia¢ konfiguracje, ktorymi kartami sieciowymi ma przebiega¢ komunikacja
i transfer danych, wybor interface musi odbywac sie co najmniej poprzez nazwe domeny, subnet,
zakres IP

15.  Komunikacja agentow systemu z serwerami musi odbywac sie poprzez SSL — konfiguracja tego
typu transferu nie moze powodowac koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania

16.  System musi pozwalac¢ na wspotdzielenie napedow tasmowych w srodowisku sieci SAN

17. System musi umozliwi¢ przechowywanie jedynie unikalnych blokéw danych tzw. deduplikadja.
Funkcjonalnos¢ ta musi dziata¢ na poziomie blokowym i by¢ wykonywana online podczas procesu
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tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi by¢ realizowana poprzez oprogramowanie systemu na
dowolnym sprzecie czy to w warstwie serwera systemu czy klienta. Pojedynczy serwer systemu musi
umozliwia¢ przechowywanie danych po deduplikacji minimum do 500 TB (rozbudowa do tej
wielkosci moze nastagpic¢ tylko poprzez dodanie dodatkowej przestrzeni do sktadowania danych
poprzez dodanie dyskoéw, potki dyskowej a nie przez wymiane urzadzenia).

18.  Wigczenie funkcjonalnosci deduplikacji na kliencie musi by¢ mozliwe dla roznych systemow
operacyjnych: Windows, Linux, Unix i Macintosh

19. Logiczna Globalna deduplikacja — system musi oferowa¢ deduplikacje globalng co oznacza iz
niezaleznie z jakich klientéw dane bedg deduplikowane (serwery fizyczne, hosty wirtualne, bazy i
aplikacje) — deduplikacja musi opierac sie na jednej logicznej centralnej bazie deduplikacyjnej

20. Wiaczenie funkcjonalnosci deduplikacji nie moze generowa¢ wymogu instalacji dodatkowych
modutdw programowych po stronie klienckiej lub serwera systemu. Niedopuszczalne jest faczenie
systemu z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzetem (appliance) dla uzyskania funkcjonalnosci
deduplikacji danych.

21. Deduplikacja blokowa musi obejmowac dane nie tylko backupowane ale i archiwizowane, przy
czym wielkos¢ bloku nie moze by¢ wieksza niz 128KB.

22. System musi zapewnia¢ wspolny stopien deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla danych
czy to z backupu czy archiwizagji.

23.  System musi umozliwia¢ wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesytajac
jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu backupu czy archiwizagji). A
wiec replikacja danych do inngj lokalizacji musi by¢ wykonywana na danych po deduplikagji i
funkcjonalnos¢ ta musi by¢ realizowana i zarzadzana z poziomu systemu.

24. Proces przesytania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia dodatkowej kopii
danych nie moze byc¢ zalezny od warstwy sprzetowej, a wiec dowolny producent serwera, dowolny
producent macierzy/potki dyskowej

25. System musi pozwala¢ na instalacje bazy deduplikacyjnej w uktadzie wysokiej dostepnosci
(minimum na dwoch serwerach) w taki sposob aby awaria pojedynczego serwera nie powodowata
utraty mozliwosci deduplikacji i odtwarzania danych

26. System musi pozwala¢ na odtwarzanie zdeduplikowanych danych nawet w momencie, gdy
baza deduplikacyjna jest niedostepna. Proces odtwarzania (nawadniania) zdeduplikowanych danych
nie wykorzystuje baze deduplikacyjna.

27. Na jednym serwerze systemu (na jednej instancji systemu operacyjnego) moze byc
zainstalowane minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalajgce zwiekszy¢ skalowalnos¢ systemu.
28.  System musi zapewnia¢ dostep zintegrowany z ustugg katalogowa, minimum to Active
Directory, a wiec tak zwany ,single sign on” — pojedyncze logowanie: uzytkownik po zalogowaniu
do domeny AD, nie potrzebuje wykonywac nastepnego logowania aby zarzgdza systemem
poprzez konsole administracyjna

30. System musi zapewnia¢ elastyczne delegowanie uprawnien oraz audytowanie dziatan
uzytkownikéw. Z tym, ze delegowanie uprawnien musi pozwalac na przydziat uprawnien per serwer
czy grupa serwerow, przydziat uprawnien musi pozwala¢ na definiowanie uprawnien dla grup
uzytkownikéw z domeny AD.

31, System musi pozwala¢ na zarzadzanie z poprzez ,cmd” z tym, ze uruchomienie jakiejkolwiek
komendy/polecenia musi zosta¢ poprzedzone koniecznoscig zalogowania (autentyfikacji) do
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systemu, funkcjonalnos¢ musi dotyczy¢ dowolnej platformy (minimum Windows/Linux) i nie moze
polegac na koniecznosci instalowania czy konfigurowania dodatkowych komponentéw np. SSH.
32. Komunikacgja pomiedzy agentem a serwerem systemu musi opierac sie na certyfikatach
33, System musi posiada¢ funkcjonalnos¢ blokowania danych do odczytu dla administratora, to
znaczy, ze administrator systemu nawet majac petne uprawnienia nie moze odtworzy¢ danych, jesli
nie jest ich wiascicielem, funkcjonalnos¢ ta musi by¢ dostepna nie tylko dla danych z
laptopow/desktopdw ale i dla serwerdw (takze dla danych plikowych i bazodanowych)
34.  System musi pozwala¢ na skonfigurowanie mechanizmu podwdjnej autentyfikacji
administratora — do uruchomienia konsoli administracyjnej systemu potrzebne jest nie tylko
logowanie, ale i dodatkowy tymczasowy kod wysytany do administratora np. poprzez mail
35. Szyfrowanie danych musi pozwala¢ na wybdr algorytmu (minimum dwa algorytmy: Blowfish,
AES) takze dla danych deduplikowanych na kliencie systemu.
36. Mozliwos¢ szyfrowania musi pozwalac na elastyczny wybor miejsca szyfrowania: szyfrowanie
danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i szyfrowanie tylko transmisji
pomiedzy klientem backupowym a serwerem
37. System musi wspiera¢ mechanizm szyfrowania danych na napedach tasmowych LTO
38. System musi pozwalac na ustawianie haset dostepu do nosnikow tzw: media password
39. System musi pozwalac na integracje z zewnetrznymi repozytoriami do przechowywania kluczy.
40.  System musi umozliwia¢ sktadowanie kopii bazy katalogowej w chmurze producenta
oprogramowania, funkcjonalnos¢ ta musi by¢ w cenie produktu i pozwala¢ na automatyczne
sktadowanie kopii bazy
41, System musi mie¢ wbudowane mechanizmy zabezpieczajace przed ztoSliwym
oprogramowaniem (Ransomware), minimum to:
e Zabezpieczenie Sciezek dostepu do danych sktadowanych (kopii backupowych) na dyskach —
tylko procesy systemu moga zapisywac i modyfikowac dane
e Monitorowanie nietypowych aktywnosci na serwerach za pomoca np. metody: Honeypot
e Monitorowanie duzych aktywnosci na serwerach plikowych i desktopach, monitorowanie musi
odbywac sie nie rzadziej, niz co 5 minut i kazdy niestandardowy wynik jest automatycznie
wysytany w postaci alertu lub notyfikacji
42, System musi posiadac rozbudowany system powiadamiania o zdarzeniach poprzez email.
43, System musi automatycznie wysyta¢ informacje o alertach, zdarzeniach oraz informacjach
audytowych do syslog serwera
44, Automatyczne monitorowanie stanu systemu poprzez wiadomosci SMS na urzadzeniach
mobilnych i telefonach
45, System musi posiadac¢ rozbudowany system raportowania dla administratoréw, minimalny
zestaw dostepnych raportow to:
e Raport zmian/wzrostu srodowiska systemu
e Raport wykorzystania licengji
e Raport wykonanych zadan backupowych
46. System musi mie¢ mozliwos¢ automatycznego wysytania dowolnych raportow do wybranych
uzytkownikéw poprzez mail
47. System musi mie¢ mozliwo$¢ automatycznego zapisywania raportow w formacie minimum:
PDF, HTML i CSV
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48.  System musi pozwala¢ na definiowanie alertbw per zadanie backupowe lub zadanie
odtwarzania danych przy spetnieniu minimum kryterii:

e (Czas zadania dtuzszy niz zadany

e llo$¢ danych wigksza niz ...

e |lo$¢ danych mnigjsza niz ...

e [lo$¢ nie zbackupowanych plikow wieksza niz

e llosc nie zbackupowanych plikdw wieksza niz ...%

e Wielkosc backupowanych danych wieksza niz ...
49. Notyfikacje alertéw musza by¢ wysytane minimum poprzez mail.
50. Raport spetnienia wymogow SLA dla parametrow:

e llosci dodatkowych kopii backupowych

L RTO

L RPO
51. System musi zapewniac funkcjonalno$¢ wznawiania zadan backupowych.
52.  System musi zapewnia¢ funkcjonalnos¢ rownolegtego wykonywania kopii  danych
backupowanych — inline copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta) na minimum
dwa docelowe urzadzenia przechowywania danych.
53. System musi zapewniac funkcjonalnos¢ wykonywania zadania backupu wieloma rownolegtymi
strumieniami — tzw. multistreaming. Polega ona na tym iz agent systemu rownolegle czyta rozne
obszary danych i bez posredniczenia dyskdw automatycznie wysyta je do serwera, ktory zapisuje te
dane albo na dyski albo na nosniki tasmowe. Funkcjonalnos¢ ta musi by¢ dostepna dla dowolnych
typow danych: backup plikowy, bazodanowy
54. Funkcjonalnos¢ multistreamingu musi by¢ dostepna dla deduplikadji bez wzgledu czy nastepuje
na kliencie czy na serwerze systemu
55.  System musi zapewnia¢ funkcjonalnos¢ multipleksowania kilku strumieni danych na nosniku
taSmowym — tzw. multiplexing. Wydajny zapis wielu strumieni danych na tasmy bez posrednictwa
dyskow
56. Rozwigzanie musi posiada¢ mozliwos¢ wykonywania backupu petnego, przyrostowego,
réznicowego oraz syntetycznego.
57. System musi oferowac funkcjonalnos$¢ backupu blokowego, polegajacego na tym, iz agent
buduje witasng baze zmian blokéw danych, przez co backup przyrostowy nie wymaga odczytu
catych plikdw tylko zmienionych blokow wielokrotnie przyspieszajac backup. Funkcjonalnos¢ ta musi
by¢ dostepna dla backupu danych plikowych.
58. System musi posiada¢ funkcje szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez LAN,
mozliwo$¢ wykorzystania szyfrowania i kompresji musi by¢ dostepna w dowolnej kombinadji.
59. System ma realizowac procesy backupu oraz odzyskiwania danych.
60. System ma umozliwi¢ tworzenie zadan backupowych w oparciu o kalendarz.
61.  System musi posiadac¢ (jako opcja) zintegrowane w systemie mechanizmy indeksowania
petnokontekstowego i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny podlega¢ dane backupowane
i archiwizowane.
62. System musi realizowac funkcjonalnos¢ weryfikacji wykonanych kopii.
63. System powinien umozliwia¢ wykorzystanie funkcjonalnosci Bare Metal Restore dla odtwarzania
systemu po awarii, wsparcie musi by¢ dostepne dla systemow:
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e Windows Server 2012 — 2019,
e Linux: Debian/Oracle Linux/RHEL/CentOs/SuSe/Ubuntu

64.  System musi umozliwia¢ (jako opcja) integracje z mechanizmami kopii migawkowych
czotowych producentow pamieci masowych minimum: HDS, Dell, HP, NetApp, EMC, IBM, Pure
Storage, Nimble Storage, Tintri, Kaminario, z tym ze takowy backup sterowany przez system a
wykonywany przez dang macierz dyskowa musi by¢ dostepny nie tylko dla zasobow plikowych ale i
aplikagji.
65. Dla producentow: NetApp, EMC i HDS system musi (jako opcja) umozliwiac nie tylko integracje
z mechanizmami tworzenia kopii migawkowych (tzw. Snapshot) ale musi integrowac sie takze z
mechanizmami replikacyjnymi, a wiec sterowac replikami wykonywanymi przez macierze
66. System musi posiada¢ mozliwo$¢ wykonywania kopii oraz archiwdw na urzadzenia dyskowe i
tasmowe
67. System powinien umozliwia¢ (jako opcja) obstuge urzadzen sktadowania danych w chmurze,
minimum: Azure, Amazon, Google Cloud
68. System musi umozliwiac odtwarzanie danych plikowych pomiedzy systemami operacyjnymi np.
odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows
69. System musi pozwala¢ na odtwarzanie tylko samych uprawnien do plikdw
70.  System musi umozliwia¢ odtwarzanie zasobow plikowych bez praw dostepu (tzw. ACL)
71, System (jako opcja) powinien umozliwia¢ analize logow z systemow zewnetrznych, na bazie
zdefiniowanych kryterii powinien generowac alarmy lub akcje. Minimalne wsparcie to: Windows
Event Log.
72. Mozliwos¢ odtwarzania backupéw plikowych poprzez udostepnienia CIFS lub NFS. A wiec
dostep do zbackupowanych danych widocznych jako udostepnione przez sie¢ zasoby CIFS/NFS
73.  System musi posiada¢ wbudowany mechanizm tworzenia kopii otwartych plikow na platformie
Windows i Linux
74.  System musi wspiera¢ wykonanie kopii na systemach klasy Windows, Linux i Unix
75.  System musi posiadac szerokie wsparcie dla srodowisk Linux, minimum: RHEL, SuSe, Debian,
Fedora, Oracle Linux, Ubuntu, Slackware
76. System musi posiadac szerokie wsparcie dla srodowisk Unix, minimum: AlX, FreeBSD, HP-UX,
Solaris
77.  System musi wspiera¢ funkcjonalnos¢ odtwarzania fizycznego serwera do Srodowiska
wirtualnego, minimum: dla serwera Windows do srodowiska Vmware
78.  System musi umozliwia¢ uruchamianie skryptow przed i po backupie, z tym iz musi posiadac
mechanizm definiowania konta uzytkownika na ktérym te skrypty bytyby uruchamiane. Mechanizm
ten musi byC centralnie zarzadzany poprzez konsole administracyjng. Niedopuszczalna jest
koniecznos¢ np. zmiany konta serwisowego dla danego agenta — konta serwisowe muszg byc
centralnie definiowane i zarzagdzane.
79.  System musi wspiera¢ backup catym maszyn wirtualnych dla czotowych rozwigzan
wirtualizacyjnych, kontenerowych i chmurowych:

e Docker

e Microsoft Hyper-V

e Kubernetes

e OpenStack
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e Oracle VM
e Red Hat OpenShift
e VMware

To znaczy musi posiada¢ dedykowanego agenta do backupu minimum catej maszyny wirtualnej bez
koniecznosci instalowania agenta wewngtrz maszyny z mozliwoscig granualnego odtwarzania
pojedynczych plikow.
80. System musi wspierac wersje srodowisk VMware 6.5, 6.7, 7.0 poprzez integracje z vStorage API
81. Dla backupu i odtwarzania srodowisk wirtualnych opartych o Vmware musi by¢ mozliwos¢
wyboru roznych transportow: SAN, Hot-add, NBD, SSL, NAS - gdzie transport NAS pozwala na
bezposredni odczyt i zapis danych maszyny wirtualnej z urzadzenia NAS
82. System musi wspierac srodowisko Hyper-V dla:
e Microsoft Windows Server 2012 R2
e Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
o Microsoft Windows Server 2016 (z Core Edition)
e Microsoft Hyper-V Server 2016 (z Core Edition)
e Microsoft Windows Server, version 1709 (z Core Edition)
e Microsoft Hyper-V Server, version 1709 (z Core Edition)
e Microsoft Windows Server 2019 (z Core Edition)
e Microsoft Hyper-V Server 2019 (z Core Edition)
83. System musi zapewnia¢ automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu nowych
maszyn wirtualnych.
84. System musi umozliwia¢ odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii zapasowej bez
oczekiwania na petne przywrdcenie maszyny wirtualnej — minimum dla Vmware.
85.  System musi umozliwia¢ konwertowanie maszyn wirtualnych pomiedzy wirtualizatorami,
minimum:
e Vmware do: Hyper-V, Azure, Amazon, Google Cloud Platform, Openstack, Oracle Cloud
Infrastructure
e Hyper-V do: Azure, Amazon, Vmware
e Amazon do: Azure, Vmware
e Azure do: Amazon, Hyper-V, Vmware
86. System musi wspiera¢ mechanizm change block tracking minimum dla Vmware i Hyper-V
87. System musi umozliwia¢ konwersje zbackupowanego serwera Windows i Linux do maszyny
wirtualnej w Srodowisku Hyper-V i Vmware.
89. System musi umozliwia¢ wykonanie kopii na gorgco bazy danych MySQL, Postgress, Oracle,
Informix na dowolnej platformie systemu operacyjnego (Windows/Linux/Unix) poprzez
dedykowanego agenta bazodanowego, transfer danych musi odbywac sie bez posredniczenia
dyskow, a wiec transfer danych z agenta bazodanowego bezposrednio do serwera backupowego
celem zapisu na dany nosnik.
90. System musi umozliwia¢ wykonanie kopii na gorgco bazy danych MS SQL, Oracle, MySQL,
Postgress, DB2, Informix konfiguracja agenta nie moze powodowac koniecznosci tworzenia
skryptéw uruchamianych po stronie klienta niezaleznie czy jest to serwer fizyczny czy wirtualny. Brak
skryptéw musi dotyczy¢ dowolnych typow backupdw: backup automatyczny uruchamiany poprzez
harmonogram, backup manualny.
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91. Odtwarzanie danych z backupu bazodanowego (MS SQL, Oracle, MySQL, Postgress, DB2,
Informix) musi odbywac sie poprzez konsole administracyjng bez koniecznosci konfigurowania
skryptow
92. Dla silnikébw bazodanowych MS SQL i Oracle musi istnie¢ mechanizm backupu logow
tranzakcyjnych z czestotliwoscig co T minuta nawet w przypadku gdy serwer zarzadzajacy systemem
backupowym jest niedostepny
93. Konfiguracja agentow backupowych dla: MS SQL, Oracle, mySQL musi odbywac sie poprzez
interface graficzny, jakakolwiek modyfikacja zasobéw do backupu (np. dodanie nowej bazy) nie
moze powodowac koniecznosci modyfikacji skryptéw czy to dla backupdw planowanych czy
wykonywanych na zadanie
94. System musi umozliwia¢ wykonanie kopii na gorgco Active Directory a nastepnie odzyskania
pojedynczych obiektéw AD wraz z hastami uzytkownikow
95. System musi umozliwia¢ odtwarzanie backupu wykonywanego online dedykowanym agentem,
do pliku celem pdzniejszego odtwarzania bez udziaty systemu. Funkcjonalnos¢ ta musi by¢ dostepna
minimum dla MS SQL, Oracle i Exchange
96. System musi umozliwia¢ wykonanie kopii na gorgco aplikacji MS Exchange a nastepnie
odzyskania pojedynczych wiadomosci. Dedykowany agent do backupu Exchange musi wspierac
backup $rodowiska Exchange DAG poprzez nazwe DAG
97.  System musi umozliwia¢ odtwarzanie pojedynczych tabel dla minimum: Oracle, DB2,
PostgreSQL, MySQL, Informix, MS SQL
98. Dla minimum mySQL i PostgresSQL musi istnie¢ mechanizm backupu z wykorzystaniem
mechanizmu backupu blokowego
99. Automatyczny backup logéw transakcyjnych dla baz danych w oparciu o procent wolnego
miejsca na systemie plikowym, minimum dla: Oracle, SQL, Notes, SAP/Oracle
100. Dla MS SQL mozliwos¢ skonfigurowania rozszerzenia pozwalajacego backupowac i odtwarzac
bazy bezposrednio z konsoli Management Studio
101, Wsparcie dla backupu online dla minimum MS SQL Server 2016/2014/2012
102. Dedykowany agent bazodanowy dla backupu MS SQL na platformie Linux: Ubuntu, SuSe, RHEL
103. Mozliwos¢ (jako opcja) archiwizacji danych z baz Oracle do plikéw XML
104. Odtwarzanie baz SAP opartej na silniku Oracle do pliku, a wiec odtwarzanie backupu online na
dysk (tzw. application free restore)
105. Dedykowani agenci (jako opcja) do backupu systemow Big Data: Hadoop, Greenplum, GPFS,
Splunk
106. Mozliwos¢ integracji kopii migawkowych dla backupu konsystentnego aplikacji i baz danych
minimum: Vmware, Hyper-V, MS SQL, Exchange, mySQL, Oracle - zarzadzanie kopiami
migawkowymi musi odbywac sie z konsoli administracyjnej systemu backupowego a integracja
zarzadzania nie moze odbywac sie na bazie skryptow
108. System musi zapewniac¢ (jako opcja) backup laptopow i desktopdw — funkcjonalnos¢ ta musi
by¢ w petni zintegrowana z systemem (ta sama konsola, to samo repozytorium danych, ta sama
deduplikacja) o funkcjonalnosciach:

System musi umozliwia¢ backup laptopéw czy desktopow z systemami Windows, Linux i
Macintosh
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Dostep do danych zbackupowanych z laptopow czy desktopdw musi by¢é mozliwy z urzadzen
mobilnych poprzez dedykowanego klienta minimum dla 10S i Android
Dla backupu laptopdw i desktopdw system backupowy musi oferowac dedykowanego agenta,
ktéry pozwala skonfigurowac¢ zadanie backupowe tak by byto wykonane w przedziale czasowym
bez podawania konkretnej daty czy czasu jego uruchomienia, agent nie moze tworzy¢ kopii danych
na lokalnych zasobach stacji/laptopa.
System musi zapewnia¢ wspotdzielenie plikébw pochodzacych z backupu laptopow i destopow
z uzytkownikami z domeny AD oraz z uzytkownikami spoza domeny.
System musi oferowa¢ mozliwos¢ synchronizacji wybranego katalogu/foldera z stacji roboczej
celem automatycznego backupu danych w nim zapisanych (backup ciagty)
Kazdy uzytkownik desktopa czy laptopa musi posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania wiasnymi
danymi, minimalna oczekiwana funkgjonalno$c¢ to:
e Odtwarzanie wtasnych danych
e Uruchomienie backupu
e Wstrzymanie backupu
o Mozliwos¢ zdefiniowania innego okna backupowego
e Mozliwo$¢ monitorowania postepu dziatania zadania
e Mozliwo$¢ przegladania danych z stacji roboczej czy laptopa poprzez dedykowanego
klienta dla urzadzen mobilnych, a wiec uzytkownik posiadajac jedynie urzadzenie mobilne
moze nie tylko odczytywa¢ dane z backupowej kopii ale takze przeglada¢ dane na stadji
roboczej nawet w momencie gdy jest poza siedzibg firmy — korzysta jedynie z dostepu do
internetu (do przegladania danych nie jest potrzebne zadne dodatkowe potgczenie VPN)
Zabezpieczenie przed kradziezg, system musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnego zaszyfrowania
danych w przypadku kradziezy laptopa, to znaczy iz w przypadku utraty urzadzenia administrator
lub uzytkownik wiacza opcje szyfrujaca i jesli urzadzenie pojawi sie w sieci wtenczas automatycznie
dane zostang zaszyfrowane
Mozliwos¢ archiwizowania danych plikowych na stacji roboczej: jesli dane pliki spetniaja kryteria
archiwizacyjne to dany pliki zostaje skasowany albo zamieniony na skrot (stub)
109. Rozwiazanie musi pozwalac na archiwizacje danych z mozliwoscig pozostawiania znacznikow
(stub) na zasobach produkcyjnych (dla zasobow plikowych Windows\Linux\Unix) serwerow
fizycznych, archiwizacja musi korzystac z tej samej architektury systemu co backup i korzysta¢ z tego
samego repozytorium danych.
110. System musi posiadac¢ funkcjonalnosci archiwizacyjne (archiwizacja plikowa) takie jak:

Oprogramowanie musi wspiera¢ archiwizacje zgodnych z wyznaczonymi kryteriami danych z
systemow produkcyjnych na inne tarnsze pamieci masowe. Mechanizm ten pozwoli na zmniejszenie
ilosci danych na systemach produkcyjnych.

Oprogramowanie musi obstugiwac strategie wielowarstwowego aktywnego archiwum. Na
przyktad, umozliwia¢ przenoszenie zarchiwizowanych plikow pomiedzy réznorodnymi urzadzeniami
pamieci masowej, w sposéb zautomatyzowany przez polityke do wykonania krotko-, srednio- i
diugoterminowe okreséw retencji, przy zachowaniu przejrzystego jedno- krokowego odzyskiwania
dla uzytkownikow koncowych.

Oprogramowanie musi by¢ zintegrowane z modutem do tworzenie kopii zapasowych w celu
redukgji czasu okien backupowych przy zabezpieczaniu duzej ilosci danych.
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Oprogramowanie musi wspiera¢ proces archiwizacji bezposrednio na tasmy.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ deduplikacje danych archiwizowanych na poziomie blokéw
w celu redukgji ilosci przestrzeni na dyskach fizycznych. Oprogramowanie musi umozliwia¢ globalna
deduplikacje dla archiwizadji i kopii zapasowych w celu minimalizowania zuzycia pamieci masowe;j.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ przezroczysty dostep uzytkownikéw do danych

archiwalnych poprzez mechanizm skrotow
111, System musi (jako opcja) umozliwia¢ rozbudowe o archiwizacje poczty (minimum Exchange),
archiwizacja poczty musi umozliwia¢ archiwizowanie maili z skrzynek pocztowych oraz
archiwizowanie ruchu pocztowego (journaling)
112. Oprogramowanie musi umozliwia¢ (jako opcja) petnokontekstowo indeksowac maile wraz z
zatacznikami oraz posiadac centralng konsole do wyszukiwania danych i monitorowania zgodnosci
z przepisami/normami bezpieczenstwa (compliance).
113. System musi umozliwia¢ (jako opcja) petnokontekstowe indeksowania tresci danych dla
wybranych typow plikdw, indeksacja musi odbywac sie dla danych znajdujgcych sie juz w systemie.
114. System musi umozliwia¢ (jako opcja) przeprowadzanie wielu wyszukiwan (eDiscovery) i zbierac
wszystkie wyniki w jednej lokalizacji.
115. System musi oferowac mechanizm sktadowania kopii backupowych (retencja danych) oparty o
czas i cykle. Oznacza to iz kopia backupowa jest przechowywana w repozytorium przez okreslony
czas (np. tydzien, miesigc, rok....) a jej automatyczne skasowanie jest wykonane jesli spetniony jest
jednoczesnie warunek ilosci cykli a wiec ilos¢ backupow typu petnego lub backupow syntetycznych
znajdujacych sie w systemie
116. Musi istnie¢ dedykowany agent do backupu online aplikacji MongoDB
117. System musi oferowac integracje z mechanizmami deduplikacyjnymi urzadzen typu appliance
minimalne wsparcie to Catalyst i urzadzenie StoreOnce. Integracja z StoreOnce musi by¢ dostepna
nie tylko dla Windows ale takze dla Unix i Linux.
118. System (jako opcja) musi oferowac rozbudowe o funkcjonalno$¢ przeszukiwania i analizy
zasobow plikowych dla maszyn wirtualnych (minimum Vmware) catos¢ dziata¢ zwigzanych musi
odbywac sie na kopiach backupowych maszyn wirtualnych a nie na srodowisku produkcyjnym
119. Musi istnie¢ mozliwos¢ zarzadzania systemem poprzez Windows PowerShell
120. Agent do spdjnego backupu bazy HBASE — backup petny i przyrostowy
121. Agent do backupu systemow plikowych: Lustre, GlusterFS
122. Wsparcie (jako opga) dla replikacji maszyn wirtualnych Vmware z wykorzystaniem VIAO
(VSphere APIs for 1/0O)
123. System musi zamiera¢ modut do monitorowania i zarzadzania taSmami wynoszonymi z
bibliotek tasmowych o funkcjonalnosciami minimum:

e |dentyfikacja tasm, ktére musza by¢ wyciagniete z biblioteki

e |dentyfikagja tasm, ktére mozna z powrotem wstawi¢ do biblioteki tasmowe;j

e Automatyczne przenoszenie tasm w bibliotece i notyfikacja administratorow

e |dentyfikacja i monitorowanie nosnikdw (tasm) w trakcie transportu
124. Mozliwos¢ backupu skrzynek pocztowych Google i Google drive
125. Mozliwos¢ backupu baz Oracle bez instalacji oprogramowania backupowego natomiast dane
zbackupowane muszg by¢ sktadowane i zarzadzane przez system backupowy
126. System musi posiadac integracje z ServiceNow o funkcjonalnosciach:
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

e Dedykowany plugin do ServiceNow,
e Mozliwo$¢ zgtaszania zdarzen backupowych i odtworzeniowych bezposrednio z konsoli
Service Now,

127. Wymagane jest aby licencjonowanie byto niezalezne od ilosci  sktadowanych danych na
dowolnych nosnikach (np. dysk, tasma VTL...) czy to z deduplikacjg czy bez.
128. Zaoferowane licencje nie moga ogranicza¢ wielkosci przestrzeni do sktadowania danych czy
replik ich do innych lokalizacji. Jakakolwiek rozbudowa przestrzeni dyskowej czy to w siedzibie
podstawowej czy innej nie moze wymagac zakupu jakichkolwiek licengji dla systemu
129. Oferowana licencja oraz architektura systemu musi pozwala¢ na backup danych na
nielimitowana ilos¢ bibliotek tasmowych i napedow fizycznych.
130. W przypadku wielu lokalizacja licencja musi pozwala¢ na nielimitowana replikacje danych po
deduplikacji pomiedzy lokalizacjami
131. Do dostarczonych licencji jest wymagane 12 miesieczne wparcie producenta (pierwsza i druga
linia wsparcia $wiadczona w jezyku polskim) zapewniajgce wsparcie techniczne w trybie dni
roboczych oraz dostep do bezptatnych ewentualnych poprawek i uaktualnien. Oferowane wsparcie
serwisowe musi by¢ Swiadczone przez producenta rozwigzania lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta na terenie Polski. W przypadku serwisu Swiadczonego przez
autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski wymagane jest potwierdzenie
jakosci swiadczonych ustug poprzez certyfikat ISO 9001:2015 na swiadczone ustugi serwisowe.
132. Zaoferowane licencje na system muszg zapewni¢ backup danych z srodowiska o wielkosci:
srodowisko maszyn wirtualnych (onpremis i cloud) wraz z aplikacjami i bazami: ilos¢ maszyn
wirtualnych min. 50 sztuk.

System kopii bezpieczenstwa musi przechowywa¢ dane na bezpiecznym repozytorium NAS
spetniajgcym ponizsze minimalne wymagania techniczne.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania alternatywnego znajdujgcego sie w kategorii LIDERZY
rynku (wg raportu Gartnera)? Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, przy zatozeniu spetnienia
funkcjonalnosci opisywanych w wymaganiach w zakresie kompatybilnosci z  $rodowiskiem
Zamawiajgcego, zapewnieniem bezpieczenstwa danych i ciggtosci pracy systemow korzystajacych z
tych danych.

Dopuszcza sie dostarczenie licengji systemu backupu w modelu subskrypcyjnym o okresie trwania
rownym okresowi gwarangji.

Zamawiajgcy dopuszcza aby dostawa obejmowata system backupu, ktéry pozwoli na wykonanie
backupow ze wszystkich dostarczanych w ramach Projektu maszyn wirtualnych, pozostawiajgc 10%
rezerwy na przyszte potrzeby

Pamie¢ masowa NAS

Parametr Wymagania minimalne ‘
Obudowa Rack, max. 2U, szyny montazowe w zestawie

Pamie¢ RAM min. 4 GB RAM

Interfejsy sieciowe Min: 2 x 1Gb + 1x 10 Gb Ethernet

Porty Min. 1x USB 3.0
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Obstuga RAID

Funkcje RAID

Wspierane systemy
Obstugiwane protokoty
ISCSI

Replikacja

Kontroler domeny
Liczba iSCSI LUN
Liczba kont uzytkownikow
Liczba grup

Liczba udziatow

Liczba jednoczesnych
potgczen

UPS

Dyski

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Pojedynczy dysk, JBOD, RAID O, 1, 5, 6, 10. Obstuga BITMAP w celu
przyspieszenia odbudowy. Mozliwos¢  skonfigurowania Global
Spare Disk.

Mozliwos¢ zwiekszania pojemnosci i migracja miedzy poziomami
RAID online.

Min.: Microsoft Windows Server, Linux, Vmware

CIFS, AFP, NFS, FTP, iSCSI, SSH, SNMP

Wbudowany inicjator i target iSCSI

Replikacja miedzy urzadzeniami w czasie rzeczywistym

Mozliwo$¢ podtaczenia do kontrolera domeny Microsoft

Min. 64

Min. 200

Min. 100

Min. 100

Min. 500

Obstuga sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS.

Dane muszg by¢ przechowywane na min. 12 dyskach o pojemnosci:
min. 12TB kazdy, Pamie¢ podreczna: min. 128MB, Predkos¢
obrotowa: min. 7200RPM, MTBF: min. 2 000 000 h, Maks. wew.
szybkos¢ przesytania: min. 200 MB/s

Powyzsze parametry dotycza wszystkich 5 szt. dostarczanych pamieci NAS.

Stanowiska robocze
Typ | =200 szt.

Obudowa

Zasilacz
Chipset
Ptyta gtowna

Procesor

Typu Tower. Fabrycznie umozliwiajgca montaz min. 2 kieszeni: - 1 szt. na
naped optyczny (dopuszcza sie stosowanie napedow slim) zewnetrznej, - 1szt.
3,5" lub 1 szt. 2.5” na standardowy dysk twardy. Przygotowana zatoka do
rozbudowy o dysk 3,5” lub 2.5". Obudowa wyposazona w czytnik kart
multimedialnych. Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwa
komputera, PN, numerem seryjnym. Wyposazona we wbudowany gtosnik o
mocy min. TW.

Zasilacz maksymalnie 260W o sprawnosci minimum 85%

Dostosowany do zaoferowanego procesora

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera.
Wyposazona w ztgcza min..

1x PCl Express 3.0 x16,

1x PCl Express 3.0 x1,

2 X M2

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych,
z wydajnoscia na poziomie 8000 liczong w punktach na podstawie
PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug wynikéw opublikowanych na
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Pamiec
operacyjna
Dysk twardy

Naped optyczny
Karta graficzna

Audio
Karta sieciowa
Porty/ztacza

Klawiatura/mysz

System
operacyjny

Zatgcznik nr 8 do SWZ

http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w sktadanej ofercie winien podac
doktadny model oferowanego podzespotu. — kryterium oceny ofert

Min. 8GB DDR4 2666MHz z mozliwoscig rozszerzenia do 32 GB
llos¢ bankdw pamieci: min. 2 szt.

Min 256GB SSD M.2

Dodatkowy dysk min 256GB SSD SATA 2,5" Zamawiajacy dopusci mozliwosc
zastosowania dyskow SSD o identycznej pojemnosci, lecz pracujacych w
innym standardzie szyny niz SATA, np. SAS, PCl, NVMe

Nagrywarka DVD +/-RW

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujagca pamie¢ RAM  systemu
dynamicznie przydzielana na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci.

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition.
LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkja PXE oraz Wake on LAN

Wbudowane porty/ztacza:

Wideo roznego typu umozliwiajgce elastyczne podtgczenie urzgdzenia bez
stosowania przejsciowek lub adapterow za pomocg min:

- 1x HDMI

-1xDP

Pozostate porty/ztacza:

- 6 x USB w tym: - z przodu obudowy min. 2 x USB 3.1, - z tytu obudowy min.
2xUSB 20

- port sieciowy RJ-45,

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy

- czytnik kart pamieci 3-in-1

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy komputera) portow
USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.

Klawiatura przewodowa z czytnikiem SmartCard

Mysz z czytnikiem biometrycznym producenta komputera

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub inny kompatybilny 64bitowy system
operacyjny z mozliwoscig zarzadzania za pomocg domeny Microsoft,
instalowania aplikagji za pomocg GPO w paczkach MSI oraz natywnie
pozwalajacy uruchomic wszystkie programy uzywane w Szpitalu.
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BIOS

Zintegrowany
System
Diagnostyczny
Certyfikaty i
standardy

Waga komputera

Bezpieczenstwo i
zdalne
zarzadzanie
Gwarangja
Wsparcie
techniczne
producenta

Monitor

Wielko$¢ ekranu
Matryca
Nominalna
rozdzielczosc¢
Katy widzenia
Kolory

Kontrast i jasnos¢

Porty/ztacza

Zatgcznik nr 8 do SWZ

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI - Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtaczonych do niego
urzadzen zewnetrznych informacji o: - modelu komputera, numerze
seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowe), - wersja Biosu wraz z data
produkgji lub data produkcji komputera, - zainstalowanym procesorze, jego
taktowaniu i ilosci rdzeni - ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem, - stanie
pracy wentylatora na procesorze lub trybie pracy wentylatorow - napedach
lub dyskach podtaczonych do portéw SATA oraz M.2 (model dysku i napedu
optycznego.

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku

uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera
umozliwiajgcy na wykonanie diagnostyki podzespotow

Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu, Deklaracja zgodnosci CE, Gtosnosc¢
jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE nie wieksza niz 25 dB

Waga urzadzenia ponizej 8 kg

Ztacze typu Kensington Lock
Oczko na ktodke

Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
produktowe).

Mozliwos¢ weryfikacji u producenta konfiguragji fabrycznej zakupionego
Sprzetu

Naprawy gwarancyjne urzadzen musza byc¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Monitor bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikadji biurowych, obrobki zdjec
lub wideo. W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer
katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
monitora

Przekatna ekranu min. 23.8” w formacie 16:9

LED, matowe wykonczenie

Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz: FHD (1920x1080) Min. @75Hz lub 60Hz z
technologig eliminujaca efekt migotania

poziomo/pionowo: 178°/178°

Min 16.7 min

Kontrast nie mnigjszy niz: 1000:1 Jasnos¢ nie mnigjsza niz 250 cd/m?2

Minimalna ilos¢ dostepnych ztacz monitora:
Ix HDMI

Ix DP

2 x USB HUB (v2.0)
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Kable/przejsciowki

Stopa/Podstawa
monitora
Obudowa

Pivot
Certyfikaty i
standardy

Waga
Wsparcie
techniczne
producenta

Typ Il =7 szt.
Obudowa

Zasilacz
Chipset

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Do monitora producent dotgcza minimum kable:
HDMI lub DP

Kabel zasilajacy

USB

Musi umozliwia¢: przechylenie w pionie, obrot stopy, regulacje wysokosci

Musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona) Mozliwos¢ zainstalowania komputera
na Scianie przy wykorzystaniu sciennego systemu montazowego VESA
(100x100), Wbudowane w obudowe przyciski umozliwiajgce wiaczenie,
wytgczenie oraz zmiane ustawien wyswietlania monitora. Obudowa trwale
Ooznaczona nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
pozwalajacym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanego monitora.
Wbudowany zasilacz w obudowie

Tak

TCO

CE

TUV-GS

RoHS support,

ENERGY STAR

Max 8 kg z podstawa

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
produktowe).

Mozliwo$¢  weryfikagi  na  stronie  producenta modelu  monitora
Mozliwos¢ weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarandji
lub weryfikacja posiadanej/wykupionej gwarandji przez kontakt telefoniczny
lub  emailowy  skierowany do  Producenta lub  Wykonawcy
Mozliwos¢ weryfikagji statusu naprawy urzadzenia po podaniu unikalnego
numeru seryjnego

Typu Tower. Fabrycznie umozliwiajgca montaz min. 2 kieszeni: - 1szt. na naped
optyczny (dopuszcza sie stosowanie napedow slim) zewnetrznej, - 1 szt. 3,5"
lub 1 szt. 25" na standardowy dysk twardy. Przygotowana zatoka do
rozbudowy o dysk 3,5" lub 2.5". Obudowa wyposazona w czytnik kart
multimedialnych. Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwa
komputera, PN, numerem seryjnym. Wyposazona we wbudowany gtosnik o
mocy min. TW.

Zasilacz maksymalnie 280W o sprawnosci minimum 85%

Dostosowany do zaoferowanego procesora
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Ptyta gtowna

Procesor

Pamiec
operacyjna
Dysk twardy

Naped
optyczny
Karta graficzna

Audio
Karta sieciowa
Porty/ztacza

Klawiatura/mysz

System
operacyjny

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera.
Wyposazona w ztagcza min.:

1x PCl Express 3.0 x16,

1x PCl Express 3.0 x1,

2xM.2

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, z
wydajnoscia na poziomie 17200 liczong w punktach na podstawie
PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug wynikow opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w sktadanej ofercie winien podac
doktadny model oferowanego podzespotu.

Min. 16GB DDR4 2666MHz z mozliwoscig
llos¢ bankow pamieci: min. 2 szt.

Min 256GB SSD M.2

Dodatkowy dysk min 256GB SSD SATA 2,5" Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢

rozszerzenia do 32 GB

zastosowania dyskéw SSD o identycznej pojemnosci, lecz pracujacych w
innym standardzie szyny niz SATA, np. SAS, PCI, NVMe
Nagrywarka DVD +/-RW

RAM
dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamiec systemu
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci.

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtowng, zgodna z High Definition.
LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkjg PXE oraz Wake on LAN

Wbudowane porty/ztgcza:

Wideo réznego typu umozliwiajace elastyczne podtaczenie urzadzenia bez
stosowania przejscidowek lub adapterow za pomocg min:

- 1x HDMI

-1xDP

Pozostate porty/ztgcza:

- 6 x USB w tym: - z przodu obudowy min. 2 x USB 3.1 - z tytu obudowy min.
2xUSB 20

- port sieciowy RJ-45,

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy

- czytnik kart pamieci 3-in-1

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy komputera) portow
USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.

Klawiatura przewodowa z czytnikiem SmartCard

Mysz z czytnikiem biometrycznym producenta komputera

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub inny kompatybilny 64bitowy system
operacyjny z mozliwoscig zarzadzania za pomocg domeny Microsoft,
instalowania aplikacji za pomocg GPO w paczkach MSI oraz natywnie

pozwalajacy uruchomic wszystkie programy uzywane w Szpitalu.
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BIOS

Zintegrowany
System
Diagnostyczny
Certyfikaty i
standardy

Waga/rozmiary
urzadzenia
Bezpieczenstwo
i zdalne
zarzadzanie
Gwarandja
Wsparcie
techniczne
producenta

Zatgcznik nr 8 do SWZ

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI - Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych informacji o: - modelu komputera, numerze
seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowe)j, - wersja Biosu wraz z datg
produkgji lub data produkgji komputera, - zainstalowanym procesorze, jego
taktowaniu i ilosci rdzeni - ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem, - stanie
pracy wentylatora na procesorze lub trybie pracy wentylatorow - napedach
lub dyskach podtgczonych do portéw SATA oraz M.2 (model dysku i napedu
optycznego.

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajacy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera
umozliwiajgcy na wykonanie diagnostyki podzespotéw

Certyfikat  ISO9001 dla producenta sprzetu, Deklaracja zgodnosci,
Gtos$nos¢ jednostki mierzona z pozydji operatora w trybie IDLE nie wieksza niz

25 dB.

Waga urzadzenia ponizej 8 kg

Ztacze typu Kensington Lock
Oczko na ktodke

Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site) .

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
produktowe).

Mozliwos¢ weryfikacji u producenta konfiguragji fabrycznej zakupionego
Sprzetu

Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg byc realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Do kazdego komputera ,Typ II" nalezy dotgczy¢ po 2 szt. monitoréw (tgcznie 14 szt.) spetniajgcych

minimalne parametry:

Wielkos¢ ekranu
Matryca
Nominalna
rozdzielczos¢
Czas reakdji

Katy widzenia
Kolory

Kontrast i jasnos¢
Porty/ztacza

Przekatna ekranu min. 27" w formacie 16:9

IPS LED, matowe wykonczenie

Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz: FHD (1920x1080) Min. @75Hz lub 60Hz z
technologig eliminujaca efekt migotania

Max 5ms

poziomo/pionowo: 178°/178°

Min 16.7 min

Kontrast nie mnigjszy niz: 1000:1, Jasnos¢ nie mnigjsza niz 250 cd/m?2
Minimalna ilos¢ dostepnych ztgcz monitora:

1x HDMI

x DP

2 x USB HUB (v2.0)
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Kable/przejsciowki

Stopa/Podstawa
monitora
Obudowa

Pivot
Bezpieczenstwo
Certyfikaty i
standardy

Waga
Wsparcie
techniczne
producenta

Laptop — 1 szt.
Ekran
Obudowa

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Do kazdego monitora dotgczone minimum kable:

HDMI lub DP
Kabel zasilajacy
USB

Musi umozliwia¢: przechylenie w pionie, regulacje wysokosci

Musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona) , Mozliwos$¢  zainstalowania
komputera na $cianie przy wykorzystaniu sciennego systemu montazowego
VESA (100x100)
Obudowa trwale oznaczona nazwa producenta, numerem seryjnym i
katalogowym pozwalajacym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanego
monitora, Wbudowany zasilacz w obudowie

Tak

Ztacze typu Kensington Lock

CE

TUV-Bauart

PSE,

RoHS support,

ENERGY STAR

Max 8 kg z podstawa

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
produktowe).
Mozliwos¢  weryfikagji na stronie producenta modelu monitora,
posiadanej/wykupionej gwarangji lub weryfikacja posiadanej/wykupionej
gwarancji przez kontakt telefoniczny lub emailowy skierowany do
Producenta lub Wykonawcy

Mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu unikalnego

numeru seryjnego

Dotykowa matryca z powtokg przeciwodblaskowg lub btyszczgcg min. 17"
Obudowa wyposazona w zawiasy metalowe lub z tworzywa o podwyzszonej

trwatosci na uzytkowanie np. ABS. Gwarancja na obudowe min. 20 tys. otwarc i
zamkniec

Chipset
Ptyta gtdwna

Dostosowany do zaoferowanego procesora
Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposazona

w interfejs SATA do obstugi dyskéw twardych. Ptyta gtowna i konstrukcja

laptopa wspierajaca konfiguracje dwu dyskowg SSD M.2+ HDD 2,5" lub
jednodyskowa SSD M.2
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Procesor wielordzeniowy ze min. zintegrowana grafikg, zaprojektowany do
pracy w komputerach przenosnych klasy x86, na poziomie wydajnosci 8800 pkt.
liczonej na podstawie PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug wynikéw
opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Maksymalny pobdr mocy
procesora nie moze przekroczy¢ 30W. Wykonawca w sktadanej ofercie winien
podac doktadny model oferowanego podzespotu.

Min 16GB, Pamie¢ RAM dziatajgca w trybie dualchannel.

Min 256 GB SSD, Min 1TB HDD SATA 2,5" lub Min. 1TB SSD M.2

Dedykowana karta graficzna lub zintegrowana z karte grafiki z ptyta gtowna
laptopa.

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gfosniki stereo, wbudowany
mikrofon,

Min. 3 porty USB, ztacze stuchawek, czytnik kart multimedialnych (min
SD/SDXC/MMC).

Klawiatura, ukfad US

Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie AC

Wbudowany modut Bluetooth

Zasilacz zewnetrzny max 65W

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu, Deklaracja zgodnosci CE,

Waga urzadzenia z baterig podstawowa max 3 kg, grubos$¢ notebooka
nieprzekraczajgca 25mm

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub inny kompatybilny 64bitowy system
operacyjny z mozliwoscia zarzadzania za pomoca domeny Microsoft,
instalowania aplikacji za pomoca GPO w paczkach MSI oraz natywnie
pozwalajacy uruchomic wszystkie programy uzywane w Szpitalu.

Mozliwos¢ weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego
sprzetu, posiadanej/wykupionej gwarangji, statusu naprawy urzadzenia po
podaniu unikalnego numeru seryjnego. Naprawy gwarancyjne urzadzen musza
by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

Komputerowa mobilna stacja medyczna — 20 szt.

Mobilna stacja medyczna sktadajaca sie z laptopa oraz wozka medycznego — 20 zestawdw.

Parametr Minimalne wymagania

Ekran

Dotykowa matryca z powtokg przeciwodblaskows lub btyszczaca 17"

Strona |46z259



Obudowa

Chipset
Ptyta gtowna

Procesor

Pamie¢ RAM
Dysk twardy
Karta graficzna

Audio/Video

Porty/ztacza

Klawiatura

WiFi

Bluetooth
Zasilacz
Certyfikaty i
standardy

Waga/Wymiary
Szyfrowanie
System
operacyjny

Wsparcie
techniczne
producenta

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Obudowa wyposazona w zawiasy metalowe lub z tworzywa o podwyzszonej
trwatosci na uzytkowanie np. ABS. Gwarancja na obudowe min. 20 tys. otwarc i
zamkniec

Dostosowany do zaoferowanego procesora

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposazona
w interfejs SATA do obstugi dyskéw twardych. Ptyta gtowna i konstrukcja
laptopa wspierajgca konfiguracje dwu dyskowa lub jednodyskowa SSD M.2
Procesor wielordzeniowy ze min. zintegrowang grafikg, zaprojektowany do
pracy w komputerach przenosnych klasy x86, Wydajnos¢ liczona w punktach na
PerformanceTest w tescie

podstawie CPU Mark wedtug wynikow

opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ na poziomie min. 8800 pkt.

z TDP nie przekraczajacym 30W.

Min 6 GB,

Min 120 GB SSD

Dedykowana karta graficzna wykorzystujagca wiasng pamie¢ 2GB lub
zintegrowana z karte grafiki z ptytg gtébwna laptopa.

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo min 2x 1.5W,
wbudowany mikrofon

Min. 3 porty USB, ztacze stuchawek, czytnik kart multimedialnych (min
SD/SDXC/MMCQ).

Klawiatura, ukfad US

Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie AC

Wbudowany modut Bluetooth

Zasilacz zewnetrzny max 65W

Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu, Deklaracgja zgodnosci CE,
Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminagji substandji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki

Waga urzadzenia z baterig podstawowa max 3 kg,

Komputer wyposazony w modut TPM

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub inny kompatybilny 64bitowy system
operacyjny z mozliwoscig zarzadzania za pomocg domeny Microsoft,
instalowania aplikacji za pomocg GPO w paczkach MSI oraz natywnie
pozwalajacy uruchomic wszystkie programy uzywane w Szpitalu.

Mozliwos¢ weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego
sprzetu, posiadanej/wykupionej gwarangji, statusu naprawy urzadzenia po
podaniu unikalnego numeru seryjnego. Naprawy gwarancyjne urzadzen musza
by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

LP. Parametry i warunki techniczne

1. Wodzek pod laptopa o regulowanej wysokosci blatu roboczego, z wysuwang pdtkg na

klawiature
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Lekka, stabilna, jednokolumnowa konstrukcja na stabilnej czteroramiennej podstawie.
Kolumna wykonana z anodowanego alumninium, wyposazona w system zarzadzania kablami.
Czteroramienna aluminiowa podstawa lakierowana proszkowo o wymiarach 480 mm (+/-
20mm) x 580 mm (+ 20/- 50 mm). Podstawa moze byc¢ w ksztatcie litery ,X" umozliwiajaca
tatwe przemieszczanie i zapobiegajacg uderzaniu stopami o konstrukcje, a takze
pozwalajacg na swobodng prace na siedzgco

Uktad jPZIny: 4 dwurolkowe kota o srednicy 100mm (+/- 20mm), dwa kota od strony
uzytkownika z blokada jazdy

Stacja umozliwiajaca instalacje laptopdw o przekatnej ekranu do 17", wazacych do okoto 6
kg (kompatybilne z dostarczonymi w ramach tego postepowania laptopami)

Otwor do wystawienia matrycy laptopa umieszczony w blacie roboczym — rozmiar otworu
kompatybilny z dostarczonymi laptopami.

Blat roboczy, bedacy jednoczesnie obudowa laptopa z dwustronng blokada zapobiegajaca
kradziezy (kluczyk).

Mocowanie laptopa z zachowaniem przestrzeni roboczej blatu.

Dwa ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wdzka stanowigce jedng cato$¢ z blatem
roboczym, tatwe w czyszczeniu, bez szczelin oraz ostrych krawedzi.

Wysuwana potka pod klawiature z podstawka pod mysz.

Podstawka pod mysz wysuwana z prawej lub lewej strony potki na klawiature, umozliwiajaca
obstuge zarowno prawo jak i leworecznym uzytkownikom.

Dodatkowy uchwyt do prowadzenia wozka zainstalowany z tytu

Regulacja wysokosci reaalizowana za pomocg dzwigni noznej lub bezstopniowo, ptynnie,
za pomocg dzwigni recznej umieszczonej przy blacie (z prawej strony), w zakresie
min.900-1100mm

Wymiary blatu (szer.gt.): min: 540x440 mm (+/- 20mm)

Nosnos¢: min. 15 kg

Waga wozka: max. 30 kg

Wyposazenie dodatkowe:

- Kosz z tworzywa ABS

- Potka

Wozek o gtadkich powierzchniach, tatwy w myciu i dezynfekgji.

20. Wézek odporny na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, promieni UV.

Skanery kodow 1D i 2D

Parametr Wymagania minimalne

Rodzaj czytnika Czytnik kodéw 1D i 2D
Przeznaczenie Apteka, skanowanie kodow na opakowaniach lekow, Oddziat

skanowanie opasek pacjentow, skanowanie materiatu pobranego
do analizy w laboratorium, itd.

Zrodho $wiatta LED
Sposob wyzwalania Przycisk/automatyczny
odczytu
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Maksymalna odlegtosc
odczytu

Sygnalizacja

Waga maksymalna
Wilgotnos¢ otoczenia
Bezpieczny upadek
Dostepne interfejsy
Komunikacja ze stacja

Odczyt kodow

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Min. 35 cm

dZwiekowa i optyczna

200 g

wzgledna 15-90%

Min. 1,5m

Min. USB

Czytnik kodow musi komunikowac sie ze stacjg bazowa
bezprzewodowo na odlegtos¢ min. 10m

1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI-
Plessey, UPC/EAN, 12 z 5, koreanski 3 z 5, GS1 Databar, Base 32
(wtoski pharmacode)

2D: PDF417, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code,
MicroQR, Chinese SEnsible

Czytniki muszg by¢ kompatybilne z systemem HIS oraz oprogramowaniem systemowym

dostarczanych komputerow PC i ztaczy wystepujacych w komputerach.

Czytniki dowodow osobistych

Sktad zestawu: Czytnik, podstawka, Kabel USB (dtugos¢ okoto 1,5 m), instrukcja obstugi.

Wyswietlacz:

= Min. Alfanumeryczny, min. 2 wiersze,

= 16 znakdw / wiersz (w sumie minimum 32 znaki),

= Funkgja regulagji kontrastu ekranu,

= Podswietlenie tta (regulowana jasnosc),

»  Wyswietlanie Polskich znakéw diakrytycznych.

Dwie diody sygnalizacyjne LED:

= Wskaznik statusu bezpieczenstwa,

»  Wskaznik stanu pracy.

Klawiatura zawiera tacznie 16 klawiszy:

= klawisze numeryczne od 0 do 9,

= 6 klawiszy funkcyjnych:

o Strzatka do gory - przesuwanie menu do gory,

o Strzatka do dotu - przesuwanie menu do dotu,

o C - Kasowanie / Btedne wprowadzenie (kolor czerwony),

o CLR - korekta zle wprowadzonego PIN (kolor zétty),

o OK - potwierdzenie wprowadzenia PIN (kolor zielony),

o @ - potwierdz, ze urzgdzenie jest w trybie awaryjnym.

Czytnik musi posiada¢ dwa interfejsy kart inteligentnych:

= Gniazdo kart stykowych,

= Interfejs kart bezdotykowych.

Wymiary +/- 10%: 120 mm (dtugosc¢) x 80.0 mm (szerokosé) x 20.0 mm (wysokosc)

Waga max. 200.0 g
Interfejs: USB

Strona |49z259



Zatgcznik nr 8 do SWZ

Interfejs kart zblizeniowych :

Standard: ISO 14443-A/B

Protokoty: T=CL
Interfejs kart stykowych :

Format karty: Standardowy (ID-1) - 85.60 mm x 53.98 mm

Standard: ISO 7816-1,2,3,4, Class A,B,C

Protokoty: T=1; T=0
Interfejs kart SAM :

Standard: ISO 7816 Class A (5V)

Protokoty: T=1; T=0
Certyfikaty/Zgodnosci: ITSEC E2 highBSI TR3119: cat.: KAT-K, EMV Levell, BSI TR-03105, TR-03110,
TR-03117
Czytniki musza by¢ kompatybilne z systemem HIS i EDM oraz oprogramowaniem systemowym
dostarczanych komputerow PC i ztaczy wystepujacych w komputerach. Wykonawca skonfiguruje
czytniki w taki sposob, aby dane sczytywane z dowoddw osobistych byty automatycznie wpisywane
do systemu HIS.

Urzadzenia wielofunkcyjne A4
Typ Urzadzenie wielofunkcyjne A4, monochromatyczne, skanowanie,
drukowanie, kopiowanie, dupleks wydruku i ADF, sie¢ RJ45
Druk Rozdzielczo$¢ druku — czern/kolor 1200 x 1200 dpi
Predkos¢ druku — czern/kolor min. 30 str/min
Obcigzenie min. 75000 str/mies
Automatyczny druk dwustronny

Skaner Rozdzielczo$¢ optyczna min. 600 x 600 dpi
Kopiowanie Predkos¢ kopiowania min. 20 str/min (czasrni i kolor)
Techniczne Wyswietlacz
Komunikacja Ethernet

USB

Wi-Fi

Kompatybilnos¢ i funkcje Drukarki musza by¢ kompatybilne z systemami operacyjnymi
dostarczanych komputerow oraz mie¢ mozliwo$¢ ustawienia
wydruku papieru w dwoéch formatach A4 i, receptowym” bez
potrzeby zmiany papieru w zasobnikach oraz bez potrzeby wyboru
rozmiaru/lokalizagji papieru przy kazdym wydruku.

Urzadzenia wielofunkcyjne A3

Typ Urzadzenie wielofunkcyjne A3, monochromatyczne, skanowanie,
drukowanie, kopiowanie, dupleks wydruku i ADF, sie¢ RJ45
Obstugiwane systemy Linux
operacyjne Windows 10
/tacza 1x USB 2.0
RJ-45
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Format wydruku i A3, A4
skanowania
Rodzaj nosnika Papier zwykty

Papier dziurkowany

Papier ekologiczny

Papier kolorowy

Papier wstepnie zadrukowany
Papier srednio gruby

Rodzaj druku Laserowy

Ethernet Min. 10/100 Mb/s

Maks. predkos¢ druku w | Min. 25 str/min

czerni

Druk dwustronny Automatyczny

Funkcje urzadzenia Drukarka, Kopiarka, Skaner

Rozdzielczo$¢ druku 1200 x 1200 dpi

Parametry skanowania Typ: Ptaski, ADF (opcjonalny); Technologia: Cyfrowe czujniki
obrazu CMQOS (D-CIS) Predkos¢: Normalny (A4): do 33 obrazéw /
min (czarno-biaty / kolor)

Procesor drukarki 600 MHz

Zainstalowana pamiec 512 MB

Podajnik papieru 100

Odbiornik papieru 250

Waga do 40 kg

Gramatura papieru (min.) 65 g/m?

Gramatura papieru (maks) 160 g/m?

Licencje

Oprogramowanie Antywirusowe: W ramach niniejszego postepowania nalezy dostarczy¢ 400
licencji na oprogramowanie Antywirusowe zgodne z systemem operacyjnym zainstalowanym na
dostarczanych komputerach oraz z systemem Microsoft Windows 7 oraz 10 (dla komputeréw juz
posiadanych przez Zamawiajgcego).

Licencje dostepowe: CAL dla Windows Server 2019 - umozliwiajgce korzystanie z zasobow domeny
dla 500 urzadzen/stacji roboczych.

Virtualizator: pozwalajgcy na uruchomienie nielimitowanej ilosci maszyn wirtualnych na wszystkich
dostarczonych serwerach i procesorach — zgodnie z licencjg producenta.

Aktualizacja licencji posiadanych przez Zamawiajacego Licencji Windows Server 2012R2 do Windows
Server 2019 Standard (umozliwiajacych uruchomienie 2 serwerdw fizycznych i 6 wirtualnych na tych
serwerach fizycznych)

Licencje serwera domeny pozwalajace na uruchomienie min. 2 serweréw domeny, serwera plikow.
Wykonawca dostarczy ponadto wszystkie licencie wymagane do uruchomienia serweréw

wirtualnych niezbednych do realizacji catego przedmiotu zamoéwienia — tj. jesli wykonawca
uruchamiat bedzie systemy eUstug (lub jakiegokolwiek innego podsystemu) na bazie SQL
wymagajacej licencji (np. Oracle, MS SQL, DB2, itp.) to nalezy te licencie dostarczyé zgodnie
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Z dostarczanym _serwerem bazodanowym w_trybie pracy HA na dostarczanych serwerach
bazodanowych lub jesli Wykonawca do uruchomienia jakiegokolwiek podsystemu wymagat bedzie
postawienia maszyny wirtualnej z systemem Windows Server — to takg licencje nalezy dostarczy¢
w odpowiedniej wersji — w liczbie wymaganej do realizacji catego przedmiotu zamowienia.

Wymaga sie, aby maszyny wirtualne mogty by¢ dowolnie dystrybuowane pomiedzy oba serwery, a
takze miaty mozliwosci migrowania maszyn wirtualnych objetych tymi licencjami pomiedzy weztami
klastra bez limitow czasowych. Ponadto, Zamawiajgcy wymaga mozliwosci przeniesienia licencji na
inne serwery wirtualizacyjne bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego (np. w przypadku catkowitej
niedostepnosci lokalizagji podstawowej). Maksymalna ilos¢ rdzeni w tych serwerach bedzie mniejsza
niz ilos¢ rdzeni serweréw podstawowych.

Wdrozenie systemow

Instalacja i konfiguracja platformy sprzetowej (serwerowej) obejmujgce minimum:
A. Wypakowanie i utylizacja opakowan.

Montaz w miejscu przeznaczenia uzywania (odpowiednie szafy RACK).

Podtaczenie do istniejacej infrastruktury sieci LAN i zasilania.

Aktualizacja oprogramowania wewnetrznego.

mo N w

Prezentacja zasobow macierzowych do nowych hostéw (Srodowisko wirtualne + systemy
bazodanowe).

Instalacja i konfiguracja srodowiska wirtualnego oraz platformy bazodanowe;j:
A. Utworzenie klastra wysokiej dostepnosci (replikacja systemow pomiedzy serwerowniami).
Utworzenie rozwigzania replikacyjnego dla srodowiska bazodanowego.
Migracja istnigjacych systemdw do nowego srodowiska.
Migracja systemow (lub danych z systemdw) PACS oraz e-mail na serwery wirtualne.

m o N

Podfgczenie do Srodowiska / systemu kopii zapasowe).

W zakresie komputerow PC Zamawiajacy nie wymaga instalacji urzadzen na stanowiskach
docelowych, komputery PC muszg jednak mie¢ zainstalowane oprogramowanie systemowe i
skonfigurowane partycje odtwarzania systemu. Zamawiajacy samodzielnie dokona instalacji
poszczegodlnych stanowisk komputerowych (z wytgczeniem sprzetu z Sterylizatorni — procedura
opisana ponizej).

Wszystkie urzadzenia i systemy operacyjne serwerdw muszg by¢ zsynchronizowane z lokalnym
serwerem czasu.

Konfiguracja i uruchomienie sprzetu oraz oprogramowania systemowego

Do zadan Wykonawcy w kazdym z ponizszych punktow nalezy: wypakowanie i utylizacja opakowan
oraz montaz w miejscu przeznaczenia uzywania, ponad to co jest opisane ponizej.

Serwery

Na serwerach nalezy zainstalowac system wirtualizacji i skonfigurowac go do korzystania z zasobow
dyskowych macierzy w trybie HA. Wykonawca zaprojektuje schemat rozmieszczen, ilosci i przydziat
zasobow dla wszystkich serwerow wirtualnych wymaganych do realizagi Przedmiotu Zamowienia
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zgodnie z zalecanymi wymaganiami instalowanych Systemow.
Macierze dyskowe
Do macierzy nalezy podtgczy¢ i skonfigurowac wszystkie potki, dyski, karty, wktadki, itp. w taki

sposob, aby fizyczne i wirtualne maszyny uruchomione na serwerach fizycznych mogty korzystac
z dyskow macierzy w mozliwie najszybszy sposéb w trybie HA. Wykonawca utworzy z dostarczonych
macierzy klaster rozproszony (w dwoch serwerowniach zlokalizowanych w tym samym budynku).

Architektura HA dla serwera aplikacji

W celu zapewnienia wysokiej dostepnosci eUstug nalezy uruchomi¢ wirtualne serwery aplikadji
w trybie HA. W celu wyeliminowania pojedynczego punktu awarii (jesli zostanie zastosowany serwer
load-balancera) ustuga load-balancing'u rowniez musi zosta¢ uruchomiona w trybie HA
(np. z wykorzystaniem DNS round-robin lub virtual IP). W celu zapewnienia rozliczalnosci danych
w trybie HA musza zosta¢ uruchomione zaréwno serwery load-balancing'u oraz aplikagji jak i
eUstug. Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzanie gwarantujgce rownie wysokg
dostepnosc.

Architektura HA dla serwera bazy danych

Serwer bazy danych systemu musi zosta¢ zabezpieczony na wypadek awarii serwera na ktorym
bedzie zainstalowany silnik bazodanowy. Dlatego instancja serwera SQL musi zosta¢ uruchomiona
w trybie HA. Zamawiajacy nie stawia wymogu zastosowania konkretnej technologii czy konkretnego
rozwigzania, wymaga jedynie spetnienie funkcjonalnosci w tym zakresie. Podstawowy serwer bazy
danych musi zosta¢ skonfigurowany w sposdb maksymalizujacy szybkos$¢ dziatania systemu
bazodanowego [np.: podziat dyskow na grupy RAID, przeniesienie logoéw na oddzielne dyski, itp.].
Architektura Domeny

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczenstwa wszystkich ustug i danych, nalezy
zmigrowac obecng ustuge Domeny — rowniez w trybie HA, . min. 2 serwery wirtualne na min. 2
serwerach fizycznych — zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania. W ramach wdrozenia
nalezy uruchomic integracje systemow HIS, PACS, PZI, ERP, CS z ustuga logowania do domeny. W
ramach tego zadania Wykonawca utworzy wspdlnie z ASI polityki dostepu do systemow i
zaimplementuje je w GPO. Podtgczenie komputeréw do domeny jest obowigzkiem Zamawiajacego,
Wykonawca musi jednak swiadczy¢ ustuge asysty w przypadku probleméw z podigczeniem do
domeny.

Ustugi wspomagajgce

Nalezy uruchomi¢ min. dwa serwery DNS dziatajgce w trybie HA i skonfigurowac wszystkie
niezbedne ustugi —w tym round-robin dla load balancerow. Ustuga DNS musi posiada¢ mozliwos¢
wiagczenia filtrowania kategorii stron internetowych, ktorych adresy system DNS bedzie zwracat.

Nalezy uruchomi¢ min. dwa serwery NTP dziatajgce w trybie HA lub wzajemnej synchronizacji
i skonfigurowac wszystkie ustugi i urzgdzenia do korzystania z tych serweréw.

W szczegdinosci do celébw podnoszenia kompetencji i samoksztatcenia personelu, nalezy uruchomic
dodatkowe serwery Testowych instangji HIS [aplikadji i bazy danych].

Sprzet do sterylizatorni

Wykonawca zainstaluje uchwyty montazowe do komputerow w miejscach wskazanych przez
kierownika sterylizatorni a komputery przymocuje za pomocg ztgczy VESA do zainstalowanych
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wczesniej uchwytéw. Komputery zostang podtaczone przez Wykonawce do domeny AD
i zainstalowane zostanie na nich cate niezbedne oprogramowanie do obstugi systemu centralnegj
sterylizatorni zgodnie z miejscem uzytkowania komputera (przyjecie, pakowanie, wydanie, itp.).

Do komputeréw Wykonawca podtaczy drukarki etykiet oraz skanery 1D/2D i skonfiguruje
odpowiednio do wymagan dostarczanego systemu centralnej sterylizacji. Zamawiajgcy oczekuje ze
w efekcie prac Wykonawcy powstanie gotowy do pracy system. Wykonawca dokona instruktazu
pracownikdbw w zakresie eksploatacji zainstalowanych urzadzen — np. wymiany rolek etykiet,
resetowanie czytnikow kodow, itp.

Skanery kodéw 1D i 2D
Poza opisanymi powyzej czytnikami koddw w centralnej sterylizatorni, Wykonawca zainstaluje

czytniki kodow na oddziatach (gabinety zabiegowe i blok operacyjny) oraz w Aptece i skonfiguruje
je do obstugi kodow kreskowych stosowanych w centralnej sterylizatorni oraz w oznaczaniu
dokumentacji medycznej i materiatu do laboratorium. W aptece przystosuje czytniki do skanowania
kodow lekéw niezbednych do raportowania w systemie KOWAL i ZSMOPL.

Urzadzenia wielofunkcyjne

Wykonawca dostarczy drukarki i zainstaluje je w miejscu uzytkowania docelowego. Zamawiajgcy
wymaga aby Wykonawca skonfigurowat na komputerach mozliwos¢ wyboru wydruku na papierze
A4 oraz receptowym bez potrzeby kazdorazowej zmiany formatu papieru przez uzytkownika
w ustawieniach drukarki czy aplikacji.

Czytniki dowodow
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zainstalowat czytniki w docelowym miejscu uzytkowania

i skonfigurowat czytniki z dostarczanym oprogramowaniem (facznie z instalacjg niezbednych
sterownikow czy wymaganych aplikacji posredniczacych). W efekcie instalacji czytnikéw dowodow
odczytane z dowodu dane muszg w sposob automatyczny zostac przepisane przez sterownik lub
aplikacje wspomagajgca do systemu HIS/eUstug.

Opaski dla pacjenta
Zamawiajgcy wymaga aby dostarczony system monitorujgcy ruch pacjenta byt kompatybilny

z systemem HIS minimum w zakresie przekazywania informacji o pacjencie z i do opaski
jednorazowej. W momencie przyjecia pacjenta do szpitala personel przyjmujacy na izbie przyjec
musi mie¢ mozliwos¢ sparowania konkretnej opaski z interfejsem RFID z identyfikatorem pacjenta
w systemie HIS. Na kazdym etapie hospitalizacji musi istnie¢ mozliwos¢ identyfikacji pacjenta na
podstawie danych z opaski. Zamawiajagcy wymaga aby te same opaski byty stosowane zaréwno do
identyfikacji pacjenta (np. przy obchodzie) oraz do monitorowania ruchu pacjenta w obrebie
szpitala.

Mobilna stacja medyczna
Wykonawca skreci wszystkie wozki i zainstaluje w nich dostarczone laptopy. Laptopy podtaczy do

okablowania i okablowanie ukryje w odpowiednich panelach. Wykonawca przeszkoli personel
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z uzytkowania wdzka i demontazu i montazu laptopa. Podfgczy i skonfiguruje laptopy do pracy
w domenie Zamawiajgcego i skonfiguruje podtgczenie do systemu HIS.
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Zakres 2 — Elektroniczna dokumentacja medyczna + dodatkowe moduty

W ramach projektu wymagana jest wdrozenie EDM wraz z niezbedng modernizacjg systemow
dziedzinowych w celu umozliwienia prawidtowej realizacji eUstug oraz obstugi Elektroniczne;
Dokumentacji Medycznej. Repozytorium dokumentacji medycznej umozliwi  udostepnienie
dokumentacji medycznej zgromadzonej w EDM innym instytucjom publicznym, szpitalom,
lekarzom, oraz pacjentom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Repozytorium te zostanie
spiete z oprogramowaniem serwera komunikacyjnego (OSK) ktére bedzie pracowato w sieci
regionalnej projektu eCareMed. UmoZliwi nie tylko pacjentowi dostep do dokumentacji medycznej
ale réwniez innym szpitalom wglad do tej dokumentadji pod warunkiem gdy pacjent wyrazi taka
zgode.

Elektroniczna dokumentacja medyczna
Lp.  Repozytorium EDM

1. System zapewnia mozliwo$¢ wymiany dokumentadji z innymi podmiotami zgodnie z
profilami IHE (XDS.b, XCA) Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (HL7CDA)
ma by¢ zgodna z wytycznymi CeZ dotyczacymi zdarzen medycznych, indeksacji
dokumentow oraz ich wymiany za posrednictwem platformy P1.

2. System zapewnia pacjentowi mozliwos¢ wykorzystania do przegladania repozytorium
udostepnionych dokumentow za pomocag przegladarki internetowej (co najmniej
najnowsze wersje Chrome, Firefox, IE)

3. System zapewnia mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikdw za pomocg unikatowego
identyfikatora uzytkownika i hasta.

4. | System zapewnia mozliwo$¢ prezentacji wynikow badan laboratoryjnych
5. System zapewnia mozliwo$¢ ochrony dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratg
6. System zapewnia mozliwo$¢ prowadzenia dziennika zdarzen, a wszystkie operacje

dotyczace dokumentu sg zapisywane w sposob umozliwiajgcy okreslenie kolejnosci
dziatan i wykonawcow czynnosci
7. System zapewnia mozliwo$¢ prowadzenia repozytorium dokumentacji medycznej, ktore
odpowiada za przyjmowanie, gromadzenie i przetwarzanie dokumentacji medyczne;
8. System zapewnia mozliwos¢ zachowania petnej integralnosci | wiarygodnosci
przechowywanej dokumentadji
9. Repozytorium powinno gromadzi¢ dokumentacje w standardzie HL7CDA, w zakresie
aktualnych wymagan obowigzujgcych przepisdw prawa
10. | Mozliwos¢ wyszukiwania dokumentacji z uzyciem filtrow:
* Nazwisko pacjenta,
* PESEL pacjenta,
+ Data i migjsce wytworzenia dokumentu,
+ Okres i migjsce przechowywania,
+ Data przyjecia do archiwum,
* Status dokumentacji,
* Typ i rodzaj dokumentu,
* Termin zwrotu (przekroczony/nieprzekroczony),
« [dentyfikator pacjenta, jednostki organizacyjnej, tworcy dokumentu,
 Nazwisko i/lub nr prawa wykonywania zawodu osoby dokonujgcej wpisu,
* Kod i/lub nazwa ustugi,
* Kod chorobowy ICD10.
11. System zapewnia mozliwos¢ eksportu dokumentacji medycznej z repozytorium
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Dostep do dokumentacji jest chroniony hastem | dostepny poprzez szyfrowane
potaczenie (https) tylko dla kont uzytkownikéw zarejestrowanych w e-platformie.

System zapewnia mozliwos¢ wydruku dokumentacji gromadzonej w repozytorium
System zapewnia mozliwo$¢ wersjonowania dokumentéw

System zapewnia mozliwo$¢ przechowywania doktadnej daty otrzymania kazdego
dokumentu

System powinien zawsze prezentowac najnowsza wersje dokumentu

System zapewnia mozliwo$¢ prezentacdji wynikdw badan laboratoryjnych.

System zapewnia mozliwo$¢ prezentacji wynikdw badan laboratoryjnych w postaci
wykresu

System zapewnia mozliwo$¢ przypisania kazdemu dokumentowi unikatowy identyfikator
Zapis wszystkich wydrukow w formacie PDF w odpowiedniej wersji wraz z informacjg o
metadanych (1. data i godzina powstania wersji, dane pacjenta, kiedy nastgpit wydruk, kto
go wykonat oraz z jakiego powodu dokonano kolejnego wydruku).

System zapewnia mozliwos¢ rejestracji metadanych dokumentow w rejestrze

System zapewnia mozliwos¢ przeszukiwania dokumentacji medycznej na podstawie
danych (lekarzy, typow dokumentow, jednostki organizacyjnej, w ktorej powstat
dokumentu, na podstawie daty wytworzenia dokumentu)

Wyniki wyszukiwania musza by¢ prezentowane w formie chronologicznej

Dokumenty muszg byc¢ filtrowane wedtug lekarza wystawiajgcego dokument, rodzaj
dokumentu, zakres czasu, w ktérym dokument byt wystawiony

System zapewnia mozliwosc filtrowania dokumentow w repozytorium:

- migjsce wytworzenia

- rodzaj dokumentu

- data wytworzenia od-do

- okres przechowywania

- miejsce przechowywania

- identyfikator dokumentu

- data przyjecia do archiwum

- status dokumentadji

- stan pagjenta

- termin zwrotu

- typ dokumentu

- rodzaj dokumentu

- identyfikator jednostki organizacyjnej

- identyfikator pacjenta

- identyfikator autora

- identyfikator osoby podpisujacej

- nazwisko lekarza podpisujgcego

- prawo wykonywania zawodu podpisujgcego

- nazwa ustugi

- kod ICD9

- kod chorobowy

- podpis cyfrowy

- widocznos¢ przez WWW

- dostep dla partnerow

- partner

lub

- Nazwisko pacjenta,
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- PESEL pacjenta,

- Data i miejsce wytworzenia dokumentu,

- Okres i migjsce przechowywania,

- Data przyjecia do archiwum,

- Status dokumentacji,

- Typ i rodzaj dokumentu,

- Termin zwrotu (przekroczony/nieprzekroczony),

- Identyfikator pacjenta, jednostki organizacyjnej, twércy dokumentu,

- Nazwisko i/lub nr prawa wykonywania zawodu osoby dokonujgcej wpisu,

- Kod i/lub nazwa ustugi,

- Kod chorobowy I1CD10.

Mozliwe jest podpisanie/odmowa podpisania zbiorczo grupy dokumentow.
Wszystkie operacje (wglad w dokumentacje, wydruki, udostepnienie) muszg byc
logowane

System musi umozliwiac prowadzenie rejestru udostepnien EDM poza system
informatyczny, z odnotowaniem nastepujgcych danych:

- data i godzina udostepnienia

- dane wnioskodawcy

- zakres udostepnienia

- data i forma przekazania dokumentacji wnioskodawcy

System powinien umozliwia¢ wprowadzenie informacji o zgodach pacjenta bezposrednio
w trakcie wizyty

System umozliwia przechowywanie wszystkich wersji dokumentéw medycznych
Repozytorium musi by¢ spiete z oprogramowaniem serwera komunikacyjnego (OSK),
ktore bedzie pracowato w sieci regionalne projektu eCareMed.

Funkgjonalnos¢ automatycznego zapisywania generowanych dokumentow w wersji
elektronicznej oraz zapamietywania wszelkich zmian dokonywanych na tych
dokumentach wraz kolejnym wydrukiem (wersjonowanie).
Zapis wszystkich wydrukéw w formacie PDF w odpowiedniej wersji wraz z informacjg o
metadanych (tj. data i godzina powstania wersji, dane pacjenta, kiedy nastapit wydruk,
kto go wykonat oraz z jakiego powodu dokonano kolejnego wydruku).
Mozliwos¢ przechowywania skandw lub filmow.
Mozliwos¢ podgladu kazdej z wersji wydruku i sprawdzenia poprzednich i kolejnych
wersji dokumentu pod katem zawartosci.
Dla kazdego dokumentu papierowego lub elektronicznego mozliwos¢ okreslenia:

* Powigzania z pagjentem,

* Miejsca wytworzenia,

* Typu dokumentu,

+ Okresu i miejsca przechowywania,

* Rodzaju medium,

* Oryginat/kopia.
Funkcjonalnos¢ pozwala na podpisywanie kazdego dokumentu PDF podpisem
elektronicznym.
Na ekranie startowym aplikacji wyswietlana jest informacja o liczbie dokumentow
wymagajacych podpisu. Po wywotaniu funkcji prezentujacej uzytkownikowi liste
dokumentow do podpisania (ktore sg powigzane z rolg do podpisu zalogowanego
uzytkownika) system prezentuje informacje o tym, ile oséb dokonato podpisu kazdego
dokumentu. Uzytkownik ma mozliwos¢ wyszukiwania dokumentdw po oddziale/poradni,
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pacjencie lub po opisie oraz mozliwos¢ podgladu wybranego dokumentu, jego
podpisania lub odmowy podpisania (z podaniem przyczyny).

Mozliwos¢ podpisania dokumentu po pewnym czasie od jego utworzenia lub w
momencie jego utworzenia

Mozliwe jest podpisanie/odmowa podpisania zbiorczo grupy dokumentéw. Mozliwos¢
podpisania dokumentu po pewnym czasie od jego utworzenia lub w momencie jego
utworzenia

Walidacja powigzania loginu zalogowanego do systemu uzytkownika ze stownikiem
personelu - uzytkownikowi nie powigzanemu z personelem nie bedzie udostepniana
lista dokumentow wymagajgcych podpisu. Mozliwos¢ podpisania dokumentu po
pewnym czasie od jego utworzenia lub w momencie jego utworzenia

Funkcjonalnos¢ pogladu dokumentéw niepodpisanych (dostepna dla uzytkownikéw z
prawami administratora) - na liscie sg wyswietlone dokumenty, ktére wymagaja podpisu
lub maja wprowadzong odmowe podpisu. Uzytkownik ma mozliwos¢ sortowania
zawartosci okna wg filtrow: ,wszystkie”, ,niepodpisane”, ,odmowa podpisu” wraz z opcja
.tylko najnowsza wersja”. Mozliwos¢ podpisania dokumentu po pewnym czasie od jego
utworzenia lub w momencie jego utworzenia

Dla wskazanego dokumentu mozliwos¢ wyswietlenia informacji o pacjencie, dla ktérego
zostat wygenerowany dokument, miejscu wytworzenia dokumentu, rodzaju dokumentu,
informacji o tym, czy dokument zostat dodany w formie elektronicznej, dacie
wytworzenia dokumentu, statusie podpisania.

Dla wskazanego dokumentu mozliwos¢ wyswietlenia informacji o operacjach
wykonanych dotychczas na tym dokumencie.

Mozliwos¢ przegladania wszystkich wersji wskazanego dokumentu.

Mozliwos¢ przypisania rol w module EDM dla pracownika. Poprzez role mozna
definiowac liste 0séb, ktorych podpis elektroniczny jest wymagany na danym
dokumencie, oraz kolejnos¢ sktadania tych podpisow. Role moga miec zastosowanie
0golne lub oddziatowe z mozliwoscig wskazania zastepstwa (dla roli ogdlnej mozna
wybrac dowolnego pracownika istniejgcego w systemie, dla roli typu ,0ddziat” wybor z
listy podjednostek dostepnych we wskazanej jednostce).

Mozliwos¢ przypisania rol EDM do wydrukéw: dla wigczonej opdji generadji
dokumentacji w formie elektronicznej uzytkownik nie bedzie posiadat mozliwosci
wyboru opdji fizycznego wydruku dokumentagji, natomiast przy wytaczonej opdji
generowania dokumentagji medycznej uzytkownik ma mozliwos¢ wskazania domysingj
drukarki, opcji wyboru drukarki, wskazania ilosci wydruku kopii oraz generowania okna
podgladu wydruku.

Mozliwos¢ zdefiniowania stownikéw dokumentéw medycznych.

Automatyczny druk dokumentu PDF podczas wydrukow: karty informacyjnej, wypisu (z
przypisaniem wydruku do historii choroby).

Mozliwos¢ wymuszenia na uzytkowniku kazdorazowo podawania przyczyny zmiany lub
ponownego wydruku wersji dokumentu.

Adnotacja o osobie wypozyczajgcej wydajgcej dokumentacje medyczne.

Mozliwos¢ ewidencjonowania pozycji archiwum papierowego.

Mozliwo$¢ ewidencjonowania zdarzen na pozycjach archiwum.

Mozliwos¢ wydrukowania potwierdzenia wykonanej operacji na pozycji archiwum
(potwierdzenie wypozyczenia, potwierdzenie przeniesienia itd.).

Mozliwo$¢ drukowania potwierdzen zbiorczych.
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Mozliwos¢ nadania statusu dokumentagji medyczneyj:

* Wypozyczenie,

» ZWrot,

* /niszczenie,

* Zagubienie,

+ Odnalezienie,

+ Utworzenie kopii,

* Planowe zniszczenie,

» Odmowa udostepnienia,

* Przeniesienie do Archiwum.

Mozliwos¢ wyszukiwania dokumentacji z uzyciem filtréw:

* Nazwisko pacjenta,

* PESEL pacjenta,

+ Data i migjsce wytworzenia dokumentu,

+ Okres i migjsce przechowywania,

* Data przyjecia do archiwum,

* Status dokumentadji,

* Typ i rodzaj dokumentu,

* Termin zwrotu (przekroczony/nieprzekroczony),

« Identyfikator pacjenta, jednostki organizacyjnej, twércy dokumentu,

* Nazwisko i/lub nr prawa wykonywania zawodu osoby dokonujgcej wpisu,

* Kod i/lub nazwa ustugi,

* Kod chorobowy ICD10.

System ma mozliwos¢ zarzadzania obiegiem elektronicznej dokumentacji medycznej w
zakresie:

+ definiowania rél do uzytkownikéw (np. lekarz, ordynator, pielegniarka, anestezjolog)
z podziatem na komaorki organizacyjne lub w ramach catego podmiotu,

+ definiowania wymagalnosci podpisywania elektronicznych dokumentow przez
okreslone role uzytkownikow (wymagane role oraz kolejnos¢
podpisywania/akceptowania dokumentu),

* system prezentuje uzytkownikowi liste dokumentow ktére musza byc przez niego
elektronicznie podpisane/zatwierdzone,

* system daje mozliwos¢ wprowadzenia odmowy podpisania dokumentu przez
uzytkownika z adnotacja o przyczynach odmowy,

* system kontroluje, czy wszystkie wymagane role/uzytkownicy podpisali sie na danym
dokumencie,

* system ma mozliwos¢ kontroli wersjonowania dokumentu.

Mozliwos¢ podpisania dokumentu po pewnym czasie od jego utworzenia lub w
momencie jego utworzenia

Informacja o lekarzu prowadzacym oraz operatorze na oknach z listami dokumentow
do podpisu.

Jezeli dokument zostat opatrzony podpisem elektronicznym, system moze wyswietli¢
komunikat z informacjg o uzytkowniku podpisujgcym oraz czasie wykonania podpisu.
Mozliwos¢ podpisania dokumentu po pewnym czasie od jego utworzenia lub w
momencie jego utworzenia

W przypadku dokumentow wielostronicowych system wyswietla informacje o tym, na
ktorej stronie z ilu stron dokumentu ogdtem znajduje sie uzytkownik.
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Dla kazdego szablonu dokumentu system umozliwia ustawienie parametru ,wytgczenia
z EDM" — dokument nie zostanie odtozony do archiwum dokumentadgji, zostanie od razu
przestany do wydruku na drukarke.

Na oknie zamdwienia w ksiedze archiwum EDM mozliwos¢ wygenerowania spisu tresci
dla dodanych dokumentow. Spis tresci zostanie wygenerowany po wskazaniu
dokumentow.

Mozliwo$¢ zbiorczego wydruku dokumentdw wprowadzonych w zamowieniu na
wypozyczenie. System wygeneruje kolejno wszystkie wydruki wskazane w zamowieniu.
Jezeli brak dokumentu w lokalizacji, ktora zostata wskazana jako miegjsce sktadowania
dokumentacji EDM, system wyswietli komunikat o braku pliku.

Mozliwos¢ czasowej dezaktywadji roli uzytkownika oraz wskazania zastepstwa (dla roli
0golnej mozna wybra¢ dowolnego pracownika w systemie, dla roli oddziatowej - do
wyboru z podjednostek dostepnych we wskazanej jednostce).

Przy kazdej pozycji wersji dokumentu jest wysSwietlona informacja o tym, czy dokument
zostat podpisany, czy tez nastgpita odmowa podpisu. Wyswietlany jest réwniez login
uzytkownika generujacego dokument, a w przypadku odmowy podpisu - informacja o
loginie uzytkownika, ktéry wprowadzit odmowe podpisu.

Mozliwos¢ pobrania dokumentacji elektronicznej w celu jej udostepnienia pacjentowi.
Na oknie z listg dokumentéw do podpisu wyswietlanie zawartosci okna od ,najnowszych
dokumentow” oraz filtrowanie po dacie wytworzenia: ,wszystkie”, ,dzisiaj’, ,wczoraj”,
Jprzedwczoraj’, ,wczesniejsze”. Mozliwos¢ podpisania dokumentu po pewnym czasie od
jego utworzenia lub w momencie jego utworzenia

Mozliwos¢ dotgczenia pliku XML z szablonu P1 podczas recznego dodawania plikow do
EDM.

Mozliwo$¢ dodawania przez pacgjenta dokumentdw nie zwigzanych z historig choroby.
Funkcjonalnos¢ umozliwiajacg udostepnianie wskazanych dokumentéw danego
partnera. System pozwala na przypisanie partnera do pacjenta i udostepnianie
partnerowi dostepu do danego dokumentu pacjenta:

* automatycznie — po wygenerowaniu dokumentu, zostanie od umieszczony w
repozytorium dokumentadji medycznej i automatycznie zostanie powigzany z
partnerem lub partnerami wskazanymi w danych pacjenta;

* jako funkcja wywotana na zadanie uzytkownika. Po wygenerowaniu dostepu badz
zapisaniu informacji o dokumencie, dany dokument bedzie widoczny na koncie www dla
danego partnera.

W przypadku, gdy dokument zostat zatgczony bezposrednio przez jednego z
pracownikdw partnera z poziomu platformy www, zostanie on automatycznie
powigzany z danym partnerem, a jako uwaga do powigzania zostanie wprowadzona
informacja wskazujaca, ze dokument zostat zataczony przez pracownika jednostki
partnerskiej.

Filtr dajgcy mozliwos¢ wyswietlenia wszystkich dokumentow lub takich, ktore zostaty lub
nie zostaty podpisane, dokumentow widocznych z poziomu www, dokumentow
powigzanych/niepowigzanych z partnerem oraz dokumentéw, ktore zostaty
udostepnione wprowadzonemu partnerowi. Mozliwos¢ podpisania dokumentu po
pewnym czasie od jego utworzenia lub w momencie jego utworzenia.

Podczas kazdorazowego dodawania pliku przez pacjenta/lekarza/pracownika partnera
system sprawdza czy potrafi zapisac plik w repozytorium EDM. Jedli jest z tym problem
to uzytkownik dostaje odpowiedni komunikat, a zadne zmiany w bazie danych nie sg
wykonywane.
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73.  Na adresy mailowe wszystkich uzytkownikow bedgcych administratorami wystana jest
informacja o wystepujgcych problemach z zapisem dokumentu do repozytorium EDM.

74. | Informagja o wystepujacym incydencie zostanie dodana jako wpis w logach dostepnych
dla kont administratorow. Kazdy wpis zawiera informacje o dacie i godzinie
wystepowania opisanego problemu oraz uzytkownikow i adresie IP, dla ktérego wystapit
dany incydent.

75.  Jesli podczas pobierania dokumentu system nie znajdzie wskazanego dokumentu lub,
gdy wystepuje problem z dostepem do zasobu EDM, zostanie wyswietlona ponizsza
informacja, a uzytkownik nie bedzie miat mozliwosci pobrania tego dokumentu.

76. | Dokumenty ktore nie mogty zosta¢ wygenerowane z powodu probleméw z dostepem
do zasobow, nie sg odktadane jako dokumenty do podpisu. W przypadku e-Recept i e-
Skierowan mechanizm ten nie jest stosowany poniewaz komunikacja z CSIOZ jest
nadrzedna (pomimo braku dostepu do zasobdw EDM dokumenty te beda
wygenerowane i przestane do CSIOZ, a pacjent otrzyma PIN).

77. W systemie przed wydrukiem dokumentu uruchamiana jest funkcjonalnosc¢
sprawdzajaca, czy w repozytorium EDM znajduje sie juz co najmniej jedna wersja
drukowanego dokumentu. Jesli taka wersja istnieje to wyswietlany jest monit z pytaniem,
czy otworzy¢ podglad ostatniej wersji z repozytorium EDM lub czy wygenerowac nowa
wersje dokumentu.

78. | Na oknie podglagdu dokumentow EDM mozliwos¢ ograniczenia uprawnien do
funkcjonalnosci wzgledem grup uzytkownikom. Mozliwe jest ograniczenie dostepu do
drukowania dla wybranych grup uzytkownikow.

System eUstug
Do systemu eUstug musi by¢ mozliwos$¢ zalogowania za pomoca profilu zaufanego ePUAP oraz

samodzielnego utworzenia konta przez pacjenta oraz nowego uzytkownika posiadajgcego profil

zaufany.
System eUstug musi posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci i cechy:
Lp Opis wymagania
1. Modut e-Platformy, musi posiadac funkcjonalnosci umozliwiajgce zdefiniowanie

trzech rodzajow kont dostepowych:
1. dla pacjentow,

2. dla oséb personelu medycznego
3. dla partneréw,

2. Dostep do modutu e-Platformy musi by¢ mozliwy zaréwno z sieci Internet jak i sieci
wewnetrznej placowki (Intranet).
3. Modut e-platformy musi udostepnia¢ pacjentom formularz rejestracyjny

umozliwiajgcy samodzielne zatozenie konta dostepowego do eUstug na e-Platformie.

4. W procesie rejestracji do e-Platformy w formularzu rejestracyjnym pacjent musi
zostac zobligowany do wprowadzenia nastepujacych danych:

danych niezbednych do zatozenia wpisu w rejestrze pacjentow tj. Nazwisko, Imie,
PESEL, adres;
adresu email i numeru telefonu dla celéw wysytania powiadomien.

5. Formularz rejestracyjny pacjenta musi mie¢ wbudowany mechanizm walidacji, jako
ochrona przed robotami (szkodliwym oprogramowaniem).

Strona |62z259



10.

11.

12.

13.

14.

25.

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Dostep do eUstug musi by¢ chroniony hastem i dostepny, poprzez szyfrowane
potaczenie (https) tylko dla uzytkownikdw kont zarejestrowanych w e-Platformie.

Formularz rejestracyjny musi walidowac poprawnos¢ numeru PESEL.

Formularz rejestracyjny musi walidowac adres email.

Podczas zaktadania konta pacjenta, wprowadzone dane muszg by¢ walidowane
przez System z rejestrem pacjentéw jednostki znajdujacym sie w bazie danych
Systemu, j.

jezeli dane pacjenta znajduja sie juz w rejestrze pacjentdw to konto w e-Platformie
powinno by¢ z tg osobg automatycznie powigzane — tzn. dane takiej osoby nie sg
dopisywane do rejestru;

jezeli dane padjenta, nie znajduja sie w rejestrze, to osoba taka musi zostac
automatycznie dopisana do rejestru pacjentow.

Modut musi realizowac proces aktywacji konta pacjenta w nastepujacy sposob:
1. Pagjent rejestrujacy sie do e-platformy poprzez formularz rejestracyjny;

2. Po wypetnienie i wystaniu formularza rejestracyjnego System musi zwrotnie
wystac pacjentowi, na podany w procesie rejestracji email, potwierdzenie o zatozeniu
konta wraz z linkiem aktywacyjnym;

3. Wybranie (klikniecie)przez pacjenta linka aktywacyjnego w emailu, musi przeniesc¢
pacjenta do okienka udostepnianego przez modut e-Platformy w ktorym (w celu
aktywadji konta) bedzie zobligowana do podania i potwierdzenia hasta.

4. Zapisanie hasta musi spowodowac aktywacje konta dostepowego do eUstug w
module e-Platformy.

Po wykonaniu wszystkich powyzszych krokow pacjent musi mie¢ mozliwos¢
korzystania z eUstug Systemul.

System, w procesie rejestracji pacjenta, musi wymusza¢ podanie hasta o wtasciwe)
sktadni — wymaganej przepisami prawa dotyczacymi systemow informatycznych
przetwarzajacych dane osobowe w tym dane medyczne.

Pacjent rejestrujacy sie do e-Platformy musi zosta¢ poinformowana przez System z ilu
i jakich znakéw musi by¢ ztozone hasto logowania do eUstug (hasto aktywacyjne).

System musi udostepnia¢ administratorowi systemu, funkcjonalno$¢ definiowania
okresu waznosci hasta dostepowego do eUstug Systemu.

Uzycie funkcjonalnosci musi wymuszac na Uzytkownikach modutu e-Platformy
dokonania zmiany hasta po uptynieciu okresu jego waznosci. Przy pierwszym
logowaniu do eUstugi po okresie waznosci hasta, System musi wymusi¢ na
Uzytkowniku dokonania zmiany hasta.

Modut musi umozliwiac zatozenie przez administratora Systemu lub uprawniona
osobe, konta w module e-Platformy dla osoby Partnera projektu.

Konto w module e-Platformy dla osoby Partnera projektu moze zostac¢ zatozone
wytgcznie dla Partnera projektu zaewidencjonowanego w Systemie jako podmiot
medyczny .

Przy zaktadaniu konta dla osoby Partnera projektu modut musi wymusza¢ podanie
nastepujgcych danych:
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Jednostke (partnera) — wartos¢ stownikowa;

Uzytkownika;

Hasto;

Adres email
Modut musi wymusza¢ zmiane hasta przy pierwszym logowaniu do e-Platformy
osoby Partnera projektu.

16. System musi umozliwia¢ administratorowi Systemu wykonanie dezaktywacji
dowolnego konta uwozonego w module e-platforma.

17. Administrator musi mie¢ mozliwos¢ aktywowania konta nieaktywnego.

18. System musi mie¢ funkcjonalno$¢ zmiany/resetowania hasta dostepu do modutu e-

Platformy przez uzytkownika.

a) e-Rejestragja.

Ustuga elektroniczna zwigzana jest z procesami rejestracji i weryfikacji statusu w kolejce oczekujacych

przed pobytem i wykonaniem ustugi medycznej. Gtowne procesy wspierane przez modut/ustuge to:

utworzenie konta lub powigzanie pacjenta z profilem zaufanym;

mozliwosc rejestragji wizyty w poradni on-line;

sprawdzenie dostepnosci wizyt wedtug podanych kryteriow we wszystkich udostepnianych
grafikach z systemu ZSI;

mozliwos¢ potwierdzenia planowanej wizyty lub Swiadczenia;
mozliwo$¢ zrezygnowania z planowanej wizyty lub swiadczenia;
mozliwos¢ zarezerwowania wizyty pierwszej i kolejnych;

Modut automatycznie zintegrowany z modutami medycznymi systemu w Szpitalu, w tym modutami

ruchu chorych i prowadzonych w nim kolejkach oraz grafikach dostepnosci.

Lp. e-Rejestracja

1. System musi umozliwia¢ pagjentom rezerwacje termindw wizyt w jednostce ochrony
zdrowia oraz anulowanie wczesniej dokonanych rezerwadji.
2. Rezerwacja terminu udzielenia ustugi — wskazanie daty i czasu planowanej realizadji

wizyty, miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej). i personelu realizujacego
(opcjonalnie; w zaleznosci od statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla ustugi).

3. System umozliwia pacjentom wyszukiwanie poradni, w ktérej ma by¢ wykonana ustuga

medyczna zwigzana z planowang wizytg; wyszukiwanie poradni moze odbywac sie z

wykorzystaniem kryterium nazwy poradni.

Dla wskazanej poradni system umozliwia wyszukanie ustugi po nazwie.

Dla wskazanej poradni i ustugi system prezentuje liste mozliwych terminow lekarzy

pracujgcych w poradni, umozliwiajac zawezenie listy termindw do wskazanego lekarza

lub do podanej daty.

6. | System umozliwia wybdr personelu/lekarza udzielajgcego ustugi medycznej, jezeli jest
dostepny dla danej ustugi.

7. System umozliwia przeglad dostepnych dla rezerwacji internetowej termindw wizyt
zwigzanych z dang poradnig oraz wybdr wskazanego terminu. Po wybraniu terminu
system blokuje mozliwos¢ wyboru tego terminu przez innych uzytkownikéw.

8. | System umozliwia prezentacje szczegotowych danych planowanej wizyty, t.:

GRES
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- wybranych ustug medycznych, w tym informacji o warunkach finansowych udzielenia
tych ustug (cena kazdej ustugi)

- migjscu udzielenia ustugi (nazwie poradni),

- danych wybranego personelu/lekarza udzielajgcego ustugi.

System umozliwia lub wymusza (w zaleznosci od konfiguragji dla danej ustugi)
rejestracje danych skierowania, w przypadku rezerwacji terminu dotyczacego
Swiadczen wymagajacych skierowania.

Ustuga automatycznie wysyta do pacjenta potwierdzenie zmiany terminu wizyty na
adres e-mail. Potwierdzenie rezerwagji wizyty zawiera informacje o ustudze, migjscu
realizagji, imie i nazwisko lekarza oraz planowang date udzielenia ustugi.

Przeglad rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z okresleniem stanu ustugi (planowana,
zrealizowana, anulowana).

System umozliwia przeglad zaplanowanych wizyt pacjenta.

System umozliwia prezentacje szczegdtowych danych zaplanowanej wizyty {j.:

- wybranych ustug medycznych, w tym informacji o warunkach finansowych udzielenia
tych ustug (cena kazdej ustugi)

- miejsca udzielenia ustugi,

- informacji o personelu udzielajgcym ustugi

- planowanego terminu wizyty.

System umozliwia anulowanie rezerwadji wskazanego terminu wizyty.

System integruje sie on-line z systemem HIS w zakresie:

- pobierania dostepnych termindw udzielenia wybranych $wiadczen,

- rezerwagji terminu wybranego Swiadczenia wraz z rejestracjg danych skierowania, o
ile s3 one wprowadzone przez pacjentow,

- anulowania terminéw zaplanowanych wizyt,

- pobierania informacji o planowanych terminach wizyt.

e-Kontrahent

Mozliwos¢ zaktadania kont dla personelu kontrahenta oraz przynaleznosci do danego
konta. Funkcjonalno$¢ dotyczy jednostek lecznictwa otwartego.

Konto kontrahenta jest specjalnym typem konta zaktadanego dla firm, do ktérych
kierowane sg zlecenia zewnetrzne. Uzytkownik korzystajacy z takiego konta ma tylko
dostep do listy zlecen, ktorych jest adresatem.

Pracownik kontrahenta musi mie¢ mozliwosc¢ zlecania realizagji, anulowanie zlecen lub
zmiany terminu zaplanowanej ustugi medycznej.

Pracownik kontrahenta musi mie¢ mozliwos¢ przegladania zlecen na ustugi
medycznych z podgladem stanu zlecenia (planowane, zrealizowane, anulowane).
Mozliwos¢ wydruku raportu prezentujacego liczby zrealizowanych ustug w okreslonym
czasie.

e-Dokumentacja

Aplikagja pozwala pagjentowi na przegladanie udostepnionych kart wypisowych oraz
innych udostepnionych pacjentowi dokumentow.

Portal obstuguje dokumentacje podpisana podpisem elektronicznym i zarchiwizowang.
Portal umozliwia dostep do dowolnej udostepnionej dokumentagji, np. badan
obrazowych TK, MR itp.
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Ustuga e-Dokumentacja dostepna jest dla Pacjentéw posiadajgcych konto w e-
platformie i udostepniata bedzie ustugi pozwalajgce na dostep Pacjenta do
zgromadzonej i udostepnionej przez placowke dokumentacji medycznej, tj. wystanie i
odbidr dokumentagji indywidualnej w postaci elektronicznej, jako alternatywe postaci
papierowej. Zakres udostepnianej dokumentacji wynika z konfiguragji ustugi. Pacjenci
majg mozliwos¢ dostepu do wiasnej dokumentacji, a lekarze Zamawiajacego dostep
do dokumentadji tych pacjentdw, ktorzy byli przez nich leczeni w tej placdwece.

Po zalogowaniu pacjent moze wyswietli¢ liste wszystkich udostepnionych mu
dokumentow, i pobrac na lokalny komputer interesujgce go dokumenty.

e-Opieka

Pagient komunikuje sie z jednostka poprzez aplikagje informujac o swoim stanie
zdrowia i uzyskujac porade.

Komunikacja z pacjentem odbywa sie przy pomocy urzadzen mobilnych pacjenta lub
komputera. Komunikacja odbywa sie poprzez kanat audio wideo lub tekstowo.
Ustuga korzysta¢ bedzie z Ankiet, Powiadomien oraz Porady.

Ustuga skierowana do pacjentow ograniczonym zakresie poruszania sie z terenéw
niezurbanizowanych oraz dla pacjentéw ktdrzy wymagaja monitoringu w trakcie
leczenia w domu, po pobycie w szpitalu lub wizycie w poradni specjalistyczne;j.

Przy wypisie ze szpitala lub po wizycie w poradni specjalistycznej pacjent kwalifikowany
bedzie do e-opieki. E-Opieka przeznaczona bedzie dla pacjentow wymagajacych
nadzoru podczas leczenia domowego.

e-Zgoda/e-Ankieta

E-Ankieta jest dostepna dla Pacjentdw posiadajgcych konto w e-platformie i umozliwia
pacjentom wypetnienie i wystanie ankiet elektronicznych - zaréwno zwigzanych z
procesem leczenia (np. zgody, elementy wywiadu) jak i innych (np. ankieta
zadowolenia z jakosci udzielonych swiadczen).

Ustuga w petnym zakresie jest dla pacjentow mozliwa do uruchomienia z poziomu
stagji roboczych i urzadzen mobilnych, w tym tabletow, a takze na kiosku
internetowym w placéwce Zamawiajgcego.

Ankieta jest dostepna dla pacjentow i/lub parterow szpitala, posiadajgcych konto w e-
platformie, po zalogowaniu przy pomocy parametrow dostepowych.

Uzytkownik po zalogowaniu sie za pomoca indywidualnego profilu i uruchomieniu
ustugi e-Ankieta widzi liste ankiet mozliwych do wypetnienia oraz ankiet wypetnionych
dotychczas przez niego.

Wskazanie na liscie ankiet jednej z juz wczesniej wypetnionych i klikniecie na
odpowiedni przycisk umozliwia wyswietlenie (bez prawa modyfikacji), wydruk lub
zapisanie do pliku PDF wskazanej ankiety.

Uzytkownik moze wskazac ankiete z listy - po wskazaniu zostanie wyswietlony
formularz powigzany z wybrang ankieta.

Formularze ankiet sa definiowane przez administratora Systemu.

Mozliwe jest uzywanie w ankietach elementéw typu radio button, checkboy, lista, lista
rozwijalna.

Reguty obligatoryjnosci i walidacji poprawnosci wprowadzanych danych stanowig
element definicji formularza ankiety.

Administrator Systemu ma mozliwo$¢ okreslenia, czy dana ankieta bedzie dotyczy¢
pacjenta ogolnie, czy tez bedzie powigzana z konkretnym miejscem wykonania ustugi
(z doktadnoscig do poradni i/lub lekarza).

Administrator Systemu ma mozliwos¢ okreslenia, czy dana ankieta ma by¢ dostepna
jako element dokumentacji medycznej.
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52. Po wypeieniu formularza System prosi o potwierdzenie poprawnosci
wprowadzonych informacji. Po otrzymaniu potwierdzenia System zapisuje ankiete w
bazie danych.

53. Pagient ma mozliwos¢ wydrukowania ankiety oraz wystania jej do szpitala, w celu
udostepnienia personelowi medycznemu lub partnerom.

54. Dane zebrane w ustudze e-ankiety sg dostepne dla personelu medycznego i
partneréw Zamawiajgcego.

55. Funkcjonalnos¢ zmiany statusu ankiety cyklicznej zweryfikowanej na status poczatkowy

w przypadku jakiejkolwiek jej modyfikacji przez pacgjenta. Jezeli ankieta jest
zweryfikowana, to w przypadku modyfikacji badz dodania kolejnej serii danych przez
pacjenta system zmieni status ankiety na status poczatkowy, okreslony w konfiguracji
ankiety. Zmiana statusu ankiety dostepna jest wytgcznie dla ankiet cyklicznych
(monitorujacych).

System musi realizowa¢ wymagane prawem eUstugi, miedzy innymi:

1. Mozliwos$¢ wystawiania elektronicznych zwolnien lekarskich dla pacjenta i/lub jego
opiekuna oraz wysyfania tych zwolnien do ZUS. Funkcjonalnos¢ wystawiania zwolnien
dostepna jest z poziomu okna opisu przebiegu wizyty.

N

Obstuga trybu alternatywnego - wyswietlenie listy pobranych drukéw eZLA z poziomu

trybu alternatywnego. W przypadku, gdy lista nie zostata pobrana lub lista dostepnych

numerow zostata wyczerpana, istnieje mozliwos¢ pobrania kolejnych wolnych drukéw.

Kazdy pobrany numer zwolnienia z ZUS zostanie opatrzony statusem ,wydrukowany” jako

pobrany z ZUS, nie drukowany fizycznie.

3. Mozliwo$¢ uniewaznienia kazdego druku z mozliwoscig wskazania kodu przyczyny
uniewaznienia (anulowanie, kradziez, zniszczenie, zaginiecie).

4. Mozliwos¢ wygenerowania wydruku zwolnienia z danymi pacjenta i lekarza oraz wydruku
zawierajgcego tylko dane lekarza (funkcjonalnosci wykorzystywana np. w przypadku wizyt
domowych).

5. Prezentowanie danych pobranych z rejestréw ZUS oraz wprowadzonych przez
uzytkownikéw systemu: listy pracodawcow, listy miejsc przebywania pacjenta, listy osob
spokrewnionych.

6. Podczas walidacji zawartosci zwolnienia, w trakcie pobierania danych z ZUS lub podczas
procesu elektronizagji system sprawdzi poprawno$¢ danych pomiedzy systemami HIS i
ZUS. W przypadku niezgodnosci zostanie wyswietlony komunikat (uzytkownik posiada
mozliwos¢ wystawienia zwolnienia mimo niezgodnosci lub poprawy danych i ponowne
zainicjowanie wysytki zwolnienia).

7. Podczas elektronizacji zwolnienia w przypadku wystepowania réznic w danych system
wyswietli komunikat z zapytaniem o wystawienie zwolnienia. Podczas walidagji uzytkownik
ma mozliwos¢ sprawdzenia informacji otrzymanych z systemu ZUS.

8. Po przeprowadzeniu elektronizagji zwolnienia system generuje dwie pary dokumentow -

oryginat i kopie. System daje mozliwos$¢ uniewaznienia drukéw zwolnienia.
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9. Mozliwos¢ wystawiania zwolnienia do KRUS, zwolnienia z okresem wstecznym, zwolnienia
z pobytem szpitalnym, anulowania zwolnienia, anulowania zwolnienia z okresem
wstecznym.

10. | Automatyczne dodawanie zaktadu pacy KRUS podczas wyboru ubezpieczyciela KRUS.

1. Mozliwos¢ wysytki eZLA na NIP zaktadu pracy, numer PESEL lub numer paszportu ( w
przypadku cudzoziemcow ubezpieczonych w ZUS jako osoba prywatna).

12. 1 Wysytka eZLA na nr paszportu jako dokument identyfikujgcy - walidowana jest data
urodzenia i nr paszportu.

13.  Brak wymagalnosci NIP-u przy definigi zaktadu pracy - nalezy poda¢ jeden z
identyfikatoréw NIP, PESEL lub nr paszportu.

14. | Walidacje na btedne kody chorobowe i btedne dane swiadczeniodawcy (NIP, numer domu,
kod pocztowy).

15.  Mozliwos¢ pobrania danych dot. wykonywania dziatalnosci z rejestrow ZUS na lekarza.

16. | Automatyczne zaznaczanie dziecka i wpisanie daty urodzenia dziecka w przypadku
wybrania rodzica lub wprowadzeniu numeru PESEL innego niz ten, na ktore wystawiane
jest zwolnienie.

17. Domyslny znacznik "chodzi¢" na eZLA.

Mozliwos$¢ ustawienia w konfiguracji domysinej ilosci dni na eZLA - system uzupehni liczbe
dni na oknie zwolnienia lekarskiego o warto$¢ wprowadzong w parametrze.

18.  Przy wystawianiu eZLA w okresie wstecznym w przypadku zwolnienia wstecznego
uwzgledniajgcego pobyt szpitalny system w momencie elektronizacji zwolnienia wyswietli
komunikat o braku obstugi takiego przypadku.

e-Skierowanie ‘

19.  System umozliwia wysytke skierowan do szpitala, do specjalisty oraz na badania droga
elektroniczng (jednostka musi posiada¢ wprowadzone dane  zgodne z Rejestrem
Podmiotéw Wykonujacych Dziatalno$¢ Leczniczg).

20. | System umozliwia wystawienie e-skierowania z okna stuzgcego do opisu przebiegu wizyty.

21. Dla prawidtowego dziatania funkcjonalnosci ustuga wymaga posiadania zestawu
certyfikatow - certyfikat typu TLS, certyfikat typu WSS oraz certyfikat podpisu
elektronicznego —np. ZUS PUE.

Ustuga jest dostepna dla wskazanego uzytkownika o nadanym odpowiednim uprawnieniu
W systemie.

22. W momencie aktywacji podpiséw elektronicznych na serwerze pliki certyfikatow sa
przechowywane na serwerze lub w magazynie certyfikatdw systemu operacyjnego lub w
bazie danych systemu HIS, a skierowania s3 podpisywane bezposrednio na serwerze z
zachowaniem 30 minutowej sesji. W wersji serwerowej podczas pierwszej generadji
zostanie rozpoczeta sesja, a uzytkownik po podaniu jednorazowo PIN w ciggu 30 minut
nie bedzie musiat wprowadzac¢ PIN-u ponownie.

23. W przypadku konfiguracji podpisow elektronicznych na stanowisku lokalnym sesja
wystawiania skierowan jest sesjg jednorazowa (na pacjenta). Przyjecie nowego pacjenta i
wystawienie mu zestawu e-skierowan, skutkuje koniecznoscig podania ponownie PIN.
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Uzytkownik posiada mozliwos¢ wyboru sposobu podpisu — zaréwno podpisu z serwera jak
i ze stacji lokalnej.

E-skierowanie do szpitala waliduje wymagalnos¢ uzupetnienia co najmniej dwoch pol -
"oddziat" oraz "rozpoznanie". Rozpoznanie musi zosta¢ wprowadzone ze stownika.
E-skierowanie do specjalisty waliduje wymagalnos¢ uzupetnienia co najmniej dwoch pol
-"nazwa poradni" oraz "rozpoznanie". Rozpoznanie musi zosta¢ wprowadzone ze
stownika.

E-skierowanie na badanie waliduje wymagalnos¢ uzupetnienia co najmniej dwoch pdl -
"'nazwa poradni" oraz "rozpoznanie". Rozpoznanie musi zosta¢ wprowadzone ze stownika.
Jezeli uzytkownik posiada nadane dostepy do funkcjonalnosci e-skierowania, system
umozliwia wysytke skierowan typu: ,do szpitala”, ,do spedjalisty” oraz na ,na badania”
droga elektroniczna.

System umozliwia wyswietlenie skierowania do edydji lub tylko do podgladu (bez
mozliwosci zapisu) — zaréwno dla e-skierowan, jak i skierowan w formie papierowe).
Istnieje mozliwos¢ usuniecia skierowania papierowego oraz e-skierowania, ktore nie
zostato przestane do P1.

System wyswietla wspdlng liste skierowan i e-skierowan. Dla tej listy dostepny jest filtr
umozliwiajacy sortowania e-skierowan wg ich statusu.

System w zaleznosci od rodzaju wskazanego skierowania (zwykte/elektroniczne) wyswietla
przycisk pozwalajacy odpowiednio na wysytke skierowania lub jego wydrukowanie.
System umozliwia skopiowanie skierowania w formie papierowej w papierowa, oraz e-
skierowania w e-skierowanie.

Po wskazaniu e-skierowania, ktore posiada status ,wystane”, system umozliwia podglad
wydruku takiego skierowania.

System umozliwia wystanie powiadomienia 0 wystawionym e-skierowaniu. Dostepna jest
rowniez opcja automatycznej wysytki informacji o e-skierowaniu (jezeli w danych pacjenta
znajduja sie odpowiednie dane kontaktowe)

Podglad wydruku informacyjnego e-skierowania nie bedzie mozliwy dla skierowan ze
statusem "anulowane" - system wyswietli komunikat o braku mozliwosci podgladu.
System umozliwia pobranie skierowania z platformy P1.

System umozliwia przypisanie skierowania do wizyty (dane ze skierowania zostana
dopisane do wizyty). Po anulowaniu e-skierowania wprowadzone w opisie wizyty dane ze
skierowania zostang usuniete, a skierowanie bedzie mozliwe do wykorzystania w innej
jednostce.

W przypadku, gdy zostanie wprowadzony nieprawidtowy PIN lub numer skierowania nie
zostanie odnaleziony w P1, gdy skierowanie zostato juz wykorzystane lub gdy status
skierowania otrzymat status "Anulowany", system wyswietli odpowiedni komunikat btedu.
System posiada funkcjonalno$¢ odmowy przyjecia skierowania -dane ze skierowania nie
zostang dopisane do wizyty, a informacja o powodzie odrzucenia zostanie przestana do
P1.

System posiada funkcjonalnos¢ przestania informacji o brakach w danych skierowania. Po
wprowadzeniu opisu odmowy dane ze skierowania nie zostang dopisane do wizyty, a
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informacja o powodzie odrzucenia zostanie przestana do P1, a do jednostki
wystawiajacej zostanie przekazana informacja z portalu P1.

e-Zlecenie ‘

42, System musi umozliwiaC wystawienie pacjentowi e-Zlecenie zaréwno do jednostki
wewnetrznej szpitala jak rowniez do innego podmiotu medycznego. Natomiast w stosunku
do zewnetrznych podmiotow wymagana jest obstuga e-Skierowan.

43. | System musi obstugiwaC przyjmowanie e-Zlecen z innych podmiotow medycznych.
Natomiast w stosunku do zewnetrznych podmiotéw wymagana jest obstuga e-Skierowan.

Wymagania dot. modernizowanego systemu informatycznego (HIS, ERP, PACS, CS)
Zintegrowany system informatyczny musi spetnia¢ po modernizadji ponizsze parametry.

System HIS
Wymagania ogolne
ID Opis wymagania
1. System zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526, z pdzn. zm.) musi spetniat
zasady interoperacyjnego wspotdziata na trzech poziomach: semantycznym,
organizacyjnym oraz technologicznym.

W zakresie procedur zwigzanych z udostepnianiem dokumentacji medycznej oraz
informacji medycznej System musi by¢ zgodny przede wszystkim z zasadami
okreslonymi w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417, z pdzn. zm.).

Dla zapewnienia interoperacyjnosci Systemu na poziomie semantycznym, Systemu
musi by¢ zgodny z wymogami Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657, z pozn. zm.), umozliwia¢ tworzenie
elektronicznych dokumentow medycznych wg struktur danych okreslonych przez
CSIOZ (Reguty biznesowe i walidacyjne okreslajgce strukture dokumentow
medycznych), udostepnianie informadji o zdarzeniach medycznych do Systemu
Informacji Medycznej wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 28
marca 2013 r. w sprawie wymagan dla Systemu Informacji Medycznej oraz dokumencie
CSIOZ pt. Model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1.
Interoperacyjnos$¢ semantyczna musi zostac spetniona réwniez poprzez zapewnienie,
ze dane medyczne gromadzone w rejestrze swiadczen opieki zdrowotnej beda
gromadzone i opisywane wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbednych informacji gromadzonych
przez swiadczeniodawcow, szczegdtowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz
ich przekazywania podmiotom zobowigzanym do finansowania $wiadczen ze Srodkow
publicznych.

Dla zapewniania interoperacyjnosci Systemu na poziomie technologicznym musi,
umozliwia¢ wymiane danych z innymi systemami teleinformatycznymi ustugodawcami
za pomocg zdefiniowanych przez CSIOZ protokotéw komunikacyjnych i szyfrujgcych.
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System musi by¢ zgodny z normami dotyczacymi stuzby zdrowia:

ISO/IEC 27002 — norma okreslajagca wytyczne zwigzane z ustanowieniem,
wdrozeniem, eksploatacjg, monitorowaniem, przegladem, utrzymaniem i
doskonaleniem Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem Informadji

PN-ISO/IEC 20000-1:2007 ,Technika informatyczna - Zarzadzanie ustugami - Czesc¢ 1:
Specyfikacja",

PN-ISO/IEC 20000-2:2007 ,Technika informatyczna - Zarzadzanie ustugami - Cze$¢
2: Reguty postepowania,

PN ISO/IEC 27001:2007 ,Technika informatyczna - Techniki bezpieczenstwa - Systemy
zarzadzania bezpieczenstwem informacji - Wymagania"

PN-ISO/IEC 27005:2010 "Technika informatyczna - Techniki bezpieczenstwa -
Zarzadzanie ryzykiem w bezpieczenstwie informagji’,

System musi posiadac interfejsy pozwalajace na tatwe dotgczanie do niego kolejnych
podmiotéw i platform teleinformatycznych niezaleznie od ich producenta.

Wdrozone rozwigzanie bedzie posiadato zestaw polis, praktyk i bibliotek, ktore
pozwalaja wykorzystac funkcjonalnos¢ aplikacji w taki sposob, by mozna byto z nigj
korzystac jako z zestawu ustug, opublikowanych tak, by poziom szczegdtowosci byt
dostosowany do potrzeb konsumenta ustugi. Publikowane elementy beda niezalezne
od implementadji i stosowac beda pojedynczy, standardowy interfejs.

System musi by¢ przystosowany do uruchomienia na platformie wirtualizacyjnej lub w
chmurze prywatnej.

Systemu musi umozliwia¢ tworzenie, archiwizowanie oraz udostepnianie elektronicznej
dokumentacji medycznej, zwtaszcza elektronicznych recept, skierowan, zlecen oraz
informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad okreslonych w ustawie o z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657, z
pdzn. zm.)

System musi umozliwia¢ integracje z platformami P1i P2. Oznacza to, ze system HIS
musi umozliwiac tworzenie elektronicznych dokumentéw medycznych oraz
prowadzenie rejestru $wiadczen opieki zdrowotnej, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbednych informadji
gromadzonych przez $wiadczeniodawcow, szczegodtowego sposobu rejestrowania tych
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowigzanym do finansowania
swiadczen ze srodkéw publicznych wedtug standardow i zgodnie z formatami
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 28 marca 2013 r. w sprawie
wymagan dla Systemu Informacji Medycznej oraz dokumentach opublikowanych przez
Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

System ma umozliwia¢ przesytanie do P1informadgji o trzech obszarach:

informacja o zdarzeniu medycznym, tzw. ExtPLHealthcareEvent

indeksy dokumentow medycznych wytworzonych w ramach tego zdarzenia, tzw.
XDSDocumentEntry

informacja o biezagcym komunikacie, tzw. XDSSubmissionSet,
System musi mie¢ mozliwos¢ pracy uzytkowej przez 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu, 365 dni w roku
Wszystkie udostepniane w systemie funkcjonalnosci uzytkownika musza by¢ w jezyku
polskim.
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Wdrazany system musi posiada¢ wyodrebnione i odseparowane od siebie srodowisko
produkcyjne i srodowisko testowo-szkoleniowe.

Srodowisko produkcyjne przeznaczone do eksploatadji produkcyjnej ustug Systemu a
srodowisko testowo-szkoleniowe dla prowadzenia testow poprawek programowych
oprogramowania przed jego instalagja w srodowisku produkcyjnym, oraz do
prowadzenia szkolen Uzytkownikow systemu

System musi zosta¢ dostarczony wraz z petnym zestawem instalacyjnym
oprogramowania na stacji roboczej obejmujacy wszystkie niezbedne komponenty do
prawidtowej pracy Systemu (w tym katalogi aplikagji, srodowisko uruchomieniowe,
czcionki, skréty itd.; dotyczy to rowniez wszystkich ewentualnych wtyczek i rozszerzen
niezbednych do prawidtowej pracy Systemu jezeli aplikacja dziata przez przegladarke
WWW).

System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajgce przeprowadzenie centralngj
aktualizacji oprogramowania zarowno w srodowisku produkcyjnym jak i testowo-
szkoleniowym bez koniecznosci recznej aktualizagji na kazdej stacji roboczej i tabletu z
osobna.

System musi by¢ zintegrowany pod wzgledem przeptywu informadji tj. wymaga sie
spojnej bazy danych w taki sposéb, ze informacja raz wprowadzona do Systemu,
niezaleznie od zrodta, bedzie dostepna w odpowiednich jego funkcjach i nie wymagac
bedzie ponownego wprowadzania do Systemu.

System musi dziafac i udostepnia¢ wszystkie wymagane funkcjonalnosci na
infrastrukturze sprzetowej przeznaczonej na potrzebe budowy Systemu.

System musi posiadac architekture umozliwiajaca dalszg jego rozbudowe.

System musi posiada¢ narzedzia umozliwiajace sprawne zarzadzanie personelem,
prowadzenie terminarza wizyt, mozliwosci zarezerwowania wizyty lekarskiej poprzez
dostep do Internetu.

System musi posiada¢ modut powiadomien elektronicznych umozliwiajgcych
przypominanie o umowionej wizycie lub poradzie.

System musi posiadac narzedzia umozliwiajgce gromadzenie danych o planowanych i
odbytych wizytach.

System musi posiada¢ narzedzia umozliwiajace gromadzenie danych o pacjentach,
zrealizowanych ustugach, zaleceniach, wydanych skierowaniach i receptach.

System musi posiadac narzedzia umozliwiajgce tworzenie raportow o odbytych
wizytach i zrealizowanych ustugach medycznych dla pacjentow.

System musi posiadac¢ narzedzia umozliwiajgcego pacjentom rezerwacje wizyty
poprzez Internet.

System musi posiada¢ mozliwos¢ przestania przez pacjenta dokumentacji medycznej
droga elektroniczna.

System musi posiada¢ narzedzia umozliwiajace wglad lekarzom do elektronicznej
historii choroby pacjenta a takze pozwalajacg na rezerwacje wizyt bezposrednio przez
lekarza.

System powinien umozliwia¢ postugiwanie sie dwoma oznaczeniami:

czasu i daty zaistnienia zdarzenia (kiedy ono miato fizycznie miejsce),

daty i czasu wprowadzenia informacji do Systemu.
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System musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnego potaczenia sie przez uprawnionych
uzytkownikéw z kazdym komputerem pracujacym w ramach Systemu.

System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajgce uzycie bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w
rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne.

Powyzsze dotyczy:

elektronicznej dokumentacji medycznej;

elektronicznej dokumentacji medycznej lub danych z tych dokumentéw, w zakresie
niezbednym do wykonywania badan diagnostycznych, zapewnienia ciggtosci leczenia
oraz zaopatrzenia ustugobiorcéw w produkty lecznicze, srodki spozywcze specjalnego
przeznaczenia zywieniowego i wyroby medyczne;

wniosku o dostep do danych przetwarzanych w SIM umozliwiajacych wymiane
miedzy ustugodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentagji medyczne;j.

Dostawa podpisow kwalifikowanych nie stanowi przedmiotu zamowienia.

Logowanie osoby personelu medycznego do podsystemu eUstug musi odbywac sie z
wykorzystaniem parametréow logowania (loginu i hasta) tych samych ktérymi osoba
postuguje sie logujac do podsystemu obstugi pacjenta i obiegu dokumentagji
medycznej.

Funkcjonalnosci obszaru ewidendji

1
2
3
4
5
6

10
1
12
13
14
15
16

17

System gromadzi w Karcie Pacjenta:

* dane osobowe,

* dane adresowe,

* adres e-mail,

* kartoteki papierowej,

« zatrudnienie - stanowisko, dane zaktadu pracy,

* ubezpieczenie, mozliwos¢ uzupetnienia dat obowigzywania dla dokumentéw
ubezpieczeniowych,

* ptatnik, oddziat NFZ.
System gromadzi w Karcie Pacjenta dodatkowe dane, takie jak:

* wywiad rodzinny,

* wywiad Srodowiskowy,

* grupa krwi,

* dane opiekuna,

* upowaznienie o zgodzie do uzyskania informacji o stanie zdrowia,

* upowaznienie o zgodzie do uzyskania dokumentacji medycznej,

* rodzaj i nr dokumentu uprawniajacego do leczenia,

* dane i uprawnienia opiekunéw oraz innych osdéb uprawnionych do otrzymywania
informacji na temat stanu pacjenta,
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* dane osob uprawnionych do odbierania dokumentacji medycznej pacjenta,

* dane i uprawnienia opiekundw oraz innych osob uprawnionych do otrzymania
dokumentacji pacjenta w przypadku jego smierci.
System umozliwia zapisanie w Karcie Pacjenta dodatkowych danych jak:

* informacja na temat szczepien,

* informagji na temat przebytych chorob,

« informagji na temat uczulenia na leki i materiaty medyczne,

« informagji na temat wypozyczanego sprzetu,

+ dowolnej informacji na temat pacjenta w postaci ogdlnych uwag,

« informagji na temat umow, polis zwiagzanych z komercyjna / prywatng wizyta,

« informacji o koncie do rejestracji internetowe.
Mozliwos¢ wprowadzenia informacji o zrodle danych o pacjencie.
System dopuszcza wprowadzanie danych opisujacych pacjentdw - obcokrajowcow (system
pozwala na wprowadzanie roznych formatéw koddéw pocztowych, odmiennych rodzajéow
dokumentow, adresu zameldowania itp.) Typy dokumentow oraz nazwa kraju sg brane
pod uwage przy generowaniu i przeliczaniu kolejek oczekujacych.
Podglad na wczesniegjsze wpisane szczepienia pacjenta.
Mozliwos¢ podgladu wczesniejszych wizyt pacjenta w jednostce.
Dostep do informacji:

» data rejestracji,

» data przyjecia,

« data i godzina wypisu,

* rodzaj poradni, w ktorej byt przyjety padgent,

+ dane lekarza przyjmujgcego,

+ data skierowania,

* status wizyty.
Filtrowanie informacji z odbytych wizyt przy uzyciu parametréw:

» data/godzina rejestradj,

« data przyjecia,

* data wypisu,

* rodzaj poradni, w ktorej byt przyjety padgient,

« dane lekarza przyjmujacego,

* data skierowania,

* status wizyty.
Mozliwos¢ dodania pacjenta niezidentyfikowanego.
"Wyszukiwanie danych z mozliwoscig zawezenia listy pacjentow w oparciu o kryteria
zawarte w punktach 50 — 59:

« imie, nazwisko,

* cze$¢ nazwiska i imienia (cigg znakow w nazwisku/imieniu),

* nr PESEL,

» data urodzenia, rocznik,

Strona |74z259



54
55
56
57
58
59

60

o1

62
63

64

65
66
67/

68

69
70
71

72
73
74

75

76
77
78
79
80
81
82
83

84

Zatgcznik nr 8 do SWZ

* pte¢,

* wiek,

* miejscowos¢, ulica (osobno dla adresu zamieszkania i adresu zameldowania),

* poradnia,

* procedura (ICDY), rozpoznanie (ICD10),

* ubezpieczyciel, ptatnik.
Skanowanie dowodow osobistych i praw jazdy potgczone z funkcjg rozpoznawania tekstu
(OCR). Dane z zeskanowanych dokumentow umieszczane sg w odpowiednich polach na
oknie edygji danych osobowych pacjenta.
Mozliwos¢ skanowania i podgladu zeskanowanych dokumentéw. Skanowane dokumenty
mogg by¢ dotaczone do EDM. Jezeli w systemie operacyjnym istnieje skonfigurowany
skaner plikéw, w momencie otwarcia okna skanowania dokumentow system wywota
rowniez okno obstugi skanera.
Sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjenta (WUS).
Mozliwos¢ wyeksportowania historii wizyt pacjenta w danej jednostce do pliku XML.
Z poziomu ewidencji gtéwnej mozliwos¢ eksportu danych dla wyswietlonej listy pacjentow
wg parametrow wyszukiwania oraz zestawu filtrow (imie, nazwisko, PESEL, data urodzenia,
adres zamieszkania) - opgja mozliwa do zablokowania dla wybranych grup uzytkownikow.
Sprawdzanie kolejek oczekujgcych na wizyty.
System umozliwia obstuge elektronicznych kart pacjenta SOW NFZ.
System umozliwia przypisanie do pacjenta alergendw lub lekdw, na ktdre jest uczulony.
Po wskazaniu pacjenta system udostepnia mozliwos¢ wyswietlenia z ekranu ewidencji
pacjentow:

* listy dotychczasowych wizyt pacjenta,

* historii chorob oraz ich zestawienia,

* historii ubezpieczenia,

* listy zleconych pacjentowi badan,

* listy zleconych pacjentowi zabiegow,

* wynikéw badan dla wskazanej historii choroby,

* wykazu zaordynowanych pacjentowi lekdw z podziatem na leki podane pacjentowi
podczas wszystkich wizyt szpitalnych oraz leki przepisane pacjentowi na recepte,

« deklaragji POZ pacjenta,

« zwolnien lekarskich L4 dla pacjenta.
Mozliwos¢ wydruku z poziomu ewidencji pacjentow dla wskazanego pacjenta:

» Oswiadczen,

* Koperty na dokumentacje papierowa,

* Drukow wiasnych pacjenta,

» Statystyk dotyczacych ewidendji.
Mozliwos¢ przegladania listy dokumentéw wydanych pacjentowi.
Mozliwos¢ wyeksportowania danych pacjentow prezentowanych na liscie pacjentow w
oknie ewidencji gtéwnej do pliku typu: XML, CSV, PDF, HTML.
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Mozliwos$¢ przypisania zakresu dat aktywnosci pacjenta w umowie (mozliwose
wprowadzenia rozpoczecia lub/i zakonczenia uczestnictwa pacjenta w umowie).
Mozliwos¢ zmian danych personalnych pacjenta dla aktywnych historii choréb - zmiana
imienia i nazwiska pacjenta posiadajgcego rezerwacje wizyty z uwzglednieniem dla
wszystkich wizyt (wkacznie z wizytami zwigzanymi z narazeniami medycyny pracy). Gdy do
rezerwacja wizyty zostata dodana pozycja rozliczeniowa lub zostato wskazane narazenie
(w przypadku wizyt medycyny pracy ), wowczas brak mozliwosci zmiany danych pacjenta.
Mozliwo$¢ wprowadzenia domysinej wartosci w polach dat na oswiadczeniach.

Mozliwos¢ anulowania wszystkich przysztych wizyt/zlecen po zgonie pacjenta (w
przypadku wypisu pacjenta z trybem wypisu ,zgon pacjenta” lub przy zmianie statusu
pacjenta na "nieaktywny/zmart" w oknie danych osobowych pacjenta). Dodatkowo nastgpi
ustawienie przyczyny skreslenia na ,zgon osoby” oraz wypetnienie daty przyjecia i wypisu
na date wypisu (date aktualng).

Mozliwos¢ oznaczenia pacjenta znacznikami ,emeryt” oraz ,funkcjonariusz” (stuzby
mundurowe).

System umozliwia przypisanie kodu choroby zasadniczej (ICD10) zwigzanej z chorobg
przewlektg pacjenta pod dana jednostke. Przypisanie kodu ICD10 moze odbywac sie w
oknie danych osobowych lub bezposrednio w oknie dostepnym na ekranie opisu
przebiegu wizyty. Aby kod ICD10 zwigzany z chorobg pacjenta przypisywat sie domysinie w
oknie przebiegu wizyty w danej jednostce, choroba pacjenta musi by¢ przewlekta oraz
mie¢ zaznaczony znacznik choroby domysinej. Kod tej choroby zostanie automatycznie
przypisany jako kod choroby zasadniczej dla wskazanej jednostki po wejsciu do okna
przebiegu wizyty. Przypisanie kodu ICD10 nie zostanie wykonane w przypadku, gdy kod
choroby zasadniczej zostat wczesniej wskazany badz dana choroba zostata zakonczona
(data zakonczenia choroby jest wczesniejsza niz data wizyty). W przypadku, gdy dla jakiejs
jednostki zostaty wskazane dwie choroby, ktore nie zostaty zakonczone, system przypisze
kod z choroby, ktéra zostata wprowadzona wczesniej.

Systemu umozliwia skopiowanie adresu z danych osobowych pacjenta do danych innego
pacjenta lub z danych osobowych innego pacjenta zarejestrowanego w bazie.

Funkcjonalnosci obszaru rejestracji

92
93
94

95

96

97

98
99

Tworzenie grafikow pracy lekarzy na konkretne dni (daty kalendarzowe).

Planowanie lub zapisywanie wizyty wg planu pracy poradni.

Przyjmowanie pacjentow niezaleznie od planu pracy.

Przyjmowanie pacjentow poza limitem z dnia - system wyswietla komunikat mowigcy, ze
lista pacjentdw jest juz kompletna; po zaakceptowaniu komunikatu system pozwala na
dodatkowg rejestracje.

Automatyczne nadawanie numerow  kolejkowych.

Mozliwos¢ zarejestrowania pacjenta z rozroznieniem ptatnika za konkretng ustuge (NFZ,
wizyta prywatna, wizyta abonamentowa).

Mozliwo$¢ wyszukiwania ptatnikow po numerze NIP.

Mozliwos¢ rozréznien kolorystycznych dla planu pracy poradni w zaleznosci od ptatnika.
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Jezeli lekarz przyjmuje pacjentow o réznych typach wizyt, personel rejestrujgcy moze
samodzielnie dokona¢ wiasciwej rejestracji - w zaleznosci od konfiguragji umozliwiajgcej
kazdemu lekarzowi okreslony typ wizyty (np. ,medycyna pracy”, czy ,umowa”).

Walidacja podczas tworzenia nowej rejestracji: jezeli w danym dniu lekarz ma przyjecia w
kilku jednostkach/poradniach, a rejestracja pokrywa sie czasowo z harmonogramami tych
jednostek, to rejestracja w jednej jednostce powinna moc zablokowad mozliwose rejestracji
w innych o tej samej porze. Jezeli czas przyjec jest rézny, to blokada musi objgc caty
czesciowo zajety slot czasowy.

Funkcjonalnos¢ sprawdzajgca dostepnosc lekarza, rowniez dla innych gabinetow, w ktorych
przyjmuje ten lekarz. Walidacja moze byc¢ "miekka" (system bedzie informowac o
wystepujacej wizycie dla danego gabinetu, lecz umozliwi uzytkownikowi prawo wyboru, czy
dodac rejestracje, czy z nigj zrezygnowac) lub "twarda" (program nie pozwoli
zarejestrowac innej wizyty dla danego lekarza, wyswietlajac wytacznie komunikat
informujacy o tym fakcie).

Niezaleznie od sposobu walidagji na terminarzu istnieje mozliwo$¢ oznaczenia kolorem
wszystkich termindw, ktore sg zajete dla innych gabinetow, w ktorych pracuje dany lekarz.
W przypadku proby zarejestrowania nowej wizyty, przeniesienia lub skopiowania wizyty w
terminie, w ktorym dany lekarz jest zajety w innym gabinecie, spowoduje wyswietlenie
przez system odpowiedniego komunikatu informacyjnego (zaleznego od wybranego
sposobu walidadji).

Mozliwos¢ kolorystycznego wyrdznienia na kalendarzu pracy przychodni dni, w ktérych
zamieszczony zostat wewnetrzny komunikat dotyczacy danego dnia.

Graficzne przedstawienie na kalendarzu przyjec dnia, w ktorym brak juz wolnych terminow.
Graficzne przedstawienie na kalendarzu przyjec dnia, w ktérym zostali juz zarejestrowani
pacjenci.

Na oknie Terminarza wyswietlanie informacji o lekarzu kierujgcym, wprowadzonym na
skierowaniu.

Na oknie Terminarza poradni mozliwos¢ wywotania okna zlecen zabiegow rehabilitacyjnych
z menu podrecznego lub funkcja umawiania zabiegdw dostepna z poziomu wstazki z
przyciskami umieszczonej nad prezentowanym terminarzem

W poradniach wymagajgcych skierowania, dla wizyt z trybem przyjecia , 13" mozliwos¢
przyjecia bez skierowania. Dla takiego trybu przyjecia na oknie rejestragji jest udostepniony
znacznik braku wymagania skierowania. Wizyty posiadajgce aktywny znacznik nie beda
wymagaty uzupetniania danych o skierowaniu podczas zakonczenia wizyty.

W oknie Terminarza podglad na numer PESEL i telefonu pacjenta.

W oknie Terminarz mozliwos¢ wyswietlania numeru w kolejce do wizyty.

Obstuga procesu rejestracji wg schematu: otwarcie okna Terminarza, wybranie grupy
jednostek, wybranie poradni z listy jednostek zawierajacych sie w ramach grupy, wybranie
lekarza, do ktérego ma zosta¢ zapisany pacjent na wizyte , wskazanie daty planowanej
wizyty za pomoca przycisku myszy, wybor typu wizyty.

Obstuga procesu rejestracji wg schematu: wyswietlenie okna roboczego z listg istniejgcych
rejestracji, wskazanie poradni, wskazanie lekarza z listy lekarzy pracujacych w ramach
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poradni, wskazanie daty planowanej wizyty, wprowadzenie typu wizyty, wyszukanie
pacjenta poprzez kombinacje pierwszych liter imienia, nazwiska, numeru pacjenta lub
numeru PESEL (w dowolnej kombinadji).

Dla rejestracji poprzez okno robocze: jezeli system znajdzie jednego pacjenta w systemie,
automatycznie uzupetni dane o pacjencie. Jezeli system znajdzie kilku pacjentow
pasujgcych do kryteriow wyszukiwania, wyswietli okno wyboru pacjenta z listy oséb
spetniajacych kryterium wyszukiwania. Jezeli system nie znajdzie wyszukiwanego pacjenta,
wyswietli komunikat z zapytaniem o dodanie nowego pacjenta do bazy.

W przypadku nie odnalezienia pacjenta system umozliwia przekierowanie do
funkcjonalnosci (okna) wprowadzania danych osobowych nowego pacjenta.

System umozliwia obstuge kontynuadji wizyty. Jesli zostat rozpoczety proces leczenia w
poradni wymagajacej skierowania, a informacje o skierowaniu zostaty wprowadzone
podczas pierwszej wizyty, kazda kolejna wizyta zarejestrowana w tej samej poradni, bedzie
oznaczona jako kontynuacja leczenia, a dane dot. skierowania dla nowej wizyty zostang
automatycznie uzupetnione o informacje ze skierowania wprowadzonego podczas
pierwszej wizyty.

Mozliwos¢ dopisania domysinej klasyfikacji dla pacjenta - dla pacjenta posiadajgcego
wprowadzong domyslng klasyfikacje w kartotece, zostanie ona dopisana podczas
rezerwacji wizyty. Jezeli pfatnik réwniez posiada w konfiguracji wprowadzong klasyfikacje,
system bedzie brat pod uwage domyslng klasyfikacje pacjenta. Klasyfikacja moze by¢
zmieniona w momencie edycji pfatnika. Uzytkownik posiada mozliwos¢ zmiany oraz
usuniecia domysinych klasyfikacji dla wizyty.

Mozliwos¢ rozliczania wizyt domowych podczas rejestracji - automatyczne dodawanie
produktow dla wybranych jednostek w powigzaniu z typem wizyty. W oknie rejestracji na
wizyte mozliwos¢ wybrania rodzaju wizyty ze stownika wprowadzonego w konfiguradji.
Gdy lekarz zamyka wizyte, a nie jest dopisana procedura lub produkt (a wizyta ma ptatnika
NFZ), to wowczas sa dopisywane procedura i/lub produkt zgodne z wybranym rodzajem
wizyty. Procedura dopisywana jest dopiero po zamknieciu historii choroby.

System pozwala sprawdzi¢ w systemie e-WUS status ubezpieczenia nowo
zarejestrowanego pacjenta.

Dla poradni diabetologicznych o kodach resortowych 1020 oraz 1021 wyswietlanie
informacji o aktywnej deklaragji cukrzycowej (KAOS).

Mozliwos¢ filtrowania deklaracji szkolnych (filtry: grupowa profilaktyka fluorkowa, typ
szkoty, klasa) oraz mozliwos¢ zmiany danych na liscie wyswietlonych deklaracji (wg: ,zmien
klase”, ,zmien klase i ,zaznacz grupowg profilaktyke fluorkowg”, ,zmien klase i ,odznacz
grupe profilaktyczna fluorkowa".

Mozliwos¢ wpisania numeru REGON-u szkoty jako filtra wyszukiwania . W przypadku
wyszukiwania danej szkoty uzytkownik moze wybra¢ REGON z listy rozwijanej lub
samodzielnie wpisa¢ go w pole.

Mozliwos¢ zbiorczego wycofania deklaracji POZ. Deklaracje zostang wycofane ze wskazang
przez uzytkownika datg. W przypadku nie podania daty deklaracje zostang wycofane z
data biezaca.
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W przypadku integracji systemu HIS z oprogramowaniem FK rejestratorka moze
otrzymywac informacje o zalegtosciach ptatniczych w systemie FK.
System pozwala sprawdzi¢ w systemie e-WUS status ubezpieczenia nowo
zarejestrowanego pacjenta.
System wyswietla status ubezpieczenia dla pacjenta posiadajgcego poswiadczenie
ubezpieczenia innym dokumentem (ubezpieczenie nie wynikajace z weryfikagji systemem
eWUs).
Mozliwo$¢ wydrukowania z systemu:

« listy pacjentow zarejestrowanych na dany dzien,

* koperty na historie choroby,

* kartoteki historii choroby,

* oSwiadczenia o posiadaniu ubezpieczenia.
Mozliwos¢ kopiowania odbytych wizyt lub wybranych elementéw odbytych wizyt.
Wszystkie elementy rozliczeniowe wizyty pierwszej (ICD9, ICD10, produkty rozliczeniowe,
kod ustugi, realizator) automatycznie uzupetniane sg w wizytach kopiowanych.
Mozliwos$¢ przypisania wydrukow wiasnych do rejestracji.
Kopiowanie stworzonych grafikow na wybrane dni.
Okreslenie dnia, zakresu godzinowego, Sredniego czasu wizyty, typu wizyty podczas
definiowania bloku z grafikiem.
Tworzenie blokad grafikéw dla poradni lub lekarzy okreslajac zakres dat oraz godzin.
Przegladanie grafikow z wizytami pacjentow w rejestracji dla poszczegoélnych fili, poradni,
lekarzy.
Wyswietlanie ilosci wolnych termindw wizyt na grafikach.
Wyswietlanie grafikow z pierwszym wolnym terminem w danej poradni.
Mozliwos$¢ rezerwadji wizyty na godzine oraz rejestracji bez godziny w ramach wizyt
dodatkowych.
Rejestracja wizyt o czasach naktadajgcych sie na siebie.
Mozliwos¢ automatycznego dopasowania dtugosci wizyty do godzin pracy lekarza przy
zmianie terminu i lekarza.
Mozliwos¢ odwotywania wizyt.
Mozliwos¢ zmiany terminu wizyty bez koniecznosci odwotywania:

* poprzez wprowadzenie za pomoca klawiatury nowej daty i godziny,

* na terminarzu za pomocag myszy technikg ,drag and drop”.
Mozliwos$¢ wprowadzenia informacji o powodach zmiany terminu wizyty

* wg stownika powodow,

* jako tekst swobodny (opis tekstowy).
Mozliwos¢ potwierdzania faktu pojawienia sie pacjenta w rejestracji przed wizyta w
gabinecie lekarskim. Do czasu potwierdzenia pacjent jest niedostepny w module
gabinetowym.
Mozliwos¢ okreslenia ptatnika oraz:
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* wprowadzenia uwag: dla personelu, do wizyty, uwagi pacjenta; uwagi moga by¢
widoczne na terminarzu, np. po wcisnieciu prawego przycisku myszy;

« wydtuzenia czasu trwania wizyty podczas rezerwacji terminu.
Mozliwos¢ edydji ptatnika, uwag po zarezerwowaniu terminu wizyty. Wprowadzone uwagi
podczas rejestracji dostepne sg w gabinecie lekarskim na liscie wizyt.
Automatyczne sprawdzanie prawidtowosci powigzan pomiedzy ubezpieczycielem i
ptatnikiem.
Automatyczna podpowied? listy ptatnikéw po wyborze prywatnego ubezpieczyciela.
Mozliwos¢ wprowadzenia danych ze skierowania oraz danych o uprawnieniach
dodatkowych podczas rezerwacji terminu wizyty.
Dla poradni, w ktérej wymagane jest podanie skierowania, mozna okreslic wymagalnosc¢
pol przy rejestracji - po zaznaczeniu ,0ryginat skierowania” system oznacza jako
wymagane pola dotyczace jednostki kierujacej, lekarza kierujagcego, daty skierowania,
numeru skierowania oraz wstepnego kodu choroby.
Mozliwos¢ znalezienia pacjenta w bazie danych po:

 nazwisku,

* numerze kartoteki,

* numerze PESEL,

* numerze Karty Pacjenta.
System umozliwia wydrukowanie Indywidualnej Karty Pacjenta.
Mozliwo$¢ wprowadzenia danych osobowych pacjenta wraz z nr telefonu oraz informacji o
ubezpieczeniu, zaktadzie pracy.
Podglad numer telefonu przy wyszukiwaniu pacjenta (w oknie wyboru pacjenta).
Mozliwos¢ wprowadzenia informacji o dodaniu pacjenta do kolejek oczekujacych w trybie
stabilnym lub pilnym.
Mozliwos¢ wypetnienia ankiet, dokumentow dla wybranego pacjenta.
Mozliwos¢ dotgczenia dokumentacji medycznej zewnetrznej pacjenta (np. w postaci
skandw dokumentow).
Mozliwos$¢ przegladania wizyt historycznych i zaplanowanych w zaleznosci od statusow.
Mozliwos¢ ztozenia deklaracji POZ.
Automatyczne uzupetnienie dokumentu deklaradji na podstawie danych wprowadzonych
do kartoteki pagjenta.
Automatyczne sprawdzanie poprawnosci deklaracji podczas rejestracji.
W sekgji/oknie dotyczacej deklaracji POZ:

* wyswietlane sg co najmniej cztery wiersze deklaracji (przy rozdzielczosci full HD przy
domyslinej wielkosci czcionki),

* najnowsze deklaracje sg wyswietlane na gorze listy,

* mozna sortowac po wartosciach poszczegolnych kolumn w oknie deklaracji.
W oknie z deklaracjami POZ na liscie deklaracji wyswietlana jest w osobnej kolumnie
zawartos¢ ostatniego komunikatu NFZ.
W oknie z deklaragami POZ na liscie deklaracji wyswietlana jest nazwa szkoty dla deklaradji
szkolnych.
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Mozliwos¢ wystawienia paragonu (obstuga drukarki fiskalnej), rachunku, faktury dla
pacjenta.
W momencie kiedy jednostka posiada skonfigurowany domysiny dokument finansowy,
system sprawdza, czy uzytkownik posiada dostep do dokumentow finansowych. Jezeli
uzytkownik nie posiada przypisanego dostepu do dokumentow finansowych system
wyswietli komunikat o braku mozliwosci wystawienia dokumentu finansowego. Jezeli
uzytkownik posiada dostep do wielu typdw dokumentéw i domysiny typ dokumentu
finansowego nie jest ustawiony, system wyswietli okno z wyborem rodzaju dokumentu.
Funkcja wydruku prébnego - generowanie wydruku probnego dostepne jest dla
dokumentéw posiadajacych w konfiguracji forme wydruku ,rachunek” lub ,paragon
fiskalny” z aktywng opcja ,paragon+faktura”. Po kliknieciu na przycisk wydruku prébnego
system wygeneruje wydruk dokumentu finansowego, przy czym zamiast numeru
dokumentu zostanie dodany nagtowek ,Wydruk prébny”, " a dokument nie bedzie ani
zatwierdzany, ani fiskalizowany.
Mozliwo$¢ przegladu cennikow wizyt i badan.
Mozliwos$¢ przypisania pacjenta do pakietu, umowy z firmami komercyjnymi. Tylko pacjenci
przypisani do danego cennika mogg z niego korzystac.
System posiada wspdlng Ewidencje Gtéwna Pacjentow dla wszystkich poradni.
System gromadzi w Karcie Pacjenta:

* dane osobowe,

* dane adresowe,

« adres e-mail, numer telefonu,

* numer kartoteki papierowej,

* dane o zatrudnieniu,

* dane o ubezpieczeniu,

* ptatnik, oddziat NFZ.
System gromadzi w Karcie Pacjenta dodatkowe dane, takie jak:

* wywiad rodzinny,

* wywiad Srodowiskowy,

* grupa krwi,

* dane opiekuna,

* upowaznienie o zgodzie do uzyskania informacji o stanie zdrowia,

* upowaznienie 0 zgodzie do uzyskania dostepu do dokumentacji medycznej,

* rodzaj i numer dokumentu uprawniajgcego do leczenia,

* dane i uprawnienia opiekunow oraz innych oséb uprawnionych do otrzymywania
informacji na temat stanu pacjenta,

+ dane 0sob uprawnionych do odbierania dokumentacji medycznej pagjenta,

* dane i uprawnienia opiekunow oraz innych osob uprawnionych do otrzymania
dokumentacji pacjenta w przypadku jego smierci.
System umozliwia zapisanie w Karcie Pacjenta dodatkowych danych jak:

* informacja na temat szczepien,

« informagji na temat przebytych chorob,
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

« informagji na temat uczulenia na leki i materiaty medyczne,

+ dowolnej informacji na temat pacjenta w postaci ogdlnych uwag,

« informagji na temat umaow, polis zwigzanych z komercyjng / prywatna wizyta.
System pozwala na zapisanie na Karcie Pacjenta nr telefonu, na ktéry bedzie wysytana
informacja SMS.
Uzytkownik ma mozliwo$¢ zaznaczenia opdji ,nie upowazniam nikogo. Gdy taka opdja jest
zaznaczona, pola do wprowadzania informacji o osobach upowaznionych beda
nieaktywne.
Mozliwos¢ uzupetnienia informadji o zgode na udzielanie informacji marketingowych. W
przypadku, gdy wymagana zgoda nie zostanie 0znaczona, podczas rejestradji pacjenta
zostanie wyswietlony komunikat o braku tej zgody.
Mozliwos¢ wygenerowania wydruku wskazanej zgody.
System umozliwia odnotowanie i 0znaczenie pilnych przypadkow.
System dopuszcza do przyjecia pacjenta przebywajgcego aktualnie w szpitalu (na
oddziale), ale ostrzega i wymaga dodatkowo potwierdzenia.
Mozliwos¢ rejestrowania pacjenta bez skierowania do jednostki wymagajacej skierowan na
przyszty dzien wizyty.
System umozliwia wprowadzenia limitow przyje¢ do poradni na:

* wybrany miesiac,

+ dowolny wybrany okres czasu.
System umozliwia wprowadzenie limitu przyje¢ dla lekarza:

* na wybrany miesigc,

* na dowolny wybrany okres czasu.
Mozliwos¢ skanowania dokumentow zewnetrznych do historii choroby z poziomu
rejestracji. Skanowane dokumenty mogga by¢ dotgczone do EDM. Jezeli w systemie
operacyjnym istnigje zintegrowany i skonfigurowany skaner dokumentéw, to w momencie
otwarcia okna skanowania dokumentow system wywota rowniez okno obstugi skanera.
Automatyczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta po probie wyszukania padjenta,
ktory nie byt wczesniej w jednostce.
System umozliwia obstuge czytnikéw i elektronicznych kart pacjenta SOW NFZ.
Mozliwos¢ samodzielnej rejestracji i potwierdzania wizyt pacjenta poprzez panel dotykowy
(kiosk internetowy nie jest przedmiotem niniejszego postepowania. Zamawiajgcy wymaga
gotowosci do wspotpracy systemu z takim kioskiem).
Mozliwos¢ automatycznej zmiany drukowanej pieczatki jednostki w zaleznosci ptatnika.
Mozliwos¢ zarejestrowania na wizyte typu ,po recepte”.
Mozliwos¢ zarejestrowania na wizyte typu ,konsultacyjna ogoélna”.
Mozliwos¢ zarejestrowania na wizyte typu ,komercyjna” (optacana przez pacjenta).
Mozliwos¢ zarejestrowania na wizyte typu ,abonament” - system wymusza automatycznie
wybor ubezpieczyciela, ptatnika i podpietej pod niego umowy.
Mozliwos¢ zarejestrowania na wizyte typu ,medycyna pracy” - system wymusza
automatycznie wybodr ptatnika i podpietej pod niego umowy oraz okreslenie rodzaju
badania, stanowiska pracy i opcjonalnie czynnikow szkodliwych.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Mozliwos¢ zarejestrowania wizyty typu mieszanego (np. w ramach jednej wizyty u lekarza
udzielana jest porada abonamentowa i porada komercyjna).
Oznaczanie pacjentéw posiadajgcych nierozliczone ustugi - jezeli pacjent posiada
nierozliczong ustuge, na ekranach rejestracja pacjentow, terminarza i ruchu chorych system
wyswietla ikone symbolizujgca zalegte ptatnosci. Po optaceniu zalegtych ustug i po
zatwierdzeniu zwigzanych z ty dokumentéw finansowych oznaczenie to automatycznie
znika.
Mozliwos¢ zarejestrowania wizyty konsultacyjnej do innych poradni z gabinetu lekarza w
oparciu o dostepne terminy przyjec.
Mozliwos¢ wydruku recept z poziomu rejestracji przez uprawnione do tego pielegniarki.
Prowadzenie Kolejki (AP-KOLCE) przeznaczonej dla swiadczeniodawcdw do prowadzenia
list oczekujacych na wybrane $wiadczenia w formie elektronicznej z automatyczna
wymiang danych pomiedzy systemem HIS i AP-KOLCE.
Oznaczanie pacjentow pomyslinie wystanych do AP-KOLCE oraz pacjentéw wystanych
niepoprawnie.
Walidacja na wysytke kolejki na swiadczenia DILO do AP-KOLCE dla $wiadczen z data
wpisu od 1lipca 2017 r. Przy wysytaniu kolejki na swiadczenia DILO dla pagjentéw
weryfikowana jest data wpisu, jesli jest ona rowna lub pdzniejsza niz 1 lipca 2017 r., system
wyswietla komunikat o tresci informujgcej o powodzie niewystania.
Mozliwos¢ filtrowania po procedurze kolejkowej na listach oczekujacych.
System umozliwia walidacje w miesigcach ponownego uzycia danego produktu
rozliczeniowego lub rejestracji do komaorki organizacyjnej.
Mozliwos¢ wyswietlenia w osobnym oknie listy zlecen wymagajacych danych o skierowaniu.
Uzytkownik w oknie moze zarzadzac informacjami o skierowaniach na zabiegi
rehabilitacyjne poprzez podglad i edycje szczegdtdw skierowania, przy czym ma
mozliwosc:

« odfiltrowania skierowan dla zaplanowanych zabiegéw o niepetnych danych ze
skierowania,

« odfiltrowania skierowan, dla ktorych uptyneto 14 dni od rejestradji,

« odfiltrowania skierowan, dla ktorych pacjent zostat skreslony z listy oczekujgcych,

* wyszukiwania skierowania po nazwisku pacjenta,

« odfiltrowania rekordow, dla ktorych $wiadczenia zostaty zaplanowane w danym okresie,

« odfiltrowania rekordéw po dacie rejestracji skierowania,

« odfiltrowania rekordéw skierowan do danej pracowni (sposréd tych, do ktorych
wystawiono zlecenia),

* wyeksportowania listy do pliku.
Mozliwo$¢ zobaczenia wszystkich pozycji rozliczeniowych wchodzacych w skfad procesu
medycyny pracy (z danego procesu orzeczniczego).
Walidacja uniemozliwiajagca dodanie do rozliczenia tego samego numeru karty DILO.
Grupowe potwierdzenie gotowosci zaznaczonych pacjentow na oknie kartotek. Uzytkownik
ma mozliwo$¢ zaznaczenia kilku wybranych wizyt pacjenta. po zaznaczeniu wizyt moze
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oznaczy¢ wszystkie wskazane wizyty jako "gotowe" (co oznacza, ze pacjent ztozyt wszystkie
niezbedne dokumenty).

Blokada dodawania pozycji z umowy NFZ dla wizyt innych niz wizyty typu NFZ.

Na oknie wizyt pacjenta (dostepnych z poziomu okna rejestracji i terminarza) mozliwos¢
filtrowania wizyt pacjenta po statusie ,anulowane”.

Na oknie skierowania mozliwos¢ podpiecia dodatkowych formularzy formatkowych,
(definiowanych przez administratora systemu) umozliwiajgcych powiazanie skierowania z
formularzem.

Mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowych danych o informacjach psychologicznych.
Uzytkownik ma mozliwos$¢ wyboru psychologa prowadzacego, wybrania przez kogo
zostato wykonane skierowanie, okreslenia czy pacjent zostat zobowigzany do leczenia lub
czy jest to leczenie przymusowe, podania terminu ostatniego wypisu z oddziatu (system
automatycznie wyliczy liczbe dni od ostatniego wypisu z oddziatu).

Funkcjonalnos¢ dodawania produktow i procedur na podstawie wybranego typu wizyty na
oknie stuzacym do potwierdzania odbycia wizyty.

W przypadku jednostek o kodzie resortowym 1310 i 2146 system realizuje miekka walidacje
w trakcie wprowadzania daty skierowania. W przypadku, gdy skierowanie zostato
wystawione wczesniej niz 30 dni os momentu rejestracji pojawia sie komunikat o
przekroczeniu terminu 30 dni.

Funkcjonalnosci obszaru gabinetowego
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Na liscie pacjentdw oczekujacych na przyjecie do danego gabinetu mozliwos¢ wyswietlenia
wszystkich pacjentow oczekujgcych do tych poradni, w ktérych pracuje zalogowany lekarz.
Przeglad listy zarejestrowanych do lekarza pacjentow w zaleznosci od wybranego dnia.
Na oknie gabinetu lekarskiego prezentacja informadji o typie wizyty, rodzaju badania w
przypadku wizyt medycyny pracy oraz o rodzaju wizyty.
Mozliwos¢ ograniczenia listy pacjentow do:

» aktualnie oczekujacych,

« archiwalnych (ktorzy juz odbyli wizyte),

* bedacych w trakcie wizyty.
Podczas przyjmowania pacjenta do gabinetu lekarza z gabinetu ogdélnego mozliwos¢
zawezenia listy do pacjentow przyjetych tylko w ramach poradni, w ktérej pracuje
zalogowany lekarz.
Mozliwos$¢ przyjecia pacjentow w innej kolejnosci, niz wynika to z porzadku rejestracji.
Przywotywanie i odwotywanie pacjentow przy uzyciu wyswietlaczy gabinetowych
Dostep do archiwalnych przyjec pagentow tj. zrealizowanych wizyt pagjentow
Funkcjonalnos¢ umozliwiajgca odczytanie przez lekarza uwag od rejestracji na temat
pacjenta.
Mozliwo$¢ wygenerowania i podgladu przez lekarza indywidualnych statystyk z poziomu
okna gabinetu lekarskiego. Lekarz moze wybrac tylko statystyke z listy
przyporzadkowanych do danego gabinetu lekarskiego.
Mozliwos¢ wydruku historii choroby pojedynczo (jednej wizyty) lub zbiorczo dla pacjenta
(wszystkie wizyty).
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Na oknie przebiegu wizyty zaznaczanie kolorami tych pozydji historii choroby, ktore zostaty
zapisane oraz zapisane (z mozliwoscig edydji w pozniejszym czasie) oraz zapisane i
zatwierdzone (zatwierdzenie koncowej formy)
Mozliwos¢ usuniecia pustych pozycji historii choroby (system wyswietli komunikat z
zapytaniem o potwierdzenie usuniecia pustych pozydji) lub rozwigzanie, ktore nie generuje
pustych pozydji historii choroby
Program umozliwia zdefiniowanie wydrukow witasnych.
Mozliwos¢ wprowadzania i edytowania zlecen na badania.
Dostep do wynikéw badan pacjenta z poziomu okna gabinetu lekarskiego.
Mozliwos¢ edydji wyniku badania przez lekarza ktéry zatwierdzit wynik badania.
Mozliwos¢ podgladu historii wizyt pacjenta w placowce.
Mozliwo$¢ wykonania badania podmiotowego (wywiadu) na podstawie zdefiniowanych
wczesniej ankiet lub szablonow.
Mozliwos¢ wykonania badania przedmiotowego na podstawie zdefiniowanych wczesniej
ankiet lub szablonow.
Mozliwos¢ prowadzenia formularzowej historii choroby (historii opisywanej przez
uzytkownikdw systemu za pomoca zarbwno formularzy stuzgcych do wprowadzania
informacji predefiniowanych oraz ustrukturyzowanych w systemie, jak i formularzy
zdefiniowanych przez administratora systemu po stronie Zamawiajgcego)
Modyfikacja schematow historii choroby (mozliwos¢ okreslenia i wyboru zdefiniowanego
zakresu danych/formularza, w ktérym beda wprowadzane informacje przez personel
medyczny podczas realizagji wizyty)
Dodawanie elementow schematu historii choroby (mozliwos¢ okreslenia i wyboru
zdefiniowanego zakresu danych/formularza, w ktorym bedg wprowadzane informacje
przez personel medyczny podczas realizacji wizyty)
Mozliwo$¢ wykonania opisu zabiegu na podstawie zdefiniowanych wczesniej ankiet lub
szablonow.
Mozliwos¢ kopiowania opisow z poprzednich wizyt.
Mozliwos¢ edytowania skopiowanego opisu.
Wykorzystywanie wtasnych schematow historii choroby (mozliwos¢ okreslenia i wyboru
zdefiniowanego zakresu danych/formularza, w ktorym bedg wprowadzane informacje
przez personel medyczny podczas realizacji wizyty)
Mozliwos¢ dodawania plikéw graficznych (w formatach obstugiwanych przez system
Windows) do historii choroby.
Oznaczanie przyjecia jako ,ratujacego zycie”.
Mozliwos¢ wpisania kodu chorobowego 1CD10 jako:

* kodu chorobowego wstepnego,

* kodu chorobowego zasadniczego,

* kodu chorobowego dodatkowego,

* kodu chorobowego wspotistniejgcego,

* kodu chorobowego V-VY.
Mozliwos¢ wybrania kodu chorobowego ICD10 ze stownika wedtug:

w
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* kodu,

* OpISu.
Mozliwos¢ recznego wpisania kodu chorobowego ICD10.
Mozliwos$¢ przypisania pacjentowi diety wybranej ze stownika.
Mozliwos¢ dodawania uwag do wizyty.
Mozliwos¢ dodawania procedur ze stownika ICD9.
Blokada mozliwosci rozliczenia wizyty, jezeli zostat wprowadzony kod skreslenia (tj. jezeli
podano inny kod przyczyny niz ,wykonanie swiadczenia”.
Dodawanie leku z faktury zakupowej - przy wybieraniu leku z listy faktur i lekow
zakupionych mozliwos¢ podgladu daty faktury, z ktorej wybierany jest dany lek.
Mozliwos¢ utworzenia wiasnych grup procedur.
Mozliwos¢ recznego dopisania procedury.
Mozliwos¢ automatycznego dopisania procedury po wykonaniu badania laboratoryjnego i
otrzymaniu zwrotnie wyniku.
Mozliwosci kopiowania procedur ICD9 w ramach poradni.
Oznaczanie dat procedur ,0d" oraz ,do" na podstawie dat przyjecia i zakonczenia leczenia
- daty, ktore nie mieszczg sie w zakresie, s3 oznaczone kolorem. Dodatkowo podczas
uzupetniania procedur, system wyswietla odpowiednie komunikaty.
System posiada Gruper JGP.
System podaje szybka podpowiedz produktu w POZ (do dwdch najczescie;
wykorzystywanych produktow).
Mozliwos¢ zamykania procesu leczniczego z poziomu gabinetu lekarskiego (zakonczenie
procesu obstugi pacjenta w gabinecie lekarskim)
Mozliwos¢ wystawienia skierowania dla pacjenta:

* do szpitala,

» do spegjalisty,

* na badania,

* na transport (mozliwo$¢ zapamietania domysiniej jednostki na skierowaniu o typie
Jransport”),

* na badania laboratoryjne,

* na badania radiologiczne.
Mozliwos¢ utworzenia skierowania wewnetrznego do osrodka rehabilitacyjnego dla
skierowania typu "osrodek/oddziat dzienny".
Funkcjonalnos¢ rezerwacji tézek z mozliwoscig wstepnej rezerwacji tézka od strony poradni
petniacej funkcje jednostki kolejkowej do rezerwadji tozek w czesci hotelowe.
Mozliwos¢ wystawiania zaswiadczen opisowych z mozliwoscig edydji.
Mozliwo$¢ obejrzenia dotgczonych plikdw multimedialnych z jednego okna tzn. mozliwosc
obejrzenia plikdbw multimedialnych bez wychodzenia z okna przeprowadzania/opisu wizyty
Podglad wczesniej wpisanych do systemu informacji nt. szczepien pacjenta.

Podglad wczesniej wpisanych do systemu informacji nt. lekéw uczulajacych pacjenta.
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Dostep do petnej historii choroby pacjenta wygenerowanej podczas poprzednich wizyt w
poradniach, w pracowniach lub w szpitalu.
System umozliwia wystawianie i wydrukowanie recept na pacjenta.
System umozliwia wystawianie i wydrukowanie pustych wydrukéw recept.
Podczas wystawiania recepty mozliwo$¢ ograniczenia wyszukiwania lekdw wg opdji:
* ,Moje ulubione” - zawezenie listy lekdw do wskazanych przez pracownika jako
,ulubione”,
« Leki pacjenta” - lista lekdw zostanie zawezona do lekow na ktore zostaty wystawione
dotychczas recepty dla pacjenta,
* Przewlekta” - lista lekdw pacjenta zostanie zawezona do listy lekow recepty
wystawionych jako przewlekte,
+ Leki state” - lista lekow zostanie zawezona do listy lekow wskazanych jako leki state
pacjenta,
+ ,Leki z hospitalizagji” - zostang wyswietlone leki ma podstawie wystawionych zlecen
lekarskich na leki na oddziatach,
+ ,Podpowiedz stosowania” - zostanie uzupetniona kolumna ,Podpowiedz stosowania” w
recepcie, jezeli lek posiada w bazie danych lekow takg wartos¢ uzupetniona,
+ Tylko dla senioréw” - lista wyszukiwanych lekow zostanie zawezona tylko do lekéw
dostepnych dla ,seniora” (tylko dla pagentéw-seniorow).
Po wyszukaniu leku, a nastepnie jego wskazaniu za pomoca prawego przycisku myszy,
system wyswietla menu podreczne lub przyciski funkcyjne z dostepnymi funkcjami:
* "Dodaj do listy lekdw ulubionych" - wskazany lek zostanie dodany do listy lekdw
ulubionych pracownika,
* "Dodaj do listy lekow statych" - wskazany lek zostanie dodany do listy lekow statych
pacjenta,
* "Charakterystyka produktu" - system wyswietli okno z charakterystyka wskazanego
produktu.
Po dodaniu leku do kontenera tworzonej recepty, po wskazaniu leku prawym przyciskiem
myszy system wyswietli menu podreczne lub przyciski funkcyjne z dostepnymi opcjami:
+ ,Zamiennik/informacja” - wyswietlenie okna wyboru zamiennika wskazanego leku,
+ ,Dodaj do schematu” - umozliwiajacy:
- utworzenie nowego schematu z pominieciem leku recepturowego, jezeli zostat on
dodany (na podstawie dodanych lekdw do kontenera recepty),
- utworzenie nowego schematu ze wskazanym lekiem (na podstawie wskazanego
leku),
- dodanie wskazanego leku do wczesniej utworzonego schematu.
Funkcjonalnos¢ obstugi elektronicznych zamdwien recept przez pacjenta. Jesli zalogowany
uzytkownik jest lekarzem posiadajacym wolne pule recept, uzyska w systemie dostep do
listy zamowien oczekujgcych na realizage. Z poziomu listy zamowien lekow lekarz ma
mozliwos¢ przejscia do okna historii choroby powigzanej z danym zamowieniem,
wystawienia recepty oraz wystawieniem recepty z wpisanymi wszystkimi lekami dla
aktualnie zaznaczonego pacjenta.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

"Po dodaniu leku do kontenera tworzonej recepty, po wskazaniu leku prawym przyciskiem
myszy system wyswietli menu podreczne lub przyciski funkcyjne z dostepnymi opcjami:

« ,Zamiennik/informacja” - wyswietlenie okna wyboru zamiennika wskazanego leku,

+ ,Dodaj do schematu” - umozliwiajacy:

- utworzenie nowego schematu z pominieciem leku recepturowego, jezeli zostat on
dodany (na podstawie dodanych lekdw do kontenera recepty),

- utworzenie nowego schematu ze wskazanym lekiem (na podstawie wskazanego
leku),

- dodanie wskazanego leku do wczesniej utworzonego schematu.”
Funkcjonalnos¢ obstugi elektronicznych zamdwien recept przez pacjenta. Jesli zalogowany
uzytkownik jest lekarzem posiadajacym wolne pule recept, uzyska w systemie dostep do
listy zamowien oczekujgcych na realizagje. Z poziomu listy zamowien lekow lekarz ma
mozliwo$¢ przejscia do okna historii choroby powigzanej z danym zamowieniem,
wystawienia recepty oraz wystawieniem recepty z wpisanymi wszystkimi lekami dla
aktualnie zaznaczonego pacjenta.
Dla zamowien na recepty mozliwos¢:

* Zzmiany statusu zamowienia,

* wprowadzenia komentarza, ktory bedzie widoczny dla pacjenta,

* wprowadzenia miejsca odbioru recepty,

* wprowadzenia informacji dotyczacych tego, komu z 0séb uprawnionych zostata
wydana recepta (jesli recepta nie jest odbierana osobiscie przez pacjenta).

Mozliwos¢ zbiorczego zrealizowania kilku wskazanych na liscie zaméwien na recepty. Dla
kazdej recepty system wypisze na recepcie wszystkie leki zamdwione przez danego
pacjenta, rowniez te z réznych zamaowien.

Funkcjonalnosci dostepne w oknie generowania recept:

* zarzadzanie receptami: stworzenie nowej recepty, edycja recepty, usuniecie recepty
(gdy recepta zostata wydrukowana, uzytkownik nie ma mozliwosci jej edycji, natomiast
istnieje mozliwo$¢ podgladu tej recepty).

* wygenerowanie wydruku recepty, wydruku zalecenia stosowania lekow z recepty,

* wglad do wprowadzonej puli recept dla zalogowanego uzytkownika,

* kopiowanie recepty juz wydrukowanej bez koniecznosci uzupetniania po raz kolejny
catej recepty,

+ anulowanie recepty,

* mozliwos¢ zmiany osoby (lekarza lub pielegniarki) wystawiajacej recepte,

* wyswietlanie danych pacjenta, ktérego dotyczg wystawione recepty,

* znacznik pozwalajacy na wyswietlanie recept wygenerowanych tylko podczas biezace;
wizyty,

* po wskazaniu recepty wyswietlanie podgladu lekdw znajdujacych sie na recepcie oraz
ponizej zalecen lekarskich,

* po wygenerowaniu recepty mozliwos¢ edycji zalecen lekarskich,
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

* oznaczenie kolorem recept, ktore zostaty wygenerowane przez zalogowanego
uzytkownika lub wygenerowane recepty prezentowane beda wraz ze skrotem operatora
ktory wytworzyt recepte

* po wskazaniu recepty na liscie wyswietlanie informagji, kiedy zostata wygenerowana
wskazana recepta,

* na liscie recept oznaczenie kolorem lekéw recepturowych, wyswietlanie informacji na
jakie uprawnienie zastata wystawiona recepta, wyswietlanie informagji nt. tego, czy recepta
zostata oznaczona jako wystawiona w chorobie przewlekte),

« dla kazdej recepty wyswietlanie informacji o numerze z puli dostepnych recept,
uzytkowniku, ktory wygenerowat dang recepte, dacie wydruku, dacie anulowania.

Na oknie wystawiania recepty przy wyszukiwaniu lekow system wyswietla dodatkowe
informacji o lekach - posta¢, dawka, nazwa miedzynarodowa, cena detaliczna itp.
Rozroznianie recept dla pielegniarek i potoznych, ktére moga samodzielnie wystawiac
recepty na okreslone leki. Rozroznianie ordynadji:

* samodzielne - tylko recepty z puli S dla pielegniarek i potoznych ktére moga
samodzielnie wystawiac recepty na okreslone leki - bez decyzji lekarza.

* kontynuacja - recepty z puli K dla pielegniarek i potoznych, ktére mogg wystawic
kolejng recepte na lek ktéry wczesniej przepisat lekarz.

Przy drukowaniu bloczkéw recept brane sg pod uwage znaczniki ,NFZ", ,Prywatne”,
LRPW":

» Gdy nie jest zaznaczony zaden znacznik, system drukuje wszystkie recepty z puli NFZ.

+ Gdy zostanie zaznaczony jakikolwiek znacznik, zadziata on jak filtr wydruku - numer
bedzie pobierany z odpowiedniej puli/pul.

* Zaznaczenie ,RPW" spowoduje wydrukowanie bloczka z numerdw, ktére majg na 21
miejscu ,9" (filtr niezalezny od opdji ,NFZ", ,Prywatne”).
Obstuga recept dla personelu oznaczonego jako pielegniarka lub wybrana specjalizacja
personelu 18" (kod specjalizacji pielegniarek) - recepta dodawana przez pielegniarke jest
traktowana jako samodzielne wystawianie recepty i numer recepty jest pobierany z puli
numerow, ktére maja na 21 miejscu cyfre 5 (wg. rozporzadzenia). Kopia recepty w
przypadku wystawienia przez pielegniarke jest traktowana jako kontynuacja zalecenia
lekarskiego i jest obstugiwana przez numery recept, ktére majg na 21 migjscu cyfre 6 (wg.
rozporzadzenia). W kazdym przypadku wystawiania recepty przez pielegniarke dostep
mozliwy jest tylko do lekdw, ktore te osoby moga przepisywac samodzielnie.
Przy wystawianiu recepty po nacisnieciu przycisku dostepne jest okno ze szczegotowymi
informacjami dotyczacymi wskazanego leku.
Przy wystawianiu recept system korzysta z ogolnopolskiej bazy lekdw BLOZ lub BAZYL.
Kopiowanie wczesniej wystawionych recept.
Blokada przed ponownym wydrukowaniem tej samej recepty.
Anulowanie btednie wystawionej recepty.
Sprawdzanie puli dostepnych recept dla danego lekarza z podziatem na:

* NFZ,

* prywatne,
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

* psychotropowe.
Mozliwos¢ wydrukowania recept przed wizyta domowa dla konkretnego pacjenta.
Dostep do informacji o ubezpieczeniu przy wystawianiu recepty.
Przy wystawianiu recept z lekiem refundowanym program dokonuje walidadji
ubezpieczenia pacjenta i jezeli pacjent nie posiada uprawnien do refundacji $wiadczen,
system podaje komunikat o braku ubezpieczenia pacjenta.
Wprowadzenie lekéw na recepte.
Wydruk recepty lub nadruk na recepte.
Tworzenie recepty na podstawie wczesniej wystawionych recept.
Mozliwos¢ wstawienia jednoczesnie do pieciu lekow na recepte.
Mozliwos¢ tworzenia schematow recept (predefiniowanie list/zbiorow lekow, ktére moga
by¢ wykorzystywane podczas wystawiania recept) oraz zarzadzania nimi przez lekarza.
Podglad charakterystyki produktu leczniczego.
Walidacja (umozliwienie systemowi weryfikacji wprowadzanych danych pod katem ich
poprawnosci) dla swiadczen z zakresu chemioterapii i programoéw lekowych podczas
uzupetniania pol.
Filtrowanie lekéw pod katem refundadgji.
Wyroznienie kolorystyczne lekdw refundowanych.
Dostep do informacji o refundagji lekow.
Dostep do cen lekéw refundowanych.
Wczytanie puli recept.
Wystawianie recept z lekami do przygotowania w aptece (leki recepturowe). Korzystanie ze
zdefiniowanych wczesniej szablonow.
Wystawianie recepty "dla seniora"
Mozliwos¢ anulowania petnej (catej dostepnej) puli recept na oknie wyboru numeru
recepty, a nie kazdego z numerdéw z osobna
Dostep do skanowanej uprzednio dokumentacji pacjenta.
Wydruk karty informacyjnej dla pacjenta lub dla lekarza kierujacego oraz dowolnych
definiowalnych raportow zwigzanych z pacjentem lub historig choroby pacjenta.
Mozliwos¢ drukowania paragonow fiskalnych.
Mozliwos¢ drukowania faktur VAT.
System umozliwia obstuge elektronicznych kart pacjenta SOW NFZ.
Mozliwos¢ zakonczenia (zamkniecia) wizyty w powigzaniu z walidacjg uzupetnienia
odpowiedniego minimum informadji (procedury, produkty oraz kod choroby zasadnicze)).
Mechanizm automatycznego dopisywania rozliczen NFZ podczas zakonczenia wizyty.
Jezeli w konfiguragji jednostki sg okreslone rodzaje wizyt, pracownik posiada
skonfigurowany domyslny rodzaj wizyty lub zostanie on wybrany podczas rezerwadji
wizyty, to w momencie opuszczenia okna opisywania przebiegu wizyty podczas konczenia
wizyt, produkty i procedury sg dopisywane na podstawie konfiguracji rodzaju wizyty.
Jezeli w historii choroby pacjenta znajduje sie juz dodany produkt, system nie dopisze
produktow oraz procedur na podstawie konfiguracji.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Jezeli w historii choroby znajduja sie uzupetnione procedury medyczne, system dopisze do
istniejgcych procedur procedure oraz uzupetni produkt z konfiguracji rodzaju wizyty.
Mozliwos¢ zakonczenia (zamkniecia) wizyty z odnotowaniem, ze pacjent nie zgtosit sie.
Mozliwos¢ wprowadzania informacji charakterystycznych dla okulistyki: (visus, refrakcja,
skiaskopia, testy: Amsler, Ishihara, Mucha, Inox) dla kazdego oka jednoczesnie (na jednym
ekranie).
Mozliwos¢ drukowania recepty okulistycznej - refundowanej i nierefundowanej - dane z
badania zaczytywane sg automatycznie.
Mozliwos¢ wprowadzania informacji charakterystycznych dla ginekologii (informacje dot.
menstruacji, informacje dot. cigzy).
Mozliwos¢ wprowadzania i edycji informacji charakterystycznych dla otolaryngologii
(audiogramow).
Wprowadzanie audiogramow z wyborem audiometrow:

+ Audiogram,

» Wolne pole,

* Stowny,
oraz w podziale na:

+ Audiogram kostny,

* Audiogram powietrzny.
Audiogramy okreslane przez wskazywanie za pomoca myszy wartosci na siatkach
pomiarowych, z natychmiastowa wizualizacjg graficzna krzywych pomiarowych.
Funkgjonalnos¢ zbiorczego usuwania dopisanych ustug dla Swiadczen komercyjnych oraz
abonamentowych - mozliwo$¢ wskazania kilku rekordow, a nastepnie wybrania funkgji
usuwania. System wyswietli komunikat z prosbg o potwierdzenie usuniecia wybranych
rekordéw wraz z powigzanymi do nich procedurami medycznymi.
Funkcjonalnos¢ pozwalajgca pacjentowi zamawiac leki, na ktore lekarz wczesniej wystawit
recepte w systemie. Pacjent po zalogowaniu sie do e-platformy moze zamowic recepte lub
sprawdzi¢ historie swoich zamdwien. Po uruchomieniu funkcji zamawiania recepty
prezentowane bedg leki, ktore zostaty przepisane na recepcie (domyslinie - leki z okresu
ostatniego miesigca, z mozliwoscig wyswietlenia lekow z ostatnich 6 i 12 miesiecy, przy
czym leki przepisane w tym okresie wielokrotnie beda prezentowane na liscie tylko raz).
Mozliwosc filtrowania lekdw na liscie po poradni oraz po nazwisku lekarza, ktory wystawit
recepte. Dla kazdego leku mozliwos¢ wyswietlenia informacji o wskazanym leku.
Jesli uzytkownik jest lekarzem posiadajgcym wolne pule recept, po zalogowaniu sie do
systemu w menu gtownym zostang wyswietlone informacje dotyczace ilosci oczekujgcych
zamowien.
Mozliwos¢ wydrukowania wydrukowania wyniku graficznego badania (wykresu z wynikéw
badan).
Mozliwos¢ skonfigurowania jednostek typu "gabinet zabiegowy" i "gabinet szczepien" wraz
z definiowaniem ustug oraz realizacjg procedury zlecenia leku lub ustugi dla takich
gabinetow.

Mozliwo$¢ wprowadzenia szablonu wzorca obserwacji psychologicznej w oknie obserwacji.
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Mozliwo$¢ powiazania lekarza z wykonywanymi przez niego ustugami. W ramach
ograniczenia lokalizacji moze zosta¢ okreslone, ktory lekarz moze wykonywac dang ustuge.
Brak przypisania do danej ustugi umozliwi kazdemu lekarzowi wykonanie tej ustugi.

eZLA: podczas zapisu zwolnienia, ktore zostato wystawione w trybie alternatywnym, system
wyswietla komunikat z ostrzezeniem o koniecznosci przeprowadzenia elektronizacji tych
zwolnien.

Mozliwosc filtrowania zleconych lekdw po nazwie oraz indeksie (wewnetrznego
identyfikatora leku w systemie (w modelu aptecznym))

Na oknie zlecanych badan informacja o sumie kosztow badan za dany okres czasowy oraz
informacja dla jakiej ilosci miesiecy beda przeliczane koszty zleconych badan (domysinie
system program bedzie przeliczat koszty z ostatnich szesciu miesiecy, liczba miesiecy
stanowiagcych okres przeliczeniowy kosztéw mozliwa do zmiany w konfiguracji systemu).

W oknie danych osobowych pacjenta mozliwos¢ wyswietlenia wszystkich logow zwigzanych
z komunikacjg z danym pacjentem. Mozliwos¢ dostepu do informacje o powiadomieniach
pacjenta, wiadomosciach odebranych, zdarzeniach call center oraz informacjach
zwigzanych z wiadomosciami wychodzacymi/przechodzacymi z kampanii marketingowe).
Funkgjonalnos¢ dostepna wytgcznie w przypadku, gdy pacjent posiada jakgkolwiek historie
komunikacji, w ww. zakresie.

W zaleznosci od konfiguracji system pozwala w Poradni na ukrywanie/wyswietlanie w
tabelach grup towardw i ustug pochodzacych z apteki (tzn. mozliwos¢ zarzgdzania
prezentacja informacji o towarach/ustugach, ktére mogg zostac
przypisane/przyporzadkowane przez Zmawiajacego do zdefiniowanych grup w celu
optymalizacji procesu zarzadzania i kontroli). Domyslnie system wyswietla towary i ustugi
pochodzace z apteki.

Funkcgjonalnos¢ dodawania produktéw i procedur na podstawie wybranego typu wizyty na
oknie stuzgcym do opisu przebiegu wizyty.

W przypadku, gdy do mechanizmu generowania opisu wizyty jest przypisany tylko jeden
szablon wydruku, po wygenerowaniu tego wydruku system przystapi do generowania
automatycznego wydruku oraz wyswietli komunikat z odliczaniem do rozpoczecia
generowania. Operacja moze zosta¢ przerwana poprzez np. poruszenie myszka.

System umozliwia przypisanie kodu choroby zasadniczej (ICD10) zwigzanej z chorobg
przewlektg pacjenta pod dana jednostke. Przypisanie kodu ICD10 moze odbywac sie w
oknie danych osobowych lub bezposrednio w oknie dostepnym na ekranie opisu
przebiegu wizyty. Aby kod ICD10 zwigzany z chorobg pacjenta przypisywat sie domysinie w
oknie przebiegu wizyty w danej jednostce, choroba pacjenta musi by¢ przewlekta oraz
mie¢ zaznaczony znacznik choroby domysinej. Kod tej choroby zostanie automatycznie
przypisany jako kod choroby zasadniczej dla wskazanej jednostki po wejsciu do okna
przebiegu wizyty. Przypisanie kodu ICD10 nie zostanie wykonane w przypadku, gdy kod
choroby zasadniczej zostat wczesniej wskazany badz dana choroba zostata zakonczona
(data zakonczenia choroby jest wczesnigjsza niz data wizyty). W przypadku, gdy dla jakiejs
Jednostki zostaty wskazane dwie choroby, ktore nie zostaty zakonczone, system przypisze
kod z choroby, ktéra zostata wprowadzona wczesniej.
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System umozliwia wydruk informacji dla lekarza kierujacego na zabiegi fizjoterapeutyczne
z poziomu okna przebiegu wizyty.

Mozliwos¢ przepisania kodéw chorobowych choréb wspétistniejgcych z poprzedniej
wizyty.

System jest przygotowany do wspierania procesu elektronicznego weryfikowania i
potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne z poziomu okna opisu
przebiegu wizyty.

Funkcjonalnosci obszaru POZ
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473

Mozliwos¢ podgladu i weryfikacji deklaracji podczas rejestracji pacjenta.

Zarzadzanie deklaracjami pacjenta z poziomu ewidencji danych pacjenta i z poziomu
modutu poradnianego (dodanie, edydja, usuniecie).

Ewidencjonowanie danych o zgtaszajagcym (innym niz pacjent, ktorego dotyczy deklaracja)
z mozliwoscia szybkiego wybrania zgtaszajagcego z dostepnej dla danej przychodni listy
pacjentow.

Obstuga deklaragji dla obcokrajowcow, w tym 0sob spoza UE.

Mozliwos¢ wydruku deklaracji z poziomu rejestracji przy jej braku lub zmianie lekarza.
Mozliwos¢ dodania do systemu dodatkowych dokumentow ubezpieczeniowych.
Mozliwos¢ podgladu historii komunikacji z NFZ dla zaznaczonej deklaragji.

Mozliwos¢ zbiorczego wycofania wyswietlonych/wyfiltrowanych deklaragji.

Mozliwos$¢ zbiorczej aktywacji wyswietlonych/wyfiltrowanych deklaragji.

Eksport wyswietlangj listy deklaracji do pliku CSV.

Mozliwos¢ rozliczenia deklaracji z NFZ wraz petng informacjg o wymianie danych.
Podglad szczegodtowych danych poszczegdlnych deklaracji takich jak: punkt kontraktowy i
swiadczenie z umowy POZ oraz warto$¢ w ztotowkach danej deklaracji.

Mozliwos¢ podgladu numeru szablonu, ktérym wczytano informacje.

Mozliwos¢ podgladu komunikatow z NFZ.

Mozliwos¢ wydruku listy deklaracji zgodnie z filtrem.

System umozliwia wykonywanie indywidualnej sprawozdawczosci badan w POZ.
Mozliwosc¢ zliczania badan dla sprawozdania zbiorczego badan w POZ.

Mozliwo$¢ dodawania zestawdw badan POZ.

System posiada walidacje na podwojne wpisy tego samego pacjenta w tym samym okresie
sprawozdawczym oraz walidacje na sprawozdawczos¢ indywidualng, obejmujaca badania
wyszczegolnione w tabeli nr 17 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia w sprawie gromadzenia
danych.

Funkcjonalnosci obszaru medycyny pracy

474

475

476

System umozliwia realizacje procesow obstugi pagenta:

* rejestracja pacjenta w: Poradni Chorob Zawodowych, Poradni Medycyny Pracy, Poradni
Konsultacyjnej Medycyny Pracy, Poradni Mtodocianych, Poradni dla Kierowcow, Poradni
dla Osdb wyjezdzajgcych do tropikow, Poradni dla osdb narazonych na promieniowanie
jonizujace,

» ze wzgledu na cel wizyty: rejestracja w celu udzielenia profilaktycznego $wiadczenia
zdrowotnego (profilaktyka, patologia zawodowa, kierowcy, odwotania), rejestracja w celu
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udzielenia ambulatoryjnego swiadczenia zdrowotnego na indywidualne zyczenie pacjenta,
rejestracja w celu udzielenia Swiadczenia zdrowotnego w ramach umowy z innym
zaktadem opieki zdrowotnej, indywidualng lub grupowa praktyka lekarska.

System umozliwia realizacje procesow obstugi pacjenta:

* opis procesu leczniczego: w Poradni Medycyny Pracy (m.in.: badania profilaktyczne z
wydaniem zaswiadczenia dla celow przewidzianych w Kodeksie pracy, badania
profilaktyczne z wydaniem zaswiadczenia realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu
pracy, w przypadku gdy podmiot, ktory zatrudniat pracownika, ulegt likwidagji, badanie
profilaktyczne z wydaniem zaswiadczenia dla celow przewidzianych w Kodeksie pracy z
uwzglednieniem trybu odwotawczego, badanie z wydaniem zaswiadczenia dotyczacego
mozliwosci ksztatcenia sie pacjenta we wskazanym kierunku, badanie diagnostyczno-
orzecznicze w celu rozpoznania choroby zawodowej, badanie w celu wydania orzeczenia
lekarskiego dla kierowcy w trybie art. 75 ust.1 pkt.1-6 ustawy o kierujacych pojazdami),

* opis procesu leczniczego w poradniach spedjalistycznych (pacjent pierwszorazowy,
kontynuadja leczenia),

* opis procesu rehabilitacji leczniczej zwigzanej z patologig zawodowa.

System wspiera obstuge ,trybu standardowego” medycyny pracy (badania profilaktyczne i
konsultacje, wydawanie orzeczen o zdolnosci/niPZlolnosci do pracy) poprzez obstuge
zdarzen:

* przeprowadzenie wstepnego wywiadu z pacjentem przez pielegniarke medycyny pracy
oraz wizyta w gabinecie lekarza orzecznika, ktory przeprowadza petny wywiad z
pacjentem

» dodanie skierowan na konsultacje specjalistyczne lub badania dodatkowe
uwarunkowane zagrozeniami zwigzanymi ze stanowiskiem pracy wskazanym na
skierowaniu.

* wystawianie orzeczenia i przekazanie go pacjentowi,

* wprowadzenie orzeczenia do Ksiegi Orzeczen w systemie.

Dla wizyt typu ,medycyna pracy” mozliwosc¢ skierowania na dodatkowe badania przez
lekarza orzecznika, umozliwienie ,doplanowania” dodatkowych badan zwigzanych z
czynnikami szkodliwymi.

Mozliwos¢ planowania wiecej niz dwodch wizyt u orzecznika oraz mozliwos¢ doplanowania
dodatkowych konsultagji w procencie orzeczniczym dla kazdej wizyty u orzecznika.
Mozliwos¢ okreslenia planowania ostatniej wizyty u orzecznika: tylko gdy sa inne
konsultacje, zawsze, bez planowania, z pytaniem o planowanie (system za pomoca
komunikatu bedzie pytat o zaplanowanie ostanie wizyty, bez wzgledu na ilo$¢ konsultacji
i/oraz badan).

Po zaplanowaniu wizyty i konsultacji mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowych konsultacji
przez wprowadzenia dodatkowego narazenia do listy wybranych narazen lub
pojedynczego wprowadzenia dodatkowej procedury lekarskiej bgdZz pomocniczej. W
przypadku wybrania dodatkowego narazenia system automatycznie przedstawi na liscie
konsultacji dodatkowe pozycje zwigzane z nowym narazeniem.
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Funkcja "Doplanuj", pozwalajgca na doplanowanie narazen dla zaplanowanych juz wizyt
(niezbedne w sytuacji, w ktdrej zostata juz zaplanowana konsultacja/badanie, po czym do
takiej pozydji uzytkownik dodaje nowe narazenie).

W oknie narazen dla wizyty typu ,konsultacyjna w procesie orzeczniczym” umozliwienie
skopiowanie zaplanowanej wizyty konsultacyjnej z mozliwoscig ponownego jej
zaplanowania oraz umozliwienie przejecia do obecnego procesu wizyty Medycyny Pracy
innych wizyt.

Podglad dostepnych termindw konsultacji oraz funkcja planowania dla narazen dostepne
sg w osobnym oknie. W oknie, w ktérym znajduje sie lista proponowanych termindw wizyt
zwigzanych z medycyng pracy, uzytkownik moze zmieni¢ poszczegdlne terminy wizyt
pacjenta.

Mozliwosc:

* zaplanowania niezaplanowanych narazen - po dodaniu nowych mozna ponownie
zaplanowac¢ nowo dodane (nie ma walidacji na wymagalno$¢ wizyty u orzecznika przy
takim doplanowaniu. wizyta u orzecznika nadal jest wymagana dla pierwszego
planowania);

+ doplanowania narazen dla zaplanowanych juz wizyt - w sytuacji, gdy istnigje juz
zaplanowana konsultacja/badanie i do takiej pozydji trzeba dodac nowe narazenie;

+ odplanowania - dla aktualnych (nie w trakcie lub archiwalnych) historii choréb system
oznacza je jako ,archiwalne” oraz dodaje status ,pacjent nie zgtosit sie”. Dodatkowo
pozycje rozliczeniowe, ktore nie sg jeszcze rozliczone sg usuwane, zlecone badania, ktore
nie sg wykonane sg usuwane, rowniez puste zlecenia. Na liscie zaplanowanych
konsultacji\badan takie odplanowane konsultacje\badania sa oznaczone np. kolorem
czerwonym.

Mozliwos¢ odplanowania wizyt, badan i konsultacji (bez zmiany listy narazen) pojedynczo
lub zbiorczo (wszystkich).

Odplanowanie wizyty orzeczniczej umozliwia odplanowanie wszystkich wizyt zwigzanych z
tg wizytg orzecznicza. System wyswietli zapytanie o ustawienie wizyt oraz badan jako
archiwalnych.

W przypadku zmiany terminu badania mozliwos¢ zmiany jednostki, jezeli w konfiguracji
systemu istnieje inna o tym samym kodzie resortowym, oraz zmiany daty i godziny
badania.

Na potrzeby komergji dla medycyny pracy w systemie mozna definiowac umowy
wzorcowe (Umowa wzorcowa to umowa, ktdra zawiera pozycje i opcjonalnie definicje
ograniczenia lokalizagji na umowie, mozna ja wykorzysta¢ do utworzenia nowych umow).
Mozliwos¢ podpiecia umowy wzorcowej podczas dodawania nowej umowy. Do takiej
umowy zostajg przepisane wszystkie pozycje i ograniczenia z umowy wzorcowej, nie jest
mozliwa edydja przepisanych pozycji, przy podpieciu umowy nie jest przepisywany
nagtowek umowy (waluta, ptatnik itp.). Mozna natomiast dodawac¢ nowe pozydje, nie
kolidujace z przepisanymi z umowy wzorcowej. Jesli nowo dodawana pozycja na umowie
wzorcowej bedzie kolidowac z pozycjg na umowie podrzednej, to taka pozycja zostanie
zastagpiona pozycdja z uUmowy WzZOorcowe).
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Dla wizyty dla wizyt typu medycyna pracy przy przypisywaniu ptatnika/firmy podczas edydji
stownika mozliwo$¢ wyboru pfatnika ze stownika (widoczne sa nazwa ptatnika, dane
adresowe oraz NIP i REGON). Jezeli w konfiguracji ptatnikow dane zostaty uzupetnione,
podczas wyboru ptatnika ze stownika, dane firmy zostang uzupetnione na podstawie
danych wskazanego pfatnika. Jezeli wskazany ptatnik nie posiada wprowadzonych danych
adresowych itp. uzytkownik ma mozliwos¢ uzupetnienia brakujgcych danych.

Podczas edydji rejestracji dla typdw wizyt typu ,,proces orzeczniczy” oraz ,konsultacja w
procesie orzeczniczym' mozliwo$¢ podpiecia zarejestrowanej wizyty do procesu
orzeczniczego. System waliduje: zarejestrowana wizyta nie moze posiadac zadnych
narazen. musi by¢ zgodna co do pacjenta, ptatnika, ubezpieczyciela oraz umowy, musi
posiada¢ minimum jedng przypisang procedure medyczna.

Podczas rejestragji wizyty typu ,proces orzeczniczy” program nie wymaga dodania pozydji
rozliczeniowe.

Mozliwos¢ takiego skonfigurowania wizyty konsultacyjnej w procesie orzeczniczym, by nie
byto jej wida¢ na pozycjach HCH u lekarza orzecznika.

Mozliwos¢ doplanowania danych badan pomocniczych (np.: morfologia krwi, badanie EKG,
RTG klatki piersiowej itp.). W zaleznosci od konfiguracji pozycje rozliczeniowe ze
skopiowanej konsultadji leczniczej lub pomocniczej (badanie diagnostyczne lub
laboratoryjne) moga zosta¢ dodane lub nie do rozliczenia.

W przypadku, gdy w procedurze postepowania danego narazenia dla badania
pomocniczego jest okreslona pozydja rozliczeniowa, pozycja ta bedzie dodawana do
rozliczenia wraz z limitami, cenami oraz ograniczeniami lokalizagji wynikajgcymi z danej
UMOowy.

Dla badan skonfigurowanych jako CITO system po wprowadzeniu narazen i zaplanowaniu
poszczegolnych konsultacji i badan, na oknie zlecenia oraz wynikéw do zlecenia
automatycznie wskaze dane zlecenie/badanie jako przeprowadzone w trybie CITO.

Wybor wolnych termindw z filtrowaniem po datach - jako data poczatkowa oraz koncowa
brane sg pod uwage daty wprowadzone/ustawione w oknie narazen. W przypadku zmiany
badz wprowadzenia kolejnej wizyty u orzecznika w oknie wyboru wolnego terminu system
bedzie pokazywat terminy po ostatniej konsultagji u specjalisty. Dla zmiany wizyt
konsultacyjnych, jesli jest rownoczesnie planowana z wizytg w poradni medycyny pracy, na
liscie zostang wyswietlone godziny po wizycie u orzecznika.

Na oknie planowania narazen mozliwos¢ przejrzenia catego procesu w ramach medycyny
pracy. Na liscie wizyt zostanie wyswietlona informacja o poradni, gabinecie, terminie wizyty
oraz obecnym statusie. Na liscie zostang uwzglednione wizyty, ktére zostaty skopiowane
lub przyjete pod dany proces z medycyny pracy.

Definicja umowy/programu/polisy dla medycyny pracy pozwala na okreslenie, czy ptatnos¢
jest po stronie pacjenta. Dla takiej umowy wszystkie pozycje z wprowadzonego cennika, po
wprowadzeniu do danej wizyty, zostang automatycznie przepisane jako ptatne po stronie
pacjenta.

Mozliwos¢ okreslenia, czy data badan pomocniczych ma zosta¢ automatycznie pobrana z
daty zlecenia lub z daty pierwszej wizyty u orzecznika. W zaleznosci od wartosci parametru

Strona |96z259



513

Zatgcznik nr 8 do SWZ

konfiguracyjnego daty badan pomocniczych w oknie prezentujgcym proponowane terminy
konsultacji brane bede z biezacej daty zlecenia lub z daty pierwszej wizyty orzecznicze).

Na oknie konfiguracji umowy mozliwos¢ przypisania firmy dla ptatnika wskazanego w
umowie (przez wybor z listy firm wprowadzonych w ksiedze adresowej systemu). Po
dopisaniu firm do umoéw z wybranym ptatnikiem w oknie Rejestracji istnieje mozliwos¢
wybrania firm okreslonych w ramach umowy.

Funkcjonalnosci obszaru izby przyjec i oddziatéw

514
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Obstuga oddziatéw i izby przyjec.
Funkcja sprawdzajaca przy zapisie pacjenta do szpitala, czy dany pacjent oczekuje w jakiej$
kolejce. Jesli pacjent jest wpisany w kolejke, system wyswietli komunikat z zapytaniem, czy
przyja¢ pagjenta z kolejki.
Podczas przyjecia na oddziat migkka walidacja daty przyjecia wzgledem daty przyjecia na
izbie lub wzgledem daty przyjecia na poprzednim oddziale dla trybu przyjecia rownego
,N" - jezeli wprowadzone daty nie sg zgodne, system wyswietli komunikat o te]
niezgodnosci. Okreslenie ,miekka walidacja” odnosi sie do kontroli poprawnosci
wprowadzanej informacji, ktéra w przypadku stwierdzenia nie spetniania kryteriow
poprawnosci poinformuje o tym uzytkownika, ale pozwoli na dalsza prace z dana funkdja
oprogramowania, o ile uzytkownik potwierdzi takg wole. Natomiast, okreslenie ,twarda
walidacja” odnosi sie do kontroli zakonczonej obligatoryjnie uniemozliwieniem
uzytkownikowi dalszej pracy z dang funkcjg oprogramowania.
W jednostkach typu Izba przyjec¢ oraz SOR wyswietlanie kategorii stanu zdrowia pacjenta
na podstawie dodanych procedur oraz produktéw. Informacja o kategorii staniu zdrowia
pacjenta generowana jest na podstawie kombinacji dodanych do historii choroby procedur
oraz produktow i wyswietlana jest na oknach Ksiegi Gtéwnej i Ruchu Chorych.
Z poziomu obstugi Ruchu Chorych mozliwos¢ skanowania i podgladu zeskanowanych
dokumentow.
Na oknie ruchu chorych mozliwos¢ wywotania przyciskiem okna zlecen zabiegow
rehabilitacyjnych.
Mozliwos¢ zarejestrowania pacjentow planowych i nieplanowych.
Mozliwos$¢ zarejestrowania pacjenta po przebytych konsultagjach.
Mozliwo$¢ zarejestrowania noworodka.
Mozliwos¢ przyjecia pagenta z izby przyje¢ na oddziat.
Dla jednostek o VIII kodzie resortowym 4912 (4. dla bloku porodowego) mozliwosc¢
przyjecia dziecka na oddziat bezposrednio z okna opisu zabiegu operacyjnego. Po zapisie
dziecka na oddziat system otworzy okno umozliwiajgce edycje historii choroby
przyjmowanego dziecka. W momencie zamknigcia okna system powrdci do okna edycji
zabiegu operacyjnego.
Obstuga wypisu z mozliwoscig odnotowania danych:

* Tryb wypisu,

» Forma wypisu,

« Lekarz prowadzacy (alternatywnie: lekarz przyjmujgcy oraz lekarz zlecajacy),

* Procedury i produkty.

Strona |97z259



531

532

533

534

535

536

537

538

539
540
541
542
543

544

545

546

547

548

549

550

557

552

553

554

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Na oknie wypisu walidacja wykraczania procedury poza okres swiadczenia. W
komunikatach sg wyszczegdlnione procedury, ktore nie przeszty walidacji dat.

Mozliwos¢ obstugi formularza karty zgonu za pomoca formularza standardowego lub
indywidualnego formularza lub formatki.

Mozliwos¢ wyboru z listy badan opisowych do Karty Informacyjnej.

Podczas przyjecia pacjentéw do jednostki typu Izba przyje¢ mozliwosé dopisywania lekarza
prowadzgcego i przyjmujacego na podstawie loginu zalogowanego uzytkownika.
Mozliwos¢ filtrowania pacjentow oddziatu wg lekarza prowadzacego.

Mozliwos¢ ewidencjonowania przyje¢ depozytdw na stan jednostki (z mozliwoscig
stosowania stownikow, np. stownika odziezy).

Wydruk karty depozytowe.

Prowadzenie rejestru wszystkich depozytdw stworzonych podczas przenosin pacjentow na
oddziat.

Mozliwos¢ filtrowania danych w ksiedze depozytowej wg:

* Numeru ksiegi depozytow,

* Numeru ksiegi gtéwnej,

* Pagjenta.

Mozliwos¢ przenosin miedzyoddziatowych pacjenta.

Dla jednostek o kodzie resortowym VIII rownym 4300 blokada przeniesienia pacjenta z
Izby przyje¢ na oddziat rehabilitacyjny w przypadku braku uzupetnienia typu rehabilitagji.
W przypadku braku uzupetnienia typu rehabilitacji system wyswietli odpowiedni komunikat
podczas przeniesienia.

Mozliwos¢ wprowadzenia pacjenta NN.

Mozliwos¢ uszczegdtowienia informacji podczas rejestracji o dane: psychiatryczne,
rehabilitacyjne.

Wyswietlenie aktualnej historii choroby pacjenta po zeskanowanym identyfikatorze
pacjenta (dostosowanym do obowigzujgcych aktow prawnych).

Mozliwos¢ usuniecia pustych pozycji historii choroby (system wyswietli komunikat z
zapytaniem o potwierdzenie usuniecia pustych pozydji). System powinien okresla¢, ktére
pozydje historii choroby musza by¢ wypetnione obligatoryjnie, a ktére tylko opcjonalnie i
dawac¢ mozliwo$¢ usuwania pozycji nie wypetnionych.

Modut uruchamiany na urzgdzeniach przenosnych typu tablet, umozliwiajgcy prace
personelu medycznego z dokumentagja medyczng pacjenta przy tozku.

Funkcjonalnos¢ drukowania identyfikatora pacjenta dostosowanego do obowiazujacych
aktéw prawnych.

Mozliwos¢ wydruku takich wydrukow jak: karty statystyczne, karty wypisu, petne historie
choroby pacjenta.

Mozliwos¢ obstugi bloku operacyjnego:

« tworzenie protokotu operacyjnego: wprowadzenie wykonanych czynnosci i procedur,
protokotéw pielegniarskich, anestezjologicznych, generowanie opiséw medycznych w
oparciu o indywidualne stowniki, utworzone w systemie formularze lub dopiski.

« ewidencja podanych lekow, zuzytych materiatdw, wykonujgcego personelu.
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* prowadzenie ksiegi bloku operacyjnego.
Mozliwos¢ zapisywania statuséw dziennych dla hospitalizowanego pacjenta.
Mozliwos¢ zablokowania edydji dokumentadji archiwalnej.
Funkcjonalnos¢ rezerwacji t6zek z mozliwoscig wstepnej rezerwacji tézka od strony poradni
petnigcej funkcje jednostki kolejkowej do rezerwadji tozek w czesci hotelowej.
Mozliwo$¢ wprowadzania informacji © numerze sali i tozka pacjenta, stanie odlezyn
podczas przyjecia oraz przewidywanej liczbie dni pobytu na oddziale.
Mechanizm przeliczania ruchu pacjentéw, przepustowosci i obtozenia t6zek.
Dla kazdego tozka mozliwo$¢ wprowadzenia czasowej blokady. Podczas proby rezerwadji
system informuje o natozonej blokadzie - takie t6zko nie jest mozliwe do wyboru podczas
rezerwadji.
Mozliwos¢ prowadzenia i automatycznej numeracji Ksiegi Gtownej, Ksiag Oddziatowych.
Na oknach Ksiegi Gtéwnej i ruchu chorych wyswietlanie informacji o sposobie przypisania
produktu do historii choroby: brak produktu na danej historii choroby, sg produkty ale nie
ma wsréd nich wyznaczonego z Grupera, sa produkty tylko wyznaczane przez Grupera, s3
produkty wyznaczane z Grupera oraz dodawane recznie. W ramach tej funkcjonalnosci
dopuszczane jest wspotistnienie mechanizmu filtrowanie pozycji w Ksiedze Gtéwnej wg
wskazanych kryteriow (brak produktu, brak produktow z grupera etc)
Mozliwos¢ przypisania grupy JGP z poziomu okna ruchu chorych. System sprawdzi warunki
spetniajace kryterium wyboru Grupera. W momencie, gdy weryfikacja warunkéw bedzie
pomyslna, system otworzy okno edydji produktu.
Na oknie ruchu chorych mozliwos¢ rozszerzenia listy pacjentow o wszystkich pacjentow
przebywajacych na wszystkich oddziatach szpitalnych, do ktorych zalogowany uzytkownik
posiada dostep.
W panelu szpitalnym mozliwos¢ wyswietlenia widoku (okna) zawierajacego spis pacjentéw
przebywajacych na oddziatach szpitalnych. Oprécz podstawowych danych (imie |
nazwisko, data urodzenia, oddziat, data przyjecia na oddziat ) sg wyswietlane dodatkowe
informacje: numer sali, numer t6zka, telefon oraz informacja o zgodzie pacjenta. Dane na
oknie moga by¢ dowolnie sortowane poprzez przeciggniecie nagtéwka kolumny w sekdji
grupowania. Nagtowki mozna sortowa¢ dowolnie. Za pomoca pola ,Szukaj” mozna
wyszukac pacjenta po nazwisku. Okno zawiera zestaw filtrow pozwalajgcych ograniczyc
liste do okreslonego zakresu czasowego oraz oddziatu.
Mozliwos¢ odfiltrowania listy pacjentéw, ktdrzy nie posiadaja uzupetnionej kompletnej
historii choroby - lista pacjentdw w oknie Ruchu Chorych zostanie zawezona do tych
pozydcji, ktdre nie majg zatwierdzenia kompletnosci historii choroby.
Mozliwos¢ druku wybranego zakresu numeréw Ksiegi Gtownej.
Obstuga elektronicznych zlecen oddziatowych z wystaniem do poszczegodlnych pracowni,
laboratorium, rehabilitacji, poradni, oddziatu, innej jednostki medyczney:

* badania diagnostyczne,

* badania laboratoryjne,

* zabieqj,

* konsultacje,
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* apteczki oddziatowe.
Mozliwos¢ tworzenia harmonogramowych zlecen na badania na podstawie zadanego
zakresu czasowego, godziny, ilosci powtorzen, oraz interwatu lub mozliwos¢ okreslenia
czasu realizadji (lub preferowanego czasu realizacji w przypadku zlecen skierowanych do
innych komorek) wraz z uwzglednieniem interwalu oraz ilosci powtorzen
Mozliwos¢ definiowania formularzy zlecenia (charakterystycznych dla jednostki odbierajacej
zlecenie) tzn. wprowadzenie informacji charakterystycznych/dodatkowych dla danego
rodzaju zlecenia lub wymaganych przez jednostke realizujaca
Automatyczny odbidr wyniku (wynik jest widoczny w dokumentacji medycznej pacjenta),
mozliwos¢ wydruku wyniku.
Mozliwos¢ edydji wyniku badania przez lekarza, ktory zatwierdzit wynik badania.
Mozliwos¢ modyfikagji, anulowania zaplanowanego zlecenia, przegladu zlecen, wydruku
Zlecen.
Mozliwos¢ przegladu danych archiwalnych o pacjentach przebywajacych w przesztosci na
danym oddziale.
Mozliwos¢ wystawiania i ewidencjonowania przepustek.
Mozliwos¢ automatycznego rozdzielenia krotnosci produktu i procedur na poszczegoélne
dni.
Mozliwos¢ wprowadzenia rozpoznan: wstepne, gtowne, wspotistniejgce, dodatkowe
wypisowe, przyczyny zgonu i rozpoznania sekcyjnego wg klasyfikacji ICD-10 oraz
opisowych (z wykorzystaniem zdefiniowanych wczesniej szablonow).
Aktualna wersja Grupera JGP dla szpitalnictwa.
Mechanizm aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji Grupera oraz wczytywanie
aneksow umow NFZ.
Zapamietywanie okresu obowigzywania danej wersji Grupera oraz danych niezbednych do
grupowania z umow NFZ.
Podglad w jednym miejscu, wszystkich danych, niezbednych do wyznaczenia grupy JGP.
Mozliwos¢ wskazywania wszystkich grup spetniajgcych warunki poprawnego grupowania
oraz nich wartosci punktowe.
Mozliwo$¢ generowania informacji o najblizszych grupach niespetniajacych warunkéw.
System podaje ich wartosci punktowg i przyczyny niespetnienia warunkow oraz uwagi
zwigzane z tym faktem.
Mozliwos¢ wprowadzania skierowan na transport medyczny oraz wydawania zaswiadczen
0 pobycie w szpitalu.
Mozliwo$¢ zapamietania domysiniej jednostki na skierowaniu o typie ,transport” tzn.
mozliwos¢ zdefiniowania i wyboru jednostki realizujgcej np. zlecenia transportu pacjentow
Mozliwos$¢ stworzenia stownika powodow wprowadzenia zmian w pozycjach historii
choroby pacjenta.
Przechowywanie informacji o zmianie pozycji historii choroby wraz z powodem tej zmiany
oraz wskazaniem na osobe dokonujgca tej zmiany.
Mozliwos$¢ prowadzenia gospodarki lekami apteki gtéwnej i apteczek oddziatowej.
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Na oknie apteczki oddziatowej mozliwos¢ wigczenia zapamietywania ostatniego
wyszukiwania. Opcja zapamietania dziata na podstawie ustawien globalnych
zapamietywania oraz do ponownego uruchomienia aplikacji.
Mozliwos¢ planowania i zlecania lekow prowadzenia karty zlecen leku, wydruk dziennego
zestawienia lekéw na pacjenta.
W oknie zlecenia podania leku i zlecenia / podania mieszanki mozliwos¢ zlecania leku wg
jednostki miary, objetosci lub wagi. Po wybraniu leku, ktory w karcie magazynowej ma
uzupetione pola: ,pojemnosc” i ,ilo$¢ substandji czynnej w pojemniku” mozliwos¢
zaznaczenia znacznika wyboru dotyczacego jednostki objetosci lub wagi, a nastepnie
zlecenia podania leku w tak wybranej jednostce.
Funkgjonalnos¢ okna lub zaktadki do zarzadzania lekami, umozliwiajgca tworzenie zlecen
przez lekarza, realizacje zlecen przez pielegniarke, zwrocenie pozostatych pacjentowi
lekdw prywatnych niewykorzystanych podczas pobytu w jednostce i odstawienie wszystkich
zlecen w chwili wypisu jednym przyciskiem.
W oknie zlecen lekow zlecenia sortowane wg daty dodania, ostatnio dodane sg na same;j
gorze.
W oknie zlecen lekow widoczne w tabeli zlecen sg co najmniej:

* nazwa leku,

* dawka z jednostkg miary przypisang do tego leky,

+ droga podania,

* ile razy ma by¢ podany lek danego dnia,

* kalendarz z podziatem na dni tygodnia, z mozliwoscig jego przewijania.
Dodawanie leku z faktury zakupowej - przy wybieraniu leku z listy zakupionych faktur
podglad na date faktury, z ktorej wybierany jest dany lek.
Mozliwosc¢ zlecen pojedynczych i cyklicznych.
Podczas zlecania lekow mozliwos¢ powielenia podawania leku w wybranym dniu o
wybranej godzinie oraz powielenia podawania leku o wybranej godzinie od wybranego
dnia do wypisu.
Mozliwos¢ odstawienia podawania leku w wybranym dniu lub o wybranej godzinie od
wybranego dnia do wypisu.
Mozliwos¢ zlecen wlewow ciggtych z mozliwoscig wskazania leku dostepnego na oddziale
albo w aptece gtownej lub wskazania schematu mieszanki.
Mozliwos¢ zlecen wlewow mieszanki przygotowanej indywidualnie z ewidencja
poszczegolnych sktadnikow uzytych do sporzadzenia mieszanki.
Dla wlewow mozliwos¢ ewidencjonowania wszelkich zmian w dawce, zmian w predkosci
podawania, zmian bolusa. Zmiany moga by¢ przedstawiane w oknie zlecenia za pomoca
wykresu.
Mozliwos¢ anulowania wlewu, w sytuadcji, gdy go nie podano oraz zakonczenia podawania
wlewu z podaniem finalnej ilosci podanego wlewu.
Mozliwos¢ tworzenia szablonow zlecen na podanie lekow.
Funkcjonalnos¢ menu podrecznego w oknie zlecen lekow, pozwalajacego dla kazdego
zlecenia na jego szybkie:
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* powielenie (skopiowanie zlecenia z danej godziny z mozliwoscig zmiany dawki i
godziny podania, ale tylko dla pojedynczego zlecenia),

* przedtuzenie (kontynuacje),

* zmiane parametréw (dla wskazanego dnia podania z mozliwoscig wskazania wybranej
godziny lub dla catosci podania),

* odstawienie leku (przerwanie podawania wybranego leku od dnia i godziny,
zatwierdzenia. system powinien usunac wszystkie niezrealizowane jeszcze zlecenia),

« wznowienie podawania leku w wariantach: do konca pobytu, dla wybranego dnia, na
okreslong liczbe dni.

Mozliwos¢ wyszukiwania lekdw bezposrednio z okna zlecenia podania leku - po
wprowadzeniu ciggu znakow i zainicjowaniu wyszukiwania system wyswietla okno katalogu
lekdw lub apteki oddziatowej z listg lekdw spetniajacych kryterium wyszukiwania.
Ewidencjonowanie osoby wydajacej i wydanie lekdw oraz materiatow z doktadnoscia do
pacjenta.

Potwierdzanie realizacji zlecen lekarskich na podanie lekdw z mozliwoscia potwierdzenia
naraz wydania wielu lekdw. Okno zlecen do wykonania przez pielegniarke pozwala na
uzycie mechanizmu filtrowania zlecen:

* ustawienie zakresu czasu,

* wybranie lekarza prowadzgcego,

* wybranie numeru sali,

* wybranie pory dnia, na ktére zostato wystawione zlecenie.

Mozliwos¢ ewidendji zdarzen zwigzanych z podaniem leku przez pielegniarke:

+ dodania rozpuszczalnika do leku, ktéry wymaga rozpuszczenia (powigzanie
przygotowania i podania leku tagcznie z rozpuszczalnikiem - jezeli dla danego
leku/rozpuszczalnika zostanie wprowadzone podanie, wéwczas przygotowany i podany
zostanie rowniez powigzany z nim rozpuszczalnik/lek);

+ zamiany leku na inny o tym samym dziataniu, jezeli brak wtasciwego na stanie;

* podania leku doraznego w kazdym momencie - poprzez utworzenie wtasnego zlecenia
na podstawie otwartego zlecenia lekarskiego;

* podania pacjentowi przez pielegniarke leku z listy lekow, do ktorych podania jest
uprawniona.

Oznaczanie statusu zlecen kolorami lub ikonami graficznymi z rozréznieniem na:

* nowe Zzlecenie lekarskie na podanie leku,

* lek przygotowany do wydania - zostata wybrana seria,

* lek zostat podany pacjentowi,

* podanie zostato anulowane.

Jezeli zlecenie podania leku zostaje zmienione (podanie zamiennika, wprowadzenie
poprawek do podania) , wowczas - po zaznaczeniu leku i terminu podania - w osobnej
zaktadce okna opisujgcego zlecenie podania widoczna jest informacja kto i jakiej dokonat
zmiany.

Aktualizacja stanu apteczki oddziatowej w wyniku podania leku oraz mozliwos¢
wprowadzenia strat.
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Mozliwos¢ definiowania struktury apteczek oddziatowych w powigzaniu z apteka gtéwna.
Mozliwos¢ zaczytywania kodow kreskowych z lekdw i materiatéw.

Mozliwos¢ generowania standw magazynowych apteczki oddziatowej.
Ewidencjonowanie serii lekow i dat ich waznosci.

Mozliwos¢ drukowania zestawien dla apteczki oddziatowej, miedzy innymi: dat waznosdi,
zuzycia za okres obrotéw, inwentaryzadji (generowanie arkusz spisu z natury), stanéw
minimalnych.

Mozliwos¢ prowadzenia karty magazynowej apteczki oddziatowej (modut Apteka).
Mozliwos¢ tworzenia raportu rozchodu lekéw z oddziatu (modut Apteka).

Wsparcie tworzenia planéw oddziatowych (tzn. zapotrzebowanie na leki na danym
oddziale, stworzone m.in. w oparciu o informacje o wczesniejszym ich zuzyciu) i
zapotrzebowania na leki (modut Apteka).

Automatyczne tworzenie zamowienia na brakujacy lek z oddziatowego zlecenia
lekarskiego (modut Apteka).

Mozliwos¢ wyliczania automatycznie ilosci do zamowienia na podstawie Sredniego zuzycia
wybranego leku w podanym zakresie czasu do wyznaczonego dnia.

Mozliwos¢ wyliczenia kosztdw medycznych hospitalizacji.

Mozliwosc rejestragji pacjenta, ewidencjonowane sg min. dane osobowe, adresowe,
ubezpieczeniowe, o opiekunie, ptatniku, osobach upowaznionych do uzyskania informadgji
o stanie zdrowia, odbiorze dokumentacji medyczne;j.

Mozliwos¢ wyszukiwania pacjentéw na liscie pacjentow wg roznych parametrow.
Prowadzenie list oczekujgcych na przyjecie do oddziatow z mozliwoscig zmiany
zaplanowanego terminu.

Prowadzenie historii choroby (dane przyjecia, wywiad, przebieg choroby, epikryza,
procedury, zabiegi, badania diagnostyczne, leki, konsultacje, wypis).

Mozliwo$¢ ewidendji czynnosci pielegniarskich oraz wydruk wymaganych dokumentow.
Mozliwos¢ definiowania i uzycia tekstow standardowych w opisie historii choroby.
Mozliwos¢ stworzenia dodatkowych dokumentow zapisywanych w rekordzie pobytu w
oddziale, umozliwiajgce zbieranie nietypowych danych.

Mozliwos¢ obstugi kart TISS.

Standardowe zestawienia wg rozpoznan, procedur (sumaryczne, jednostkowe), zleconych
badan na pacjenta w danym dniu lub okresie.

Mozliwo$¢ samodzielnej modyfikadji istniejacych szablondw wydrukow, formularzy
dokumentacji medycznej, tworzenia raportéw zgodnie z potrzebami Zamawiajacego.
Przygotowywanie elektronicznych raportow do instytucji zewnetrznych, np. NFZ, PZH,
Centrum Zdrowia Publicznego.

Mozliwos¢ wyswietlenia wprowadzonych obserwadji z catego pobytu szpitalnego
(funkgjonalnos¢ dostepna tylko dla jednostek szpitalnych) - wyswietlanie wszystkich
obserwacji od momentu przyjecia pacjenta do chwili biezacej.

Mozliwos¢ wprowadzania oceny skali bolu (skala bolu NRS).

Mozliwos¢ wystawiania recept.

Mozliwo$¢ wprowadzenia receptury oraz oznaczenia braku zamiennika.
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Elektroniczny obieg recept tj. obstuga procesu od wczytania numerdw recept z NFZ
poprzez wystawianie recept do raportéw zuzycia numeracji.
Mozliwos¢ oznaczenia historii choroby pacjenta jako swiadczenie ratujgce zycie.
Mozliwos¢ dotgczania do historii choroby dowolnego pliku, np. skanu skierowania, zgéd
pacjenta, konsultacji zewnetrznej, przeswietlenia, itp.
Mozliwos¢ odnotowywania udostepniania dokumentacji medycznej - dotyczy zarbwno
wersji papierowej dokumentadji, jak i elektronicznej.
Mozliwos¢ przyjecia pacjenta ze szpitalnej kolejki oczekujacych do izby przyje¢, z
automatycznym przeniesieniem danych pacjenta.
Mozliwos¢ wydruku paskéw na reke z definiowanym kodem i nadrukiem.
Mozliwos¢ obstugi oddziatu kardiologicznego:

* Mozliwos¢ dodania poszczegodlny badan kardiologicznych jako pozydji historii choroby;

» Mozliwos¢ opisu Angioplastyki (ogoine dane, PCI, ICD9);

* Mozliwos$¢ opisu Koronografii, m.in.:

- Informacje ogodlne,

- Koronografia tetnicy wiencowej lewej/prawej,

- Wentrykulografia,

- Aortografia,

- Pomiar cisnienia,

- Saturagja,

- By-pass,

- 1CDY,

» Mozliwos$¢ opisu Echokardiografii;

* Mozliwos¢ wprowadzenia wynikow proby dobutaminowe);

* Mozliwos¢ uruchomienia Hospicjum na konfiguracji przypisanej dla jednostki
zamkniete).
Funkcjonalnos¢ zbiorczego usuwania dopisanych ustug dla $wiadczen komercyjnych oraz
abonamentowych - mozliwos¢ wskazania kilku rekordow, a nastepnie wybrania funkcji
usuwania. System wyswietli komunikat z prosbg o potwierdzenie usuniecia wybranych
rekordéw wraz z powigzanymi do nich procedurami medycznymi.
Mozliwo$¢ wydrukowania wyniku graficznego badania (wykresu z wynikow badania).
Mozliwos¢ tworzenia i zlecania schematow zawierajacych podania kilku lekow.
Mozliwos¢ otwarcia potgczenia internetowego do decyzji Gtownego Inspektoratu
Farmaceutycznego (funkcja dostepna z okna zarzadzania lekami i z okna apteczki
oddziatowej).
Blokada dodawania pozycji z umowy NFZ dla wizyt innych niz wizyty typu NFZ.
Na oknie skierowania mozliwos¢ podpiecia dodatkowych formularzy formatkowych,
umozliwiajgcych powigzanie skierowania z formularzem. Przedstawiona funkcjonalnosc¢
dotyczy skierowan papierowych.
Mozliwo$¢ powiagzania lekarza z wykonywanymi przez niego ustugami. W ramach
ograniczenia lokalizacji moze zosta¢ okreslone, ktory lekarz moze wykonywac dang ustuge.
Brak przypisania do danej ustugi umozliwi kazdemu lekarzowi wykonanie tej ustugi.
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Mozliwos$¢ zdefiniowania dawki oraz sposobu podawania lekow doraznych (uzytkownik ma
mozliwos¢ wprowadzenia ilosci oraz drogi podania leku). Po zapisaniu danych
wprowadzony lek pojawia sie na liscie w oknie lekow doraznych z informacjg dotyczaca
dawki oraz jednostkag miary.

Na oknie zlecenia podania lekdw oraz oknie podgladu zlecen lekow wyswietlana jest
informacja o ilosci lekobw doraznych u konkretnego pacjenta w obrebie danej historii
choroby.

Po wskazaniu pagienta w oknie podgladu zlecen lekow i po wskazaniu leku doraznego
system automatycznie uzupetnia dawke, droge podania oraz osobe zlecajgca, zgodnie z
tym co zostato uzupetnione w oknie leku doraznego.

Mozliwos¢ dopisywania leku doraznego do istniejacego wczesniej podania tego leku. Jesli
dany lek dorazny zostanie podany kilkakrotne, bedzie podpiety pod jedno zlecenie
podania tego leku.

W oknie lekdw prywatnych pacjenta funkcjonalno$¢ oznaczania kolorem lekow
przeterminowanych, lekdw do przyjecia, lekow z niepetnymi danymi. Jesli lek zostat juz
przyjety, nie bedzie oznaczony zadnym kolorem.

eZLA: podczas zapisu zwolnienia, ktore zostato wystawione w trybie alternatywnym, system
wyswietla komunikat z ostrzezeniem o koniecznosci przeprowadzenia elektronizacji tych
zwolnien.

Mozliwosc filtrowania zleconych lekéw po nazwie oraz indeksie tzn. poprzez wewnetrzny
identyfikator leku w systemie (w modelu aptecznym)

Mozliwos¢ identyfikadji pacjentow po kodach kreskowych lub kodach QR z zaszytym
numerem historii choroby oraz numerem procesu leczniczego.

Na oknie zlecanych badan informacja o sumie kosztéw zakonczonych badan za dany
okres czasowy oraz informagcja dla jakiej ilosci miesiecy beda przeliczane koszty zleconych
badan (domyslnie system program bedzie przeliczat koszty z ostatnich szesciu miesiecy,
liczba miesiecy stanowigcych okres przeliczeniowy kosztow mozliwa do zmiany w
konfiguracji systemu).

Mozliwosc jest sprawdzenia wszystkich obserwacji psychologicznych, ktore zostaty
stworzone w danej historii choroby dla wskazanego padjenta.

Mozliwos¢ wyswietlenia ksiegi raportow psychologicznych.

W przypadku wykazanych procedur o tym samym kodzie na karcie informacyjne;
procedura drukuje sie tylko raz. Przy dublujacych sie procedurach w nawiasie podana jest
informadja ile razy dana procedura zostata wykonana.

W przypadku, gdy do mechanizmu generowania opisu wizyty jest przypisany tylko jeden
szablon wydruku, po wygenerowaniu tego wydruku system przystapi do generowania
automatycznego wydruku oraz wyswietli komunikat z odliczaniem do rozpoczecia
generowania. Operacja moze zostac przerwana poprzez np. poruszenie myszka.
Mozliwos¢ odebrania uprawnien do podgladu na oknie do tworzenia wypisu. Dla danych
grup uzytkownikow mozna zablokowac¢ widocznos¢ poszczegolnych funkgonalnosci.
System umozliwia przypisanie kodu choroby zasadniczej (ICD10) zwigzanej z chorobg
przewlektg pacjenta pod dana jednostke. Przypisanie kodu ICD10 moze odbywac sie w
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oknie danych osobowych lub bezposrednio w oknie dostepnym na ekranie opisu
przebiegu wizyty. Aby kod ICD10 zwigzany z chorobg pacjenta przypisywat sie domysinie w
oknie przebiegu wizyty w danej jednostce, choroba pacjenta musi by¢ przewlekta oraz
mie¢ zaznaczony znacznik choroby domysinej. Kod tej choroby zostanie automatycznie
przypisany jako kod choroby zasadniczej dla wskazanej jednostki po wejsciu do okna
przebiegu wizyty. Przypisanie kodu ICD10 nie zostanie wykonane w przypadku, gdy kod
choroby zasadniczej zostat wczesniej wskazany badZ dana choroba zostata zakonczona
(data zakonczenia choroby jest wczesnigjsza niz data wizyty). W przypadku, gdy dla jakiejs
Jjednostki zostaty wskazane dwie choroby, ktore nie zostaty zakonczone, system przypisze
kod z choroby, ktéra zostata wprowadzona wczesniej.

Dla zlecenia podania leku mozliwos¢ wyboru magazynu, z jakiego lek zostanie podany.
Mozna wybrac jeden z magazynow Apteki Oddziatowe] lub wskazac wszystkie magazyny.
Przy podawaniu lek zostanie wydany ze wskazanego w zleceniu magazynu.
Funkgjonalnos¢ dotyczy jedynie zlecen lekdw, nie dotyczy wlewdw, mieszanek i lekdw
doraznych.

System umozliwia wydruk informadji dla lekarza kierujacego na zabiegi fizjoterapeutyczne
z poziomu okna przebiegu wizyty.

Mozliwos¢ dodania zlecenia leku na 1 dzien wstecz. Jezeli zlecenie obejmuje zakres dat od
dnia wczedniejszego niz wczorajszy do dnia pozniejszego, to wowczas zlecenie takie
zapisane zostaje od 1 dnia wstecz.

Mozliwos¢ przepisania kodéw chorobowych choréb wspétistniejgcych z poprzedniego
pobytu na oddziale lub izbie przyjec.

System jest przygotowany do wspierania procesu elektronicznego weryfikowania i
potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne z poziomu okna opisu
przebiegu wizyty.

Funkcjonalnosci obszaru zywienia

714
715
716
7
718

719

720

721

722
723
724
725

Mozliwos¢ zlecania diet dla poszczegdlnych pacjentow.
Mozliwos¢ wydruku zlecenia diety.
Ewidencja planowanego zaprowiantowania pacjentow.
Obstuga planu zywienia z adnotacjg o podaniu positku.
Mozliwo$¢ utworzenia wiasnych stownikow zywienia.
Mozliwos¢ czasowego wstrzymania diety z podaniem daty, godziny oraz powodu
wstrzymania.
Mozliwo$¢ wygenerowania zbiorczego zestawienia wystawionych zlecen na zywienie z
uzyciem filtrow:
+ Oddziat/pacjent,
* Zlecajacy,
* Status,
* Data zlecenia od-do.
Eksport zestawien do plikéw CSV i XML.

Funkcjonalnosci obszaru bloku operacyjnego/porodowego

726

Mozliwos$¢ zlecania zabiegdw na blok operacyjny.
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Mozliwos¢ planowania zabiegow w terminarzu.

Mozliwos¢ wyswietlenia na terminarzu tylko tych zabiegéw, w ktorych cztonkiem zespotu
jest aktualnie zalogowany do systemu uzytkownik.

Mozliwos¢ ukrycia na terminarzu zabiegéw anulowanych.

Ewidendja zlecen lekarskich na blok operacyjny. Zlecenia utworzone elektroniczne w czesci
ambulatoryjnej lub szpitalnej (z poziomu gabinetu) sg automatycznie mozliwe do
zaplanowania na blok.

Mozliwos¢ zaplanowania zabiegu bez istniejacego w systemie zlecenia na zabieg.
Mozliwos¢ filtrowania zabiegodw wg. m.in.: daty, nazwy zabiegu, jednostki kierujacej i
lekarza, wykonawcy, nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta.

Mozliwos$¢ zdefiniowania, zmiany sktadu i przypisania zespotow lekarskich do wykonania
danych operadji.

Ewidencja rozpoznania przedoperacyjnego i pooperacyjnego.

Prowadzenie ewidencji kwalifikowania i rejestracji pacjenta do wykonania danego zabiegu
oraz ewidendji zapiséw zwigzanych z przeprowadzeniem konsultacji przed znieczuleniem.
Podglad wszystkich wczesniej wpisanych w historie chorobe pacjenta statusow.

Mozliwos¢ wyswietlenia listy poprzednich zabiegdw, jakim zostat poddany pacjent w danej
placowce podczas hospitalizacji odnotowanych w systemie.

Podglad zaplanowanych zabiegow.

Mozliwos$¢ zatwierdzania zabiegdw i wprowadzania opisow dokonanych operadji i
zabiegow.

Mozliwo$¢ dodawania dowolnego formularza powigzanego z zabiegiem operacyjnym.
Mozliwos¢ wprowadzenia opisu zabiegu recznie, metoda ,kopiuj-wklej” lub poprzez
wykorzystanie gotowych wzorcow opisowych.

Dostepnos¢ wzorcow opisowych wg uprawnien: dla wszystkich zalogowanych
uzytkownikéw, dla uzytkownikéw w ramach danej jednostki, dla uzytkownika, ktory jest do
wzorca przypisany lub stworzyt go, dla wszystkich badan z danej jednostki.

Zatwierdzanie / anulowane uczestnictwa personelu w zabiegu operacyjnym.

W oknie zabiegu operacyjny obecna funkcja stuzaca do zatwierdzenia wpisu oraz nadaniu
numeru ksiegi gtéwne;j.

Na oknie edydji personelu wykonujacego zabieg mozliwo$¢ wprowadzenia czasu pracy w
zakresie od-do (rozpoczecie i zakonczenie). Po wprowadzeniu czasu pracy system wylicza
Czas pracy na podstawie wprowadzonego zakresu czasu. Nie ma mozliwosci zatwierdzenia
personelu bez uzupetnienia czasu pracy - system wyswietla wowczas stosowny komunikat.
Mozliwos¢ stworzenia wzorcdw dla wszystkich typow badan z jednostki.

Mozliwos¢ konfiguracji dodatkowych pozydji stownika znieczulen.

Mozliwos¢ rejestracji ewentualnych zakazen.

Mozliwos¢ wprowadzenia informacji o szczegodtach zabiegu takich jak: opis zabiegu, dane
dotyczace czasu trwania zabiegu oraz czasu trwania znieczulenia, informacje o
rozpoznaniu chorobowym wg stownika kodow ICD10, uwagi, statusy dla zabiegu.

Na oknie opisu zabiegu operacyjnego mozliwos¢ zmiany dawki promieniowania w
milisiwertach lub centygramach.
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Mozliwo$¢ dodania plikow multimedialnych do opisu zabiegu (zdjecia, film).

Mozliwos¢ drukowania wynikow badan, skierowan, kart pacjentow, historii choroby,
protokotu operacyjnego.

Okreslenie kosztu operacji.

Mozliwo$¢ wprowadzenia wynagrodzenia dla personelu - system bedzie traktowat to
wynagrodzenie jako nadrzedne, bez wzgledu co zostato wprowadzone w cennik
rozliczenia lekarza.

Mozliwos¢ rozliczenia pracy anestezjologa w oparciu o czas jego pracy (tzn. mozliwosc¢
stosowania przez Szpital roznych algorytméw rozliczajgcych prace anestezjologa).
Zamawiajgcy oczekuje rozwigzania pozwalajgcego na stosowanie réznych stawek w
zaleznosci od dtugosci czasu pracy.

Mozliwos¢ wydania na pacgjenta lekéw i srodkow operacyjnych zwigzanych z zabiegiem.
Zamawianie lekow i materiatdbw operacyjnych z apteki poprzez skojarzony modut apteki.
Na oknie apteczki oddziatowej mozliwos¢ wigczenia zapamietywania ostatniego
wyszukiwania. Opcja zapamietania dziata na podstawie ustawien globalnych
zapamietywania oraz do ponownego uruchomienia aplikagji.

Jesli podczas dodawania leku zostata zaznaczona opcja zwrotu po zabiegu na magazyn z
ktérego pobrano lek/materiat anestezjologiczny, to po zakonczeniu operacji lek jest
automatycznie zwroécony do odpowiedniego magazynu z automatyczng aktualizacja
standw magazynowych w apteczce oddziatowej lub magazynku podrecznym.

Mozliwos¢ automatycznego przyjmowania zlecen z oddziatow.

Prowadzenie wykazu pracownikow bloku operacyjnego.

Prowadzenie i wydruk Ksiegi Bloku Operacyjnego, Sal Operacyjnych i Porodowych lub
prowadzenie ksiegi bloku operacyjnego z podziatem na sale

Prowadzenie i wydruk Ksiegi Zabiegow.

Na oknie opisu zabiegu operacyjnego mozliwos¢ podgladu przebiegu wizyty w trybie
nieaktywnym z jednostki, z ktérej wprowadzono zlecenie (tzn. dostep do informagji z
przebiegu wizyty lub pobytu pacjenta w jednostce, w ktorej wystawiono zlecenie na zabieg
operacyjny)

Mozliwos¢ podgladu statystyk dedykowanych do bloku operacyjnego.

Mozliwos$¢ usuwania wybranych pozycji rozliczeniowych (zwigzanych z kontraktem z NFZ
badz tez nie zwigzanych z kontraktem i rozliczanych z innych umow lub optacane
bezposrednio przez pacjenta) z poziomu okna zabiegu operacyjnego. Po zaznaczeniu
jednej lub kilku pozydji wskazane pozycje mogg zostac usuniete. System podczas usuwania
sprawdza, czy pozycja rozliczeniowa (zwigzanych z kontraktem z NFZ badz tez nie
zwigzanych z kontraktem i rozliczanych z innych umoéw lub optacane bezposrednio przez
pacjenta) znajduje sie na dokumencie finansowym - jezeli tak, system nie pozowali na
usuniecie pozydji i wyswietli stosowny komunikat.

Mozliwos¢ wykonania wydruku tabelarycznego zlecen na blok operacyjny.

Mozliwos¢ obstugi materiatow z magazynu depozytowego.

Umozliwienie wskazania dowolnej apteczki przy wyborze leku dla zabiegu operacyjnego -
mozliwos¢ powigzania w tym celu w konfiguragji systemu apteczki Bloku Operacyjnego z
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inng apteczka (np. Anestezjologii). Dostep do dodatkowej apteczki bedzie mozliwy tylko
dla osoby majacej do niej uprawnienia.

Na ekranie opisu zabiegu operacyjnego prezentowane jest pole z informacjg o opisie ze
zlecenia (bez mozliwosci jego edydji). Prezentowany jest w niej opis wprowadzony podczas
planowania zabiegu w oknie planowania jako uwagi przed zabiegiem.

Funkcjonalnosci obszaru pracowni diagnostycznej
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Mozliwos¢ przyjmowania zlecen elektronicznych ze szpitala oraz poradni do zaplanowania
badania.
Mozliwos¢ prowadzenia i uzyskania dostepu do danych archiwalnych badan.
System ma mozliwos¢ prezentadji listy zleconych badan do zaplanowania z danymi:
§ imie nazwisko,
§ data zlecenia,
§ godzina zlecenia,
§ nazwa badania,
§ jednostka zlecajaca,
§ osoba zlecajgca.
System ma mozliwosc¢ filtrowania badan do zaplanowania po nastepujacych danych:
* data zlecenia,
* nazwisko pacjenta,
* PESEL pacjenta,
* pracownia.
System posiada terminarz graficzny z podziatem na urzadzenia.
System ma mozliwos¢ dostosowania wyswietlanych godzin terminarza do godzin pracy
urzadzenia.
System ma mozliwos¢ zaplanowania zleconego badania za pomocg opdji drag&drop na
terminarzu.
System ma mozliwo$¢ zmiany terminu zleconego badania za pomoca opdji drag&drop na
terminarzu.
System posiada elektroniczng Ksiege Pracowni wraz z mozliwoscig wydruku.
System ma mozliwos¢ planowania wykonania badan.
System ma mozliwos¢ zdefiniowania i wykorzystania tekstow standardowych (szablonow) w
polach opisowych dla kazdego badania indywidualnie.
System ma mozliwosc¢ rozliczenia Swiadczen NFZ.
System ma mozliwo$¢ wskazania parametrow badania.
System ma mozliwos¢ zatgczania plikow multimedialnych do opisu badania.
System ma mozliwos¢ oznaczenia CITO.
System ma mozliwos¢ przegladania badan archiwalnych danego padjenta.
System ma mozliwos¢ zarzadzania dostepami do badan z podziatem na role - technik,
lekarz opisujacy.
System ma mozliwos¢ zdefiniowania dowolnych statuséw badan np. do zaplanowania,
zaplanowane, anulowane, do realizacji, do opisu, opisane, zatwierdzone.
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System ma mozliwosc filtrowania badan z uwzglednieniem statusu oraz rol uzytkownikéw.

Funkcjonalnosci obszaru rehabilitagji
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Prowadzenie ksiegi zlecen umozliwiajacej zarzadzanie zleceniami rehabilitacyjnymi
(przegladanie zlecen, dodawanie nowych zlecen zewnetrznych, planowanie zabiegow ze
zlecen wewnetrznych i zewnetrznych, zmiana terminéw, wydruk zlecen, wystawianie
dokumentow rozliczeniowych).
Mozliwosc¢ stworzenia stownika grup w rehabilitacji. Uzytkownik posiada mozliwosc
przypisania i stworzenia grup zabiegdw. Podczas tworzenia zlecenia na zabiegi po
wskazaniu grupy w kontenerze dostepnych zabiegow system wyswietli wszystkie zabiegi
dla wskazanej grupy. W przypadku, gdy stownik grup rehabilitacyjnych bedzie ustawiony
na ,brak’, system wyswietli wszystkie pozycje zabiegow nie posiadajacych wprowadzonej
grupy zabiegow.
Mozliwos¢ okreslenia ilosci dni zabiegowych w stowniku grupy rehabilitacyjnej. Podczas
tworzenia zlecenia na zabiegi, po wskazaniu grupy, pole "ilos¢ zabiegow" zostanie
uzupetnione o liczbe dni zabiegowych, wprowadzong w stowniku.
Identyfikacja i opis zlecen w ksiedze zlecen poprzez dane: numer / rok zlecenia, numer
kartoteki pacjenta w systemie, nazwisko imie pacjenta, data wystawienia zlecenia, nazwa
Jjednostki zlecajacej, numer PESEL pagenta, kod chorobowy oznaczony w zleceniu, data
urodzenia pagjenta.
Umozliwienie zachowania informagji o uwzglednieniu terminu u poprzedniego
swiadczeniodawcy podczas zapisu do kolejki.
Na oknie ewidendji zlecen dla jednostek o VIIl kodzie resortowym rozpoczynajacym sie od
23** podswietlanie kolorem tych pozydji zlecen, dla ktorych przekroczono liczbe lub czas
zaplanowanych zabiegow (powyzej 90 dni lub powyzej 24 zabiegow).
Na oknie ewidendji zlecen mozliwosc¢ filtrowania listy zlecen filtrem pokazujgcym tylko te
zlecenia, w ktorych zostat przekroczony okreslony czas lub liczba zlecen.
Mozliwos¢ filtrowania ksiegi zlecen wg danych:

* Rok,

* Numer zlecenia,

» Nazwisko,

» PESEL,

* Kod chorobowy,

* Jednostka zlecajaca,

* Zlecenia archiwalne,

* Data zlecenia od-do,

* Zlecenia nierozplanowane,

* Ptatnik,

* Grupa rehabilitacyjna.
Wyswietlanie ilosci rekorddw znajdujgcych sie w danym momencie na liscie zlecen.
Oznaczenie na ksiedze kolorami zdarzen:

« Zlecenie zastato oznaczone jako kolejkowe stabilne / kolejowe pilne,

» Zlecenie zostato oznaczone jako CITO,
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* Zlecenie zostato rozplanowane w czasie,

» dla zlecenia z jednostki o VIII czesci kodu resortowego 230x (np. osrodek rehabilitacji
kardiologicznej - 2306) przekroczono liczbe 24 dni zabiegowych na pacjenta w okresie 90
dni.

Mozliwos¢ zmiany sposobu sortowania zlecen w ksiedze zlecen.
Przegladanie informagji o wczesniej wprowadzonych do systemu zleceniach i skierowania
rehabilitacyjnych pacjenta z mozliwoscig filtrowania:

« diagnostyka” - wyswietlane sg zlecenia diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej,

« ,rehabilitacja” - wyswietlane sg informacje o wewnetrznych zleceniach rehabilitacyjnych,
a takze zleceniach zewnetrznych wprowadzonych do systemu z poziomu modutu
Rehabilitacji.

Prowadzenie ksiegi skreslen dla zabiegdw rehabilitacyjnych.
Mozliwos¢ wydruku ksiegi oczekujgcych na zabiegi rehabilitacyjne.
Obstuga zlecen dla:

* rehabilitacja ambulatoryjna,

* rehabilitacja oddziatu dziennego,

* rehabilitacja oddziatu,

* rehabilitacja - sanatorium,

* rehabilitacja domowa.

Rejestracja/przyjecie pacjenta z zewnatrz.

Na oknie zlecen rehabilitacyjnych blokada mozliwosci zmiany ubezpieczyciela oraz ptatnika
jezeli do zlecenia zostat dodany juz jaki$ zabieg. Zmiana typu wizyty, ptatnika,
ubezpieczyciela i ewentualnej umowy jest mozliwa jedynie po usunieciu pozydji zlecenia.
Na oknie zlecen rehabilitacyjnych mozliwos¢ wyswietlania informacji o dostarczonym
oryginale skierowania oraz filtrowania zlecen posiadajacych aktywny znacznik oryginatu
skierowania.

Wymuszenie przypisania cennika dla wzorcodw zabiegow rehabilitacyjnych dla obstugi
komercji.

Mozliwos¢ wydruku paragonu.

Wystawianie dokumentéw rozliczeniowych z poziomu rehabilitacyjnej ksiegi zlecen.
Obstuga zlecen z jednostek wewnetrznych i zewnetrznych.

Filtry zlecen dla jednostek zlecajgcych.

Filtry aparatow/osob dla jednostek zlecajgcych.

Zarzadzanie jednostkami zabiegowymi z uwzglednieniem podziatu jednostek ze wzgledu
na miejsce wykonywania zabiegow badz typdw jednostek zlecajacych zabiegi
(ambulatorium/szpital/osrodek dzienny) z mozliwoscig zdefiniowania dla nich:

* wszystkich zabiegow,

* zasobow zabiegowe (0sobo-urzadzen),

* czasu pracy (osobo-urzadzen),

« filtrow okreslajgcych jakie zabiegi moga zlecac poszczegdine jednostki,
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« filtrow okreslajgcych na jakich zasobach rehabilitacyjnych moga zostac zrealizowane
zabiegi zlecane z poszczegdlnych jednostek.

Definiowanie zabiegu z mozliwoscig wyboru procedury medycznej podczas jego realizacji
(dla jednostek bedacych osrodkami rehabilitacji dziennej lub oddziatami).

Mozliwos¢ skonfigurowania zabiegu ze znacznikiem ,zabiegu wiodgcego” - dla zabiegow
zleconych z jednostek z osrodkow rehabilitacji dziennej po ich rozliczeniu zabieg zostaje
automatycznie przypisany do realizatora zabiegu wiodacego.

Zarzadzanie stownikami:

« stanowisk i urzadzen rehabilitacyjnych (osobo-urzadzen),

* sal,

* zabiegow.

Zarzadzanie grafikami i terminarzami:

* personelu,

* stanowisk i urzadzen rehabilitacyjnych.

Zarzadzanie listg zabiegoéw z mozliwoscig okreslenia dla kazdego zabiegu:

* nazwy zabiegu,

+ danych rozliczeniowych (umowa, produkt, Swiadczenie, procedury),

* strony ciata,

» standardowych czaséw trwania zabiegu.

Mozliwos¢ okreslenia dowolnej liczby innych, dodatkowych parametrow danego zabiegu.
Planowanie zabiegow:

* manualne,

* automatyczne (na bazie dostepnosci 0sob i urzadzen, preferendji pacjenta, filtrow).
Dla pojedynczych zabiegdw rehabilitacyjnych mozliwos¢ planowania na urzadzenie z
poziomu ekranu harmonogramu urzgdzenia (operator wybiera osobo-urzadzenie, a
dopiero po wybraniu terminu wskazuje zabieg).

Mozliwos¢ okreslenia parametrow planowania poprzez odpowiednie okreslenie wartosci:

« zdefiniowanie dni tygodnia, w ktorych majg zosta¢ automatycznie zaplanowane
zabiegi,

» okreslenie zakresu dat, w ktérym automat bedzie planowac zabieg,

« okreslenie zakresu godzinowego, w ktorym automat bedzie planowac zabiegi z
opcjonalng mozliwoscig dopasowania godzin zabiegu do czasu pracy (wyswietlenie
obszaru terminarza zostanie ograniczone do podanych godzin, pozycje dostepne na liscie
wyboru urzadzen listy zabiegdw zostang odpowiednio dopasowane).

Informacja o zajetosci slotow czasowych, na ktérych zrealizowany moze zostac biezacy
zabieg.

Mozliwos¢ oznaczenia na terminarzu wizyt w zaleznosci od rodzaju ptatnika danego
zabiegu oraz wskazanej opdji kolejkowej (pilny/stabilny).

Zaplanowane zabiegi prezentowane sg w terminarzu za pomoca blokéw zawierajgcych
imie i nazwisko pacjenta oraz nazwe zabiegu. Roznymi kolorami system powinien
oznaczac:

« zabiegi aktualnie wskazany zabieg,
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* zabiegi innych pacjentow,

« dla biezgcego pacjenta inne zabiegi niz aktualnie zaznaczone na liscie, zaplanowane na
widocznym terminarzu urzadzenia,

* zrealizowane zabiegi innych pacjentow.
Mozliwos¢ zmiany widoku ogodlnego terminarza tak, by widoczne byty zabiegi tylko
aktualnie planowanego pacjenta, bez rozbicie na stanowiska (0sobo-urzadzenia) oraz bez
krotnosci stanowisk przypisanych do wybranego zabiegu/zabiegow.
Mozliwos¢ planowania zabiegow w zaleznosci od ptatnika zdefiniowanego w kalendarzu
rozszerzonym danego osobo-urzadzenia (zlecenie dla ktorego ptatnikiem jest NFZ bedzie
planowane w godzinach przyje¢ zarezerwowanych dla NFZ, zlecenia prywatne beda
planowane w czasie zarezerwowanym dla przyje¢ prywatnych itd.).
Mozliwo$¢ zmiany termindw zaplanowanych zabiegow na terminarzu metodg ,przeciggnij i
upus¢” (drag&drop).
Mozliwos¢ wyliczania dni zabiegowych wg schematu:

+ liczba ogotem” - czestotliwos¢ nie jest okreslona, podana zostaje jedynie liczba
zabiegow,

+ ,codziennie” - zabiegi wykonywane codziennie,

* ,CO 2 dzien" - zabiegi wykonywane co drugi dzien,

+ 2 razy dziennie” - zabiegi wykonywane dwa razy dziennie.
Na oknie terminarza planowania dla wizualizacji zaplanowanych zabiegéw pacjenta
mozliwos¢ oznaczenia kolorem wg klucza:

* ptatnik: NFZ, tryb przyjecia: brak,

* ptatnik: NFZ, tryb przyjecia: kolejka,

* ptatnik: NFZ, tryb przyjecia: pilny,

* ptatnik: Prywatny, tryb przyjecia: nie dotyczy,

* ptatnik: Inny, tryb przyjecia: nie dotyczy,

* wskazany zabieg, tryb przyjecia: nie dotyczy.
Wyswietlanie informacji o grupie rehabilitacyjnej i grupie kalendarza na oknie planowania
zabiegow rehabilitacyjnych.
Dla pacjenta przebywajgcego w jednostce w okreslonym czasie (od-do) mozliwose
automatycznego wyliczenia liczby zabiegdw w przypadku korzystania z opgji ,codziennie”,
,CO 2 dzien”, ,2 razy dziennie” itp.
Podpowiadanie domyslnych parametrow zabiegow. Jesli w konfiguracji zabiegu
zdefiniowano pusty parametr, to podczas wystawiania zlecenia w przypadku wybrania tego
parametru uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ recznego wpisania tresci parametru.
W przypadku, gdy ptatnikiem zlecenia jest NFZ oraz jednostka posiada odpowiedni kod
VIl resortowy (1310), system przeprowadza dodatkowg walidacje (zgodng z aktualnymi
wytycznymi NFZ). Jedli podczas wystawiania zlecenia przekroczono ktorekolwiek z
ograniczen NFZ, system informuje o tym fakcie odpowiednim komunikatem.
Kalendarz planowania z wizualizacjg zajetych slotéw na zabiegi przez innych pacjentow,
blokady terminéw.

Drukowanie planu zabiegéw z mozliwoscig edydji formularza wydruku.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Wydruk wskazanego, zaplanowanego zlecenia z mozliwoscig wyboru jednego z
dostepnych wariantéw wydruku, wybieranego z rozwijanej listy kontekstowe).

Podglad limitéw oraz sumy punktéw zaplanowanych zabiegdéw w poszczegodinych
miesigcach dla uméw NFZ w trakcie planowania zabiegow rehabilitacyjnych.

Mozliwos¢ sprawdzenia, czy da sie zaplanowac wszystkie zabiegi w najblizszych 90 dniach
od pierwszego dnia zaplanowania zabiegow.

Mozliwos¢ wyszukania pierwszego terminu wolnego z podpowiedzig kolejnych 90 dni.
Prezentacja w osobnym oknie zestawienia wynikdw rocznych, tj. realizacje kontraktu dla
umow NFZ.

Mozliwos¢ ewidencji zlecen, na ktorych trzeba uzupetni¢ dane ze skierowania lub
oznaczy¢, ze zostat dostarczony oryginat.

"Mozliwo$¢ uzycia na liscie zlecen menu kontekstowego, pozwalajgcego szybko wykonac
CZyNNOSCi:

* usuniecie zaznaczonych dni na liscie rozplanowanych zabiegow,

* wydtuzenie/skrocenie czasu zabiegu o 5 minut,

* zwiekszenie/zmnigjszenie czasu przerwy pomiedzy dwoma zabiegami (w przypadku
zaznaczenia dwdch zabiegdw pomiedzy ktérymi jest wymagana przerwa wynikajaca np. z
czasu potrzebnego na przejscie pacjenta z jednego budynku do innego),

* Zmnigjszenie czasu zabiegu O potowe,

* dwukrotne zwiekszenie czasu zabiegu,

* wskazanie mechanizmowi automatycznego planowania, na ktérym urzadzeniu/osobie
powinny zosta¢ zaplanowane zabiegi.

Mozliwos¢ zmiany kolejnosci zabiegdw - po wskazaniu zabiegu przesuniecie go na liscie za
pomocy przyciskow ,strzatek” o jedng pozycje na liscie w dot lub w gore.

Mozliwos¢ kopiowania zabiegow rehabilitacyjnych w oknie ewidencji zabiegow. Zlecenie
utworzone poprzez skopiowanie bedzie posiadato identyczne zabiegi, co wskazane
Zlecenie, lecz bedzie miato inny numer.

Na oknie przegladania zabiegdw wyswietlanie aktualnego statusu ubezpieczeniowego
eWUS pacjentéw.

Na oknie przegladania zabiegow mozliwos¢ dokonania operadj:

* potwierdzenie/cofniecie potwierdzenia wykonania zabiegu bez generowania danych
rozliczeniowych,

* przypisanie realizatora recznie lub automatycznie (osobe, ktora ostatnio dla tego
zlecenia i zabiegu, dokonata potwierdzenia realizacji),

* zaznaczenie wielu parametréw podczas zatwierdzania zabiegu - po potwierdzeniu i
wybraniu osoby zatwierdzajacej, system wyswietla okno z parametrami, na ktorym jest
mozliwos¢ przypisania kilku pozycji;

* zmiana daty zabiegu na wskazang,

* zmiana statusu wszystkich zabiegoéw w podanym okresie czasu ze statusu
,zrealizowany” na ,archiwalny rozliczony”,

« wycofanie rozliczenia w przypadku zlecen, dla ktérych ptatnik byt inny niz NFZ (tych,
dla ktérych nie zostat dopisany produkt rozliczeniowy),
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

+ wydrukowanie listy zabiegow z mozliwoscig zawezenia listy z uzyciem filtrow.
Mozliwos$¢ przypisania realizatora do zabiegu bez zmiany statusu zabiegu.
Mozliwos¢ wyswietlenia w osobnym oknie listy zleceh wymagajacych danych o skierowaniu.
Uzytkownik w oknie moze zarzadzac informacjami o skierowaniach na zabiegi
rehabilitacyjne poprzez podglad i edycja szczegdtdw skierowania, przy czym ma
mozliwosc¢:

« odfiltrowania skierowan dla zaplanowanych zabiegow o niepetnych danych ze
skierowania,

« odfiltrowania skierowan, dla ktorych uptyneto 14 dni od rejestradji,

« odfiltrowania skierowan, dla ktorych pacjent zostat skreslony z listy oczekujgcych,

* wyszukiwania skierowania po nazwisku pacjenta,

« odfiltrowania rekordow, dla ktérych $wiadczenia zostaty zaplanowane w danym okresie,

« odfiltrowania rekordow po dacie rejestracji skierowania,

« odfiltrowania rekorddw skierowan do danej pracowni (sposréd tych, do ktorych
wystawiono zlecenia),

* wyeksportowania listy do pliku.
Mozliwos¢ filtrowania zlecen rehabilitacyjnych po grupie rehabilitacyjnej.
Na kalendarzu zabiegow jednostki wykonujgcej mozliwos¢ podgladu ilosci punktow
zabiegowych z mozliwoscig przeliczenia z uwzglednieniem:

« tylko aktualnego miesigca zaznaczonego w kalendarzu,

* wszystkich miesiecy, w ktorych byty zaplanowane zabiegi.
System umozliwia zawarcie w sprawozdawczosci dla NFZ czasu trwania zabiegow
przypisanych do produktu historii choroby.
Automatyzacja realizacji wizyty:

* realizacja pozycji zlecenia za pomocg kodu kreskowego lub dotyku bez potrzeby
wybierania recznego pacjenta, zlecenia,

* automatyczne dopisywanie procedur (w tym procedur zaleznych od parametrow
zlecenia) i produktow podczas realizacji zabiegow,

* obstuga realizacji zdalnej rehabilitacji domowe;.
W przypadku zabiegdw o mozliwosci wyboru procedury dla zlecen ambulatoryjnych
mozliwos¢ ograniczenia wyboru do jednej procedury.
Mechanizm uniemozliwiajacy potwierdzenie wykonania zabiegu, jesli pominieto wybor
procedury.
Walidacja czasu trwania rehabilitacji kardiologicznej w okresie 90 dni.
Konfiguracja karty parametrow ¢wiczen, mozliwos¢ uzupetniania dodatkowych parametrow
¢wiczeniowych podczas potwierdzania wykonywanych zabiegow.
Mozliwos¢ uzupetniania dodatkowych parametréw ¢wiczeniowych podczas potwierdzania
wykonywanych zabiegow.
System dostosowany do zarzadzenia Nr 53/2018/DSOZ zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie okreslenia warunkow zawierania i realizacji umow w rodzajach rehabilitacja
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie Swiadczen - leczenie dzieci i dorostych ze
spigczka.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Podczas przegladania historii choréb mozliwos¢ odfiltrowania wizyt na tylko te z jednostek
o spedjalizagji "rehabilitacja" lub kodzie resortowym 1310. Funkcjonalnos¢ dostepna takze z
modutdw obstugi rejestradji, gabinetu lekarskiego, przebiegu wizyty, diagnostyki/RIS, ruchu
chorych.

Mozliwos¢ okreslenia rodzaju ptatnika dla danego zabiegu (zabieg przypisany ptatnikowi
prywatnemu nie bedzie widoczny w oknach wprowadzenia zlecenia zabiegu dla innego
typu wizyty niz komercyjny). Rozréznienia zabiegow rehabilitacyjnych dedykowanych pod
wybranego ptatnika.

Mozliwos¢ prowadzenia kolejki do procedury na oknie zlecanych zabiegow (mozliwos¢
wpisania kodu kolejkowego). Jesli w danej jednostce, do ktorej jest zlecenie, jest w
konfiguragji przypisany tylko jeden kod kolejkowy, to program automatycznie wpisze ten
kod kolejkowy. W przeciwnym wypadku kod kolejkowy nalezy wybrac z wyswietlanego
stownika.

System umozliwia prowadzenie fizjoterapii ambulatoryjnej zgodnie z wytycznymi ujetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r., zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. System umozliwia
obstuge wizyt fizjoterapeutycznych przed i po zabiegach.

W module Rehabilitacja widoczna informacja o koszcie poszczegodlnych zabiegow. Przy
liscie zleconych zabiegdw system wyswietla pole z taczng suma kosztowa tych zabiegow.
Mozliwos¢ ustawienia w konfiguragji systemu sposobu obstugi historii choroby. Mozliwe
opcje przy zleceniach na zabiegi rehabilitacyjne z poziomu Ksiegi Zlecen Rehabilitacyjnych:
- niezaleznie od typu wizyty zostanie zatozona historia choroby, a w przypadku braku
podjednostki ,Rejestracja ogdina”, w ktorej zaktadane sg historie choroby, taka
podjednostka zostanie przypisana automatycznie.

- historia choroby przypisywana jest tylko dla wizyt innych niz wizyty NFZ. W takim
przypadku podjednostka rejestracja ogodlna bedzie réwniez tworzona tylko wtedy, gdy jej
brak i wizyta jest wizytg inng niz NFZ.

W obu przypadkach historia choroby tworzy sie w momencie dodawania zlecenia.

W przypadku wizyt NFZ na oknie zlecanych zabiegow zaktadki z rozliczeniami oraz z
wykazem lekow i materiatow sg niewidoczne. Aktywne sg tylko w przypadku wizyt innych iz
NFZ.

W przypadku, gdy do mechanizmu generowania opisu wizyty jest przypisany tylko jeden
szablon wydruku, po wygenerowaniu tego wydruku system przystapi do generowania
automatycznego wydruku oraz wyswietli komunikat z odliczaniem do rozpoczecia
generowania. Operacja moze zosta¢ przerwana poprzez np. poruszenie myszka.

W przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
bedacego lekarzem spedjalista w dziedzinie: rehabilitagji ogdlnej, rehabilitacji medyczne;
lub rehabilitacji w chorobach ruchu, zawierajgcego zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz
liczbe poszczegdinych zabiegow w cyklu zabiegdw, dla poradni o kodzie 1300 takie
skierowania na zabiegi mogga by¢ tworzone z poziomu okna przebiegu wizyty. Zlecone
zabiegi sg widoczne z poziomu ksiegi zabiegow fizjoterapeutycznych jako czekajace do
zaplanowania.
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System posiada mozliwos¢ skonfigurowania wyglady okna gtéwnego modutu Rehabilitacja,
1. prezentowania:

- dodatkowego opisu wprowadzony podczas zlecania zabiegdw w systemie (informacje
wpisane na etapie zlecenia istotne z punktu widzenia zastosowanego procesu
terapeutycznego),

- wynikow mierzonych parametréw wraz z datg ich wprowadzenia,

- opisu wprowadzonego w trakcie zlecania zabiegow oraz jednoczesnie wynikow
mierzonych parametrow wraz z datg ich wprowadzenia.

Funkcjonalnosci kalkulagji kosztow leczenia
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System umozliwia przeprowadzenie kalkulacji kosztéw leczenia na podstawie danych
zgromadzonych w systemie HIS, rowniez w powigzaniu z danymi zgromadzonymi w
systemach administracyjnych: Finanse — Ksiegowoé¢, Srodki Trwate, Kadry i Ptace.

System umozliwia po przeliczeniu danych w KKL automatyczne wprowadzanie w kartach
lekow sredniej ceny brutto za miesiac.

System umozliwia wprowadzanie informadji o osrodkach powstawania kosztow oraz
tworzenie grup osrodkéw powstawania koszow (z przypisaniem osrodkow powstawania
kosztow do grupy).

System umozliwia dodanie grup zawodowych i kosztéw pracowniczych do osrodkow
powstawania kosztow.

Dla wybranej grupy zawodowej system pozwala na wprowadzenie informacji o rodzaju
umowy (umowa o prace, zlecenie/dzieto, kontrakt) i srednich miesiecznych kosztow
pracowniczych danej grupy zawodowej dla wskazanego osrodka powstawania kosztow, w
przeliczeniu na dany miesigc za 1godzine z tytutu ww. umow. System umozliwia rowniez
import tych danych z pliku zewnetrznego oraz skopiowanie ich z wpisdw na miesiac
poprzedni.

System umozliwia wskazanie, ktore sktadniki wynagrodzenia maja byc liczone jako koszty, a
ktore nie. System umozliwia ich przeliczenie na bazie danych wprowadzonych dla
poszczegolnych osrodkéw powstawania kosztow.

System umozliwia prowadzenie stownika rodzajow kosztéw. System umozliwia rowniez
import tych danych z pliku zewnetrznego oraz skopiowanie ich z wpisdw na miesiac
poprzedni.

System umozliwia tworzenie grup rodzajow kosztow (z przypisaniem do grupy kosztow,
ktore maja by¢ wykorzystane jako narzuty w Kalkulacji Kosztow Leczenia).

System umozliwia prowadzenie stownika srodkéw trwatych. System umozliwia po dodaniu
srodka trwatego do stanowiska kosztéw uzupetnienie dla tej pozycji: wartosci
roboczogodziny i wartosci amortyzacji miesiecznej. System umozliwia rowniez import tych
danych z pliku zewnetrznego oraz skopiowanie ich z wpiséw na miesiac poprzedni.
System umozliwia prowadzenie stownika rodzajow sprzedazy i dodawanie
zafakturowanych sprzedazy do osrodkéw powstawania kosztow. System umozliwia
rowniez import tych danych z pliku zewnetrznego oraz skopiowanie ich z wpiséw na
miesigc poprzedni.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

System umozliwia prowadzenie stownika grup rodzajow sprzedazy oraz utworzenie grupy
z wybranych wczesniej przychoddw.

System umozliwia definiowanie nowej lub edycje istniejacej procedury medycznej i dodanie
procedury medycznej do kalkulacji kosztow leczenia.

W przypadku, gdy placéwka posiada licencje na moduty: Finanse — Ksiegowoé¢, Srodki
Trwate, Kadry i Ptace, pobierane sg automatycznie z tych systemow dane: osrodki
powstawania kosztéw, grupy zawodowe i koszty pracownicze, rodzaje kosztow, srodki
trwate, rodzaje sprzedazy.

System dla procedury medycznej umozliwia wprowadzenie nastepujgcych informagji:

- nazwa procedury,

- ustuga, ktorej dotyczy procedura,

- stanowisko kosztow, ktérego dotyczy procedura,

- odpowiednia procedura medyczna ICD9,

- produkt/umowa,

- czas procedury (w minutach),

- opis,

- grupy zawodowe (z podaniem liczby oséb) z danej grupy dla procedury medycznej,

- Srodki trwate zwigzane z procedurg medyczna

- w przypadku, gdy na dang procedure medyczng sktada sie kilka procedur, mozliwos¢
Oznaczenia procedury jako ztozonej i procedury powigzanych.

- leki dla procedury medycznej z mozliwoscia uzupetnienia ich ilosci.

System dokonuje przeliczenia danych dot. kosztow leczenia dla wybranego roku i miesigca,
opcjonalnie takze wskazanego osrodka powstawania kosztow). W ramach kalkulacji moga
by¢ dokonane obliczenia $redniej wartosci rodzaju kosztéw, srednich cen lekow i
materiatow, srednich wynagrodzen, rodzajow kosztow i srodkéw trwatych.

System generuje zestawienie kosztow obstugi wskazanego pacjenta (mozliwos¢ wyszukania
po numerze PESEL, nazwisku i numerze Ksiegi Gtéwnej) za dany rok i miesigc lub w
oparciu o daty przyjecia i wypisu. System umozliwia wybor zakresu danych, ktore maja
zostac wyswietlone.

System umozliwia definiowanie i generowanie zestawien zwigzanych z kalkulacjg kosztow
leczenia.

Funkcjonalnosci obszaru zdarzen niepozadanych
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Mozliwo$¢ wprowadzania do rejestru:
* Kart niezgodnosci (KN)
» Kart zdarzen niepozadanych (K2)
» Kart dziatan korygujacych (KDK).
Mozliwos$¢ powiadamiania uprawnionych uzytkownikdw o wprowadzonych kartach i ich
statusach.
Okno Rejestru prezentuje nastepujace informacgje:
 numer dokumentu,
* rodzaj dokumentu,

« identyfikator i nazwe jednostki, w ktérej doszto do zdarzenia,
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+ data wystgpienia zdarzenia,

* Opis niezgodnosdi,

« data zgtoszenia zdarzenia,

« status: dziatania korygujace/lub zapobiegawcze wymagane/niewymagane,

* Opis zastosowanych/zaproponowanych dziatan naprawczych,

* 0soba odpowiedzialna za realizacje zdarzenia,

* planowany termin realizacji zdarzenia (z sygnalizacjg przekroczenie tego terminu),

* rzeczywisty termin realizacji zdarzenia (z sygnalizacjg przekroczenie tego terminu),

+ data zatwierdzenia dokumentu przez Zgtaszajacego,

» data zatwierdzenia dokumentu przez Kierownika Komorki Organizacyjnej,

* data zatwierdzenia dokumentu przez Petnomocnika ds. Jakosci.

Mozliwos¢ nadawania pozioméw uprawnien w dostepie do Rejestru zgodnie ze
schematem:

* Brak,

* Zgtaszajacy (mozliwos¢ tworzenia i edydji do momentu zatwierdzenia dokumentéw KZ
i KN),

* Kierownik Komaorki Organizacyjnej (mozliwos¢ tworzenia i edycji do momentu
zatwierdzenia KZ, KN, KDK. Kierownik, na liscie zdarzen widzi tylko zatwierdzone
zgtoszenia z jednostki organizacyjnej, ktérag zarzadza),

* Petnomocnik ds. Jakosci Zgtaszajgcy (mozliwos¢ tworzenia i edycji dokumentow KZ, KN,
KDK (petnomocnik uprawnien widzi wszystkie zgtoszenia zatwierdzone przez kierownikow).
Wyswietlanie dodatkowych informadji z kart zdarzen niepozadanych w wysytanych
powiadomieniach.

W karcie zdarzenia niepozgdanego zostang wystane sg takie informacje jak:

- nr dokumentu,

- pefna nazwa typu dokumentu,

- data zdarzenia,

- data zgtoszenia,

- pesel, imie i nazwisko pacjenta,

- migjsce wystapienia,

- rodzaj zdarzenia,

- opis zdarzenia,

- opis zastosowanych dziatan naprawczych,

- daty, godziny i loginy osob zgtaszajacych i zatwierdzajacych.

Wyswietlanie dodatkowych informadji z kart zdarzen niepozadanych w wysytanych
powiadomieniach.
W karcie niezgodnosci wystane sg takie informacje jak:

- nr dokumentu

- pefna nazwa typu dokumentu,

- data zdarzenia,

- data zgtoszenia,
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- migjsce wystapienia,
- opis stwierdzonej niezgodnosci,
- daty, godziny i loginy osdb zgtaszajacych i zatwierdzajacych.
Wyswietlanie dodatkowych informadji z kart zdarzen niepozadanych w wysytanych
powiadomieniach.
W karcie dziatan korygujgcych/zapobiegawczych sg wystane takie informacje jak:
- nr dokumentu,
- pefna nazwa typu dokumentu,
- data zdarzenia,
- data zgtoszenia,
- pesel, imie i nazwisko pacjenta,
- migjsce wystapienia,
- opis stwierdzonej niezgodnosci,
- ustalona przyczyna niezgodnosci,
- daty, godziny i loginy osdb zgtaszajacych i zatwierdzajacych.

Funkcjonalnosci obszaru zakazen
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Mozliwos¢ rejestrowania informadji o zakazeniach szpitalnych:
* podstawowe dane wykrytego zakazenia,
» okolicznos¢ zakazenia,
« forma zakazenia,
* Sposob leczenia.
Mozliwos¢ stworzenia i wydruku karty zakazenia szpitalnego.
Powiazanie zakazen z pobytem lub zabiegiem.
Modut ewidencji zakazen pozwala na wyszukiwanie wedtug :
» danych pacjenta (nazwiska, numeru PESEL lub numeru ksiegi zarejestrowanej osoby),
* Roku ksiegi,
* Formy zakazenia,
* Sposobu leczenia,
* Zabiegu w zakresie,
+ Oddziatu.
Modut ewidencji zakazen pozwala na wyselekcjonowanie pacjentow wedtug kryterium
stanu zdrowia:
* Wszyscy,
* Wyleczeni,
* Niewyleczeni,
* Nie zakazenie,
» Zgon,
* Zalecenie do ambulatorium.

Prowadzenie stownika czynnikow ryzyka z mozliwoscig dodania czynnika innego, niz
stownikowe.
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Mozliwos¢ wyboru listy czynnikdw alarmowych zgodnych z rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie czynnikdw alarmowych, rejestrow zakazen szpitalnych i czynnikow
alarmowych oraz raportéw o biezacej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Mozliwos¢ dodania informacji o kolonizacji drobnoustrojem alarmowym bez zakazenia
oraz oznaczenia miejsca wymazu.

Mozliwos¢ dodania karty zakazenia szpitalnego z poziomu historii choroby oraz z poziomu
bloku operacyjnego.

Mozliwos¢ przez administratora systemu ograniczenia dostepu do modutu zakazen
szpitalnych wskazanej grupie uzytkownikow.

Funkcjonalnosci obszaru rejestrow
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Mozliwo$¢ dodania dowolnych rejestrow (stownikow) w celu ewidencji przebiegu zdarzen,
np. rejestr odlezyn.
Mozliwos¢ nadania odpowiedniego statusu dla wybranego zdarzenia.
Powigzanie badania z rejestrem.
Zlecenie badania warunkuje automatyczne utworzenie rejestru.
Dla rejestru mozliwo$¢ wskazania:

* nazwy okreslajacej jaki rejestr ma by¢ prowadzony,

* statusow, jakie moga wystepowac w obrebie danego rejestru,

» zdarzen, ktore bedg przypisywane do danego badania/rekordu w module szpitalnym.
Statusy zdefiniowane dla kazdego rejestru mogg by¢ wykorzystywane jako filtry.
W przypadku nadawania numeru rejestru po raz pierwszy otwierane jest okno pozwalajace
na wprowadzenie poczatkowego numeru rejestru.

Funkcjonalnosci obszaru ewus
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Mozliwos¢ weryfikadji prawa pacjenta do Swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodkéw publicznych w modutach/funkcjonalnosciach:

* rejestragja i call center,

* terminarz,

* ewidencja pacjentow,

* ruch chorych,

* Ksiega Gtowna.
Dostep do historii weryfikadji uprawnien pacjenta.
Mozliwos¢ wprowadzenia informacji o przedstawieniu przez pacjenta dokumentu
uprawniajacego do skorzystania z ustug w ramach NFZ lub ztozeniu przez pacjenta
oSwiadczenia.
Mozliwos¢ cyklicznego automatycznego sprawdzania uprawnien pacjentow.
Mozliwos¢ zmiany hasta dostepu uzytkownika do systemu eWUS.
Podczas logowania do systemu opcjonalnie pojawia sie komunikat o wygasnieciu hasta do
eWUs.
Sprawdzanie statusu ubezpieczenia eWUS na tego $wiadczeniodawce, do ktérego jest
przypisana historia choroby (przy obstudze wielu Swiadczeniodawcow). Aby funkcjonalnosé
dziatata poprawnie w systemie powinien istnie¢ odpowiedni uzytkownik. Dla sprawdzenia
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cyklicznego na pacjenta eWUS sprawdzany jest na wszystkich dostepnych
Swiadczeniodawcow.

Funkcjonalnosci obszaru apteki
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1120
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Spojny indeks materiatowy magazynu zrodtowego (tj. magazyn apteki centralngj i
magazynow branzowych) i magazynu docelowego (do ktérego sg pobierane materiaty).
Ewidencja dostawy srodkow farmaceutycznych i materiatow medycznych do apteki
(mozliwosc¢ rejestrowania rowniez dostaw niefakturowanych).

Mozliwos¢ przypisania do kontrahenta opdzZnienia ptatnosci za fakture.

Mozliwos¢ przypisania do kontrahenta domysinej faktury elektronicznej.

Ewidencja dostaw od dostawcdw z mozliwoscig wprowadzana ich droga elektroniczna.
Mozliwos¢ przypisania wielu dokumentow PZ do jednej faktury zakupu.

Mozliwos¢ przypisania wielu faktur zakupu do jednego dokumentu PZ.

Mozliwo$¢ powiazania wprowadzonej faktury zakupu z wprowadzonym wczesniej
dokumentem przyjecia zewnetrznego (PZ), w powigzaniu z umowami przetargowymi.
Korekta dokumentow ewidencjonujacych dostawy srodkow farmaceutycznych i materiatow
medycznych.

Automatyczna aktualizacja stanu apteczki gtownej i oddziatowej, zgodnie z ewidencja
dystrybugji srodkow farmaceutycznych.

Prowadzenie ewidencji wszystkich operacji w magazynie z przypisaniem czasu i personelu.
Mozliwos¢ obcigzenia kosztami innego oddziatu niz realizujgcy wydanie leku.

Mozliwos¢ wykorzystania stownikow: lekow, grup ATC, nazw miedzynarodowych, stownik
jednostek miar.

Mozliwos¢ definiowania wtasnych grup lekow (lokalnych).

Mozliwos¢ definiowania wiasnych dokumentéw (np. rozchod dardw, przyjecie bezptatnych
probek itp.).

Mozliwo$¢ automatycznego numerowania dokumentéw wg definiowanego przez
uzytkownika wzorca.

Sporzadzanie zamowien doraznych do dostawcéw srodkow farmaceutycznych i
materiatow medycznych.

Sporzadzanie zamowien planowych do dostawcéw srodkodw farmaceutycznych i
materiatow medycznych. Zamowienia mogg by¢ przygotowywane automatycznie (do
umowy), na podstawie aktualnych standw magazynowych, stanow minimalnych i
maksymalnych oraz z automatycznym wyliczeniem wielkosci zamowienia na podstawie
sredniego zuzycia w zadanym okresie, z mozliwoscia pozniejszego wgladu i weryfikadji i
zatwierdzenia wystania przez personel zlecajacy.

Mozliwos¢ automatycznego wystania zamowien do dostawcow drogg elektroniczng za
pomoca e-maila z zatagcznikiem PDF.

Sporzadzanie preparatow laboratoryjnych, preparatow galenowych, lekdw recepturowych,
masci oraz ptynow infuzyjnych.

Sporzadzanie roztwordw spirytusowych.

Mozliwos¢ realizacji zamowien zbiorczych na oddziat.
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Mozliwos¢ wprowadzania produktow koncowych z poszczegodlnych sktadnikow. Nowy
koncowy produkt zostaje wprowadzany na stan magazynowy, a poszczegolne sktadniki
schodzg ze stanu magazynowego.

Mozliwosc¢ stworzenia procedur szybkiego wydania wiekszej ilosci materiatow i lekdw
zgodnie z ustalong wczesnigj listg (do wykorzystywania np. na bloku operacyjnym).
Mozliwo$¢ wydania towaru nierownego zapotrzebowaniu pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym.

Program informuje o réznicy ceny na fakturze w poréwnaniu z ceng w umowie.

System umozliwia import docelowy (sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego
niezbednego dla ratowania zycia lub zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez
koniecznosci uzyskania pozwolenia).

Ewidencja zwrotow z oddziatéw do apteki gtownej.

Ewidencja daréw.

Ewidencja i obstuga lekéw klinicznych.

Ewidencja lekow prywatnych pacjenta z wydrukiem potwierdzenia przyjecia i wydania po
zakonczeniu hospitalizacji.

Ewidendja szczepionek.

Wydawanie srodkow farmaceutycznych z apteki na oddziaty na podstawie zamowien
elektronicznych lub papierowych (wspotpraca z apteczkg oddziatowa).

Elektroniczne potwierdzenia zamowienia z oddziatu.

Mozliwos¢ kopiowania dokumentéw wydania.

Szybkie tworzenie dokumentu przekazania lekow na inny oddziat na podstawie
dokumentu PZ.

Wydawanie wyrobdw medycznych na zewngatrz jednostki, w ramach magazynu.

Zwrot srodkow farmaceutycznych z apteki gtownej do dostawcow.

Ewidencja ubytkow i strat nadzwyczajnych z podaniem przyczyn niezgodnosci.
Ewidendja utylizacji srodkow farmaceutycznych.

Korekta wydan srodkow farmaceutycznych.

Wykonywanie remanentu, inwentaryzacji magazynu.

Generowanie pustego arkusza do spisu z natury.

Korekta standbw magazynowych (ilosciowa i jakosciowa) na podstawie arkusza spisu z
natury, z doktadnoscig do dostawy lub asortymentu.

Kontrola dat waznosci oraz mozliwos¢ zdejmowania ze stanow magazynowych lekow
przeterminowanych.

Przeglad standbw magazynowych i wartosci magazynu na biezgcy oraz na wybrany dzien.
Obstuga przetargéw: tworzenie pakietow, wybor najtanszej i najlepszej oferty, utworzenie
umowy przetargowe.

Kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach obowigzujacej umowy przetargowej z
informacja o stopniu realizacji.

Podglad i mozliwos¢ wydruku stanu magazynowego uwzgledniajgcy rozne parametry (na
dany dzien, wg grup lekow).
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Raporty i zestawienia generowane i definiowane przez uzytkownika na podstawie
wszystkich dostepnych danych, w tym:

* na podstawie rozchodéw,

* na podstawie przychoddw,

* na podstawie obrotow.
Przypisanie schematu ksiegowego do typu dokumentu - mozliwos¢ edycji danych
ksiegowych typu dokumentu bez potrzeby ich odtwierdzenia. W otwartym oknie
uzytkownik moze wprowadzi¢ informacje dotyczgca schematu ksiegowania, konta
przychodowego oraz konta FK do importu.
Mozliwos¢ wykonania zestawien ksiegowych wymaganych w pracy apteki np. wydruk danej
grupy lekéw z uwzglednieniem przychodu, rozchodu i stanu obecnego (np. leki
psychotropowe).
Mozliwos¢ wykonania zestawien zuzycia danej grupy lekow (np.: psychotropy) z
uwzglednieniem zakresu dat, magazynu i apteki, umowy dostawcy, czy tez z doktadnoscia
do danego leku.
Mozliwos¢ tworzenia zestawien rozchodow i przychodow lekow w réznych konfiguracjach,
np. ze wskazaniem odbiorcy/dostawcy, bez wskazania odbiorcy/dostawcy, ze wskazaniem
leku lub grupy lekow.
Mozliwos¢ eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego.
Przechowywanie informacji o leku.
Mechanizm ,stop-order”. Wstrzymanie danej serii lub dostawy z podaniem przyczyny oraz
mozliwoscig odblokowania.
Mozliwos¢ wydruku raportu o podjetych czynnosciach w zwigzku ze wstrzymaniem leku.
Mozliwos¢ definiowania przez uzytkownika receptariusza szpitalnego oraz oddziatowego.
Mozliwos¢ definiowania limitéw wartosciowych na poszczegdlne grupy materiatowe.
Definiowania struktury apteczek oddziatowych poszczegdinych jednostek organizacyjnych
W powigzaniu z apteka gtéwna.
Prowadzenie wielu magazyndw rownorzednie.
Automatyczna aktualizacja modutu Apteka oraz jego stownikow, wykorzystujgca
potaczenie internetowe.
Mozliwos¢ uzupetnienia listy zamiennikow do leku poprzez wybieranie ich z listy kartotek
lekdw o tym samym kodzie ATC, co lek oryginalny.
Wydanie lekow: wg nazw handlowych, koddw apteki, nazw miedzynarodowych,
synonimow, grup lekow.
Wbudowana dostepna na rynku polskim baza lekow BAZYL, BLOZ, Pharmindex lub inna
dostepna na rynku.
Mozliwos¢ zamykania okresow obrotowych (rozliczeniowych) zaréwno przez apteke
gtowna, jak i apteki oddziatowe.
Obstuga sterylizatorni w powigzaniu z blokiem operacyjnym.
Obstuga depozytow (np. implantéw nalezacych do firmy zewnetrznej).
Obstuga srodkéw z grupy: I-N, 1I-P oraz srodkéw z grupy: II-N, 1lI-P, IV-P.
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Blokada mozliwosci dokonywania zmian i usuwania w inny sposéb niz przez dokumenty
korekt.

Prowadzenie ewidencji obrotu srodkéw odurzajgcych i substandji psychotropowych w
formie elektronicznej.

Mozliwos¢ oznaczenia karty magazynowej jako archiwalnej.

Mozliwe jest okreslenie limitu dla catej apteki oddziatowej. Jezeli suma wartosci
zamowionych lekdw przekracza aktualny limit dla grupy lub apteki oddziatowej lub apteka
oddziatowa posiada juz limit w tym okresie czasu, wowczas zatwierdzenie limitu nie bedzie
mozliwe i pojawi sie odpowiedni komunikat.

Prezentacja na oknie limitbw podsumowania z mozliwoscig zaznaczenia grup na oknie
edydji limitdw (pojawia sie suma wszystkich pozydji limitu oraz suma pozycji zaznaczonych).
Pokazywanie informagji o pozostatym do wykorzystania limicie na oknie apteki oddziatowej
(parametr konfiguracyjny systemu pozwala wskazac¢ zrédto danych do ostrzezen o
przekroczeniu limitu: limit jednostki, limit grupy). W zaleznosci od
przekroczenia/nieprzekroczenia limitu komorka z jego wartoscig kolorowana jest
Oznaczana roznymi kolorami.

Jezeli wartos¢ sktadanego przez apteke oddziatowg zamowienia przekracza limit, woéwczas
pojawia sie odpowiednie ostrzezenie, ktore nie blokuje mozliwosci ztozenia tego
zamowienia.

System posiada statystyke pokazujgca limity jednostek - po wybraniu apteki oraz zakresu
dat prezentuje w tabeli limity danej jednostki wraz ze stopniem ich wykorzystania.
Statystyke te mozna wydrukowac lub wyeksportowac do pliku CSV.

Mozliwos¢ dopisania dodatkowych kontrahentéw do umowy.

W oknie kartoteki kontrahenta prezentacja wszystkich umow danego kontrahenta.

W oknie uméw mozliwos¢ sortowania umow (w porzadku rosnacym lub malejacym)
alfabetycznie lub po dacie.

Mozliwos¢ podgladu stopnia realizacji pozycji z umowy w procentach.

W karcie leku wyswietlanie informacji o aktualnych umowach i stanach magazynowych
oraz dostepnosci na poszczegodlinych magazynach (dla wskazanego indeksu leku).
Mozliwos¢ definiowania zamiennika do wybranej kartoteki wraz z opcja rozliczenia uzytego
zamiennika w umowie.

Mozliwos¢ podania dla zamiennika parametru ,mnoznik”, okreslajacego ile opakowan leku
zamienianego stanowi¢ bedzie jedno opakowanie zamiennika.

Mozliwos¢ odfiltrowania zlecen wewnetrznych na dary.

Rozdzielnos¢ okien zlecen oddziatowych i dokumentéw magazynowych.

Mozliwos¢ alfabetycznego sortowania pozycji dokumentéw magazynowych i zlecen
wewnetrznych po nazwie leku (mozliwos¢ ta ustawiana jest za pomocg parametru
konfiguracyjnego).

W oknie pozydji faktury prezentacja informacji o ostatniej cenie zakupu - wyswietlana jest
informacja o ostatniej cenie, w jakiej ostatnio wprowadzono dokument PZ w aptece
gtéwnej lub dla faktury. W przypadku, gdy wprowadzono cene jednostkowa netto, a na
ostatnim wprowadzonym dokumencie wystepowata cena jednostkowa brutto, program
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bedzie przeliczat ostatnig cene na cene netto, aby umozliwi¢ szybsze poréwnywanie.
Ostatnia cena zakupu bedzie oznaczona kolorem. Warto$¢ bedzie wyrdzniona (np.
pogrubiona) w przypadku, gdy cena leku z ostatniego zakupu rozni sie od obecnej ceny
zakupu danego leku.

W oknie uméw depozytowych prezentacja aktualnych informacji dotyczace realizacji danej
umowy depozytowej (dane odnoszace sie do standw i dostepnosci pozycji danej umowy
na poszczegolinych magazynach).

Mozliwos¢ zaktualizowania niezatwierdzonego spisu z natury (program sprawdza, czy nie
istniejg zadne niezatwierdzone dokumenty. Jesli wystepuje przynajmniej jeden taki
dokument, system wyswietli odpowiedni komunikat. w przeciwnym wypadku zostanie
wyswietlony komunikat potwierdzajacy aktualizacje spisu. Po potwierdzeniu przez
uzytkownika system zaktualizuje dany spis, zaznaczajac kolorem pozycje ilosci dla danego
rekordu, dla ktérego nastapita zmiana od ostatniego spisu z natury.

Mozliwos¢ recznego wprowadzenia wartosci na pozydji faktury w oknie z pozycjami
faktury.

Mozliwos¢ recznego wpisania wartosci brutto oraz netto. Przy skorzystaniu z tej opdji,
system nie bedzie przeliczat wartosci netto, vat oraz brutto w sposéb automatyczny
(program bedzie wyswietlat komunikat dotyczacy wytgczenia automatycznego wyliczenia).
Mozliwos¢ dopisania stanu realizacji do pozydji umowy - w przypadku dodawania lub
edygji umdw niezatwierdzonych istnieje mozliwo$¢ wpisania ilosci, wartosci netto oraz
brutto (realizacja przed wprowadzeniem umowy) dla poszczegolnych pozycji na liscie
umowy. Wprowadzone dane dotyczace realizacji przed wprowadzeniem umowy beda
odpowiednio doliczone do wartosci faktur/PZ wprowadzonych do umowy.

W oknie prezentujgcym pozycje umowy/aneksu wyswietlanie procentowej realizacji pozydji
umowy (z uwzglednieniem realizacji przed wprowadzeniem tej umowy do systemu).
Mozliwo$¢ zgrupowania inwentaryzacji wg grupy lekdw wraz z posortowaniem wg ich
nazwy oraz wydrukiem.

Mozliwos$¢ przeprowadzenia inwentaryzacji z agregowaniem lekdw po grupach i
jednoczesnie generowaniem wg nazwy grupy - system wygeneruje inwentaryzacje wedtug
grup lekéw oraz dodatkowo posortuje liste po nazwie grup lekéw.

Na oknie karty magazynowej mozliwos¢ wprowadzenia sposobu przechowywania z
mozliwoscig wprowadzenia tekstu. Po wprowadzeniu tekstu w pole ,sposéb
przechowywania” w karcie magazynowej, wprowadzony tekst widoczny jest na oknie
prezentujacym leki w magazynie (zaréwno w aptece gtownej jak i w aptekach
oddziatowych).

Mozliwo$¢ zmiany tresci i tematu wiadomosci przy wysytce zamowienia poczta
elektroniczna.

Funkcjonalnos¢ pozwalajgca na wyswietlanie dokumentow, ktore sg powigzane z dang
fakturg lub korekta faktury. Po wybraniu faktury z listy mozliwos¢ otwarcia zawierajgcego
liste wszystkich powigzanych z fakturg dokumentow rozchodu oraz przychodu. Na tym
samym oknie prezentowana jest lista lekow i materiatow wchodzacych w sktad
zaznaczonego dokumentu.
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Mozliwosc filtrowania lekdw z dokumentow powigzanych z dang fakturg po: aptece,
magazynie, rodzaju badz numerze dokumentu, dacie wystawienia oraz wskazanym leku
lub materiale. Mozliwos¢ wyszukiwania leku badz materiatu po nazwie lub numeru IDX.
Walidacja kart magazynowych - system umozliwia wprowadzenie nowej karty powigzanej z
rekordem z bazy lekéw o tym samym ID leku, o ile nie bedzie w systemie dwdch
aktywnych kart powigzanych z tym samym lekiem. Kart archiwalnych powigzanych z tym
samym lekiem moze by¢ dowolna ilos¢, natomiast kart aktywnych - tylko jedna.
Mozliwo$¢ wprowadzenia w karcie magazynowey:

* pojemnosci (np. fiolki, butelki itp.) wraz z wyborem jednostki miary,

« ilosci substancji czynnej w pojemniku wraz z wyborem jednostki miary,

« ilosci substancji czynnej w jednostce pojemnosci (jednostka miary taka sama jak
wybrana w polu powyzej) - pole to uzupetniane jest automatycznie po uzupetnieniu
danych w polu ,ilos¢ substancji czynnej w pojemniku”.

Mozliwos¢ wydania materiatu z Apteki Gtéwnej w sztukach.

Mozliwos¢ prowadzenia klasyfikacji, lekow, tj. grup, do ktorych przypisywane sg leki lub
materiaty medyczne o identycznym lub podobnym zastosowaniu.

Prowadzenie ksiegi kontrahentow z mozliwoscig filtrowania listy kontrahentéw po m.in.:
nazwie skréconej, nazwie firmy, miejscowosci, kodzie pocztowym, ulicy, numerze telefonu,
adresie e-mail, numerze NIP i PESEL, nazwie banku i numerze konta, rodzaju kontrahenta.
Mozliwos¢ tworzenia grup kontrahentow z podziatem na kontrahenta nadrzednego i
podrzednych. Podczas dodawania umowy, po wskazaniu kontrahenta, ktory jest w grupie,
system wyswietli komunikat o przynaleznosci do grupy wyswietli liste jednostek
znajdujacych sie w danej grupie. Uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru kilku lub wszystkich
kontrahentdw do umowy (oraz mozliwo$¢ dopisania innych kontrahentow, spoza grupy).
Mozliwos¢ zablokowania magazynu np. na czas przeprowadzania spisu z natury dla
danego magazynu. Jesli dany magazyn bedzie zablokowany, nie bedzie mozliwosci
wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany magazynowej. Dla zablokowanych magazyndw nie
bedzie mozliwosci zatwierdzenia wydania leku dla pacjenta, przygotowania leky,
anulowania leku, przywrdcenia leku oraz powtorzenia podania leku z poziomu panelu
szpitalnego dostepnego w systemie HIS.

Na oknie pojedynczego zamdwienia prezentacja nastepujacych informagji:

* ilos¢ zamawiana (uzupetniana przy dopisywaniu lub edycji pozycji),

* ilos¢ dostarczona (uzupetniana jest automatycznie na podstawie faktur),

* ostatnia cena (z ostatniej dostawy),

* procent realizacji (stosunek ilosci dostarczonej do zamowione)),

« faktury (numery faktur, ktére dotycza danej pozycji zamdwienia),

* umowy (numery umow, ktore dotyczg danej pozydji zamdwienia),

* pozostata do zamowienia ilos¢ z umowy,

* realizacja umowy w % (stan realizacji umow dla danego indeksu),

* stan danego indeksu w Aptece Gtownej.

Ewidencja zapotrzebowan na sprowadzenie z zagranicy:
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* produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu bez koniecznosci uzyskania
pozwolenia, niezbednego dla ratowania zycia lub zdrowia pacjenta,

« Srodka spozywczego specjalnego przeznaczenia zywieniowego niezbednego dla
ratowania zycia lub zdrowia bez koniecznosci realizowania obowigzku powiadomienia
Gtéwnego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obrotu.

Mozliwos¢ wygenerowania zestawienia dokumentéw rozchodu dotyczacych wydan leku
lub srodka spozywczego w ramach importu docelowego.

Mozliwos¢ realizacji importu docelowego produktu leczniczego lub srodka spozywczego z
zagranicy wraz z wymaganymi wydrukami (z mozliwoscig konfiguracji dokumentu importu
docelowego wraz z uprawnieniami).

Mozliwos¢ okreslenia domysinej ilosci zakupowej na karcie leku, rowniez dla
zatwierdzonych kart. Gdy zostanie wybrany lek w oknie zamdwienia przy uzyciu funkgji
dodawania lekow grupowo, badz leku z bazy (przy wytaczonej automatycznej realizadji
zlecen wewnetrznych i w przypadku, gdy zamowienie nie jest przypisane do umowy),
program automatycznie wpisze wartos¢ do zamowienia zgodnie z uprzednio
wprowadzong iloscig domysing.

Dodawanie lekow z umowy do przetargu. System pozwala na wybor aktywnej umowy ze
spisu wszystkich umow pasujgcych do wskazanych wzorcédw. Uzytkownik ma mozliwose
wyszukania umowy po jej numerze lub nazwie dostawcy, korzystajac z listy i pola
wyszukiwania oraz ma mozliwos¢ wyswietlenia tylko uméw aktywnych i/lub umow
depozytowych.

Mozliwos¢ zmiany leku w ofercie do przetargu (z mozliwoscig zmiany dla niego ilosci, ceny
i stawki VAT).

Obstuga zamiennikow podczas wydawania lekow.

Informacja o postaci, dawce, opakowaniu i nazwie miedzynarodowej na oknie pozydji
faktury, pozycji dokumentu magazynowego.

Informacja o postaci, dawce, opakowaniu i nazwie miedzynarodowej na oknie zamiennika
leku.

Mozliwos¢ filtrowania po klasie leku dla statystyk: zuzycie, inwentaryzacja, inwentaryzacja
serii, stany i obroty magazynowe, zestawianie dokumentéw (ogotem, rozchody,
zamowienia), wydania na pacjenta.

Mozliwos¢ filtrowania po kontrahencie leku dla statystyk: zuzycie, inwentaryzacja,
inwentaryzacja serii, stany i obroty magazynowe, wydania na pacjenta, zestawienie
dokumentéw rozchodu.

Mozliwos¢ potgczenia internetowego do decyzji Gtownego Inspektoratu
Farmaceutycznego.

Cena jednostkowa za sztuke prezentowana w karcie dostaw.

Na oknie zlecen z oddziatow przy sktadaniu zapotrzebowania na leki psychotropowe
koniecznos¢ wskazania osoby sktadajacej zapotrzebowanie (z kontrolg uprawnienia
wskazanego pracownika do sktadania takiego zapotrzebowania).

Mozliwos¢ stworzenia korekty dokumentu magazynowego dla pozycji, dla ktorej podjeto
dziatania zabezpieczajace "stop order".
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Mozliwos¢ edydji zatwierdzonej umowy z ostrzezeniem i blokada dotyczacg przekroczenia
okreslonej wartosci brutto umowy.
Przy wprowadzaniu pozycji do umowy automatyczne wyliczanie ,wartosci netto” i ,wartosci
brutto” przed wprowadzeniem umowy. Wartosci te obliczane sg na podstawie danych
uzupetnionych w polach ,cena jednostkowa”, ,stawka VAT" i ,ilos¢”. Jezeli wyliczone
wartosci réznig sie od kwot rzeczywistych (np. z roznic groszowych), wéwczas jest
mozliwosc¢ ich zmiany.
Mozliwo$¢ wraczania/wytgczania wyswietlania lekow archiwalnych na oknie apteczki
oddziatowe;j.
Umozliwienie wskazania dowolnej apteczki przy wyborze leku dla zabiegu operacyjnego -
mozliwo$¢ powigzania w tym celu w konfiguragji systemu apteczki Bloku Operacyjnego z
inng apteczka (np. Anestezjologii). Dostep do dodatkowej apteczki bedzie mozliwy tylko
dla osoby majacej do niej uprawnienia.
Funkcjonalnos¢ pozwalajgca na weryfikacje autentycznosci niepowtarzalnego identyfikatora
(opakowania) leku i wycofanie go z rejestru centralnego w dowolnym momencie pomiedzy
przyjeciem a wydaniem leku. Funkcjonalno$¢ dostepna z poziomu modutu apteki i modutu
obstugi poradni. System umozliwia stosowanie do weryfikacji czytnika kodéw 2D,
obstugujgcego standard Data Matrix.
System w ramach weryfikacji autentycznosci lekow komunikuje sie na biezaco z systemem
Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentycznosci Lekow (KOWAL).
System w ramach weryfikacji autentycznosci lekow prowadzi ewidencje weryfikowanych
produktow. Mozliwe jest przegladanie wprowadzonych rekordow oraz sprawdzanie
pozydji, ktére wprowadzone zostaty w trybie off-line.
Wyszukanie leku i pokazanie w tabeli wszystkich weryfikacji z nim zwigzanych mozna
zrealizowac poprzez:

* wczytanie danych z kodu Matrix,

* wpisanie reczne lub czytnikiem kodu EAN lub GTIN,

* wybranie leku z bazy lekdw za pomoca przy polu GTIN.
Widoczne w tabeli lekéw i ich weryfikacji pozycje filtrowaé mozna poprzez:

* wskazanie statusu,

* wybranie zakresu dat.
Na oknie korekty dokumentu magazynowego mozliwo$¢ wyszukiwania pozycji wg indeksu.
Na oknie statystyki stanow i obrotdbw magazynowych przycisk umozliwiajacy wydrukowanie
wytgcznie syntetyki dla wygenerowanej statystyki. Na wydruku znajdg sie wytacznie
informacje dotyczace stanu poczatkowego, przychodu, rozchodu oraz stanu korncowego
dla wybranej apteki, magazynu, wskazanego okresu czasowego oraz innych wybranych
parametrow wprowadzonych dla statystyki.
Mozliwos¢ tworzenia dokumentow do rozliczania nadwyzek i niedoborow
inwentaryzacyjnych.
Na oknach podgladu faktury oraz dokumentow apteki mozliwos¢ podgladu pozydji faktury
lub dokumentu magazynowego. Po zaznaczeniu pozydji pojawia sie odpowiednio okno,
ktére pozwala na podglad pozydji bez mozliwosci jej edycji.
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Na oknie podgladu i poprawy umowy przycisk otwierajgcy okno z lista faktur powigzanych
Z POZYyCjg UMOWy.
Mozliwos¢ powigzania typu dokumentu z typem korekty - rozwigzanie umozliwia
tworzenie roznych typow korekt dokumentdow magazynowych powigzanych z fakturg przy
zatwierdzaniu korekty dotyczacej tej faktury.
Mozliwos¢ ustawienia domysinego sposobu wydawania lekow z okreslong objetoscig. W
zaleznosci od parametru konfiguracyjnego lek wydawany bedzie w jednostkach
magazynowych lub w jednostce z pola ,pojemnosc”, okreslonej w karcie leku. Jesli dany lek
nie ma zdefiniowanej objetosci, program wprowadzi jednostke magazynowa niezaleznie
od ustawionej wartosci parametru konfiguracyjnego.
Mozliwos$¢ ustawienia sortowania faktur z numeracjg miesieczng. Dokumenty w zaleznosci
od parametru konfiguracyjnego beda ustawiane kolejno wedtug:

* rodzaju dokumentu, typu dokumentu, roku dokumentu malejaco, miesigcu numeradji
dokumentu malejaco oraz miesigcu dokumentu malejaco,

* rodzaju dokumentu, typu dokumentu, roku dokumentu, miesigca dokumentu oraz
liczby porzadkowej dokumentu malejaco.
Mozliwos¢ poprawienia daty waznosci lekdw pacjenta.
Na karcie leku po podaniu kodu autoryzacyjnego mozliwos¢ modyfikacji parametrow:

* jednostka handlowa,

* przelicznik,

* jednostka magazynowa,

* pojemnos¢ opakowania,

+ ilos¢ substancji czynnej w pojemnikuy,

* ilos¢ substancji czynnej w jednostce pojemnosci.
Nie ma mozliwosci modyfikowania ww. pdl, jezeli lek zostat juz przyjety do jakiego$
magazynu lub jezeli zostato wprowadzone zlecenie na ten lek.
Mozliwosc filtrowania lekdw na oknie gtownym apteki - ukrywanie na liscie tych lekow,
ktore nie sg dostepne w magazynie gtownym.
Na oknie faktury do umowy dla leku mozliwo$¢ sortowania po kolumnach: ,numer

nou non

dokumentu”, "data dokumentu", ,seria”, "termin waznosci”, ,jednostka miary”, ,cena”,
,warto$¢ netto”, ,wartos¢ brutto” za pomoca nacisniecia nazwy danej kolumny przyciskiem
myszy. Mozliwos¢ posortowania po wielu kolumnach naraz.

Mozliwo$¢ ukrywania poszczegolnych kolumn na liscie faktur do umowy oraz
wyeksportowania danych z kolumn do pliku PDF.

Blokowanie mozliwosci zmiany dla zlecen wewnetrznych w sytuacdji, gdy dane zlecenie jest
juz edytowane przez innego uzytkownika. Jesli jakis uzytkownik edytuje lub podglagda dane
Zlecenie, wowczas zostang zablokowane czynnosci: edycja zlecenia wewnetrznego,
anulowanie zlecenia, cofanie zatwierdzenia, podglad danego zlecenia.

Parametr konfiguracyjny pozwalajgcy na okreslenie sposobu przedstawiania ilosci miejsc
po przecinku przy cenach lekow.
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Mozliwos¢ cofniecia zatwierdzenia dokumentu wydania zewnetrznego. Funkcjonalno$c¢
dotyczy jedynie dokumentow wydania zewnetrznego (,WZ"), gdy jednoczesnie spetnione
sg warunki:

- dokument nie zostat pobrany przez ksiegowos¢,

- dokument nie jest wydaniem dokonanym od strony modutu HIS (wydanie leku).
Mozliwos¢ cofniecia zatwierdzenia dokumentu zlecenia wewnetrznego. Funkcjonalnosc¢
dostepna jedynie dla dokumentow zlecen wewnetrznych, ktére nie byty jeszcze zmieniane,
realizowane lub zamkniete przez Apteke Gtéwna.

System posiada mechanizm umozliwiajgcy dziatanie w nastepujgcy sposob: dla
magazynow prowadzonych wg cen brutto, przy tworzeniu leku / procedury domysinie
zaznaczona jest opgja liczenia od wartosci brutto i niemozliwa jest zmiana sposobu liczenia
wartosci. W takim przypadku na dokumencie przyjecia i wydania dotyczacego leku
tworzonego tozsame sg wartosci brutto. Natomiast dla magazynow prowadzonych wg cen
netto, przy tworzeniu leku / procedury opcja liczenia od wartosci brutto domysinie nie jest
zaznaczona i niemozliwa jest zmiana sposobu liczenia wartosci. Wowczas na dokumencie
przyjecia i wydania dotyczacego leku tworzonego tozsame sg wartosci netto.

Na oknie prezentujgcym zuzycie w Aptece Gtownej istnigje filtr umozliwiajacy
wygenerowanie zestawienia zuzycia, ktore nie bedzie zawierato dokumentow zwrotéw
lekéw. Przy uzyciu tego filtra podsumowanie wygenerowanego zestawienia zgodne jest z
podsumowaniem rozchodow na statystyce stanow i obrotow magazynowych.

Mozliwos¢ ustawienia dostepow do funkcji kopiowania dokumentéw przekazan.

Na oknie zlecen oddziatowych mozliwos¢ dodania do bufora jednoczesnie lekow
psychotropowych wraz z innymi lekami. Podczas dodawania lekow psychotropowych tylko
raz nalezy wskazac lekarza lub pielegniarke wystawiajacego zapotrzebowanie. Podczas
tworzenia dokumentu leki psychotropowe zostang rozdzielone, tzn. dla kazdego leku
psychotropowego powstanie osobny dokument, a oddzielne zlecenie zostanie utworzone
dla pozostatych lekow.

Na oknie zlecen oddziatowych mozliwos¢ usuwania stanow minimalnych.

Sposéb obliczania wykorzystania limitu jednostki: wyliczany jako suma przekazan z Apteki
Gtownej na Apteke Oddziatowg oraz przyje¢ bezposrednich na Apteke Oddziatows, z
uwzglednieniem korekt tych dokumentow.

W zaleznosci od konfiguracji: blokada lub ostrzezenie dotyczace przekraczania limitow
jednostki przy:

- przekazywaniu leku z Apteki Gtdwnej na Apteke Oddziatows,

- przyjmowaniu leku na Apteke Oddziatows,

- tworzeniu zlecenia oddziatowego.

Dziatanie blokady lub ostrzezenia dla Apteki Oddziatowej zalezne jest od ustawien
parametru konfiguracyjnego:

- przyjecie leku na Apteke Oddziatowa lub stworzenie zlecenia oddziatowego
przekraczajacego limit jednostki jest niemozliwe i pojawia sie odpowiedni komunikat,
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- przyjecie leku na Apteke Oddziatowa lub stworzenie zlecenia oddziatowego
przekraczajacego limit jednostki jest mozliwe, ale pojawia sie komunikat informujacy o
przekroczeniu limitu.

Na oknie karty leku mozliwo$¢ oznaczenia ,brak kodu EAN" w sytuacji, gdy lek jest z
importu docelowego i nie posiada kodu EAN.

Na oknie spisu z natury dla niedoborow: jezeli do Apteki i Magazynu wskazanych w
inwentaryzacji przypisany jest jeden kontrahent wewnetrzny, wowczas jest on
automatycznie wskazywany jako odbiorca dla dokumentéw wydan powstatych w zwigzku z
niedoborami; jezeli jest kilku takich kontrahentéw lub nie ma zadnego, wtedy funkcja
wyboru kontrahenta jest aktywna i nalezy wskazac¢ odbiorce.

Na oknie spisu z natury zaznaczanie nadwyzek i niedoboréw kolorami (np.. Nadwyzek —
kolorem zielonym, niedoboréw — kolorem czerwonym).

Mozliwos¢ generowania statystyk :

1. Stany magazynowe (apteka, magazyn, warto$¢ brutto),

2. Stany magazynowe (apteka, magazyn, grupa materiatowa, wartos¢ brutto),

3. Zuzycie z apteki gtownej (tylko magazyny),

4. Zuzycie z apteki gtéwnej (tylko kontrahenci wewnetrzni),

5. Zuzycie z apteki gtdbwnej (magazyny + kontrahenci wewnetrzni).

Funkcjonalnosci obszaru statystyki medyczne;

1306

1307

1308
1309
1310
1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

Musi istnie¢ funkcjonalnos¢ wyszukiwania pacjentow w skorowidzu wg réznych
parametrow (min. nazwisko, PESEL, ID Wewnetrzny).

Musi istnie¢ mozliwos¢ przegladu danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z
poszczegolnych wizyt w zaktadach diagnostycznych, wynikow badan i wizyt w poradniach.
Musi istnie¢ obstuga Ksiegi Oczekujgcych (kolejki oczekujacych).

Musi istnie¢ obstuga Ksiegi Poradni.

Musi istnie¢ obstuga Ksiegi Pracowni Diagnostyczne;j.

Musi istnie¢ obstuga Ksiegi Zabiegowej.

Musi istnie¢ funkcjonalnos¢ oraz interfejs elektronicznej komunikacja z NFZ.

Musi istnie¢ mozliwos¢ potwierdzenia przez lekarza zakonczenia wizyty lekarskiej wraz ze
sprawdzeniem kompletnosci danych dotyczacych pacjenta i wykonanych swiadczen.

Musi by¢ dostepna informacja na temat czasu oczekiwania (planowany i rzeczywisty) na
poszczegolne rodzaje Swiadczen (dane z list oczekujacych).

Na zadanie operatora podsystem musi automatycznie generowac sprawozdania z
wykonanych ustug medycyny pracy z podziatem na zaktady pracy za wskazany okres
czasu.

W ramach kazdego sprawozdania z wykonanych ustug musi istnie¢ mozliwos$¢ grupowania
i zliczania ustug wedtug katalogu ustug, pacjentéw, zdarzen medycznych, 0sob
udzielajgcych swiadczenia w podziale na komorki organizacyjne.

Dla kazdego grupowania w sprawozdaniu z wykonanych ustug medycyny pracy musi by¢
dostepny wykaz elementarny (spis) wykonanych ustug z okresleniem pacjenta ktoremu
zostata ustuga wykonana i czasu kiedy ustuga zostata wykonana.
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W podsystemie musi istnie¢ mozliwos$¢ ewidencjonowania umow zawartych z oddziatami
NFZ.
Podsystem musi udostepnia¢ funkcjonalnosci prowadzenia i monitorowania kolejek
oczekujacych na wykonanie procedur medycznych zgodnie z wymaganiami prawa.
Musi istnie¢ mozliwos¢ wygenerowania sprawozdania ze stanu kolejek oczekujacych
zgodnie z wymaganiami NFZ.
Musi istnie¢ mozliwos¢ generowania sprawozdan do systemow rozliczeniowych ptatnikow
Swiadczen w formatach wymaganych przez NFZ.
Musi istnie¢ mozliwos¢ generowania wydrukow do sprawozdan (sprawozdawczosé
wymagana przez NFZ).
Musi istnie¢ mozliwos¢ powigzania struktury organizacyjnej zaktadu z kontraktem NFZ
(mozliwos¢ wskazania, ktéra jednostka organizacyjna odpowiada jednostkom z kontraktu
NFZ).
Musi istnie¢ mozliwos¢ automatycznego tworzenia raportu dla NFZ na podstawie
wprowadzonych danych w gabinetach lekarskich.
Musi istnie¢ mozliwos¢ podglad limitow oraz sumy punktow zaplanowanych zabiegow w
poszczegolnych miesigcach dla uméw NFZ w trakcie planowania zabiegow
rehabilitacyjnych.
Musi istnie¢ mozliwos¢ stworzenia wykresow stupkowych odzwierciedlajgcych stan
wykorzystania swiadczen w stosunku do limitow NFZ na oferowane $wiadczenia.
Musi istnie¢ mozliwos$¢ automatycznego wyznaczenia cykli zabiegowych dla NFZ
(rehabilitacja).
Rozliczenia ustug/badan z NFZ muszg by¢ realizowane wedtug obowigzujacych zarzadzen
Prezesa NFZ, Rozporzadzen i Ustaw Ministra Zdrowia.
Podsystem musi posiadac gruper, ktéry na podstawie danych wprowadzonych podczas
wizyty potrafi wskazac¢ pozycje rozliczeniowg z katalogu NFZ
Muszg by¢ udostepnione raporty pozwalajgce na biezgco sledzi¢ stan realizacji umowy.
Musi istnie¢ mozliwos$¢ zmiany statusu produktu z wyszczegolnieniem zakresu dat, umowy,
produktu oraz wyréznika.
Musi istnie¢ mozliwos¢ generowania danych do NFZ wedtug:

Uumowy,

produktu,

wyroznika,

zakresu dat.
Musi istnie¢ mozliwos¢ importu umow z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz aneksow.
Musi istnie¢ mozliwos¢ przypisania pozycji umowy do wiecej niz jednej jednostki
swiadczacej ustugi.
Musi istnie¢ mozliwos¢ filtrowania sprawozdan wedtug umowy, roku i miesigca.
Musi istnie¢ mozliwos¢ przeliczania wszystkich kolejek.
Musi istnie¢ mozliwos¢ przeliczania wybranej kolejki i wystania jej do NFZ.
Musi istnie¢ walidacja kolejek.
Musi by¢ dostepna informagja o btedach w kolejce.
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Musi by¢ dostepny podglad listy pacjentow oczekujacych w kolejce.

Musi istnie¢ mozliwos¢ filtrowania rekordéw pacjentdw z btedem w kolejce.

Musi istnie¢ mozliwos$¢ nadania kodu skreslenia dla wybranego pacjenta lub dla wszystkich
pacjentow.

Musi by¢ mozliwosc filtrowania rekordodw z uwzglednieniem 6-cio miesiecznego okresu
oczekiwania w kolejce.

Musi by¢ dostepny podglad informadji o btedzie przestanej z NFZ

Musi istnie¢ mozliwos¢ eksportowania do pliku CSV lub HTML danych o swiadczeniach.

Musi istnie¢ mozliwos¢ filtrowania sprawozdan wedtug umowy, roku i miesigca.

Funkcjonalnosci dedykowane dla administratora systemu

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

Mozliwos¢ automatycznej, centralnej aktualizacji aplikagji na stacjach roboczych.
Zabezpieczenie dostepu do programu dla uzytkownikow poprzez: login i hasto, logowanie
biometryczne, karte.

Mozliwo$¢ wymuszenia okresowej zmiana hasta dla uzytkownikow.

Mozliwos¢ logowania do systemu na podstawie loginu i hasta domenowego (integracja z
Active Directory).

Wbudowane mechanizmy do administrowania prawami uzytkownikow, zarzadzanie
uprawnieniami, tworzenie i modyfikacja grup uzytkownikdw, okreslanie uprawnien
uzytkownikdw na poziomie poszczegolnych funkdji.

Mozliwos¢ ograniczenia dostepu do podstawowych elementow systemu: okien, zaktadek i
przyciskow w podstawowych funkcjonalnosciach/modutach systemu (w terminarzu,
rejestracji, ewidencji pacjentdw, ruchu chorych, ksiedze gtéwnej).

Mozliwos¢ ukrycia przed uzytkownikiem wybranych przyciskow w ramach aktywnego okna
lub zaktadki.

Mozliwos¢ zarzadzania uzytkownikami, ich prawami, dostepem do komorek
organizacyjnych.

Mozliwos¢ przydzielania uzytkownikom prawa dostepu do wybranych komorek
organizacyjnych (np. oddziatu).

Administrowanie bazami stownikowymi (stowniki: jednostek zewnetrznych, dni
Swigtecznych, ptatnikéw, ubezpieczycieli, personelu medycznego, personelu
administracyjnego, stownik komorek organizacyjnych podlegajacych sprawozdawczosci
komunikatem XML, stownik kodéw dalszego etapu postepowania diagnostycznego lub
leczniczego itp.).

Definicja struktury placéwki i danych administracyjnych, w tym kodow resortowych MZ,
REGON.

Mozliwos¢ zaewidencjonowania w programie i modyfikacji poszczegolnych jednostek
organizacyjnych zaktadu (poradnie, gabinety zabiegowe, izby przyje¢, oddziaty,
laboratoria, pracownie diagnostyczne, itd.).

Mozliwos¢ automatycznego zaktadania jednostek organizacyjnych poprzez zaczytanie
aktywnej umowy z NFZ. Tak utworzone jednostki majg automatycznie przypisany typ
lecznictwa i kody z umowy.
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Tworzenie nowych grup/jednostek/podjednostek oraz zarzgdzanie istniejgcymi
jednostkami.
Mozliwos¢ zatozenia kalendarza pracy i dni wolnych dla catej grupy jednostek, pojedynczej
jednostki organizacyjnej lub lekarzy.
Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej jednostki parametréow dziatania:

blokada kolejkowa - blokada odznaczenia kolejki pacjentowi przynajmniej raz
wystanemu do NFZ,

wymagalnos¢ skierowania - brak mozliwosci przekazania pacjenta z rejestracji do
gabinetu lekarskiego bez uzupetnionego skierowania,

dodawanie procedury ICD9 ze zlecen - do wizyty automatycznie dopisywane sg
procedury ICD9 powigzane ze zleceniem przy zleceniach wewnetrznych,

dodawanie procedury ICD9 przy otrzymaniu wyniku - do wizyty automatycznie
dopisywane sg procedury ICD9 powigzane ze zleceniem w momencie otrzymania wyniku z
systemu zewnetrznego,

domysiny kod ustugi - ustawienie domysinego zakresu ustug wedtug kodow NFZ (np.
4.4 dla AOS),

domysiny kod chorobowy,

domysiny tryb przyjecia - okredlenie standardowego tryb rejestrowania wizyt, ktory
bedzie podpowiadat sie dla nowo rejestrowanych pacjentow.
Po wprowadzeniu w konfiguracji jednostki parametrow domysinych sa one
wykorzystywane w odnosnych funkcjonalnosciach systemu (np. podczas tworzenia zlecenia
do danej jednostki system bedzie uzupetniat domysine rozpoznanie. jezeli pacjent w
historii choroby posiada wprowadzone rozpoznanie zasadnicze, to na zleceniu system
uzupetni rozpoznanie o warto$¢ wprowadzona w historii choroby itd.).
Umozliwienie rozliczenia produktéw poprzez powigzanie jednostki ze wskazanym punktem
kontraktowym umowy NFZ.
Ustalenie limitéw przyjec dla jednostki oraz dla poszczegdlnych lekarzy - na ograniczenie
liczby zarejestrowanych pacjentow w wybranym przedziale czasowym.
Mozliwos¢ zdefiniowania tresci komunikatu przypominajgcego o wizycie pacjenta w danej
jednostce (SMS / mail).
Obstuga stownikdw personelu z mozliwoscig potaczenia z zarzadzaniem listg uzytkownikow.
Wykorzystanie stownikow zarowno standardowych (ICD-10, ICD-9 CM, Stownik Kodow
Terytorialnych GUS, stownik trybdw przyjecia, stownik ptatnikow i instytucji zewnetrznych
itp.), jak i wewnatrzzaktadowych (np. ostrzezen o wykorzystaniu danego produktu w
jednostce w okreslonym czasie itp.).
Definicja i obstuga ksiag wykorzystywanych w zaktadzie.
Obstuga systemu e-WUS - konfiguraga umozliwiajaca co najmniej dwukrotng weryfikacje
uprawnien pagentow "hurtowo" o ustalonych, zapisanych w harmonogramie godzinach.
Mozliwos¢ konfiguragji obstugi wielu podmiotéw gospodarczych w ramach grupy zaktadow.
Mozliwos¢ scalania kartotek pacjenta.

System umozliwia zapamietywanie ustawien okna na uzytkownika, stacje lub globalnie.
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System umozliwia automatyczne przypisanie procedur ICD9 po otrzymaniu wyniku badania
laboratoryjnego za pomoca protokotu HL7.
System umozliwia automatyczne dodawanie procedur po recznym wpisaniu wyniku badania.
Mozliwos¢ definiowania grup badan i grup procedur medycznych, wykorzystywanych w
trakcie realizagji statych zestawow czynnosci, dla ktorych sekwencja procedur jest czesto
wykorzystywana w podobnych przypadkach medycznych. Procedury z utworzonej grupy
mozna dodawac catosciowo jednym kliknieciem lub wybierac z niej pojedyncze procedury.
Mozliwos¢  przypisania wzorcoéw historii  choroby do jednostek organizacyjnych,
uzytkownikéw i grup uzytkownikéw.
Mozliwos¢ przypisania ptatnika do wzorcow historii choroby. Podczas dodawania wzorca do
jednostki uzytkownik moze (opcja) wskazac ptatnika z listy. Wzorzec we wskazanej jednostce
bedzie wowczas dostepny jedynie dla pacjentow z przypisaniem do wskazanego ptatnika.
Jesli ptatnik nie zostat wskazany, wybrany wzorzec bedzie widoczny dla wszystkich
pacjentéw, bez wzgledu na to, do jakiego ptatnika zostali przypisani.”
Dla istnigjacych typdw historii choroby mozliwos¢ przypisania ptatnika bez koniecznosci
ponownej ich konfiguracji.
Mozliwos¢ zarzadzania zawartoscig wzorcow historii choroby na poziomie: wywiad, badania
przedmiotowe, rozpoznanie, badania dodatkowe, badania diagnostyczne, badania
obrazowe, konsultacje, zalecenia lekarskie, epikryza, profilaktyka.
Mozliwos¢ zamieszczania w historii choroby pozydji specjalistycznych (refrakcja,
koronografia, angioplastyka, echokardiologia itp.).
Mozlwos¢ ustawienia widocznosci pozycji historii choroby w oparciu o:

Typ lecznictwa,

Jednostke,

Zawdd (role) uzytkownika ,

Kombinacje uzupetnienia dostepdw widocznosci pozydji historii choroby.
Mozliwos¢ udostepniania wielu wzorcéw historii choroby w danej jednostce.
Mozliwos¢ definiowania rodzajow wizyt dla jednostek: nazwa rodzaju wizyty, domysiny kod
ustugi, procedura, produkt jednostkowy (dodany produkt dodaje sie z danymi tylko z
umowy, nie przelicza sie taryfa, nie wstawiajg sie wspotczynniki korygujace itp.).
Menadzer wydrukdw, umozliwiajacy tworzenie nowych wydrukow i dostosowywanie
istniejgcych wydrukow do potrzeb placowki (uzytkownik moze wzorcowy dokument
dostosowac do swoich potrzeb, zmieniajgc np. jego format, orientacje, rodzaj czcionki,
dodajac wiasne logo, dodajac dodatkowe dane z bazy danych badz usuwajac informacje
zbedne).
Mozliwo$¢ automatycznej dystrybudji raportéw - po zalogowaniu sie uzytkownikdw na
innych stagjach roboczych system automatycznie aktualizuje na stagjach roboczych te
raporty, ktore zostaty zmodyfikowane od czasu ostatniego logowania.
Mozliwos¢ udostepniania dowolnych wydrukow uzytkownikowi, grupie uzytkownikow,
wszystkim uzytkownikom.
Obstuga wydrukéw w formacie ODT (tzn. formaty plikéw pakietow biurowych (obejmujgce
dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, wykresy i prezentacje multimedialne)
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Mozliwos¢ skonfigurowania elementdw obstugi pacjentow komercyjnych i
abonamentowych: stawki VAT, dokumenty finansowe, definicje drukarek fiskalnych.
Funkcjonalnos¢ historii logowan, zawierajagca dane dotyczace historii operacji logowan do
systemu, prezentowanych w formie listy zawierajgcej nastepujgce informacje:

nazwisko, imie uzytkownika,

miejsce pracy ustawione w momencie logowania,

doktadny czas wykonania operacji logowania,

doktadny czas operacji wylogowania z systemu,

adres IP, z ktorego nastapita operacja logowania do systemu,

nazwa komputera, z ktérego logowano sie do systemu,

lokalna $ciezka uruchomieniowa aplikacji, z ktérej nastapito logowanie do systemu.
Mozliwos¢ zawezenia historii logowan w oparciu o zadane kryteria: zakres czasowy dat od-
do, nazwa uzytkownika, nazwa stagji robocze;j.
Funkcjonalnos¢ logow systemowych - lista prezentujaca historie wszystkich operadji
wykonywanych w systemie przez uzytkownikdw, pozwalajaca administratorowi na
zlokalizowanie konkretnych dziatan uzytkownikow.
Zakres prezentowanych danych w logach systemowych moze by¢ zmieniany poprzez
ustawienia filtrow: zakres czasowy dat od-do, nazwa uzytkownika, nazwa stacji robocze;j.
Logi systemowe zawierajg liste informagji:

nazwa tabeli, w ktorej zarejestrowano zmiany,

typ zarejestrowanych zmian (aktualizacja rekordu, dodanie nowego rekordu, operacje
logowania/wylogowania, usuniecia rekordu),

unikalny identyfikator rekordu, login uzytkownika wprowadzajgcego zmiane, nazwa
stacji roboczej z jakiej wprowadzono zmiany, data i czas wykonania operacji.
Lista operagji dostepnych w ramach logow systemowych moze by¢ dowolnie sortowana i
grupowana poprzez przeciggniecie i upuszczenie nagtowka kolumny w obszar
grupowania.
Funkgjonalnos¢ tablic historycznych - podglad historii operacji na wybranych rekordach
bazy danych: funkcjonalnos$¢ pozwala na wskazanie tabeli oraz podania identyfikatora
szukanego rekordu. W efekcie dziatania na liscie sg wyswietlone informacje w formie tabeli,
w ktorej kolejne wiersze prezentujg kolejne zmiany w rekordzie, natomiast w kolumnie
wyswietlane sg wszystkie dane dotyczace danego wpisu, zarejestrowane w momencie
zmiany.
Mozliwo$¢ ograniczenia informacji z tablic historycznych do: zmian wskazanego rekordu,
rekordow dodanych w okreslonym dniu, pierwszych n rekordow, tylko rekordéw
usunietych.
Mozliwo$¢ wyswietlenia historii zmian w danych z poziomu Administratora. Mozliwo$¢
nadania uprawnien do tej funkcjonalnosci osobom innym niz Administrator.
Mozliwo$¢ dodawania e-Ankiet, przypisywania ich do jednostek organizacyjnych i
udostepniania ich na e-portalu - z podziatem na:

ankiety jednorazowe i cykliczne,

ankiety administracyjne i kwalifikacyjne,
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ankiety obligatoryjne / opcjonalne.
Mozliwos$¢ przypisania do e-ankiet:

formularzy,

jednostek i podjednostek powigzanych z e-ankieta,

personelu nadzorujgcego lub grup uzytkownikdw,

monitorowanych parametrow,

zakresu wartosci monitorowanych parametrow (w przypadku wartosci nizszych badz
wyzszych system pozwala na przefiltrowanie takich ankiet),

okresu waznosci ankiety.
Mozliwos¢ zarzadzania wyswietlaczami przywotawczymi i przypisywania ich do wybranych
gabinetow.
Mozliwos¢ konfiguracji medycyny pracy:

rodzaje badan,

czynniki szkodliwe.
Mozliwos¢ zmiany sposobu planowania koncowej wizyty u orzecznika dla wizyt typu
medycyna pracy: ,tak gdy sa inne konsultagje”, ,zawsze", ,nie".
Mozliwos¢ ustawienia blokowania edycji w oknie wprowadzania obserwadji. Nie jest
mozliwa edycja obserwadji, jesli od daty zapisania obserwacji mineto wiecej, niz czas
wskazany w parametrze konfiguracyjnym. Uzytkownik o prawach administratora posiada
mozliwos¢ edydji obserwacji bez wzgledu na ustawienia parametru.
Mozliwos¢ odebrania dostepow do eksportu danych z Ksiegi Gtoéwnej, Ksiegi Oddziatowej i
spisu (ewidencji) pacjentow.
Z poziomu konfiguracji systemu mozliwos¢ ustawienia:

wymagalnosci kodu chorobowego V-Y dla kodu chorobowego zasadniczego z
zakresu S-T,

blokady edycji daty wystawienia dokumentu dla dokumentéw finansowych typu
paragon,

sposobu uzupetniania LAG-6w (ilosci opakowan) podczas wyboru lekow na oknie
wystawiania recepty (uzupetnianie wartoscig LAG lub ,sztukowo”).
Mozliwos¢ ustawienia blokowania mozliwosci obstugi pacjenta na Rejestracji podczas
rezerwadji wizyty w poradni, jezeli pagjent posiada zalegtosci w ptatnosciach. System w
takiej sytuagi wyswietla komunikat o koniecznosci uregulowania ptatnosci. W momencie
rozliczenia zalegtosci system uaktywni ponownie mozliwos¢ obstugi takiego pacjenta.
W konfiguragji systemu mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia wyswietlania podczas rejestracji
powiadomien o braku informagji o osobach upowaznionych do otrzymywania informacji o
stanie zdrowia i dokumentadji.
Mozliwos¢ indywidualnego ustawiania parametrow na polach i kontrolkach widocznych w
systemie:

domysina wartos¢ poczatkowa (z mozliwoscig korzystania z funkcji m.in. ,today”,
,Clock”) oraz pdl z tych bazy danych, ktére znajduja sie w buforze na danym ekranie. Pola
zostang wypetnione tylko wtedy, gdy nie maja uzupetnionej wartosci podczas otwarcia
okna.
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okreslenie widocznosci pola (pole widoczne, pole niewidoczne (ukryte ), pole
widoczne jako nieaktywne, pole dostepne do uzupetniania w przypadku, gdy wtgczony jest
parametr podgladu jednoczesnie edytowanych rekordéw np. przebiegu wizyty).
Ustawienie (jako parametr konfiguracyjny) sposobu obstugi blokady rekordéw w edydji
(brak dostepu, tylko podglad), ktory umozliwia blokade poszczegdinych kontrolek badz
catego okna. Parametr obstugiwany jest co najmniej w oknach edydji badania RIS oraz dla
poszczegolnych pozydji historii choroby (okno opisu przebiegu wizyty). W przypadku
ustawienia mozliwosci tylko podgladu, jesli rekord jest edytowany przez danego
uzytkownika, drugi uzytkownik po wejsciu w dane oknie ma mozliwos¢ podgladu okna bez
mozliwosci edycji (uzytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie odpowiednim
komunikatem systemu).

Mozliwos¢ wigczenia widocznosci oraz edycji poszczegdlnych kontrolek, przyciskow, pol
czy opcji (dostepna wytacznie dla uzytkownika o prawach administratora).
Administrator systemu moze ustawi¢ nastepujace parametry pracy oprogramowania dla
funkcji generujgcych historie choroby:

Blokada zlecania badan dla zamknietych historii choréb (wytgczona/wtaczona),

Domyslna klasyfikacja dla historii choroby z wystawionym paragonem,

Domysliny dostep do wzorcow historii choroby (pokazana/ukryta),

Edycja konsultagji z poziomu historii choroby (tak/nie),

Mozliwa edycja archiwalnych historii choroby wstecz przez okreslong liczbe dni,

Domysiny wzorzec historii choroby dla danych pacjenta,

Domysliny wzorzec historii choroby dla karty zgonu,

Obstuga historii choréb archiwalnych (petna/brak edydji),

Wymuszanie podawania przyczyny zmiany kodow ICD9 i ICD10 na archiwalnej historii
choroby (wytagczona/witgczona),

Wiaczenie/wytaczenie wymagalnosci pozycji rozliczeniowych,

Wymagalnos¢ kodu chorobowego V-Y dla kodu chorobowego zasadniczego z
zakresu S-T (tak/nie),

Wymagalnos¢ kodu ICD9 i ICD10 dla wizyt archiwalnych
(wytgczona/wigczona/witgczona dla wizyt typu NF2),

Wymagalnos¢ kodu ICD9 i ICD10 na wyniku badania RIS (wytaczona/wtaczona).
Mozliwos¢ ustawienia wymagalnosci produktu rozliczeniowego na oknie przebiegu wizyty
dla wizyt typu NFZ - uniemozliwienie zakonczenia wizyty dla wizyt typu NFZ, ktore nie
zostaty jeszcze oznaczone jako archiwalne podczas zamykania okna przebiegu wizyty,
Jjezeli zostat uzupetniony produkt rozliczeniowy. Podczas zamykania wizyty system
sprawdza, czy dla danej wizyty zostat przypisany przynajmniej jeden produkt
rozliczeniowy. Jesli dla danej wizyty nie zostat wskazany chociaz jeden produkt, program
uniemozliwi zamkniecie wizyty.

Administrator systemu moze ustawi¢ nastepujace parametry logowania:

Sposdb logowania do systemu (login systemowy, login i hasto, petna integracja z

Active Directory (konta, grupy), klucz kwalifikowany),

Strona |139z259



1470

1471

1472

1473

1474
1475
1476
1477

1478

1479
1480
1481
1482
1483

1484

1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498
1499
1500
1501

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Mozliwos¢ (gotowos¢ oprogramowania) logowania biometrycznego (logowanie
zwykte, tylko biometryka, logowanie zwykte lub biometryka),

Czutos¢ dla logowania biometrycznego,

Sposdb obstugi czasu nieuzywania aplikacji (brak, blokada aplikacji, wytaczenie
aplikagji),

Czas nieuzywania aplikagji (w minutach), po ktorym nastgpi blokada lub wytaczenie
oprogramowania,

Hasto ,case sensitive” (tak/nie),

Minimalna dtugosc¢ hasta (liczba znakow),

Wymuszanie zmiany hasta co okres$tong liczbe dni,

Witgczanie blokowania konta po nieudanych probach logowania (tak/nie).
Administrator systemu moze ustawi¢ nastepujace ogoine parametry pracy z
oprogramowaniem:

§ Domyslna czcionka aplikacji dla nowych uzytkownikow,

Wielko$¢ czcionki aplikagji (parametr na poziomie uzytkownika),

Domysline kolorowanie przyciskow aplikacji (dla nowych uzytkownikow),

Filtrowanie na rodzaj ptatnika (NFZ),

Generowanie raportow po wysytce swiadczen do NFZ,

liczba dni na edycje zatwierdzonego opisu przez lekarza w RIS (lub brak mozliwosci
edydji zatwierdzonych opisow),

Logowanie btedow (petne, tylko btedy, wytaczone),

Obstuga SMS-6w zwrotnych,

Powtarzanie wysytki nieodebranej ramki,

Witgczenie mozliwosci publikowania wynikow badan w e-Rejestradji,

Wymagalnos¢ ID materiaty,

Wysytka po wpisaniu ID materiatu niezaleznie od daty (w Laboratorium),

Zamykanie procesow leczniczych,

Domyslina Tabela Procedur (tzn. wykaz procedur przypisywanych przez lekarzy w
danej jednostce organizacyjnej)

Domyslny Oddziat NFZ,

Domyslny Ptatnik,

Zapamietywanie funkgji ostatnio uzywanej (tzn. jako funkcja oprogramowania uzyta
przez uzytkownika w czasie bezposrednio poprzedzajacym uruchomienie funkgji uzywanej
przez tego uzytkownika aktualnie)

Obstuga sprawdzania pisowni,

Sposdb zapamietywania ustawien (globalnie, na stacje robocza, na uzytkownika, na
stagje i uzytkownika),

Domyslina jednostka miary na rachunkach NFZ,

Numeracja ksiegi depozytéw (ciggta, w obrebie oddziatu, reczna),

Mozliwos¢ zapisu ujemnego salda raportu kasowego ,

Szpital - wybdr sali obowigzkowy,
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Zmiana danych personalnych aktywnych historii choréb (tak/nie),

Automatyczne pobieranie komunikatow AP-KOLCE (okres sprawdzania w
sekundach/brak sprawdzania),

Integracja AP-KOLCE (brak, manualna, automatyczna),

Automatyczna zmiana jednostki przy wpisywaniu identyfikatora materiatu (tak/nie),

Pytanie o zakonczenie wizyty w jednostkach o kodzie resortowym 2300 (tak/nie) -
rozszerzona o podjednostki o typie ,(99) kolejka oczekujgcych” oraz ,(95) Kolejka -
poradnia”,

Ostrzeganie, jesli nie podano danych dot oséb upowaznionych do dokumentacji
pacjenta (tak/nie),

Podglad i wybor Swiadczen przed wysytka (tak/nie),

Podpowiadanie danych na Ewidencji Pacjentow (wtgczone/wytaczone),

Przenoszenie zlecenia do laboratorium na terminarz automatycznie (tak/nie),

Rozdzielanie widocznosci sprawozdan NFZ wzgledem firmy (tak/nie),

Sposob identyfikacji pacjentdw pierwszorazowych (produkt/ procedura),

Sposdb prezentadji niezatwierdzonych wynikdw badan (wyrdznienie kolorem,
wyroznienie przekresleniem, nie pokazywanie),

Wizualizacja catodniowej blokady na Terminarzu i Rejestracji (wtgczona/wytgczona),

Wyliczanie ilosci procedur na podstawie dni (tak/nie),

Wymagaj w hasle duzych liter, cyfr i znakow specjalnych,

Wymagalnos¢ pdl na danych osobowych pacjenta (tak/nie),

Wysytanie wiadomosci z wynikiem na adres e-mail jednostki zlecajgcej podczas
wydruku wyniku (tak/nie),

Wysytanie maila na X dni dla wizyty bez skierowania (lub nie wysytanie w ogole),

Zmiana badania z poziomu wyniku RIS (wtaczona/wytaczona).
Funkcjonalnos¢ obstugi wydrukow zlecen dla dowolnego badania indywidualnie -
mozliwos¢ zdefiniowania osobnych (indywidualnych) szablonéw wydrukéw poza
szablonem standardowym, mozliwos¢ stosowania kombinadji konfiguracji szablonu
wydruku standardowego wraz z okresleniem priorytetowosci kolejnosci wydruku (druk
zlecenia bedzie dostepny dla danego badania, dla danej jednostki, dla danej jednostki i
danego badania, dla wszystkich lub pozostatych bez konfiguragji).
Mozliwos¢ definiowania wtasnych formularzy i formatek, stuzacych do wprowadzania
danych przez uzytkownika. Na formularzach i formatkach mozliwos¢ uzywania pol
tekstowych, list wyboru/wielowyboru, pol typu checkbox i radio button. Mozliwos¢
umieszczania na formularzu obrazéw oraz elementéw graficznych typu kofa, linie itp.
System posiada parametr konfiguracyjny, po ktérego wiaczeniu administrator systemu
moze mie¢ podglad informacji nt. tego, kto podgladat dane pacjenta. informacje te moga
zostac wyeksportowanie do pliku.
Mozliwos¢ oznaczenia jednostki jako ,inna instytucja” z mozliwoscig pominiecia
wymagalnosci wyboru lekarza kierujgcego podczas wprowadzania skierowan.
Mozliwos¢ edydji szablonow wydrukow w rejestrach rozliczen na poziomie Administratora.
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Mozliwos¢ generowania karty informacyjnej podczas zakonczenia wizyty z poziomu e-
platformy z konta pracownika
W przypadku, gdy w systemie istnieje konfiguracja podpisu elektronicznego,
wygenerowany dokument pojawi sie na liscie dokumentow do podpisul.
Mozliwos¢ wigczania/wytgczania przez Administratora funkcjonalnosci anulowania
wszystkich przysztych wizyt/zlecen po zgonie pacjenta.
Mozliwos¢ tworzenia i zarzadzania grupami pacjentdw, ktére moga by¢ uzyte np. w
tworzeniu promocgji, umow/cennikéw, czy dostepnos¢ okreslonej ustugi (funkgjonalnos¢
dostepna tylko dla Administratora). Dodawanie pacjentéw do danej grupy moze sie
odbywac przez wprowadzenie pojedynczego pacjenta, dodanie grupy do kartoteki
wskazanego pagjenta (okno danych osobowych) lub przez wygenerowanie listy pacjentow
z wykorzystaniem statystyki.
Mozliwos¢ blokady edydji pozydji rozliczeniowych ze sprawozdania
Blokada bedzie dziata¢ wytacznie dla uzytkownikdw o poziomie dostepnosci ,operator”.
Blokada bedzie wystepowac w przypadku edydji/usuniecia pozycji rozliczeniowych dla
okna rejestracji wizyty, ekranu zlecenia, rejestracji izby przyjec, okna zlecenia i badania
diagnostycznego (RIS) oraz okna dla poszczegdlnych ekrandéw do obstugi komergji."
Mozliwos¢ skonfigurowania systemu tak, by uniemozliwiat przyjecie na oddziat pacjenta
majacego w danym momencie otwartg historie choroby.
Dla wszystkich gtéwnych funkgji (modutdw obstugi: poradni, szpitala, administracji, obstugi
NFZ, rehabilitacji, diagnostyki, rozliczen, RIS, statystyki) mozliwos¢ wskazania w jakiej
kolejnosci ma znalez¢ sie dany modut w sekgji ,najczesciej uzywane”.
Administrator moze dla ustugi e-Rejestradji:

wskazac, czy podczas rezerwadji bedzie wyswietlana lista jezykow, w jakich przyjmuja
lekarze pracujacy w danej jednostce,

okresli¢ obstugiwane typy ptatnosci przez jednostke,

wskazac obstugiwane typy $wiadczen,

wiaczy¢ wyswietlanie selektorow placowek i lokalizadji, gdy pacjent podczas rejestradji
w portalu bedzie musiat wskazywac lokalizacje jednostki, a nastepnie placdwke z listy
placowek z wskazanej lokalizacji,

okresli¢, czy jednostka obstuguje rejestracje na wizyty do podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) — jesli tak, pacjent podczas rejestracji przez platforme WWW dla wizyt
finansowanych przez NFZ bedzie musiat wskazac, czy rejestracja zwigzana jest z
podstawowg opieka zdrowotng (POZ),

umozliwi¢ prezentacje wolnych termindw jak i rezerwacje wizyt przed zalogowaniem
pacjenta,

okresli¢ mozliwe sposoby przegladania danych podczas planowania termindw dla
wizyt prywatnych i abonamentowych —w zaleznosci od zaznaczonej opcji pacjent planujac
termin wizyty moze planowac wzgledem jednostki organizacyjnej, realizowanych ustug
badz wedtug obu sposobow,

wskazac¢ domyslny sposéb przegladania danych (wytgcznie w przypadku, gdy
umozliwiono planowanie terminu zarowno wg jednostek jak i wg ustug).
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1543 Mozliwos¢ zdefiniowania jakimi jezykami postuguje sie dany lekarz (wybor ze stownika
Jezykow).

1544 Mozliwos¢ odebrania uprawnien do kontrolek zwigzanych z cofnieciem zatwierdzenia
dokumentow rozliczeniowych na oknie z listg dokumentow.

Lp. Sterylizatornia

1 Rejestracja wszystkich istotnych czynnosci personelu przeprowadzajgcego dekontaminacje
wyrobdw oraz ich automatyczna archiwizaga w postaci bazy danych ( przyjecie,
rejestracja dezynfekdji wstepnej, zwolnienie po dezynfekdji wstepnej, rejestracja zatadunku
myjni, zwolnienie po dezynfekgji, pakowanie i weryfikaga, rejestracja zatadunku
sterylizatorow, zwolnienie po sterylizacji, wydanie na zewnatrz sterylizatorni, przyjecie na
oddziale, wydanie na oddziat)

2 Rejestracja oraz graficzna prezentacja, przechowywanie wykreséw i danych cyfrowych
parametrow uzyskiwanych podczas pracy maszyn technologicznych podczas obrobki
wyrobow dekontaminowanych — myjni dezynfektorow, myjni wézkow oraz sterylizatorow
oraz ich automatyczna archiwizacja w postaci bazy danych. Podtaczenie bezposrednio do
sterownika urzadzenia badz poprzez program posredniczacy. ( dopuszcza sie pobieranie
danych z drukarek urzadzen jezeli nie ma mozliwosci podtaczenia sie pod sterowniki lub
programy posredniczace, urzadzenia ze wzgledu na wiek nie maja dedykowanych wyjs¢
umozliwiajgcych podtaczenie lub podigczenie jest nieoptacalne, w tym przypadku
dopuszcza sie skanowanie wykresow lub wydrukéw z urzadzen.)

3 Drukowanie przynajmniej dwoch typow etykiet:

1) podzielonych na trzy rozdzielne czesci samoprzylepnych etykiet typu ,Sandwich”
umozliwiajgcych identyfikacje zawartosci opakowania, zwrot do Centralngj Sterylizacji (
pierwsza czesc), dotaczenie do dokumentadji pacjenta ( druga czes¢) oraz dokumentadji
oddziatu-odbiorcy (trzecia czesc) i

2) podzielonych na dwie rozdzielne czegsci samoprzylepnych etykiet typu ,Sandwich”
umozliwiajgcych identyfikacje zawartosci opakowania, zwrot do Centralngj Sterylizacji (
pierwsza czesc¢), dotaczenie do dokumentadji pacjenta ( druga czesc)

Mozliwos¢ umieszczenia na nalepce w obu opgach skroconej nazwy oddziatu z
mozliwoscig blokowania mozliwosci wydania produktu dla innego odbiorcy.
Predefiniowany typ etykiet przydzielony w definicji produktu pozwalajgcy na wydruk
okreslonego typu na odpowiedniej drukarce podtgczonej do systemu.

Mozliwos¢ jednoczesnego podtaczenia i uzywania dwoch drukarek kodow do jednego
stanowiska pakowania.

Wydruk nalepki z odpowiednim zapisem ( sterylne, wysterylizowano, zdezynfekowano)

4 Drukowanie spisu zawartosci zestawéw wraz z dodatkowymi informacjami ( typu zdjecia
wybranych narzedzi, dodatkowe informacje o narzedziach sktadowych i produktach).na
drukarkach laserowych na stanowiskach pakowania. Drukowanie uwag oraz aktualnych list
narzedziowych ( po weryfikagji sktadu)

5 Mozliwos¢ dopisania uwag i wykonywania zdje¢ dotyczacych produkowanych zestawédw
czy narzedzi na biezgco bez potrzeby uzywania aplikacji administracyjnej przez
pracownikow stref — brudnej, czystej i sterylnej. Dostep do obrazow i tresci multimedialnych
oraz dokumentacji zewnetrznej w trakcie interaktywnego pakowania przez uzytkownika
oraz informacji o dostepnosci takich materiatow.

6 Mozliwos¢ interaktywnego pakowania zestawu przez uzytkownika, przy wykorzystaniu
wyswietlanej na ekranie listy pakowania wraz z zdjeciami oraz filmami, weryfikowanie
kazdego rodzaju narzedzi, modyfikowanie sktadu ilosciowego z uwzglednieniem
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rzeczywistych ilosci narzedzi — podanie przyczyny braku narzedzia, definicja kolejnosci
pakowania narzedzi.

Sledzenie drogi konkretnego zestawu lub narzedzia w obrebie Centralnej Sterylizatorni
oraz do odbiorcy i z powrotem ( odebranie przez klienta i wydanie przez klienta)
Przedstawianie w postaci informacji na ekranie na wszystkich stanowiskach w CS: 1)
sktadowych narzedzi produktu oraz ich zdje¢ a takze ich utozenia, kolejnosci uktadania w
zestawach w tym przedstawienie krotkich filméw dotyczacych procedury obrobki ( np.
przygotowania do sterylizagji ( np. rozktadania) poszczegolnych narzedzi i zestawdw),
definicja kolejnosci uktadania narzedzi na tacy,

2) przyjec i wydan materiatow do/ z CS,

3) procesow technologicznych z maszyn ( myjnie dezynfektory, sterylizatory)

4) zamowien od klientow z funkgja CITO oraz uwagami

5) reklamagji od klientow z uwagami

6) historii danych produkowanych jednostek i przypisanych proceséw technologicznych,
btedow, uwag przypisanych przez pracownikdw, aktualnych zdje¢ wykonanych przez
pracownika, brakow w narzedziach pakowanych.

Dokumentacja przyjecia materiatu do Centralnej Sterylizatorni, dokumentacja wydania na
zewnatrz do klienta a takze przez uzywanie skanerow koddéw kreskowych- protokoty
wydania i przyjecia. Mozliwos¢ wykonywania dokumentacji zdjeciowej przyjecia i
wydawania ( np. zdjecia uszkodzonych narzedzi) i dodawanie opisow (uwag) do
przyjecia/wydania przez pracownikow centralnej sterylizatorni, mozliwos¢ skanowania i
wykonania zdjecia kamerg papierowego zlecenia.

Przechowywanie wszystkich informacji o pojedynczych narzedziach, zestawach
narzedziowych, materiatach opakowaniowych, testach, mediach, personelu, urzadzeniach
oraz procesach na nich przeprowadzanych, klientach, obiegach produktéw w  bazie
danych na serwerze.

Identyfikacja wsadu sterylizatoréw oraz myjni dezynfektoréw oraz jego korelacja z danymi
dotyczacymi danego procesu, w ktérym zestaw czy pojedyncze narzedzie byto myte-
dezynfekowane, sterylizowane z wykorzystaniem oznacznikow koszy, tac, konteneréw oraz
wozkow wsadowych wyposazonych w kod kreskowy.

Wykorzystywania tych samych oznacznikobw w myjniach oraz sterylizatorach oraz podczas
kompletagji zatadunkow. Oznaczniki wykonane ze stali kwasoodpornej ze sprezynujacym
uchwytem umozliwiajacym umocowanie na rogach tacy narzedziowej (100 sztuk) odporne
na temperature sterylizacji oraz $rodki chemiczne podczas dezynfekcji. Mozliwos¢
bezposredniego drukowania oznacznikoéw z oferowanego oprogramowania.
Automatyczna rejestracja i archiwizacja parametrow mycia i dezynfekdji ( automatycznej i
recznej) konteneréw sterylizacyjnych (osobny proces mycia i dezynfekgji) , wozkow
transportowych , opakowan transportowych. Brak mozliwosci zapakowania zestawu w
kontener sterylizacyjny bez prawidtowo zakonczonego procesu mycia i dezynfekdji
kontenera. Brak mozliwosci wydania materiatu na woézku lub w opakowaniu bez
prawidtowo zakonczonego procesu mycia i dezynfekcji opakowania lub wézka. Powigzanie
procesow obrobki konteneréw sterylizacyjnych z konkretnymi produkowanymi zestawami
czy pojedynczymi narzedziami. Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania wsadow przez
system po zdefiniowaniu parametrow min.: data i godzina, nazwa maszyny, nazwa
programu, status wsadu, numer wsadu.

Automatyczne tworzenie wsadu i rejestracja danych dla uruchomionego procesu myjni —
dezynfektora, sterylizatora, bez inicjowania wsadu w systemie przez personel (funkcja
zapobiegajgca utracenia rejestracji danych proceséw, ktore omytkowo nie zostaty
zainicjowane w systemie przez personel w szczegolnosci procesy typu np.: rozgrzewajacy,
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test Bowie — Dick).

Funkcja CITO pozwalajaca na Sledzenie zestawow do ktérych przypisano znacznik CITO (
nadawane z zamowienia oraz przez pracownikow sterylizatorni) przypominajaca
obstudze o koniecznosci jak najszybszej obrébki oznaczonych narzedzi oraz
automatycznie przypominajgca o koniecznosci podjecia krokow obrobki w przypadku
bezczynnosci personelu.

Tworzenie wiasnych zapytan/requt do zatadunku, wytadunku programéw myjni —
dezynfektorow, sterylizatorow w systemie, majacych na celu potwierdzenie spetnienia
okreslonych procedur obowigzujgcych w Centralnej Sterylizatorni przez pracujacy
personel, na ktére odpowiedzi s3 rejestrowane w systemie.

Automatyczne okreslanie terminu waznosci materiatu produkowanego w zaleznosci od
wyboru wzorca pakowania, mozliwos¢ okreslania terminu waznosci indywidualnie podczas
pakowania niezaleznie od wzorca pakowania.

Budowa systemu umozliwiajaca dalszg automatyczng prace na innym komputerze
systemowym bez koniecznosci wprowadzania danych recznie w przypadku awarii jednego
lub kilku komputerow stanowiskowych bez uzycia aplikacji administracyjnej.

System pracy recznej z dostepem dla upowaznionych oséb umozliwiajgcy prace w
przypadku awarii lub pominiecia zapisu obrobki technologicznej narzedzi ulokowany w
aplikacji administracyjne;.

Informacja o tym gdzie jest i co sie dzieje z danym zestawem lub narzedziem (status),
dostepna na wszystkich stanowiskach. Informacja u klienta co dzieje sie z danym zestawem
ktérego jest wtascicielem — status obrébki

Inwentaryzacja magazynu materiatdw wyprodukowanych za pomocy skanera
bezprzewodowego i kodow kreskowych na towarach w magazynach czystym i sterylny
Magazyn materiatébw zuzywalnych ( testy, rekawy, papier, chemia do maszyn
technologicznych, komponenty takie jak itd. gaza, itd.) potrzebnych do produkcji z
mozliwoscig wprowadzenia stanow minimalnych. Informaga o datach waznosci
materiatbw w  magazynie z przypominaniem o koniecznosci zuzycia z powodu
potencjalnego przeterminowania. Przyjecia towarow magazynowych od réznych
poddostawcow w réznych ilosciach i cenach Magazyn prowadzony w oparciu o zasade
FIFO.

Automatyczne wydawanie z magazynu materiatéw zuzywalnych i przypisywania do
konkretnego narzedzia lub zestawu ( produktu).

Wyliczanie kosztéw proceséw technologicznych w oparciu o koszty mediéw zasilajgcych,
sciekow technologicznych oraz srodkow chemicznych i materiatéw. Mozliwos¢ aktualizadji
cen mediow  zasilajgcych oraz sciekow technologicznych, $rodkéw chemicznych i
materiatbw w oparciu o rzeczywiste dane ( w oparciu 0 umowy i terminy uméw z
dostawcami) i na biezgco przeliczanie kosztéw proceséw technologicznych w oparciu o
nie. ( cena wody, pradu sciekow itd.)

Informacja o mozliwosci przysztego przeterminowania sie artykutdbw z mozliwoscia
automatycznego wysytana informadji oraz przedstawiana w aplikacji administracyjnej dla
administratora oraz odbiorcy ( wtasciciela) materiatu, informacja dostepna w aplikagji
zainstalowanej u klienta materiatu.

Brak mozliwosci wydania artykutow do odbiorcy - przeterminowanych, bez poprawnego
zwolnienia wsadow, bez poprawnie zaliczonego testu biologicznego, obarczonych
btedami technologicznymi lub innymi btedami blokujacymi  wydanie z powodu
niekompletnosci dokumentadji lub innych nieprawidtowosci.

Prowadzenie dokumentacji programow testowych wraz z rejestracjg skandw testow (
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Bowie&Dick, test mycia, testy biologiczne, itd)

Tworzenie bilingdw do faktur dla odbiorcow zewnetrznych i wewnetrznych szpitala w
oparciu o0 automatycznie wyliczane kosztow oraz cen dla danego cyklu obrobki. Wyliczanie
kosztow biezacych bezposrednich oraz cen ktére uwzgledniajg: amortyzacje narzedzi,
koszty mycia i dezynfekdji (w tym wstepnej) w zaleznosci od wielkosci pakietu w biezacym
wsadzie, koszty sterylizacji w zaleznosci od wielkosci pakietu w biezgcym wsadzie, koszty
materiatow opakowaniowych zewnetrznych i wewnetrznych, koszty testow, koszty czasu
obrobki osobowej. Wyliczanie kosztéw wyprodukowania danego narzedzia czy zestawu (
produktu). Wyliczanie faktycznych kosztéw obrobki uwzgledniajace powtdrzenie procesu
technologicznego, powtdrne pakowanie, opcje CITO ( zwigkszenie ceny), nie petny
zatadunek maszyn technologicznych itd.

Cennik kwotowy lub punktowy do wyboru.

Tworzenie sprawozdan dotyczacych wykorzystania sprzetu, kosztéw serwisowych (myjnie,
sterylizatory, stacja przygotowania wody, myjnie ultradzwiekowe itd).

Identyfikacja wraz z kodami dostepu do odpowiednich poziomow kompetengji dla
personelu obstugujacego system wraz z logowaniem do systemu pracy stanowiskowej
przy uzyciu skanera koddw kreskowych i wpisaniu z klawiatury (w tym ekranowe))

Hasta do aplikacji administracyjnej w postaci alfanumeryczne;j.

Ksigzka serwisowa maszyn ( myjni, sterylizatorow, stacji przygotowania wody itd.)
prowadzona w systemie- automatyczne przypominanie i informowanie o koniecznosci
wykonania przegladéw i obstugi technicznej, rejestracja kart pracy serwisu technicznego,
wyliczanie kosztéw obstugi serwisowej maszyn, planowanie termindw przeglagdow —
harmonogram przegladdw i obstugi technicznej

Mozliwos$¢ wewnetrznego przesytania informacji (mozliwo$¢ dotaczenia zatgcznikéw)
pomiedzy uzytkownikami systemu. Informaga powinna by¢ przedstawiana po
zalogowaniu do systemu z potwierdzeniem odczytania. Przesytanie informacji o odbiorze
i przeczytaniu informacji przez osobe wysytajaca informacje. Skrzynki danych odebranych,
wystanych.

Instrukcja obstugi oprogramowania w jezyku polskim dostepna bezposrednio w
uruchomiongj aplikacji ( administracja, uzytkownik) bezposrednio na stanowisku pracy.
Mozliwo$¢ wydruku instrukgji obstugi.

Jezyk wszystkich komunikatow, opisow potrzebnych do komunikagji systemu z obstuga —
polski.

System pracy stanowiskowej ma by¢ przystosowany (gotowy) do stosowania rownolegle
trzech metod wprowadzania danych przez pracownikow obstugujacych na stanowiskach
pracy systemu- przy pomocy ekrandw dotykowych,- skanerow,- myszy i klawiatury.

Na komputerze Administratora oraz na komputerach stanowiskowych wyswietlanie
jednoczesnie informagji o ilosci jednostek procesowanych w poszczegdinych urzadzeniach
technologicznych z informacja o czasie do konca procesu i rodzaju uruchomionego
programu, jednostek przyjetych, poddanych dezynfekcji wstepnej, odrzuconych z mycia i
dezynfekdji oraz sterylizacji, przyjetych na strefe czysta do zapakowania, zapakowanych-
oczekujacych na sterylizacje, w magazynie sterylnym, zamdwionych i w transporcie, u
klientow.

Mozliwos$¢ obrobki narzedzi wypozyczonych ( sterylizacja lub sama dezynfekcja w
zaleznosci od odpowiedniego przypadku).Wydruk nalepki z odpowiednim zapisem (
sterylne, wysterylizowano, zdezynfekowano).

System przystosowany do identyfikagji pojedynczego narzedzia za pomoca skanera 2D
DPM -funkcje zawarte w oprogramowaniu . Mozliwos¢ skanowania kodow 2D z
powierzchni narzedzia w celu kontroli i weryfikacji sktadow zestawow. Oprogramowanie

Strona |146z259



37

38

39

41

42

43

44

45

46

47

Zatgcznik nr 8 do SWZ

powinno umozliwia¢ weryfikacje narzedzi na stanowisku pakowania.

Monitoring mediow zasilajgcych urzadzenia technologiczne( cisnienie wody miekkiej i
dejonizowanej, temperatura wody miekkiej i dejonizowanej, przewodnos$¢ wody
dejonizowanej, ciSnienie  sprezonego powietrza,) z wyswietlaniem w aplikacji
administracyjnej, rejestracjg oraz systemem alarmow po przekroczeniu wielkosci
zdefiniowanych.

Monitoring atmosfery w strefach ( temperatura, cisnienie, wilgotnosc) z wyswietlaniem na
komputerze Administratora.

Monitoring atmosfery w strefach ( temperatura, cisnienie, wilgotnos¢) z rejestracjg oraz
systemem alarméw po przekroczeniu wielkosci zdefiniowanych.

Baza danych typu SQL stosowana w systemie komputerowym bez ograniczen
funkcjonalnych oraz pojemnosciowych. (w tym brak ograniczen wielkosci rocznej produkgji
lub produkgji ilosci jednostek docelowej

Instalacja bazy danych na serwerze.

Aplikacja na oddziaty umozliwiajgca: przyjecie i wydanie materiatu, sprawdzenie stanu
magazynu u klienta i swojego towaru w sterylizatorni, zamawianie towaru ( przesytanie
informacji CITO, informacji od klienta do zamowienia) , wysytanie reklamacji dotyczacych
przekazywanego do klienta materiatu ( dodawanie komentarzy do reklamacji) , informadgji
o terminie waznosci i pozostatym do zakonczenia terminu waznosci czasie, status towaru
posiadanego przez klienta ( jako wiasciciela towaru), anulowanie zamodwienia,
potwierdzenie zuzycia materiatu i przypisanie nr ( operacji, pacjenta itp.).

Sprzet uzywany obecnie w centralnej sterylizatorni do zintegrowania z systemem:

1. Sterylizator parowy Selectomat PL 6612MMM szt 2 r.prod 2008

2. Sterylizator gazowy 3M 5XL+XL Steri Vac 820129 SG- szt 1 r.prod.2004

3. Myjnia wielkoogabarytowa Miele PG 8822 szt 1 r.prod. 2013

4. Myjnia do endoskopow WasenburgWD415 szt. 1 r.prod. 2020

5. Myjnia do narzedzi Uniclean PL 15 MMM szt.3 r.prod.2020

W' celu podfgczenia wszystkich urzadzen niezbedne bedzie przeprowadzenie prac
instalacyjnych okablowania z wurzadzen podtgczanych do systemu do punktu
dystrybucyjnego oraz od 4 stanowisk komputerowych do punktu dystrybucyjnego.
Zamawiajacy akceptuje wykonanie prac instalacyjnych okablowania przy uzyciu listew
montowanych do $cian. Oprocz instalagji logicznej nalezy wykonac takze instalacje
zasilajaca 230V.

Wykonawca przeprowadzi cykl szkolen pracownikéw Centralnej Sterylizatorni z obstugi,
uzytkowania i administrowania systemu pozwalajagce na samodzielne podjecie pracy, w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca dostosuje algorytmy dziatania systemu i przeprowadzi niezbedne zmiany w
oprogramowaniu dostosowujac program do obowigzujacych w szpitalu procedur i
systemu pracy, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego. Dostosowanie bedzie
przeprowadzone na etapie wdrazania i podczas eksploatacji (w okresie gwarangji) w cenie
oferowanego systemu.

Wykonawca wprowadzi dane poczatkowe niezbedne do rozpoczecia eksploatadji systemu
.. definice narzedzi, zestawdw, sktad zestawdw, struktury organizacyjne, liste
pracownikdw, rodzaje opakowan, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiajacego
w wersji elektronicznej wg szablonu okres$lonego przez Wykonawce.
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Wykonawca umozliwi oznakowanie srodkow transportowych wykorzystywanych w
obrébce wyrobdw poddawanych dekontaminagji (wozki, pojemniki, wozki wsadowe, kosze

sterylizacyjne, tace narzedziowe itp.) statym kodem identyfikacyjnym.

Zdalna pomoc dla uzytkownikow (,zdalny pulpit”) w okresie gwarancji umozliwiajacy
dostep do komputeréw stanowisk roboczych. Potaczenie do komputerow umozliwiajace
poza zdalnym pulpitem takze czat, potgczenie gtosowe IP, potgczenie video — potgczenie

przez oprogramowanie licencjonowane Team Viewer lub podobne.

Wykonawca zintegruje system komputerowy z systemem szpitalnym HIS w nastepujacym

zakresie:

1) przekazywanie danych o pakiecie uzytym do zabiegu do dokumentacji pacjenta - nr
pakietu, nazwa produktu, nr produktu, data waznosci produktu, sktad produktu, cena

produktu- protokot hi7.

Sprzet do Sterylizatorni

Lp.

Wyposazenie i opis parametréw
WYPOSAZENIE STANOWISK SYSTEMU

Komputer typ I (Desktop)

Parametry minimalne:

typ: Desktop; procesor: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych. powinien osiggac w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest co najimnigj wynik 9000 punktdw Passmark
CPU Mark ; ekran: monitor LCD, min. 23", rozdzielczos¢ min. 1920x1080;
pamie¢ RAM: min. 8GB; dysk twardy SSD: min. 400GB, urzgdzenia
wbudowane: karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, nagrywarka
DVD/CD; peryferia: klawiatura z czytnikiem kart chipowych ( mysz
optyczna ze scrollem, system operacyjny: zgodny z zaoferowanym
systemem do Centralnej sterylizacji [ z posiadanym przez szpital
oprogramowaniem, w wersji pozwalajgcej na zarzqdzanie komputerem
przez domene Microsoft.

Komputer typ Il (All-in-one)

Parametry minimalne:

typ: All-In-One, procesor: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych. powinien osiggac w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 5000 punktéw Passmark
CPU Mark; ekran: LCD min 22" z panelem multidotykowym o
rozdzielczosci przynajmniej 1920x1080; pamie¢ RAM: 8GB; dysk twardy
SSD: min. 250GB; urzqdzenia wbudowane: karta sieciowa LAN
10/100/1000 MBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11b/g/n, kamera
internetowa, mikrofon, gtosniki; moZliwos¢ montazu na Scianie zgodnie ze
standardem VESA; system operacyjny: zgodny Zz zaoferowanym
systemem do Centralnej sterylizacji i z posiadanym przez szpital
oprogramowaniem, w wersji pozwalajgcej na zarzqdzanie komputerem
przez domene Microsoft...

llog¢ |

1szt.
TAK

13 szt.
TAK
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Skaner bezprzewodowy koddw kreskowych 1D 14 szt.

Parametry minimalne: TAK
1 linia skanujgca, rozdzielczos¢ min. 5 mil (0,727 mm), odczytywane kody
1D: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; Sygnalizacja: dzwiekowa
[ optyczna, tryb odczytu - wyzwalanie reczne [ automatyczne z
mozliwosciq wytqczenia, interfejs stacji bazowej RS232 lub USB; zasieg
min. 1 m;, tryb automatycznego tadowania po zadokowaniu w stacji
bazowey.

- przystosowany do Sterowania z zewngtrz w celu sygnalizagji
(przynajmniej dzwiekowej) proby wykonania niedozwolonej czynnosci.

- dostarczony w komplecie z podstawkq umoZzliwiajqcq postawienie na
blacie roboczym lub montaz nascienny.

- dostarczony w komplecie z wymaganym okablowaniem ( jesli to
niezbedne z zasilaczem i konwerterem USB/RS-232.

Skaner bezprzewodowy koddw kreskowych 1D/2D 7 szt.
Skaner kodow kreskowych 1D/2D o parametrach minimalnych: TAK
- imager 2D

- bezprzewodowa komunikacja ze stacjq bazowq, staga bazowa z

interfejsem USB,

- sygnalizacja dzwiekowa odczytu kodu,

- przeznaczony do pracy na Sali Operacyjnej.

Drukarka etykiet 14 szt.

Parametry minimalne: TAK
druk termotransferowy; szerokosc druku w zakresie min. 40 mm -100 mm;
rozdzielczos¢ min. 200 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93,
Code 128, UCCEAN-128; interface LAN { USB.
Dostarczona w komplecie z zasilaczem { wymaganym okablowaniem.

MATERIALY MONTAZOWE

Uchwyt Scienny mocowania komputera All-in-One 6 szt.

Parametry minimalne: TAK
Minimalny rozmiar —mocowanego ekranu. 15, maksymalny rozmiar
mocowanego ekranu.: 26, minimalny interfejs mocowania: 75x75 mm;

maksymalny interfejs mocowania: 100x7100 mm, standard VESA: 75x75,

100x100; ilos¢ montowanych ekrandw: 1; minimalny odstep od sciany: 108

mm, maksymalny odstep od sciany: 600 mm;, korekta lewo/prawo: 190°;

regulacja kgta nachylenia: 100°

Uchwyt stotowy mocowania komputera All-in-One 7 szt.

Parametry minimalne: TAK
Minimalny rozmiar —mocowanego ekranu: 19; maksymalny rozmiar
mocowanego ekranu: 26,  interfejs mocowania VESA Zzgodny z
dostarczonymi komputerami; ilos¢ montowanych ekrandw: 1, korekta
lewo/prawo: 220°; requlacja kgta nachylenia: 250°
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AKCESORIA | MATERIALY EKSPLOATACYJNE
10 | Oznaczniki tac narzedziowych 500 szt.

Parametry minimalne: TAK
Wykonane ze sprezynujqcej stali kwasoodpornej. Wyposazone w uchwyty
umoZliwigjgce zamocowanie na krawedzi tacy narzedziowej. Wymiary

minimalne pola roboczego to 80x30mm.

1 | Etykiety obiegowe ze wskaznikiem sterylizagji parqg wodnq 10 rolek
Etykiety ze wskaznikiem sterylizagji parq wodnq o wymiarach pojedynczej TAK

etykiety 58x35mm, przeznaczone do uzytku w dostarczanych drukarkach
etykiet. Typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie —przylepne).
Dwudzielne- gérna warstwa podzielona w poziomie na dwie rowne czesci,
z perforacjq pomiedzy etykietami utatwiajqcq oderwanie. Dostarczone w
rolkach zawierajqcych 1000 szt. etykiet kazda.
12 | Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzedziowych 50 rolek

Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, biate, btyszczqce, z klejem akrylowym, TAK
o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niz 30 x 80 mm,

dopasowane do oznacznikéw oferowanych zgodnie z p.11 [ przeznaczone

do uzytku w dostarczanych drukarkach etykiet.  Przeznaczone do

trwatego oznaczania pojemnikow transportowych uzywanych w CS.

Odporne na Scieranie, rozmazywanie oraz na srodowisko panujgce w

myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich pracy.

13 | Tasma barwigca zywiczna 10 rolek

Tasma barwigca zywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych, TAK
przeznaczone do uzytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Dtugosc nie
mniejsza niz 74 m. Dopuszczalna szerokosc tasmy nie mnigjsza niz
szerokos¢ etykiety + 6mm, nie wieksza niz 110mm. Srednica rolki 0,5 cala.
Kolor czarny.
14 Tasma barwigca woskowa 10 rolek

Tasma barwiqca woskowa do zadruku etykiet papierowych, przeznaczona TAK
do uzytku z etykietami oferowanymi zgodnie z p.266 i 267. Dtugosc nie

mnigjsza niz 74 m. Dopuszczalna szerokosc tasmy nie mniejsza niz

szerokos¢ etykiety + 4mm, nie wieksza niz 110mm. Srednica rolki 0,5 cala.

Kolor czarny.

Integracja aparatury medycznej - System RIS/PACS

Funkcjonalnosc RIS

Mozliwos¢ tworzenia grafikow pracy urzadzen.

Mozliwo$¢ planowania lub zapisywania badan.

W przypadku, gdy pacjent posiada juz zaplanowane zlecenia na badanie w danej jednostce,
podczas planowania po wyborze tego pacjenta zostanie wyswietlony komunikat z informacjg o
tym, ze padjent posiada juz zaplanowane zlecenie na ten dzien w tej jednostce. Podobny
komunikat zostanie wyswietlony w przypadku przenoszenia zaplanowanych zabiegow.
Mozliwo$c¢ rejestracji pacjentow niezaleznie od planu pracy urzadzenia.
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Mozliwosc rejestracji pacjenta na podstawie wewnetrznego zlecenia lub zlecenia z jednostki
zewnetrznej na terminarzu zlecen.
Dla jednostek, ktore majg zaznaczong wymagalnosc¢ skierowania oraz dla zabiegow, ktorych
ptatnikiem jest NFZ, na oknie terminarza RIS wyswietlane sg informacje o braku wypetnienia
danych dotyczacych skierowania, tj.: daty skierowania, jednostki kierujgcej, lekarza kierujgcego
oraz wstepnego kodu chorobowego.
Mozliwos¢ kopiowania kodu chorobowego ze skierowania w RIS podczas planowania zlecen
zewnetrznych (po wprowadzeniu kodu chorobowego wstepnego ze skierowania zostanie on
uzupetniony w rozpoznaniu gtbwnym).
Mozliwos¢ wybrania skierowania sposrdd listy wezesniejszych skierowan wprowadzonych w
jednostce.
Mozliwosc¢ rejestracji pacjentow poza limitem z dnia.
Mozliwo$¢ zarejestrowania pacjenta z rozroznieniem ptatnika za konkretng ustugg (NFZ, wizyta
prywatna, wizyta abonamentowa).
Mozliwo$¢ wprowadzenia przyczyny skreslenia dla zlecen na terminarzu RIS.
Wyroznienie na terminarzu pracy urzadzenia, w ktorych zamieszczony zostat wewnetrzny
komunikat o zatozeniu blokady.
System pozwala sprawdzi¢ w systemie e-WUS status ubezpieczenia nowo zarejestrowanego
pacjenta.
W oknie planowania zabiegu wymagalnos¢ pol przy skierowaniu - po oznaczeniu opdji przy
polu ,oryginat skierowania” system oznacza jako wymagane pola dotyczace jednostki kierujacej,
lekarza kierujgcego oraz daty skierowania.
Mozliwosc rejestracji zlecenia zewnetrznego z podziatem na typ wizyty.
Prowadzenie ksiegi pracowni z mozliwoscig wydruku ksiegi zlecen, ksiegi badan, ksiegi pracowni
diagnostycznej na dzien.
Mozliwosc filtrowania rekordow ksigg po:

data badania od-do,

numer zlecenia/badania,

aparat,

jednostka kierujaca,

lekarz kierujacy,

wykonawca,

opisujacy,

nazwisko, PESEL padjenta.
Ewidendja zlecen z uwzglednieniem statusu wykonania.
Mozliwo$¢ podgladu zlecen z systemu HIS (tylko zlecenia z jednostek wewnetrznych
stworzonych w ramach systemu).

Na liscie zlecen z systemu HIS Istnieje mozliwos¢ zawezenia listy do wyswietlania zlecen wg:

Daty zlecenia,

Pracowni,

Nazwiska pacjenta,

Numeru PESEL pacjenta.
Mozliwosc¢ stworzenia wzorcow dla wszystkich typdw badan z jednostki.
Mozliwos¢ nadania uprawnien do poszczegolnych szablonéw badan: dla wszystkich, dla
jednostki, dla uzytkownika.
Mozliwos¢ opisu badania poprzez przeniesienie szablonu badania do pola opisu badania.
Mozliwos¢ opisu badania: opis, wykonawca, procedura, materiaty wykorzystane i ich ilosc.
Mozliwos¢ opisu badania poprzez nagranie mowionego tekstu.
Mozliwos¢ przypisania materiatow wykorzystanych przy badaniu.
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Mozliwos¢ dodania plikéw multimedialnych do opisu badania (zdjecia, film).
Mozliwo$¢ przechwytywania transmisji obrazow (strumienia video i pojedynczych klatek) i
dodania ich do wyniku.
Mozliwo$¢ dodania parametrow wyniku badania.
Mozliwo$¢ wydruku wyniku po zapisie badania.
Na oknie wyniku badania RIS mozliwo$¢ wprowadzania uwag dot. rejestracji, uwag realizatora i
uwag wydajacego wynik oraz wywotania okna z danymi osobowymi pacgjenta.
Blokada zatwierdzania wyniku bez kodu chorobowego w RIS brak mozliwosci zmiany statusu
oraz zatwierdzenia wyniku badania, jezeli nie zostato uzupetnione gtdbwne rozpoznanie
chorobowe.
Mozliwos¢ zatwierdzania badan - z przechowywaniem informacji: login uzytkownika
zatwierdzajacego, data i czas zatwierdzenia.
Mozliwosc¢ przegladu opiséw poprzednich badan.
Podglad zdjec¢ z zewnetrznego systemu PACS.
Ewidendja informagji o podaniu pacjentowi materiatow izotopowych z informacjami:

Wskazania aktywnosciomierza w komorze A, data i godzina pomiaru,

Poprzednia aktywnos¢ (wg symulacji, rzeczywista, pozostata do dyspozydji),

Parametry pacjenta, aktywno$¢ na kg masy ciata,

Aktywnos¢ do zaaplikowania (planowana, zaaplikowana, pozostata do dyspozydji),

Czas miedzy podaniami,

Rzeczywista godzina przygotowania zrodta.
Ewidencja zuzycia materiatow izotopowych ze wskazaniem na pracownie i gabinet.
W ramach ewidencji materiatow izotopowych przechowywanie informacji o materiale:

Data i godzina dostawy,

Aktywnos¢ poczatkowa,

Data i godzina kalibragji,

Objetosc¢ roztworu: rzeczywista, z atestu, z pojemnika transportowego, z amputki,

Data i godzina wykonania pomiaru w komorze A,

Aktywnos¢ w objetosci atestowej, w objetosci rzeczywistej, przed odpowietrzeniem, po
odpowietrzeniu,

Data i godzina pomiaréw przed odpowietrzeniem, po odpowietrzeniu.
Automatyczne uzupetnianie lekarza realizujgcego/prowadzacego wizyte RIS.
Mozliwosc rozliczenia badania diagnostycznego w NFZ.
Automatyczne dodawanie ustugi dla badan diagnostycznych - przy dodawaniu zlecenia w oknie
terminarza RIS mechanizm dodajacy pozycje rozliczeniowa w sposéb automatyczny.
Mozliwos¢ dopisania dodatkowych kart do umowy pacjenta, ktore nastepnie mozna dopisa¢ do
pozydji rozliczeniowej.
Mozliwos¢ automatycznego dodawania procedur po zatwierdzeniu opisu wyniku badania
diagnostycznego. Wprowadzone procedury z badania RIS zostang wprowadzone bezposrednio
do historii choroby pacjenta.
Mozliwos¢ uzupetnienia formularza podpietego do badania diagnostycznego RIS w oknie z
wynikiem badania RIS.
W ustawieniach uzytkownika mozliwos¢ okreslenia liczby dni, dla ktorych maja by¢ wyswietlane
badania na liscie badan RIS.
Dla uzytkownikéw z uprawnieniami "lekarza RIS" na liscie badan RIS sg wyswietlane wytgcznie
badania o statusie ,do opisania” oraz ,zatwierdzone”. System pomija badania anulowane.
Dopuszcza sie stosowanie systemu HIS do spefnienia powyzszych funkcjonalnosci.
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System PACS

System PACS posiada mozliwos¢ przegladania badan oraz otworzenia ich w przegladarce
referencyjnej lub przeglgdarce DICOM. Badanie mozna rowniez wywotac z systemu HIS (RIS).
System PACS posiada webowy interface umozliwiajacy:
~ zalogowanie sie,

przeglad badan,

wyszukanie badan,

przeglad pacjentow,

otwarcie badania w przegladarce referencyjnej,

nagranie badania na CD/DVD,

pobranie badania w formie archiwum,

oprawe nagtéwkow DICOM (dla uprawnionej osoby).
System PACS obstuguje nastepujgce wartosci transfer syntax:

Deflated Explicit VR Little Endian,

Implicit VR Little Endian,

Explicit VR Little Endian,

Explicit VR Big Endian,

JPEG Lossless,

JPEG Lossless Non Hierarchical 14,

JPEG LS Lossless,

JPEG LS Lossy Near Lossless,

JPEG 2000 Lossless Only,

JPEG 2000,

JPEG Baseline 1,

JPEG Baselined 24.
W przypadku, gdy nie jest mozliwe ustawienie bezstratnej kompresji na urzadzeniu
diagnostycznym lub aparacie, system PACS umozliwi ustawienie sktadowania plikow w
okreslonym standardzie kompresji plikdw, np. jako bezstratang kompresje.
System PACS dziata poprzez standardowe przegladarki webowe takie jak: Internet Explorer /
Edge, Google Chrome, Opera. Morzilla Firefox. Po zalogowaniu sie do systemu lub poprzez
wywotanie bezposredniego linka do badania uzytkownik ma mozliwos¢ zobaczy¢ badanie, opis
badania. Te operacje odbywaja sie z wykorzystaniem protokotu http.
System PACS przechowuje dane o badaniach hierarchicznie: Badanie, Serie badania, Instancje
badania w serii (zdjecia).
Uzytkownik ma mozliwos¢ wyszukania okreslonego badania poprzez przegladarke internetowa,
nastepnie otwarcie tego badania w przegladarce referencyjnej lub diagnostyczne;.
W systemie PACS jest mozliwos¢ zdefiniowania regut autoroutingu (regut przesytania danych
obrazowych w okreslone uprzednio migjsca: inne archiwa, stacje diagnostyczne, inne serwery) i
wysytania takiego badania automatycznie do lekarza opisujgcego.
System PACS umozliwia ustawienie domysinego formatu kompresji sktadowanych danych, w
tym lossless.
System PACS posiada mozliwos¢ zdefiniowania weztow DICOM-owych. Wezet DICOM-owy
moze mie¢ zdefiniowang regute autoroutingu.
Reguta autoroutingu moze obejmowac dane zawarte w plikach DICOM takie, jak: nazwisko
pacjenta, identyfikator pacjenta, data urodzenia pacjenta, pte¢ pacjenta, wiek pacjenta,
dodatkowa historie pacjenta, ilo$¢ sktadowanych badan, ilos¢ sktadowanych serii, ilos¢
sktadowanych instangji, data badania, czas badania, opis badania, Study Instance Id,
identyfikator badania, modalno$¢, modalnosci w badaniu, Accession Number (numer badania),
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producent urzadzenia, dane technika, numer serii, nazwa stacji, nazwa instytugji, SOP Class UID,
SOP Instance UID, data wykonania serii, czas wykonania serii, opis serii, opis stacji, nazwa
instytugji, czes¢ ciata ktorej dotyczy badanie, data wykonania zdjecia, numer wykonanego
zdjecia.

Reguta sktada sie z wartosci oczekiwanej w zdefiniowanym polu i operatora poréwnania np.
Kazdy, Réwny, Nierowny, Wiekszy niz, Mniejszy niz, Zawiera. Reguta autoroutingu moze by¢
wielopoziomowa.
System PACS umozliwia wygenerowanie i nagranie badania na ptycie CD/DVD. Ptyta zawiera:
pliki DICOM badania, zdefiniowang na etapie wdrozenia przeglagdarke DICOM, umozliwiajgca
przegladanie zawartosci ptyty na komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Windows 7 lub
nowszym, opis badania (jezeli w trakcie generowania ptyty jest on dostepny).
Definicja wezta w systemie PACS skfada sie z nasteujacych elementow:
- AETILE,

P,

port,

transfer syntax,

opisu,

okresleniu oddziatu/organizadji,

rodzaju urzadzenia,

definicji requt autoroutingu.
System PACS umozliwia utworzenie definigji kopi bezpieczenstwa. Definicja sktada sie z:

Nazwy,

Urzadzenia,

Powtarzalnosci (jednorazowo, codziennie, co tydzien, co miesigo),

Daty uruchomienia,

Zakresu danych (data utworzenia danych od, do).
Mozliwos¢ prezentacji obrazow na przegladarce diagnostycznej spetniajgcej ponizsze
wymagania:
System archiwizacji musi wykorzystywac relacyjny motor bazy danych przynajmniej w zakresie
przechowywania metadanych archiwizowanych plikow DICOM. Dopuszcza sie transakcyjny
serwer relacyjnych baz danych ORACLE / Microsoft SQL / PostgreSQL / MySQL / DB2. Musi istnie¢
mozliwos$¢ wykupienia wsparcia technicznego u producenta bazy danych dla oferowanej wersji
silnika bazy danych.
Zamawiajgcy dostarczy niezbedne licencje systemu operacyjnego pozwalajace na uruchomienie
systemu archiwizacji w srodowisku Zamawiajgcego.
Automatyczne uruchomienie serwera archiwizacji do petnej funkcjonalnosci po restarcie bez
udziatu administratora np. po awarii zasilania.
System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostepem na poziomie
klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych).
System musi archiwizowac wyniki obrazowe w jakosci diagnostycznej (DICOM).
System musi archiwizowa¢ badania obrazowe w archiwum on-line, ktérego pojemnos¢ moze by¢
przez Zamawiajgcego rozszerzana. Mozliwe jest tworzenie kolejnych katalogow / partycji /
lokalizacji sieciowych, na ktérych bedg zapisywane badania po zapetnieniu dotychczasowych.
System musi automatycznie tworzy¢ kopie zapasowa danych obrazowych na wskazanej macierzy
zapasowej (mozliwos¢ jednoczesnej obstugi dwdch macierzy zapasowych online) i w razie awarii
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archiwum gtoéwnego, automatycznie przetgcza¢ sie na dostep do danych z archiwum
zapasowego.

System musi umozliwia¢ wykonywanie kopii zapasowej bazy danych co najmniej raz dziennie bez
zatrzymywania pracy systemu.

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajgcemu licendji bezterminowo i bez ograniczen
dla wszystkich programow wymaganych do poprawnego dziatania systemu w zakresie opisu
przedmiotu zamdwienia.

Okreslenie licencji jako ,bezterminowych i bez ograniczen” oznacza, ze muszg one
charakteryzowac sie nastepujagcymi cechami:

nie s3 ograniczone Czasowo i nie wygasng po zakonczeniu trwania umowy;

nie ograniczaja liczby zarejestrowanych w systemie uzytkownikow;

nie majg ograniczen stanowiskowych — Zamawiajacy bedzie mdgt zainstalowac dostarczone
oprogramowanie na dowolnej liczbie posiadanych stanowisk komputerowych;

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajgcemu licengji dla potrzeb administracyjnych,
umozliwiajgcych konfigurowanie uprawnien dostepu do systemu archiwizacji dla co najmniej
1 uzytkownika korzystajgcego z dowolnego uprawnionego komputera.

Wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ Zamawiajgcemu licencji bezterminowo i bez ograniczen na
modut dystrybucji sieciowej systemu archiwizacji dla systemu HIS (otwieranie obrazéw z archiwum
przez system HIS).

System archiwum musi by¢ przygotowany do pracy niezaleznie od HIS (np. przy wytaczonym
systemie HIS).

Minimalna liczba licencji ustug serwera archiwum (w przypadku limitowania) musi wystarczy¢ do
zaspokojenia potrzeb Zamawiajgcego czyli:

- serwer obstugujgcy min. 60.000 badan/rok

- 9 x klient diagnostyczny RTG (wedtug szczegdtowego opisu ponizej)

- 200 x klient kliniczny przegladowy

- podtaczenie przy wdrozeniu wszystkich posiadanych przez zamawiajacego urzadzen DICOM
(DICOM Store SCU — 21 szt.)

- 1 x potgczenie HL7 z HIS

- 1 x obstuga DICOM Modality Worklist dla wszystkich urzadzen Zamawiajgcego

Moduty takie jak: archiwum / obstuga DICOM Modality Worklist / klient kliniczny przegladowy /
klient diagnostyczny musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Integracje z innymi systemami i urzadzeniami.

System dystrybugji i udostepniania danych obrazowych musi posiada¢ wtasne oprogramowanie
diagnostyczne oraz kliniczne dziatajace w technice petny klient-serwer. Aplikacje klienckie muszg
korzysta¢ wytacznie z bazy danych serwera archiwum. Musi istnie¢ mozliwos¢ skonfigurowania
systemu tak, aby obrazy nie byty przechowywane na stacji klienta, lub byty przechowywane w
pamieci podrecznej przez okreslony czas po zakonczeniu pracy aplikagji klienckiej. W tym
mozliwos¢ wskazania przez jednego uzytkownika, jakie badania majg zosta¢ pobrane do pamieci
podrecznej komputera innego uzytkownika (np. uzywane przy wskazaniu, ktére badania ma
opisac lekarz pracujacy w innej lokalizacji na urzadzeniu mobilnym — okreslone badania pobieraja
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sie w tle).

Mozliwos¢ automatycznego udostepniania danych pacjenta i badania dla aparatow
diagnostycznych (DICOM Modality WorkList). Aplikacja musi umozliwia¢ konfigurowanie list
roboczych (MWL, Modality Worklist) dla poszczegdlnych urzadzen, w tym m.in. do ograniczania
dostepnych wynikéw na podstawie oddziatu zlecajgcego, pracowni diagnostycznej, AETitle
aparatu, daty zlecenia.

Mozliwos¢ wprowadzenia konwersji polskich znakow diakrytycznych do znakéw wystepujacych w
Jjezyku angielskim (np. zastgpienie liter 3" literg ‘a’) dla komunikacji z wybranymi urzadzeniami lub
grupa urzadzen. Mozliwos¢ zmiany strony kodowej w komunikacji z wybranym urzadzeniem
sposrod co najmniej: Latin1 (IR 100), Latin2 (IR 101), Unicode (IR 192).

System umozliwia skonfigurowanie dostepu do danych dla uzytkownikéw z dowolnego
komputera w sieci. Mozliwos¢ wymuszenia szyfrowanego potaczenia miedzy serwerem a stacja
kliencka bez instalacji dodatkowego oprogramowania. W celu uruchomienia szyfrowanego
potaczenia miedzy stagja kliencka, a serwerem Zamawiajgcy dostarczy i utrzyma aktualny
certyfikat SSL.

System musi umozliwia¢ archiwizacje i wyswietlanie danych przesytanych w oparciu o standard
DICOM 3.0, min. klasy SOP (SCU):

Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1

Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.7,
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1

Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2,
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1

Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3,
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1

Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2

Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1

Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3

Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1

Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4

Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1

Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6

Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1

Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7

Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1

Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2
Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3
Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4

Standard Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8

Standard Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10

Standard VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11

Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1

Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1
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Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2

Standard NM Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20

Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66

Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1

Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2

Standard VL Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1

Standard VL Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2

Standard VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1

Standard Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1

Standard VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2

Standard Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1

Standard VL Slide Microscopic Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3

Standard VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4

Standard Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1

Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.

Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2
Structured  Reporting  Storage  (Basic  Text,  Enhanced SR,  Comprehensive)
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33
Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50

Key Object Selection Document Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59

Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65

Standard PET Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128

Standard PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129

Standard RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1

Standard RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2

Standard RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3

Standard RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5

Breast Tomosynthesis Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3

Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1

Standard Waveform 12 Lead ECG Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1

System umozliwia archiwizacje i wyswietlanie danych przesytanych w oparciu o standard DICOM
3.0 lub réwnowazny, min. klasy SOP (SCP):

Standard Echo 1.2.840.10008.1.1

Storage Commitment 1.2.840.10008.1.20.1

Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1,
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1

Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2,
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1

Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3,
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1

Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1

Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2

Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1
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Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3

Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1

Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4

Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1

Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6

Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1

Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7

Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1
Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2
Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3
Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4
Standard Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8

Standard Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9

Standard Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10

Standard VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11

Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1

Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1

Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2
Standard NM Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20

Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66

Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1

Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2

Standard VL Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1

Standard VL Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2

Standard VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1

Standard Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1

Standard VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2

Standard Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1

Standard VL Slide Microscopic Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3

Standard VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4

Standard Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1

Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1
Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2
Structured  Reporting  Storage  (Basic  Text,  Enhanced SR,  Comprehensive)
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33
Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50

Key Object Selection Document 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59

Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65

Standard PET Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128

Standard PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129

Standard RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1

Standard RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2

Standard RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3
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Standard RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5

Breast Tomosynthesis Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3

Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1

Patient Root Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1

Patient Root Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2

Patient Root Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3

Study Root Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1

Study Root Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2

Study Root Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3

Patient Study Only Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1

Patient Study Only Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2

Patient Study Only Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.3

Obstuga ponizszych Transfer Syntax:

Implicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2

Explicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.1

Explicit VR Big Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.2

JPEG Baseline Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.50

JPEG Extended Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.51

JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-Order Prediction Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.70
JPEG2000 Image Compression (Lossless Only) 1.2.840.10008.1.2.4.90

JPEG2000 Image Compression 1.2.840.10008.1.2.4.91

RLE Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.5

System musi posiada¢ deklaracje potwierdzajgca zgodnos¢ z wymogami zawartymi wyze
zaréwno dla serwera archiwum jak i oprogramowania klienckiego, tzw. DICOM Conformance
Statement.

System musi umozliwia¢ konfiguracje wielu $ciezek, w ktorych beda przechowywane pliki
obrazowe. Mozliwos¢ okreslenia typu badan i zrédfa, z ktérego obrazy beda zapisywane w
wybrangj Sciezce.

Mozliwos¢ nadania priorytetu wybranej Sciezce okreslajacego kolejnos¢ zapisywania danych w
dostepnych $ciezkach (min. 8 priorytetéw). Mozliwos$¢ okreslenia maksymalnego zapetnienia
dysku wybranej $ciezki, po przekroczeniu ktérego dane nie beda w niej zapisywane.

System umozliwia tworzenie kopii zapasowej obrazu w zdefiniowanej sciezce. W przypadku awarii
archiwum gtéwnego nastepuje automatyczne przetgczenie systemu na dostep do danych
z archiwum zapasowego bez przerwania pracy, mozliwe jest wowczas automatyczne otwarcie
oraz wystanie badania z poziomu archiwum zapasowego bez ingerencji uzytkownika czy
administratora systemu. Obstuga co najmnigj dwdch niezaleznych repozytoriow na kopie
zapasowe danych obrazowych, kazde z mozliwoscig definiowania wielu sciezek dostepowych
(partycje, udziaty sieciowe).

Automatyczna walidacja odebranych badan na poziomie protokotu DICOM w stosunku do
informacji ze zlecenia z systemu HIS. System musi sygnalizowa¢, ktore badanie zostato
zwalidowane jako wykonane do zlecenia i ma poprawne dane badania oraz rozréznia¢ badania
niezwalidowane. Mozliwos¢ wyswietlenia tylko badan powigzanych ze zleceniami z systemu HIS.
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Procesy aplikagji na stagji klienckiej muszg pracowac na koncie standardowego uzytkownika
systemu Windows bez praw administratora.

Jesli system bedzie posiadat licenge ,per user” lub ,per grupa” musi by¢é wyposazony w
menedzera licencji umozliwiajgcego centralne zarzadzanie licencjami.

Archiwizacja wszystkich danych przekazywanych przez urzadzenia diagnostyczne. Dane musza
by¢ zapisywane w archiwum on-line a takze w kopii zapasowej w formacie DICOM, bez utraty
zadnych informacji. Raz zapisane pliki badania w formacie DICOM nie majg aktualizowanych
danych, aktualizacja danych badania oraz pacjenta obejmuje jedynie informacje w bazie danych.
Automatyczna zmiana informacji w odbieranych plikach DICOM przed ich zapisaniem w
archiwum. Minimum na podstawie AETitle nadawcy, rodzaju urzadzenia.

Obstuga nagrywania lokalnego na stacji roboczej ptyt CD/DVD z badaniami. Mozliwos¢ nagrania
ptyty CD / DVD z badaniami po anonimizadji, wyboru pojedynczego lub wielu badan do nagrania
na jednej ptycie, zawarcia opisu badania (takze w formacie SR), adnotacji naniesionych przez
radiologa. Ptyta musi by¢ nagrywana z przegladarkg DICOM, ktéra wyswietla dane demograficzne
pacjenta i badania w konfigurowalny sposéb. Na ptyte nagrywane muszg by¢ rowniez pliki JPG z
obrazami badania.

Graficzny panel administracyjny pozwalajacy na zmiane danych pacjenta, serii i badania, dzielenie
badania oraz taczenie badan, przenoszenie serii miedzy badaniami.

Panel administracyjny umozliwiajacy:

- zarzadzanie uzytkownikami

- zarzadzanie grupami uzytkownikdw i prawami tych grup

- zarzadzanie weztami DICOM

- zarzadzanie regutami autoroutingu.

Rejestrowanie zdarzen systemowych z datg i godzina oraz stacg zrodtowa, min:
logowanie/wylogowanie uzytkownika, otworzenie badania, zmiana danych pacjenta.

Graficzny panel statystyczny z mozliwoscig eksportu danych do formatu akceptowanego przez
MS Excel, min: liczba badan ze wzgledu na typ, lekarza zlecajgcego; liczby opisanych badan ze
wzgledu na radiologa.

Mozliwos¢ tworzenia naukowej bazy badan, pozwalajacej na przypisywanie badan lub obrazow
do dowolnie skonfigurowanych kategorii prywatnych oraz publicznych.

Mozliwos¢ dostepu z oddalonej lokalizacji po szyfrowanym taczu do badan i opiséw wraz z
mozliwoscig  uruchomienia przegladarki diagnostycznej z wyborem miedzy trybem
standardowym i dostosowanym do wolnego tacza Internetowego.

System archiwum musi posiadac certyfikat klasy minimum lla lub réwnowazny, wiasciwy dla
urzadzen lub oprogramowania medycznego uzywanego w procesie bezposredniego
diagnozowania lub/i monitorowania zyciowych procesow fizjologicznych.

Autorouting badan po zadanych regutach, min: typ badania, klasa SOP, ID pacjenta, nazwa
badania, stagja zrodtowa, lekarz zlecajacy, ramy czasowe ze wzgledu na dzien tygodnia i godzine.
Mozliwos¢ okreslenia czy badanie ma by¢ anonimizowane, przestane zdekompresowane,
skompresowane bezstratnie lub stratnie. Mozliwos¢ wymuszenia, aby przy autoroutingu przesytac
jednoczesnie okreslong ilos¢ badan poprzednich danego pacjenta.

Administrator musi posiada¢ dostep do plikow logow dla ustug powigzanych z systemem
archiwum - w tym m.in.:
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e import badan z urzadzen

e autorouting;

e administrator systemu archiwum;

e listy robocze MWL;

e interfejs wymiany danych HL7;

e tworzenie kopii obrazéw DICOM,;

e system dystrybucji obrazow.
Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie zawartosci danych nagtowkowych plikow DICOM.
Aplikacja musi umozliwia¢ wyszukiwanie badan w archiwum na podstawie kryteriow, min.:

e nazwisko i imie pacjenta;

e data urodzenia pacjenta;

e identyfikator pacjenta;

e numer badania;

e zakres dat wykonania badania;

e zakres dat importu badania do systemu;

o frazy wystepujacej w opisie do badania;

e status badania (co najmniej opisane, nieopisane);

e priorytet;

e nazwa badania;

e lekarz zlecajacy;

o lekarz opisujacy;

e data wykonania opisu;

e modalnos¢;

e urzadzenie, z ktérego zostato wystane badanie (AEtitle).
Aplikacja musi umozliwiaC wyszukiwanie badan na urzadzeniach DICOM podtaczonych do
systemu archiwum - wraz mozliwoscig pobrania ich do archiwum lub przestania do innych
urzadzen DICOM podtgczonych do systemu.
Aplikacja musi umozliwia¢ wysytanie badan przez DICOM C-STORE do innych weztéw DICOM,
w tym mozliwos¢ grupowych wysytek przez wskazanie badania / badan i wiecej niz jednego wezta,
na ktore badanie ma by¢ wystane w jednym zadaniu.
Aplikagja musi umozliwia¢ zmiang danych padenta i badania znajdujgcego sie w archiwum
DICOM w zakresie:

e imie, nazwisko pacjenta;

data urodzenia pacjenta;

ptec pacjenta;
e numer badania;
e nazwa badania.
Zmiany sg zapisywane w bazie danych, nie w plikach DICOM. Przy wysytce badz eksporcie danych
z systemu nagtowki DICOM w tworzonych / wysytanych plikach sg aktualizowane informacjami
z bazy danych.
Aplikacja musi umozliwia¢ przenoszenie pomiedzy badaniami (np. w przypadku btedu technika):
e jednej lub wielu serii obrazow;
e jednego lub wielu obrazéw.
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Aplikacja musi umozliwiac sledzenie zmian danych pacjenta i badania w bazie danych.
Administrator musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowanie serwera archiwum w zakresie zmian
nastepujgcych parametrow:

e nazwa AE,

e numer portu nastuchu,

e poziom logowania zdarzen,

e ilos¢ potaczen do serwera,

e Storage Commitment,

e parametry komunikacji HL7.
Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ podglad stanu i kontroli ustug (start / stop / restart)
zwigzanych z serwerem archiwum min.:

e import badan;

e autorouting;

e Obstuga zapytan query/retrieve

e modut list roboczych (MWL),

e interfejs wymiany danych HL7;

e system dystrybucji obrazéow.
Aplikacja musi pozwala¢ na podglad wykorzystania licencji dostepowych do serwera archiwum
oraz umozliwia¢ administratorowi roztaczanie sesji uzytkownikow.
Aplikacja musi pozwala¢ na zarzadzanie grupami uzytkownikow i przypisywanie uprawnien do
grupy:

e Ustawienia autoroutingu;

e Usuwanie badan;

e FEksport badan;

e Zanonimizowany eksport badan;

e Zarzadzanie uzytkownikami i grupami uzytkownikow;

e Przesylanie badan pomiedzy weztami;

e Zarzadzanie weztami;

e Nagrywanie badan na ptyty;

e Dodawanie komentarzy do badan;

e Wydruk zdje¢ na drukarce medycznej;

e Wykonywanie opisow;

e Podglad tresci opisy;

e Zapisywanie adnotagji i pomiaréw na badaniach.
Mozliwos¢ ograniczenia dostepu do danych przechowywanych w systemie archiwum na
podstawie typu badania (modalnosc¢), jednostki kierujacej, lekarza zlecajacego. Uzytkownikowi
musi by¢ mozliwo$¢ ograniczy¢ dostep tylko do badan mu  przypisanych. Mozliwosc
przypisywania badan automatycznie na podstawie regut jak i recznie przez osobe, ktéra do
danego badania ma dostep.
W przypadku dostarczenia systemu PACS bez systemu RIS, integracja z systemem HIS poprzez
interfejs HL7 w zakresie wymiany informacji o pacjentach, zleceniach i opisach. Dostarczony
system archiwum musi wsp&tpracowac z posiadanym systemem HIS w sposéb pozwalajacy na
prace wg nastepujgcego schematu:
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- badania s3 rejestrowane w systemie HIS bez udziatu innych systemdw klasy ERP (RIS, LIS, CIS
itp.),

- informacja o zarejestrowanym badaniu jest wysytana do systemu archiwum w celu obstugi
DICOM Modality Worklist (zakres wymiany danych — ID pacjenta, PESEL, Nazwisko i Imie, numer
Zlecenia, lekarz i oddziat / placowka zlecajaca, kod i nazwa procedury, zaplanowana data
wykonania badania, termin rejestracji, komentarz do badania, urzadzenie diagnostyczne, na
ktérym badanie ma sie odbyc);

- system archiwum informuje HIS o wykonaniu badania w Zaktadzie Diagnostyki Obrazowej,

- opis badan wykonany w jednym systemie uznanym za opisowy jest przekazywany do drugiego,
- system HIS jest systemem nadrzednym, wszelkie zmiany danych badania i pacjenta wykonuje
sie po stronie systemu HIS,

- identyfikatory pacjentéw oraz badan (zlecen) ktore w systemie archiwum stanowig PatientID
(0010,0020) oraz Accession Number (0008,0050) sa nadawane przez system HIS. System musi
komunikowac sie z systemem HIS za pomoca protokotu HL7 w wersji min. 2.x

System musi obstugiwac komunikacje HL7 z HIS bezposrednio, bez jawnego badz ukrytego
udziatu system typu RIS, moduty integracyjne muszg by¢ zaimplementowane w systemie
archiwum lub, jesli dziatajg jako zewnetrzne aplikacje, musza korzysta¢ z bazy danych systemu
archiwum. System archiwmum musi generowa¢ DICOM Modality Worklist dla urzadzen
diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS wiadomosci HL7.

Generowana worklista musi mie¢ mozliwosc filtrowania wynikdw osobno dla kazdego wezta AET
(odpytujacego aparatu diagnostycznego). Minimalne kryteria filtrowania wynikow zapytan:

- modalnos¢

- zakres dat

- AET aparatu, np. przy wielu aparatach pytajacych o badania CR system archiwum wystawi
kazdemu badania przypisane tylko dla danego aparatu podczas rejestracji w HIS (zgodnie z
danymi przestanymi w HL7 ze zleceniem)

System archiwum musi automatycznie poprawia¢/synchronizowa¢ dane w generowanej przez
system DICOM Modality Worklist, na podstawie danych odebranych od systemu HIS w
wiadomosciach HL7

Automatyczna zmiana statusu zleconego badania w generowanej przez system DICOM Modality
Worklist, dla urzadzen diagnostycznych w nastepujgcych przypadkach:

- automatycznej zmianie statusu badania na zakonczone po odebraniu wiadomosci DICOM
MPPS od urzadzenia diagnostycznego,

- automatycznej zmianie statusu badania na zakonczone po odebraniu obrazu DICOM
przypisanego danemu zleceniu przez system archiwum od urzadzenia diagnostycznego,

- recznego pofaczenia odebranego badania z pozycja na liscie badan DICOM Modality Worklist
przez uprawnionego uzytkownika (np. w przypadku gdy badanie zostato najpierw wykonane, a
nastepnie zarejestrowane w systemie HIS).

System archiwum musi automatycznie usuwac pozycje DICOM Modality Worklist po wycofaniu
(anulowaniu) zlecenia w systemie HIS na podstawie otrzymanego z systemu HIS komunikatu HL7
System archiwum po odebraniu wiadomosci DICOM MPPS o zakonczeniu badania od urzadzenia
diagnostycznego lub po odebraniu pierwszego obrazu badania od urzadzenia diagnostycznego
lub po recznym, w interfejsie/panelu uzytkownika, wygenerowaniu informacji o zakonczeniy,
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wysyta do systemu HIS za pomocg wiadomosci HL7 ORM7AO01 lub ORU”ROT nastepujgce
informacje:

- 0 zakonczeniu badania (wywotuje zmiane statusu zlecenia po stronie HIS np. z "do realizagji"
na "nieautoryzowane"),

- odsyfacz do przegladarki klinicznej (link musi sie pojawi¢ w zatgcznikach do wynikéw po stronie
HIS)

- identyfikator technika wykonujgcego pobrany z tagéw DICOM archiwizowanych obrazéw, np.
0008,1070 Operator'sName (zmapowany na odpowiedni identyfikator uzytkownika w systemie HIS
musi pojawic sie na liscie personelu uczestniczagcego w wykonaniu badania).

System archiwum musi odbiera¢ od systemu HIS komunikaty HL7 ORU”R01 z wynikami (opisami)
badan. Odebrane opisy musza by¢ udostepniane w przegladarce obrazéw wraz z badaniem oraz
dodatkowo mozliwe jest skonwertowanie ich do formatu DICOM SR (DICOM Structured Report i
dofaczenie do badania w systemie archiwum jako kolejna seria, udostepniane stacjom
diagnostycznym, do nagrania na ptyte oraz prawidtowo wyswietlane w przegladarce klinicznej.
Minimum informacji niezbednych do umieszczenia w utworzonej serii SR to:

- dane pagjenta: imie i nazwisko, pte¢, data urodzenia, identyfikator PatientID,

- tekst opisu - status (autoryzowane),

- dane lekarza autoryzujgcego badanie w systemie HIS,

- data opisu (autoryzadji).

Obstuga uaktualnien w obiegu danych dotyczacych pacjenta (HL7 ADTAQ8), jego badan (HL7
ORM”O01) oraz ich opisow (ORU”R01). Ewentualne zmiany sa automatycznie uwidocznione w
badaniach znajdujacych sie w systemie archiwum i systemie dystrybucji obrazéw. Nowe (aktualne)
dane sg udostepniane weztom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve.
Oryginalne dane pozostaja niezmienione na poziomie plikow (dane w nagtowku pliku DICOM s3
niezmieniane).

Obstuga scalania kart pacjenta — po odebraniu z systemu HIS wiadomosci HL7 ADT*A18 lub
ADT"A40 (wydarzenie patient merge) lub ADT*A31 system archiwum automatycznie przypisuje
badania scalanego pacjenta do karty docelowego pacjenta i tgczy historie badan pacjenta. Zmiany
sg automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujgcych sie w systemie archiwum i systemie
dystrybugji obrazéw. Nowe (aktualne) dane sg udostepniane weztom DICOM podczas operacji
FIND, MOVE lub Query/Retrieve. Oryginalne dane pozostajg niezmienione na poziomie plikow
(dane w nagtowku pliku DICOM sg niezmieniane).

Administrator systemu z panelu administracji ma mozliwo$¢ potgczenia istniejacego w systemie
badania z odpowiednig pozycjg Modality Worklist utworzong na podstawie danych zlecenia z
systemu HIS. Zmiany sg automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujacych sie w systemie
archiwum i systemie dystrybucji obrazéw. Nowe (aktualne) dane sg udostepniane weztom DICOM
podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve. Oryginalne dane pozostajg niezmienione na
poziomie plikow (dane w nagtowku pliku DICOM sg niezmieniane). Po potaczeniu system
archiwum musi wysta¢ do systemu HIS za pomocg wiadomosci HL7 ORM”0O01 lub ORU”RO1
nastepujgce informacje:

- 0 zakonczeniu badania (wywotuje zmiane statusu zlecenia po stronie HIS np. z "do realizagi"
na "nieautoryzowane"),

- link do przegladarki klinicznej (link musi sie pojawi¢ w zatgcznikach do wynikdw po stronie HIS)
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- identyfikator technika wykonujgcego pobrany z tagow DICOM archiwizowanych obrazow, np.
0008,1070 Operator'sName (zmapowany na odpowiedni identyfikator uzytkownika w systemie HIS
musi pojawic sie na liscie personelu uczestniczagcego w wykonaniu badania).

Integracja desktopowa z dowolnego zewnetrznego systemu poprzez wywotanie z niego aplikagji.
Mozliwos¢ uruchomienia przegladarki archiwum ze wskazaniem uzytkownika z systemu
wywotujgcego. Wywotywanie minimum:

Badania po numerze akcesji

Badania po parze numerdw — akcesji i identyfikatora pacjenta

Badania po numerze STUDY INSTANCE UID

Wszystkich badan danego pacjenta

Mozliwos¢ konfiguracji systemu, aby powtdrnie wysytane badania byty ponownie importowane
(nadpisywane), buforowane (zapis w inne niz archiwum gtéwne migjsce), usuwane bez zapisu.
Obstuga DICOM Query/Retrieve dla zewnetrznych weztow DICOM (stacje diagnostyczne,
urzadzenia diagnostyczne, duplikatory). Mozliwo$¢ ustawienia ustugi  Query/Retrieve na
odrebnym porcie i innej nazwie niz ustuga DICOM C-STORE. Mozliwo$¢ konfiguracji unikatowych
ustawien dla zapytan Query/Retrieve dla wybranych urzadzen (min. Konwersja polskich znakow
diakrytycznych na posta¢ znakow dostepnych w jezyku angielskim). Mozliwos¢ konfiguragji
dostepu do badan przez DICOM Query/Retrieve dla weztow DICOM tylko pochodzacych z danej
grupy urzadzen (np. tylko CT).

Obstuga woluminow tymczasowych do przetrzymywania czesci plikdw.

Mozliwos¢ eksportu badania na dysk zewnetrzny w jakosci diagnostycznej i referencyjnej wraz z
przegladarka obrazow.

Klient kliniczny — przegladowy / dystrybucja sieciowa
Klient kliniczny przeglagdowy — pracujacy w przegladarce internetowej na stacjach klienckich.

Automatyczne uruchomienie z sieci oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Aplikaga
nie wymaga zadnej ingerencji uzytkownika podczas instalagji na dowolnym komputerze w sieci.
Automatyczna aktualizacja oprogramowania bez ingerengji uzytkownika. Mozliwos¢ dystrybudji
nowych wersji oprogramowania na stacjach klienckich przed ich wgraniem na $rodowisko
serwerowe.

Dostep do systemu chroniony hastem. Mozliwos¢ automatycznego wylogowania uzytkownika po
zadanym okresie nieaktywnosci. Mozliwos¢ blokowania konta uzytkownika po zdefiniowane;
prébie nieudanych logowan. Mozliwos¢ okreslenia stopnia skomplikowania haset uzytkownikow.
Aplikagja automatycznie wykrywa ilos¢ podtaczonych monitoréw i wybiera odpowiedni tryb
wyswietlania na podstawie informacji zapisanych w profilu uzytkownika, min: protokoty
wyswietlania na poszczegolnych monitorach. Mozliwosc odtaczenia dowolnego monitora z pracy
z aplikagja na potrzeby np. wykorzystywania go przez system RIS.

W przypadku podfgczenia czterech monitorow system umozliwia podziat na nastepujgce obszary
wyswietlania: 1-1-1-1; 1-3; 1-2-1; 3-1; 1-1-2; 2-2; 2-1-1; 4

Wyszukiwanie badan co najmniej wg numeru ID badania, numeru ID pacjenta, nazwiska (imienia)
pacjenta, daty wykonania, rodzaju badania, typu urzadzenia, nazwy badania, daty wykonania
opisu, statusu. Mozliwos¢ tworzenia i zapisywania wtasnych filtrow na podstawie zadanych
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kryteriow.

Zaktadki ,Ulubione” w ktorych przechowywane sg odnosniki do wybranych przez uzytkownika
badan. Mozliwos¢ podziatu zaktadek na foldery i podfoldery. Kazdy uzytkownik widzi tylko swoje
zaktadki.

Po wybraniu badania na liscie roboczej oprogramowanie sygnalizuje obecnos¢ innych badan
wygranego pacjenta, wyswietla opis badania oraz miniatury obrazéw badania.

Mozliwos¢ szybkiego podgladu badan i opiséw tego samego pacjenta z poziomu okna
przegladarki obrazow DICOM bez koniecznosci powrotu na liste badan.

Mozliwos¢ wydruku opisu (wszystkie dotychczasowe wersje, np. jezeli nowa wersja jest
uzupetnieniem, lub tylko ostatnia) jak i obrazow badania na drukarce lokalnej

Mozliwos¢ definiowania indywidualnych paskow narzedziowych z dostepnych narzedzi do
obrébki obrazu. Graficzny edytor paskéw. Przypisywanie réznych paskow narzedziowych do
roznych rodzajow badan.

Graficzny edytor definiowania indywidualnych protokotow wyswietlania w zaleznosci od min.
liczby podtaczonych monitorow, typu badania, AETitle zrodta badania, nazwy badania.
Konfiguracja min: wybrania monitoréw na ktorym maja by¢ wyswietlane obrazy; podziat obszaru
min. 1x1,2x2,2x3,3x4,4x5; wybranego paska narzedziowego, wyswietlania poprzednich badan
pacjenta, rozmieszczenia serii na ekranie (ustawienie umiejscowienia w zaleznosci od numeru lub
kolejnosci serii) i ustawien okna dla wybranej serii.

System umozliwia zapisanie indywidualnych ustawien wyswietlania dla kazdego uzytkownika
centralnie, tak zeby byty one dostepne na kazdej stacji roboczej. Indywidualne ustawienia
Zawierajg co najmniej:

protokoty wyswietlania z podziatem na ilos¢ podtagczonych monitoréw do stacji klienckiej, skroty
klawiszowe, ustawienia konfiguracji listy roboczej, predefiniowane filtry wyszukiwania badan,
ustawienia przeszukiwania listy badan.

Uzytkownik logujacy sie z dowolnej maszyny otrzymuje ustawienia ze swojego profilu.
Wyswietlanie min. badan typu CR, DX, MG, USG, MR, CT, ECG, SC, OT, NM i PET

Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlenia badan réznych pacjentow

Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania badania otwartego bezposrednio z ptyty (bez importu)
oraz pochodzgcego z archiwum.

Sortowanie obrazow w serii wedtug znacznikéw DICOM min. wg numeru ID obrazu, pozydji
warstwy, czasu akwizycji

Mozliwo$¢ otworzenia badania z wyswietleniem tylko obrazéw ,istotnych” — kluczowych.
Organizowanie przegladania sekwencji obrazow, min:

- zmiana kolejnosdi,

- tryb animagji (ustawianie predkosci, kierunku, poczatku i konca zapetlanie animacji),

- scalanie obrazéw wybranych serii.

System musi umozliwia¢ zapis (eksport) na lokalnym dysku obrazu z adnotacjami jako plik JPEG
BMP, TIFF, DICOM, AVI. Przy zapisie plikow wieloklatkowych do AVI — mozliwos¢ wyboru kodeka
(w tym MPEGA4).

System musi umozliwia¢ podziat badania wieloklatkowego na pojedyncze obrazy.
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Obrébka obrazow w zakresie podstawowym, min.

- ustawienia okna;

- negatyw / pozytyw;

- blendowanie;

- obroty 90° i 180°, odbicia lustrzane;

- wyswietlanie w trybie skali 1:1

- funkcja ruchomej lupy z ptynnym powiekszaniem;

- ukrywanie danych pacjenta;

- ptynne powiekszanie catosci obrazu;

- okreslenie zakresu dziatania modyfikacji obrazu — jeden obraz, cata seria;

- filtr wyostrzajacy i wygtadzajacy.

Pomiary na obrazach w zakresie podstawowym, min.:

- Odlegtosci po linii prostej;

- Odlegtos¢ po krzywej;

- Histogram;

- Kalibracja geometryczna;

- Katy miedzy dwoma nieprzecinajacymi sie prostymi (kat Cobba);

- Katy miedzy kolejnymi nieprzecinajgcymi sie prostymi;

- Automatyczne kreslenie linii taczacej srodki dwoch innych odcinkow;

- Kat miedzy dwoma liniami tgczacymi srodki par innych odcinkow;

- Kat pomiedzy dwoma pdtprostymi o wspdlnych poczatkach;

- Balans kregostupa;

- Wskaznik sercowo-ptucny;

- Wskaznik rozbieznosci dtugosci kosci udowych;

- Pomiar objetosci obszaru na podstawie obrazéw 2D z wyborem algorytmu eliptycznego,
sferycznego i Lamberta;

- Wyznaczanie linii centralnej;

- Wartos¢ piksela znajdujacego sie pod kursorem myszy (w przypadku badan TK, wartos¢ HU);
- Pomiary statystyczne na wybranym ROI (region zainteresowania) w ksztatcie elipsy, wielokata
lub dowolnego ksztattu z wyznaczeniem wartosci minimalnej, maksymalnej sredniej i odchylenia
standardowego oraz prezentacjg histogramu zaznaczonego obszaru.

Nanoszenie i usuwanie adnotacji na obrazach

- Tekst dowolny;

- Tekst predefiniowany przez uzytkownika;

- Linie proste;

- Strzatki z podpisem;

- Notatka dodawana do wybranego miejsca obrazu, z wyswietleniem tylko tytutu tej notatki, z
mozliwoscig otworzenia petnego tekstu;

- Prostokaty;

- Wielokaty regularne;

- Okregi;

- Edycja (przesuwanie i zmiany zawartosci / ksztattow);

- Szybkie ukrywanie i przywracanie;
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- Szybkie usuwanie wybranych oraz wszystkich adnotacji;

- Etykietowanie kregow.

Predefiniowanie indywidualnych ustawien okna z podziatem na typ badania, min. 10 ustawien, z
szybkim dostepem za pomoca skrétow klawiszowych.

Automatyczna synchronizacja i przegladanie synchroniczne serii TK i MR w obrebie badania.
Reczna synchronizagja i przegladanie synchroniczne serii TK i MR w roznych badaniach.
Mozliwosc okreslenia, ktore serie podlegaja synchronizacji — dotyczy synchronizacji automatyczne;
jak i recznej.

Mozliwos¢ skopiowania wybranego kawatka obrazu do schowka systemowego.

Znacznik informujgcy uzytkownika o wyswietleniu wszystkich obrazow w serii.

Ostrzezenie w postaci dodatkowego komunikatu w przypadku, gdy nie wszystkie obrazy z danego
badania zostaty wyswietlone.

Progresywne wczytywanie obrazow z indywidualnym skokowym okresleniem domysinej ilosci
wczytanych danych ze wzgledu na typ badania.

Indywidualnie definiowane skroty klawiszowe, min. wyswietl opis badania, zamknij badanie, otworz
badanie, zmiana okna, minimalizacja, lista robocza, wigcz/wytgcz dane demograficzne,
wtacz/wytgcz adnotacje i pomiary.

Prezentacja statusu badania na liscie roboczej. Min. status informujacy o oczekiwaniu na opis,
zakonczeniu opisu, zatwierdzeniu opisu.

System umozliwia ustawienie aplikacji stagji klienckiej w stan czuwania, tak, ze badania spetniajgce
zdefiniowane kryteria sg sciggane do pamieci podrecznej stacji diagnostycznej bez ingerendji
uzytkownika.

Mozliwos¢ wyswietlenia listy badan z DICOMDIR znajdujacych sie na nosniku optycznym
umieszczonym w lokalnym napedzie CD. Mozliwos¢ importu tych badan do systemu archiwum z
edydjg podstawowych danych pacjenta.

Mozliwos¢ pobierania badan z innych systemow za pomocag DICOM Query/Retrieve

Mozliwo$¢ otworzenia pojedynczych plikow DICOM z lokalnego folderu/napedu CD.

Mozliwo$¢ automatycznego otwierania wraz z badaniem komentarza do zlecenia pochodzacego
z systemu HIS badz wpisanego przez innego uzytkownika recznie w systemie archiwum.
Automatyczne tadowanie przez przegladarke obrazéw zaimportowanych po otwarciu badania.
Mozliwos¢ konfiguracji wyswietlanych jako etykiety na otwartych zdjeciach szczegétow badania /
obrazu w tym mozliwos¢ wyswietlenia minimum:

Imie i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, inne id pacjenta, numer badania, data urodzenia
pacjenta, parametry ekspozydji i dawki, technik wykonujgcy badanie

Mozliwos¢ zmiany wielkosci i rodzaju czcionki dla kazdej ze szczegotowych informadji.
Aplikowanie tablic LUT przy wyswietlaniu dla zdje¢, gdzie sg one dostepne.

Mozliwosc¢ konfiguracji wyboru funkgji dostepnych pod klawiszami myszy.

Mozliwosc¢ integracji z systemem Active Directory i obstuge logowania do aplikacji przy pomocy
loginu i hasta z Active Directory jak i hasta lokalnego.

Klient diagnostyczny
Klient diagnostyczny RTG tozsamy z klientem klinicznym rozszerzony o ponizsze funkcjonalnosci.
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Zapisywanie w systemie archiwum i udostepnianie zmian wprowadzonych na obrazach, min:
adnotacje i pomiary, ustawienia okna, kalibracja, obrot, odbicie lustrzane.

Mozliwos¢ wykonywania tzw. zrzutéw ekranowych min. z wybranego obrazu, catego ekranu i
dodanie ich do badania w archiwum jako nowa seria.

Mozliwos¢ oznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako ,istotny”.

Mozliwo$¢ umieszczania na wydruku opisu obrazow z badania lub wykonanych zrzutow.
Wtorne rekonstrukcje MPR warstw CT i MR (2D) w ptaszczyznach — wiencowe), strzatkowe),
skosnej. Mozliwos¢ zapisania rekonstrukgji jako nowa seria w badaniu ze wskazaniem ilosci i
odstepdw miedzy zapisywanymi rekonstruowanymi obrazami.

Wtérne rekonstrukcje MPR warstw TK i MR po dowolnej krzywej (3DMPR). Mozliwo$¢ zapisania
rekonstrukgji jako nowa seria w badaniu.

Okreslenie grubosci warstwy rekonstrukgji. Ptynna zmiana grubosci warstwy i mozliwos¢ recznego
ustawienia wartosci.

Rekonstrukcje MIP, MinIP, z okresleniem dowolnego regionu zainteresowania. Mozliwos¢
,odcinania” nieistotnych czesci rekonstrukgji.

Tworzenie automatycznych sekwencji obrazow rekonstrukgji MIP w réznych pozycjach i zapisanie
ich do systemu archiwum.

Mozliwos¢ oznaczenia kregdbw na widoku w ptaszczyznie czotowej lub strzatkowej, tak, ze po
przejsciu do widoku ptaszczyzny poziomej system powinien pokazywac informacje na wysokosci
jakiego kregu znajduje sie wyswietlany obraz.

Mozliwo$¢ tworzenia katalogow "kominkowych', w ktérych mozna zapamieta chwilowe
ustawienia parametrow wyswietlania danego badania (obraz w serii, parametry okna, obrot,
rekonstrukcja) tak, aby mozna byto w przysztosci wywota¢ to badanie z takimi ustawieniami
wyswietlania jak zapisane bez koniecznosci indywidualnego przywracania poszczegoinych
parametrow wyswietlania — mozliwos¢ wspdtdzielenia zapisanych standw z innymi uzytkownikami
i tworzenia listy z zapisanych prac.

Mozliwos¢ zapisania zmian sposobu i uktadu wySwietlania badania, aby mozna byto do niego
wrdci¢ z poziomu otwartego badania w przysztosci. Obstuga zapisu wielu standw. Mozliwos¢
konfiguracji, aby gdy w pamieci jest zapisany uktad wy$wietlania badania to byt on automatycznie
aplikowany przy otwieraniu badania.

Mozliwos¢ zapisywanie powiekszen obrazu jako plikow GSPS (Grayscale Softcopy Presentation
State) oraz mozliwos¢ wigczenia ich automatycznego aplikowania przy uruchamianiu badania.
Mozliwos¢ dodania i odtworzenia gtosowego opisu badania.

Mozliwos¢ stworzenia opisu tekstowego i zatwierdzenia badania. Co najmniej dwa stopnie
zatwierdzania opisow — opis wstepny (mozliwy do edydji), opis koncowy (bez mozliwosci edydji).
Mozliwo$¢ tworzenia nowych wersji opisow do juz zatwierdzonych badan z zastrzezeniem, ze
radiolodzy i administratorzy majg wglad w poprzednie wersje opisow.

Mozliwos¢ tworzenia i edycji szablondw opisowych dostepnych przy tworzeniu opiséw. Mozliwos¢
grupowania szablondw.

Inne wymagania dla systemu i wdrozenia

Interfejs w jezyku polskim, pomoc w jezyku polskim
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Mozliwos$¢ wyboru interfejsu pomiedzy jezykiem polskim a angielskim.

Mozliwos¢ rozszerzenia o zintegrowany z systemem komunikatora umozliwiajacy podglad
informacji o zalogowanych uzytkownikach, wymiane informagji tekstowych miedzy uzytkownikami
i przekazywanie odniesien do badan wprost z przegladarki systemu archiwum.
Grupowanie uzytkownikéw. Mozliwos¢ definiowania uprawnien na poziomie grup uzytkownikéw
(rol)
Dzienniki zdarzen Serwera archiwum. Rejestrowanie zdarzen zwigzanych z pracg systemu.
Dzienniki zdarzen systemu dystrybugji sieciowe.
Rejestrowanie zdarzen zwigzanych z pracag systemu webowej dystrybucji badan.
Notowanie zdarzenia protokotow. Przychodzace i wychodzace wiadomosci DICOM i HL7
(DICOM Modality Worklist, MPPS, C-FIND).
Notowanie zdarzenia walidagji badan. Zmiany numerdw i nazwisk pacjentéw, numeréw badan,
dowigzywanie badan, negatywne weryfikacje
Mozliwos¢ wysytki tresci opisu do badan poprzez wiadomos¢ e-mail, ktéry jest szyfrowany
certyfikatem lub hastem.
Obstuga plikéw DICOM encapsulated PDF.
Przechowywanie haset w bazie danych w postaci wyniku funkgji skrétu.
Hasto powinno zosta¢ zmienione przez dodatkowg zmienng warto$¢, a nastepnie z wyniku
powinien by¢ przeliczony skrot. W systemie przechowywana jest zmienna warto$¢ dodana do
hasta i skrét hasta z tg wartoscia.
Zalecane funkcje skrétu: SHA-2
Niedozwolone funkcje skrétu: MD1 - MD5, SHA-1
Mozliwos¢ rozbudowy systemu o nastepujgce moduty tego samego producenta do
zaawansowanej diagnostyki badan tomograficznych obejmujacy:

e Rekonstrukcje 3D

e Wirtualng kolonoskopie

e Perfuzja
Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut do gromadzenia informacji o efektywnej dawce
promieniowania wchtonietego przez pacjenta w czasie badan radiologicznych
Mozliwo$¢ oznaczania obrazéw jako poufne, czyli widoczne jedynie dla uprawnionej grupy
uzytkownikow.
Migracja posiadanych danych obrazowych i opisow badan z RIS ze starego systemu archiwum w
zakresie wczytanie do nowego systemu oryginalnych danych obrazowych (Zamawiajgcy
udostepni oryginalne pliki DICOM z badaniami) lub podtaczenie starego systemu jako drugi wezet
tylko do odczytu” — z mozliwoscig wyszukiwania danych i przegladania obrazéw oraz opisow
badan.
Lista urzadzen do podfaczenia do RIS / PACS (w tym WML):

1. aparat USG, Philips, CLearVue 350, nr: SZ31380235, rok: 2014

2. aparat USG, Samsung, SonoAce R7, nr: SOGGM3HG50014M, rok: 2015

3. aparat USG, Samsung, HS70A, nr: S1I9KM3HM600002H, rok: 2019
4. aparat USG, Samsung , RS85, nr: SI8VM3HMB800004N, rok: 2020
5
6

aparat USG, GE, Vivid T8, nr: 6025652WXO0, rok: 2019
Optopol OCT, rok: 2021
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7. Angiograf: Philips, Allura Clarity XPER FD20/20, nr 000112, rok:2015

8. Tomograf Komputerowy: Philips, Brilliance 16, nr: 50169, rok: 2011

9. Aparat RTG Bucky: Philips, BUCKY(Casualty System for radiography), rok; 2006, nr:
6000165E120022

10. Rezonans Magnetyczny: Siemens, Magnetom Aera 1.5 T, rok: 2016, nr: 42496

11. Aparat RTG: GE, Precision Rxi, nr 24114, rok: 2006

12. ZIEHM, ZIEHM 8000, nr: 82116, rok: 2016

13. ZIEHM, ZIEHM 8000, nr: 80004, rok: 2008

14. Ziehm, Solo, nr: 53829, rok: 2020

15. aparat RTG na OITD: ITALRAY, Corsix R6, nr: 064183-12-06002, rok: 2012

16. aparat RTG na OIOM: Shimadzu, MUX-10, nr: 3YCF3D19005, rok: 2011

17. aparaty RTG: Radiologia SA, Transportix L TXL-PLUS4-APR nr PKL13335, rok: 2020, nr
PKL13336

18. aparat RTG, GE, rok: 2021, Optima XR240, nr: DF2402100030WK

19. CR975, rok: 2006, Carestream, nr: 0852 (0043193209) CLASSIC, rok; 2013,

20. Carestream, nr: 4001171 (0052963021)

System ERP

Lp.  Wymagania ogdlne dot. systemu ERP

1. System musi pracowac na jednym wspolnym motorze bazy danych razem z czescig
medyczng ZSI - systemem HIS.

2. Moduty systemu muszg pracowac na wspolnej bazie danych dla wszystkich
uzytkownikdw administragji.

3. Poszczegdine moduty systemu powinny by¢ zintegrowane pomiedzy soba za pomoca
mechanizmow integracyjnych typu "online" tzn. wymiana informacji pomiedzy
poszczegolnymi modutami powinna odbywac sie w sposéb natychmiastowy i bez
koniecznosci recznego wyzwalania dodatkowej akcji przez uzytkownika (np. nowo
zatrudniony pracownik dostawiony w module Kadry - Ptace powinien by¢ dostepny
natychmiast w module Finanse - Ksiegowosc itd.).

4. System musi by¢ oprogramowaniem przystosowanym w warstwie bazy danych do pracy
w srodowisku MS Windows

5. System musi pracowac w technologii klient-serwer.

6. System musi posiadac rozbudowany system uprawnien i rol systemowych.

7. System musi zapewni¢ zarzgdzanie hastem uzytkownika pozwalajac jednoczesnie na
jednoznaczng jego identyfikacje. Przez zarzadzanie hastem rozumie sie: definiowanie
liczby znakow w hasle, okresu waznosci hasta oraz niepowtarzalnos¢ hasta.

8. System musi zapewni¢ szyfrowanie hasta podczas logowania do systemu ze stagji
roboczej.

gl Uruchamianie poszczegdlnych modutdw systemu musi by¢ mozliwe bez opuszczania
aplikagji i koniecznosci ponownego logowania sie do systemu.

10. Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa,

ekrany do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje uzytkownika iinne
muszg by¢ zredagowane w jezyku polskim.
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Jednolity i spojny interfejs uzytkownika oraz konsekwentne reguty pracy z systemem we
wszystkich jego modutach.

System musi spetnia¢ aktualnie obowigzujgce wymogi polskiego prawa, a w
szczegolnosci ustawy o rachunkowosci i rozliczeniach podatkowych, ustawy o ochronie
danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczen spotecznych, ustawy o podatku od
towarow i ustug.

System musi by¢ systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniajgcymi sie
przepisami.

System musi by¢ oparty o wspdlng dla wszystkich modutéw, dostepng wszystkim
uprawnionym uzytkownikom systemu baze danych stownikowych (np. stowniki: ulic,
miast, ptatnikdw, bankéw, komdrek organizacyjnych, zlecen, pracownikow, itp.).

Podczas wprowadzania danych wymagana jest kontrola merytoryczna i formalna z
wykorzystaniem stownikow systemowych.

System musi umozliwia¢ prace zdalng w trybie ,on-line” na gtbwnej bazie danych
serwera ze stanowisk zlokalizowanych poza gtowng siedziba.

System musi przechowywac informacje o uzytkowniku dokonujgcym modyfikadji (co
najmniej ostatniej) konkretnego zapisu (dokumentu, pozycji dowolnej kartoteki, itp.) oraz
date i doktadny czas wykonania tej operacji.

System musi by¢ wyposazony w kontrole uprawnien uzytkownikow do wykonywania
okreslonych funkgji systemu. Kontrola uprawnien musi opierac sie na dowolnie
definiowanych rolach, ktére moga petnic pracownicy, realizujgcy okreslona funkcje w
przedsiebiorstwie (np. administrator, ksiegowy, pracownik dziatu rozliczen, magazynier
itp.). Efektywne uprawnienia uzytkownika zaleze¢ musza od rol, do ktorych jest
przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnien.

Wymagana jest petna integracja modutdw systemu, zapewniajaca powszechna,
ograniczona jedynie uprawnieniami, dystrybudje danych natychmiast po ich
wprowadzeniu do systemu. W szczegdlnosci wymaga sie natychmiastowego dostepu do
zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedazy) w rozrachunkach, kasie, podczas
wystawiania przelewdw, wystawiania dokumentow magazynowych itp., bez koniecznosci
wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynnosci operatorskich.

System musi posiadac funkcje generatora raportow, ktéry umozliwi tworzenie raportow
innych od dostepnych standardowo w aplikacji. Tworzone szablony wydrukoéw moga
opierac sie o szablon stworzony w MS Word , MS Excel lub réwnowaznych formatach.

Wymaganym jest, by raporty, zestawienia i inne wydruki tworzone w systemie mogty
zawiera¢ dane w postaci tabelarycznej, wraz z wielopoziomowymi podsumowaniami, by
mogty zawiera¢ wartosci z bazy danych, wystepujace jako element statycznego tekstu o
zadanej tresci (np. wszelkiego rodzaju zaswiadczenia, w ktorych dane np. pracownika
pobrane z bazy danych wystepuja jako cztony zdan stanowigcych tres¢ zaswiadczenia),
wykresy oparte o dane z systemu, kody kreskowe, obiekty graficzne, itp.

System musi posiadac zabezpieczenia przed skasowaniem danych, ktore sg powigzane z

innymi danymi w systemie lub ich ostatecznos¢ zostata potwierdzona w inny sposéb —
poprzez odpowiednio wysoki status, przynaleznos¢ do juz zamknietego miesigca, itp.
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23. Definiowanie uzytkownikow systemu nie posiadajgcych uprawnien do logowania sie do
bazy danych ani innych narzedzi, niz system — tj. zabezpieczenie przed dostepem
uzytkownika do danych spoza systemu.

24. Definiowanie uzytkownikow systemowych o uprawnieniach wynikajgcych z
przynaleznosci do okreslonej grupy uzytkownikéw, z indywidualnie
odebranymi/nadanymi uprawnieniami zawezajacymi/poszerzajacymi zbiér uprawnien
wynikowych.

L.p.  Finanse-Ksiegowosc
1. W module analizy rejestréw mozliwos¢ drukowania zaréwno zestawienia obrotow i sald
jak i dokumentoéw w danym rejestrze.

2. Mozliwos¢ generowania rozliczen miedzyokresowych z wybranego konta lub zbiorczo ze
wszystkich kont o ile jednostka prowadzi rozliczenia miedzyokresowe na kilku
podzielonych kontach.

3. Funkcja umozliwiajaca przegladanie rejestrow z podgladem dekretacji na kontach w
danym rejestrze. Funkgja umozliwia wyswietlenie oraz analize danych z podziatem na:

* typ rejestru - mozliwos¢ wyboru naleznosci lub zobowigzan,

* rejestr - selekcja danych w oparciu o jeden wybrany rejestr,

* okres - wybor roku i miesigca,

* rodzaje kont - opcja zawiera rozroznienie na konta syntetyczne i analityczne,

* podsumowanie zespotu - zaznaczajac opcje zestawienie zostanie uzupetnione o
podsumowanie kazdego zespotu oddzielnie,

* pokaz dokumenty - opgja wyswietla w dolnej czesci ekranu dokumenty wchodzgce w
sktad wyzej zaznaczonego konta.

4. Mozliwos¢ rozliczenia dokumentow wystawionych z datg pdzniejszg niz ich rozliczenie (np.
w sytuagji kiedy wystawiona zostata faktura proforma, a nastepnie wystawiana jest faktura
wiasciwa).

5. System umozliwia dokonanie przeksiegowan dla niezaksiegowanych dokumentow (opcja

"uwzglednij dokumenty niezaksiegowane").

6. Opdja automatycznego nadawania sie numeru ewidencyjnego z mozliwoscia jego zmiany
przez operatora.

7. System pozwala na stworzenie wzorca przeksiegowan ze wskazaniem kont zaréwno
analitycznie lub grupowo, z uzyciem znakéw maskujacych (np. zapis ,wyksiegowac z - 4%,
zaksiegowac na - 860" oznacza wyksiegowanie z wszystkich kont zaczynajacych sie cyfra
4 i zaksiegowanie na koncie 860).

8. Mozliwos¢ generowania wydruku zbiorczego "polecenia ksiegowania" bez koniecznosci
drukowania specyfikacji wszystkich ksiegowan (z opcja "'suma dowodu grupowana
kontami"). Wydruk jest zestawieniem prezentujgcym dokument jako podsumowanie kont
wg ksiegowan, co pozwala na sumaryczng prezentacje dokumentu bez koniecznosci
drukowania wielu stron dokumentu. Wydruk zawiera informacje dotyczace dokumentu:

* Numer
 Rodzaj dokumentuy,
« Okres jakiego dotyczy dokument,
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+ Data wydruku wraz z godzing,

» Wyszczegdlnienie numerdw kont,

» Nazwe konta,

* Ksiegowania po stronach WN/MA,

* Prezentacje sald WN/MA,

* Suma razem dowaod.
Prowadzenie ksigg odbywa sie zgodnie z art. 9 ustawy o rachunkowosci, to jest w jezyku
polskim i w walucie polskiej.
System pozwala na prowadzenie ksigg w uktadzie kont ksiegi gtéwnej, kont ksiag
pomocniczych oraz ewidendji pozabilansowej (konta pozabilansowe).
System umozliwia dokonywanie zapisow ksiegowych zgodnie z art. 23 ustawy o
rachunkowosci, w tym na dokonywanie zapisow ksiegowych zawierajgcych: okreslenie
rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu ksiegowego stanowigcego podstawe zapisu
oraz jego date, kwote dokumentu, tre$¢ operadji, termin ptatnosci, date dokonania operadji
gospodarczej (date ksiegowania), date zapisu (date wprowadzenia do ksiag), oznaczenie
stron kont oraz kont, ktérych operacja dotyczy.
Mozliwos¢  wprowadzenia  zapisbw O  nastepujgcej  dtugosci  znakow:
a) identyfikator dokumentu (tj. np. numer faktury/rachunku/umowy) - 20 znakdw i mniej.
b) tres¢ operadji - 255 znakow i mniej.
¢) daty - w uktadzie dziern/miesigc/rok (00/00/0000).
W zakresie prowadzenia ksigg rachunkowych jest zgodny z ustawg o rachunkowosci, w
tym art. 13 ust. i ust. 5, zgodnie z ktorymi:
a) ust. 4 "ksiegi rachunkowe majag by¢ trwale oznaczone nazwg (petng lub skrocona)
jednostki, ktorej dotyczg (kazda ksiega wigzana, kazda luzna karta kontowa, takze jezeli
majg one posta¢ wydruku komputerowego lub zestawienia wyswietlanego na ekranie
monitora komputera), nazwg danego rodzaju ksiegi rachunkowej oraz nazwg programu
przetwarzania. wyraznie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i
daty sporzadzenia.”.
b) ust. 5 "Przy prowadzeniu ksigg rachunkowych przy uzyciu komputera nalezy zapewnic
automatyczng kontrole ciggtosci zapisdw, przenoszenia obrotow lub sald. Wydruki
komputerowe ksigg rachunkowych powinny sktadac sie z automatycznie numerowanych
stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz by¢ sumowane na kolejnych stronach w
sposob ciggty w roku obrotowym”.
Mozliwo$¢ prowadzenia dziennikow zgodnie z art. 14 ustawy o rachunkowosci, to jest:
a) Dziennik powinien umozliwi¢ uzgodnienie jego obrotéw z obrotami zestawienia
obrotow i sald kont ksiegi gtownej.
b) Zapisy w dzienniku musza byc¢ kolejno numerowane, a sumy zapisow (obroty) liczone w
sposob ciagty. Sposdb dokonywania zapisow w dzienniku powinien umozliwi¢ ich
jednoznaczne powigzanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami ksiegowymi.
) Zapis ksiegowy powinien posiada¢ automatycznie nadany numer pozycji, pod ktora
zostat wprowadzony do dziennika, a takze dane pozwalajgce na ustalenie osoby
odpowiedzialnej za tres¢ zapisu.
Mozliwos¢ wygenerowania wydruku przyjetego planu kont.
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Mozliwosc¢ elastycznego otwierania oraz zamykania kont ksiegowych z podaniem okresu
waznosci RRRR-MM

Mozliwos¢ wydruk katalogow systemowych (wydruk definicji systemu, np.: plan kont, wykaz
kontrahentéw, wykaz typow dokumentow, wykaz rejestrow).

Mozliwos¢ tworzenia automatow wzorcow ksiegujgcych m.in. zamykanie kont wynikowych
(automatyczne przeniesienie na wynik finansowy) , zamykanie kregow kosztow.
Mozliwo$¢ automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia zapisow na kontach
bilansowych poprzedniego roku.

Mozliwosc¢ ksiegowania BO oraz korekty BO w trybie odrebnego dokumentu (mozliwos¢
wprowadzenia zmian w wygenerowanym, a jeszcze nie zatwierdzonym bilansie
ksiegowym, mozliwos¢ wprowadzenia do systemu dokumentu korygujgcego zapisy
zamykanego roku i generagji poprawionego BO).

Mozliwosc¢ pracy jednoczesnie w dwdch otwartych latach bilansowych.

Mozliwo$¢ generowania raportow w uktadzie dziennikdw ksiegowan.

Mozliwos¢ generowania raportow w uktadzie co najmniej wydruku dokumentow
ksiegowych w trybie jednoczesnego wyboru zakresu ,0d - do” wg dat, kwot oraz kont
wQ:

a) dokumentow.

b) sumy obrotéw kont.

) wykazu dokumentow.

d) kartoteki kont.

Mozliwos¢ generowania raportow w uktadzie co najmniej; kartotek kont - w trybie
jednoczesnego wyboru zakresu ,od - do” wg konta, daty, kwoty, symbolu dowodu,
identyfikatora.

Mozliwos¢ skorygowania bilansu otwarcia dodatkowym dokumentem korekty BO.
Mozliwos¢ generowania raportow w uktadzie co najmniej: wydruk zestawienia obrotow i
sald w trybie jednoczesnego wyboru: konta z zakresu ,0d - do”, rodzaju kont, okresu.
Mozliwos¢ recznego i automatycznego tworzenia segmentow kont analitycznych, w tym
mozliwos¢ tworzenia segmentéw kont analitycznych w uktadzie podpinanych katalogéw
np. jednostki, osrodkow powstawania kosztow, pracownikow.

Mozliwosc¢ okreslenia rodzaju konta , powigzania go z waluta.

Mozliwo$¢ wygenerowania i wydruku raportu z wybranego dekretu konta oraz zestawienia
obrotéw i sald.

Mozliwo$¢ przechowywania danych kontrahenta w odpowiadajacej mu kartotece. Dane te
muszg zawieraC: nazwe petng kontrahenta, nazwe skrécong, adres siedziby, adres do
korespondencji, NIP, REGON, PESEL, KRS, wiele numerow rachunkéw bankowych.
Identyfikacji Kontrahenta bedgcego jednoczesnie dostawca i odbiorcg poprzez jedng i te
samg kartoteke.

Przy zaktadaniu kartotek kontrahentow System musi zadac¢ okreslenia ,rodzaju
kontrahenta” wg otwartego stownika tworzonego przez Zamawiajgcego (np. osoba
fizyczna, dziatalnos¢ gospodarcza, spotka kapitatowa, spotka osobowa) i w zaleznosci od
rodzaju kontrahenta zada¢ podania wymaganego minimum danych (np. NIP dla osoby
prawnej).
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Mozliwos¢ wyboru kartoteki (znalezienie kontrahenta) przynajmniej po nastepujacych
kryteriach: nazwa kontrahenta, NIP, nazwa miejscowosci, nazwa ulicy, numer NIP oraz po
dowolnej frazie wystepujacej w wymienionych kryteriach.

Mozliwos¢ definiowania dowolnej ilosci rodzajow dokumentow - mozliwos¢ zdefiniowania
z przypisaniem schematéw ksiegowania dla nastepujgcych dokumentoéw: faktury zakupu
kosztow, dokument zakupu lekéw przyjmowanych na magazyn, faktura sprzedazy,
dokument kasowy, PK - rozliczenie miedzyokresowe kosztow.

Mozliwo$¢ przygotowania, edytowania i wydrukowania dokumentu PK (,polecenie
ksiegowania”) na podstawie wyboru (zaznaczenia).

Mozliwos¢ wprowadzenia kilku dat ptatnosci do jednego ksiegowanego dokumentu (np.
faktury zakupu) z podziatem na rachunki bankowe kontrahenta z uwzglednieniem
planowych termindw sptat w wiekowaniu naleznosci i zobowigzan (harmonogram).
Funkcgjonalnos¢ pozwala na wprowadzanie harmonogramu ptatnosci rat za dokument
zobowigzania. Wprowadzony dokument z harmonogram rat powinien by¢ odpowiednio
wykazywany w zestawieniach i analizach rozrachunkowych z wykazaniem odpowiedniej
daty sptaty dla raty.

Mozliwos¢ powigzania dokumentu z rachunkiem bankowym dostawcy o ile dostawca
posiada wiecej niz jeden rachunek (mozliwos¢ wykorzystania tej informacji przy
generowaniu polecen przelewow).

Mozliwos¢ wyszukiwania dokumentow w Systemie wg danych ksiegowych zawartych w
Systemie pozwalajgc okresli¢ zakres od-do dla np. daty faktury, daty zaptaty, kwoty netto,
kwoty brutto.

Mozliwo$¢ generowania zestawien/raportow w uktadzie zapisow na danym koncie
(wydruku kartotek) ze wskazaniem podziatu na stanowigce i niestanowigce kosztow
uzyskania przychodow.

System posiada mechanizm bufora ksiegowan. Dwustopniowe zatwierdzanie i ksiegowanie
dokumentow, to jest:

a) | etap - wprowadzanie dokumentow do ksigg i ich zatwierdzenie. Na tym etapie ma by¢
mozliwa poprawa i usuniecie poszczegolnych dokumentow jak réwniez zapisow. Na
podstawie dokumentéw zatwierdzonych przy | etapie ma by¢ rowniez mozliwe wstepne
wygenerowanie zapisow i obrotow na kontach, na podstawie ktérych mozliwe bedzie
wykonanie dowolnych zestawien ksiegowych bazujgcych na obrotach i zapisach na
kontach (zestawienie obrotow i sald, zapisy na koncie, bilans, rachunek wynikéw, inne).

b) Il etap - zaksiegowanie dokumentéw zatwierdzonych. Po tych czynnosciach brak
mozliwosci modyfikacji i zmian w dokumentach.

System ma mechanizm kontroli poprawnosci dokumentow.

Mozliwos¢ kontroli kompletnosci i poprawnosci dekretu wprowadzonych dokumentéw
zgodnie z zasada podwdjnego zapisu. Brak mozliwosci zatwierdzenia ksiegowan
dokumentu w sytuacji braku zgodnosci stron dt/ct. Funkcjonalnos$¢ kontroli kregu
kosztowego opartego o konta zespotu 4, 5 i 490.

Dla kont rozrachunkowych mozliwos¢ ustalania sald dwustronnych, to jest salda strony
debet i credit, mozliwo$¢ automatycznego przeksiegowania nadptat na dokumenty
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niezbilansowane. Funkcjonalnos¢ umozliwiajgca rozliczenie nadptat z innymi dokumentami
nierozliczonymi.

Mozliwos¢ wycofywania rozrachunkow niezaleznie od tego, czy wycofanie dotyczyc bedzie
dokumentow zarejestrowanych, czy zatwierdzonych (mozliwos¢ wprowadzenia kopii lub
storna dokumentu w dowolnym okresie sprawozdawczym).

Mozliwos¢  kopiowania (duplikowania), stornowania catych zapisdw ksiegowych ze
wskazaniem okresu, do jakiego ma zosta¢ skopiowany / wystornowany (mozliwos¢
wprowadzenia kopii lub storna dokumentu w dowolnym okresie sprawozdawczym).
Mozliwos¢ kopii/storna dekretu dwustronnego w ramach dokumentu.

Mozliwo$¢ automatycznego przeksiegowania obrotow (zapiséw) wybranych kont na inne
konto z wygenerowaniem dokumentu PK.

Mozliwos¢ generowania zestawienia obrotow i sald w trybie wyboru wieloparametrowego,
obejmujgcego co najmniej parametry z zakresow danych: zakres kont (od nr do nr), okres.
Mozliwo$¢ generowania zestawien w uktadzie zobowigzan i naleznosci dla kont zespotu
2" w ukfadzie kont analitycznych i syntetycznych w uktadzie: przeterminowanych,
nieprzeterminowanych, ogétem z uwzglednieniem struktury wiekowej, to jest przyjetego
przedziatu czasowego w podziale na minimum 6 zakresow (np. 0-7 dni, 8-30, 31-60, 61-
90, 91-180, 181-360).

Mozliwos¢ generowania wiekowej struktury naleznosci i zobowigzan w uktadzie wyboru
wieloparametrowego z jednoczesnym okresleniem zakresu dla:

a) numerdw kont (zakresu kont),

b) okreslenia czy dotyczy naleznosci czy zobowigzan,

C) daty pfatnosci od - do,

d) naleznosci / zobowigzan liczonych na dzien,

e) przedziaty (minimum 6),

f) trybu uporzadkowania (np. wg dokumentow, dat),

g) okreslenia daty dowodu od - do,

h) okreslenia daty dokumentu od - do.

Mozliwo$¢ generowania zestawien z kont dla poszczegdlnych kont rozrachunkowych w
uktadzie zobowigzan / naleznosci generowanych wg stanu ,na dzien” w ukfadzie:
wymagalnych, niewymagalnych, razem.

Mozliwo$¢ wygenerowania zestawienia z kont - kartoteki konta majg zawiera¢ co
najmniej nastepujace dane:

a) konto od-do,

b) data od-do,

¢) kwota od-do,

d) symbol dowodu od-do,

e) identyfikator od-do.

Mozliwos¢ automatycznego generowania potwierdzenia salda dla kont rozrachunkowych
w trybie pojedynczego konta, zakresu kont (od-do) , kontrahenta , grupy kontrahentow.
Mozliwos¢ potwierdzenia sald, ktére ma zawiera¢ typowy (np.. numery faktur, daty
wystawienia, wptywu) dla potwierdzen zakres danych, w tym co najmniej: informacje
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adresowe o wierzycielu i dtuzniku, wykaz dokumentow bedacych przedmiotem
potwierdzenia z wymaganym zakresem danych.

Mozliwo$¢ edytowania tresci potwierdzenia sald i umieszczania wiasnej tresci
potwierdzenia.

Mozliwos¢ automatycznego przeksiegowania dokumentow, tj. zaksiegowanych faktur, na
inne konto rozrachunkowe.

Mozliwos¢ automatycznego przygotowania dokumentu PK na podstawie wybranych
dokumentow, tj. zaksiegowanych faktur.

Mozliwosc rejestracji not ksiegowych dotyczacych sptaty naleznosci.

Mozliwo$¢ wybrania réznego typu wezwan do zaptaty, o roznej tresci.

Mozliwos¢ modyfikowania tresci szablondw wezwan do zaptaty lub poszczegodlnych
dokumentow wezwan do zaptaty przed ich ostatecznym zapisaniem w Systemie.
Mozliwos¢ umieszczenia znaku graficznego na szablonie wezwan do zaptaty.

Mozliwos¢ wygenerowanie automatycznie wezwania dla wybranego dtuznika/wybranych
dtuznikow. Wezwanie ma zawiera¢ czytelne informacje o wierzycielu i dtuzniku (nazwa,
adres do korespondendji, nr ewidencyjny, nr konta), informacje odnosnie dokumentow
bedgcych podstawg do wezwania (w tym: numer, data dokumentu, termin ptatnosci, liczba
dni spdznienia, odsetki naliczone do dnia wezwania - jezeli wymagane dla danego
kontrahenta).

Mozliwos¢ wystawiania not odsetkowych dla odsetek kalkulowanych wg ,zasad ogdélnych”,
zgodnie z ustawg o terminach zaptaty w transakcjach handlowych oraz odsetek umownych
wg oprocentowania umownego.

Mozliwos¢ wyliczania na biezgco w sposéb automatyczny wartosci odsetek symulowanych
z podziatem na odsetki od transakcji rozliczonych (zaptaconych) i nierozliczonych
(przeterminowanych niezaptaconych) z mozliwoscig prezentagi w  zestawieniach
naleznosci.

Mozliwos$¢ wygenerowania noty odsetkowej sprawdzajgcej dokument otrzymany od
wierzyciela na podstawie recznie wybranych (oznaczonych w Systemie) dokumentow.
Mozliwos¢ wygenerowania tej noty w trybie odsetek kalkulowanych wg ,zasad ogolnych” i
zgodnie z ustawag o terminach zaptaty w transakcjach handlowych.

Mozliwos¢ wygenerowania kompensaty dla kontrahenta pojedynczego Ilub grupy
kontrahentdw z mozliwoscig wyboru dokumentéw po stronie naleznosci | zobowigzan.
Mozliwo$¢ wygenerowania kompensaty trojstronnej pomiedzy dwoma kontrahentami.
System posiada kalkulator do recznego wyliczenia wartosci odsetek od podanej kwoty na
podany dzien wg ,zasad ogolnych” i zgodnie z ustawg o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych.

Mozliwoé¢ prowadzenia kilku kas (okienek kasowych) np. gtéwnej, ZFSS, walutowej (dla
kazdej waluty odrebnej kasy), z petng obstugg tworzenia dokumentow KP i KW (tworzenie,
wydruk) oraz wykonywanie osobnych raportow kasowych dla kazdego rodzaju kasy.
Mozliwos¢ generowania specyfikacji gotowki w kasie.

Mozliwos¢ automatycznego tworzenia raportu kasowego.
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Mozliwo$¢ tworzenia dokumentow KP i KW, automatycznego rozliczania z dokumentami
zobowigzan i naleznosci (przeprowadzanie rozrachunku), automatycznego tworzenia
zapisow ksiegowych na zadanych kontach.

Mozliwos¢ wygenerowania dokumentu KW na potrzeby dokonania wyptaty z listy ptac.
Mozliwos¢ wprowadzenia doktadnego opisu (tresci) dokumentu KP i KW oraz tresci na
poszczegolnych pozycjach raportu kasowego.

Mozliwo$¢ automatycznej generacji ksiegowania i tworzenia dokumentu PK na podstawie
przypisanych kont.

System ma zaimplementowany automat generujgcy polecenia przelewdw na potrzeby
bankowosci elektronicznej na podstawie zestawienia zobowigzan ptatnych do danego
dnia.

Mozliwos¢ grupowania przelewow w paczki (paczka - przelewy grupowane wedtug
planowanego dnia ich realizagji) a nastepnie utworzenia pliku do systemu bankowosci
elektroniczne.

Mozliwo$¢ automatycznego generowania przelewow do kontrahentdw na podstawie
wprowadzonych dokumentéw zakupu z mozliwoscia podziatu na wiele terminow
ptatnosci.

Mozliwos¢ wyboru z listy wygenerowanych przelewdw tych przelewdw, ktére zostang
wyemitowane do programow bankowosci elektronicznej obstugujacych Zamawiajacego.
Mozliwos¢ wskazania, z ktérego rachunku bankowego bedzie realizowany dany przelew.
Mozliwo$¢ ewidencji dokumentéw z wyciggow bankowych w walucie zgodnej z
umieszczong na wyciggu.

Mozliwos¢ obstugi wielu rachunkéw bankowych z mozliwoscia przypisana kontrahentéw
do rachunku, z ktérego dokonywana jest ptatnosc i uwzglednienie ich podczas generadji
paczek przelewow.

Mozliwos¢ petnej prezentacji rozliczen dokonanych na danej pozycji wyciggu bankowego
w trakcie jego edydji i przegladania.

Mozliwos¢ dopisania do kazdej pozycji wyciggu bankowego konta ksiegowego wraz ze
specyfikadja.

Mozliwos$¢ wydruku pojedynczych przelewow w formie papierowej - papier z nadrukiem
lub czysty papier.

Mozliwo$¢ symulowanego rozliczenia kosztéw bez ksiegowan (liczenie kosztow zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. oraz
Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zalecen dotyczacych
standardu kosztéw u swiadczeniodawcy).

Mozliwos¢ tworzenia roznych typow kluczy podziatowych :

a) na podstawie kluczy prostych,

b) na podstawie procentowego podziatu,

) na podstawie obrotow.

Mozliwos¢ tworzenia wieloetapowych rozliczen / procesow z uzyciem roznych typow
kluczy.

Mozliwos¢ okreslenia stanowisk / osrodkow powstawania kosztow.
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90. | Mozliwos¢ okreslenia dowolnych obiektow / grup kosztow (poradnie, pracownie, zaktady,
oddziaty, pododdziaty).

91. Mozliwos¢ okreslenia dowolnych grup rodzajow kosztow.

92. | Mozliwos¢ przenoszenia kosztow i tworzenia wieloetapowych rozliczen z uzyciem réznych
typow kluczy.

93.  Mozliwos¢ tworzenia kalkulagji kosztowych opartych na etapach rozdziatu kosztu -
tworzenie zestawienie obrotéw i sald.

94. | Mozliwo$¢ zatwierdzenia zmian i dokonania ksiegowan.

95.  Mozliwo$¢ wygenerowania raportu z kosztow bezposrednich w rozbiciu na koszty
rodzajowe.

96. | Mozliwos¢ biezacej i okresowej informacji o poziomie kosztow bezposrednich, posrednich,
zarzadu, kosztow wiasnych sprzedazy dla danego OPK, kilku wskazanych OPK, dla danej
grupy OPK.

97.  Mozliwo$¢ wygenerowania zestawienia klasyfikacji kosztow w dowolnym uktadzie z
rozbiciem na konta, osrodki kosztow, rodzaje , obiekty w uktadzie miesiecznym i
narastajgco w roku.

98. | Mozliwos¢ tworzenia planu kosztow i przychoddw na dowolny rok w rozbiciu na miesigce
dla poszczegdlnych osrodkdw powstawania kosztow (OPK).

99.  Mozliwo$¢ prezentowania miesiecznego wykonania kosztow i przychodéow dla
poszczegolnych OPK.

100. | Mozliwo$¢ wyboru faktur z okreslonym terminem ptatnosci i wystawienia przelewow
bankowych dla wybranych faktur.

101.  Mozliwos¢ uzupetniania wyciggdw bankowych informacjg o kontrahencie na podstawie
konta bankowego znajdujgcego sie na wyciggu bankowym.

102. | Mozliwos¢ pobierania kurséw walut ze strony NBP.

103.  Mozliwosc rejestracji faktur zgodnie z wymogami JPK.

L.p. Kadry-Ptace
1. Mozliwos¢ ustawiania uprawnien na poziomie funkgji jak rowniez na poziomie obiektow
(rejestry, typy dokumentow, zestawienia, grupy kartotek) poprzez mechanizm
uzytkownikéw, haset oraz uprawnien w systemie. Definiowany jest dostep do pracownika
na poziomie przyznawania dostepu dla poszczegodlnych uzytkownikdw, a dla dostepnych
funkgji w systemie na poziomie przeglad/modyfikacja dla uzytkownika systemu.
2. Mozliwo$¢ przypisania do pracownika termindw obowigzywania:
* umowy,
* badan lekarskich,
» waznosci szkolenia BHP,
* waznosci innych szkolen i uprawnien zawodowych.
3. System musi umozliwi¢ wydrukowanie skierowania na badanie lekarskie (wstepne,
okresowe, kontrolne) z wykorzystaniem danych zawartych w systemie.
4. System musi umozliwi¢ drukowanie raportéw z wykazem pracownikéw, ktorych nalezy
skierowac na badania okresowe w okresie od.. do...
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System musi przypominac o konczacych sie datach waznosci szkolen BHP z 2-miesiecznym
wyprzedzeniem.

Mozliwosc¢ alertowania zdarzen dotyczacych konczacych sie termindw.

Mozliwos¢ rozrézniania (tryb nieaktywny) pracownikow, ktorzy zakonczyli prace w szpitalu
na wszystkich swoich umowach.

Mozliwo$¢ zapewnienia identyfikagji pracownikow, ktorzy sa zatrudnieni jednoczesnie na
umowe o prace i umowe cywilnoprawng (jako jednej kartoteki).

Mozliwos¢ wyboru kartoteki po podstawowych kryteriach, np.: kategoria pracownika,
numer identyfikacyjny, nazwisko oraz po dowolnej frazie (ciggu znakéw) wystepujacej we
wskazanych kryteriach i wyrdznikach.

Mozliwos¢  wygenerowania wskazanego dokumentu (np. Swiadectwa pracy) dla
wskazanego pracownika (wybor z listy).

Mozliwos¢ nadawania numeru kartoteki - numeru identyfikacyjnego pracownika.
Mozliwos¢ rejestrowania danych osobowych pracownika (nazwisko, imiona, nazwisko
rodowe, imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane dokumentu
tozsamosci, PESEL, NIP, pte¢, nr akt osobowych, informacja o niekaralnosci pracownika.
Mozliwos¢ rejestrowania kilku adresow pracownika ze wskazaniem typu adresu (adres
zameldowania, zamieszkania, do korespondendji).

Mozliwosc wpisania kilku sposobow kontaktu z pracownikiem ze wskazaniem ich typu, np.:
adres e-mail, telefon kontaktowy.

Mozliwos¢ rozréznienia w  programie struktury kosztowej (OPK) od struktury
organizacyjnej.

Mozliwos¢ utworzenia w systemie hierarchicznej (drzewiaste)) struktury firmy (zaleznosci
miedzy jednostkami organizacyjnymi).

Mozliwo$¢ stworzenia otwartego stownika szkdt ukonczonych przez pracownikow lub
odbytych kursow i szkolen tj. z mozliwoscig dodawania i edycji pozydji. Pozycja stownikowa
powinna zawierac informacje: status szkoty/uczelni, pole tekstowe dla dowolnego opisu
(informacje dotyczace nazwy, miasta).

Mozliwos¢ prowadzenia ewidendji historii wyksztatcenia pracownika. Ewidencjonowanie
informacji: nazwa ukonczonej szkoty, data ukonczenia, tryb ukonczenia, wyksztatcenie,
zakres, kierunek/specjalnos¢, zawdd wyuczony, petny i skrotowy tytut naukowy.
Mozliwo$¢ prowadzenia ewidengji cztonkdw rodzin pracownika (imie, nazwisko, data
urodzenia, PESEL, stopien pokrewienstwa, adres zamieszkania) wraz z informacjami
wymaganymi do rejestracji cztonkow rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego. Mozliwos¢
przygotowania dokumentow zgtoszeniowych ZCNA do ZUS .

Mozliwo$¢ przygotowania i wydruku roznych typow dokumentédw w szczegodlnosci:

a) umow okreslonych w przepisach prawa pracy i kodeksu cywilnego (wartosci
stownikowe np. umowa na okres prébny, czas okreslony, nieokreslony, umowa na
zastepstwo, umowa zlecenie, umowa o dzieto);

b) zmian w umowach (porozumienia, aneksy, wypowiedzenia zmieniajgce);

) rozwigzan umow;

d) zaswiadczen o zatrudnieniu w tym drukéw wymaganych przez ZUS;

e) Swiadectw pracy.
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Mozliwos¢ wydruku Swiadectwa pracy wg wzoru okre$lonego przepisami prawa z
wykorzystaniem danych zawartych w systemie.

Mozliwos¢ zawierania wielu uméw z jednym pracownikiem w tym samym czasie (np. 2
rozne umowy O prace, Umowa O prace + umowa cywilnoprawna).

Mozliwos¢ wprowadzania aneksu, angazu, zmiany warunkéw zatrudnienia (porozumienia
stron). Sledzenie historii zmian parametréw umowy (data zmiany, nowe miejsce
wykonywanej pracy, stanowisko, kategoria zaszeregowania, wymiar czasu pracy,
wynagrodzenie, dodatki do umowy w szczegdlnosci: za specjalizagje, za posiadany tytut
naukowy).

Mozliwos¢ zawierania nowej umowy (przedtuzenie) z wykorzystaniem danych juz
zarejestrowanych w systemie (kopia umowy).

Mozliwos¢ okresdlenia, czy dla danej umowy uwzglednia wybrane typy stazy (tj. rodzaje
zatrudnienia) na potrzeby liczenia dodatkdw za wystuge lat pracy i nagréd jubileuszowych.
Mozliwos¢ automatycznego przeliczania stazu pracy na podstawie wprowadzonej historii
zatrudnienia.

Mozliwosc liczenia stazu zgodnie z odrebnymi regulacjiami prawnymi i wewnetrznymi na
potrzeby wystugi lat pracy i nagrod jubileuszowych.

Mozliwos¢ przeliczania okresow zatrudnienia pracownika do ustalenia prawa do Swiadczen
emerytalnych - w systemie istnieje mechanizm ewidencji danych kadrowo-ptacowych,
pozwalajacych na weryfikacje osob, ktére nabyly prawo do emerytury (cata historia
zatrudnienia).

Mozliwos$¢ ewidengji informacji o pracy pracownika w poprzednich zaktadach pracy w
szczegolnosci okresow zatrudnienia, nazwie zaktadu, stanowisku, sposobie rozwigzania
wraz z przydzieleniem rodzaju stazy (wystuga, jubileusz itp. ) zaliczanych za
zaewidencjonowany okres.

Mozliwosc okreslenia miejsca wykonywanej pracy (wg stownika struktury organizacyjne)).
Mozliwos¢ ewidencji badan lekarskich pracownika. Okredlenie typu badan (wstepne,
okresowe, kontrolne), daty badania i waznosci badan.

Mozliwos¢ ewidencji szkolen BHP pracownika. Okreslenia typu szkolen (w szczegélnosci
wstepne, stanowiskowe), daty kazdego szkolenia.

Mozliwo$¢ prowadzenia ewidencji praw wykonywania zawodu pracownikéw (numer
prawa, data nadania, data waznosci).

Mozliwo$¢ nadawania uprawnien urlopowych wraz z jednoczesng kontrolg ilosci
wykorzystanego przez pracownika urlopu w danym roku.

Mozliwos¢ kontroli liczby wykorzystanych dni urlopu na zadanie oraz kontroli zalegtych
urlopow.

Mozliwos¢ przydziatu dodatkowych dni urlopowych dla pracownika: urlop wypoczynkowy
wyréwnawczy, urlopy szkoleniowe, urlopy zwigzane ze stopniem niepetnosprawnosci.
Mozliwo$¢ udzielania urlopdw i ich rozliczanie w dniach lub w systemie godzinowym (w
zaleznosci od pracownika badz grupy pracownikdw, systemu ich pracy oraz wymiaru
zatrudnienia). Funkcjonalno$¢ pozwalajgca na prowadzenie i rozliczenie absencji urlopowej
pracownika zgodnej z Kodeksem Pracy.

Mozliwos¢ ewidencji wszystkich rodzajow urlopow i zwolnieh pracownika.
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Mozliwos¢ automatycznej kontroli limitow urlopowych oraz chorobowych (wraz z kontrolg
wieku pracownikow).

Mozliwos¢ nadawania uprawnien zwigzanych z rodzicielstwem, z jednoczesng kontrolg ich
wykorzystania.

Mozliwos¢ petnej ewidendji absencji pracownika.

Mozliwo$¢ podgladu petnych absendji (rowniez tych majgcych miejsce na przetomie roku).
Mozliwos¢ okreslenia szczegdlnych warunkéw pracy na wybranym stanowisku (kod ZUS i
sktadka).

Mozliwos¢ tworzenia wykazu stanowisk oraz wykazu pracownikow objetych sktadkami na
FEP.

Mozliwos¢ okreslenia przynaleznosci pracownika do US (dane wykorzystywane podczas
generowania deklaragji podatkowych) oraz NFZ. Dane do US i NFZ wybierane ze stownika.
Mozliwos¢ ewidendji kar, nagrod i odznaczen przyznanych pracownikom (nazwa, data
otrzymania, data odwotania).

Mozliwos¢  ewidencjonowania informacji dotyczacych przebiegu zatrudnienia - np.
specjalizacje lekarskie: stopien, rodzaj, data uzyskania, nazwa, kod spedjalizacji (wybierane
ze stownika).

Mozliwos$¢ wygenerowania informacji o rodzaju zatrudnienia (dla zestawien GUS - Z05).
Mozliwos¢ okreslenia prawa do emerytury lub renty oraz stopnia niepetnosprawnosci
(whasnosci stownikowe).

Mozliwos¢ okreslenia doktadnie nominalnego czasu pracy oraz obowigzujacych okresow
rozliczeniowych.

Mozliwos¢ planowania i ewidencjonowania czasu pracy dla wszystkich pracownikéw
(indywidualne grafiki czasu pracy), niezaleznie od obowigzujacej pracownika normy
dobowej, systemu czasu pracy, czy rozktadu pracy. Mozliwos¢ rejestragji czasu pracy dla
pracownikdw zatrudnionych na umowe o prace w petnym i niepetnym wymiarze czasu
pracy (np.. caty etat, 1/2 etatu, 9/10 etatu), w systemie réwnowaznym i w okresie
rozliczeniowym dtuzszym niz jeden miesiac.

Mozliwos¢ wygenerowania wymaganego grafiku (planowany, wykonany), ewidencja czasu
pracy i rozliczenie godzin (w szczegodlnosci nadliczbowe, nocne, Swigteczne, dyzury
medyczne, gotowosc), czas przepracowany w danym miesigcu, okresie rozliczeniowym
(liczba godzin), absencje (urlopy, zwolnienia lekarskie - wynagrodzenie, zasitek
chorobowy), urlopy bezptatne, wychowawcze, zasitki opiekuncze, macierzynskie,
rodzicielskie, ojcowski, $wiadczenia rehabilitacyjne, delegage, inne nieobecnosci
usprawiedliwione, nieocbecnosci nieusprawiedliwione (czas trwania, liczba godzin), dyzury
medyczne (liczba godzin, struktura), godziny nadliczbowe wg rodzaju (z tyt. przekroczenia
normy dobowej, normy $redniotygodniowej, normy okresu rozliczeniowego - liczba
godzin, struktura - do wybrania, do optacenia dodatkami 50%, 100%, 20%, 45%, 65%),
praca personelu medycznego zatrudnionego w systemie zmianowym w niedziele, swieta
oraz dni wolne wynikajgce z przecietnie pieciodniowego tygodnia pracy - liczba godzin,
struktura), praca w porze nocnej (liczba godzin).

Mozliwos¢ definiowania kalendarza firmowego. Dowolne ustawienie dni roboczych,
wolnych, Swigtecznych.
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Mozliwos¢ zliczania wprowadzonego czasu pracy. Ewidencja i rozliczanie godzin do
wybrania i wybieranych, godzin optacanych odpowiednimi dodatkami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Mozliwos$¢ wprowadzania grafikow przez poszczegolnych uzytkownikow.

Mozliwos¢ okreslenia wymiaru czasu pracy w systemie godzinowym i minutowym, np. 7
godzin 35 minut.

Mozliwos¢ proporgjonalnego pomnigjszania czasu pracy danego pracownika w przypadku
zatrudnienia danego pracownika w niepetnym wymiarze czasu pracy.

Mozliwo$¢ dowolnej definicji typow nieobecnosci. Wybor kodow wg ZUS, okreslenie
limitéw dni w roku lub limitéw indywidualnych dla pracownika w zadanym okresie roku.
Podstawg sg wszystkie obowigzujace limity zgodnie Ustawg o $wiadczeniach pienieznych
z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, Kodeksu Pracy oraz
mozliwos¢ definiowania limitdow innych rodzajow absencji okreslonych w regulaminie
wewnetrznym.

Mozliwos¢ drukowania miesiecznej, okresowej i rocznej ewidendji czasu pracy. Ewidendja
godzin do wybrania i wybieranych. Bilansowanie godzin ,nadpracowanych” pomiedzy
kolejnymi miesigcami rozliczeniowymi.

Mozliwos¢ generowania miesiecznych i rocznych zestawien obecnosci dla wybranego
pracownika, grupy pracownikow lub catej komorki na dany miesigc lub okres rozliczeniowy.
Powinno zawiera¢ faktyczny czas pracy, godziny przepracowane w godzinach
nadliczbowych, niedziele i Swieta, nocne, dyzury, nieobecnosci w pracy (raport).
Mozliwosc¢ sporzadzania zaswiadczen o przebiegu zatrudnienia.

Mozliwos¢ generowania zestawienia sprawdzajgcego waznos¢ badan lekarskich
pracownikdw. Mozliwo$¢ generacji zestawienia waznosci badan lekarskich wg. komaorek
organizacyjnych i formy zatrudnienia (raport).

Mozliwo$¢ wygenerowania zestawienia o szkoleniach pracownikow (rodzaje, terminy).
Mozliwos¢ wygenerowania zestawien o stazach pracownikow.

Mozliwos¢ generowania wydruku karty zasitkowej (zestawienie nieobecnosci chorobowych
pracownika; ptatne przez ZUS i pracodawce).

Mozliwos¢ wygenerowania zestawienia zawierajgcego informacje o okresach zaliczanych
do stazu pracownikow.

Mozliwo$¢ zmiany parametrow programu w przypadku zmiany progow lub wskaznikow
0golnie obowigzujacych.

Mozliwos¢ tworzenia wymaganych raportow do ZUS dla programu Ptatnik (ZUA, ZZA,
ZCNA, ZWUA, ZIUA, ZSWA, prawidtowe kody ubezpieczeniowe, po ustaniu stosunku
pracy, pracownikéw przebywajgcych w okresie urlopu macierzynskiego, wychowawczego,
bezpfatnego, nieobecnos¢ usprawiedliwiona nieptatna).

Mozliwos¢ tworzenia raportow wymaganych przez GUS w szczegodlnosci: Z-03, Z-05, Z-
06.

Mozliwos¢ obstugi pracownikow obcokrajowcow.

Musi by¢ bezpieczny z punktu widzenia naliczania wynagrodzen, w tym naliczania
podatkow, sktadek i innych swiadczen ZUS, wszelkich potragcen i innych skfadnikéw
wynagrodzen, a jego bezpieczenstwo przejawia sie przede wszystkim w tym, ze stosowane
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algorytmy przetwarzania danych w sposéb prawidtowy naliczaja: podatki, sktadki i
Swiadczenia ZUS, prawidtowo dokonujg wszelkich sumowan i naliczen w obszarach
wynagrodzen poszczegoélnych pracownikéw/zleceniobiorcéw, w obszarach sumowan
poszczegolnych list ptac i zbioréwek list ptac.

Musi by¢ zgodny z obowigzujagcymi aktami prawnymi w zakresie naliczania oraz rozliczania
podatku od osdb fizycznych oraz sktadek ZUS, oraz otrzyma biezgcg aktualizacje
programu w razie zmian w przepisach go dotyczacych.

Mozliwos¢ gromadzenia danych dotyczacych pracownika takich jak:

a) przynaleznos¢ do urzedu skarbowego adresy z mozliwoscig wprowadzenia
roznych rodzajow adreséw tzn. zamieszkania, do korespondencji, zameldowania,
do celéw podatkowych, przynalezno$¢ do dziatu, przynaleznos¢ do premii

b) stopy podatku z mozliwoscig zablokowania wyzszego podatku w przypadku
wspolnego rozliczania sie z matzonkiem (po ztozeniu deklaracji) lub samotnej
matki

C) przystugujgcych pracownikowi kosztach uzyskania przychodu i ulgach
podatkowych

d) okredlenia czy na rozliczeniu rocznym PIT 11 ma by¢ NIP pracownika czy PESEL
nr konta bankowego pracownika — kontrola prawidtowosci numeru wprowadzonego konta
(informacyjnie).

Mozliwo$¢ gromadzenia zbiorczych informacji o naliczonych podstawach sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne pracownika na podstawie jego stosunkdw pracy w
uktadzie rocznym.

Mozliwos¢ recznego wprowadzenia kwot podstaw emerytalno — rentowych z innych
zaktadow pracy.

Mozliwos¢ zablokowania naliczania sktadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w
przypadku informagji o przekroczeniu podstawy od ZUS lub pracownika.

Mozliwos¢ automatycznej kontroli rocznego ograniczenia podstaw sktadek na
ubezpieczenie emerytalno — rentowe (np. w przypadku zatrudnienia pracownika na kilku
umowach).

Mozliwo$¢ automatycznej kontroli progdw podatkowych nawet przy kilku umowach dla
jednego pracownika.

Mozliwosc¢ recznego wprowadzenia podstawy do podatku w przypadku przejscia z innego
zakfadu pracy.

Mozliwo$¢ wydruku podstawowych zestawien na podstawie szablondw dostepnych w
Systemie:

a) list ptac,

b) karty wynagrodzen pracownika (za caty rok i za wybrane miesigce),

C) karty zasitkowej pracownika (petnej i za wybrany okres),

d) zestawien list ptac z podziatem na komaorki organizacyjne i o$rodki kosztow,
zaswiadczen o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu (z podziatem na brutto i/lub netto) za
dowolny okres (np. z 3,5,7,12 miesiecy) z mozliwoscig wykazania potrgcen pracownika typu
pozyczka, zajecie komornicze
Mozliwos¢ prowadzenia rejestru dochoddw pracownika.
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Mozliwos¢ prowadzenia rejestru umow cywilno-prawnych.

Mozliwosc¢ rozliczania umow ryczattowych ( zaliczka na podatek wynikajgca z przepisow
prawa podatkowego).

Mozliwos¢ prowadzenia rejestrow potracen typu pozyczki ZFSS, PKZP, zaje¢
komorniczych, pozyczek obcych, oraz mozliwos¢ podgladu i wydruku historii spfat,
monitoring wktadow KZP, rejestr innych potracen typu PZU, NSZZ, Izby Pielegniarskie
Mozliwos¢ wydruku miesiecznego pozyczek zawierajacego: kwote potrgcenia, oraz salda
pozyczek i salda wktadow z podziatem na okresy rozliczeniowe.

Monitoring kwot wolnych od potracen osigganych przez pracownika.

Mozliwos¢ wydruku miesiecznych potrgcen sktadek ubezpieczenia np. PZU (kazda grupa
oddzielnie).

Mozliwos¢ wpisania okresu choroby dtuzszego niz 30 dni i rozpisanie wyptaty na
poszczegolne miesigce z jednoczesng kontrolg ilosci dni wyptaty w miesigcu.

Mozliwos$¢ skorygowania (na liscie ptac i w kartotece zasitkowej) nieprawidtowo
wprowadzonego zwolnienia chorobowego.

Mozliwos¢ podgladu i wydruku podstawy zasitkéw z podziatem na miesigce dla danego
pracownika.

Mozliwos¢ zmiany parametrow programu w przypadku zmiany progow lub wskaznikow
ogolnie obowigzujgcych tj.. progéw podatkowych, postawy ograniczenia sktadek
emerytalno-rentowych, ulg podatkowych, procentu sktadki wypadkowej itp.

Mozliwosc¢ kontroli naliczania sktadki na fundusz pracy zgodnie z wymaganiami ZUS.
Mozliwo$¢ eksportowania do ksiegowosci z podziatem na rozne osrodki kosztow.
Mozliwos¢ procentowego podziatu kosztow wynagrodzenia na wiele osrodkow kosztow.
Mozliwos¢ wyliczenie srednich urlopowych wg wybranych kryteriow.

Mozliwos¢ tworzenia list ptac na poszczegolne sktadniki np. lista nagrod jubileuszowych.
Mozliwosc¢ okreslenia dla danej listy ptac daty wyptaty oraz okresu ksiegowania.
Mozliwos¢ korygowania sktadnikdw wynagrodzenia i potragcen.

Mozliwos¢ korygowania potrgconych sktadek na ubezpieczenie spoteczne za biezacy rok.
Mozliwos¢ wydruku list dotyczacych umow cywilno-prawnych.

Mozliwo$¢  stosowania mechanizmu  zamykania list ptac (blokada zmian) przez
uprawnionych uzytkownikow.

Mozliwos¢ wydruku zestawien zbiorczych list ptac z podziatem na komorki.

Mozliwos¢ wydruku zestawien dla wybranego sktadnika listy (np. dodatkow specjalnych,
kwoty do przelewu, sktadki emerytalnej).

Mozliwo$¢ tworzenia raportow do ZUS dla programu Ptatnik zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Mozliwos¢ eksportu danych dotyczacych wynagrodzen do programu Ptatnik na potrzeby
przygotowania raportow ZUS zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Mozliwos¢  tworzenia  raportu  dotyczacego  kwoty podatku  dochodowego
przekazywanego do Urzedu Skarbowego w danym miesigcu.

Mozliwo$¢ generowania i wydruku deklaragji PIT-4R, PIT-11 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Strona |186z259



Zatgcznik nr 8 do SWZ

108. | Mozliwo$¢ wygenerowania raportow dla GUS zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

109.  Mozliwo$¢ generowania przelewdw na podstawie obliczonych wynagrodzen.

110. | Mozliwos¢ drukowania paskow wynagrodzen dla wszystkich, dla wybranej grupy lub dla
jednej osoby.

111, Mozliwos¢ tworzenia zbiorowek z list oraz trwatego zapisania zbiorowek w niezmienne;
np. w formie pliku PDF).

112. | Mozliwos¢ obstugi pracownikéw obcokrajowcow

113. Wyliczenie kwoty do wyptaty absencji chorobowej w trakcie rejestracji tej absencji.

114. | Mozliwos¢ recznej modyfikacji kwoty sktadnikow ptacowych wyliczonych przez system w
tym wynagrodzenia zasadniczego bez koniecznosci wykonania korekty dodatkowymi
listami ptac.

115.  Mozliwos¢ kontroli i skorygowania kwot sktadnikow ptacowych wynikajacych z czasu pracy
i absendji przed utworzeniem i naliczeniem listy pfac.

116. | Rejestracja dodatkéw i potrgcen dla wybranych grup personelu i komaorek organizacyjnych
za pomocy jednej wykonywanej w systemie operadji.

Lp. Magazyn
1. Funkgionalno$¢ inwentaryzagji, ktora umozliwia wygenerowanie listy towarow i materiatow
znajdujgcych sie w wybranym magazynie i podmagazynie w danym dniu. Na bazie
wygenerowanego dokumentu inwentaryzacyjnego mozliwe jest przeprowadzenie spisu z
natury.

N

Mozliwos¢ wprowadzenia danych 0sob bioracych udziat w spisie z natury.

.U‘)

Mozliwos¢ rozliczenia nadwyzek i niedoboréw inwentaryzacyjnych. Po zatwierdzeniu
inwentaryzacji wygenerowane dokumenty nadwyzki i niedoboru inwentaryzacyjnego
widoczne sg odpowiednio na liscie dokumentow przychodu lub dokumentow rozchoduy,
ktore nalezy zatwierdzic.

4. Mozliwos¢ wydruku niezatwierdzonego dokumentu przychodu lub rozchodu. Na wydruku
dokumentu umieszczana jest informacja, ze jest to dokument niezatwierdzony.

5. Mozliwo$¢ wpisania numerow dokumentu zewnetrznego i zamdwienia na dokumencie
przychodu. W pola te wpisywa¢ mozna odpowiednio numer faktury lub innego dokumentu
zewnetrznego i numer zamowienia, ktérych dokument dotyczy. Wprowadzone informacje
widoczne sa rowniez na wydruku dokumentu oraz na raporcie - zestawieniu dokumentow.

6. Na oknie rejestru dokumentow przychodu mozliwo$¢ sortowania wg kolumn ,magazyn
przyjmujacy” i ,dostawca”.

7. Na oknie rejestru dokumentéw rozchodu mozliwos¢ sortowania: wg kolumn ,magazyn
wydajacy” i ,kontrahent”.

8. Mozliwo$¢ wygenerowania zestawienia przychodow materiatow wedtug dostawcow i
asortymentu. Dostepna jest mozliwos¢ wyboru kolejnosci sortowania, a takze filtr
umozliwiajgcy zawezenie zakresu raportu. Raport mozna wydrukowac lub wysta¢ do pliku.

9. Mozliwos¢ wygenerowania zestawienia rozchodéw materiatow wedtug kontrahentow i

asortymentu. Dostepna jest mozliwos¢ wyboru kolejnosci sortowania, a takze filtr

umozliwiajgcy zawezenie zakresu raportu. Raport mozna wydrukowac lub wysta¢ do pliku.
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Mozliwos¢ zatozenia dowolnej struktury magazynowej z podmagazynami.

Mozliwos¢ utworzenia wiasnych grup magazynowych do ktorej moze przynaleze¢ dana
grupa wraz z przypisaniem konta kosztowego.

Mozliwos¢ prowadzenia ewidencji dokumentow przychodu i rozchodu.

Mozliwos¢ przeprowadzenia inwentaryzadji.

Mozliwos¢ wykorzystania gotowych zestawien, raportéw i analiz statystycznych.

Lp. Srodki Trwate

1.

Mozliwos¢ takiej konfiguracji modutu, by sposob naliczania ostatniej raty amortyzacji w
roku byt nastepujacy: do ostatniej raty amortyzacji system dolicza pozostatg wartos¢
wynikajaca z rozliczenia srodka trwatego. Funkcja dziata w ramach petnego roku, w ktérym
rozliczny jest srodek trwaty, tj. w sytuacji kiedy amortyzacja zaczyna sie w trakcie trwania
roku raty liczone sg bez zaokraglen. Program rozlicza pozostatg cze$¢ poczawszy od
petnego roku.
Zestawienie majatku, umozliwiajgce wyswietlanie wybranych danych zgodnie z
preferencjami uzytkownika przy uzyciu odpowiednich filtrow. Zestawienie mozna
modyfikowac za pomoca dostepnych opdj:
a) Zakres danych:

* okres - z podziatem na rok i miesiac,

« rodzaj zestawienia (elementarne, rodzaje KST, grupy KST, kod majatku, rodzaje SRT,
zrodfa finansowania),

* amortyzacja (bilansowa lub podatkowa),

* uzytkownik moze wskazac konkretne pozycje do wyswietlenia,

* ze wskazaniem, czy majg zosta¢ wyswietlone srodki trwate, niskocenne srodki trwate,
wartosci niematerialnie i prawne czy srodki trwate w leasingach,

* 7 podziatem na Zrodta finansowania,

* 7 podziatem na miejsca uzytkowania,

» Srodki trwate,

* obce $rodki trwate,

* pozostate srodki trwate,

* wartosci niematerialne i prawne;
b) Dodatkowe kryteria wyboru:

+ data przyjecia

* numer inwentarzowy,

« stanowisko kosztowe,

* poradnie (mozliwos¢ wyswietlenia danych z podziatem na wybrane poradnie, jesli
wystepuja w danej jednostce),

* nazwa (wyswietlenie danych po nazwie sktadnika majatku),

* zrédto finansowania,

« pracownik (zgodnie z przypisaniem do danego pracownika).

Strona |188z259



Zatgcznik nr 8 do SWZ

Mozliwos¢ nadawania numeracji srodka trwatego wedtug biezgcego miesigca lub wedtug
wskazania operatora.
Mozliwos¢ prowadzenia petnej ewidencji obiektow inwentarzowych (petnej ewidendi
majatku trwatego) w uktadzie danych ewidencjonowanych na indywidualnych
kartotekach. Kartoteka ma mie¢ mozliwos¢ rejestragji informacji o obiekcie w co najmniej
zakresie:

a) numer inwentarzowy,

b) kod kreskowy,

C) nazwa obiektu inwentarzowego,

d) symbol klasyfikacji GUS,

e) typ $rodka trwatego,

f) sposdb naliczania amortyzacji,

g) wspotczynnik amortyzacji,

h) forma wtasnosdi,

i) status Srodka (w uzytkowaniu, wytgczony),

J) data przyjecia, data wykreslenia z ewidencji, data przeszacowania,

k) wartos¢ poczatkowa, wartos¢ po przeszacowaniu,

) umorzenie bilansowe/roczne/miesieczne, aktualna wartos¢ bilansowa,

m) uzytkownik/data przyjecia przez uzytkownika/konto powstawania kosztow,

n) dostawca / sprzedawca / wiasciciel,

0) numer fabryczny obiektu/rok produkdji,

p) pole tekstowe 1000-1500 znakow do umieszczenia wyczerpujacych informadji
dodatkowych (opis zdarzen zwigzanych z obiektem).
Mozliwo$¢ prowadzenia ewidengji sktadnikow majgtkowych wg dowolnego tworzonego
przez uzytkownika podziatu np.. Sprzet medyczny, Srodki trwate, WNiP, Wyposazenie,
Niskocenne ST, Srodki trwate w budowie, Kontrakt z NFZ z zachowaniem automatycznej
odrebnej dla kazdej grupy numeragji inwentarzowej oraz numeracji kodow kreskowych.
Mozliwos¢ rejestragji poszczegolnych sktadnikow obiektu inwentarzowego (obiektow
sktadowych), np. dla zespotu komputerowego rejestracja: jednostki centralnej, monitora,
klawiatury.
Mozliwos¢ zdefiniowania dowolnych typdw dokumentéw okreslonego rodzaju:

a) OT, OW - przyjecia do uzytkowania,

b) LT - likwidadj,

€) LC - likwidacji czesciowej,
d
e

) PT - nieodptatnego przekazania / przejecia,
) MT - zmiany migjsc uzytkowania,

f) zmiany oséb odpowiedzialnych,

g) zmiany wartosci i umorzenia.
Funkcja naliczania amortyzacji dla celéw bilansowych i podatkowych (amortyzacji
stanowigcej koszty uzyskania i niestanowigcej kosztéw uzyskania).
Mozliwos¢ automatycznego (przez wywotanie odpowiedniej funkcji) wygenerowania
drukéw arkuszy spisu z wraz z wydrukiem listy obiektow inwentarzowych znajdujgcych sie

w danym OPK.

Strona |189z259



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Mozliwo$¢ generowania pustych drukdw arkuszy spisowych.
Mozliwos¢ wprowadzenia dowolngj ilosci rodzajow prowadzonej ewidencji majatku
placowki poza srodkami trwatymi, wyposazeniem i WNIP, np. aparatura medyczna, srodki
trwate w budowie z osobnymi numerami inwentarzowymi.
Mozliwos¢ generowania druku arkusza spisowego w uktadzie wyboru
wieloparametrowego, to jest wybdr co najmniej w zakresie:

a) pola spisowego - miejsc uzytkowania,

b) pozycji inwentarzowych wg KST (od-do) lub numeru inwentarzowego.
Mozliwo$¢ zmiany stawki amortyzagji bilansowej i podatkowej z zachowaniem historii
zmian.
Mozliwos¢ naliczania odpisow amortyzacyjnych wyznaczonych dowolnymi metodami:

a) odpis jednorazowy,

b) amortyzadja liniowa,

C) amortyzacja degresywna,

d) amortyzacja sezonowa (obstuga amortyzacji sezonowej za pomoca wytgczania z
amortyzadji/wtgczania amortyzacji w odpowiednich miesigcach),

e) odpis wg stawki indywidualnej.
Mozliwos¢ wykonania inwentaryzacji wg ilosci obiektow inwentarzowych (bez podawania
wartosci) oraz wg:

a) migjsc uzytkowania,

b) numerdw inwentarzowych,

c) grupy KST,

d) typu.
Mozliwos¢ korzystania z nastepujacych funkgji przy wykonaniu inwentaryzadgji:

a) automatyczne wygenerowanie drukow arkuszy spisowych,

b) mozliwos¢ recznego naniesienia do systemu (na arkusze spisowe) pozycji spisanych,

¢) mozliwos¢ recznego wpisania pozycji niebedacych w ewidencji a wynikajacych ze
spisu,

d) mozliwos¢ automatycznego wygenerowania rozliczenia spisu oraz zestawienia
roznic inwentaryzacyjnych.
Mozliwos¢, przy rozliczaniu  inwentaryzagji, automatycznego — wygenerowania:

a) ,rozliczenia spisu z natury” dla poszczegodlnych miejsc uzytkowania- rozliczenie ma
wskazywac wszystkie obiekty inwentarzowe podlegajace spisowi i obiekty spisane, z
okreSleniem co najmnigj: nr inwentarzowego, nazwy, nadwyzki, niedoboru.

b) zestawienia roznic inwentaryzacyjnych (wydruk brakow i nadwyzek) ze wskazaniem
czytelnego komunikatu o statusie pozydji (komunikaty jednoznacznie okreslajgce stan
srodkow trwatych).
Mozliwo$¢ okredlenia automatycznej numeracji numerdw inwentarzowych oraz kodow
kreskowych np. literowo(L)-cyfrowego(C): np.: CCC-C-CCCLLCCCC . 013-1-808KS2271.
Mozliwos¢ automatycznego wygenerowania zestawien-planow odpisow amortyzacyjnych
w uktadzie trybu wielowyborowego, to jest co najmniej:

a) wg zakresu grup KST (od-do),
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b) wg numerdw inwentarzowych

C) wg migjsc uzytkowania.
Mozliwos¢ automatycznego generowania zestawien-plandw odpiséw amortyzacyjnych w
uktadzie planu amortyzacji dla celéw bilansowych oraz dla celéw podatkowych. Plan
odpiséw amortyzacyjnych ma zawiera¢ co najmniej dane w zakresie:

a) okreslenia okresu (roku), na ktory jest generowany plan,

b) numeru inwentarzowego nazwy pozydji inwentarzowej,

¢) daty przyjecia do uzytkowania, warto$¢ poczatkows, stawke amortyzacyjna,
umorzenie poczatkowe, amortyzadji miesiecznej ze wskazaniem miesigca oraz kwoty
amortyzadji oraz amortyzacji razem dla danego roku.
Mozliwos$¢ wygenerowania tabel amortyzacyjnych dla okreslonej klasyfikacji rodzajowe;j.
Tabele zawierajg informacje o wartosci BO, zwiekszeniach, zmniejszeniach, kolejnych
odpisach. Dane od poczatku roku do danego miesigca danego roku.
System uniemozliwia powtdrne naliczenie amortyzacji za dany okres w  sytuadji
wczesniejszego wygenerowania amortyzacji i jego zatwierdzenia.
Mozliwos¢ automatycznego wygenerowania standardowego dokumentu PK z
automatycznym podaniem kont ksiegowych dla operagji :

a) przyjecia,

b) likwidacji,

C) przeszacowania.
Mozliwos¢ wielokrotnego naliczania amortyzagji, np. w przypadku ruchéw na Srodkach:
zwiekszenie, zmniejszanie, ponowne przeliczenie amortyzadji dla wybranego $rodka
trwatego (ponowne naliczenie amortyzacji zmienianego $rodka trwatego.
Mozliwo$¢ zapewnienia informagji o wartosciach wystepujacych osobno dla amortyzacji
bilansowey:

a) wartos¢ ksiegowa netto,

b) wartos¢ ksiegowa brutto,

) wartos¢ poczatkowa,

d) dotychczasowe umorzenie,

e) procent umorzenia (biezacy stopien zuzycia).
Mozliwos¢ likwidacji srodka trwatego nie w petni umorzonego w taki sposéb, aby w
miesigcu likwidacji amortyzacja za Srodek byta naliczona.
Mozliwos¢ tworzenia dokumentu zmiany miejsca uzytkowania obiektu inwentarzowego w
uktadzie pojedynczych obiektow na dokumencie oraz wiecej niz jednego obiektu
inwentarzowego na jednym dokumencie (kilku, kilkunastu, kilkudziesieciu).
Mozliwos¢ zmiany miejsc uzytkowania oraz osob odpowiedzialnych, oséb nadzorujacych
obiekty inwentarzowe - funkcjonalno$¢ utatwiajgca przenoszenie listy sktadnikéw majatku
z jednej osoby odpowiedzialnej na drugg. Przy inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
potwierdzenie zmiany osob odpowiedzialnych na inne osoby odpowiedzialne lub
nadzorujace.
Mozliwos¢ zmiany osoby odpowiedzialnej bez zmiany migjsca uzytkowania obiektu
inwentarzowego.
Mozliwos¢ prowadzenia i wydruku ewidencji 0sob nadzorujacych obiekty inwentarzowe.
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Mozliwos¢ edytowania i poprawiania kartoteki $rodka trwatego juz amortyzowanego
zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Mozliwos¢ generowania raportow wg nadanych cech - grup oraz zakresow w grupie.
Mozliwos¢ ewidencjonowania typu srodkow trwatych wartosci pozabilansowe (uzyczony
sprzet medyczny, informatyczny). Sprzet na ktory nie nalicza sie amortyzacji miesiecznej,
nalicza sie natomiast raz na rok na potrzeby sprawozdawczosci (CIT8). W przypadku
koniecznosci mozliwos¢ zmiany naliczania amortyzacji w okresach miesiecznych.
Mozliwosc¢ likwidagji jednego lub kilku obiektow inwentarzowych jednoczesnie, mozliwos¢
doktadania nowych obiektow inwentarzowych, mozliwos¢ zmian miejsca uzytkowania
obiektow inwentarzowych.
Mozliwosc¢ seryjnego zaktadania kartotek tego samego typu srodka inwentarzowego kazde
na osobnej kartotece z innym numerem inwentarzowym. Dla nisko cennych (to samo
miejsce uzytkowania, osoby odpowiedzialne, inne cechy $rodka, to jest na dokumencie
przyjecia) np. wprowadzenie 10 krzeset wymaga podania cech obiektu tylko raz i podania
liczby dodawanych identycznych obiektow inwentarzowych. Wszystkie 10 krzeset zostanie
wowczas zaewidencjonowanych z kolejnymi numerami inwentarzowymi.
Mozliwo$¢ zapewnienia petnej ewidengji dokumentow wptywajacych na wartos¢ srodkow
trwatych: numer faktury, dostawca, nazwa pozycji na dokumencie, kwota, data wystawienia
dokumentu zakupu.
Mozliwos¢ przegladania obiektow inwentarzowych i tworzenia zestawien wg typu majatku,
nazwy (fragmentu nazwy), wg numeru inwentarzowego, wg miejsca uzytkowania, wg OPK,
osob odpowiedzialnych, grupy GUS, zrodet finansowania i innych, ktére zostang
zdefiniowane. Mozliwos¢ wyszukiwania sktadnikéw majatku wg wyzej wymienionych
paramentéw oraz tworzenie zestawien z mozliwoscig wydruku wg podanych wyzej
paramentow.
Mozliwos¢ tworzenia zestawien dokumentow w zadanym okresie wg typdw, grupy GUS,
OPK, migjsca uzytkowania, osoby odpowiedzialnej, Zrodet finansowania.
Mozliwos¢ prowadzenia i zarzadzania paszportami urzadzen medycznych (paszporty
urzadzen medycznych - dokumenty zawierajace m. in. informacje n.t przeprowadzonych
wymaganych przegladéw, wykonanych napraw i prac serwisowych oraz o terminach
kolejnych przegladow).
Przy zaktadaniu kartoteki srodka trwatego mozliwos¢ wprowadzenia $rodka trwatego z
opcja amortyzowania od kolejnego miesigca po zarejestrowaniu.
Mozliwos¢ wprowadzenia srodkow trwatych typu "zestaw" - wprowadzenie Srodkow
trwatych sktadajgcych sie z wielu elementow. Pole ‘wartos¢’, zostaje wypetnione
automatycznie po zsumowaniu wartosci  wszystkich  wprowadzonych elementow
sktadajacych sie na dany srodek trwaty.
Mozliwosc¢ szybkiego zweryfikowania wartosci wybranego sktadnika majatku trwatego:

« Zrédio finansowania,

+ Wartos¢ bilansowa,

» Warto$¢ podatkowa,

» Wartos¢ umorzenia,

» Warto$¢ umorzenia podatkowego.
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43.  Funkdja pozwalajaca na wygenerowanie kilku dokumentow z ksiegowaniami dla wybranych
srodkow trwatych / grup wedtug wskazan uzytkownika.

44. | Podczas naliczania amortyzacji przy generowaniu ksiegowan do modutu FK, uzytkownik
ma mozliwos¢ utworzenia osobnych paczek dla dokumentow oraz wskazania widocznosci
ksiegowan. W systemie istnieje mozliwos¢ ksiegowania jako suma w ramach kartoteki
(przeniesienie dokumentu PK z podziatem na wszystkich elementy zawarte w kartotekach)
lub jako zbiorczej sumy (bez podziatu).

45, Mozliwos¢ obstugi wypozyczenia srodkéw trwatych dla innych jednostek. Prowadzenie
ewidencji wypozyczen.

Lp. Kasa
1. Mozliwos¢ automatycznego tworzenia raportu kasowego — praca w kontekscie raportu

kasowego

2. Funkcjonalnos¢ obstugi raportu kasowego (praca kasjera zawsze w kontekscie otwartego
raportu kasowego)

3. Mozliwos¢ wydruku raportu kasowego

4. Mozliwos¢  wystawienia z systemu dokumentow finansowych, jak: faktura, faktura
zaliczkowa, faktura proforma, nota korygujaca, paragon.

5. Mozliwos¢ prowadzenia rejestru dokumentéw wg typu: faktura, faktura zaliczkowa, faktura

proforma, nota korygujaca.

L.p. Integracja czesci biatej z modutem Finanse-Ksiegowosc

1. Apteka centralna wymienia informacje z modutem finansowo-ksiegowym w zakresie:
informacji o dokumentach zakupu, informacji o wydaniach lekéw i materiatach
medycznych - dekrety obejmujace wybrany okres dla kazdego osrodka kosztowego.

2. System obstugi pacjenta zapewnia z modutem finansowo-ksiegowym wymiane informadji
o dokumentach sprzedazy (tj. paragony, faktury) - dekrety obejmujace wybrany okres dla
kazdego osrodka kosztowego.

3. System umozliwia wymiane informacji z modutem finansowo-ksiegowym obejmujac:
kartoteki kontrahentow, dokumenty naleznosci bez VAT, dokumenty naleznosci z VAT,
dokumenty zobowigzan bez VAT, dokumenty zobowigzan z VAT, inne dokumenty (nie
powigzane z kontrahentem), pozycje dokumentow, spis z natury, arkusz inwentaryzacyjny.

4. Mozliwos¢ pobierania petnych raportow kasowych i terminalowych(ptatnos¢ karta) z
pozycjami dokumentow z czesci biatej do modutu finansowo-ksiegowego

5. Mozliwos¢ pobierania raportu dobowego sprzedazy fiskalnej z wykazem pozydji
paragonow dokumentow z czesci biatej do modutu finansowo-ksiegowego

S

Wspotpraca pomiedzy modutami musi zapewni¢ wspdlng numeracje kontrahentow za
wyjatkiem sprzedazy ,paragonowej” na pacjenta

WYMAGANIA FUNKCJONALNE W RAMACH OBSZARU
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Ewidencja zapotrzebowan wewnetrznych na zakup towaréw i/lub ustug

Mozliwos¢ przypisania zrodfa finansowania na zamawiane towary i/lub ustugi

Kontrola budzetu projektu lub budzetu komorki organizacyjnej na zakup towaru i/lub ustugi,
podglad stanu budzetu w momencie wystawiania dokumentu z uwzglednieniem pozostatych
zamowien i zapotrzebowan.

Mozliwos¢ definicji Sciezki akceptagji dla zamowienia wewnetrznego

Mozliwo$¢ generowania zapytan ofertowych na zakup towarow i/lub ustug

Mozliwos$¢ wydruku formularza zapytania ofertowego w jezyku angielskim

Mozliwos¢ exportu i importu zapytania ofertowego do arkusza Excela

Mozliwosc¢ definicji sciezki akceptadji dla zapytania ofertowego

Rejestracja zamowien do dostawcow z mozliwoscig kontroli stanu realizacji zaméwienia

Automatyczna generacja zamowien na podstawie zapotrzebowan lub umow.

Mozliwos¢ tgczenia zamowien.

Mozliwos¢ tworzenia planow zakupowych

Mozliwo$¢ generowania planu zakupow z zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowan
Mozliwos¢ dotgczenia nowego zapotrzebowania do istniejgcego planu zakupdw
Mozliwosc recznej edydji plandw zakupowych

Mozliwos¢ wygenerowania raportu z planu zakupdw o pozycjach wymagajacych przetargu

Mozliwosc¢ przypiecia do zapotrzebowania dokumentow, rysunkdw, obiektéw minimum pdf, jpg

Mozliwo$¢ zapisu zapotrzebowania do Excel

Mozliwos¢ stworzenia plandw zakupowych w rozbiciu miesiecznym i rocznym.

Mozliwos¢ przegladania danych nt. wszystkich zakupdw pod katem dowolnego okresu z
przesztosci (kod towaru / ustugi; nazwa towaru/ustugi ilos¢; wartos¢; nazwa dostawcy; data
zakupu).

Mozliwos¢ rejestrowania automatycznego (z zapotrzebowania) oraz recznego zamaowienia
zakupu.

Dostepne statusy dla zamowienia, co najmniej: robocze, zatwierdzone, czesciowo rozliczone,
zamkniete. Anulowanie zamowienia z podaniem przyczyny

Mozliwo$¢ wprowadzania szablonu numeracji dokumentéw do automatycznego numerowania
zamowien zakupu.

Mozliwos¢ umieszczenia numeru umowy oraz numeru sprawy na zamowieniu zakupu.
Mozliwo$¢ definiowania réznych typdw zamowien zakupu w celu wyrdznienia rodzajow
zamowienia

Mozliwo$¢ umieszczenia jednego lub wielu indekséw materiatowych/ ustug w zamowieniu
zakupu.

Mozliwos¢ odwotania sie z poziomu zamowienia do listy kwalifikowanych dostawcow.

Mozliwos¢ wykorzystania zakupywanych jednostek miary wraz z przelicznikami na jednostki
pochodne.

Mozliwos¢ wprowadzania adnotacji/opisu do zamowienia zakupu.

Mozliwo$¢ systemowego potgczenia faktur i dokumentow magazynowych z zamowieniem.
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Mozliwo$¢ przesytania zamowienia zakupu do dostawcy w formie zatgcznika do maila.
Mozliwos¢ definiowania warunkow dostawy.

Mozliwos¢  przypisania do zamowien warunkéw dostawy i wymagan zwigzanych z
potwierdzeniem odbioru.

Mozliwosc realizacji dostawy kompletnej lub czesciowej dla danego zamdwienia.

Drukowanie wybranego miejsca dostawy (adresu dostawy) na zamdwieniu zakupu.

Mozliwos¢  wyszukiwania dostawcow wedtug dostarczanych  indekséw — materiatowych
stosowanych u danego dostawcy.

Mozliwos¢ dostepu do historii zamowien.

Mozliwosc¢ raportowania o potwierdzonych zamowieniach zakupu przez dostawcow.

Mozliwo$¢ wyswietlenia zaplanowanych zamowien zakupu.

Mozliwos¢ monitorowania terminéw dostaw.

Weryfikacja zamdwienia z dostawg, informacja o rozbieznosciach.

Dostep do historii cen zakupu wg dostawcy/ indeksu.

Raport realizacji zamowien ( poprzez bezposrednie powigzanie zamowienia z faktura zakupu).

Mozliwos¢ konfiguracji automatycznej weryfikacji ilos¢/wartos¢ pomiedzy zamowieniem zakupu a
dokumentem dostawy i fakturg zakupowa.
Mozliwos¢ uzyskania danych statystycznych o dostawach zrealizowanych na czas, za wczesnie |
opoznionych.
Mozliwos¢ uzyskania danych statystycznych o dostawach zrealizowanych w zadanym okresie
czasu.
Mozliwos¢ przestanie wydrukowanego dokumentu do systemu pocztowego - wymagania
opcjonalne
Mozliwo$¢ aneksowania lub czesciowego rozliczenie zamdwien zewnetrznych
Ewidencja umow powstatych z zapotrzebowan
Mozliwo$¢ ewidendji podpisanych umow z dostawcami materiatow i ustug
Rozliczanie umoéw i kontrola ich realizacji
Kontrola ilosci i wartosci podczas realizacji umow
Raportowanie realizacji umow wg dostawcdw i zamawianych materiatow
Integracja z modutem zakupow w zakresie automatyzacji wprowadzania na stan towaréw
dostarczanych w ramach umow dostepnych w tym module, a w szczegdlnosci automatycznej
kontroli zgodnosci faktury dostawy z warunkami umowy.

a) mozliwos¢ obstugi plandw zakupow

b) rozliczanie zapotrzebowan i kontrola ich realizagji

C) automatyczne rozliczanie zapotrzebowan i kontrola ich realizacji

d) szczegotowe raportowanie realizacji umow wg dostawcow i zamawianych materiatow w

tabelach przestawnych Excel

e) kontrola cen zakupu i blokada zatwierdzania dokumentéw PZ przy wykryciu réznicy
Mozliwos¢ zdefiniowania daty obowigzywania umow.
Mozliwos¢ generowania zamowien bezposrednio z poziomu umowy
Mozliwo$¢ powigzania dokumentow dostaw oraz faktur zakupu z umowa.
Mozliwo$¢ okreslenia szablonu numerowania umow.
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Mozliwos¢ przegladania uméw z dostawcami pod katem przedmiotow dostawy.

Mozliwos¢ dostepu z systemu ZSI do skanu umowy.

Mozliwos¢ raportowania zamowien i dostaw stanu realizacji umowy przypisanych do danej
UMOowy.

WYMAGANIA FUNKCJONALNE W RAMACH OBSZARU

Mozliwos¢ tworzenia budzetdw przychodow i kosztow (np. wg. miejsc powstawania kosztow,
prowadzonych projektéw, realizowanych zadan, itp.) — wykorzystujgcych automatyczna
konsolidacje i dekompozycje danych.

Mozliwos¢ definiowania wiasnej struktury budzetu niezaleznej od uktadu wynikajacego z Planu
Kont — Budzet Zarzadczy

Mozliwos¢ tworzenia budzetéw na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej — tworzenie
indywidualnych budzetéw komaorkowych, jak i zbiorczego budzetu skonsolidowanego

Automatyczne nanoszenie wykonania (realizacji) budzetéw na podstawie dokumentow
zaewidencjonowanych w systemie (zaréwno juz zaksiegowanych, jak i zaksiegowanych
wstepnie).

Mozliwos¢ wgladu w realizacje budzetu dla wiekszej liczby pracownikow, z uwzglednieniem
ograniczen dostepu do danych.

Mechanizm parametryzowanych raportéw, w tym z elementami graficznymi, przedstawiajacych
stan ich realizacji i odchylenia (np. pasek zaawansowania)

Mozliwos¢ tworzenia raportow, zestawien i porownan wersji budzetowych na bazie
mechanizmow tabel przestawnych

Mechanizmy umozliwiajace alokacje wybranych wartosci ekonomicznych do wskazanych
komorek organizacyjnych i kategorii budzetowych. (Np. alokacja kosztow ogdlnych na wybrane
komorki organizacyjne, czy Projekty)

Mechanizmy utatwiajace tworzenie kolejnych wersji budzetu w oparciu o automatyczne procesy
sterowane wskazanymi parametrami — np. tworzenie budzetu w oparciu o proporcje wynikajace
z wykonania roku poprzedniego

Mozliwos¢ dodawania komentarzy i notatek do formularzy budzetowych (miejsca do
wprowadzania wartosci budzetowych).

Mozliwos¢ zataczania dokumentdw zewnetrznych (Word, Excel) do formularzy budzetowych.

Mozliwosc¢ pracy z formularzami budzetowymi w trybie offline lub online WWW

Mozliwo$¢ eksportowania szablondw i zestawien budzetowych do formatow XLS, PDF.
Mozliwos¢ dokonywania zmian w strukturach budzetowych (dodawanie, przenoszenie komorek
organizacyjnych, dodawanie usuwanie kategorii budzetowych) w dowolnym momencie

Tworzenie budzetu na podstawie historycznego budzetu albo danych historycznych.
Tworzenie budzetu na podstawie historycznego budzetu albo rzeczywistych i procentowych
danych o wzrostach i zmniejszeniach.

Mozliwos¢ planowania budzetu

Mozliwos¢ kontroli stanu realizagji budzetu
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System musi umozliwia¢ wprowadzenia planow kont, grup kont ksiegi gtownej dla celow
budzetowania lub inne alternatywnego rozwigzania pozwalajace na tworzenie dowolnej
struktury budzetu.

Wsparcie definiowania i obstugi procesu uzgadniania i zatwierdzania budzetu wewnatrz
jednostki

Mozliwos¢ zastosowania technologii Drill Down (drazenie danych, od ogétu do szczegdtu) we
wszystkich wersjach i wariantach budzetowych na wszystkich poziomach budzetu.
Mechanizmy umozliwiajace alokacje wybranych wartosci ekonomicznych do wskazanych
komorek organizacyjnych i kategorii budzetowych. (Np. alokacja kosztéw ogdlnych na wybrane
komorki organizacyjne, czy umowy)

Dystrybucja dedykowanych formularzy budzetowych do wskazanych uzytkownikéw lub
udostepnienie w innych sposob miejsca do wprowadzania wartosci budzetowych do
wskazanych uzytkownikow (np. wiascicieli centrow kosztowych).

Mechanizmy zarzadzania rolami i uprawnieniami uzytkownikow z doktadnoscig do
poszczegolnych elementdw struktur budzetowych. Mozliwos¢ definiowania indywidualnych
praw dostepu do danych oddzielnie w sferze zapisu i odczytu.

Mozliwos¢ recznego wprowadzania danych o budzecie i jego wykonaniu

Mozliwos¢ planowania budzetow w uktadzie "od dotu" i "od gory"

Mozliwos¢ planowani i rozliczania zakupdw wg zdefiniowanych kategorii zakupdw (planowanie
zakupow ilosciowe i wartosciowe)

Mozliwosc¢ kontroli ilosciowej albo wartosciowej realizacji zakupow

Mozliwosc¢ zasilania budzetéw na podstawie wprowadzonych planéw Zakupowych

Mozliwos¢ okreslenia Dysponenta dla danej kategorii kosztowej z obstuga przypisania prawa do
edydji oraz zatwierdzania budzetu kategorii dla catej instytudji

Automatyczne blokowanie srodkéw pod realizacje zakupdw (ostrzezenia kontroli budzetowej).
Automatyczne zwalnianie zablokowanych i niewykorzystanych w procesie zakupow srodkow w
budzecie

Mozliwos¢ tworzenia budzetéw w uktadzie zadaniowym i zrédet finansowania.

Planowanie zakupdw na przyszty rok na podstawie obrotéw magazynowych w danej komorce
kosztowe.

Mozliwo$¢ tworzenia analiz wskaznikowych z automatyczng aktualizagja wartosci wskaznikow —
raportowanie.

Mozliwo$¢ zapisywania stworzonych przez uzytkownika raportow i analiz

Mozliwos¢ tworzenia raportow siegajgcych bezposrednio do danych z budzetu i innych
modutow zrédtowych

Mozliwos¢ tworzenia zestawien i analiz siegajacych do wielu komorek organizacyjnych |
pozwalajacych na konsolidacje danych finansowych

Mozliwos¢ tworzenia zestawien i analiz obejmujgcych wiele lat obrotowych

Mozliwos¢ tworzenia wielowymiarowych analiz, ze szczegétowym dostepem do wymiaréw
(stownikow analitycznych) planu kont i lat obrotowych

Mozliwos¢ budowania zestawien z dowolnym przedziatem dat, innym jak rok obrotowy (np. od
pazdziernika jednego roku do pazdziernika roku nastepnego)
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Mozliwos¢ tworzenia raportow i zestawien w oparciu o dane pochodzace z réznych obszarow
dziatalnosci przedsiebiorstwa.

Mozliwos¢ wprowadzania do raportow elementow wyliczanych na bazie algorytméw
Mozliwos¢ eksportowania raportéw do formatu xls.

Mozliwos¢ tworzenia hierarchicznej struktury centrow kosztow i przychodow

Mozliwos¢ réznorodnej graficznej prezentacji danych. (np. wykresy, drzewa dekompozycji, grafy
rozktadu strukturalnego itp.)

Mozliwos¢ docierania do raportow i analiz poprzez przegladarke internetowg

Mozliwos¢ definiowania Kluczowych Wskaznikow Wydajnosci (KPI). Automatyczne wskazywanie
ich trendow przy pomocy symboli graficznych

Mozliwos¢ tworzenia wskaznikowych kart wynikow (zbiorcze zestawienia KPI) dla dowolnych
zdefiniowanych obszarow dziatalnosci przedsiebiorstwa.

Mozliwos¢ tworzenia Pulpitdw Menadzerskich zawierajacych kluczowe raporty, analizy, karty
wynikow, grafy dedykowanych dla uzytkownikéw systemu

Mechanizmy zarzadzania rolami i uprawnieniami uzytkownikow

Mozliwos¢ generowania zestawien kosztow wedtug zadanych kryteriéw

Mozliwos¢ elastycznego definiowania przez uzytkownika zestawien dotyczacych zbiorczych
informacji na temat rozliczonych kosztéw komaorki organizacyjnej.

Analiza kosztéw bezposrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.

Analiza kosztéw posrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.

Analiza kosztéw catkowitych (bezposrednich + posrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe.

Przygotowywanie zestawien kosztéw w réznych uktadach, np. wedtug zuzycia poszczegdinych
rodzajow materiatow.
Zestawianie przychodow wedtug grup, miejsc ich powstania itp.

Mozliwos¢ zdefiniowania wzorcdw wspomagajacych rozliczanie.

Rozliczanie kosztéw ogolnych firmy, np. wedtug zatrudnienia, powierzchni.

Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, z procentowym rozliczeniem VAT.
Wyliczanie danych do kwartalnej informacji podsumowujace;.

Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2 z mozliwoscia ich przesytania do Urzedu Skarbowego w
formie elektronicznej.
Bezposredni wybor kont z planu kont oraz pozydji bilansu i rachunku zyskow i strat.

GOTOWE ZESTAWIENIA | RAPORTY
a) Dane do sprawozdania FOT zgodnie z wymaganiami GUS.

b) Gotowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, CIT-2, w uktadzie zgodnym z
wymaganiami Urzedow Skarbowych.
c¢) Wzorcowe arkusze obrotow kont i sald.

d) Arkusze bilansu, rachunku zyskéw i strat w dowolnych przedziatach czasu — z
mozliwoscig modyfikacji wedtug potrzeb Zamawiajgcego.
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e) Arkusz do przygotowania sprawozdania przeptywow srodkéw pienieznych metoda
posrednia.
) Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale wtasnym.

g) Raport dla poszczegdlnych MPK (lub grup MPK) zawierajacy koszty (w podziale na
bezposrednie i posrednie) oraz przychody wraz z wyliczong rentownoscia
h) Mozliwos¢ przygotowania sprawozdan Rb-N i Rb-Z

Mozliwos¢ raportowania dokumentow na przestrzeni kilku lat obrachunkowych.
Modyfikowanie wzorcowych szablonéw i dostosowywanie ich do wtasnych potrzeb.
Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportéw i zestawien.

Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych - poprzez wprowadzenie hasta
uzytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglagdaniem badz modyfikowaniem danych za
pomocg innych programaow.

Mozliwos¢ tworzenia przez Uzytkownika dowolnych zestawien w oparciu o dane zgromadzone
na kontach ksiegowych w MS Excel lub w innej formie elektronicznej umozliwiajacej prezentacje
graficzna danych oraz mozliwo$¢ zmian tych danych na raporcie przez Uzytkownika.
Wbudowany mechanizm tworzenia wielowymiarowych zestawien w oparciu o dane
zgromadzone w bazie danych systemu, na przyktad zestawienia kosztow, przychodow,
zobowigzan, naleznosci i sprzedazy

Wbudowany mechanizm tworzenia wielowymiarowych tabel w oparciu o dowolne dane
zgromadzone w bazie danych systemu, na przyktad zestawienia kosztow, przychoddw,
zobowigzan, naleznosci i sprzedazy

Mozliwo$¢ tworzenia wielowymiarowych analiz kosztow w podziale na wszystkie sktadniki
analityki kosztow.

Modut analityczny

W ramach wdrozenia wymagane jest stworzenie w systemie raportow i zestawien wymaganych
prawem, dobrymi praktykami, zarzgdzeniami wewnetrznymi oraz innych niezbednych zarzadowi
szpitala do podejmowania kluczowych decyzji finansowych i organizacyjnych. System musi
umozliwia¢ generowanie raportow w oparciu o wszystkie dane przechowywane w systemie HIS.
Szczegotowy zakres danych i wyglad kazdego z zestawien (max. 100 zestawow) — jesli nie s3
okreslone prawem lub zarzadzeniami wewnetrznymi - zostanie ustalony z Wykonawcg na podstawie
dostepnych w systemie danych.

Pracownicy (w ilosci 25 0sob) po odpowiednim przeszkoleniu z generatora raportow muszg mie¢
mozliwos¢ wygenerowac raport z dowolnych danych znajdujacych sie w systemie HIS.

Wykonawca przeszkoli pracownikow (m.in. statystyki, informatyki, archiwum) w zakresie uzytkowania
i konfiguracji modutu tworzenia raportow niestandardowych z mozliwoscia eksportu danych do pliku
PDF, CSV i XLS.

Minimalne wymagania dot. modutu
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Dostawa platformy (aplikacji), ktéra umozliwi wyznaczonym uzytkownikom (pracownikom
dziatu analiz) w organizacji samodzielng analize danych zgromadzonych w systemie HIS.
Aplikacja musi dziata¢ w oparciu o dane zgromadzone w bazie HIS, musi je kompresowac i
przechowywa¢ w pamieci, gdzie sg one bezposrednio dostepne dla analizujgcych je
uzytkownikow.

Aplikacja zapewnia automatyczne pobieranie danych z réznych zrodet.

Wyznaczeni uzytkownicy, oprécz dostepu do aplikadji na stacji roboczej muszg mie¢ dostep
do aplikacji na urzadzenia mobilne.

Aplikacja na stacji roboczej musi umozliwia¢ publikowanie raportéw na potrzeby udostepniania
i wspotpracy w ramach sieci wewnetrznej.

Model analizowanych danych nie moze miec¢ limitu rozmiaru

Mozliwos¢ rozpoczynania analizy w dowolnym miejscu i rozwijania jej w kazdym kierunku bez
ograniczenia do wstepnie zdefiniowanych kokpitow lub $ciezek drazenia.

Mozliwos¢ osadzania interfejsow API i kontrolek oraz wizualizacji danych

Aplikacja musi zabezpiecza¢ dane poprzez ich szyfrowanie

Rozmiar udostepnionego magazynu na dane nie moze by¢ limitowany

Narzedzie umozliwia wizualng eksploracje danych typu "przeciggnij i upusc¢”

Narzedzie umozliwia tworzenie wykresow: stupkowych, kotowych, liniowych, punktowych,
histogramow, map cieplnych, pudetkowych, bgbelkowych

Narzedzie umozliwia tworzenie tabel ptaskich oraz wielowymiarowych z mozliwoscig
przypisania dynamicznej hierarchii eksploracji danych

Narzedzie umozliwia prezentacje danych z uzyciem grafow

Narzedzie umozliwia prognozowanie szeregéw czasowych z automatycznym doborem
metody prognozowania, mozliwoscia uzycia zmiennych niezaleznych oraz mozliwoscia
prowadzenia analiz what-if

Mozliwos¢ prezentacji danych tekstowych w postaci chmury tagéw oraz wykrywania tematow
tekstu

Mozliwos¢ graficznego filtorowania danych poprzez wizualne zaznaczanie

Mozliwos¢ definiowania zmiennych wyliczanych, rankingdw, hierarchii

Mozliwos¢ przegladania raportéw na urzadzenia mobilnych w trybie offline

Mozliwos¢ uzycia w miarach wyliczanych funkcji specyficznych dla czasu: agregacja na
poziomie lat, miesiecy, dni, itd. Np. porownanie z poprzednimi okresami/latami

Mozliwos¢ dostosowania koloréw, czcionek, stylu wyswietlania raportu lub konkretnych
obiektow na raportach

Mozliwos¢ kopiowania obiektow lub sekgji w trakcie budowy raportu

Mozliwos¢ definiowania wiasnych typow wykresow niestandardowych np. potaczone
naktadajace sie na siebie wykresy stupkowe, liniowe, wykresy wykorzystujgce wspolne osie itd.
Mozliwos¢ tworzenia raportow bez limitu obiektéw na stronie, liczby sekgji/stron

Mozliwos¢ eksportu raportéw w formacie PDF

Mozliwos$¢ uzycia raportu w MS Excel

Mozliwo$¢ wykorzystania wyrdznien warunkowych pozwalajgcych na graficzne uwidocznienie
przekroczenia zadanych progow wartosci

Mozliwo$¢ dodawania komentarzy

Mozliwosc¢ eksportu danych do Excela lub innych rownowaznych aplikacji z poziomu
przegladarki

Mozliwos¢ tworzenia za pomoca graficznych kreatorow kodow zapytan SQL tgczacych dane
pochodzace z systemow zrodtowych
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Mozliwos¢ korzystania z aplikacji w przegladarce internetowej oraz na urzadzeniach mobilnych
w dedykowanej aplikadji

Dopuszcza sie, aby powyzsze funkcjonalnosci byty realizowane przez modut analityczny

zintegrowany z systemem HIS.

Oprogramowanie Antywirusowe

Wymagania minimalne dla systemu AV:

1.

10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21

Administracja zdalna

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji na systemach Windows Server
2016, 2019 oraz systemach Linux.

Serwer zarzadzajgcy musi by¢ dostepny w postaci gotowej maszyny wirtualnej w
formacie OVA (Open Virtual Appliance) oraz/lub dysku wirtualnego w formacie VHD.
Serwer administracyjny musi wspiera¢ instalacje z uzyciem nowego lub istniejgcego
serwera bazy danych MS SQL i MySQL.

Konsola administracyjna musi umozliwia¢ podglad szczegotdw, dotyczacych bazy
danych takich jak: serwer, nazwa, aktualny rozmiar, nazwa hosta, uzytkownik.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji zadania cyklicznego
czyszczenia bazy danych.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ pobrania wszystkich wymaganych elementow
serwera centralnej administracji w postaci jednego pakietu instalacyjnego i kazdego z
modutdw oddzielnie bezposrednio ze strony producenta.

Dostep do konsoli centralnego zarzadzania musi odbywac sie z poziomu interfejsu
WWW.

Narzedzie administracyjne musi wspierac potaczenia poprzez serwer proxy.
Narzedzie administracyjne musi by¢ kompatybilne z protokotami IPv4 oraz IPve.
Podczas logowania do konsoli, administrator musi mie¢ mozliwos¢ wyboru jezyka, w
jakim zostanie wyswietlony interfejs.

Zmiana jezyka interfejsu konsoli nie moze wymagac jej zatrzymania, ani reinstalagji.
Interfejs musi by¢ zabezpieczony za posrednictwem protokotu SSL.

Konsola administracyjna musi ostrzegac¢ administratora, kiedy uzywa niewspieranej
przegladarki, do administracji rozwigzaniem antywirusowym.

Narzedzie do administracji zdalnej musi posiada¢ modut, pozwalajacy na wykrycie
niezarzadzanych stacji roboczych w sieci.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mechanizm instalacji zdalnej agenta na stacjach
roboczych.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mechanizm wykrywajacy sklonowane maszyny na
podstawie unikatowego identyfikatora sprzetowego stadji.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia 2000 hostow.

Instalacja serwera administracyjnego powinna posiada¢ mozliwos¢ pracy w sieci
rozproszonej, nie wymagajac dodatkowego serwera proxy.

Rozwigzanie ma posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji agenta przy wykorzystaniu HTTP
Proxy.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji serwera HTTP Proxy, pozwalajgcego na
pobieranie aktualizacji silnika detekcji oraz pakietow instalacyjnych na stacjach
roboczych.

Serwer HTTP Proxy musi posiada¢ mechanizm zapisywania w pamieci podrecznej
(cache) pobieranych elementow.

Strona |201z259



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi modutami serwera musi by¢ zabezpieczona za
pomoca certyfikatow.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ utworzenia wtasnego CA (Certification
Authority) oraz dowolnej liczby certyfikatow z podziatem na typ elementu: agent, serwer
zarzadzajacy, serwer proxy, modut zarzgdzania urzadzeniami mobilnymi.

Serwer administracyjny musi pozwalac¢ na centralng konfiguracje i zarzadzanie
przynajmniej takimi modutami jak: ochrona antywirusowa, zapora osobista, kontrola
dostepu do stron internetowych, ktére dziatajg na stacjach roboczych w sieci.
Zarzadzanie oprogramowaniem zabezpieczajagcym na stacjach roboczych musi odbywac
sie za posrednictwem dedykowanego agenta.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania stacjami roboczymi za pomoca
dedykowanego agenta, na ktorych nie jest zainstalowane oprogramowanie
zabezpieczajace.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ wymuszenia potgczenia agenta do
serwera administracyjnego z pominieciem domysinego czasu oczekiwania na
potaczenie.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia uzytkownika serwera
administracyjnego.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ dodania grupy uzytkownikow z Active Directory
do serwera administracyjnego. Uzytkownik grupy ustugi katalogowej Active Directory
musi mie¢ mozliwos¢ logowania sie do konsoli administracyjnej swoimi poswiadczeniami
domenowymi.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas
logowania do konsoli administracyjnej.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ dodania zestawu uprawnien dla
uzytkownikéw w oparciu co najmniej o funkcje zarzadzania: politykami, instalacjg
agentow, raportowaniem, zarzgdzaniem licencjami, zadaniami administracyjnymi. Kazda
z funkdji musi posiada¢ mozliwos¢ wyboru uprawnienia: odczyt, uzyj, zapisz oraz brak.
Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ przypisania kilku zestawow uprawnien do
Jednego uzytkownika.

Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ zmiany hasta dla swojego konta, bez koniecznosci
logowania sie do konsoli administracyjnej.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji czasu bezczynnosci, po
ktérym uzytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

Serwer administracyjny musi posiadac¢ zadania klienta oraz zadania serwera. Zadania
serwera muszg zawiera¢ przynajmniej zadanie instalacji agenta, generowania raportow
oraz synchronizagji elementéw z Active Directory. Zadania klienta muszg by¢
wykonywane za posrednictwem agenta na stacji roboczej.

Agent musi posiada¢ mechanizm pozwalajgcy na zapis zadania w swojej pamieci
wewnetrznej w celu ich pdzniejszego wykonania bez wzgledu na stan potaczenia z
serwerem centralnej administragji.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos$¢ instalacji oprogramowania z uzyciem
parametréw instalacyjnych.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ deinstalagji programu
zabezpieczajacego firm trzecich, zgodnych z technologia OPSWAT.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ wystania polecenia: wyswietlenia
komunikatu, aktualizacji systemu operacyjnego, zamkniecia komputera, uruchomienia
ponownego komputera oraz uruchomienia komendy na stagji klienckiej.
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Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ uruchomienia zadania automatycznie,
przynajmniej z wyzwalaczem: wyrazenie CRON, codziennie, cotygodniowo,
comiesiecznie, corocznie, po wystgpieniu nowego zdarzenia oraz umieszczeniu agenta
w grupie dynamicznej.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia grup statycznych i
dynamicznych komputeréw.

Grupy dynamiczne musza by¢ tworzone na podstawie szablonu okreslajgcego warunki,
Jjakie musi spemnic klient, aby zostat umieszczony w danej grupie. Warunki musza
zawierac co najmniej: adresy sieciowe IP, aktywne zagrozenia, stan
funkcjonowania/ochrony, wersja systemu operacyjnego, podzespoty komputera.
Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia polityk dla programow
zabezpieczajacych i komponentéw srodowiska serwera centralnego zarzadzania.
Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ przypisania polityki dla pojedynczego
klienta lub dla grupy komputerow.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ przypisania kilku polityk z innymi
priorytetami dla pojedynczego klienta.

Edytor konfiguragji polityki musi by¢ identyczny jak edytor konfiguracji ustawien w
programie zabezpieczajgcym na stacji robocze;j.

Serwer administracyjny musi umozliwia¢ wyswietlenie polityk, ktére sg przypisane do
stagji.

Z poziomu konsoli musi istnie¢ mozliwos¢ scalania regut zapory osobistej,
harmonogramu, modutu HIPS z juz istniejgcymi regutami na stacji roboczej lub innej
polityce.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ utworzenia wkasnych raportéw.
Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ wyboru formy przedstawienia danych
w raporcie w tym przynajmniej: w postaci tabeli, wykresu lub obu elementéw
jednoczesnie.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ wyboru jednego z kilku typow
wykresow: kotowy, pierscieniowy, liniowy, stupkowy, punktowy.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ okreslenia danych, jakie powinny
znajdowac sie w poszczegolnych kolumnach tabeli lub na osiach wykresu oraz ich
odfiltrowania i posortowania.

Serwer administracyjny musi by¢ wyposazony w mechanizm importu oraz eksportu
szablonow raportow.

Serwer administracyjny powinien posiadac¢ panel kontrolny z raportami, pozwalajacy na
szybki dostepu do najbardziej interesujacych danych. Panel ten musi by¢ edytowalny.
Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ wygenerowania raportu na zadanie,
zgodnie z harmonogramem lub umieszczenia raportu na panelu kontrolnym. Raport
moze zosta¢ wystany za posrednictwem wiadomosci email, zapisany do pliku w formacie
PDF, CSV oraz PS.

Raport na panelu kontrolnym musi by¢ w petni interaktywny, pozwalajac przejs¢ do
zarzadzania stacja/stacjami, ktorej raport dotyczy.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia wiasnych powiadomien lub
skorzystania z predefiniowanych wzorow.

Powiadomienia mailowe majg by¢ wysytane w formacie HTML.

Powiadomienia musza by¢ wywotywane po zmianie ilosci cztonkéw danej grupy
dynamicznej, wzroscie liczby klientow grupy w stosunku do innej grupy, pojawienia sie
dziennika zagrozen.
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Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ wystania powiadomienia przynajmniej za
posrednictwem wiadomosci email, komunikatu SNMP oraz do dziennika syslog.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos$¢ agregadji identycznych powiadomien
wystepujacych w zadanym przez administratora okresie czasu.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ synchronizacji danych dotyczacych
licenciji.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ dodania licencji przynajmniej przy
uzyciu klucza licencyjnego, pliku offline licencji oraz konta systemu zarzadzania
licencjami.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ dodania dowolnej ilosci licencji
produktow zarzadzanych.

W przypadku posiadania tylko jednej dodanej licengji w konsoli zarzgdzania ma by¢ ona
wybierana automatycznie podczas konfiguracji zadania aktywadji lub instalacji produktu.
Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ weryfikacji identyfikatora publicznego
licencji, ilosci wykorzystanych stanowisk, czasu wygasniecia, wersji produktu, na ktory jest
licencja oraz jej wtasciciela.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ wybudzania stacji roboczych przy
uzyciu Wake on Lan.

Serwer musi umozliwi¢ podziat uprawnien administratoréw w taki sposob, aby kazdy z
nich miat mozliwo$¢ zarzadzania konkretnymi grupami komputerdw, politykami oraz
zadaniami.

Serwer ma posiada¢ mozliwos¢ wygenerowania dziennika diagnostycznego na stadji
roboczej, ktory moze zostac pobrany bezposrednio z konsoli.

W szczegdtach stacji roboczej, z poziomu konsoli, musza by¢ dostepne zaawansowane
logi diagnostyczne, przynajmniej z modutow produktu zabezpieczajacego, takich jak:
antyspam, firewall, HIPS, kontrola dostepu do urzadzen, kontrola dostepu do stron
internetowych.

Konsola webowa musi zawiera¢ informacje, dotyczace wystanych plikéw do analizy
producenta.

Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ pobrania pliku z parametrami potgczenia RDP do
stacji roboczej bezposrednio z poziomu konsoli.

Na panelu kontrolnym musi by¢ dostepny dziennik zmian, dotyczacy produktow
zabezpieczajacych i komponentdw srodowiska centralnego zarzadzania.

Konsola administracyjna musi umozliwia¢ personalizacje interfejsu webowego.

Konsola administracyjna musi mie¢ mozliwos¢ tagowania obiektow, w tym przynajmniej:
polityki, zadania, komputery oraz szablony grupy dynamicznych.

Konsola administracyjna musi pozwala¢ na utworzenie wykluczen globalnych, bez
koniecznosci przypisywania ich do konkretnych polityk.

Serwer administracyjny musi oferowac¢ mozliwos¢ bezposredniego sprawdzenia SHA-
pliku, wykrytego przez produkt antywirusowy, na portalach stuzacych do weryfikagji
bezpieczenstwa (co najmniej VirusTotal).

Konsola administracyjna musi posiada¢ mozliwos¢ wyswietlania dziennika audytu
czynnosci wykonanych przez administratoréw serwera. Dziennik musi pozwala¢ na
wyswietlanie informacji co najmniej ze zmian dotyczacych: certyfikatow, zadan,
wyzwalaczy, konfiguracji, grup, uprawnien administratoréw, wykluczen, powiadomien,
raportow.

Ochrona stagji roboczych - Windows

Petne wsparcie dla systemu Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10.
Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.
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Wersja programu dostepna co najmniej w jezyku polskim oraz angielskim.

Skuteczno$¢ programu potwierdzona nagrodami VB100 i/lub AV-comparatives
Ochrona antywirusowa i antyspyware

Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami.
Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing,
narzedzi hakerskich, backdoor.

Whbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

Wykrywanie potencjalnie niepozadanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.
Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plikow.
Mozliwos¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogoéw, pojedynczych plikow ,na
zadanie” lub wedtug harmonogramu.

System ma posiadac¢ mozliwos¢ definiowania zadan w harmonogramie, w taki sposob,
aby zadanie przed wykonaniem sprawdzato czy komputer pracuje na zasilaniu
bateryjnym, jesli tak — nie wykonywato danego zadania.

Mozliwos¢ utworzenia wielu roznych zadan skanowania wedtug harmonogramu (w tym:
co godzine, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Kazde zadanie ma miec
mozliwos¢ uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty
skanowania, czynnosci, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet
skanowania).

Skanowanie ,na zadanie” pojedynczych plikdw lub katalogéw przy pomocy skrotu w
menu kontekstowym.

Mozliwos¢ skanowania dyskow sieciowych i dyskow przenosnych.

Skanowanie plikéw spakowanych i skompresowanych.

Mozliwos¢ umieszczenia na liscie wykluczen ze skanowania wybranych plikéw, katalogow
lub plikdw o okreslonych rozszerzeniach.

Administrator ma mozliwo$¢ dodania wykluczenia dla zagrozenia po nazwie, sumie
kontrolnej oraz lokalizagji pliku.

Mozliwos¢ automatycznego wytgczenia komputera po zakonczonym skanowaniu.

Brak konieczno$ci ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji
programul.

Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ tymczasowego wytgczenia ochrony na czas co
najmniej 10 minut lub do ponownego uruchomienia komputera.

W momencie tymczasowego wytgczenia ochrony antywirusowej uzytkownik musi byc¢
poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacja w interfejsie
aplikacji.

Ponowne wigczenie ochrony antywirusowej nie moze wymagac od uzytkownika
ponownego uruchomienia komputera.

Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikéw i zatgcznikdw poczty w bezpieczny
obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki musza byc
przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzgcej POP3 i IMAP ,w locie” (w czasie
rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na
stagji roboczej (niezaleznie od konkretnego klienta pocztowego).

Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez
koniecznosci zmian w konfiguracji.

Mozliwos¢ opcjonalnego dotaczenia informacji o przeskanowaniu do kazdej odbierangj
wiadomosci e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomosci e-mail.

Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stagji roboczych. Zainfekowany ruch jest
automatycznie blokowany, a uzytkownikowi wyswietlane jest stosowne powiadomienie.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Blokowanie mozliwosci przegladania wybranych stron internetowych. Program musi
umozliwi¢ blokowanie danej strony internetowej po podaniu przynajmniej catego adresu
URL strony lub czesci adresu URL.

Mozliwos¢ zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjgtkiem listy stron,
ustalonej przez administratora.

Program ma umozliwia¢ skanowanie ruchu sieciowego wewnatrz szyfrowanych
protokotéw HTTPS, POP3S, IMAPS.

Program ma zapewnia¢ skanowanie ruchu szyfrowanego transparentnie bez potrzeby
konfiguracji zewnetrznych aplikacji, takich jak: przegladarki internetowe oraz programy
pocztowe.

Mozliwos¢ zgtoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu graficznego
interfejsu uzytkownika, w celu analizy przez laboratorium producenta.

Administrator ma mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania portow TCP, na ktérych aplikacja bedzie
realizowata proces skanowania ruchu szyfrowanego.

Program musi posiadac¢ funkcjonalnos¢, ktora na biezaco bedzie odpytywac serwery
producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze uzytkownika.
Procesy zweryfikowane jako bezpieczne majg by¢ pomijane podczas procesu
skanowania oraz przez moduty ochrony w czasie rzeczywistym.

Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ przestania pliku celem zweryfikowania jego
reputacji bezposrednio z poziomu menu kontekstowego.

W przypadku, gdy stacja robocza nie bedzie posiadata dostepu do sieci Internet, ma
odbywac sie skanowanie wszystkich procesow, réwniez tych, ktdre wczesniej zostaty
uznane za bezpieczne.

Wbudowane dwa niezalezne moduty heurystyczne — jeden wykorzystujacy pasywne
metody heurystyczne i drugi wykorzystujacy aktywne metody heurystyczne oraz
elementy sztucznej inteligengji. Musi istnie¢ mozliwos¢ wyboru z jaka heurystyka ma
odbywac sie skanowanie — z uzyciem jednej lub obu metod jednoczesnie.

Mozliwos¢ automatycznego wysytania nowych do laboratoriow producenta
bezposrednio z programu (nie wymaga ingerendji uzytkownika). Uzytkownik musi miec¢
mozliwosc okreslenia rozszerzen dla plikow, ktdre nie beda wysytane automatycznie.
Do wystania probki zagrozenia do laboratorium producenta, aplikacja nie moze
wykorzystywac klienta pocztowego zainstalowanego na komputerze uzytkownika.
Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych probek
nowych zagrozen majag by¢ w petni anonimowe.

Mozliwos¢ recznego wystania probki nowego zagrozenia z katalogu kwarantanny do
laboratorium producenta.

Mozliwos¢ zabezpieczenia konfiguracji programu hastem, w taki sposob, aby kazdy
uzytkownik przy prébie dostepu do konfiguracji, byt proszony o jego podanie.
Mozliwos¢ zabezpieczenia programu przed deinstalacja przez niepowotang osobe,
nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy prébie
deinstalacji program musi pyta¢ o hasto.

Hasto do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi by¢ takie samo.
Program ma mie¢ mozliwos¢ kontroli zainstalowanych aktualizagji systemu operacyjnego
i w przypadku braku aktualizacji — poinformowac o tym uzytkownika i wyswietlenia listy
niezainstalowanych aktualizacji.

Program ma mie¢ mozliwos¢ definiowania typu aktualizacji systemowych o braku,
ktérych bedzie informowat uzytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne,
aktualizacje wazne, aktualizacje zalecane oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma by¢
mozliwos¢ dezaktywadji tego mechanizmu.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Po instalagji programu, uzytkownik ma mie¢ mozliwosc przygotowania ptyty CD, DVD
lub pamieci USB, z ktdrej bedzie w stanie uruchomi¢ komputer w przypadku infekcji i
przeskanowac dysk w poszukiwaniu zagrozen.

System antywirusowy, uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB, ma umozliwia¢
petng aktualizacje silnika detekcji z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

System antywirusowy, uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB, ma pracowac
w trybie graficznym.

Program ma umozliwia¢ administratorowi blokowanie zewnetrznych nos$nikow danych
na stagji w tym przynajmniej: Pamieci masowych, optycznych pamieci masowych,
pamieci masowych Firewire, urzagdzen do tworzenia obrazéw, drukarek USB, urzadzen
Bluetooth, czytnikow kart inteligentnych, modemow, oraz urzadzen przenosnych.
Funkcja blokowania nosnikow wymiennych, badz grup urzadzen, ma umozliwiac
uzytkownikowi tworzenie regut dla podtaczanych urzadzen, minimum w oparciu o typ,
numer seryjny, dostawce oraz model urzadzenia.

Program musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia reguty na podstawie podtgczonego
urzadzenia. Dana funkcjonalno$¢ musi pozwalac na automatyczne wypetnienie typu,
numeru seryjnego, dostawcy oraz modelu urzadzenia.

Program ma umozliwia¢ uzytkownikowi nadanie uprawnien dla podtaczanych urzadzen,
w tym co najmniej: dostep w trybie do odczytu, peten dostep, ostrzezenie, brak dostepu
do podtaczanego urzadzenia.

Program ma posiadac funkcjonalno$¢, umozliwiajgca zastosowanie regut dla
podfgczanych urzadzen w zaleznosci od zalogowanego uzytkownika.

W momencie podtaczenia zewnetrznego nosnika, aplikacja musi wyswietli¢
uzytkownikowi odpowiedni komunikat i umozliwi¢ natychmiastowe przeskanowanie catej
zawartosci podtaczanego nosnika.

Administrator ma posiada¢ mozliwos¢ takiej konfiguracji programu, aby skanowanie
catego no$nika odbywato sie automatycznie lub za potwierdzeniem przez uzytkownika.
Program musi by¢ wyposazony w system zapobiegania wtamaniom dziatajgcy na hoscie
(HIPS).

Modut HIPS musi posiada¢ mozliwos¢ pracy w jednym z pieciu trybow:

- tryb automatyczny z regutami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje
reguty wraz z mozliwoscig wykorzystania regut utworzonych przez uzytkownika,

- tryb interaktywny, w ktérym to program pyta uzytkownika o akcje w przypadku
wykrycia aktywnosci w systemie,

- tryb oparty na regutach, gdzie zastosowanie majg jedynie reguty utworzone przez
uzytkownika,

- tryb uczenia sig, w ktérym program uczy sie aktywnosci systemu i uzytkownika oraz
tworzy odpowiednie reguty w czasie okreslonym przez uzytkownika. Po wygasnieciu
tego czasu program musi samoczynnie przetaczyc sie w tryb pracy oparty na regutach,
- tryb inteligentny, w ktérym program bedzie powiadamiat wytacznie o szczegdlnie
podejrzanych zdarzeniach.

Tworzenie regut dla modutu HIPS musi odbywac sie co najmniej w oparciu o: aplikage
zrodtowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.
Uzytkownik na etapie tworzenia regut dla modutu HIPS musi posiada¢ mozliwos¢
wybrania jednej z trzech akdji: pytaj, blokuj, zezwal.

Oprogramowanie musi posiada¢ zaawansowany skaner pamieci.

Program musi by¢ wyposazony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych
aplikacjach, przynajmniej czytnikach PDF, aplikagach JAVA, przegladarkach
internetowych.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Program ma by¢ wyposazony we wbudowang funkdje, ktéra wygeneruje petny raport na
temat stacji, na ktorej zostat zainstalowany, w tym przynajmniej z: zainstalowanych
aplikagji, ustug systemowych, informagji o systemie operacyjnym i sprzecie, aktywnych
procesow i potgczen sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts,
sterownikow.

Program ma posiadac funkcje, ktora aktywnie monitoruje wszystkie pliki programu, jego
procesy, ustugi i wpisy w rejestrze i skutecznie blokuje ich modyfikacje przez aplikacje
trzecie.

Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja silnika detekcji.

Mozliwos¢ utworzenia kilku zadan aktualizacji. Kazde zadanie musi by¢ uruchamiane
przynajmniej z jedng z opgji: co godzing, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera.
Mozliwos¢ okreslenia maksymalnego wieku dla silnika detekdji, po uptywie ktorego
program zgtosi posiadanie nieaktualnego silnika detekdji.

Program musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ tworzenia lokalnego repozytorium aktualizadji
modutow.

Program musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ udostepniania tworzonego repozytorium
aktualizacji modutéw za pomocg wbudowanego w program serwera HTTP.

Program musi by¢ wyposazony w funkcjonalnosé¢, umozliwiajacg tworzenie kopii
wczesniejszych aktualizacji modutow w celu ich pdzniejszego przywrocenia (rollback).
Program wyposazony tylko w jeden proces uruchamiany w pamieci, z ktérego korzystaja
wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

Aplikacja musi posiadac¢ funkcjonalnos¢, ktora automatycznie wykrywa aplikacje
pracujgce

w trybie petnoekranowym.

W momencie wykrycia trybu petnoekranowego, aplikacja ma wstrzymac wyswietlanie
wszystkich powiadomien zwigzanych ze swojg pracg oraz wstrzymac zadania znajdujgce
sie w harmonogramie zadan aplikadji.

Uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania po jakim czasie wigczone majg zostac
powiadomienia oraz zadania, pomimo pracy w trybie petnoekranowym.

Program ma by¢ wyposazony w dziennik zdarzen, rejestrujgcy informacje na temat
znalezionych zagrozen, kontroli dostepu do urzadzen, skanowania oraz zdarzen.
Wsparcie techniczne do programu swiadczone w jezyku polskim przez polskiego
dystrybutora, autoryzowanego przez producenta programu.

Program musi posiada¢ mozliwos¢ utworzenia dziennika diagnostycznego z poziomu
interfejsu aplikagji.

Mozliwos¢ podejrzenia informadji o licencji, ktéra znajduje sie w programie.

W programie musi istnie¢ mozliwo$¢ tymczasowego wstrzymania dziatania polityk,
wystanych z poziomu serwera zdalnej administracji.

Wstrzymanie polityk ma umozliwi¢ lokalng zmiane ustawien programu na stagji
koncowe;j.

Funkcja wstrzymania polityki musi by¢ realizowana tylko przez okreslony czas, po ktorym
automatycznie zostang przywrdcone dotychczasowe ustawienia.

Aktywacja funkgji wstrzymania polityki musi obstugiwac uwierzytelnienie za pomoca
hasta lub konta uzytkownika.

Program musi posiada¢ opcje automatycznego skanowania komputera po wytgczeniu
wstrzymania polityki.

Mozliwos¢ zmiany konfiguragji programu z poziomu dedykowanego modutu wiersza
polecen. Zmiana konfiguracji jest w takim przypadku autoryzowana bez hasta lub za
pomoca hasta do ustawiern zaawansowanych.

Strona |208z259



165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.
178.

179.
180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.
190.

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Program musi posiada¢ mozliwos¢ definiowana standw aplikacji, jakie bedg wyswietlane
uzytkownikowi, co najmniej: ostrzezen o wytgczonych mechanizmach ochrony czy stanie
licengji.

Aplikacja musi posiada¢ dedykowany modut, zapewniajgcy ochrone przed
oprogramowaniem wymuszajacym okup.

Administrator ma mozliwos¢ dodania wykluczenia dla procesu, wskazujac plik
wykonywalny.

Program musi posiada¢ mozliwos¢ przeskanowania pojedynczego pliku, poprzez opcje
,przeciagnij i upusc”.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ okreslenia typu podejrzanych plikdw, jakie beda
przesytane do producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty,
dokumenty.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ wytgczenia z przesytania do analizy producenta
okreslonych plikow i folderéw.

Program ma posiadac funkgjonalno$¢ umozliwiajacg zastosowanie regut dla
podtaczanych urzadzen w zaleznosci od zdefiniowanego przedziatu czasowego.
Wbudowany system IDS z detekcja prob atakéw, anomalii w pracy sieci oraz
wykrywaniem aktywnosci wirusow sieciowych.

Program musi umozliwia¢ ochrone przed dotaczeniem komputera do sieci botnet.
Program ma posiadac¢ petne wsparcie zarowno dla protokotu IPv4 jak i dla standardu
IPv6.

Ochrona serwera Windows

Wsparcie dla systemow Microsoft Windows Server 2016 i nowszych.

Instalator musi umozliwia¢ wybor wersji jezykowej programu, przed rozpoczeciem
procesu instalagji.

Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami.

Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing,
narzedzi hakerskich, backdoor.

Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami i exploitami.

Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plikow.
Mozliwos¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogow lub pojedynczych plikow "na
zadanie" lub wedtug harmonogramu.

Mozliwos¢ utworzenia wielu roznych zadan skanowania wedtug harmonogramu. Kazde
zadanie moze by¢ uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty
skanowania, czynnosci, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet
skanowania).

Skanowanie "na zadanie" pojedynczych plikow lub katalogéw przy pomocy skrétu w
menu kontekstowym.

System antywirusowy ma mie¢ mozliwos¢ okreslania poziomu obcigzenia procesora
(CPU) podczas skanowania ,na zadanie” i wedtug harmonogramu.

System antywirusowy ma mie¢ mozliwos¢ wykorzystania wielu watkéw skanowania w
przypadku maszyn wieloprocesorowych.

Mozliwos¢ skanowania dyskow sieciowych i dyskdw przenosnych.

Skanowanie plikow spakowanych i skompresowanych.

Mozliwos¢ umieszczenia na liscie wytaczen ze skanowania wybranych plikow, katalogow
lub plikow o okreslonych rozszerzeniach.

Aplikacja powinna wspiera¢ mechanizm klastrowania.

Program musi by¢ wyposazony w system zapobiegania wtamaniom dziatajgcy na hoscie
(HIPS).
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Modut HIPS musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy w jednym z pieciu trybow:

- tryb automatyczny z regutami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje
reguty wraz z mozliwoscig wykorzystania regut utworzonych przez uzytkownika,

- tryb interaktywny, w ktérym to program pyta uzytkownika o akcje w przypadku
wykrycia aktywnosci w systemie,

- tryb oparty na regutach, gdzie zastosowanie maja jedynie reguty utworzone przez
uzytkownika,

- tryb uczenia sie, w ktérym program uczy sie aktywnosci systemu i uzytkownika oraz
tworzy odpowiednie reguty w czasie okreslonym przez uzytkownika. Po wygasnieciu
tego czasu program musi samoczynnie przetaczyc sie w tryb pracy oparty na regutach,
- tryb inteligentny, w ktérym program bedzie powiadamiat wytgcznie o szczegdlnie
podejrzanych zdarzeniach.

Tworzenie regut dla modutu HIPS musi odbywac sie co najmniej w oparciu o: aplikage
zrodtowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.
Uzytkownik na etapie tworzenia regut dla modutu HIPS musi posiada¢ mozliwos¢
wybrania jednej z trzech akdji: pytaj, blokuj, zezwal.

Oprogramowanie musi posiada¢ zaawansowany skaner pamieci.

Program musi by¢ wyposazony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych
aplikacjach przynajmniej czytnikach PDF, aplikacjach JAVA, przegladarkach
internetowych.

Program powinien oferowac¢ mozliwos¢ skanowania dyskow sieciowych typu NAS.
Aplikacja musi posiadac¢ funkcjonalnos¢, ktéra na biezaco bedzie odpytywac serwery
producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na serwerze.

Program ma umozliwia¢ administratorowi blokowanie zewnetrznych nosnikdw danych
na stacji w tym przynajmniej: Pamieci masowych, optycznych pamieci masowych,
pamieci masowych Firewire, urzagdzen do tworzenia obrazéw, drukarek USB, urzadzen
Bluetooth, czytnikow kart inteligentnych oraz urzadzen przenosnych.

Funkgja blokowania nosnikéw wymiennych, badz grup urzadzen ma umozliwiac
uzytkownikowi tworzenie regut dla podtaczanych urzadzen minimum w oparciu o typ,
numer seryjny, dostawce lub model urzadzenia.

Program musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia reguty na podstawie podtgczonego
urzadzenia. Dana funkcjonalnos¢ musi pozwalac na automatyczne wypetnienie typu,
numeru seryjnego, dostawcy oraz modelu urzadzenia.

Program ma umozliwia¢ uzytkownikowi nadanie uprawnien dla podtgczanych urzadzen,
w tym co najmniej: dostep w trybie do odczytu, peten dostep, ostrzezenie, brak dostepu
do podtaczanego urzadzenia.

Program ma posiadac¢ funkcjonalnos¢, umozliwiajaca zastosowanie regut dla
podigczanych urzadzen w zaleznosci od zalogowanego uzytkownika.

Program musi posiada¢ funkcjonalnos¢ umozliwiajgca zastosowanie regut dla
podtaczanych urzadzen w zaleznosci od zdefiniowanego przedziatu czasowego.

W momencie podtaczenia zewnetrznego nosnika aplikacja musi wyswietli¢
uzytkownikowi odpowiedni komunikat i umozliwi¢ natychmiastowe przeskanowanie catej
zawartosci podtagczanego nosnika.

System antywirusowy ma automatyczne wykrywac ustugi zainstalowane na serwerze i
tworzy¢ dla nich odpowiednie wyjatki.

Zainstalowanie na serwerze nowych ustug serwerowych ma skutkowa¢ automatycznym
dodaniem kolejnych wytgczen w systemie ochrony.

Dodanie automatycznych wytaczen nie wymaga restartu serwera.

Automatyczne wytgczenia majg by¢ aktywne od momentu wykrycia ustug serwerowych.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Administrator ma mie¢ mozliwos¢ wgladu w elementy dodane do wytaczen i ich edydji.
Brak koniecznosci ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji systemu
antywirusowego.

System antywirusowy ma mie¢ mozliwo$¢ zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadan z
poziomu dedykowanego modutu CLI (command line).

Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikow i zatgcznikdw poczty w bezpieczny
obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki musza by¢
przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

Wbudowane dwa niezalezne moduty heurystyczne — jeden wykorzystujgcy pasywne
metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujgcy aktywne metody heurystyczne
oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnie¢ mozliwo$¢
wyboru, z jakg heurystyka ma odbywac sie skanowanie — z uzyciem jednej i/lub obu
metod jednoczesnie.

Mozliwos¢ automatycznego wysytania nowych zagrozen (wykrytych przez metody
heurystyczne) do laboratoriow producenta bezposrednio z programu (nie wymaga
ingerengji uzytkownika). Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ okreslenia rozszerzen dla
plikdw, ktore nie beda wysytane automatycznie, oraz czy probki zagrozen beda
wysytane w petni automatycznie czy tez po dodatkowym potwierdzeniu przez
uzytkownika.

Mozliwos¢ wysytania wraz z probkg komentarza dotyczacego nowego zagrozenia i
adresu e-mail uzytkownika, na ktéry producent moze wysta¢ dodatkowe pytania
dotyczace zgtaszanego zagrozenia.

Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych probek
nowych zagrozen majg by¢ w petni anonimowe.

Mozliwos¢ recznego wystania probki nowego zagrozenia z katalogu kwarantanny do
laboratorium producenta.

W przypadku wykrycia zagrozenia, ostrzezenie moze zosta¢ wystane do uzytkownika
i/lub administratora poprzez e-mail.

Mozliwos¢ zabezpieczenia konfiguracji programu hastem, w taki sposdb, aby uzytkownik
siedzacy przy serwerze przy probie dostepu do konfiguradji systemu antywirusowego byt
proszony o podanie hasta.

Mozliwos¢ zabezpieczenia programu przed deinstalacja przez niepowotang osobe,
nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy probie
deinstalacji program ma pytac o hasto.

Hasto do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi by¢ takie samo.
Program ma mie¢ mozliwos¢ kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego
i w przypadku braku jakiej$ aktualizacji — poinformowac o tym uzytkownika i wyswietli¢
liste niezainstalowanych aktualizagji.

Program ma mie¢ mozliwos¢ definiowania typu aktualizagji systemowych o braku,
ktorych bedzie informowat uzytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne,
aktualizacje wazne, aktualizagje zalecane oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma by¢
mozliwo$¢ dezaktywadji tego mechanizmu.

Po instalagji programu, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ przygotowania ptyty CD, DVD
lub pamieci USB, z ktérej bedzie w stanie uruchomi¢ komputer w przypadku infekdji i
przeskanowac dysk w poszukiwaniu zagrozen.

System antywirusowy, uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB, ma umozliwia¢
petng aktualizacje silnika detekgcji z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

System antywirusowy, uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB, ma pracowac
w trybie graficznym.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Program ma by¢ wyposazony we wbudowang funkdje, ktéra wygeneruje petny raport na
temat stagji, na ktorej zostat zainstalowany, w tym przynajmniej z: zainstalowanych
aplikagji, ustug systemowych, informagji o systemie operacyjnym i sprzecie, aktywnych
procesow i potgczen sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts,
sterownikow.

System antywirusowy ma oferowac funkdje, ktéra aktywnie monitoruje i skutecznie
blokuje dziatania wszystkich plikow programu, jego procesow, ustug i wpisow w rejestrze
przed probg ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.

Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja silnika detekdji.

Program musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ tworzenia lokalnego repozytorium aktualizadji
modutow.

Program musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ udostepniania tworzonego repozytorium
aktualizacji modutéw za pomocg wbudowanego w program serwera HTTP.

Program musi by¢ wyposazony w funkcjonalnos¢ umozliwiajgca tworzenie kopii
wczesniejszych aktualizacji modutow w celu ich pdzniejszego przywrocenia (rollback).
System antywirusowy wyposazony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamieci, z
ktérego korzystaja wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody
heurystyczne).

Aplikacja musi wspiera¢ skanowanie magazynu Hyper-V.

Aplikacja musi posiada¢ mozliwo$¢ wykluczania ze skanowania procesow.

Dziennik zdarzen rejestrujgcy informacje na temat znalezionych zagrozen, dokonanych
aktualizacji modutéw i samego oprogramowania.

Program musi oferowa¢ mozliwos¢ przeskanowania pojedynczego pliku poprzez opcje
,przeciagnij i upusc”.

Program musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ skanera UEFI, ktory chroni uzytkownika poprzez
wykrywanie i blokowanie zagrozen, atakujacych jeszcze przed uruchomieniem systemu
operacyjnego.

Wbudowany skaner UEFI nie moze posiada¢ dodatkowego interfejsu graficznego i musi
byc¢ transparentny dla uzytkownika az do momentu wykrycia zagrozenia.

Wbudowany system IDS z detekcja prob atakéw, anomalii w pracy sieci oraz
wykrywaniem aktywnosci wirusow sieciowych.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ dodawania wyjatkdw dla systemu IDS, co
najmniej w oparciu o wystepujacy alert, kierunek, aplikacje, czynno$¢ oraz adres IP.
Program musi umozliwia¢ ochrone przed przytaczeniem komputera do sieci botnet.
Mozliwos¢ umieszczenia na liscie wykluczen ze skanowania wybranych plikéw, katalogow
lub plikow o okreslonych rozszerzeniach.

Program musi oferowa¢ mechanizm przesytania zainfekowanych plikéw do laboratorium
producenta, celem ich analizy, przy czym administrator musi mie¢ mozliwos¢ okreslenia,
czy wysytane majg by¢ wszystkie zainfekowane probki lub wszystkie z wytgczeniem
dokumentow.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ okreslenia typu podejrzanych plikdw, jakie beda
przesytane do producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty,
dokumenty.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ wytgczenia z przesytania do analizy producenta
okreslonych plikow i folderéw.
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Platforma zarzadzania informacja

System powinien by¢ oparty o jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA), tworzac centralng,
uporzadkowang baze dokumentéw i informacji: pism przychodzacych, wychodzacych i
wewnetrznych, polecen stuzbowych, umow, uchwat itp. System powinien rozwigzywac problemy
przeptywu informacji wewnatrz szpitala oraz pomiedzy szpitalem a podmiotami zewnetrznymi.
System musi spetnia¢ zadania archiwum zaktadowego, umozliwia¢ gromadzenie, ewidendje,
przechowywanie, zabezpieczanie i udostepnianie informacji archiwalnych.

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia konfiguracji w_zakresie wymaganych przeptywow

(workflow) bezposrednio z komorkami _merytorycznymi _administracji _w__ramach _analizy

przedwdrozeniowej.

Wraz z systemem Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé bazy danych, dostosowane do

wymogdw dostarczonego rozwiazania.

Zamawiajacy wymaga integradji pomiedzy systemem PZI a ERP w zakresie nastepujacych wymagan:

+  Mozliwos¢ pobierania danych kontrahentow z systemu ERP

+ Zatgczanie poczty e-mail do tworzonej sprawy (obstuga co najmniej w zakresie programow
Outlook i Thunderbird)

+ System dla dokumentéw pobranych ze skrzynek zewnetrznych np. e-mail, e-PUAP, oraz
zintegrowanych platform automatycznie oznaczy atrybut dokumentu w wersji elektronicznej.

L.p. Platforma Zarzgdzania Informacjg
1. Wymagania ogdlne

2. Oprogramowanie Platofrmy Zarzadzania Informacja musi posiadac architekture
trojwarstwowg, ztozong z:
a) serwera aplikacji,
b) elementu klienckiego funkcjonujacego w dowolnej, ogdinodostepnej przegladarce
internetowe,
C) serwera bazy danych

3. Rozwigzanie musi sktadac sie z dwoch czesci — zewnetrznej | wewnetrznej.

4. czes¢ wewnetrzng tworzy System  Elektronicznego Obiegu Dokumentow  (PZI)
zainstalowany na serwerze wewnatrz jednostki.

5. Czes¢ zewnetrzng tworzy PZI udostepniajacy informacje publiczne. Zainstalowany system
zewnetrzny powinien by¢ dostepny w sieci Internet.

6. Rozwigzanie ma posiada¢ mozliwosc integracji i podtaczenia zdalnych lokalizagji jednostki

7. Zamawiajgcy wymaga, aby Platforma PZI byta produktem opracowanym przez jednego
producenta.

8. Platforma PZI w czesci wewnetrznej powinna umozliwia¢ rozbudowe o silnik procesow WF.

9. PZI musi wspiera¢ dostep za pomoca przegladarek min. Mozilla Firefox, Google Chrome,
EDGE

10. Dostarczone w ramach niniejszego zamowienia Oprogramowanie musi dziata¢ w dowolnej

sieci komputerowej w standardzie TCP/IP
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Dostarczone rozwigzanie musi umozliwia¢ pracownikom wydajng prace. Odpowiednia
wydajno$¢ oznacza, ze system nie jest ucigzliwy dla uzytkownikdw i charakteryzuje sie
odpowiednio szybka reakcjg na dziatania uzytkownikéw przy szyfrowanym potaczeniu
miedzy przegladarka a serwerem, w warunkach petnej przepustowosci sieci wewnetrznej
Zamawiajgcego. Warunek ten nie dotyczy funkgji, ktére sg zwigzane z wykonywaniem
globalnych operadji na bazie danych takich jak np. sporzadzanie raportéw i jednoczesnie
nie sg wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem.

PZI musi posiada¢ mozliwos¢ dodania, jako zatgcznik dowolnego dokumentu w dowolnym
formacie (np. TIFF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, PNG, JPG, PDF itd.) badzZ pliku ze
skanera. Wielko$¢ repozytorium, w ktorym przechowywane sg dokumenty oraz wielko$¢
dodawanego pliku nie moga by¢ w zaden sposdb ograniczone warunkami licencji.

PZl musi by¢ otwarty i skalowalny, tzn. umozliwia¢ nieograniczong rozbudowe w celu
sprawnej jego adaptacji do istniejgcych ograniczen infrastruktury technicznej i zmieniajace;
sie liczby uzytkownikow.

PZI musi zapewni¢ konfigurowalne mechanizmy weryfikacji poprawnosci i kompletnosci
wprowadzanych danych (walidacje).

PZI musi umozliwia¢ wspotprace z silnikiem procesow BPMN.

PZI musi umozliwi¢ zaktadanie spraw z dokumentu niezaleznie od zrédta jego
pochodzenia. Zrddto pochodzenia tj. np. ePUAP, dokument przestany pocztg lub
kurierem, korespondencja przyniesiona osobiscie do kancelarii, dokument wptywajacy z
jednostki wewnetrznej szpitala, lub jakkolwiek inaczej dostarczony do miejsca gdzie
zostanie zaregjestrowany.

PZI musi umozliwia¢ wspotprace z czytnikami kodow kreskowych.

PZI musi umozliwia¢ opisywanie atrybutami pojedynczych dokumentow.

PZI musi umozliwia¢ walidacje danych formularzy stuzacych do opisywania dokumentow.
W PZI musi istnie¢ mozliwos$¢ zarzadzania uprawnieniami na poszczegdlnym dokumencie.
PZI musi umozliwia¢ nadawanie rol uzytkownikom.

PZI musi umozliwia¢ tworzenie grup uzytkownikow, ktére bedg mogty by¢ wykorzystywane
w obstudze procesu biznesowego.

PZI musi posiada¢ wbudowany rejestr zmian w ramach kazdego modutu oraz sprawy.

PZl musi pozwala¢ na generowanie raportow z danych przetwarzanych w systemie za
pomoca wbudowanego interfejsu nie wymagajacego znajomosci jezykdw programowania
oraz budowy kwerend SQL.

PZI musi umozliwia¢ generowanie historii obiegu dokumentu wraz ze wszystkimi zmianami
naniesionymi na formularzu.

PZI musi posiada¢ wbudowanga wyszukiwarke petno tekstowg w kazdym zdefiniowanym
rejestrze.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ wyszukiwania danych po tresci dodawanych do spraw zatgcznikow.
PZI musi pozwalac na grupowanie spraw wg. ustalonych dla rejestru kryteriow.

PZI musi pozwalac na zapisywanie wzorcow wyszukiwania i filtrowania.

Musi istnie¢ mozliwos¢ okreslania kolumn wyswietlanych w rejestrach.

PZl musi pozwoli¢ na zapisanie konfiguracji kolumn w rejestrze per uzytkownik (kazdy
uzytkownik moze miec¢ inny uktad kolumn)
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PZI musi pozwala¢ na okreslenie ilosci danych prezentowanych w rejestrze.

PZI musi pozwala¢ na eksport danych rejestrowych do pliku XLS lub CSV.

W PZI musi istnie¢ wewnetrzny mechanizm podgladu dokumentéw w formatach plikéw
min.: JPG, PNG, TIFF, BMP, PDF, MS Word, RTF.

PZl musi pozwala¢ na definiowanie statych widokéw filtrujgcych w oparciu o dane
zdefiniowane przez uzytkownika tworzgcego widok.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ wersjonowania dokumentéw. Uprawniony Uzytkownik musi
posiada¢ dostep do najnowszej oraz poprzednich wersji dokumentu w obrebie teczki
dokumentu.

W obrebie profilu pracownika musi istnie¢ mozliwos¢ definiowania szablonéw tekstow
standardowych dla dokumentu, ktore beda mogty by¢ uzyte w polach tekstowych przez
pracownika.

PZI musi posiadac historie zmian oraz historie przeptywu dokumentu w obrebie procesu
biznesowego.

Dostarczenie PZI nie moze wymusza¢ na Zamawiajagcym zakupu dodatkowych licencji
koniecznych do jego dziatania, w szczegdInosci nie moze wymusza¢ zakupu licendji na
baze danych i system operacyjny.

Dostawca PZI musi wykaza¢ mozliwo$¢ dostepu do kodow zrédtowych oferowanego
systemu PZI i mozliwos¢ wprowadzania zmian.

Komunikacja e-mailowa z uzytkownikiem — przejscie bezposrednio do sprawy z linka
informujacego o zgtoszeniu tj. bezposrednie przejscie do dokumentu z powiadomienia
mailowego z systemu.

Autoryzacja i administrowanie systemem

PZI musi posiada¢ z poziomu administratora mozliwos¢ konfigurowania formularzy i
podpinania ich pod sprawy lub dokumenty.

Zarzadzanie uzytkownikami z poziomu dedykowanego modutu administracyjnego
dostepnego przez przegladarke internetowa.

Weryfikacja (autoryzagja) uzytkownikow poprzez login i hasto.

Zarzadzanie politykg haset poprzez definiowanie:

- konfigurowalnej minimalnej dtugosci hasta,

- regut wymuszajacych, aby hasto zawierato duze i mate litery oraz cyfry lub znaki
specjalne,

- wymogu zmiany hasta nie rzadziej, niz co 30 dni,

Hasta musza by¢ przechowywane w formacie zaszyfrowanym.

Zapis sesji uzytkownikéw w logach.

Generowanie raportow z informacjg o uzytkownikach systemu, realizowanych zadaniach,
przyznanych dokumentach i sprawach.

Blokowanie dostepu do PZI dla wybranych uzytkownikdw przez administratora.

PZI musi umozliwia¢ budowanie oraz obstuge szablondw dokumentow przez
uprawnionych uzytkownikow.

Obstuga stownikéw zdefiniowanych dla proceséw biznesowych.

Podglad zadan przez uprawnionego uzytkownika, ktére dany uzytkownik aktualnie
posiada do wykonania.
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Okresdlanie dla spraw okres$lonego rodzaju (kategorii) czasu realizacji zadania przez
administratora.

Generowanie alertbw zwigzanych z przekroczeniem czasu wykonania w postaci
wiadomosci e-mail do wskazanych uzytkownikow.

PZI musi posiada¢ wbudowany mechanizm importu danych z plikdw, mozliwos¢ rejestradji
dokumentu z wiadomosci e-mail.

Obstuga skrzynek e-mail Zamawiajgcego poprzez interfejs PZI lub realizacja wymagania
poprzez integracje z programami pocztowymi.

PZI' musi umozliwia¢ administratorowi podglad kolejek wykonywanych zadan.

Kancelaria PZI

Mozliwosc rejestragji korespondencji przychodzacej oraz wychodzace).

Mozliwos¢  rejestracji  danych korespondencji  przychodzacej, takich jak: numer
korespondencji, data odbioru, data nadania, numer korespondencji wprowadzony przez
nadawce, zataczniki, opis itp.

Mozliwos¢ oznaczenia podczas rejestracji dokumentu atrybutu ,dokument w wersji
elektronicznej”(oznaczenie podczas rejestracji tego atrybutu na dokumencie spowoduje ze
do systemu bedzie mozna dotaczy¢ dowolny dokument w formie elektronicznej bez
koniecznosci drukowania go i oklejania kodem kreskowym)

System dla dokumentéw pobranych ze skrzynek zewnetrznych np. e-mail , e-PUAP oraz
zintegrowanych platform automatycznie oznaczy atrybut dokutemu w  wersji
elektroniczne.

System umozliwi skonfigurowanie dla wybranych osdb ograniczonego dostepu na
rejestrowanej korespondengji.

Mozliwo$¢ rozszerzania pol formularza rejestracji o pola zadeklarowane przez
Zamawiajgcego na etapie analizy przedwdrozeniowe;.

Podpinanie dokumentéw do teczek spraw wraz z nadawaniem numeru sprawie.

Obstuga w PZI wielu kancelarii.

System umozliwi monitorowanie zapoznania sie z korespondencja przez osoby do ktorych
byta dekretowana poprzez przedstawienie informacji o tym na liscie odbiorcow
dokumentow.

PZI musi umozliwia¢ odseparowanie dokumentow rejestrowanych przez rézne kancelarie
od siebie (zarzadzeni uprawnieniami).

PZI musi pozwalac na konfiguracje danych wyswietlanych przez uzytkownikow w obrebie
rejestru.

PZI musi pozwala¢ na uruchomienie wraz z rejestrowang korespondencjag zdefiniowanego
procesu biznesowego.

W obrebie rejestrowanej korespondendji mozliwos¢ dodawania wielu zatgcznikow.
Mozliwos¢ definicji uprawnien (dla oséb do tego uprawnionych) w obrebie rejestrowane]
korespondencji.

Mozliwos¢  wskazania korespondencji powigzanej zaréwno podczas rejestragji
korespondencji, jak i po jej zarejestrowaniu.

kaczenie korespondencji wychodzacej z przychodzacg wraz informacjg o uzyciu takiej
funkgji.
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Graficzne okreslenie terminu zatatwienia sprawy w rejestrze (kolor wskazujgcy termin
zatatwienia sprawy musi sie zmieniac wraz z uptywem czasu)

PZI'w ramach rejestréw musi pozwalac¢ na okreslenie w jakim stanie aktualnie znajduje sie
sprawa oraz kto jest jej posiadaczem.

PZI musi pozwalac¢ na udostepnianie korespondencji uzytkownikom systemu.
Definiowanie terminu odpowiedzi na zarejestrowane pismo wraz z przypomnieniem
uzytkownikowi, ktory powinien je zatatwic.

Rejestracja korespondencji wychodzacej przez jednostki Zamawiajgcego z mozliwoscig
wskazania, do jakiej kancelarii fizycznie zostanie dostarczona korespondencja.

PZI musi dawa¢ mozliwos¢ kancelarii weryfikacji i edycji korespondencji wychodzacej
rejestrowanej przez dziaty.

PZI musi pozwala¢ na zdefiniowanie rejestru korespondencji wychodzacej poza kancelaria.
Mozliwos¢ odrzucania korespondencji  wychodzacej rejestrowanej przez dziaty
nieuwzglednianie wskazanej korespondencji w raporcie korespondendji wychodzacej
okreslonej w pkt. 87 (pocztowa ksigzka nadawcza).

PZI musi umozliwia¢ w obrebie teczki dokumentu podglad wszystkich zatacznikow (bez
koniecznosci ich pobierania).

PZI musi umozliwia¢ generowanie raportow korespondencji przychodzacej oraz
wychodzacej w oparciu o dane zdefiniowane przez uzytkownika.

PZI musi umozliwia¢ tworzenie raportu korespondencji wychodzacej zgodnie z
wymaganiami szablonu Poczty Polskiej.

PZI musi umozliwia¢ generowanie zestawien ilosciowych korespondencji wychodzacej z
podziatem na typy wysytek.

Generowanie statych raportow korespondencji do PDF w oparciu o zdefiniowane pola w
rejestrach korespondencji.

Filtrowanie wprowadzonej korespondencji w oparciu o dane zawarte w formularzu.
Przypisanie korespondencji do terminarza systemowego 1j. terminarz uzytkownika dostepny w PZ|,
ktéry powinien realizowac nastepujace funkcjonalnosci:

e musi posiada¢ wbudowany mechanizm terminarzy pozwalajgcy na definiowanie terminarzy
indywidualnych oraz grupowych, umozliwiajgcy ustalanie i kontrole nad terminami.

e musi umozliwia¢ zarzadzanie terminarzami z poziomu panelu administracyjnego.
Administrator ma mie¢ mozliwos¢ utworzenia terminarza i przypisania go jednemu lub
wielu uzytkownikom. Dzieki temu w zaleznosci od uprawnien przydzielonych do danego
terminarza uzytkownicy moga wprowadzac i zarzadzac terminami w danym terminarzu.

e kazdy uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ udostepnienia catego swojego terminarza, z
uprawnieniami tylko do wgladu lub do zapisu, innemu uzytkownikowi do wgladu badz do
zapisu.

e przetozony musi posiadac¢ wglad do terminarzy swoich podwiadnych.

e musi mie¢ widok: dzienny, tygodniowy, miesieczny. W kazdym z tych widokow wyswietlane
sg informacje na temat ustalonych termindw.

e musi by¢ mozliwos¢ uruchomienia funkgji przypominania o zdarzeniach zapisanych w
terminarzach. Powiadamianie ma by¢ realizowane za pomocg wyskakujacego okienka, w
ktorym sa wymienione zdarzenia pochodzace ze wszystkich terminarzy, do ktérych dostep
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ma uzytkownik. Musi istnie¢ mozliwos¢ odtozenia przypomnienia o zdarzeniach na
okreslony czas dla wszystkich terminéw jednoczesnie oraz dla kazdego z osobna lub
odrzucenia powigzanego z usunieciem przypomnienia o wybranym terminie lub grupie
terminow

e musi umozliwia¢ dodawanie wybranych spraw, dokumentéw i notatek do terminarza.
Terminarz prezentuje dotgczone do terminu sprawy, dokumenty i notatki w terminarzu i
umozliwia podglad listy potaczonych spraw, dokumentéw i notatek bezposrednio z
terminarza.

e sprawy, dokumenty i notatki moga by¢ dodawane do istniejacego terminu lub utworzone
na ich podstawie nowe termin.

Zafaczanie poczty e-mail do tworzonej sprawy.

Automatyczne numerowanie sprawy na podstawie numeratorow zdefiniowanych dla
danego rejestru czy kancelarii.

Tworzenie wspolnej bazy nadawcow oraz odbiorcow z podziatem na osoby fizyczne oraz
osoby prawne.

PZl musi umozliwia¢ obstuge réznych typow/rodzajow korespondencji przychodzacej i
wychodzacej min.: wnioskow o udostepnienie dokumentacji medycznej, skarg i wnioskow,
pism i podan o prace, staze, praktyki, rezydentury

Obstuga korespondencji wewnetrznej

PZI musi umozliwiac¢ rejestracje korespondencji wewnetrznej

PZI' musi umozliwia¢ uruchomienie procesu obiegu w ramach rejestrowane)
korespondencji.

Musi istnie¢ mozliwos¢ podtaczania wielu zatacznikdw do danej korespondencji.
Korespondencjia wewnetrzna musi posiadac atrybuty (temat, opis, oczekiwany termin
realizagji oraz mozliwos¢ dodatkowego udostepnienia)

kaczenie korespondencji wewnetrznej z korespondencjg przychodzacg oraz wychodzaca.
Generowanie  korespondencji wychodzacej z korespondencji wewnetrznej bez
koniecznosci przepisywania pol oraz kopiowania zatacznikow.

PZI musi umozliwia¢ obstuge roznych typow/rodzajow korespondencji wewnetrznej min.:
dokumentacji dotyczgcej obstugi administracyjnej badan klinicznych i wnioskow o obstuge
pacjenta nieubezpieczonego.

Rejestr i obieg faktur PZI

Mozliwos¢  definiowania wielu réznych rodzajow/typow faktur posiadanych przez
Zamawiajgcego

Kazdy z rodzajow fakty musi pozwala¢ na uruchomienie odrebnego procesu obiegu
dokumentu.

PZI' w ramach typu faktury musi pozwoli¢ na definiowanie réznych atrybutow okna opisu
merytorycznego (np. dodawanie pdl typu stownik, opis, chceckbox).

PZl w ramach danego typu faktury musi pozwala¢ na zdefiniowanie metryki (wydruku
obiegu wraz z opisem merytorycznym, dekretami oraz danymi nagtéwkowymi
dokumentu).

System pozwoli na konfigurowanie oséb oraz dziatbw uczestniczacych w procesie dla
danego typu faktury.
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System pozwoli na edycje uprawnien dla danego typu /sciezki faktury.

PZI musi pozwala¢ na wybodr przez uzytkownika w obrebie formularza checi rejestradji
korespondencji na podstawie danych z rejestrowanej faktury. Mozliwos¢ rejestrowania
faktur przychodzacych jednoczesnie, jako korespondendji przychodzacej bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych czynnosci kancelaryjnych (jednokrotny opis dokumentu).
Mozliwos¢ podtgczenia skanu faktury poprzez zataczenie plikdw z dysku.

Rejestracja w obrebie w obrebie dokumentu, faktury wielu zatacznikow

Nadawanie nazw zatgcznikdw w oknie rejestracji dokumentu.

Rejestracja faktury z wieloma stawkami VAT.

Dodanie atrybutéw opisujgcych rejestrowany dokument faktury zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Wyswietlanie podgladow zatacznikow w obrebie sprawy faktury.

Mozliwos¢ pobierania danych kontrahentéw z systemu ERP

PZI musi pozwala¢ na uruchomienie procesu biznesowego zdefiniowanego przez
Zamawiajgcego oraz uruchomienie go podczas rejestracji faktury.

PZl musi pozwala¢ na opis merytoryczny zarejestrowanego dokumentu z podziatem na
pozydje, kwote pozycji oraz opis.

Opis merytoryczny faktury w oparciu o strukture kont Zamawiajacego lub opis
merytoryczny faktury w systemie ERP oraz obstuge rozliczenia faktury przez system ERP
PZI musi mie¢ mozliwos¢ pobrania struktury kont zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza
realizacje wymagania poprzez system ERP.

PZI musi umozliwia¢ opis merytoryczny faktury przez wielu uzytkownikdw jednoczesnie w
ramach jednej faktury.

PZI musi umozliwia¢ wskazanie osoby odpowiedzialnej za opis merytoryczny innej niz
wynikajaca z procesu biznesowego.

PZl musi umozliwia¢ generowanie dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych opis
merytoryczny do formatu PDF.

Generowane dokumenty powinny by¢ zataczane bezposrednio do teczki faktury, z ktorej
$3 generowane.

PZI musi posiadac historie akceptacji oraz obiegu dokumentu faktury.

PZI musi umozliwia¢ zarzgdzenie uprawnieniami dostepu do teczki faktury.

PZI musi umozliwia¢ definiowanie konsultacji w obrebie faktury.

PZl musi pozwala¢ na podglad danych opisu merytorycznego przez uzytkownikéw
zdefiniowanych w procesie biznesowym.

PZI musi pozwala¢ na filtrowanie faktur z okresleniem terminu ich ptatnosci oraz ze
wskazanym przeterminowanym terminem ptatnosci.

PZI' musi umozliwia¢ System definiowanie filtréw wyszukiwania zaawansowanego w
oparciu o dane zdefiniowane w systemie.

Generowanie raportow do formatu PDF na podstawie danych zdefiniowanych w filtrowaniu
przez uzytkownika systemu.

System umozliwi generowanie metryki dokumentu faktury.
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135. | Metryka dokumentu pozwoli na generowanie danych nagtéwkowych faktury, tgcznej kwoty
brutto, pozydji opisu merytorycznego, $ciezki obiegu dokutemu
136.  kaczenie faktury z innym dokumentem zarejestrowanym w systemie.

Wykonawca przeprowadzi prace wdrozeniowe PZI w podziale na trzy etapy/czesci:
. Analiza przedwdrozeniowa,
. Instalacja, dostawa licencji Oprogramowania oraz Oprogramowania Narzedziowego,
Konfiguracja oraz parametryzacja Systemu
. Instruktarze,

| etap: Analiza przedwdrozeniowa - bedzie obejmowac:

. Analize infrastruktury technicznej biura obstugi interesanta w zakresie niezbednego
do obstugi PZI sprzety,

. Przygotowanie przez Wykonawce opisu danych konfiguracyjnych, ktore powinny
zostac przygotowane przez Zamawiajacego (np. dane adresowe, NIP itp.),

. Przestanie do Zamawiajacego arkuszy konfiguracyjnych w celu pozyskania danych
wraz z instrukcjg wypetniania arkuszy,

. Weryfikacje lub opracowanie przez Wykonawce definicji procesow (procedur
WorkFlow) wspomaganych przez PZI.

. Przygotowanie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego szczegdtowego
harmonogramu instruktarzy oraz wdrozenia PZI

. Wykonawca zobowigzany jest do zaproponowania scenariuszy testowych
wdrazanego Systemu. Zaakceptowane przez Zamawiajgcego scenariusze beda
podstawg do przeprowadzenia odbiorow.

Zamawiajgcy przekaze dane konfiguracyjne w przygotowanych przez Wykonawce arkuszach
konfiguracyjnych w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy.

Il etap: Instalacja, dostawa licengi Oprogramowania oraz Oprogramowania Narzedziowego,
Konfiguragja oraz parametryzacja Systemu - bedzie obejmowac:

. Dostawe | instalacje niezbednego do obstugi PZI sprzetu, Oprogramowania PZI oraz
Oprogramowania Narzedziowego na serwerach wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym:

. Dostarczy¢ licencje (jedli wymagane) i zainstalowaC wymagane serwerowe systemy
operacyjne,

. Dostarczy¢ licencje (jesli wymagane), zainstalowac i skonfigurowac serwer SQL,

. Zainstalowac i skonfigurowac serwer aplikacji (np. IIS, JBoss, apache?, tomcat, itp.),

. Zainstalowac i skonfigurowac system PZI.

. Wprowadzenie procesow (procedur WorkFlow) obstugiwanych przez PZ|

. Wprowadzenie danych konfiguracyjnych dla PZI

. Wprowadzenie danych konfiguracyjnych dla Uzytkownikow Koncowych

. Wprowadzenie danych konfiguracyjnych niezbednych do potgczenia PZI z innymi

systemami (przedstawionymi w wymaganiach)
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. Wprowadzenie 1 publikaga formularzy  elektronicznych  wdrazanych  procedur
administracyjnych
. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia testow akceptacyjnych w siedzibie
Zamawiajgcego. W testach musi uczestniczy¢ pracownik Wykonawcy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego.

Uruchomienie systemu
Wykonawca w ramach uruchomienia wykona nastepujace prace:

a. wprowadzi strukture organizacyjng wraz z uzytkownikami na podstawie danych
przekazanych przez Szpital,

b. zaimplementuje JRWA obowigzujgce w jednostce,

C. skonfiguruje uprawnienia dla poszczegdlnych stanowisk pracy,

d. zaimplementuje sciezki przeptywu dokumentow zgodnie z uzywanymi w szpitalu obiegami

(np. faktur, wnioskow urlopowych, itp.),

Il etap: Instruktarze uzytkownikdw

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy gotowosci do przeszkolenia wszystkich swoich pracownikéw

w zakresie odpowiadajacym obowigzkom, jakie te osoby petnig w ramach dziatalnosci prowadzonej

przez Zamawiajagcego oraz w kontekscie funkgonalnosci wdrazanego przez Wykonawce

rozwigzania

Instruktarze majg na celu osiaggniecie odpowiedniej wiedzy z zakresu uzywania Systemu na

odpowiednich stanowiskach stuzbowych. Przeprowadzenie pakietu instruktarzy powinno zostac

odpowiednio skoordynowane z przeprowadzeniem procesu wdrozenia, a w szczegolnosci

z procedurg migracji danych.

Wykonawca moze przeprowadzic¢ instruktarze dla uzytkownikdw w wymiarze co najmniej 4 godzin

lekcyjnych:

1) instruktaze grupowe rozumiane jako instruktaze prowadzone w grupach do maksymalnie 15
0s0b, ktdre majg one polegac na prezentacdji dziatania systemu na jednym ekranie dla catej grupy
uczestnikow;

2) instruktaze przystanowiskowe rozumiane jako instruktaze w grupach maksymalnie 5 osobowych,
ktore majag polegac na szkoleniu kazdego uczestnika na komputerze na drodze bezposredniego
uzytkowania systemu.

Wykonawca zapewni sprzet na instruktarze (1 komputer dla kazdego uzytkownika w przypadku

instruktazu przystanowiskowego i projektor w przypadku instruktazu grupowego). Zamawiajacy

zapewni sale szkoleniowg celem realizacji instruktarzy.

Od decyzji Wykonawcy zalezy wybor formy szkolenia. Wybrana przez Wykonawce forma szklen

musi zagwarantowac, ze personel zdobedzie wiedze niezbedng do prawidtowej pracy w systemie.

Jednoczesnie Wykonawca moze taczy¢ obie formy, np. przeprowadzi¢ szkolenia grupowe w celu

zaprezentowania 0golnej logiki systemu a szkolenia przystanowiskowe dla konkretnych grup

personelu.

Zamawiajacy informuje, ze poszczegodlne grupy zawodowe personelu Szpitala to:

a) Lekarze —98 os6b umowa o prace i 170 umowa cywilnoprawna,
b) Pielegniarki — 476 0séb umowa o prace i 85 umowa cywilnoprawna,
C) Rejestratorki — 19 oséb,
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d) Fizjoterapeuci — 37 0sdb,

e) sekretarki med. — 31 oséb,

f)  Statystyka — 5 osdb,

g) Rozliczenia -2 0sob,

h) Apteka —110sob,

i) Administracja - 60 0séb,

j) Obstuga i tech. - 73 osoby,

k) Personel nizszy med. - 49 0sob,

) Personel wyzszy med. pozostaty 10 osdb,

m) Personel Sredni med. pozostaty - 20 0sdb,

n) Ratownicy med. - 8 osob umowa o prace 12 umowa cywilnoprawna,
0) Technicy RTG - 19 0séb umowa o prace 6 umowa cywilnoprawna,

Zamawiajgcy informuje, ze harmonogram ilosciowy i czasowy instruktazy zostanie zaproponowany
przez Wykonawce w trakcie analizy przedwdrozeniowe;j.
Liczba grup i szkolen winna wynika¢ z powyzszego z uwzglednieniem specyfiki i sposobu pracy
wdrazanego przez Wykonawce rozwiazania. Czas kazdego szkolenia winien by¢ dostosowany do
zakresu obowigzkéw i specyfiki wdrazanego przez Wykonawce rozwigzania w kontekscie ich
realizacji i powinien by¢ nie krétszy niz wartosci podane ponizej.
W ramach instruktarzy Wykonawca przeszkoli nastepujace grupy uzytkownikow:
a. Instruktarze dla uzytkownikéw koncowych w wymiarze okoto 8 godzin
lekcyjnych/grupe,
b. Instruktarze dla pracownikow kancelarii/dziennika podawczego, sekretariatow, biur
obstugi interesanta w wymiarze 4 godzin lekcyjnych /grupe,
Instruktarze dla kadry zarzadzajacej w wymiarze 4 godzin lekcyjnych /grupe,
d. Instruktarze dla administratorow systemu w wymiarze 8 godzin lekcyjnych /grupe”

Nr.  Wymaganie ‘

1. Zrealizowanie instruktarzy w zakresie obstugi i zarzadzania systemami: Elektronicznego
Zarzadzania Dokumentacja (zwanego dalej PZIl) oraz kazdym innym oprogramowaniem
niestandardowym dostarczanym w ramach postepowania - jesli wykonawca dostarczy inne
oprogramowanie niestandardowe - dla pracownikow Zamawiajacego w ramach projektu.
Szczegotowy zakres poszczegdlnych instruktarzy bedzie podlegat uzgodnieniu pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacy w ramach akceptacji harmonogramu i materiatow
szkoleniowych w zaleznosci od dostarczanego systemul.

2. | Schematy instruktarzy (w tym, m.in.: terminy, ilosci godzin, wymagany zakres, ilos¢ osob)
z innych systemow zostang ustalone z Wykonawca indywidualnie po podpisaniu umowy i
zapoznaniu sie przez Zamawiajgcego z warunkami minimalnymi w zakresie instruktarzy dla
kazdego z dostarczanych systemow.

3. Do kazdego modutu wspomagajgcego obstuge obszardw dziatalnosci  szpitala,
Zamawiajacy wskaze osoby, ktore Wykonawca przeszkoli.

4. Instruktarze zostang przeprowadzone w sposdb mozliwie jak najbardziej praktyczny przy
wykorzystaniu testowej instancji dostarczanego systemu na sprzecie zapewnionym przez
Wykonawce lub na komputerach wskazanych przez Zamawiajacego. Poszczegdine
zagadnienia zostang omowione przez Wykonawce w zakresie teorii i specyfiki a nastepnie
zaprezentowane w sposob praktyczny.
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Kazde zagadnienie zostanie podsumowane mozliwoscig zadawania dodatkowych pytan
uzupetniajgcych przez uczestnikdw Instruktarze i stosowanymi wyjasnieniami Wykonawcy,
wyczerpujacymi dane zagadnienie.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza przeprowadzania instruktarzy typu e-learning w zastepstwie
instruktarzy tradycyjnych.

6. | Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzanie instruktarzy przystanowiskowych rozumianych
jako instruktaze w grupach maksymalnie 5 osobowych, ktére maja polegac na szkoleniu
kazdego uczestnika na komputerze na drodze bezposredniego uzytkowania systemu

7. Wykonawca przeszkoli osoby petnigce obowigzki administratorow wskazanych przez
Zamawiajacy w zakresie zarzadzania uzytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania
i odtwarzania danych.

8. | Wykonawca zapewni przeinstruktarze administratoréw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie administracji i konfiguracji zaoferowanego systemu bazodanowego. Instruktarze
musi obejmowac¢ co najmnigj instalacje, konfiguracje bazy danych, obstuge narzedzi
administratora,  architekture  systemu, zagadnienia zwigzane z  zachowaniem
bezpieczenstwa, integralnosci i zabezpieczenia przed utratg danych, przywracaniem
danych po awari.

9. Zamawiajacy oczekuje, ze ilos¢ oraz program instruktarzy powinny gwarantowac
uzytkownikom systemu zapoznanie sie z wszystkimi funkcjonalnosciami jakie dostarczane
systemy oferuja i pozwala¢ pracownikom na rozpoczecie pracy w systemach.

10. Wykonawca zapewni:

a) zorganizowanie zaje¢ dostosowanych do poziomu wiedzy uczestnikow, tak aby
kazda z grup szkoleniowych wypracowata czas zajec szkoleniowych.
b) materiaty szkoleniowe niezbedne do nauki teoretycznej i praktycznej tresci
instruktarzy,
€) zapoznanie uczestnikéw przed rozpoczeciem Instruktarze z programem
Instruktarze oraz przekazania im harmonogramu realizowanych zaje¢,
d) organizadje instruktarzy grup pracowniczych w dni robocze w godzinach pracy,
e) przygotowanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym:
i) list obecnosci z podpisami uczestnikdw,
i) wystawienie uczestnikom zaswiadczen ukonczenia instruktarzu oraz zebranie
pisemnych o$wiadczen uczestnikow potwierdzajgcych ich odbidr,
i) stosowanie na wszystkich dokumentach (materiatach  szkoleniowych,
programach i harmonogramach instruktarzy, listach obecnosci, dziennikach
zaje¢, zaswiadczeniach itp.) oznaczenia o wspoOifinansowaniu projektu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wg obowigzujgcego wzoru,
Iv) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7/ dni od dnia zakonczenia
instruktarzy, nastepujgcych dokumentow:
(1) oryginatdw list obecnosci,
(2) oryginatu o$wiadczenia uczestnikow potwierdzajacych odbidr zaswiadczen
ukonczenia instruktarzu
(3) kserokopii lub skanu zaswiadczen o ukonczeniu instruktarzy,
(4) oryginatu sprawozdania ze zrealizowanych instruktarzy.

Strona |223z259



Zatgcznik nr 8 do SWZ

1. Zakres tematyczny instruktarzy z PZI musi obejmowac:

1. Rodzaje wspoiczesnej dokumentacji — krdtkie omowienie:

da.

SQ ™o a oo

dokument elektroniczny

kategoryzacja dokumentacji tworzonej, naptywajqcej i sktadanej w podmiocie
dokumentacja tworzqca akta spraw i nie tworzqca akta spraw

rodzaje przesytek wptywajgcych do podmiotu

przesytki przekazane pocztq elektroniczng

przesytki na nosniku papierowym

przesytki przekazane na informatycznym nosniku danych

przesytki przekazane na elektronicznqg skrzynke podawczg ePUAP

2. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, zatatwiania i rozstrzygania -

System Elektronicznego Zarzqdzania Dokumentacjq (PZI)

a.
b.

C
d.
e

f.

Pojecia { wazne terminy

Akty wewnetrzne dotyczqce sposobu  dokumentowania  przebiegu
zatatwiania [ rozstrzygania spraw

Koordynator czynnosci kancelaryjnych - zadania w PZI

Interoperacyjnosc znaku sprawy

Akta sprawy w PZ|

Metryka sprawy w PZI

3. Czynnosci kancelaryjne w systemie PZ|

d.

b.

Zadania punktow kancelaryjnych
[) otwieranie przesytek wptywajqgcych - wyjqtki
ii) rejestraca wptywdw (naklejanie identyfikatora) - wyjqtki
iii) Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) - wyjqtki
v) wprowadzanie metadanych
v) tworzenie [ prowadzenie sktadu chronologicznego w podziale na petne
odwzorowanie [ hiepetne odwzorowanie
Vi) prowadzenie sktadu informatycznych nosnikow danych
Vi) wypozyczanie i wycofywanie dokumentacji ze sktadu chronologicznego i
sktadu informatycznych nosnikéw danych
viii) przekazywanie do archiwum Zzaktadowego dokumentacji ze sktadu
chronologicznego i sktadu informatycznych nosnikéw danych
x) wysytka pisma papierowego | elektronicznego
Zadania kierownikow komorek organizacyjnych
[)  dekretacja pisma - wyjqtki
ij) dekretacja zastepcza
iii) akceptacja projektdw pism (jedno lub wielostopniowa)
iv)  podpisanie pisma
Zadania prowadzqcych sprawy
[) zaktadanie spraw
l) uzupetnianie metadanych
iiij) prowadzenie kompletnych akt sprawy
Iv) prowadzenie metryk spraw
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v) sporzqdzanie projektow pism
vi) dokonywanie akceptacji,
4. Korespondencja wewnetrzna w PZ|
a. udostepnianie pism,
b. przekazywanie pism,
5. Postepowanie z dokumentacjq w przypadku reorganizacji komdrek organizacyjnych
w PZ|

Zakres licencji na dostarczane w ramach zaméwienia oprogramowanie PZ|

Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst
jednolity Dz.U. nr 90 z 2006 r. poz. 631 z pézn. zm.), oswiadcza, ze z momentem ukonczenia prac
nad wdrozeniem aplikacji, udzieli Szpitalowi nieodptatnej i nieograniczonej w czasie licencji
niewytacznej na korzystanie z wdrozonej aplikagji, na nastepujacych polach eksploatacji:

a. wyswietlania, odtwarzania, przekazywania, udostepniania i stosowania
b. wielokrotnego wprowadzania do pamieci komputerdow,
C. dokonywania wszelkich modyfikacji programowych w zakresie korzystania z niego w celach

pierwotnych, za wyjatkiem oprogramowania, ktore istniato przed zawarciem Umowy,

d. rozpowszechniania i korzystanie z oprogramowania w sieciach zamknietych w obrebie
pracownikéw Licencjobiorcy, np. intranet.

e. korzystania z aplikagji na wtasny uzytek.

Licencja zostanie udzielona na czas nieoznaczony.

Licencjodawca udostepni Licencjobiorcy wymagane informacji dotyczacych programu.

Licencjobiorca nie bedzie miat prawa do publicznego rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu,

w tym najmu, sprzedazy lub dzierzawy programu oraz kopii oprogramowania.

Licencjobiorca nie bedzie miat prawa przenosi¢ praw wynikajgcych z licendji.

System dystrybugji informacji o pacjencie
System zintegrowany z HIS, ktérego celem jest prezentowanie na wyswietlaczach zlokalizowanych
w dyzurkach lekarskich i punktach pielegniarskich oddziatow szpitalnych zmontowanych na $cianach
pod sufitem, informadgji o:

*  przyjeciu pagjenta na oddziat,

*  koniecznosci przeprowadzenia wywiadu lub ankiety anestezjologicznej,

*  Zleceniu na konsultacje w innym oddziale,

«  zaplanowanych zabiegach operacyjnych,

*  Zleceniach dla pielegniarek podania lekow,

*  wykonania dodatkowych czynnosci pielegniarskich,

*  pobrania do badania laboratoryjnego materiatu.

*  przeprowadzenia badan diagnostycznych np. RTG, LAB.

*  przygotowania pacjenta do wypisu lub przekazania na inny odziat.
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Informacje beda wyswietlane na wyswietlaczach ekranowych - 20 szt. (5 wyswietlaczy o przekatnej
40 - 43" oraz 15 wyswietlaczy o przekatnej 27-32")

Ekran musi mie¢ wielkos¢ min. 27" — maks. 43" —w zaleznosci od mozliwosci instalacji w konkretnym
miejscu na oddziale — nalezy przed instalacjag skonsultowac wielkos¢ dostarczanego kazdego ekranu.

Rozdzielczo$¢ ekranu min. 1920 x 1080, regulacja kata pochylenia, montaz do sciany za pomoca
odpowiedniego uchwytu VESA. Zamawiajgcy dopuszcza, aby urzadzenie obstugujgce wyswietlacz
(komputer, laptop, terminal, itp.) mogto by¢ zamontowane (przymocowane) bezposrednio za
wyswietlaczem.

Alternatywny System dystrybugji informacji o pacjencie

Mozliwos¢ pracy na urzadzeniach mobilnych (Android 6.0+).

Mozliwos¢ zmiany sposobu wykorzystania sieci LAN i Internet.

Dostawa aplikacji dedykowanej do obstugi na urzadzeniach mobilnych wyposazonych wekran
dotykowy za pomoca sieci LAN (Wif)) na oddziatach szpitalnych zlokalizowanych na dyzurkach
lekarskich i w punktach pielegniarskich.

Aplikacja, ze wzgleddw bezpieczenstwa danych, nie moze taczy¢ sie bezposrednio do
bazy HIS, a jedynie poprzez dodatkowy zabezpieczony interfejs komunikadji (np.WebServices).
Dostep do aplikacji musi by¢ zabezpieczony hastem, a dane do logowania muszg by¢
identyczne z danymi logowania operatora do systemu HIS.

Aplikacja prezentuje co najmniej informacje o przebywajacych na oddziatach pacjentach
oraz o nowych przyjeciach na oddziat.

Aplikacja umozliwia podglad istniejgcy i dodanie nowych obserwacji lekarskich lub
pielegniarskich w zaleznosci od zalogowanego rodzaju personelu.

Podglad listy pagentdw znajdujacych sie na oddziale, na ktorym pracuje zalogowany
lekarz.

Podglad terminarza wizyt ambulatoryjnych lub zaplanowanych zabiegdw na sali
operacyjnej - zaleznie od uprawnien i miejsc pracy uzytkownika.

Mozliwos¢ zlecenia podania lekow przez lekarza - zlecenia pojedyncze, leki dorazne,
mieszanki.

Mozliwo$¢ podania przez pielegniarke lekdw zleconych przez lekarza.

Mozliwosc¢ zlecenia badan, diety, konsultadji przez lekarza poprzez historie choroby.
Sprawdzanie wynikdw zrealizowanych badan.

Mozliwos¢ uzupetnienia za pomoca aplikacji mobilnej formularza anestezjologicznego
przez anestezjologa.

W oknie dodawania/edycji obserwadji walidacja (ograniczenie) wprowadzenia daty i
godziny z przysztosci.

Mozliwos$¢ dodania nowego dokumentu w formie zdjecia wykonanego tabletem.
Mozliwos¢ podgladu dotaczonych do kartoteki dokumentow pacjenta w formie
elektronicznej (skierowania, wyniki, zgody, inne).

Mozliwos¢ dodania do historii choroby formularza do wywiadu przytdzkowego.
Mozliwos¢ zatwierdzenia zabiegu rehabilitacyjnego przez rehabilitanta.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania po zatwierdzeniu jej przebiegu.

Mozliwos¢ obstugi identyfikacji pacjentow po kodach kreskowych lub kodach QR z
zaszytym numerem historii choroby oraz posiadajgcych numer procesu leczniczego.
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Mozliwos¢ takiej konfiguragji, ze dla uzytkownikow zalogowanych na aplikacje mobilng na
dostepnych oddziatach bedg wyswietlane te pozycje, dla ktérych dany uzytkownik jest lekarzem
prowadzgcym.

Mozliwos¢ opisania w historii choroby poszczegdlnych pozycji, m.in: wywiad, ICD10/ICD9,
obserwacja dzienna, karta gorgczkowa, TISS.

Automatyczne otwarcie rekordu medycznego dotyczacego danego pacjenta po odczytaniu
kamerg tabletu kodu kreskowego na jego opasce identyfikacyjnej

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze wymogi, przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci z zapisami

Specyfikagji technicznej stanowigcej Zatgcznik nr 14 do SWZ.

System telekonsultacyjny i komunikacyjny
System wraz z oprogramowania, licencjami oraz wyposazeniem do transmisji dzwieku i obrazu w

technologii cyfrowej dla potrzeb komunikacji wewnetrznej jak réwniez z innymi jednostkami

medycznymi, oraz pacjentem.

W ramach systemu zostang uruchomione ustugi:

Konsylium lekarskiego - Potgczenie wielu lekarzy bedacych w réznych lokalizagjach (w
tym w innych szpitalach) w celu omawiania konkretnego przypadku medycznego lub
naukowego. W takim konsylium moze uczestniczy¢ pacjent ktory bedzie mogt pokazac
swoje schorzenie innym lekarzom uczestniczagcym w konsylium.

Kolejkowania rozmow wraz z informacja o ilosci oczekujacych w kolejce i szacowanym
czasie oczekiwania na potaczenie z konsultantem. Mozna na biezagco w przegladarce
internetowej $ledzi¢ stan kolejki. Dotyczy to konsultacji w relagji pacjent — lekarz.
Wysytki i odbior wiadomosci faksowych w wersji cyfrowej z wykorzystaniem skrzynki
email i dalsze procedowanie wiadomosci faksowej w  elektronicznym obiegu
dokumentow. Cyfrowy faks bedzie zintegrowany ze skrzynkg webmail z ktorej mozliwe
bedzie zarzadzanie faksami zarbwno przychodzacych, jaki i wychodzacych,
Archiwizacja danych. System bedzie mogt rejestrowac przebieg rozmowy konsultacyjnej
lekarz z lekarzem lub lekarz z pacjentem. Ustuga moze by¢ rowniez rejestrowana do
celow dowodowych jezeli wymaga tego specyfika pracy personelu w izbie przyjec,
stuzbach ratowniczych lub ochrony mienia.

Infolinii lub rejestracji pacjenta do lekarza i uruchomienie dowolnej ilosci rozproszonych
punktow rejestrujgcych z wykorzystaniem jednej wspolinej linii telefonicznej.

Minimalne wymagania dotyczace systemu:

1.

System musi realizowac nastepujgce funkcje zapewniajgce efektywnosc i
bezpieczenstwo komunikagji:

a) potaczenia gtosowe wysokiej, jakosci z wykorzystaniem kodekow
szerokopasmowych, w tym OPUS

b) potaczenia wideo, w tym potgczenia wielostronne dla minimum 9 uczestnikow,

) informowanie o aktualnym stanie dostepnosci innych uzytkownikow systemu
(dostepny/niedostepny/prosze-nie-przeszkadzac/przerwa/urlop),

d) interfejs uzytkownika umozliwiajacy fatwy dostep do informacji o

nieodebranych/odebranych/wykonanych potaczeniach, do poczty gtosowej, a
takze tworzenie wiasnych ksigzek adresowych
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e) mozliwo$¢ szyfrowania potaczen

System musi realizowa¢ nastepujace funkcje zapewniajgce efektywne zarzadzanie i

utrzymanie systemu telekomunikacyjnego:

a) zdalne zarzadzanie catym systemem przez interfejs www

b) dokonywanie zmian typu instalacja nowych terminali, zmiana ich parametréw,
przenoszenie ich na nowe miejsca pracy

) wykorzystanie mini-przetacznika sieciowego wbudowanego w terminal do
podtgczenia komputerow do sieci LAN (wspotdzielenie tgcza przez komputer i
terminal) celem obnizenia kosztéw budowy struktury sieci LAN w celu redukdji
ztozonosci sieci LAN, z mozliwoscig konfiguracji innych VLANOw dla gtosu i
danych.

Zapewnienie efektywnosci pracy uzytkownikow poprzez:

a) Mobilnos¢ i dostepnosc uzytkownikdw przez umozliwienie im logowania sie do
systemu z dowolnego terminalu ze zdefiniowanej puli

b) Mozliwos¢ dostepu z poziomu terminalu do informacji pochodzacych z
roznorodnych aplikacji merytorycznych

Q) Mozliwos¢ zdefiniowania dla uzytkownika pojedynczego numeru urzedowego,
obejmujgcego osobisty terminal uzytkownika w systemie oraz jego inne
urzadzenie komunikacyjne (np. telefon komorkowy)

d) Obstuga terminali bezprzewodowych stacjonarnych i mobilnych.

Funkcjonalnos¢ systemu zunifikowanej komunikacji w zakresie obstugi potaczen i

terminali w zakresie telefonii oraz wideo musi obejmowac:

a) Zestawianie potaczen w oparciu o zdefiniowany plan numeradji
b) Mozliwos¢ odrzucania potgczen
Q) Mozliwos¢ warunkowego przekazania potgczenia, gdy abonent rozmawia albo

nie odbiera potaczenia, albo tez bezwarunkowo wszystkich potgczen z
rozréznieniem stanu dostepnosci

d) Parkowanie potaczen oraz funkcje CallPickup

e) Obstuga potaczen na bazie numeradji skroconej, numeréw E.164 oraz
identyfikatoréw SIP URI.
Obstuga potaczen oczekujacych

9) Identyfikacja potaczen przychodzacych

h) Dostep do ksigzki telefonicznej bezposrednio z ekranu terminala

D) Obstuga klawiszy szybkiego wybierania numerow

J) Podglad stanu innych linii/numerow

k) Przekazywanie (transfer) potgczen

) Oddzwanianie (Callback)

m) Funkcje grup huntingowych z kolejkowaniem potaczen oraz odtwarzaniem dla
potaczen oczekujacych zapowiedzi powitalnej i zapowiedzi w trakcie
oczekiwania.

n) Realizacja audiokonferencji aranzowanych w trybach ad-hoc (rozumianym,

jako: wydzwanianie przez organizatora konferendji kolejno do osob, ktore maja
uczestniczy¢ w konferencji i kolejne dotaczanie ich do nigj) i planowym
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(rozumianym, jako: samodzielne wdzwonienie sie 0sob, ktore maja
uczestniczy¢ w konferencji na podany wczesniej numer), z mozliwoscig udziatu
w nich fgcznie nie mniej niz 10 stron konferendji w jednej lub wielu
konferencjach.

Mozliwosc realizacji wideokonferencji z mozliwoscig dotaczenia do nigj
uczestnikow "tylko audio" za pomoca linii telefonicznych,

Funkcjonalnos¢ sekretarsko-dyrektorska, w tym monitorowanie linii dyrektora
przez sekretariat, ograniczanie potgczen do dyrektora, mozliwos¢ wigczenia
przez dyrektora statusu ,nie przeszkadzac” oraz funkcje interkom.

Logowanie abonenta na telefonie IP, z zachowaniem profilu zalogowanego
abonenta (numery linii, uprawnienia abonenckie, ustawienia obstugi potaczen)
wbudowana funkgjonalnos¢ "Live Chat" umozliwiajaca kontakt pomiedzy
uzytkownikami systemu, a odwiedzajgcymi firmowa strone internetowg za
pomoca chatu, potgczenia gtosowego lub wideo.

Funkcgjonalnos¢ w zakresie zarzadzania potgczeniami musi obejmowac:

a)

b)

Ograniczanie mozliwosci potaczen (restrykdje), w tym z wymaganiem podania

kodu dostepul.

Mozliwos¢ generowania raportow potaczen Call Detail Recorts (CDR),

zawierajacych, co najmnigj informagje statystyczne o numerach abonentow

wywotujgcego i wywotywanego, O czasie rozpoczecia i zakonczenia potaczenia

— dla celéw pdzniejszego tworzenia zestawien wykorzystania systemu

telekomunikacyjnego przez jego uzytkownikow

Mozliwos¢ zdefiniowania pojedynczego numeru biznesowego na stacjonarnym

terminalu uzytkownika, ktérego wywotanie przez potaczenie przychodzgce z

wnetrza systemu lub z zewnatrz (z sieci PSTN) spowoduje automatyczne

jednoczesne propagowanie tego potgczenia na inne zdefiniowane przez

uzytkowane numery urzadzen mobilnych (nie mniej niz cztery). Po odebraniu

takiego potgczenia na ktérymkolwiek z nich musi by¢ mozliwe przenoszenie

potaczenia pomiedzy urzadzeniem mobilnym a terminalem uzytkownika bez

koniecznosci przerywania potaczenia

Logiczne przypisanie do wielu terminali jednego i tego samego numeru (np.

do terminala stacjonarnego i terminala bezprzewodowego)

Narzedzia do centralnej konfiguradji i zarzadzania systemem dla

administratora, dostepne poprzez przeglgdarke www.

Narzedzia zarzadzania dla uzytkownikdw koncowych dostepne przez

przegladarke internetowa, dajace im mozliwos¢ konfiguradji podstawowych

parametrow ich terminala, zrealizowane w jezyku polskim

wybor sposobu kompresji gtosu i wideo dla potaczenia - obstuga, co najmniegj

standardow:

ga) G.71, G.729 —dla zachowania zgodnosci systemu

telekomunikacyjnego ze starszymi typami telefonéw IP oraz
zapewnienia mozliwosci wspotpracy z systemami
telekomunikacyjnymi innych producentow
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gb)  G.722, OPUS - dla zapewnienia potaczen gtosowych o podwyzszonej
jakosci dzwieku

g.c) ILBC —dla zapewnienia mozliwosci wykorzystywania terminali [P
objetych systemem telekomunikacyjnym w lokalizacjach objetych
tgczami o stabych lub niegwarantowanych parametrach jakosciowych
QoS (np. potgczenia VPN),

h) automatyczne wybieranie drogi (Auto Route Selection)

i) mozliwos¢ routingu potgczen na bazie czasu i daty, obstuga routingu telefonii
na bazie klasycznej numeracji telefonicznej oraz routingu na bazie SIP URI.

) narzedzia dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego
terminali

k) obstuge standardowych protokotow komunikacyjnych SIP - w zakresie

komunikacji z terminalami IP i bramami gtosowymi oraz trunkami IP/SIP do
innych systemow telekomunikacyjnych, a takze dla zapewniania przenoszenia
informacji o dostepnosci uzytkownikow systemu

)) mozliwos¢ realizadji ustugi wideotelefonii z wykorzystaniem terminali
wideotelefonicznych

m) mozliwos¢ realizacji ustugi wideotelefonii z wykorzystaniem aplikacji webowej

n) mozliwos¢ zabezpieczania sygnalizadji za pomoca standardowego protokotu
TLS

0) mozliwos¢ zestawiania potgczen szyfrowanych w oparciu o standardowy

protokét sRTP zarowno pomiedzy terminalami IP, jak tez i do bram gtosowych
9)) system sterowania potaczeniami powinien realizowac funkcje kontroli
wykorzystania pasma w sieci poprzez mechanizm Call Admission Control.
Terminale systemu musza mie¢ mozliwo$¢ dowolnego przenoszenia w obszarze sieci
IP (np. przetaczania do innych portéw LAN) bez koniecznosci zmiany jakichkolwiek
ustawien w systemie. Odtgczenie i ponowne podtaczenie terminala nie moze
powodowac utraty badz zmiany jego ustawien.
Mozliwosc¢ realizagji funkcjonalnos¢ tworzenia i obstugi indywidualnych zapowiedzi
poczty gtosowej przed przekierowaniem potgczenia do skrzynki.
Mozliwosc¢ realizacji funkcjonalnos¢ tworzenia i obstugi indywidualnych zapowiedzi
abonenckich przed zestawieniem potgczenia przychodzacego do abonenta.
Funkcje emitowania muzyki podczas zawieszenia obstugiwanego potaczenia
telefonicznego (ang. Music on Hold). Wymagana jest realizacja emitowania muzyki w
sieci IP w trybie rozsiewczym (multicast) oraz w postaci indywidualnych, oddzielnych
sesji (unicast).
Funkcje zapowiedzi stownych IVR w ramach centralnego systemu zapowiedzi bez
ograniczen w ilosci zagniezdzen.
Terminowanie potaczen telefonicznych i ich automatyczng obstuge przez system
zapowiedzi IVR (Interactive Voice Responder), definiowang przez skrypty budowane
przez graficzne narzedzie. Obstuga skryptu musi umozliwiac:
a) odgrywanie zapowiedzi gtosowych (pliki .wav)
b) odczyt i interpretacje sygnatow DTMF

Strona |230z259



12.

13.

4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.
23.

24.

Zatgcznik nr 8 do SWZ

) mozliwosc¢ siegania do danych w zrodtach HTTP/XML i bazach danych

d) przy obstudze kolejkowania potagczen odczytywanie danych systemowych
takich jak liczba oséb oczekujacych w kolejkach

e) przy obstudze kolejkowania potgczen mozliwos¢ przesytania danych do
programu, ktorym dysponuje agent systemu na swoim komputerze PC

f) kolejkowanie potgczenia do wybranej kolejki z przypisang do nich grupa
agentow

) zarezerwowanie zdefiniowanego czasu dla zamkniecia potgczenia, do celéw

sporzadzenia notatki oraz wpisania danych do innych aplikacji,
h) przy obstudze kolejkowania mozliwos¢ konfiguracji dla kazdego agenta
indywidualnych dzwonkéw dla kazdej kolejki na ich terminalach IP.
Mozliwos¢ rozbudowy o funkcje pobierania i zapisu informacji do zewnetrznych baz
danych w ramach funkgji skryptu IVR.
W ramach kolejkowania potaczen system powinien mie¢ mozliwos¢ obstugi wielu
kanatow komunikacji, co najmniej: telefonie (gtos), chat i potaczenia wideo. Musi mie¢
mozliwos¢ rozbudowy o obstuge kampanii wychodzgcych (outbound).
System musi realizowac funkcje kolejkowania Contact Center dla potaczen gtosowych
oraz dla potgczen wideo.
W ramach funkgji kolejkowania osoby delegowane do obstugi kolejek ACD musza
posiada¢ webowg aplikacje na PC dedykowang do obstugi potaczen oraz edycji stanu
gotowosci (gotowy/nie gotowy/wylogowany) do przyjmowania kolejnych potaczen.
Osoby delegowane do obstugi musza mie¢ mozliwos$¢ wykorzystania telefonu IP do
obstugi potaczen oraz edycji stanu gotowosci (gotowy/nie gotowy/wylogowany) do
przyjmowania kolejnych potaczen.
System powinien realizowac funkcje nadzorcze w zakresie generowania raportow
historycznych oraz biezacych z pracy systemu oraz pracy poszczegdlnych agentow.
Funkcje Contact Center powinny byc realizowane przez aplikacje opartg o protokot IP
oraz zintegrowany z systemem sterowania oraz bramami gtosowymi systemu telefonii.
Nie dopuszcza sie stosowania systemow hybrydowych, gdzie serwer ACD jest
wyposazony w oddzielne interfejsy TDM.
Funkcje kolejkowania powinny uwzglednia¢ kierowanie potaczen na bazie umiejetnosci
(skill based routing), co najmniej 5 poziomdw umiejetnosci osob.
System powinien mie¢ mozliwo$¢ obstugi funkcji nadzorczej monitorujgcej stanowiska
(Supervisor) w formie dedykowanej aplikacji webowej do kontroli, jakosci i
monitorowania kolejek.
System powinien umozliwia¢ agregacje informacji o dostepnosci uzytkownika
korzystajacego z roznych terminali i udostepniac jg dla komunikatoréw programowych
oraz innych aplikacji wykorzystujacych takg informacje.
System powinien wspiera¢ protokoty standardowe SIP oraz XMPP
System powinien wspiera¢ funkcje ,group chat” (czat z wieloma osobami
jednoczesnie).
System musi realizowac funkdje zdalnego zarzgdzania potgczeniami telefonicznymi
realizowanymi z terminala abonenta poprzez funkgje CTI na bazie komunikatora
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abonenta. Funkdja sterowania telefonem musi by¢ dostepna co najmniej dla
abonentéw wyposazonych w telefon IP, kompatybilny do sterowania poprzez CTI.
Informacja o dostepnosci powinna uwzgledniac kilka zrédet informacji:

a) zajetos¢ abonenta w czasie rozmowy telefonicznej,
b) W czasie potgczenia wideo,
) zajetos¢ zdefiniowang samodzielnie przez uzytkownika poprzez wpis statusu

obecnosci do komunikatora uzytkownika.
Musi posiadac funkcje w zakresie zarzadzania:

a) Jezyk skryptowy na potrzeby konfiguradj,

b) Strumieniowanie rekordéw CDR na potrzeby audytu,

Q) Logi podsystemow na potrzeby diagnostyki,

d) SNMP,

e) Funkcje archiwizacji i odtwarzania konfiguracji systemu,

Musi wspiera¢ mechanizmy w zakresie bezpieczenstwa:

a) Szyfrowanie potaczen Secure Real-Time Transport Protocol z wykorzystaniem
AES,

b) Szyfrowanie potaczen sygnalizacyjnych z wykorzystaniem TLS/SSL,

) Szyfrowanie komunikacji z aplikagami mobilnymi

d Obstuga kodow bezpieczenstwa/PIN dla potgczen do spotkan,

Informacja o udziale uczestnikow audio w konferengji wideo na ekranie
potaczenia.
Musi umozliwia¢ obstuge wielu réwnoczesnych konferencji wspoétdzielonych, tzn. bez
przypisanego gospodarza spotkania. Wymagana obstuga co najmniej 10
jednoczesnych konferencji wspétdzielonych bez limitu wielkosci konferencji.
System wideokonferencji musi pozwala¢ na
a) rozproszenie geograficzne w co najmniej dwoch lokalizacjach przy zatozeniu
spefnienia wymagan technicznych na tgcza miedzy nimi.
b) dopasowanie widoku ekranu powitalnego konferencji, np. dodanie graficznego
logo organizadji.
) Przeprowadzanie konferencji w trybach:
ca) Jeden do jednego
c.b)  Wielu do wielu
c.C) Jeden do wielu (wideoszkolenia)
Musi posiadac funkcjonalnos¢ nagrywania spotkan wideo wg ponizszych wskazan:

a) Musi umozliwia¢ nagrywanie, co najmniej 10 jednoczesnych spotkan wideo.
b) Nagrywanie spotkan musi by¢ realizowane, w jakosci co najmniej 1080p30.
Musi umozliwia¢ nagrywanie potaczen audio wg ponizszych wskazan:

a) Konfiguracja nagrywania dla kazdego abonenta osobno

b) Mozliwo$¢ nagrywania tylko potgczen zewnetrznych lub wszystkich

) mozliwos¢ zablokowania wytgczenia nagrywania przez abonentow

wspotpraca z systemami rozgtoszeniowymi bez limitu koncowek (multicast paging)
mozliwos$¢ tworzenia grup rozgtoszeniowych poza siecig lokalng (unicast paging)
Wbudowany serwer fax2mail
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35. W ramach prac wdrozeniowych wymagane jest takze wykonanie instalacji i konfiguragji
sprzetu niezbednego do realizagji zadania - w tym serwera, urzgdzen sieciowych oraz
telefonow (6 aparatow telefonicznych) a takze petne uruchomienie systemu VoIP w
szczegodlnosci uruchomienie Sciezek ivr, konfiguracja raportéw oraz kopii zapasowych

36. W ramach wdrozenia wymagane jest szkolenie personelu z wdrozonego
oprogramowania

Alternatywny System telekonsultacyjny i komunikacyjny
Oprogramowanie posiada funkcjonalnos¢ komunikatora dla personelu medycznego,
stuzgcego do komunikadji z pozostatym personelem i/lub z pacjentem
Ustuga e-Powiadomienia udostepnia funkcjonalnosci informowania pacjenta lub pracownika
medycznego o zblizajgcym sie terminie realizagji ustugi zarejestrowanej w Systemie.
Uzytkownik korzystajacy z ustugi e-Powiadomienia, powiadamiany bedzie przy pomocywiadomosci
poczty elektronicznej i/lub wiadomosci SMS o zblizajacych sie terminach zwigzanych z prowadzonym
leczeniem w danej placowce. Dziatanie ustugi spetnia obowigzek wynikajgcy wprost z art. 23a ust. 1
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o$wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkow
publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135, z pdzn. zm.). Zgodnie z ktérym Swiadczeniodawca, o
ktorym mowa w art. 20, jest obowigzany umoZzliwi¢ $wiadczeniobiorcom umawianie sie droga
elektronicznag na wizyty, monitorowanie statusu na liscie oczekujgcych na udzielenie $wiadczenia oraz
powiadamianie o terminie udzielenia swiadczenia. Ustuga posiada funkcjonalnos¢ okreslona
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalnosci dla  systemow
teleinformatycznych umozliwiajacych realizacje ustug zwigzanych z prowadzeniem przez
swiadczeniobiorcéw list oczekujacych na udzielenie $wiadczenia opieki zdrowotnej z dnia 7 lipca 2017
r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1404).
Ustuga udostepnia funkcjonalno$¢ przekazywania pacjentom informacji przypominajacej o
planowanej wizycie, zmianie jej terminu lub jej odwotaniu za pomoca wybranego medium
komunikacyjnego (SMS, mail, dwoma sposobami réwnoczesnie) w zaleznosci od preferencji
uzytkownika (parametr w profilu uzytkownika).
Poprzez ustuge istniegje mozliwos¢ przekazywania pacjentom innych informacji na Zadanie
uprawnionego pracownika szpitala/przychodni. Adresatami powiadomienia mogg by¢: wskazany
pacjent, grupa pacjentéw (wybrana z uzyciem filtra daty i godziny oraz/Iub jednostki organizacyjne)),
Wszyscy pacjenci.
Istnieje mozliwos¢ okreslania przez Administratora Systemu, tresci korespondendji e-mail
i SMS-owej do pacjentdw, ktdrzy majg zarejestrowang wizyte.
Mozliwosc¢ cyklicznego  wysytania wiadomosci  SMS i e-mail do pacjentéw:

*NFZ,

* Abonamentowych,

* Prywatnych,

* Innych.
Obstuga wysytania powiadomien SMS jednorazowych powyzej 160 znakow -maksymalna dtugosd
wiadomosci z polskimi znakami to 402 znaki, po przekroczeniu tej wartosci tres¢ wiadomosci SMS
bedzie zamieniana na wersje bez polski znakow.
Mozliwos¢ ustawienia zakresu godzinowego wystania wiadomosci SMS.
Walidacja na wysytke powiadomien dla pacjentdw, ktérzy zostali oznaczeni jako
zmarli/nieaktywni. Mimo wprowadzonych danych kontaktowych w kartotece pacjentataki pacjent nie
jest widoczny w module powiadomien.
Ustuga umozliwia przypominanie o zaplanowanej wizycie lub badaniach diagnostycznych oraz
informacji o potrzebie dostarczenia dokumentdw (np. oryginat skierowania). Ponadto ustuga e-
powiadomienia dedykowana jest do zdarzen typu:
dokonanie rezerwadji terminu wizyty, jej zmianie lub odwotaniu.
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Ustuga posiada mechanizmy umozliwiajace integracje z centralg VOIP w celu
automatycznej identyfikacji pacjenta w obszarze dziatania Call Center.

Mozliwos$¢ ustawienia liczby dni przed wizytg, kiedy pacjent ma otrzymac wiadomos¢.

Utworzenie tresci automatycznej wiadomosci SMS.
Podglad listy oséb, do ktdrych zostata wystana wiadomos¢.
Mozliwo$¢ wysytki wiadomosci wg rodzaju pfatnika i ustugi.
Mozliwo$¢ definiowania grup pacjentéw lub personelu i wysytki wiadomosci do tych
grup pacjentéw lub grup personelu.
Mozliwosc¢ wyswietlenia informacji o pacjentach  posiadajgcych  niepetne  dane
kontaktowe oraz oznaczenie zgdd na wysytanie powiadomien.
Mozliwo$¢ utworzenia grupy do wysytki powiadomien z uwzglednieniem kryteriow:

* Zakres daty urodzenia,

* Rok urodzenia,

* Migjscowos,

* Deklaracja POZ.
Mozliwos¢ konfiguracji  wysytania powiadomien o nowych wynikach badan:
- Wylaczone - powiadomienia o  wynikach  badan nie bedg rozsytane,
Wiaczone, jedna wiadomos¢ na zlecenia — dla zlecen posiadajgcych wiecej niz jedna pozycja
badania, po nadaniu statusu zatwierdzenia na wyniku badania bedzie wysytanejedno
powiadomienie dla pierwszego zatwierdzonego badania,
Wiaczone — wiele wiadomosci na zlecenie — dla zlecen posiadajgcych wiecej niz jedna pozycja
badania, po nadaniu statusu zatwierdzenia na wyniku badania, bedzie wysytanewiele
powiadomien, tj. po otrzymaniu pierwszego powiadomienia w przypadku nadejscia kolejnego
zatwierdzonego badania, system analizuje, czy wysta¢ kolejne
powiadomienie.
Na oknie tworzenia wiadomosci jednorazowych oraz cyklicznych widnieje komunikat o
ilosci wysytanych powiadomien.
Dzielenie wysytki powiadomien masowych - mozliwos¢ konfiguragji ilosci wysytanych
powiadomien podczas sesji.
Mozliwo$¢ konfiguracji powiadomien email w formacie HTML.
Po wywotaniu okna z edycjg powiadomienia dla wiadomosci email istnieje mozliwos¢modyfikadji
wizualnej powiadomienia za pomocg dostepnych funkcji oraz poprzez
modyfikacje kodu HTML.
Ustuga jest dedykowana dla personelu medycznego oraz partneréw i umozliwia ich
zdalng konsultacje poprzez utworzenie zlecenia za pomocg portalu e-platformy.
Dostep do ustugi e-Konsultacja jest mozliwy z poziomu e-platformy za posrednictwem portalu WWW
Zamawiajgcego w sieci Internet oraz sieci wewnetrznej osrodka. Dostep do ustugi jest mozliwy
wytacznie po zalogowaniu sie uzytkownika do e-platformy -
uzytkownik musi posiadac¢ konto w e-Platformie.
Ustuga dedykowana jest dla personelu medycznego Zamawiajgcego, jednakze w celu jgj
konfiguracji dostep do ustugi muszg posiadac rowniez uprawnieni administratorzyZamawiajgcego.

Udostepnione uzytkownikowi funkcjonalnosci ustugi e-Konsultacja zaleza od jego roliprzypisanej
do e-platformy —w t.: pracownik  Zamawiajacego, administrator

Zamawiajacego.

Ustuga e-Konsultacje wykorzystuje technologie transmisji obrazu i dZzwieku w sposébszyfrowan

(bez mozliwosci dostepu dla 0séb postronnych), dzieki czemu pracownicy

moga konsultowac sie w czasie rzeczywistym.

Ustuga e-Konsultacje pozwala na udostepnianie podczas telekonferencji informacji oraz

zatgcznikow plikowych np. zatgczania do badania obrazu z dysku lokalnego.

Ustuga posiada funkcjonalnos¢ prowadzenia ewidendji zlecen wraz z Sledzeniem historii
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ich zmian.

Korzystanie z ustugi jest mozliwe ze stacji roboczych, laptopow i tabletow.

Ustuga udostepniona jest na stronie WWW Zamawiajagcego, w sieci Internet, jak i w sieci
wewnetrznej (intranet).

Ustuga pozwala na udostepnianie offline (w formie wymiany komunikatow tekstowych)
informacji tekstowych oraz zatacznikéw plikowych. W tym przypadku nie jestwymagana jednoczesna
obecnos¢ konsultujgcych sie pracownikow.

Uprawniony pracownik Zamawiajgcego posiadajacy konto w e-platformie po zalogowaniu sie do e-
platformy i wybraniu ustugi e-Konsultacje ma dostep do:

* |isty 0s6b (pracownikéw Zamawiajacego) $wiadczacych konsultacje dla innych
pracownikéw Zamawiajacego,

* listy trwajgcych konsultagji, ktorych udziela pracownik,

* listy trwajgcych konsultagji, ktore swiadczy pracownik,

* |isty archiwalnych konsultagji.

Pracownik Zamawiajacego po wybraniu osoby, z ktérg chce przeprowadzi¢ konsultacje moze
przesta¢ do pracownika konsultujgcego wiadomos¢ tekstowa, plik lub wykona¢ potaczenie wideo.
Potaczenie wideo moze nastapic tylko w przypadku, jesli pracownik konsultujgcy bedzie w tym samym
czasie zalogowany do e-platformy, tj. bedzie dostepny do przeprowadzenia konsultagji.

Po wybraniu z listy trwajacych konsultagji, ktore $wiadczy pracownik, jest mozliwos¢ otrzymania i
przestania do innego pracownika wiadomosci tekstowej, plikodw lub wykonania potaczenia wideo (jesli
pracownicy beda w tym samym czasie zalogowani do e-platformy).

Pracownik Zamawiajacego posiadajacy uprawnienia administratora ma mozliwo$¢ definiowania nazw
konsultacji wraz z przypisaniem pracownikdw Zamawiajgcego (posiadajgcych konta w e-platformie)
ktérzy moga $wiadczy¢ poszczegdlne ustugi lub z

nich korzystac.

Korzystanie z ustugi e-Konsultacji nie wigze sie z koniecznoscig instalacji po stronie
uzytkownikéw dodatkowego oprogramowania.

Ustuga pozwala na potgczenie pomiedzy urzadzeniami zalogowanych uzytkownikow.

Ustuga ma mozliwos¢ zabezpieczonej transmisji obrazu i dzwieku.

Pracownik Zamawiajgcego ma mozliwos¢ wybrania konsultacji lub osoby, z konsultacji
ktorej chce skorzystac.

Pracownik Zamawiajgcego ma mozliwos¢ wybrania konsultagji, ktérg chce zrealizowac.

Pracownik Zamawiajgcego  ma mozliwos¢  rozpoczecia i zakonhczenia  realizacji
konsultacji.

Pracownik Zamawiajgcego ma mozliwos¢ nagrywania przebiegu konsultacji.

Pracownik Zamawiajacego ma mozliwos¢ dostepu do archiwalnych konsultagji.

Pracownik Zamawiajgcego ma mozliwo$¢ wiaczenia podczas prowadzonej konsultagji
podgladu wiasnego (dla okreslenia, co widzi druga strona).

Pracownik Zamawiajgcego ma funkcjonalnos¢ uruchomienia kanatu do wymiany
informacji tekstowych wprowadzanych z klawiatury.

Pracownik Zamawiajgcego musi ma przekazywania dokumentow (w postaci plikow).

Pracownik Zamawiajgcego (administrator) ma mozliwos¢ definiowania konsultacji oraz
przypisywania ich realizatoréw sposrod pracownikow Zamawiajagcego majacych konta we-platformie.

Mozliwos¢ tworzenia zlecen na konsultacje za pomoca portalu.

Mozliwos¢ zatgczania do badania obrazu z dysku lokalnego.

Mozliwo$¢ generowania zlecenia na konsultacje dla pacjenta anonimowego.

Prowadzenie ewidendji zlecen na konsultacje.
Mozliwos¢ sledzenia historii zmian zlecenia.
Mozliwos¢ podgladu obrazow zataczonych do zlecenia.

Weryfikacja funkcjonalnosci podgladu obrazu podczas konsultacji badania z lokalnego
archiwum PACS.
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Mozliwosc¢ wprowadzenia odmowy  przyjecia  zlecenia na konsultacje  przez
konsultujacego.

Mozliwos$¢ ustawiania priorytetéw, wg ktorych zlecenia bedg wysytane.

Mozliwos¢ przeszukiwania/sortowania archiwum wg réznych kryteriow.

Mozliwos¢ zlecania konsultacji do réznych jednostek konsultacyjnych.

Mozliwos¢ informowania uzytkownika zlecajgcego konsultacje o odmowie przyjecia
zlecenia przez jednostke konsultujgcg badania wraz z podaniem przyczyny tej odmowy.

Mozliwos¢ tworzenia oraz modyfikadji istniejgcych formularzy za pomocg ustawien
przez uprawnionego uzytkownika lub administratora.

Mozliwo$¢ tworzenia predefiniowanych fraz opisowych dla badan.

Mozliwos¢ zdalnej komunikacji pomiedzy pacjentami i personelem medycznym, polegajgcej na
przeprowadzeniu porady lub konsultacji bez koniecznosci przybycia pacjenta do Szpitala.

Ustuga realizowana poprzez sie¢ Internet z wykorzystaniem bezpiecznego potgczenia.

Ustuga umozliwia transmisje obrazu i dzwieku oraz wiadomosci tekstowych i
dokumentacji medycznej w postaci plikéw komputerowych.

Ustuga realizowana przy uzyciu technologii HTML5 nie wymagajacej instalacji na
sprzecie uzytkownika dodatkowego oprogramowania.

Ustuga dziatajaca na komputerach stacjonarnych i mobilnych - laptopach i tabletach wyposazonych
w: standardowa kamere internetowa 2D, gtosnik i mikrofon oraz jedng z powszechnie dostepnych
darmowych przegladarek internetowych: Google Chrome,

Mozilla Firefox, Opera.

Ustuga jest dostepna wytacznie dla pacjentow i personelu placowki posiadajacychaktywne konto
module e-platformy. Ustuga jest dostepna po wczesniejszym zalogowaniu sie do systemu i po
potwierdzeniu gotowosci przez obie strony.

Planowanie e-porady jest realizowane przez pacjenta poprzez modut e-Rejestracja.System wyswietla
liste niezrealizowanych, zaplanowanych porad, w ktérych zalogowany uzytkownik powinien by¢
uczestnikiem.

Uzytkownik wybiera z listy interesujgca go porade (fj. wybiera jg sposrdd porad
zaplanowanych w celu potwierdzenia gotowosci do jej przeprowadzenia).

Personel medyczny ma podglad listy pacjentéw oczekujgcych na e-porade ze statusem
gotowosci pacjenta (np. pacjent oczekuje, pacjent nie potgczony).

Ustuga nie blokuje personelowi medycznemu dostepu do dokumentacji medycznej
pacjenta.

Potwierdzenie gotowosci jest mozliwe nie wczesniej niz 5 minut przed planowym rozpoczeciem
porady. Jesli uzytkownik zalogowat sie zbyt wczesniej, system wyswietla informacje, ze zgtoszenie
gotowosci do uczestnictwa w wybranej poradzie bedzie

mozliwe nie wczesniej niz 5 minut przed planowym terminem jej rozpoczecia.

W przypadku utraty potaczenia uzytkownicy majag mozliwos¢ jego wznowienia
(ponownego nawigzania potgczenia).

W czasie trwania potgczenia audio-wideo uzytkownik posiada mozliwos¢ wigczenia
podgladu wiasnego obrazu (w celu okreslenia, co widzi druga strona).

W trakcie e-porady personel ma mozliwo$¢ wprowadzenia informacji medycznych (opisu
porady) oraz danych statystycznych (ICD10, ICD9).0
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Ustuga dla poszczegolnych trybow pracy dziata w oparciu o opisane ponizej schematy ogdlne:

* Potaczenie audio-video: system zestawia bezposrednie potgczenie audio-wideo pomiedzy
uzytkownikami. Uzytkownicy prowadza rozmowe, widzac sie i styszac nawzajem.

* Wiadomosci tekstowe: uzytkownik wprowadza tres¢ wiadomosci w polu ,Nowa wiadomos¢” i
naciska "Enter". Wiadomos¢ jest przekazywana drugiemu uzytkownikowi.

* Chat: Uzytkownik wprowadza tres¢ wiadomosci w polu ,Napisz wiadomos$¢” i naciska "Enter”.
System dopisuje wiadomos$¢ wprowadzong do pola ,korespondencja naczacie”, opatrujac ja
nagtowkiem zawierajgcym informacje o autorze oraz dacie i czasie jejrejestracji w Systemie. System
przesyta wiadomos¢ wprowadzong w kroku i) do drugiegouzytkownika i dopisuje jg do pola
,Korespondencja na czacie” analogicznie.

* Przekazanie plikow: pacjent wybiera funkcje ,przeslij plik”. System na urzadzeniu
komputerowym Pacjenta otwiera okno umozliwiajgce wskazanie katalogu Zrodtowego i pliku do
przestania. Pacjent wskazuje plik do wystania i naciska przycisk ,Wyslij”. System na urzadzeniu
komputerowym pracownika szpitala wyswietla informacje o podjeciu przez pacjenta proby
przestania pliku oraz pytanie, czy pracownik chce zapisacplik na swoim urzadzeniu. Jesli pracownik
wyraza chec zapisania pliku Pacjenta, systemwyswietla na urzadzeniu Pracownika Szpitala okno
umozliwiajace wybor katalogu docelowego, w ktérym zostanie zapisany plik Pacjenta. Pracownik
Szpitala wybiera katalog docelowy i naciska przycisk ,Zapisz”. System zapisuje plik w katalogu
wskazanym przez Pracownika Szpitala. W razie niepowodzenia transmisji System wyswietla na
urzadzeniu obu uczestnikow informacje o btedzie transferu pliku, a na urzadzeniu pacjenta
dodatkowo pytanie, czy ponowi¢ probe przestania pliku. System wyswietla na urzadzeniach
pacjenta i pracownika informacje o poprawnym/niepoprawnym zakonczeniu operadji transferu
pliku. Pracownik szpitala jako odbiorca pliku ma mozliwos¢ zapisania go w repozytorium
dokumentadji
medycznej.

\W momencie zakonczenia e-porady System wyswietla informacje, Ze zakonczenie poradyspowoduje
archiwizacje jej przebiegu i nie bedzie mozna jej wznowi¢ oraz pytanie, czy uzytkownik chce
kontynuowa¢ operacje. Jesli pracownik potwierdzi, System zmieni

status porady na ,zakonczona" i zarchiwizuje zarejestrowany przebieg porady.

Personel placowki ma mozliwos¢ odtworzenia zarejestrowanego przebiegu zrealizowanych porad.
Jezeli Pracownik Szpitala chce odtworzy¢ zarejestrowany przebieg e-porady, ktérej byt uczestnikiem,
wowczas System w zaleznosci od typukonwersacji wyswietla przebieg wymiany informacji tekstowych
lub umozliwia odtworzenie zarejestrowanego materiatu audio-wideo. Dla transmisji multimedialnych
Pracownik Szpitala moze przewija¢ materiat do przodu i do tytu, wstrzymac i wznowi¢ oraz zakonczy¢
odtwarzanie zarejestrowanego materiatu.

Powiadomienia s3 generowane automatycznie przez poszczegdlne e-ustugi. Dodatkowo
uprawniony uzytkownik moze wysyta¢ powiadomienia do osoby lub grup oséb ,na zgdanie”.

W trakcie porady pacjent i pracownik placowki sa informowani przez System o pozostatym czasie do
planowego konca porady

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze wymogi, przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci z zapisami
Specyfikacji technicznej stanowigcej Zatacznik nr 14 do SWZ.

System monitorujacy ruch pacjenta

System biezacego monitorowania pacjenta oraz sprzetu na terenie szpitala i poradni w celu
przeciwdziatania zakazeniom krzyzowym oraz nieuprawnionego przemieszczania sprzetu. System
biezagcego monitorowania pacjenta oraz sprzetu na terenie szpitala i poradni ma przeciwdziatac
zakazeniom krzyzowym poprzez alarmowanie o przemieszczeniu pacjenta lub sprzetu pomiedzy
tymi strefami, pomiedzy ktorymi takie przemieszczenie nie jest dozwolone. Wskazanie takich
zaleznosci powinno stanowi¢ element konfiguragji tego Systemu.
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System musi posiadac nastepujgce funkcjonalnosci:

weryfikacja miejsca przebywania pacjenta w dozwolonych strefach,

niedozwolonej zmianie migjsca przebywania pacjenta,

alarmowanie personelu przy prébie opuszczenia szpitala przez pacjenta,

monitorowanie lokalizacji urzadzen medycznych,

niedozwolonej zmianie lokalizagji sprzetu.

automatyczna inwentaryzacja zasobow szpitala polegajagca na mozliwosci wygenerowania w danym
momencie petnegj listy sprzetu objetego monitoringiem w danej strefie lub w catej placéwce
Zamawiajgcego wraz z jego aktualng lokalizacjg,

wizualizacja przestrzenna lokalizadji obiektéw poprzez natozenie stref dostepu na podktad graficzny
bedacy schematem poszczegodlnych poziomdw budynku

Lub
System umozliwiajgcy wczytanie map pieter i na tej podstawie wizualizacje miejsca przebywania
pacjenta/personelu/zasobow (wizualizacja przestrzenna)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ przypisanie danego wejscia/wyjscia do danej strefy. W
standardowej konfiguracji kazdy oddziat (lub izba przyje¢, blok, itd.) bedzie stanowit jedng strefe, w
specyficznych przypadkach moze zaj$¢ koniecznosc¢ taczenia kilku oddziatow w jedna strefe, musi
istnie¢ taka mozliwos¢ aby administrator mogt przypisac kazdg bramke do innej strefy (tymczasowo
lub na state)

W celu przeciwdziatania zakazeniom krzyzowym wymaga sie aby operator systemu mogt wykonac
raport ,$ledzenia” przejs¢ danego pacjenta z wyszczegodlnieniem ,wejscie/wyjscie” wraz z informacja
dot. migjsc gdzie pacjent przechodzit przez bramke i znacznikiem czasowym.

W przypadku oznaczonego sprzetu musi istnie¢ mozliwosc:
e wydruku wszystkich urzadzen przypisanych do strefy,
e wydruku wszystkich obecnych w strefie w danej chwili urzadzen,
e wydruku aktualnie zabranych z oddziatu urzgdzen (z oznaczeniem daty i czasu oraz
informacja gdzie obecnie przebywa urzadzenie),
e historyczne dane dot. ruchu urzadzen pomiedzy oddziatami.

Wymagania techniczne dot. systemu:

- system oparty na technologii UHF RFID 868 Mhz (pasywny),

- lokalizagja anten w suficie z uwagi na brak mozliwosci instalacji anten w Scianach,

- min. 4 anteny 12dbi na kazde wejscie podtgczone do czytnika z 4 wejsciami antenowymi lub 8
wejsciami antenowymi,

- tagi na powierzchnie elektroniczng z podktadami dystansowymi (700 szt.),

- tagi dla pacjentow z podktadami dystansowymi — opaski (10000 szt.),

- tagi utwardzane z mozliwoscig nitowania lub przyklejania na tasme 2stronng, (300 szt.)

- przemystowe tablety UHF RFID wyposazone w OS kompatybilny z dostarczonym
oprogramowaniem oraz wbudowany czytnik UHF RFID z mozliwoscig odczytu do 70cm, - min. 20
szt.
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- reczny kolektor danych (pistolet) wyposazony w OS kompatybilny z dostarczonym
oprogramowaniem oraz zintegrowany czytnik UHF RFID z mozliwoscig odczytu do 5-6m do
prowadzenia inwentaryzagji — min. 2 szt..

Zakfada sie integracje systemu z systemami dziedzinowymi administracji i czesci medycznej. Zaktada
sie uruchomienie bram RFID we wszystkich kluczowych obszarach szpitala, tj. przy wejsciach na
oddziaty i do waznych innych sektorow dziatalnosci (w tym administracji) oraz wszystkie wejscia i
wyjscia z budynkow. Zaktada sie tez zakup recznych urzadzen do identyfikacji RFID i inwentaryzadji.

System bedzie wspdtpracowat z systemem dystrybucji informacji o pacjencie w celu wyswietlania

informaciji i alarmoéw na wySwietlaczach ekranowych.

Zamawiajacy wymaga doprowadzenia odpowiedniego okablowania zasilajagcego do kazdej bramki
RFID
Zamawiajgcy wymaga doprowadzenia sieci Ethernet do kazdej bramki RFID

Zamawiajacy dopuszcza aby oprogramowanie na tabletach oraz kolektorach dziatato tylko w trybie
online.

System monitorowania za pomoca recznych czytnikow RFID (kolektoréw danych) musi umozliwiac
inwentaryzacje sprzetu — przeniesienie danych dot. inwentaryzacji do ST.

W zakresie przekazywania informacji o opuszczeniu / wejsciu z/do strefy pacjenta i otagowanego
urzadzenia do systemu dystrybudji informacji o pacjencie”.

System musi mie¢ mozliwos¢ udostepnienia informacji nt. aktualnej strefy w ktorej przebywa pacjent
w systemie dystrybucji informadji o pacjencie.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy porty PoE w switchach znajdujgcych sie w  strukturze
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzebiu — Zdroju.

Alternatywny System monitorujgcy ruch pacjenta

Podsystem samodzielnej rejestracji pacjentéw

Mozliwosc rejestracji na urzgdzeniu ustawionym w dowolnym miejscu w placowce lub

poza nig.

Mozliwo$¢ zalogowania za pomoca loginu i nr PESEL.

Mozliwos¢ sprawdzenia historii wizyt w jednostce.

Mozliwos¢ dokonania rejestracji na dzien dzisiejszy jak i na przysztosc.

Mozliwos¢ sprawdzenia i potwierdzenia przybycia do lekarza na dzien wizyty (np. w

sytuagji wezesniejszego zarezerwowania terminu przez Internet).

Automatyczne wylogowanie po odejsciu od urzadzenia.

Mozliwo$¢ zapisywania sie na zajecia grupowe w szkotach rodzenia za pomocg kiosku.

Mozliwos¢ nadania indywidualnego numeru kolejkowego dla pacjenta w celu obstugi
gabinetowego systemu przywotawczego

Mozliwo$¢ wydruku numeru przez drukarke kiosku.

Mozliwo$¢ przywotania pacjenta przez lekarza poprzez wyswietlenie indywidualnegonumeru
kolejkowego pacgienta na  wySwietlaczu przy gabinecie i/lub  wysSwietlaczu zbiorczym
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(korytarzowym).

Mozliwos¢ wspotdziatania i sterowania wyswietlaczem graficznym (panel LCD/tablet) przy
gabinecie/gabinetach lekarskich:

* prezentagja informagji na temat lekarza zalogowanego do systemu w tym gabinecie,

* prezentacja informacji 0 dostepnosci lub zajetosci lekarza (komunikat ,trwa wizyta"),

* wyswietlenie numeru zapraszanego do gabinetu pacjenta.

Podsystem przywotania pacjenta do gabinetu lekarskiego

Mozliwos¢ wyswietlania nad gabinetami numerdw pacjentéw wydrukowanych podczas

rejestragji.

Przywotywanie i odwotywanie pacjentdw po wykonaniu odpowiednich operacji w

module obstugi poradni (gabinetu).

Mozliwos¢ wyswietlania innych informadji, np. tresci o charakterze marketingowym.

Mozliwos¢ indywidualnego skonfigurowania wygladu i zakresu informacyjnego

wyswietlanych tresci - z doktadnoscig do pojedynczego wyswietlacza.

W trakcie rejestracji istnieje mozliwo$¢ nadania indywidualnego numeru kolejkowego dlapacjenta w
celu obstugi gabinetowego systemu przywotawczego. Jednoczesnie lekarz naliscie pacjentéow
przewidzianych do przyjecia ma mozliwo$¢ przywotania pacienta co skutkowal bedzie
wyswietleniem indywidualnego numeru kolejkowego pacjenta na wyswietlaczu przy gabinecie
i/lub wyswietlaczu zbiorczym (korytarzowym).

Mozliwos¢ automatycznego odwotania przywotanego pacjenta (automatyczne odwotanie
pacjenta, jezeli zostat on juz wczesniej przywotany) oraz automatycznego odwotania innego
przywotanego pacjenta (jezeli do gabinetu zostat przywotany pacjent A, a nastepnie przywotany
pacjent B, pacjent A zostanie automatycznie odwotany).

System podsiadat bedzie modut sterowania ruchem pacjentow, ktory stanowi¢ bedzie
integralng czes¢ Systemu, tj. bedzie korzystat ze wspdlnej bazy pagientdw, rejestracji ipersonelu.
W ramach funkcjonalnosci obszaru sterowania ruchem pacjentéw, w trakcie rejestragji, istnie¢
bedzie mozliwos¢ nadania indywidualnego numeru kolejkowego dla pacjenta w celu obstugi
gabinetowego systemu przyzywowego. Jednoczesnie lekarz, na liscie pacjentow przewidzianych
do przyjecia, bedzie miat mozliwos¢ przywotania pacjenta, co skutkowac¢  bedzie
wyswietleniemindywidualnego numeru kolejkowego pacjenta na wyswietlaczu przy gabinecie
i/lub wyswietlaczu zbiorczym (wyswietlaczu do rejestracji)

W ramach funkcjonalnosci obszaru sterowania ruchem pacjentéw istnie¢ bedzie funkcjonalnosd
wspotdziatania i sterowania wyswietlaczem graficznym przy gabinecie(gabinetach) lekarskim, tj.:
* prezentacji informacji na temat lekarza zalogowanego do systemu w tym gabinecie,
* zajetosci lekarza — ,trwa wizyta”,
* NUMeEru przyjmowanego pacjenta.
W ramach funkcjonalnosci obszaru sterowania ruchem pacjentow istnie¢ bedzie
funkcjonalnos¢ wspotpracy z kioskami internetowymi (infokioskami) w celu umozliwienia:
* wykonania samodzielnej rejestracji na urzadzeniu (infokiosku) ustawionym w
dowolnym miejscu w placéwce lub poza nig.
* zalogowania sie pacjenta do swojego konta w e-Platformie za pomoca loginu i nr
PESEL,
* sprawdzenia przez pacjenta historii wizyt w jednostce,
* dokonania rejestracji na dzien dzisiejszy jak i na przysztosc,
* sprawdzenia i potwierdzenia przybycia do lekarza na wizyte w danym dniu,
» wydrukowania/sprawdzenia numeru w systemie przyzywowym - w kolejce dolekarza,
* zapewnienia automatycznego wylogowania po odejsciu pacjenta od urzadzenia.
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W ramach funkcjonalnosci obszaru sterowania ruchem pacjentéw istnie¢ bedzie
mozliwos¢ sterowania wyswietlaczami rowniez w zakresie:

* konfiguragji gabinetow, ktore ma obstugiwac wskazany wyswietlacz (jako wyswietlacz
przy jednym gabinecie lub w poczekalni obstugujacy wskazane gabinety),

» wyswietlania zdjecia, imienia i nazwiska oraz specjalizacji lekarza, ktory przyjmuje w
danym gabinecie,

* zmiany kolorystycznej interfejsu,

+ wyswietlania dodatkowych informacji, np. o planowanych akgach profilaktycznych
prowadzonych w placowce,

» dZwiekowego powiadomienia pacjentow o fakcie zaproszenia kolejnego pacjenta do
gabinetu.

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze wymogi, przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci z zapisami
Specyfikacji technicznej stanowigcej Zatacznik nr 14 do SWZ.

Wszedzie tam, gdzie Zamawiajgcy mowi o stosowaniu konkretnej technologii (np. RFID) dopuszcza
stosowanie innych alternatyw realizujacych ta sama funkcjonalno$¢ w kontekscie funkcjonalnosci
catego systemu.

Lokalizacja pacjenta w szpitalu
System musi zosta¢ wykonany w technice Google StreetView i musi zosta¢ zintegrowany z Mapa
Google.
Wszystkie panoramy sferyczne muszg zosta¢ wykonane w rozdzielczosci min.: 18 000 x 9000 px lub
15000 x 15000 px, gwarantujacej mozliwos$¢ komfortowego zblizania obrazu.
Wykonawca wykona min. 600 panoram sferycznych (punktow).
Wszystkie fotografie do panoram zostana wykonane w technice HDR.
Wszystkie spacery uruchamiane na urzadzeniach mobilnych musza umozliwial sterowanie przy
pomocy zyroskopu.
Wirtualny lokalizator bedzie pozwalat wyswietla¢ obraz na urzadzeniach rzeczywistosci wirtualne
(okularach VR).
Wirtualny spacer bedzie posiadat réwniez:
e Indeks z wyborem pieter, oddziatow, sal - lista umozliwiajgca szybkie przejscie do dowolnego
miejsca w szpitalu. Podziat na dowolne grupy i podgrupy (rozsuwane menu).
e Plany poszczegdlnych pieter szpitala na ktorych oznaczone zostang wszystkie miejsca
wykonania ujec.
e Mozliwo$¢ dodania opisdw wyjasniajacych co aktualnie ,widzi” internauta, np. Oddziat... ,
Poradnia ..., kawiarnia, kaplica etc.
e Mozliwos¢ wykonania punktow informacyjnych wyswietlajagcych dowolne informacje po
najechaniu kursorem myszy na wybrane miejsce (np. Rezonans, Tomograf, Dyzurka
pielegniarek, itp..).

Alternatywne rozwigzanie w zakresie Lokalizagji pagjenta w szpitalu
Oprogramowanie posiada funkcjonalnos¢ komunikatora dla personelu medycznego,
stuzgcego do komunikacji z pozostatym personelem i/lub z pacjentem
Komunikacja jest mozliwa w zadanym przedziale czasowym. Przedziat ten jest
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zwigzany z okreslonym pobytem na danym oddziale.

Komunikacja moze by¢ ograniczona do personelu powigzanego z dang hospitalizacja

pagienta

Mozliwos¢ komunikacji z dang osoba, z okreslong grupa uzytkownikow, ze wszystkimi

osobami

Mozliwos¢ automatycznego wysytania powiadomien w okreslonym czasie

Mozliwos¢ wezwania poprzez rozestanie komunikatu alarmowego do okreslonej grupyosob lub
"kaskadowo" do nastepnej osoby na liscie w przypadku, gdy poprzednia osoba nie reaguje na
wezwanie

Oprogramowanie wspiera przygotowanie pacjenta do przyjecia/badania/zabiegu itp. przez
przesytanie pacjentowi przez oprogramowanie informadji przed zdarzeniem orazdaje pacjentowi
mozliwos¢ konsultacji zdalnej z lekarzem po zdarzeniu (np. zgtaszanie pogorszenia sie stanu,
zadanie pytania lekarzowi itd.).

Mozliwosc lokalizowania 0sob i sprzetu oraz weryfikacja dostepnosci tych zasobow
Oprogramowanie ma mozliwo$¢ ustalenia lokalizacji osob. Do precyzyjnego lokalizowania oséb
oprogramowanie wykorzystuje urzadzenia typu beacon - urzadzenia pasywne taczace sie ze
smartfonem za pomoca Bluetooth. Beacony mogg by¢ przyporzadkowane do okreslonej strefy.
Mozliwos¢ automatycznej identyfikacji osoby przemieszczajgcej sie po budynku z uzyciem opasek
Mozliwos¢ podziatu placowki na strefy zamkniete i otwarte - osoby przebywajace w strefie
zamknietej mogg nie otrzymywac komunikatow

Mozliwosc¢ zbierania danych z urzadzen zewnetrznych IoT (np. nadajnikow lokalizacyjnych w
miejscach, w ktorych korzystanie ze smartfonow nie jest mozliwe)

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze wymogi, przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci z zapisami
Specyfikacji technicznej stanowigcej Zatacznik nr 14 do SWZ.
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Ucyfrowienie dokumentacji papierowej
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia urzadzen umozliwiajgcych przeprowadzenie prac ucyfrowienia
obecnie posiadanej dokumentacji medycznej w postaci papierowej do wersji elektronicznej wraz
z przypisaniem jej do rekordu pacjenta istniejgcego w systemie szpitalnym i powigzania z
konkretnym pobytem pacjenta w szpitalu. Uporzadkowanie archiwum zaktadowego poprzez
zastosowanie odpowiedniego oprogramowania do jego obstugi w zakresie przechowywania
wypozyczania lub tworzenia kserokopii materiatow archiwalnych ktére nie podlegaty ucyfrowieniu.
Ucyfrowione dokumenty majg by¢ dostepne w systemie szpitalnym w kazdym momencie procesu
leczenia pacjenta. Okreslone dokumenty beda dostepne réwniez dla pacjenta poprzez centralne
systemy dostepu do informacji o historii choroby pacjenta jak réwniez innym podmiotom
uczestniczacym w projekcie eCareMed. System bedzie zintegrowany z systemem szpitalnym i
wykorzystywany w archiwum dokumentacji medyczne;j.
W sktad systemu wchodza:

*  Oprogramowanie serwera z modutem rozpoznawania tekstu OCR

* Licencje na urzadzenia skanujace

»  Skanery dokumentow jednoprzebiegowe A4 z duplexem (2 szt.)

»  Skanery dokumentow ptaskie A3 (2 szt)

* Integracja z systemem medycznym HIS / EDM
Zamawiajacy dopuszcza, aby system umozliwiat podpisywanie zeskanowanych dokumentéw
podpisem ZUS/PUE przed wystaniem ich do EDM.
Zamawiajgcy wymaga, zeby uzytkownik systemu mogt podpisywac cyfrowo dokumenty wytworzone
w systemie.
Dopuszcza sie aby system umozliwiat zarzadzanie ucyfrowionymi dokumentami — tj. usuwanie
pustych stron, zmiana kolejnosci, obracanie stron
Zamawiajacy dopuszcza aby system umozliwiat konfiguracje rozdzielczosci zeskanowanych
dokumentow

Zamawiajgcy dopuszcza aby system dawat mozliwos¢ taczenia i rozdzielania dokumentow po
zeskanowaniu wielu

Zamawiajgcy dopuszcza aby system dawat mozliwo$¢ wyszukiwania dokumentow po frazach w nich
zawartych

Zamawiajgcy dopuszcza aby system dawat mozliwos¢ wyszukiwania dokumentow po frazach w nich
zawartych

System ma dawa¢ mozliwo$¢ podpinania zeskanowanych dokumentow pod konkretny ich typ
funkcjonujacy w systemie HIS — np. Wyniki Badan, Dokumentacja Zewnetrzna, Dokumentacja
Wewnetrzna

Skanery dokumentow

Typ1-2 szt.
Parametr Wymagania minimalne
Typ skanera Skaner z podajnikiem
Rozdzielczo$¢ optyczna 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Minimalny rozmiar dokumentu na ADF = 80 mm x 80 mm (poziomo x pionowo)
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Maksymalny rozmiar dokumentu na
ADF

Formaty papieru

Gtebia koloréw

Czujnik papieru

Sensor

Zrodto éwiatta

Rozdzielczo$¢ wyjsciowa

Predkos¢ skanowania

Gramatura papieru na ADF

Rodzaj automatycznego podajnika
dokumentow

Dzienna wydajnos¢ niezawodnej pracy
Pojemnos¢ ADF

Formaty edydji

Funkcje kompresji pliku

Funkcje zaawansowane

Poprawianie obrazu

/tacza

Napiecie zasilania
Zuzycie enerdgii
Wymiary produktu

Waga produktu

Sterowniki

Kompatybilne systemy operacyjne
Wyswietlacz LCD

Typ 2 —1szt.

Zatgcznik nr 8 do SWZ

216 mm x 3000 mm (poziomo x pioNowo)

A4 - A8

Wyijscie: 8 Bit Kolor / 24 Bit Monochromatyczny
UltradZzwiekowy

CIS

LED

600 DPI

min. 60 str./min. przy A4, 300 dpi,

120 obrazéw/min przy A4, 300 dpi.

30 - 400 g/m?

Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

pow. 6.000

Min. 100 kartek

BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie
do przeszukiwalnego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego
PDF, PDF/A, JPEG (Kolor/Skala szarosci), PNG, docx
Kompresja TIFF (JPEG, CCITT G4, LZW), Kompresja PDF,
Kompresja JPEG

usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie pustych stron,
Usuwanie otworow po dziurkaczu, Automatyczna korekta
potozenia ukosnego, Poprawa koloru RGB, Automatyczny
tekstu,
Rozpoznawanie kodu kreskowego, Skanowanie do e-maila,

obrot  obrazy, Poprawa Derasteryzadja,
Skanowanie na FTP, Skanowanie do drukowania, Skanowanie
do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do
pamieci USB, Skanowanie do Komputera

Usuwanie pytkow, Korekta barw, Maska wyostrzajaca z
redukcja szumow

zgodny ze specyfikacjg USB 2.0 lub 3.0 i dostarczanymi
komputerami, Ethernet

AC 240V

max. 25 W (Praca), 15 W (Tryb gotowosci), 3 W (tryb uspienia)
400 x 230 x 230 mm (Szerokos$¢  x

Wysokosc)

max. Gtebokos¢  x
max. 8 kg

min: TWAIN, WIA, ICA (Mac)

Zgodne z dostarczanymi komputerami oraz z HIS

Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekagtna: min. 5 cm
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Parametr Wymagania minimalne

Typ skanera Skaner ptaski

Rozdzielczo$¢ optyczna 1200 DPI x 1200 DPI (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu A4

Sensor CIs

Zrodho $wiatta LED

Rozdzielczo$¢ wyjsciowa 600 DPI

Predkos¢ skanowania

min. 7 str./min. A4

Formaty plikéw

BMP, JPEG, TIFF, PDF

Funkgcje kompresji pliku

Kompresja PDF, Kompresja JPEG

/tacza

zgodny ze specyfikacjg USB 2.0 i dostarczanymi komputerami

Napiecie zasilania

AC 240 V

Sterowniki

min: TWAIN, WIA, ICA (Mac)

Kompatybilne systemy operacyjne

Zgodne z dostarczanymi komputerami oraz z HIS
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System do transkrypcji mowy na tekst

Dostarczana w ramach pakietu wersja systemu dla lekarzy radiologow musi posiada¢ wbudowany
stownik dedykowany dla lekarza diagnosty ze stownictwem spedjalistycznym z zakresu RTG, CT, MR,
USG. Dodatkowo, w ramach dostarczonego pakietu wersji systemu dla lekarzy radiologéw
wymagane jest, aby istniata mozliwos¢ dodania wiasnych stow i zwrotow.

Oprogramowanie musi zawiera¢ wbudowany silnik rozpoznawania mowy dziatajacy lokalnie. Przez
okreslenie ,dziatajacy lokalnie” Zamawiajacy rozumie brak wykorzystania sieci Internet do
transkrypcji mowy na tekst nie wymuszajgc na Wykonawcy instalowania oprogramowania na kazde;
stagji roboczeyj.

System transkrypgji musi pozwalac na:

e przenoszenie tworzonych w programie opiséw do programu diagnostycznego PACS lub RIS.
e zdefiniowanie podstawowych szablondw wywotywanych gtosem, dostosowanie sposobu

zapisu zwrotéw diagnostycznych do stylu pracy lekarza diagnosty oraz zdefiniowanie w

systemie dodatkowych specjalistycznych skrotow i zwrotdw angielskich i tacinskich

wykorzystywanych w trakcie opiséw badan. W ramach tej funkcji system powinien:

- definiowac szablony i zestawy skrétow uzytkownika (lekarza radiologa) oddzielnie dla kazdej
specjalizagji diagnostycznej - modelu jezykowego zawierajacego stownictwo specjalistyczne z
zakresu radiologii (RTG), tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MR) i
ultrasonografii (USG);

- definiowa¢ zestawy skrotow wiasciwych dla danego uzytkownika (lekarza radiologa)
oddzielnie dla kazdej specjalizacji diagnostycznej - modelu jezykowego zawierajacego
stownictwo spedjalistyczne z zakresu radiologii (RTG), tomografii komputerowej (CT),
rezonansu magnetycznego (MR) i ultrasonografii (USG);

- rozbudowywac zakresy stownictwa stosowanego przez uzytkownika (lekarza radiologa)
poprzez samodzielng edycje istniejacych i dodawanie do stownikow jezykowych nowych
wyrazow, zwrotdw i/lub catych wyrazen (zdan);

- definiowac inne tresci tego samego szablonu gtosowego dla kazdego uzytkownika (lekarza
radiologa);

- eksportowac wybranych lub wszystkich szablonéw gtosowych do pliku zewnetrznego;

- importowac szablony gtosowe z pliku i przypisanie ich do wskazanego przez uzytkownika
modelu jezykowego. W takcie importu oprogramowanie musi automatycznie rozszerzyc liste
rozpoznawanych zwrotow o nazwy importowanych szablonow gtosowych;

- przypisywac szablon zdefiniowany przez lekarza radiologa tylko do jego profilu uzytkownika
lub udostepnienie go rowniez innym uzytkownikom — lekarzom radiologom.

e mozliwo$¢ dyktowania opisu badania bezposrednio do programéw zewnetrznych (np. PACS,

RIS, HIS, Word) za pomoca np. emulacji klawiatury

e mozliwos¢ zapisywania i edydji nagrania w wewnetrznym edytorze, ktory jednoczesnie
wyswietla dyktowany tekst na ekranie w czasie rzeczywistym
e mozliwo$¢ podyktowania opisu i przestania do korekty interpunkgji sekretarce lub asystentowi
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mozliwos¢ dyktowania tekstu w trakcie przegladania i manipulowania dokumentami i

programami na ekranie

funkcje rozpoznawania nagran tworzonych na urzgdzeniach mobilnych,

przegladanie i edycje wczesniej podyktowanych opiséw w wewnetrznym edytorze systemu

wraz z mozliwoscig odstuchu fragmentu nagrania odpowiadajgcego danemu stowu, bez

koniecznosci wskazywania aktualnie odstuchiwanego tekstu w wyswietlanym tekscie,

wyszukiwanie informacji w nagraniach poprzez wykorzystanie stow kluczowych w

rozpoznanym tekscie. Nagrania dzieki znacznikom czasowym muszg umozliwia¢ po

wskazaniu konkretnego stowa odstuchanie nagranej wypowiedzi od miejsca, w ktorym w/w

nagranie sie znajduje.

Lekarz musi mie¢ mozliwos$¢ dyktowania opisu bez patrzenia na stacje opisowa

Program musi rejestrowac nagranie w edytorze, ktéry jednoczesnie wyswietla dyktowany tekst

na ekranie.

Musi istnie¢ mozliwos¢ zapisania nagrania z tekstem i znacznikami czasowymi w

wewnetrznym formacie pliku, plikow. Wymagane jest, aby istniata mozliwo$¢ odstuchu

fragmentu nagrania odpowiadajacego danemu stowu, natomiast nie wymagane jest, aby

aktualnie odstuchiwany tekst byt zaznaczany. Edytor musi zapisywac tekst i dzwiek w pliku lub

plikach umozliwiajgcych pdzniejszg zsynchronizowang edydje i odstuchiwanie, moga to by¢

dwa pliki.

System do transkrypcji mowy na tekst musi umozliwia¢ za pomoca polecen gtosowych:

—zapisywanie  podyktowanych  znakéw interpunkcyjnych,  graficznych,  specjalnych,
zdefiniowanych przez uzytkownika;

—zapis nowych zdan od duzej litery;

—zapis kazdego dyktowanego wyrazu z wielkigj litery, np. nazwy wiasne;

—zapis dyktowanego tekstu tylko wielkimi literami;

—zapis podyktowanych liczb w postaci cyfr arabskich (domyslinie) lub rzymskich;

—zapis podyktowanych liczb w postaci stownej, po wydaniu przez uzytkownika specjalnej
komendy;

—literowanie dyktowanego tekstu, np. numery i/lub nazwy urzadzen diagnostycznych, numery
dowodow osobistych, paszportéw, praw jazdy, itp.;

—nawigadje po tekscie (przesuwanie kursora w lewo, prawo, na poczatek tekstu, na koniec
tekstu);

—zaznaczanie tekstu (stowo, wiersz, caty tekst);

—kasowanie tekstu (zaznaczonego fragmentu, catego tekstu).

Licencje stanowiskowe: 8 szt.

Licencje bezterminowe.

Urzadzenia do dyktowania: 8 szt.

Urzadzenia do dyktowania muszg by¢ kompatybilne z urzadzeniami dostarczanymi ze

systemem. Urzadzenia powinny pozwala¢ na nagranie dzwieku w jakosci (gtosnos¢, czutose,

poziom szumaow, czestotliwos¢ probkowania, itd.) optymalnej dla dostarczanego systemu oraz

posiada¢ mozliwos¢ odtworzenia nagran bez potrzeby przenoszenia nagran na inne

urzadzenia, fj. posiadac¢ gtosnik i przyciski nawigacyjne

Strona |247z259



Zatgcznik nr 8 do SWZ

W ramach wdrozenia systemu do transkrypcji mowy na tekst Zamawiajacy wymaga przeszkolenia,
instruktazu z w/w systemu nastepujgcych osob:

a) Lekarzy radiologow: 16 0sob;

b) Sekretariat szpitala: 2 osoby;

C) Rejestratorki medyczne Zaktadu Diagnostyki Obrazowej: 7 0sob;

d) Administratoréw: 5 oséb.

Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie systemu do transkrypcji mowy na tekst nie spetniajgcego
wymagania o tresci: ,mozliwo$¢ dyktowania opisu badania bezposrednio do programow
zewnetrznych (np. PACS, RIS, HIS, Word") oraz dopuszcza potaczenie miedzy systemem transkrypdji
a systemami zewnetrznymi tylko poprzez przenoszenie tworzonych w programie opiséw do
programu diagnostycznego PACS lub RIS np. przez funkcje kopiuj-wklej.

Portalu eUstug.

Przez Portal nalezy rozumie¢ portal eUstug Szpitala zawierajgcy elementy statyczne jak i dynamiczne
— 1j. czes¢ informacyjng i eUstugi. Portal eUstug stani¢ bedzie jednoczesnie strone podmiotowg
i przedmiotowa szpitala.

Po aktualizacji Portal ma by¢ zgodny z rekomendacjami wypracowanymi przez W3C i opisanymi na
stronie http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html w dokumencie WCAG 2.0. Portal bedzie spetniat
wymagania WCAG 2.0 na poziomie podstawowym.

Portal musi funkcjonowac na nastepujacych przegladarkach internetowych: Firefox, Opera, Chrome,
Edge.

Oprogramowanie, narzedzia i ustugi wykonane lub uzyte w trakcie tworzenia Portalu spetnia¢ musza
wszystkie obowigzujgce wymogi zawarte w prawie polskim oraz odpowiednich dyrektywach UE.
Kodowanie znakow: UTF-8. Format strony www zgodny z HTML 4.01 lub XHTML 1.0 (zabrania sie
uzywania elementow flash).

Panel administratora powinien umozliwiac:

e zarzadzanie uzytkownikami (dodawanie, edytowanie, usuwanie, nadawanie uprawnien,
ustalanie praw dostepu do poszczegolnych podstron, blokowanie konta uniemozliwiajace
logowanie),

e automatyczne przesytanie informacji o umieszczeniu nowego artykutu lub jego edycji do
wybranego administratora,

e zarzadzanie pozycjami w menu (dodawanie, usuwanie, ukrywanie, kopiowanie, edycja tacza,
opcja ,nie publikuj”/"ukryj"/ itp..),

e przegladanie statystyk odwiedzin stron,

e prowadzenie biblioteki multimediow, do ktorej mozna dodawac pliki w dowolnym formacie,
ktore beda wykorzystywane na witrynie,

e przegladanie dziennika bezpieczenstwa (automatyczny dziennik wszystkich logowan
udanych i nieudanych wraz z czasem i numerem IP).

Portal zostanie umieszczony na serwerach Zamawiajacego i musi by¢ dostepny w sieci Internet
najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy niezbedne licencje do prawidtowego funkcjonowania portalu jesli takie sg
wymagane.
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Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby swiadczone ustugi byty najwyzszej jakosci i bez zaktdcen
oraz bedzie podejmowac dziatania zabezpieczajgce portal przed dostepem oséb niepowotanych.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie wdrozenia do wykonywania zmian i uzupetnien Portalu
Zamawiajgcego, majacych na celu rozwdj oraz dostosowywanie do potrzeb Zamawiajacego zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego w ramach obowigzujacych przepiséw prawa w terminach
wzajemnie uzgodnionych.

Portal musi by¢ w catosci oparty na bazie danych - wszystkie tresci zawarte w serwisie zapisane beda
w bazie danych.

Wersja portalu do oséb niedowidzacych

Oprocz nowej standardowej szaty graficznej zostanie przygotowana rowniez jej uproszczona wersja
o wysokim kontrascie (np. czarne tto i zotta czcionka).

Kolorystyka oraz typografia w trybie dla oséb stabowidzacych bedzie czytelna dla takich
uzytkownikow.

Funkgjonalnos¢ portalu w tym trybie zostanie odpowiednio okrojona, tak, aby uzytkownik mogt
w petni skupic sie na tresci.

Przejscie ze standardowego trybu do trybu dla osob stabowidzacych bedzie odbywac sie poprzez
klikniecie jednego, wyraznego odnosnika.

Zgodnos¢ z wymaganiami standardu WCAG 2.0

Integracja systemu eUstug z HIS

Dostarczony system eUstug musi by¢ zintegrowany z systemem HIS min. w zakresie pobierania oraz
zapisywania z/w bazie HIS niezbednych danych dla ustug: e-Rejestracji, e-Wyniku, Dostepu do EDM,
Informacji o lekach i materiatach medycznych, itd.. Wszystkie integrowane z HIS ustugi muszg by¢
zaakceptowane przez producenta HIS.

Integracja z systemami HIS oraz ERP

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia integragji, zarobwno wew. w ramach ZSI (niezaleznie od tego
czy bedzie to obecnie uzywany system, czy oferowany system jednolity, system modutowy czy tez
system wraz z podsystemami dziedzinowymi) jak i pomiedzy juz posiadanym systemem klasy PACS
(producent Alteris) i systemem klasy ERP bedacym réwniez przedmiotem tego postepowania.
Wewnetrzna integracja pomiedzy modutami systemu

Wymagana jest integracja pomiedzy poszczegdlnymi modutami systemu. Integracja musi polegac
CO najmniegj na nastepujgcych elementach:

a) integracja w zakresie weryfikacji uprawnien uzytkownikéw - jezeli uzytkownik jest
zalogowany do jednego modutu moze przestac i odczyta¢ dane z innego modutu bez
koniecznosci dodatkowej autoryzacji,

b) integracja semantyczna — moduty muszg w sposob jednoznaczny identyfikowac informacje
wymieniane pomiedzy nimi. Integracja musi uwzglednia¢ integracje pojeciowa jak i
stownikowa. Jezeli moduty korzystajg z réznych stownikéw Dostawca musi zapewnic¢
opracowanie i utrzymywanie tabeli przekodowan,

c) wspolny model danych — poszczegdine moduty musza pracowac na wspolnym modelu
danych, tzn. przechowywac¢ dane we wspolnych, wspotdzielonych tabelach.
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Wymiana informacji musi odbywac sie w sposob automatyczny i elektroniczny bez koniecznosci
recznego przepisywania lub przesytania za pomoca plikéw danych pomiedzy systemami.
Dopuszczalne formy integracji to zapis i odczyt bezposrednio na poziomie baz danych lub wysytanie
i odbieranie komunikatow za pomoca otwartych interfejséw np.: HL7, RestAPI, Web Services, itp.
Integracja pomiedzy systemami/podsystemami

Zamawiajgcy przewidziat konieczno$¢ zbudowania interfejséw wymiany danych pomiedzy
rozwigzaniem ZS| oraz systemami dziedzinowymi (podsystemami) w celu rejestracji zdarzen
wystepujacych podczas pracy Zamawiajacego.

Wykonawca w toku analizy przedwdrozeniowej zaprojektuje, a nastepnie wykona ponizej wstepnie
zdefiniowane interfejsy opierajac sie o0 swojg wiedze i ponizsze wytyczne. Nalezy zatozy¢, ze system
HIS jest gtdbwnym systemem, z ktdrym ingerujg sie pozostate systemy (podsystemy).

O ile to mozliwe i uzasadnione integracyjna wymiana danych pomiedzy ZSI oraz systemami
zewnetrznymi powinna odbywac sie z wykorzystaniem wtasciwych standardow i technologii
odpowiednich dla danych systemow, a w szczegdInosci z wykorzystaniem standarddw branzowych:
e Pozadane formaty danych:
o HL7 CDA, DICOM (dla danych obrazowych)
o XML,
e Inne technologie i standardy komunikacji zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.
Wymiana danych co do zasady powinna oferowa¢ mozliwo$¢ audytowania wymienionych danych
pomiedzy systemami oraz sygnalizowac wszystkie btedy komunikacji pomiedzy puntami koncowymi.
Zamawiajacy, w zakresie dotyczacym integracji z posiadanym systemem PACS przewiduje integracje
z systemem ZSI w zakresie wymiany danych pomiedzy ZSI a systemem PACS w zakresie przesytania
zlecen badan z HIS do PACS oraz odbierania wynikow (opiséw badan i linkéw do obrazow).
Integracja obejmuje przesytanie komunikatow pomiedzy systemami w zakresie przetwarzanych w
nich danych. ZSI bedzie korzystat z danych zawartych w systemach PASC/RIS w zakresie dostepu z
poziomu ZSI do danych obrazowych w nich sktadowanych za posrednictwem przegladarki danych
obrazowych z systemu PACS.

L.p. Opis wymagania dla przeptywu danych
1. Spdjna baza kontrahentéw dla wszystkich systemdw/modutéw (po integracji z
systemem ERP).
2. Spojna baza osrodkow powstawania kosztow dla systemow/modutdw (po integradji z
systemem ERP).

3. Spdjna baza $wiadczen medycznych systemdéw/modutdw (po integracji z systemem
ERP).

4. | Z modutu Apteka / Apteczka oddziatowa, eksportowane muszg by¢ zadekretowane
dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostate do systemu/modutow ERP (po
integracji z systemem ERP) obstugujgcego obszar Finanse-Ksiegowos¢.
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5. Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztow normatywnych
Swiadczen - w zakresie udostepnienia indeksu lekéw i danych o aktualnych cenach
lekdw do okreslenia normatywdw materiatowych Swiadczen (w zakresie lekow).

6. Eksport rozchodoéw lekow z Apteczki oddziatowej do systemu/modutéw ERP (po
integracji z systemem ERP) obstugujgcego obszar Finanse-Ksiegowos¢.

7. Wymiana informacji pomiedzy Apteka a systemem/modutem ERP (po integracji z
systemem ERP) obstugujgcego obszar Finanse-Ksiegowos¢, w zakresie przyjetych
towarow, faktur zakupowych, a takze rozchodéw na osrodki kosztow, z zachowaniem
charakterystyki kont ksiegowych.

8. Automatyczna synchronizacja systemu/modutéw ERP (po integracji z systemem ERP)
w zakresie stownikow kontrahentow, odbiorcow, nr osrodkdw kosztowych, pomiedzy
systemem/modutem Finanse-Ksiegowos¢ a modutem Apteka.

9.  Wglad w wyniki badan wykonanych na skutek realizacji zlecen. Tres$¢ i format wyniku
powinien by¢ zgodny z formatem w jakim wynik zostat opisany w jednostce realizujacej
badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz.

10. | Mozliwo$¢ automatycznego przesytania zlecen z przypisanymi danymi o probce z
modutu Ruch chorych —Oddziat do systemu/modutu Laboratorium/LIS

11. Z modutu/systemu  Laboratorium  mozliwos¢  przestania  wynikéw  badan
laboratoryjnych w formie dokumentacji formularzowej, do modutu Ruch chorych

12. | Z modutu/systemu Pracownia Diagnostyczna/RIS mozliwos¢ ewidendji i wglad w liste
biezgcych hospitalizacji dla pagjentow hospitalizowanych na oddziatach tj. w module
Ruch chorych

13.  Otrzymywanie danych z modutu/systemu Laboratorium oraz modutu/systemu
Pracownia Diagnostyczna/RIS w celu przestania danych o jednostkowych kosztach
osobodni oraz procedur medycznych z moduty Rachunku Kosztéw do modutu
Kalkulacji kosztéw leczenia.

14. | Integracja z wykorzystaniem standardu HL7

15.  Integracja systemow musi pozwala¢ na identyfikacje osdb zlecajacych badania,
wykonujacych badania oraz opisujgcych badania.

16. | Systemy muszg przetwarzac¢ dane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

17.  System musi umozliwiac kontrole i raportowanie dawki promieniowania przyjetej przez
kazdego z pacjentow.

18. | System musi umozliwia¢ analize zdje¢ odrzuconych i powtorzonych.

Integracja z rozwigzaniem katalogowym (domena Windows).
W zakresie wymiany danych o uzytkownikach oraz autoryzacji dostepu, zgodnie z wymaganiami

systemow dziedzinowych i standardami branzowymi. Zamawiajacy posiada wdrozone AD.

Zakres migracji danych — jesli bedzie wymagany

Zamawiajacy posiada aktualnie nastepujace systemy:
e HIS: Kamsoft
o PACS: Alteris
e ERP: Kamsoft

Strona |251z259



Zatgcznik nr 8 do SWZ

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy wsparcie swoich pracownikow w zakresie uzyskania informacji o
danych do migradji i dostepu do bazy danych zawierajgcych te dane.
Migracja danych z tych systeméw do systemu oferowanego w niniejszym postepowaniu bedzie
miata migjsce na nastepujacych zasadach:
1. Przedmiot migracdji - przeniesienie danych pacjentéw z systeméw Zamawiajagcego do nowych
systemow.
2. Rezultat prac migracyjnych — przeniesienie i prawidtowa prace nowego systemu w zakresie
migrowanych danych, odpowiednio do funkcjonalnosci systemu, np.:

e identyfikacyjnych pacjenta,

e wizyt pacjentow wraz z ich opisami,

e historie choroby pacjentéw,

e bilanse otwarcia,

e rejestry kontrahentow.
3. Zamawiajacy jako poprawne wykonanie migracji rozumie dokonanie migracji z systemow
Zamawiajgcego na dzien wykonania analizy przedmigracyjnej oraz zbiorow z systemow HIS, RIS,
PACS, ERP, itd. w okresie przejsciowym tzn. od dnia wykonania analizy przedmigracyjnej do dnia
przetgczenia systemoéw w tryb ,tylko do odczytu” (tzn. do dnia, od ktérego Zamawiajgcy bedzie
archiwizowat dane tylko i wytacznie w nowym systemie).
4. Zamawiajacy oczekuje poza zmigrowaniem zbirow kartotecznych rowniez zmigrowania list
pacjentow oczekujacych na wykonanie $wiadczen w ramach NFZ (tzw. ,kolejki oczekujacych”),
zmigrowanie .
5. Okreslenie ramowych etapow prowadzenia procesu migragj:
a) przekazanie przez Zamawiajacego dostepow do bazy systemu HIS w trybie odczytu.
b) opracowanie Planu Migragji (do 21 dni od dnia podpisania umowy), okreslajacego m.in.:
niezbednych przygotowawczych prac konfiguracyjnych, planu testéw, raportow weryfikacyjnych,
harmonogramu migragji.
) wykonanie migragji testowej w ciggu 30-40 dni, (termin ten ulegnie dookresleniu na etapie tworzenia
Planu Migragji) od dnia podpisania umowy po 1.000 rekorddw pacjenta z obecnych systemow.
d) przekazanie osobie wskazanej przez Zamawiajgcego dostepu do wdrazanego nowego systemu
HIS w celu weryfikacji poprawnosci przeprowadzenia migracji testowe;j
e) 14 dni od dnia przeprowadzenia migracji testowej po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zgodnosci danych pacjentow rozpoczecie migracji pozostatych rekordéw pacjentdw
f) w ciggu 7 dni od zakonczenia migracji Wykonawca przekaze raport z migracji danych pacjenta
6. Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenia migragji danych pacjentow a w szczegdlnosci: id
pacjenta, nazwisko, pierwsze imie, drugie imie, pte¢, date urodzenia, PESEL, miasto urodzenia, nr
dowodu, telefon, nazwisko panienskie, imie ojca, imie matki, miejscowos¢, ulica, numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy, date zgonu, miejsce zgonu, stan cywilny, czynny zawodowo, pierwsze imie
opiekuna, nazwisko opiekuna, PESEL opiekuna.
7. Warunkiem poprawnie przeprowadzonej migracji z obecnego systemu jest scalenie rekordow
pacjentow zgodnie z ponizszymi rekomendacjami:
a) nie migrujemy danych zmartych pacjentow
b) migrujemy dane pacjenta wraz z ich powigzaniem z tabelg potgczonych pacjentdw wybierajac
najwyzszy numer PACJENT_ID z tabeli jako nadrzedny a reszte powigzanych jako podrzedne.
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) taczymy (scalamy) rekordy pacjenta kierujgc sie kryterium zgodnosci pol: PESEL, data
urodzenia, nazwisko, imie - wybierajac najwyzszy numer PACIENT_ID z tabeli jako nadrzedny a
reszte powigzanych jako podrzedne

d) taczymy (scalamy) rekordy pacjenta kierujac sie kryterium zgodnosci pdl: data urodzenia,
nazwisko, imie, PESEL nie uzupetniony - wybierajgc najwyzszy numer PACIENT_ID z tabeli jako
nadrzedny a reszte powigzanych jako podrzedne.

8. Zamawiajacy przewiduje, ze zbidr danych pacjentow przewidzianych do migracji obejmowat
bedzie nie wiecej niz 500000 rekordow.

Zakres 3 = Konfiguracja i uruchomienie eUstug

Wdrozenie portalu eUstug.

Wdrozony portal eUstug stanowi¢ bedzie jednoczesnie strone przedmiotowa i podmiotowa Szpitala.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przeniesienie tresci obecnego serwisu www Zamawiajacego do
tworzonego Portalu z zachowaniem jego dotychczasowej konstrukcji — strona ta ma byc
ogolnodostepna w archiwum nowej strony, bez mozliwosci jej modyfikacji. W ramach wdrozenia
wymagane jest przeszkolenie min. 5 wskazanych osob z wprowadzania danych do
portalu/edytowania tresci.

W ramach integracji nalezy skonfigurowa¢ portal eUstug do uruchomienia i wspotpracy
z posiadanymi przez Zamawiajacego eUstugami. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu HIS i producenta eUstug. Dopuszcza sie zbudowanie eUstug od nowa i
uruchomienie ich na nowym portalu pacjenta przy zachowaniu wszystkich zapiséw niniejszego OPZ.
Wykonawca zobowigzany jest do nadto do:

a) przeprowadzenia z udziatem Zamawiajgcego testow Portalu,

b) przeprowadzania konsultagji w zakresie wprowadzania, edytowania i zarzadzania trescig
Portalu oraz przeszkolenie personelu w zakresie obstugi i wykorzystania funkcjonalnosci
Portalu na warunkach okreslonych w SWZ wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci
w Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Uwierzytelnianie dostepu do eUstug
Dostarczony w ramach projektu System musi realizowa¢ dostep za pomocag tych metod
uwierzytelniana:

1. Podpisu elektronicznego kwalifikowalnego — pacjenci przy komunikagji i sktadaniu wnioskow
elektronicznie, pracownicy - przekazywanie dokumentacji na zewnatrz oraz wydawanie
dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszelka dokumentacja przekazywana przez placowke
na zewnatrz musi by¢ w wersji elektronicznej oznaczona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dlatego wymaga sie aby zarowno dyrekgja jak osoby kluczowe w danych
jednostkach  posiadaty taki podpis. Osoba upowazniona/Ordynator w przypadku
sporzadzenia kopii dokumentadji pacjenta nawet w przypadku gdy lekarz prowadzacy juz nie
pracuje w jednostce podpisuje i autoryzuje wystawiany dokument.

2. Stosowanie profilu zaufanego ePUAP — dla pacjentéw oraz personelu zgodnie z wymogami
stawianymi przez platforme P1oraz P2 oraz takich urzedéw jak ZUS czy NFZ konieczne jest
stosowanie podpisow za pomocg ePUAP-u.
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Uruchomienie eUstug

Wszystkie zainstalowane eUstugi muszg zosta¢ skonfigurowane zgodnie z ich przeznaczeniem
i opisanym zakresem funkcjonalnym. W ramach uruchomienia eUstug Wykonawca przeprowadzi
szkolenia opisane w niniejszym OPZ.

Modut integracji z P1, P2 [z EDM]
System musi pracowac zgodnie z ogtoszonym i opublikowanym modelem wymiany danych przez
CSIOZ. Musi zawiera¢ opis komunikatow wymiany danych i zakres funkcjonalnosci  zgodny
z przyjetym modelem w platformie P1.
System w petni musi spetnia¢ Model Transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1. Musi zawieral rowniez
specyfikacje zapytan o dane zdarzen medycznych i indeksu tych danych.
System musi by¢ zgodny z opisem hierarchii weztéw ISO OID, wykorzystywanej w komunikacji
w ramach Platformy P1.
System musi pracowa¢ w oparciu o opublikowane rejestry udostepnione w ramach projektu P2.
Dzieki zastosowaniu WEB Serwisow system bedzie miat dostep do wszelkich aktualizacji
opublikowanych w ramach platformy P2. Dostep do zaktadanych rejestrow to:
e Rejestr Podmiotow Wykonujgcych Dziatalnos¢ Leczniczg — spowoduje brak koniecznosci
prowadzania danych
e Rejestr Aptek — umozliwi poinformowanie pracownika o najblizszych dla niego dziatajgcych
placowkach
e Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych — utatwi prace personelowi z dziatu zamowien
publicznych.
e Rejestr Produktow Leczniczych — da mozliwos¢ aktualizadji wiedzy swojemu personelowi
medycznemu w zakresie dostepnych obecnie produktow medycznych
e Rejestr Produktow Leczniczych — umozliwi weryfikacje czy badanie zostato wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami czy przez osobe uprawniong
e Rejestr Systemow Kodowania — umozliwi dostep personelowi do zbioru stownikow
medycznych. Ma eliminowac nieporozumienia wynikajgce ze stosowania terminéw
medycznych przy wymianie informacji oraz postawionej diagnozie.

Inne integracje Systemu

Dostarczone systemy nalezy zintegrowac ze sobg nawzajem w odpowiednich zakresach. W ramach
integracji systemow, w celu realizacji petnego zakresu przedmiotu zamdwienia, nalezy wykonac
integracje systemow ,czesci biatej]” (HIS, LIS, RIS, itd.) z systemem finansowo-ksiegowym w zakresie
transferu danych rozliczeniowych za wykonane badania [np. rozchody lekéw z magazynow
aptecznych, faktury wystawione do NFZ, koszty badan i konsultacji z oddziatéw, koszty operadji,
koszty sterylizacji, itp.]. Dodatkowo, w celu zwiekszenia bezpieczenstwa, nalezy dokonac integracji
systemu HIS oraz ERP z Active Directory w zakresie logowania do systemu.
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System ERP nalezy zintegrowac z systemem Centralnej Sterylizacji w celu przekazywania danych dot.
kosztow sterylizagji narzedzi do zabiegow na konkretne oddziaty.

System musi umozliwia¢ prowadzenie Kalkulacji Kosztéw Leczenia z doktadnoscig do pojedynczego
pacjenta z ujeciem kosztow izby przyje¢, SOR, oddziatéw (w tym lekéw, konsultacji, diet, itp.),
diagnostyki (zarobwno obrazowej jak i laboratoryjnej), bloku operacyjnego (w tym kosztéw
sterylizacji). Jesli do przeprowadzenia Kalkulacji wymagana jest dodatkowa integracja nieopisana
powyzej a w ocenie Wykonawcy konieczna, Wykonawca wykona te integracje w ramach podpisanej
Umowy.

W celu spetnienia zatozen komunikacji z pacjentem, nalezy zmigrowac na infrastrukture wirtualng
serwer poczty elektronicznej Zamawiajgcego.

Instruktaze i szkolenia z wdrazanych rozwigzan

Szkolenia majg na celu osiggniecie odpowiedniej wiedzy z zakresu uzywania Systemu na
odpowiednich stanowiskach stuzbowych. Przeprowadzenie pakietu szkolen powinno zostac
odpowiednio skoordynowane z przeprowadzeniem procesu wdrozenia.

Szkolenia z uzytkowania i administracji Systemu dla uzytkownikéw (min. 600 o0séb) oraz
administratorow systemu (min. 5 0séb).

Szkolenia z obstugi systemu muszg by¢ przeprowadzone dla poszczegodlnych grup personelu w tym:
1. Lekarze i pielegniarki: wystawianie e-dokumentow (e-recepty, e-zlecenia, e-skierowania),
podpisywanie podpisem kwalifikowanym, zasady gromadzenia i przetwarzania dokumentacji w
standardzie HL7 CDA, moduty Gabinet, Oddziat, SOR, 1zba Przyje¢, Zlecen.

2. Personel pomocniczy: e-rejestracja, — rejestrowanie na wizyty oraz kwalifikacja pacjentéw oraz
funkcjonalnosci systemu.

3. Ogdlne aspekty szkolenia dla personelu: bezpieczenstwo danych osobowych oraz uzytkowania
oprogramowania komputeréw pod katem ochrony danych osobowych, roznice miedzy
dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej, jej zastosowanie i ograniczenia.

Szkolenia sg niezbedne w celu zagwarantowania osiggniecia zaktadanych efektow w projekcie.
Szczegdtowy zakres poszczegolnych szkolen bedzie podlegat uzgodnieniu pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacy w ramach akceptagji harmonogramu i materiatow szkoleniowych.

Do kazdego modutu wspomagajacego obstuge obszaréw dziatalnosci szpitala, Zamawiajgcy wskaze
osoby, ktore Wykonawca przeszkoli.

Szkolenia beda realizowane w pomieszczeniach udostepnionych przez Zamawiajacego, na sprzecie
Wykonawcy. Szkolenia grupowe powinny odbywac sie w matych grupach — 10 -15 osob.
Zamawiajgcy nie dopuszcza przeprowadzania szkolen typu e-learning w zastepstwie szkolen
tradycyjnych — dopuszcza prowadzenie szkolen e-learningowych jedynie w ramach szkolen
uzupetniajgcych / samoksztatcenia.

Wykonawca zapewni przeszkolenie administratora wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie
administragji i konfiguracji zaoferowanego systemu. Szkolenie musi obejmowac co najmnie]
instalacje, konfiguracje, obstuge narzedzi administratora, architekture systemu, zagadnienia
zZwigzane z zachowaniem bezpieczenstwa, integralnosci i zabezpieczenia przed utratg danych,
przywracaniem danych po awarii.

Uzgodnieniu pomiedzy stornami podlegaja:
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Harmonogram szkolen grupowych i indywidualnych,
Materiaty szkoleniowe dla szkolen grupowych,

Listy obecnosci ze szkolen grupowych i indywidualnych,
Protokoty odbioru zadania dot. szkolen.

Zamawiajgcy oczekuje, ze ilos¢ oraz program szkoleh powinny gwarantowac uzytkownikom systemu

zapoznanie sie z wszystkimi niezbednymi na danym stanowisku funkcjonalnosciami jakie system

oferuje i pozwala¢ pracownikom na optymalng prace w systemie.

Ol Njoy un Wi —
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Szkolenia e-Learning musza zosta¢ dostarczone, co najmniej do obszaréw:

- |zba Przyjec

- Oddziat Szpitalny

- Rejestracja w Przychodni

- Gabinet Lekarski

- Pracownia Diagnostyczna

- Apteczka szpitalna

- Punkt Pobran

- Rehabilitacja

- Gabinet zabiegowy

- Statystyka

- Blok operacyjny

- Rozliczenia

- Apteka

- Zakazenia szpitalne

Lekcje sktadac sie musza z ekrandw.

Po przeprowadzonej lekgji nastgpi egzamin praktyczny — (bedzie sktadat sie on z zadan
praktycznych do wykonania lub pytan testowych).

Po zdanym egzaminie uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ dowolnego poruszania sie po
lekcji do czasu wygasniecia uprawnien na platformie.

Lekcje beda sktadane w pakiety dedykowane konkretnym rolom uzytkownikéw np. pakiet
dla personelu lekarskiego szpitala modutu x, pakiet dla personelu pielegniarskiego
szpitala modutu x (w przypadku modutu Izba przyje¢ bedzie to jeden pakiet).

Lekcje ogdlne nt interfejsu i standardéw aplikacji beda dotgczane do réznych pakietow.
Cwiczenia powinny mie¢ charakter dobrze zdefiniowanego zadania, przyktadowo:
.przyjmij pacgjenta o danych NN na Izbe przyjec ...". Niektore kroki moga by¢ prawidtowo
wykonane na kilka sposobow. Jedli student wykona nieprawidtowy ruch, program
podpowie prawidtowy po jednokrotnej nieudanej probie. Student dostanie kompletne
opisane zadanie do wykonania.

Egzamin po zakonczeniu bedzie pokazac btedne odpowiedzi i pozwalac na przeskok do
danego fragmentu lekcji w ktérym to zagadnienie byto omawiane.

Lekcje, ¢wiczenia, egzaminy, bedg pokazywa¢ w ktérym momencie przerabianego
materiatu jest student i ile krokéw zostato do konca (liczbowo np. krok 7 z 30).

Strona |256z259



Zatgcznik nr 8 do SWZ

23. W szkoleniu znajdzie sie migjsce, slajd, screen - jeden poswiecony informacji gdzie jest
srodowisko testowe w szpitalu i jak sie do niego zalogowac.

24. | Szkolenie umozliwi wywotanie konkretnej sekcji podrecznika elektronicznego dotyczacej
omawianego materiatu (podrecznik w formacie HTML).

Wizyty ewaluacyjne

W ramach doksztatcania kadry Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie trwania
gwarancji przynajmniej raz na poét roku prowadzi¢ cyklicznie wizyty powdrozeniowe, w trakcie
ktorych zweryfikuje poziom wykorzystania systemu i zaproponuje usprawnienia organizacyjne
mogace przynies¢ korzysci szpitalowi w ramach obstugi systemu informatycznego. Zamawiajacy
wymaga aby Wykonawca zagwarantowat min. 128 godzin ewaluacyjnych — parametr bedacy
kryterium oceny ofert.

Zakres 4 — Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie do gromadzenia | przechowywania
dokumentacji projektowej realizacji kazdego Zadania. Dokumentacja projektowa bedzie
przechowywana przez caty okres realizadji projektu.

Wytyczne do analizy przedwdrozeniowej

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i dostarczenia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie analizy przedwdrozeniowe;.

Analiza przedwdrozeniowa ma na celu opisa¢ sposdb wdrozenia wymaganych przez OPZ
funkcjonalnosci tak aby spetniaty one swoje funkcje (ujete z punktu widzenia personelu medycznego
Zamawiajgcego). Funkcjonalnosci ZSI moga realizowac te funkcje bezposrednio lub posrednio
(wowczas nalezy wskazac sposob ich realizadji tzn., poprzez lub w ramach jakich funkcjonalnosci sa
one realizowane). Analiza przedwdrozeniowa musi obejmowa¢ rowniez analize integragdji
poszczegolnych systemodw Zamawiajacego oraz sposob i terminy migracji danych z uwzglednieniem
przewidywanych przerw w pracy poszczegolnych systemow, tak aby Zamawiajgcy mogt
przygotowac sie do tych przerw i odpowiednio zaplanowa¢ prace Szpitala w trakcie tych przerw.
Wykonawca winien wskaza¢ nie tylko konieczno$¢ zaplanowania przerwy ale takze okreslic
szacowany termin i szacowany czas trwania przerwy.

Dokumentacja powykonawcza

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt do kazdego przekazanego elementu systemu
dokumentacje Administratora — zawierajgca opis wymaganych czynnosci i dziatan zwigzanych
z instalacja i konfiguracjg danego elementu, a takze opis wymagan odnosnie konfiguracji srodowiska
eksploatacyjnego (platformy sprzetowej, systemowej, bazodanowej i aplikacyjnej). Dokumentacja
musi_zawieraC wszystkie niezbedne loginy, hasta, kody dostepu, itp. pozwalajgce na odtworzenie

petnego zakresu systemu po awarii, zarzadzanie w_petnym zakresem dostarczonym rozwigzaniem

oraz petienie ustugi serwisu przez inny podmiot po okresie trwatosci projektu. Hasta muszg zostac

dostarczone w zamkniete] kopercie i przekazane muszg by¢ protokolarnie wyznaczonemu
przedstawicielowi Zamawiajacego.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt do kazdego przekazanego elementu systemu
dokumentacje Uzytkownika — opis dziatania danego elementu Systemu w zakresie niezbednym do
jego prawidtowego uzytkowania przez personel skierowany do jego uzytkowania — w wersji
elektroniczne.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca we wspotpracy z Zamawiajgcym stworzyt Polityke backupu
i archiwizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wymaganiami dostarczonych
systemow.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

Zakres 5 — Gwarandja i serwis

Swiadczenie ustug gwarandji i serwisu ma na celu zapewnienie ciggtosci sprawnego dziatania

Systemu poprzez realizacje dziatan naprawczych wynikajacych z analizy ujawnionych probleméw,

wykrytych Dysfunkcji systemow, niewtasciwego dziatania systemu, spadku wydajnosci, wykryciu

zagrozenia wkamania, itp. Zakres i warunki opisane w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczania wolnych od wad kolejnych wersji Systemu zgodnych

z aktualnymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji dokumentacji Uzytkownika i/lub Administratora.

Wykonawca zobowigzuje sie do S$wiadczenia konsultacji dla  Administratorow w  zakresie

niezbednych zmian w konfiguragji systemu.

Wykonawca zapewni ustuge wsparcia uzytkownikow udostepniajac:

« Ustuge/i typu helpdesk, udostepniong pod adresem e-mail, numerem telefonu

« Portal/e typu helpdesk — dostepny on-line w trybie 365/7/24, gdzie beda publikowane m.in.
statusy zgtoszen oraz ich tres$¢ i historia korespondendji

* przez niniejszy portal bedg mogty by¢ dokonywane zgtoszenia Dysfunkdji

Wsparcie uzytkownikdw obejmuje Swiadczenie ustugi wsparcia technicznego, merytorycznego oraz

konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego z wymaganiami zamowienia.

W ramach ustugi gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi na pytania

Administratorow zwigzane z biezacg eksploatacjg Systemu.

Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiajagcego w dni robocze obecnos¢ specjalistow

majacych niezbedng wiedze i doswiadczenie z zakresu eksploatacji Systemow.

Wykonawca zapewni wystarczajacg ilos¢ konsultantéw do zapewnienia ciggtosci ustugi gwarandji.

Wykonawca bedzie $wiadczyt na rzecz Zamawiajgcego ustugi serwisu w zakresie przedmiotu

zamowienia (umowy) w zaoferowanym okresie (liczac od daty podpisania protokotu odbioru)

zapewniajac jednoczesnie odpowiednie wsparcie merytoryczne.

W ramach ustugi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania dysfunkgji:

* z przyczyn zawinionych przez Wykonawce bedacych konsekwencja wystapienia: Dysfunkgji w
Systemie, btedu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego Ilub instalacyjnego, btedu
w dokumentacji administratora lub w dokumentacji uzytkownika, btedu w wykonaniu ustug
przez Wykonawce;

« zwigzanych z realizacjg ustugi wdrozenia Systemu;

« spowodowanych aktualizacjami Systemu.

Wykonawca musi informowac Zamawiajacego o dostepnych aktualizacjach, poprawkach i nowych

funkcjonalnosciach Systemow.
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Zgtaszajacy, w przypadku wystgpienia dysfunkcji przesyta do Wykonawcy przy pomocy srodkéw
komunikacji formularz zgtoszenia wystgpienia Dysfunkcji. Jezeli odtworzenie btedu nie bedzie
mozliwe w srodowisku Wykonawcy, wéwczas zdiagnozuje on btagd w srodowisku Zamawiajgcego,
a terminy usuniecia Dysfunkcji ulegaja wydtuzeniu o czas oczekiwania na dostep do srodowiska
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia w ciggu 4 godzin przyjecie Zgtoszenia oraz jego
klasyfikacje. Potwierdzenie zostanie wystane przez Wykonawce do zgtaszajgcego.

Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowigzujgcych przepisow nie pdzniej niz w dniu ich wejscia
w zycie.

Zgtoszenia beda klasyfikowane zgodne ze stownikiem poje¢, zawartym w Zatgczniku nr 3 do
Umowy, przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia dysfunkcji w terminach wymienionych w pkt 6 Procedury
podejmowania prac serwisowych zawartej w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

W kazdym przypadku Zgtaszajacy i Wykonawca moga uzgodnic inny czas dostarczenia rozwigzania
niz okreSlono w warunkach. W takim przypadku niezbedne jest potwierdzenie ustalonego terminu
w formie pisemne;j.

Terminy wymienione w Zataczniku nr 3 do Umowy obowigzuja réowniez w przypadku dostarczonego
Sprzetu.
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