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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest remont drogi — ul. Pétnocnej w miejscowosci Mysli-

bérz. Projektowany obiekt znajduje sie na dziatkach nr: 246, 35, 37/1, 349/2, 250/2, 36, 250/4,
254/2, 255/2, 260/3, 260/6, 264/2, 267/2, 288/2, 185/2, 55.
Zakres opracowania obejmuje:

- remont nawierzchni istniejgcej jezdni,

- remont zjazdéw,

- remont chodnika,

- remont progoéw zwalniajacych,

- odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

» Umowa z Inwestorem,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

* Wizja lokalna,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430).

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Myslib6érz, potozonej w wojewddztwie
zachodniopomorskim, w powiecie mysliborskim, w gminie Myslib6rz, w ciggu ul. P6étnocnej, na
dziatkach nr: 246, 35, 37/1, 349/2, 250/2, 36, 250/4, 254/2, 255/2, 260/3, 260/6, 264/2, 267/2,
288/2, 185/2, 55, w pasie drogowym drogi gminne;.

Istniejgca droga posiada jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci min. 5,0m. Na catej
dtugosci drogi, po jednej jej stronie, biegnie chodnik z ptytek betonowych szerokosci od 1,5m do
3,0m. Zjazdy wykonane sg jako gruntowe, z kostki betonowej oraz z ptytek betonowych.

W okolicy znajduja sie:

- punkty ustugowo-handlowe,

- domy jednorodzinne,

- budynek Starostwa Powiatowego w Mysliborzu,

- Zespot Szkot.
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3.1. Obiekt drogowy - stan istniejacy elementéw pasa drogowego

Zdjecie nr 1.

Zdjecie nr 2
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3.2. Podkiady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 i wizji lokalnej.
3.3. Uzbrojenie terenu

- urzadzenia elektryczne,
- urzadzenia gazowe,
- urzadzenia teletechniczne,

- urzadzenia wodno-kanalizacyjne.

4. Rozwigzania projektowe

W projektowaniu oparto sie na hastepujacych danych przekazanych przez Zarzadce Drogi :

» kategoria drogi - kat. D,
» spadki poprzeczne - gtéwnie o wielkosci 2%,
» predkosc¢ projektowa - 30 km/h,

» kategoria ruchu KR2 na caltym odcinku zmiany nawierzchni.

4.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szerokosc¢ 5,0m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON — kolor szary,
- przekréj daszkowy, spadki 2%,

Chodnik

- szerokosc¢ od 1,5 do 2,90 m

- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA — kolor piaskowy,
- spadek jednostronny 2%, w strone jezdni,

Zjazdy

- szerokos¢ min 3,5 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA — kolor grafitowy,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub tukami o promieniu od
3m do 12m,
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- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

Progi zwalniajace
- szerokos¢ 1,5m
- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON — kolor czerwony.

4.2. Przekroje poprzeczne

Przekroj A-A

Chodnik szer. 2,00 m
Jezdnia szer. 5,00 m
Chodnik szer. 2,00 m
Przekroj B-B
Zielen szer. 1,40 m
Chodnik szer. 2,00 m
Jezdnia szer. 5,00 m
Pobocze szer. 0,75 m
Zielen szer. 1,30 m

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
8 cm — kostka betonowa typu BEHATON kolor szary
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C60/3 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
15 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0

Jezdnia

8 cm — kostka betonowa typu BEHATON kolor szary

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C60/3 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
10 cm — przekrusz betonowy podbudowa z kruszywa niezwigzanego C60/3

0/31,5 stabilizowana mechanicznie

15 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
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Wykonanie podbudowy jezdni — dolng warstwe o grubosci 10 cm dopuszcza si¢ z kruszywa wykonanego z przekruszo-

nego betonu pozyskanego z rozbiorki jezdni, zjazdow, chodnikow, obrzezy i kraweznikow.

Kostke betonowa z rozbiorki istniejacej jezdni w ilosci 1000m2 nalezy zlozy¢ na paletach, rozebrana kostka przeznaczona

do ponownego wbudowania powinna wymiarami byé¢ zgodna z SST

Chodnik
8 cm — kostka betonowa typu CEGLA kolor piaskowy
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - przekrusz betonowy podbudowa z kruszywa niezwigzanego C60/3
0/31,5 stabilizowana mechanicznie

Zjazdy
8 cm — kostka betonowa typu CEGLA kolor grafitowy
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
15 cm — przekrusz betonowy podbudowa z kruszywa niezwigzanego C60/3
0/31,5 stabilizowana mechanicznie

Prog zwalniajacy
8 cm — kostka betonowa typu BEHATON kolor czerwony
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
15 cm — mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coy3; 0/31,5 stabilizowanego mecha-

nicznie - ogoélna technologia wbudowania.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé poje-
dynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wyma-
ganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej war-
stwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
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Kruszywo betonowe z recyklingu powinno:

* Spetnia¢ wymagania normy PN-S-06102: 1997 jak dla mieszanki kruszywa tama-
nego 0-31 mm na podbudowe zasadnicza.
* By¢ wolne od zanieczyszczen azbestem,

* By¢ wolne od zanieczyszczen ceglanych, dopuszcza si¢ wbudowanie przekruszu
pozyskanego tylko z rozbiérki elementéw betonowych (kostki betonowej, ptytek,
obrzezy badz kraweznikow.

4.4. Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektow okreslono w nawigzaniu do:
* istniejgcej krawedzi jezdni,
» potozenia przylegtego terenu,

» warunkow wynikajgcych z odprowadzenia wéd deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni jezdni, odprowadzane sg za pomocg spadkdéw poprzecznych i
podtuznych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego badz wysadzinowych Wykonawca jest zobligowany
w ramach prac zwigzanych z korytowaniem i zageszczeniem podfoza doprowadzi¢ podtoze do
grupy nosnosci G1.

4.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy realizowac¢ z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
» koparek,
* narzedzi recznych,
* samochod6w samowytadowczych,

» zageszczarek ptytowych.

Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg
Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i Badania) i w miejscu
utozenia nawierzchni wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ I = 1,00.

Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ sciggnieta i sktadowana (zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.
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Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu niezwtocz-

nie powinno sie przystapi¢ do wykonania zmiany nawierzchni warstw konstrukcyjnych.

5. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania wystepujg urzadzenia obce branzy wodno-kanalizacyjnej, elek-

trycznej, gazowej i teletechnicznej.

UWAGA: Nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy wykonywaniu rob6t w poblizu ist-
niejacych urzadzen podziemnych.

6. Zielen

Na placu budowy nalezy w sposéb maksymalny chroni¢ istniejace zadrzewienie poprzez

zabezpieczenie polegajace na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2.5 m. Prace ziemne

w poblizu drzew i krzewoéw wykonywac recznie tak aby nie naruszy¢ istniejacej bryty korzeniowej.

Za szkody wynikte w trakcie realizacji robot w zakresie istniejacej zieleni odpowiada Wy-

konawca Robot.

7. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowg organizacje

ruchu na czas robdét.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie! Przed
przystapieniem do robét w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowa-
dzonymi robotami — istniejacg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, by w czasie
realizacji rob6t unikngé jaj ,zaginiecia”.

Szczegoblng ochrong nalezy objg¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknaé ich przemiesz-
czenia lub zniszczenia.

Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwa¢ sie aktualng mapg pobrang przez
Wykonawce z Osrodka Geodezji bezposrednio przed rozpoczeciem robdt.

Mape tg bezwzglednie winien pobra¢ z osrodka geodeta Wykonawcy. Ponadto Wyko-

nawca zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania sie do uwag zarzadcédw sieci, ktd-

rych powinien informowac o terminie oraz zakresie planowanych prac.
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W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym Inwestora oraz przypuszczalnego wtasciciela urzadzenia; w ra-
mach sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasad-

nicze réwniez te urzgdzenia i sieci.

9. Wskazowki ogdélne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z
zarzagdcami sieci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w bezposredniej
lokalizacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt danemu zarzadcy sieci
z przedstawieniem zakresu robét i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektéw nalezy dostosowacé do istniejgcej niwelety krawedzi
jezdni, w powiazaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytuacyjnym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez nie-
go upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspoétrzedne tyczenia punktéw
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robét zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi do

eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczeg6towo zapoznac sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace, kitdre wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegOlniony
w przedmiarach robét, bgdz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczeg6towo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowaé
zgodnosc¢ robét z zapisami TER i dopiero po ich akceptacii przez Inspektora Nadzoru przystgpi¢
do realizacji poszczegdélnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony srodowi-
ska naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie¢ wykaza¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora.

W szczegdlnosci nalezy pamieta¢ aby:
-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
-zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
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-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-pobra¢ z osrodka przed rozpoczeciem rob6t kopie mapy zasadniczej, oraz zapoznaé sie
z lokalizacjg istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,

-wytyczy¢ obiekt drogowy,

-dokonac¢ weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie, dokona¢ ew. zmian wysokosciowych w
celu dopasowania do stanu istniejacego, nadania spadkéw poprzecznych i podtuznych za-
pewniajacych sprawny sptyw wod opadowych,

-przed przystgpieniem do realizacji rob6t Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowac¢
sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie realizacji inwestycji,

-chroni¢ istniejgcg roslinnos¢, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem
w toku realizacji zadania,

-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych. Odpady nie nadajace sie
do przerdbki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- w miare postepowania rob6t ziemnych kierownik budowy powinien na biezgce dokonywac
obserwacji podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowa¢ na podtozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza G-1.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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