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D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, NASYPOW
(humusowanie)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia
skarp, terendw zielonych, poboczy, w ramach zadania:

Remont ul. PéInocnej w miejscowosci Mysliborz.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem
nasypow poprzez umocnienie terenéw zieleni warstwg humusu (z dostarczeniem humusu) wraz z obsianiem
trawa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Humus - ziemia ro$linna

Humusowanie — przykrycie skarpy ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi — azurowymi 60x40x10cm (35kg/szt).

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Humus - ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.2 Trawa — wybor gatunku traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.3 Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub Scieku.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocniefi terendw zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu przeznaczonego do wyrédwnywania skarp oraz humusowania powierzchni,
walcoéw kotowych gtadkich, zebrowanych, ubijakéw o recznym prowadzeniu, wibratoréw do zageszczania ziemi
roslinnej.

Pozostate roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem oraz
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obnizeniem ich wartosci siewnej. Dla pozostatych materiatéw warunki transportu powinny spetiaé wymagania
okreslone w ST D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnig skarpy, nacina sie w
niej poziomo lub pod katem 30 — 45° niewielkie rowki — bruzdy w odstepach, co 0,5 — 1,0 m i gtebokosci 15 — 20
cm.
Na powierzchnie skarp nalezy utozy¢ warstwe humusu i obsia¢ trawa, co zapewni ostateczng ochrone skarp.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i przedtuzy¢ poza
podndze skarpy nasypu na diugosci 15-25 cm. Do obsiania skarp nasypow uzywa sie uniwersalnej mieszanki
traw jak podano w p.2.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ $wiadectwo warto$ci
siewnej. Swiadectwo jakosci nasion traci wazno$¢ (liczac od daty wystawienia $wiadectwa) po uplywie 9
miesiecy.
Umocnienie terenu nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa.

1. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag humusowania z obsianiem nasypow, umocnienia ptytami azurowymi jest 1 m2
(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wizualna ocena
bedzie pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za m2 (metr kwadratowy) umocnienia (humusowania z obsianiem trawa) nalezy przyjmowac
na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie nasion traw
pozyskanie, dostarczenie i roztozenie warstwy humusu
obsianie poboczy i skarp mieszanka traw,
konserwacje i pielegnacje umocnien,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

VVVVYVYYY

Cena wykonania 1m” umocnienia skarp ptytami prefabrykowanymi obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow (ptyty azurowe),

obsianie trawa,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

VVVVYY
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