Remont ul. Péinocnej w miejscowosci Myslibérz.

Przedmiar robdét - Branza drogowa

e Pozycja Wyszczegolnienie elementow Jednostka
b wg ST rozliczeniowych . nazwa/ilosé
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x *

* D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych * *

1. * Roboty pomiarowe na drodze powiatowej km 0,62

D-01.02.00 Usuniecie drzew * *

2 1D-01.02.00 Karczqwame drzew ‘o s.redmcy 5,6-.1 30cm w Yvarunkach ot 1
utrudnionych przy uzyciu podno$énika montazowego

x 1D.01.02.02 Usuniecie warstwy humusu / darniny * *

3 . Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosc m3 129,70
warstwy do 10 cm (z odwozem)

X D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég. * *
Rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni , progow i

4. * zjazdéw z kostki betonowe; m2 3278,00
Rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki

5 * betonowej do ponownego wbudowania, wraz z utozeniem | 0 1 000,00
na paletach
Rozebranie konstrukcji podbudowy z kruszywa - jezdni,

6. * progéw, zjazdow i chodnikéw m2 4 278,00
Rozebranie konstrukgcji nawierzchni chodnikéw z plytki

7. * betonowej m2 11 16,00
8. * Rozebranie podbudowy z kruszywa - chodniki m2 1 116,00
9 . Rozebranie krawezmkovy betonquch, ufozonych na m 1315.00

podsypce cementowo-piaskowej

10. * Rozebranie obrzezy betonowych m 634,00

11. * Rozebranie stupkow do znakéw drogowych szf. 14,00

12. * Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 26,00
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE x *

X D.02.01.01 |Wykonanie wykopow * *
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. 1 - lI
13. * z transportem urobku na odklad, wraz z uformowaniem m3 189,00
i wyrownaniem skarp na odkladzie
X D.02.03.01 |Wykonanie nasypoéw * *
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-ll
14, . z transportem urobku na pasyp, wraz z formowanlem m3 493,40
i zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeb
warstw zageszczanych wodg
i D-03.02.01a _ |Regulacja elementéw urzadzen podziemnych |
15. |D-03.02.01a |Regulacja studzienek rewizyjnych szf. 14
16. |D-03.02.01a |Regulacja studzienek teletechnicznych szt. 12
17. |D-03.02.0ta |Regulacja zaworow wodociagowych lub gazowych szi. 14
Wymiana - usuniecie istniejacych i wbudowanie nowych
18. |D-03.02.01a wpustow deszczowych zeliwnych z ryglem, wkiadkg szt. 16
X D.04.00.00 {PODBUDOWY 2 *
X D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza * *
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i
19, * zageszczeniem na calej szerokosci jezdni, chodnikow i m2 5301 00
zjazdow oraz na poszerzeniach, gleboko$¢ koryta do 30 '
£m
X chodhnik , jezdnia, zjazdy,pobocza m2 5 301,00
« |D-04.04.02 Podbudf)wa.z kruszywa famanego stabilizowanego . .
mechanicznie




Podbudowa z kruszywa famanego o gr. 15 cm po

20. |D-04.04.02 . . m2 380
mechanicznym zageszczeniu
X Zjazdy indywiduaine m?2 380
Podbudowa z kruszywa famanego - przekrusz betonowy
21. |D-04.04.02 wykonany z materialow z rozbiérki o gr. 15 cm po m2 380
mechanicznym zageszczeniu
X Zjazdy indywidualne m?2 380
Podbudowa z kruszywa {amanego - przekrusz betonowy
22.1D-04.04.02 wykonany z materiatow z rozbiérki o gr. 15 cm po m2 1154
mechanicznym zageszczeniu
X Chodniki m2 1154
Podbudowa z kruszywa famanego - przekrusz betonowy
23. |D-04.04.02 wykonany z materiatéw z rozbiérki o gr. 10 cm po m2 1800
mechanicznym zageszczeniu (warstwa dolna)
X jezdnia, zjazdy publiczne m2 1800
24 |D-04.04.02 Podbudgwa z kruszywa tam.anego ogr 19 cm po mo 1800
mechanicznym zageszczeniu (warstwa gorna)
X jezdnia, zjazdy publiczne m?2 1800
25 1D-04.04.02 Podbudgwa z kruszywa {amAanego o gr. 20 cm po m2 1600
mechanicznym zagegszczeniu
X jezdnia m2 1600
« |D-04.05.01 Podbl’Jdc?wa z gruntu stabilizowanego cementem z . N
wytworni
6. |D-04.05.01 Wykonanie podbugiov'vy Z gruntu stablilfzowanego m2 3290
cementem z wytwérni 2, 5MPa grubo$¢ warstwy 15cm
X Jezdnia m2 3290
« |D-04.08.01 V\;Iyrov.mame Podbudowy mieszankami mineralno - N N
bitumicznymi
X D.05.00.00 {NAWIERZCHNIE ® i
. D.05.03.23a Ne}Wlerzchme’z bfatonong ‘kOStkl brukowej dla drog i N .
ulic oraz placéw i chodnikdéw
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
27. * podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny m2 1 564,00
wypelnione piaskiem
“ chodnlk-kostka kolor 26#ty piaskowy, zjazdy - kolor m2 1 564,00
grafitowy.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
8. . podsygoe cernenfowo - piaskowej gr §cm, spoiny m2 500,00
wypetnione piaskiem (kostka z rozbidrki-obszar
whudowania wskazany przez Zamawiajacego)
X Jezdnia , zjazdy publiczne - behaton - kolor szary m2 500,00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm
29. * na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny m2 2 900,00
wypetnione piaskiem
X Jezdnia m2 2 900,00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
30, . podsyp.ce cer'nenﬁowo - piaskowej gr 5.cm, spoiny m2 500,00
wypetnione piaskiem (kostka z rozbidrki-obszar
whbudowania wskazany przez Zamawiajacego)
X Jezdnia , zjazdy publiczne - behaton - kolor szary m2 500,00
X D.06.00.00 IROBOTY WYKONCZENIOWE % *
31 D.06.01.01 L{mocmeme powierzchniowe skarp, rowow i terendw N .
zielonych
Humusowanie z obsianiem poboczy | terenéw zielonych,
32. * przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z | m2 1297,00
dowozem ziemi urodzajnej
OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA
.07.00.00 , * *
% D. 07,00.00 BEZPIECZENSTWA RUCHU
X D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe * *
Ustawienie stupkéw z rur stalowych 870 mm dla znakow
33. * drogowych, z wykonaniem | zasypaniem dotow z ubiciem szt 10,00
warstwami
. Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow typ A
34. I R . szt 7,00
(tréjkatny), folia odblaskowa 1l generaciji
35, . Przymocowanie do gotowych stupkow znakéw typ B st 7.00

(okragly), folia odblaskowa |l generagji




Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow typ D, folia

36. * - szt. 11,00
odblaskowa |l generacji
37, . Przymocowanie do got.gwych slupkoéw znakdw typ F |, folia sat. 1.00
odblaskowa Il generacji
N Przymocowanie do gotowych stupdw tabliczek do znakdw
38. ; - m2 6,00
drogowych typ T, folia odblaskowa [l generadji
X D.07.03.01 |Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu * N
Progi zwalniajgce z kostki betonowej - BEHATON - kolor
39. * czerwony - wbudowanie wraz z wykonaniem faw szt. 2,00
betonowych C12/15 - komplet
40. Ustawienie na poboczu siupkéw blokujgcych U-12¢ szt. 2,00
X D:08.00.00 [ELEMENTY ULIC X ¥
X D 08.01.01 |Krawezniki betonowe * *
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na
41. * podsypce cementowo-piaskowe] na tawie betonowej, z m 991,00
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm na
42. * podsypce cementowo-piaskowej na lawie betonowej, z m 462,00
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
X D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe * *
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
43. * podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m 731,00

zaprawg cementowg




