Tab. 1 Nawierzchnia jezdni

Tab. 3 Nawierzchnia zjazdow i miejsc postojowych

Warstwa Scieralna kostka betonowa szara 10x20 gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;
z kruszywa C90/3 gr. 20cm

Warstwa $cieralna SMA16 Jena gr. 5cm

Warstwa wigzgca AC16W gr. 5cm

Siatka przeciwspekaniowa z wtdkna szklanego o wytrzymatosci 100x200kN/m

Warstwa wyrownawcza AC16W gr.4cm | 14cm
Istniejgca nawierzchnia

Tab. 2 Nawierzchnia chodnikow

Warstwa $cieralna kostka betonowa szara 10x20 gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C90/3 gr. 15cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej

cementem C1.5/2 gr. 10cm| 36cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;
cementem C1.5/2 gr. 15cm | 46¢m

Tab. 4 Nawierzchnia zjazdow gruntowych

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C90/3 gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;
cementem C1.5/2 gr. 15cm | 35¢m
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