Biuro Projektowe
ProPat
ingr inz. Patrycja Jezela-Nawrat

ul. Kosciuszki 10 Olesno 46-300
NIP 576-151-04-96 tel. 691 936 821

p.jezela@gmail.com www.propat.com.pl

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce

Nazwa obiektu:

Lokalizacja:

Jednostka/Obreb/Dziatka:

Inwestor:

Adres:

Boisko wielofunkcyjne

Pitkochwyty

Oswietlenie

Praszka, ul. Sportowa 8

160804 _4 Praszka/ 0051 Praszka/ dz. nr 6/7 k.m. 1

Starostwo Powiatowe w Oles$nie
Olesno 46-300, ul. Pieloka 21

Olesno, czerwiec 2021r.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
- wizja lokalna w terenie
- wstepne ustalenia z Inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy budowlane, m.in.:
« Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
« Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy projektu budowlanego

2. Zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska, pitkochwytéw i

oswietlenia, zlokalizowany w Praszce, przy ul. Sportowej 8, na terenie dziatki oznaczonej nr
6/7 k.m. 1 w ewidencji gruntéw. Inwestorem przedsiewzi¢cia jest Powiat Oleski.

3. Lokalizacja

W chwili obecnej dzialka jest zabudowana budynkami szkolnymi. Projektuje si¢ obiekt
sportowy majacy stworzy¢ teren ogélnodostepny przeznaczony dla mtodziezy szkolnej oraz
spolecznosci lokalnej. Teren tej nieruchomosci posiada dostgp do drogi publicznej oraz sieci
infrastruktury techniczne;.

4. Projekt zagospodarowania dzialki

Wszystkie elementy zostang zamontowane jako wolnostojace na terenie zielonym oraz
utwardzonym nawierzchnig betonowa. Odlegtosci od granic z sgsiednimi dziatkami
przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziafki.

Korzystanie z obiektéw bedzie odbywac si¢ istniejagcym zjazdem. Teren dziatki wokot obiektu
ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

3. Informacje dodatkowe o dzialce

Obszar dzialki nie jest objety ochrong konserwatorska, jak réwniez nie jest wpisany do
rejestru zabytkow. Teren zamierzenia budowlanego jest wolny od wplywow eksploatacji
gbrniczej oraz lezy poza terenami zalewowymi.

4. Warunki geotechniczne

Teren dziatki nachylony ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Na podstawie rozpoznania
geologicznego terenu stwierdzono, ze w miejscu projektowanych obiektéw wystepuje grunt
rodzimy piasek Srednio- 1 grubozisarnisty.

5. OKreslenie obszaru oddzialywania

(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo
budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujacych zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw i1 urzadzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci.



Obszar oddzialywania obiektow zamyka si¢ w granicy dzialki nr 6/7 1 nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowaniu terenu, a swoim usytuowaniem i gabarytami
nie wplywa negatywnie na sgsiednie dziatki.

Olesno, czerwiec 2021r.



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Projektuje si¢ w miejscu istniejgcej nawierzchni betonowej budowe wielofunkcyjnego boiska
o nawierzchni ze sztucznej trawy, w sktad ktérego bedzie wchodzi¢ boisko do pitki recznej,
dwa boiska do street ball oraz kort tenisowy. Boisko wielofunkcyjne planuje si¢ wyposazy¢ w
oswietlenie — 4 lampy led. Boisko planuje si¢ ogrodzi¢ pitkochwytami o wysokosci 6,0m.
Caly teren zostanie takze wyposazony w niezbedny sprzet sportowy, taki jak bramki, siatki,
stupki. Boisko planuje si¢ takze wyposazy¢ w system drenazowy odprowadzajacy wode do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Obiekty beda realizowane systemem zleconym specjalistycznej firmie.

2. Nawierzchnia boiska

Projektuje si¢ usytuowanie boiska cz¢sciowo na istniejacej nawierzchni betonowej. Pozostatg
cze$¢ boiska, obecnie o nawierzchni trawiastej nalezy utwardzi¢. W tym celu nalezy wykona¢
podsypke z piasku o gr. 10cm, nastgpnie wykona¢ dolng podbudoweg z tlucznia o frakcji 31,5-
63mm o gr. 15cm, gérng podbudowe z tlucznia o frakcji ponizej 31,5mm o gr. 10cm, by na
koncu méc wykona¢ warstwe betonowag o gr. 15cm z niezbednymi dylatacjami z betonu
C20/25.

Wykladzing nalezy ulozy¢ i zamocowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Trawe zasypac
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz umozliwi¢ wypetnienie dodatkowo
granulatem gumowym wg proporcji zalecanych przez producenta (dosypka po 6 mies.).

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczace nawierzchni:

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniong do badania i certyfikowania wyrobéw,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zagdane parametry.

- Karta techniczna
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat ,,FIFA” dla obiektu z w/w nawierzchnig.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.
1. Zasady og6lne

Aby utrzyma¢ walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wilasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty si¢ wyrastajgce rosliny ani
inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace
si¢ zanieczyszczenia, ktore pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry
(np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki
papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).



Jesienig spadajace lisScie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku moga gni¢ - rozklada¢ si¢ ulatwiajac w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako s$rodek zapobiegawczy zaleca si¢ wykonanie raz w roku zabiegéw
chwastobdjczych. Duzo latwiej jest zapobiega¢ pojawieniu si¢ chwastéw niz prébowac je
usuwac, gdy juz si¢ pojawig 1 zapuszczg korzenie.

Wigksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywac
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie
powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca
ustawiona jest poziomo w stosunku do podioza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W wigkszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne
z utrzymanie boiska nie musza si¢ martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu
prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamknigty” przez widkna trawy
wiec ewentualne dosypki zdarzajg si¢ rzadko lub dotyczg jedynie niewielkich obszaréw
boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w
ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu
specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong
firme.

2. Program konserwacji

Szczegbétowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGA:

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania.

Wykonanie 1 odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i
innych wymaganych certyfikatow.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialty i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajagce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

3. Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne o wymiarze zewne¢trznym 40,0x20,0m, nalezy geodezyjnie wytyczy¢
w terenie przez uprawnionego geodet¢. Natomiast po zakohczeniu wszystkich prac
budowlanych, wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.



Na istniejacej nawierzchni betonowej nalezy utozy¢ warstwe syntetycznej trawy, zgodnie z
wytycznymi producenta. Stosowaé trawe¢ o wysokosci widkna min. 15mm, fibrylowanego,
Dtex min 6600, gestos¢ min. 42000/m2.

W nawierzchni nalezy osadzi¢ tuleje do stlupkéw do tenisa ziemnego 1 pitki recznej w
wyznaczonych miejscach. Na zakonczenie ustawi¢ w gotowych otworach stupki aluminiowe
do tenisa ziemnego 2 szt oraz 2 szt. bramek do pitki recznej. Stupki do tenisa ziemnego
aluminiowe, owalne z naciggiem Srubowym o wysokosci 1,60m, aluminiowy profil owalny
120x100mm, siatka o wymiarze 12,80m x 1,05m, z polipropylenu bezweztowego, o grubosci
splotu 3mm, oczko 45x45mm. Bramka do pitki recznej - bramka przenosna aluminiowa, o
wymiarze 3,0x2,0m, z palagkami aluminiowymi sktadanymi, o profilu wzmocnionym,
zebrowanym 80x80mm, spawana w narozach, z odkosami stalowymi galwanizowanymi,
siatka do bramki o oczku 10x10cm, grubos¢ splotu 3mm, z polipropylenu bezweztowego.

4. Drenaz boiska

Projektuje si¢ odprowadzenie woéd opadowych w czasie deszczOw z nawierzchni trawy
syntetycznej, dzieki zastosowaniu warstwy drenazowej ulozonej pod sztuczng trawg, w
postaci azurowych modutéw o heksagonalnym ksztalcie. Nawierzchnia drenazowa zapobiega
zatykaniu drenazu liniowego oraz wyplukiwaniu granulatu i piasku docigzajacego
nawierzchni¢ boiska ze sztucznej trawy.

Wzdluz dtuzszego boku boiska planuje si¢ takze wykona¢ odwodnienie liniowe z korytek
prefabrykowanych z gotowa opaska zelbetowa o szerokosci kanatu 150mm, klasie obcigzenia
C250, z rusztem zeliwnym szczelinowym SW 18. Korytka ulozy¢ na podbudowie z warstwy
piasku o gr. 10cm. Odwodnienie liniowe potaczy¢ rurg PCV o $rednicy 150mm z istniejaca
kanalizacja deszczowa.

5. Pilkochwyty

Wokoét boiska wielofunkcyjnego- z trzech stron planuje si¢ wykona¢ ogrodzenie z
pitkochwytéw o wysokosci 6m. Pod kazdy stupek nalezy wykonaé stopy fundamentowe o
wymiarze 0,3x0,3x1,0m. Stupki o rozstawie 5.0 m i wysokosci 6.0 m, stupek stalowy
cynkowany ogniowo, wykonany z profilu stalowego 80 x 80 mm, o grubosci 2 mm, zastrzaly
wykonane z profili stalowych 60 x 40, o grubosci 2 mm, uchwyt zastrzatu wykonany z blachy
o grubosci 2 mm, adapter nasadowy wykonany z rury kwadratowej 75x75x4 mm, olinowanie:
linka stalowa fi3 mm, kolucho cynkowane galwanicznie, siatka polietylenowa o oczku
50x50mm, grubos$¢ splotu 3mm.

6. Oswietlenie

Projektuje si¢ woko6t boiska wielofunkcyjnego montaz 4szt. stupéw oswietleniowych o
wysokosci min. 8m z naswietlaczem LED o mocy min. 200W 1 skutecznosci swietlnej 120-
130lm/w, P67, z ochrong antyprzepigciowa 4kV i zabezpieczeniem przed przegrzaniem,
mocowanych w stopie fundamentowej prefabrykowanej. Cato$¢ instalacji elektrycznej
wykona¢ poprzez podiaczenie do istniejacej szkolnej instalacji fotowoltaiczno-wiatrowe;j
znajdujacej si¢ w odlegtosci ok. 20m od projektowanego boiska, z wszystkimi niezbednymi
zabezpieczeniami — uziomem, wylacznikiem przeciwporazeniowym, rozdzielnicag. Po
montazu nalezy wykona¢ pomiary oraz sporzadzi¢ protokoly sprawnosci instalacji.



7. Wyposazenie boiska

Stupki aluminiowe, owalne z naciggiem Srubowym, do tenisa ziemnego - wysokos¢ 1,60m,
aluminiowy profil owalny 120x100mm, siatka o wymiarze 12,80m x 1,05m, z polipropylenu
bezweztowego, o grubosci splotu 3mm, oczko 45x45mm, do osadzenia w zamontowanych
gotowych tulejach.

Bramki do pitki r¢gcznej - bramka przenosna aluminiowa, o wymiarze 3,0x2,0m, z palagkami
aluminiowymi sktadanymi, o profilu wzmocnionym, zebrowanym 80x80mm, spawana w
narozach, z odkosami stalowymi galwanizowanymi, siatka do bramki o oczku 10x10cm,
grubo$¢ splotu 3mm, z polipropylenu bezweztowego, do osadzenia w zamontowanych
gotowych tulejach.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie za wyjatkiem wyposazenia, muszg by¢ co najmniej
trudnozapalne. Natomiast wszystkie materialy wiacznie z wyposazeniem musza posiadaé
obowiazujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Kolorystyka

Kolorystyke oraz rodzaj poszczegdlnych elementdw nalezy na etapie wykonawstwa
konsultowaé z Inwestorem.

10. Wplyw inwestycji na srodowsko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie
warunki dotyczgce dziatan ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji.

Charakter oraz zakres projektowanych rob6t budowlanych nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.
11. Dostosowanie obiektu do os6b niepelnosprawnych

Zgodnie z Art. 5 ust 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane, boisko wielofunkcyjne sg
dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢
na wozkach inwalidzki, ze wzgledu na zlokalizowanie calego obszaru inwestycji na jednym
poziomie wysoko§ciowym terenu.

12. Obowiazki Inwestora

* W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP

*  Wykonywa¢ roboty budowlane i rzemie$lnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami

e Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢é wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.
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