OLINOWANIE: LINKA STALOWA @3 mm,

KOLUCHO CYNKOWANE GALWANICZNIE,
SIATKA POLIETYLENOWA O OCZKU

50X50MM, GRUBOSC SPLOTU 3mm

Slup skrajny —\imp z zastrz&lem\

ZASTRZALY WYKONANE Z PROFILI

STALOWYCH 60 X 40, O GRUBOSCI 2 MM,
UCHWYT ZASTRZAtU WYKONANY Z

BLACHY O GRUBOSCI 2 MM

Ni

N 7
5
Zastrzal o
3
.
Adapter
300 cm maks. 600 cm maks. 600 cm maks. 600 cm 300 cm
STOPY FUNDAMENTOWE SEUPKI STALOWE ADAPTER NASADOWY
0,3x03x1,0m, beton C16/20 CYNKOWANY OGNIOWO, WYKONANY WYKONANY Z RURY
Z PROFILU STALOWEGO 80 X 80 MM, KWADRATOWEJ 75X75X4 MM
O GRUBOSCI 2 MM
PILKOCHWYTY

Biuro Projektowe
4 ProPat
mgr inz. Patrycja Jezela-Nawrat

46-300 Olesno ul. KoSciuszki 10

Obiekt Wielofunkcyjne boisko szkolne
Lokalizacja Praszka, ul. Sportowa 8, dz. nr 6/7
Inwestor Starostwo Powiatowe w Olesnie

Branza Konstrukcyjno - budowlana

Stadium Projekt techniczny

Projektant Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Konstrukcja |mgr inz. Patrycja Jezela-Nawrat |OPL/1176/PWBKb/15

Data Skala Nr rysunku llo$¢é rysunkow

06.2021r. 1:100 2 3

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z Ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




