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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Podbudowa
1] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
poszerzenie powierzchni betonowej oraz wykop pod
odwodnienie liniowe
(52,7 +34,3)*0,5+40*0,32* 0,25 m3 46,70
RAZEM 46,70

2| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu - poszerzenie
0105-04 powierzchni betonowej i odwodnienie liniowe

52,7+34,3+(40*2+20*2)*0,5+40*0,25 m2 157,00
RAZEM 157,00

3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna (frakcja | m2
d.1[ 0114-05 [ 31,5-63 mm) o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
poszerzenie powierzchni betonowej

87 m2 87,00
RAZEM 87,00

4] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm - poszerzenie
0114-08 powierzchni betonowe;j

87 m2 87,00
RAZEM 87,00

5 KNR 2-23 | Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o m2
d.1| 0105-03 | grubosci 15 cm z dylatacjami z betonu C20/25 - -

poszerzenie powierzchni betonowej do wymiarow boiska
87,0 m2 87,00
RAZEM 87,00

6| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu - poszerzenie
0105-04 powierzchni betonowe;j

40*0,5 m2 20,00
RAZEM 20,00
7| KNR AT-03 | Odwodnienie liniowe z korytek o szerokosci w Swietle m
d.1| 0401-01 kanatu 150mm, klasa obcigzenia C250, korytko

analogia | prefabrykowane z opaska zelbetowa, wyposazone w ruszt
zeliwny szczelinowy SW 18

40 m 40,00
RAZEM 40,00
8| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 150 mm -| m
d.1| 0408-01/02 | interpolacja
2*3,0 m 6,00
RAZEM 6,00
9] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1| 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
40,0*2+20,0*2 m 120,00
RAZEM 120,00
10 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C16/20 | m3
d.1| 0402-04
(0,25*0,10 +0,15*0,10) * (40,0 * 2 + 20,0 * 2) m3 4,80
RAZEM 4,80
11 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1| 0404-05 [ cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowg
40,0*2+20,0*2 m 120,00
RAZEM 120,00
2 Boisko wielofunkcyjne
12 Roboty pomiarowe tyczenie- obstuga geodezyjna wraz z kpl.
d.2 inwentaryzacjg powykonawczg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-2-
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13| KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z m2
d.2 0210-01 syntetycznej trawy - stosowac trawe o wysokosci widkna
analogia | min. 15mm, fibrylowanego, Dtex min 6600, gesto$¢ min.
42000/m2, wraz z warstwg drenazowg utozong pod
sztuczng trawg, w postaci azurowych modutéw o
heksagonalnym ksztatcie
20* 40 m2 800,00
RAZEM 800,00
14| KNR 2-23 | Osadzenie gotowych tulei do stupkow i stojakow do tenisa | szt.
d.2[ 0309-02 ziemnego i pitki recznej
analogia
2+4 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach kompletu stupkéw szt.
d.2[ 0310-02 [ aluminiowych, owalnych z naciggiem $rubowym, do tenisa
ziemnego - wysokos¢ 1,60m, aluminiowy profil owalny
120x100mm, siatka o wymiarze 12,80m x 1,05m, z
polipropylenu bezweztowego, o grubosci splotu 3mm,
oczko 45x45mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej - | szt.
d.2| 0310-06 bramka przenosna aluminiowa, o wymiarze 3,0x2,0m, z
patgkami aluminiowymi sktadanymi, o profilu
wzmocnionym, zebrowanym 80x80mm, spawana w
narozach, z odkosami stalowymi galwanizowanymi, siatka
do bramki o oczku 10x10cm, grubos¢ splotu 3mm, z
polipropylenu bezweztowego
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Pitkochwyty
17] KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
d.3|] 0103-03 [ do 1.5 mw gruncie kat. IV
0,3*0,3*1,0*17 m3 1,53
RAZEM 1,53
18| KNKRB 2 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.3] 0202-01
0,3*0,3*1,0*17 m3 1,53
RAZEM 1,53
19| KNR 2-23 | Ogrodzenie boisk pitkochwytami o rozstawie5.0 m i m
d.3] 0401-01 wysokosci 6.0 m, stupek stalowy cynkowany ogniowo,
0401-02 | wykonany z profilu stalowego 80 x 80 mm, o grubosci 2
analogia | mm, zastrzaty wykonane z profili stalowych 60 x 40, o
grubosci 2 mm, uchwyt zastrzatu wykonany z blachy o
grubosci 2 mm, adapter nasadowy wykonany z rury
kwadratowej 75x75x4 mm, olinowanie: linka stalowa fi3
mm, kolucho cynkowane galwanicznie, siatka
polietylenowa o oczku 50x50mm, grubos¢ splotu 3mm
20+20+40 m 80,00
RAZEM 80,00
4 Oswietlenie
20| KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o m
d.4| 0702-0202 | gtebokosci do 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat.
-1v
20+20+40+20 m 100,00
RAZEM 100,00
21| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoscido 0,6 | m
d.4| 0704-0302 | miszer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
poz.20 m 100,00
RAZEM 100,00
22| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m (2x0,10cm) na m
d.4| 0301-01 dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
poz.20 m 100,00
RAZEM 100,00
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23| KNNRS | Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.4| 0113-01
analogia
poz.20 m 100,00
RAZEM 100,00
24 KNR 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.4| 0103-03 | kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - YKY 4x16mm2
poz.20 m 100,00
RAZEM 100,00
25| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.4| 0713-03 | lub kanatach zamknigtych
poz.20 m 100,00
RAZEM 100,00
26| KNNRS5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych Fe/Zn 30x4 mm m
d.4| 0907-06
poz.20 m 100,00
RAZEM 100,00
27| KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.4| 0604-06 | kabla Cu 4-zytowego o przekroju do 16 mm2 na napigcie
do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28| KNNR5 | Montaz stupéw oswietleniowych o wysokosci min. 8m z szt.
d.4| 1001-02 naswietlaczem LED o mocy min. 200W i skutecznosci
Swietlnej 120-130Im/w, IP67, z ochrong antyprzepieciowg
4kV i zabezpieczeniem przed przegrzaniem, z
fundamentem
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29| KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukc;ji szt.
d.4| 1001-04 | IZK-3-faz/z
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30 KNR 5-10 | Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika m-1
d.4| 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe YKY 3x2,5 prze
mm2 w
46,0 m-1 24,00
prze
w
RAZEM 24,00
31| KNR 5-08 | Podigczenie przewoddw kabelkowych w powtoce szt.
d.4| 0813-05 | otowianeji ostonie polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrdj zyt do 2.5 mm2) wraz z podtgczeniem instalacji
oswietleniowej do szkolnej istniejgcej instalacji
fotowoltaiczno-wiatrowe;j
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg, rozdzielnica TSO szt.
d.4| 0404-02 kompletna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNNRS5 | Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.4| 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach S303 B32
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d.4| 1301-02 niskiego napiecia - pomiar natezenia na ptycie boiska ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
35 KNNR5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4| 1302-03
4 odc. 4,00
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RAZEM 4,00
36| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.4| 1301-01 niskiego napiecia ar
8 pomi 8,00
ar
RAZEM 8,00
37| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d4| 1301-02 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
38 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.4| 1304-05 (pierwszy pomiar)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.4| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
40 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
d.4| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
d.4| 1304-02 pomiar)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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