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OPIS  TECHNICZNY  

DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Podstawa  opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- mapa  do celów projektowych w skali 1:500 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

- wizja  lokalna w terenie 

- wstępne ustalenia z Inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy budowlane, m.in.: 

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane  

• Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

2. Zakres inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska, piłkochwytów i 

oświetlenia, zlokalizowany w Praszce, przy ul. Sportowej 8, na terenie działki oznaczonej nr 

6/7 k.m. 1 w ewidencji gruntów. Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Oleski. 

3. Lokalizacja 

W chwili obecnej działka jest zabudowana budynkami szkolnymi. Projektuje się obiekt 

sportowy mający stworzyć teren ogólnodostępny przeznaczony dla młodzieży szkolnej oraz 

społeczności lokalnej. Teren tej nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej oraz sieci 

infrastruktury technicznej. 

4. Projekt zagospodarowania działki 

Wszystkie elementy zostaną zamontowane jako wolnostojące na terenie zielonym oraz 

utwardzonym nawierzchnią betonową. Odległości od granic z sąsiednimi działkami 

przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki.  

Korzystanie z obiektów będzie odbywać się istniejącym zjazdem. Teren działki wokół obiektu 

ze spadkiem w kierunku północnym. 

3. Informacje dodatkowe o działce 

Obszar działki nie jest objęty ochroną konserwatorską, jak również nie jest wpisany do 

rejestru zabytków. Teren zamierzenia budowlanego jest wolny od wpływów eksploatacji 

górniczej oraz leży poza terenami zalewowymi. 

4. Warunki  geotechniczne 

Teren działki nachylony ze spadkiem w kierunku północnym. Na podstawie rozpoznania 

geologicznego terenu stwierdzono, że w miejscu projektowanych obiektów występuje grunt 

rodzimy piasek średnio- i grubozisarnisty. 

5. Określenie obszaru oddziaływania 

(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo 

budowlane) 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń 

budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości. 



 

Obszar oddziaływania obiektów zamyka się w granicy działki nr 6/7 i nie wprowadza 

ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowaniu terenu, a swoim usytuowaniem i gabarytami 

nie wpływa negatywnie na sąsiednie działki. 
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OPIS  TECHNICZNY 
1. Dane  ogólne 

Projektuje się w miejscu istniejącej nawierzchni betonowej budowę wielofunkcyjnego boiska 

o nawierzchni ze sztucznej trawy, w skład którego będzie wchodzić boisko do piłki ręcznej, 

dwa boiska do street ball oraz kort tenisowy. Boisko wielofunkcyjne planuje się wyposażyć w 

oświetlenie – 4 lampy led. Boisko planuje się ogrodzić piłkochwytami o wysokości 6,0m. 

Cały teren zostanie także wyposażony w niezbędny sprzęt sportowy, taki jak bramki, siatki, 

słupki. Boisko planuje się także wyposażyć w system drenażowy odprowadzający wodę do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Obiekty będą realizowane systemem zleconym specjalistycznej firmie.   

2. Nawierzchnia boiska 

Projektuje się usytuowanie boiska częściowo na istniejącej nawierzchni betonowej. Pozostałą 

część boiska, obecnie o nawierzchni trawiastej należy utwardzić. W tym celu należy wykonać 

podsypkę z piasku o gr. 10cm, następnie wykonać dolną podbudowę z tłucznia o frakcji 31,5-

63mm o gr. 15cm, górną podbudowę  z tłucznia o frakcji poniżej 31,5mm o gr. 10cm, by na 

końcu móc wykonać warstwę betonową o gr. 15cm z niezbędnymi dylatacjami z betonu 

C20/25. 

Wykładzinę należy ułożyć i zamocować zgodnie z instrukcją producenta. Trawę zasypać 

suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz umożliwić wypełnienie dodatkowo 

granulatem gumowym wg proporcji zalecanych przez producenta (dosypka po 6 mies.). 

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczące nawierzchni: 

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań 

itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, 

potwierdzający, że nawierzchnia posiada żądane parametry. 

- Karta techniczna 

- Atest Higieniczny PZH 

- Certyfikat „FIFA” dla obiektu z w/w nawierzchnią. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

Generalne zasady konserwacji i użytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy. 

1. Zasady ogólne 

Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska, 

właściciel obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani 

inne elementy jak np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp. 

Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące 

się zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego użytkowania (np. pył polietylenowy), gry 

(np. sznurówki, bandaże), zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki 

papierosów, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). 



 

Jesienią spadające liście muszą być dokładnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym 

wypadku mogą gnić - rozkładać się ułatwiając w ten sposób wegetację mchom czy nawet 

chwastom. Jako środek zapobiegawczy zaleca się wykonanie raz w roku zabiegów 

chwastobójczych. Dużo łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się chwastów niż próbować je 

usuwać, gdy już się pojawią i zapuszczą korzenie. 

Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej 

maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji można również używać 

dmuchawę do liści, pod warunkiem, że siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie 

powoduje przemieszczeń zbyt dużych ilości granulatu gumowego oraz, że dysza dmuchająca 

ustawiona jest poziomo w stosunku do podłoża i podmuch nie powoduje zbyt dużego 

zagęszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W większości przypadków osoby odpowiedzialne 

z utrzymanie boiska nie muszą się martwić o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu 

prawidłowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamknięty” przez włókna trawy 

więc ewentualne dosypki zdarzają się rzadko lub dotyczą jedynie niewielkich obszarów 

boiska. 

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi być wykonany przegląd gwarancyjny, w 

ramach którego będzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy użyciu 

specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi być wykonana przez specjalistyczną i przeszkoloną 

firmę. 

2. Program konserwacji 

Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna 

opracowana przez producenta nawierzchni. 

UWAGA: 

Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i 

innych wymaganych certyfikatów. 

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 

Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 

odpowiednich norm. 

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 

normami. 

3. Boisko wielofunkcyjne 

Boisko wielofunkcyjne o wymiarze zewnętrznym 40,0x20,0m, należy geodezyjnie wytyczyć 

w terenie przez uprawnionego geodetę. Natomiast po zakończeniu wszystkich prac 

budowlanych, wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 



 

Na istniejącej nawierzchni betonowej należy ułożyć warstwę syntetycznej trawy, zgodnie z 

wytycznymi producenta. Stosować trawę o wysokości włókna min. 15mm, fibrylowanego, 

Dtex min 6600, gęstość min. 42000/m2. 

W nawierzchni należy osadzić tuleje do słupków do tenisa ziemnego i piłki ręcznej w 

wyznaczonych miejscach. Na zakończenie ustawić w gotowych otworach słupki aluminiowe 

do tenisa ziemnego 2 szt oraz 2 szt. bramek do piłki ręcznej. Słupki do tenisa ziemnego 

aluminiowe, owalne z naciągiem śrubowym o wysokości 1,60m, aluminiowy profil owalny 

120x100mm, siatka o wymiarze 12,80m x 1,05m, z polipropylenu bezwęzłowego, o grubości 

splotu 3mm, oczko 45x45mm. Bramka do piłki ręcznej - bramka przenośna aluminiowa, o 

wymiarze 3,0x2,0m, z pałąkami aluminiowymi składanymi, o profilu wzmocnionym, 

żebrowanym 80x80mm, spawana w narożach, z odkosami stalowymi galwanizowanymi, 

siatka do bramki o oczku 10x10cm, grubość splotu 3mm, z polipropylenu bezwęzłowego. 

4. Drenaż boiska 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych w czasie deszczów z nawierzchni trawy 

syntetycznej, dzięki zastosowaniu warstwy drenażowej ułożonej pod sztuczną trawą, w 

postaci ażurowych modułów o heksagonalnym kształcie. Nawierzchnia drenażowa zapobiega 

zatykaniu drenażu liniowego oraz wypłukiwaniu granulatu i piasku dociążającego 

nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy. 

Wzdłuż dłuższego boku boiska planuje się także wykonać odwodnienie liniowe z korytek 

prefabrykowanych z gotową opaską żelbetową o szerokości kanału 150mm, klasie obciążenia 

C250, z rusztem żeliwnym szczelinowym SW 18. Korytka ułożyć na podbudowie z warstwy 

piasku o gr. 10cm. Odwodnienie liniowe połączyć rurą PCV o średnicy 150mm z istniejącą 

kanalizacją deszczową. 

5. Piłkochwyty 

Wokół boiska wielofunkcyjnego- z trzech stron planuje się wykonać ogrodzenie z 

piłkochwytów o wysokości 6m. Pod każdy słupek należy wykonać stopy fundamentowe o 

wymiarze 0,3x0,3x1,0m. Słupki o rozstawie 5.0 m i wysokości 6.0 m, słupek stalowy 

cynkowany ogniowo, wykonany z profilu stalowego 80 x 80 mm, o grubości 2 mm, zastrzały 

wykonane z profili stalowych 60 x 40, o grubości 2 mm, uchwyt zastrzału wykonany z blachy 

o grubości 2 mm, adapter nasadowy wykonany z rury kwadratowej 75x75x4 mm, olinowanie: 

linka stalowa fi3 mm, kolucho cynkowane galwanicznie, siatka polietylenowa o oczku 

50x50mm, grubość splotu 3mm. 

6. Oświetlenie 

Projektuje się wokół boiska wielofunkcyjnego montaż 4szt. słupów oświetleniowych o 

wysokości min. 8m z naświetlaczem LED o mocy min. 200W i skuteczności świetlnej 120-

130lm/w, IP67, z ochroną antyprzepięciową 4kV i zabezpieczeniem przed przegrzaniem, 

mocowanych w stopie fundamentowej prefabrykowanej. Całość instalacji elektrycznej 

wykonać poprzez podłączenie do istniejącej szkolnej instalacji fotowoltaiczno-wiatrowej 

znajdującej się w odległości ok. 20m od projektowanego boiska, z wszystkimi niezbędnymi 

zabezpieczeniami – uziomem, wyłącznikiem przeciwporażeniowym, rozdzielnicą. Po 

montażu należy wykonać pomiary oraz sporządzić protokoły sprawności instalacji. 



 

7. Wyposażenie boiska 

Słupki aluminiowe, owalne z naciągiem śrubowym, do tenisa ziemnego - wysokość 1,60m, 

aluminiowy profil owalny 120x100mm, siatka o wymiarze 12,80m x 1,05m, z polipropylenu 

bezwęzłowego, o grubości splotu 3mm, oczko 45x45mm, do osadzenia w zamontowanych 

gotowych tulejach. 

Bramki do piłki ręcznej - bramka przenośna aluminiowa, o wymiarze 3,0x2,0m, z pałąkami 

aluminiowymi składanymi, o profilu wzmocnionym, żebrowanym 80x80mm, spawana w 

narożach, z odkosami stalowymi galwanizowanymi, siatka do bramki o oczku 10x10cm, 

grubość splotu 3mm, z polipropylenu bezwęzłowego, do osadzenia w zamontowanych 

gotowych tulejach. 

8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wszystkie materiały użyte w projekcie za wyjątkiem wyposażenia, muszą być co najmniej 

trudnozapalne. Natomiast wszystkie materiały włącznie z wyposażeniem muszą posiadać 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

9. Kolorystyka 

Kolorystykę oraz rodzaj poszczególnych elementów należy na etapie wykonawstwa 

konsultować z Inwestorem. 

10. Wpływ inwestycji na środowsko 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie 

przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie 

warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko 

przedmiotowej inwestycji. 

Charakter oraz zakres projektowanych robót budowlanych nie wpływa negatywnie na 

istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Obiekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. 

11. Dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych 

Zgodnie z Art. 5 ust 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane, boisko wielofunkcyjne są 

dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 

na wózkach inwalidzki, ze względu na zlokalizowanie całego obszaru inwestycji na jednym 

poziomie wysokościowym terenu. 

12. Obowiązki Inwestora 

• W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać  obowiązujących  przepisów  BHP 

• Wykonywać roboty budowlane i rzemieślnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami 

• Materiały  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  winny  posiadać  wymagane 

atesty  i odpowiadać  odpowiednim  normom.  
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