SCHEMAT PRZEKROJU INSTALACJI SPEED HEXA DRAIN
z odwodnieniem liniowym

woda opadowa
obrzeze betonowe P

C\I’Al‘ld

sztuczna trawa

=

SPEED HEXA DRAIN h 17 mm

modut oparty na stupkach,
pozwala na swobodny odptyw wody, zgodnie ze
spadkamipodbudowy, do odwodnienia
liniowego
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kierunek migracji wody opadowej,
zgodnie ze spadkami podbudowy

Parametr przepuszczalnosci wody
zgodny z karta techniczng
producenta sztucznej trawy.
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SCHEMAT DRENAZU BOISKA

Biuro Projektowe
ProPat
mgr inz. Patrycja Jezela-Nawrat

46-300 Olesno ul. Ko$ciuszki 10

Obiekt

Wielofunkcyjne boisko szkolne

Lokalizacja

Praszka, ul. Sportowa 8, dz. nr 6/7

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Oles$nie

Branza

Konstrukcyjno - budowlana

Stadium

Projekt techniczny

Projektant

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Konstrukcja |mgr inz. Patrycja Jezela-Nawrat |OPL/1176/PWBKb/15

Data

Skala Nr rysunku llo$¢é rysunkow

06.2021r.

1:100 3 3

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie

zgodnie z Ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




