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Nowy Sacz, styczen 2023r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy: ,,wykonanie instalacji
elektrycznych 1 niskoprgdowych” dla cze$ci budynku, w ktérej znajdowaé ma si¢
posterunek Policji, wykonany na zlecenie Inwestora: Urzad Gminy Nawojowa,
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i1 zasadami wiedzy technicznej art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane (z pdzn. zmianami) i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.



UPRAWNIENIA PROJEKTOWE



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na roboty

zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych 1 niskopradowych w czesci budynku

przy ul. Parkowej 6, 33-335 Nawojowa.

Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowig nastgpujace dokumenty:

* Wizja lokalna
* Podktady budowlane

* Przepisy i normy:

)

)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péZzn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zn. zmianami
PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu - Cz¢$¢ 7: Wytyczne stosowania,

PN-EN 50130-4:2012E  Systemy alarmowe - Cze¢s¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyroboéw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemOw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu,
SSWIN, kontroli dostepu i osobistych,

PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
Cze¢s¢ 1: Wymagania systemowe,

PN-EN 50131-2-2:2018-01E Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania
i napadu - Cz¢$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wtamania - Pasywne czujki podczerwieni,
PN-EN 50131-2-4:2021-05E Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania
1 napadu - Czes¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni
i mikrofalowych,

PN-EN 50131-2-6:2012P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
Czgs¢ 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne),

PN-EN 50131-2-7-1:2013-06E Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu — Cz¢s$¢ 2-7-1: Czujki wtamania — Czujki stluczenia szkta (dzwigkowe),

PN-EN 50131-10:2015-01E Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania
1 napadu - Cze$¢ 10: Wymagania techniczne dotyczace stosowania nadajnika-odbiornika

(SPT) miejsca chronionego,



PN-EN 50136-1:2012P Systemy alarmowe - Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne dotyczace systemOw transmisji alarmu,

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie,
Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Norma N-SEP-E-002 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

PN-EN 50173-1:2007, Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 50173-2:2007, Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czgs¢ 2: Lokale biurowe,

PN-EN 50174-1:2002, Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Cze¢s$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2002, Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 2: Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 50346:2004, Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania,

Dyrektywa CPR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku dotyczaca wymagan dla kabli
1 przewodow,

PN-EN 50132-5:3:2013-04E - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach — Cz¢$¢ 5-3: Transmisja wideo — Analogowa i cyfrowa
transmisja wideo,

PN-EN  62676-1-1:2014-06E —  Systemy  dozorowe CCTV  stosowane
w zabezpieczeniach— Cze¢$¢ 1-1: Wymagania systemowe— Postanowienia ogdlne;

PN-EN  62676-1-2:2014-06E -  Systemy  dozorowe CCTV  stosowane
w zabezpieczeniach— Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe— Wymagania eksploatacyjne
dotyczace transmisji wizji,

PN-EN  62676-2-1:2014-06E -  Systemy  dozorowe CCTV  stosowane
w zabezpieczeniach— Cze¢$¢ 2-1: Protokotly transmisji wizji— Wymagania ogdlne,

PN-EN  6267602-2:2014-06E -  Systemy  dozorowe CCTV  stosowane
w zabezpieczeniach— Czg§¢ 2-2: Protokoly transmisji wizji— Zastosowanie
miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach http i REST,

PN-EN  62676-2-3:2014-06E -  Systemy  dozorowe CCTV  stosowane
w zabezpieczeniach— Czg$§¢ 2-3: Protokoly transmisji wizji— Zastosowanie

mig¢dzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web,



PN-EN 62676-4:2015-06E - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
Czgs¢ 4: Wytyczne stosowania.

Wymagania dotyczace standardow technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa,
stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i facznosci - styczen 2020

Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen.



Zakres i cel opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje opis techniczny, dobdr i charakterystyke urzadzen
niskopragdowych, wskazowki dotyczace wykonania i odbioru prac instalacyjno-montazowych,
jak réwniez uwagi 1 zalecenia projektanta dotyczace konserwacji i uzytkowania systemow

w budynku.



System sygnalizacji wlamania i napadu oraz kontroli dostepu

System sygnalizacji wlamania i napadu oraz kontroli dost¢pu oparto o centrale alarmowa
obstugujaca do 64 wejs¢/wyjs¢, dzigki dodatkowym modulom wejs¢/wyjs¢. Centrala posiada
stopien zabezpieczenia Grade 3. Jako elementy detekcyjne nalezy zastosowa¢ dualne czujki zbicia
szyby i ruchu. W pomieszczeniu serwerowi i magazynu broni przewidziano zamontowanie czujek
dymu, a w pomieszczeniu przyje¢ interesantow i sekretariatu pod blatami biurek nalezy
zamontowa¢ przyciski napadowe. Do obslugi systemu zaprojektowano manipulatory LCD,
klawiature strefowa oraz czytniki kart. Czujki nalezy montowac¢ na wysokosci 2,4 m, manipulator,
klawiatur¢ oraz czytniki montowac¢ na wysokosci 1,3 m. Lokalizacje w/w urzadzen przedstawiono

na rysunkach wykonawczych.

Centrale alarmowa nalezy umiesci¢ w serwerowi. Zasilanie centrali wykona¢ przewodem
YDY 3x1,5mm’ odpowiednio z wydzielonego obwodu, zabezpieczonego bezpiecznikiem

typu B10 z TO.

Przy kazdym przejsciu objetym kontrolg dostgpu przewidziano zamontowanie modutéw
kontroli dostepu. Obudowy z modutami nalezy zamontowa¢ po stronie chronione;.
Zasilanie do nich wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm* odpowiednio z wydzielonych obwodéw,
zabezpieczonych bezpiecznikiem typu B10 z TO. Przy przejSciach dwustronnych przewidziano
montaz przyciskow wyjscia awaryjnego, ktérych naci$nigcie spowoduje otwarcie drzwi
i uruchomienie alarmu. Miejsce instalacji moduléw kontroli dostgpu ukazane jest

na rysunkach wykonawczych.

Centrala oraz moduty kontroli dostgpu, beda wyposazone dodatkowo we wilasne zasilanie
rezerwowe, ktére stanowig akumulatory zelowe, zapewniajace podtrzymanie pracy systemu

po zaniku napigcia zasilania podstawowego.

Aby uniemozliwi¢ przeprowadzenie jakichkolwiek dzialan sabotazowych przez osoby
nieuprawnione, nalezy podtaczy¢ styki antysabotazowe obudowy centrali oraz modutéw kontroli
dostepu, a czujki podlaczy¢ w konfiguracji 2EOL. Podczas montazu stosowac si¢ do zalecen

producenta urzadzen.

Jako urzadzenia alarmowe zaprojektowano sygnalizatory: wewngtrzne oraz zewngtrzny.
Central¢ alarmowg nalezy wyposazy¢ w modut internetowy, pozwalajacy na zdalng konfiguracje
systemu alarmowego i kontroli dostepu. Do programowania kart uzytkownikéw stuzg manipulatory

LCD.



Instalacje nalezy wykonaé przewodem YTDY 8x0,5mm?, prowadzonym podtynkowo zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Przewody nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci min. 10 cm
od instalacji elektrycznej ogdlnego przeznaczenia, stosujagc koordynacje z instalacjami

nieelektrycznymi.

W pomieszczeniu serwerowi przewidziano montaz stacji roboczej pozwalajacej na konfiguracje

1 nadzér nad systemami.



System sygnalizacji i wlamania oraz kontroli dost¢pu- urzadzenia

1. Centrala alarmowa

Podstawowe parametry techniczne:

programowalne wejscia na ptycie centrali: 16
maksymalna liczba wej$¢/wyjs¢ programowalnych: 64
liczba obstugiwanych manipulatoréow: 8

liczba obstugiwanych ekspanderéw: 64

wyjscia zasilajace: 3

liczba uzytkownikéw: 192 + 8 administratoréw

napi¢cie zasilania ptyty gtéwnej: 20V AC, 50-60 Hz
napigcie wyjsciowe zasilacza ptyty gtéwnej: 10,5 — 14 V DC
pob6r pradu z sieci 230V AC w stanie gotowosci: 135 mA
maksymalny pob6r pradu z sieci 230V AC: 400 mA
stopien zabezpieczen: Grade 3

zakres temperatur pracy: od -10 do 55°C

2. Manipulator LCD

Podstawowe parametry techniczne:

wyswietlacz: 2x16 znakow z podswietleniem
podswietlane klawisze

diody LED informujace o stanie stref oraz systemu
programowalne wejscia przewodowe: 2

styk sabotazowy: tak

czytnik kart zblizeniowych

pob6r pradu w stanie gotowosci: 60 mA
maksymalny pob6r pradu: 156 mA

napiecie zasilania: 12V DC

zakres temperatury pracy: od -10 do 55°C



3. Klawiatura strefowa

Podstawowe parametry techniczne:

podswietlane klawisze

diody LED informujace o stanie strefy
sterowanie jedng strefg w systemie

styk sabotazowy: tak

pobor pradu w stanie gotowosci: 40 mA
maksymalny pob6r pradu: 110 mA
napigcie zasilania: 12V DC

zakres temperatury pracy: od -10 do 55°C

4, Czytnik kart zblizeniowych

Podstawowe parametry techniczne:

czestotliwos¢ pracy: 125 kHz

format transmisji: EM Marin
dwukolorowa dioda LED

maksymalny pob6r pradu: 50 mA
napiecie zasilania: 12V DC

zakres temperatury pracy: od -20 do 55°C

5. Ekspander wejs¢

Podstawowe parametry techniczne:

programowalne wejscia przewodowe: 8
napi¢cie zasilania: 12V DC

obcigzalnos¢ wyjscia +12V: 2,.5A/12V DC
pob6r pradu w stanie gotowosci: 35 mA
maksymalny pob6r pradu: 80 mA

zakres temperatury pracy: od -10 do 55°C



6. Modut kontroli dostepu

Podstawowe parametry techniczne:
* napigcie zasilania: 12V DC
* obcigzalnos¢ wyjscia +12V: 2,5A/12V DC
* obcigzalno$¢ wyijscia przekaznikowego (obcigzenie rezystancyjne): SA/30V DC
* pobdr pradu w stanie gotowosci: 110 mA
* maksymalny pob6r pradu: 150 mA
» zakres temperatury pracy: od -10 do 55°C

7. Modut internetowy

Podstawowe parametry techniczne:
* napigcie zasilania: 12V DC
* pobdr pradu w stanie gotowosci: 70 mA
* maksymalny pob6r pradu: 80 mA

* zakres temperatury pracy: od -10 do 55°C

8. Czujka dualna zbicia szyby i ruchu

Podstawowe parametry techniczne:
* napigcie zasilania: 12V DC
* wysoko$¢ montazu: 1.8 - 2,4m
* wykrywalna predkos¢ ruchu: 0,15...3,6 m/s
* niezalezna praca sekcji PIR i zbicia szkta
* podwdjna cyfrowa kompensacja temperatury
* regulowana czulo$¢ podczerwieni i toru zbicia, uderzenia
* obszar detekcji: 9m x 18m, 90° (PIR), 10m (szkto)
* stopien zabezpieczenia: Grade 2

» zakres temperatury pracy: od -20 do 50°C



0. Przycisk napadowy z pamiecig mechaniczng

Podstawowe parametry techniczne:
* obudowa: plastik
e styki: NC

* montaz: natynkowy

10.  Czujka pozarowa

Podstawowe parametry techniczne:
e detekcja dymu
* detekcja ciepta
* sygnalizacja zabrudzenia komory
* klasa wg EN 54-5: AIR
* napigcie znamionowe: 12V DC
*  maksymalny pobdr pradu: 24 mA

* temperatura pracy: -10 do 55°C

11. Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny

Podstawowe parametry techniczne:
*  poziom dzwigku: 120 dB
* oswietlenie: LED
*  kolor o$wietlenia: czerwony
* ochrona sabotazowa przed: otwarciem, oderwaniem
* napig¢cie znamionowe: 12V DC
* opcjonalny montaz akumulatora: 1,2Ah 6V
*  maksymalny pobér pradu: 260 mA (sygnalizacja), 600 mA (sygnalizacjia+tadowanie aku.)
* temperatura pracy: -25 do 70°C



12.  Sygnalizator wewnetrzny

Podstawowe parametry techniczne:
* poziom dzwigku: 120dB
* ochrona sabotazowa przed: otwarciem, oderwaniem
* napigcie zasilania: 12V DC
*  pobdr energii w alarmie: 310 mA

* temperatura pracy: -10 do 55°C

13.  Zasilacz buforowy

Podstawowe parametry techniczne:
* napiecie zasilania: 230V AC
* znamionowe napigcie wyjsciowe: 12V DC
*  wydajnos¢ pradowa: 4A
*  pobdr pradu przez uklady zasilacza: 57 mA
e prad tadowania akumulatora (przetaczalny): 0,5A/1A
* obcigzalno$¢ pradowa wyjs¢: 50 mA

* temperatura pracy: -10 do 55°C

14.  Obudowa centrali alarmowej z transformatorem

Podstawowe parametry techniczne:
* napiecie zasilania: 230V AC
* znamionowe napigcie wyjsciowe: 20 V AC
e transformator: 75 VA

*  material obudowy: metal

15.  Obudowa moduléw kontroli dostepu to wytrzymata obudowa natynkowa,
wykonana z polistyrenu w kolorze bialym. Umozliwia montaz w jej wnetrzu central alarmowych,
modutéw ich rozszerzen, moduléw komunikacyjnych, kontroleréw. Obudowa wyposazona
jest w podwdjng ochrong antysabotazowaq: przed otwarciem pokrywy oraz oderwaniem od $ciany.

Obudowa posiada miejsce do montazu transformatoréw sieciowych lub zasilacza

buforowego, pomiesci¢ moze takze akumulator podtrzymujacy 12 V o pojemnosci 7Ah.



16.  Stacja robocza

Minimalne parametry techniczne:
*  procesor: Intel Core 15 10400F
»  Kkarta graficzna: GeForce GT 1030
* dysk na dane: SSD 240GB
e pami¢¢ RAM: 2x 8GB 2666MHz
* obudowa: Tower
*  system operacyjny: Windows 10

* wyposazenie dodatkowe: klawiatura, myszka, monitor LED 24”

17.  Przycisk awaryjnego otwarcia

Podstawowe parametry techniczne:
*  podwdjne styki 2xNO, 2xNC
* obcigzalnos¢ stykow: 2A przy 30V DC
*  zaciski Srubowe
*  kolor obudowy: zielony

* temperatura pracy: -30 do 70°C



Wykaz urzadzen i materialéw systemu sygnalizacji wlamania i napadu
oraz kontroli dostepu

Lp | Nazwa jom. | Ilosé
1 | Centrala sygnalizacji alarmowa 64 wej$cia kpl 1
2 | Obudowa metalowa z transformatorem szt 1
3 | Obudowa plastikowa szt 6
4 | Modut internetowy szt 1
5 | Akumulator 18Ah/12V szt 1
6 | Akumulator 7Ah/12V szt 6
7 | Modut kontroli dostgpu szt 6
8 | Ekspander 8IN szt 1
9 | Manipulator LCD z czytnikiem kart szt 3
10 | Klawiatura strefowa Szt 1
11 | Czytnik kart zblizeniowych szt 11
12 | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny Szt 1
13 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewngetrzny szt 1
14 | Czujka PIR+GLASS Szt 11
15 | Przycisk napadowy szt 2
16 | Czujka dymu Szt 2
17 | Zasilacz buforowy 12V DC 4A szt 6
18 | Przycisk zwalniajacy elektrozaczep Szt 1
19 | Przycisk awaryjnego zwalniania elektrozaczepu szt 5

20 | Stacja robocza z monitorem 24” kpl 1

21 | Przewdd YTDY 8x0,5 mb | 420

22 | Przewéd OMY 2x1,5 mb 30

23 | Przewdd UTP kat. Se mb 5

24 | Karty zblizeniowe Szt 20




System cyfrowej telewizji dozorowej

Instalacje cyfrowej telewizji dozorowej oparto o rejestrator 8-kanatowy, ktéry umozliwia
zapis, podglad i odtwarzanie obrazu z 8 kamer IP o maksymalnej rozdzielczosci 8Mpx (kazda).
Umozliwia bezposrednie wySwietlanie obrazu w rozdzielczosci 4K poprzez ziagcze HDMI
lub FullHD poprzez port VGA. Zastosowanie nowoczesnego standardu kompresji H.265+ pozwala
na oszczedzenie przestrzeni dyskowej wzgledem H.264, nawet o 83% i pozwala na zmniejszenie
wymaganego poziomu szybkos$ci transmisji obrazu o wysokiej rozdzielczosci. Urzadzenie posiada
2 interfejsy SATA do podiaczenia dyskéw twardych o maksymalnej pojemnosci 6TB oraz
8 portow PoE do bezposredniego podiaczenia kamer IP. Rejestrator nalezy umiesci¢ w szafie
RACK w serwerowni.

Obraz  bedzie rejestrowany przez kamery IP  zasilane  poprzez  PoE.
Wewnatrz zaprojektowano kamery koputkowe o rozdzielczosci 4 Mpx, posiada obiektyw
ze stalg ogniskowag 2.8mm, ktéry zapewnia szeroki kat widzenia i nie wymaga dodatkowe;j
kalibracji. Jest on wspomagany przez wbudowany os$wietlacz podczerwieni o zasi¢gu dziatania
wynoszgcym do 30 metrow, ktéry pozwala na skuteczny catodobowy monitoring.
Nad odpowiednim dostosowaniem doswietlenia do panujacych warunkéw czuwa mechaniczny filtr
IR. Zastosowany uktad kompresji H.265+ sprawia, ze przesylany przez kamer¢ sygnal zajmuje
mniej na miejsca na nosniku zapisu, co przektada si¢ na skuteczng ochron¢ oraz dluzszy czas
przechowywania danych. Kamery nalezy montowa¢ do sufitu poprzez dedykowang puszke
instalacyjna.

Na zewnatrz obiektu zaprojektowano kamery tubowe IP zasilane poprzez PoE posiadajace
przetwornik obrazu 1/3" Progressive Scan CMOS, zapewniajacy wysokiej klasy nagrania
w rozdzielczosci 4MP. Kamera wyposazona jest w staloogniskowy obiektyw 2.8mm o szerokim
kacie widzenia, ktéry nie potrzebuje dodatkowej kalibracji przez instalatora. W catodobowym
monitoringu jest on wspierany zintegrowanym oswietlaczem podczerwieni o zasiegu dziatania
wynoszacym do 40 metréw. Nad odpowiednim dostosowaniem doswietlenia do panujacych
warunkéw czuwa mechaniczny filtr IR. Urzadzenie posiada klas¢ zabezpieczen IP67 i w zwigzku
z tym jest odporne na krétkotrwaty kontakt ze strumieniem wody, poza tym jest pyloszczelne.
Kamery nalezy montowac¢ do elewacji budynku, na wysokosci stropu parteru poprzez dedykowane
puszki instalacyjne.

Lokalizacje montazu kamer wskazane sg na rysunkach wykonawczych.

Do podgladu obrazu z kamer w czasie rzeczywistym przewiduje si¢ monitor LCD 247,

ktorego lokalizacj¢ zaplanowano w sekretariacie. Obraz do monitora, bedzie przesylany poprzez



komplet konwerteréw sygnatu HDMI na IP z przedtuzaczem USB, w tym celu nalezy pomi¢dzy

serwerownig, a sekretariatem utozy¢ dodatkowy przewédd U/FTP kategorii 6A.

Transmisja video i zasilanie kamer bedzie realizowane poprzez projektowany przewdd
U/FTP kategorii 6A. Przeznaczony jest do pracy w sieciach komputerowych, w ktérych
wykorzystywane jest pasmo czestotliwosci do S00MHz o przepustowosci binarnej 10Gb/s.
Przeznaczony do budowania sieci okablowania strukturalnego w budynkach wymagajacych
okablowania odpornego na ogien. Migdzy innymi budynki uzyteczno$ci publicznej,
oraz nowoczesne budynki biurowe. Poszczegdlne wigzki/pary kabla sg oddzielone plastikowym
krzyzem, a kazda z par posiada wilasny ekran w postaci folii. Przewody nalezy prowadzi¢
podtynkowo. Przewody przy kamerach zakonczy¢ wtykiem RJ45 kat.6A ekranowanym, a w szafie

RACK zarobi¢ na patch panelach.

Obliczenie zapotrzebowania na przestrzen do nagrywania

Metoda kompres;ji: H.265+

Rozdzielczosc zapisu: 4 Megapixel (2560x1440)
Jakosc zapisu: Wysoka

Rozmiar klatki: 8.542372881355933 ﬂ
llosc kamer: 5

llosc klatek na sekunde z kazdej kamery: o7 klatek/sekunde

llos€ godzin zapisu na dobe: 24 ~ h/doba

Wymagany czas archiwizacji: 30 |dni

Strumien zapisu: 12.81 Mbps -
Minimalna pojemnosc dysku: 8.30TB -

Obliczenia wskazuja, iz wymagane jest 8,3 TB przestrzeni dyskowej. Zaprojektowano

umieszczenie dwéch dyskéw po 6 TB w rejestratorze, co stanowi 12 TB (rzeczywiste 10,91 TB)
przestrzeni na nagrania z kamer. Zaprojektowana pojemno$¢ jest wieksza, niz wymagana

z obliczen.



System cyfrowej telewizji dozorowej- urzadzenia

1. Rejestrator

Podstawowe parametry techniczne:
*  wejscia wideo: 8x kanaty IP
*  wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI
*  maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 8Mpx
*  maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 160Mbps (wyj.)
* format kompresji: H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4
* interfejs: 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0)
* interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps
*  obstuga dyskéw: 2x HDD Sata III (max. 12TB)
* wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu
*  obstuga potaczen P2P
* niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA
* interfejs PoE RJ45: 8 x 10/100Mbps
*  maks. pobor pradu przez porty PoE: 120W
* zaawansowane zarzadzanie dyskami HDD
e pobdr mocy: 15W bez dyskéow
* temperatura pracy: -10 °C - + 55 °C
*  wilgotnos¢[%]: 10 - 90

2. Dysk twardy

Podstawowe parametry techniczne:
* pojemnos¢: 6TB
* pami¢¢ podreczna cache: 256MB
* wielko$¢: 3.5"
* interfejs: SATA III (6.0Gb/s)
* pobdr mocy: SW
* temperatura pracy: 0°C ~ 70°C

» zaprojektowany do monitoringu CCTV



3.

Kamera koputkowa

Podstawowe parametry techniczne:

4,

rozdzielczos¢ kamery: 4MP

zasieg oswietlacza: 30m

typ obiektywu: statoogniskowy

ogniskowa obiektywu: 2.8mm

zakres dynamiki: WDR

klasa szczelnosci: IP67

kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264
sygnat wyjsciowy kamery: IP

typ obudowy: koputka/turret

wbudowany o$wietlacz: tak

zasilanie kamery: 12V DC ; PoE

przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS
kat widzenia kamery (H) [°]: 100

pob6r mocy: 7,5W (PoE)

temperatura pracy: -30 °C - 50 °C

wilgotno$¢ otoczenia [%]: 95

Kamera tuba

Podstawowe parametry techniczne:

rozdzielczo$¢ kamery: 4MP

przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS
typ obiektywu: statoogniskowy

ogniskowa obiektywu: 2.8mm

kat widzenia kamery (H) [°]: 103

typ obudowy: bullet

wbudowany o$wietlacz: tak

typ o$wietlacza: IR

zasieg oswietlacza: 40m

sygnat wyjsciowy kamery: IP

kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264



5. Extender sygnalu HDMI na IP z przedluzaczem USB

typ instalacji kamer: zewngtrzna
klasa Szczelnosci: IP67
zasilanie kamery: 12V DC ; PoE
pobo6r mocy: 7W (PoE)
temperatura pracy: -30°C ~ 60°C

Podstawowe parametry techniczne:

Wykaz urzadzen i materialow systemu cyfrowej telewizji dozorowej

sygnat HDMI: kompatybilny z HDCP, HDMI 1.3
interfejs nadajnika i odbiornika: HDMI, USB, RJ-45
obstugiwana rozdzielczos¢: 1080p@50/60Hz

rodzaj przewodu sieciowego: UTP/STP kat. 5e/6
zasieg transmisji: do 100m

przepustowosc: 20 Mbps

zasilanie: 5V DC

pobor mocy: 3W

temperatura pracy: -10°C ~ 60°C

Lp | Nazwa jom. | Ilosé
1 | Rejestrator IP 8-kanatowy szt 1
2 | Dysk twardy 6 TB szt 2
3 | Kamera IP 4 MPx wewng¢trzna koputka szt 2
4 | Dedykowana puszka montazowa kamery wewngtrznej Szt 2
5 | Kamera IP 4 MPx zewngtrzna tuba szt 3
6 | Dedykowana puszka montazowa kamery zewngtrzne;j szt 3
7 | Ekspander HDMI na IP z przedtuzaczem USB kpl 1
8 | Przewéd HDMI szt 2
9 | Monitor LCD 24” szt 1
10 | Przewod U/FTP kategorii 6A mb | 130




System wideodomofonu

Instalacje¢ oparto o analogowy system skladajacy si¢ z dwoch paneli wywotawczych
1 monitora stuchawkowego z kolorowym wyswietlaczem LCD 7. Panele wywolawcze z kamera
nalezy zamontowa¢ przed gléwnym wejSciem do budynku i przy bramie wjazdowe;.
Panel przy bramie wjazdowej, nalezy do niej podiaczy¢, aby byta mozliwos¢ otwierania bramy
z poziomu wideodomofonu. Polaczenie pomigdzy monitorem, a panelami wykona¢ przewodem
UTP kat. 5e. Zasilanie monitora wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5mm’ z wydzielonego obwodu

z tablicy TK.

System wideodomofonu- urzadzenia

1. Monitor stuchawkowy

Podstawowe parametry techniczne:
* wyswietlacz kolorowy LCD 7~
* rozdzielczo$¢ ekranu: 800x480 px
* ilo$¢ obstugiwanych paneli wejSciowych: 2
* funkcja otwierania bramy: tak
*  rodzaj monitora: stuchawkowy
e standard sygnatu video: PAL/NTSC
* zasilanie: 230V AC

2. Panel natynkowy z kamera

Podstawowe parametry techniczne:
* kamera kolorowa
* kat widzenia w pionie: 60°, w poziomie: 75°
* regulacja kata widzenia (w pionie: +/- 12°)
» standard wideo: PAL
* doswietlenie nocne: diody LED
* styk NO

* metalowy panel



Wykaz urzadzen i materialéw systemu wideodomofonu

Lp | Nazwa jom. | Ilosé
1 | Monitor stuchawkowy szt 1
2 | Panel natynkowy szt 2
3 | Przewd6d UTPw kategorii Se mb 75




System przyzywowy

Instalacje systemu przyzywowego nalezy zamontowa¢ w toalecie dla interesantéw.
Nacis$nigcie przycisku wezwania lub pociagnigcie za linke przycisku, pociggowego powoduje
zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu oraz w sekretariacie
(lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwigkowy). Przyciski wzywajace sg podswietlane
czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje
aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujacy zamontowa¢ wewnatrz pomieszczenia toalety

przy drzwiach.

Wykaz urzadzen i materialéw systemu przyzywowego

Lp | Nazwa jom. | Ilosé
1 | Sygnalizator alarmu optyczno-akustyczny szt 2
2 | Przycisk pociagowy szt 1
3 | Przycisk kasujacy szt 1
4 | Transformator Szt 1




Instalacja LAN i telefoniczna

Instalacje okablowania strukturalnego i telefonicznego, nalezy wykona¢ przewodami typu
U/FTP kategorii 6a ukladanymi w kanatach elektroinstalacyjnych lub rurach karbowanych
pod posadzka, do rewizji podtogowych. Projektuje si¢ wykonanie okablowania strukturalnego
dla kazdego pomieszczenia. Kanaty instalacyjne przy stanowiskach komputerowych powinno
si¢ umieszcza¢ na wysokosci Im od poziomu podlogi. Instalacje zakonczy¢ gniazdami
komputerowymi RJ45 kategorii 6A. Gwarancja producenta na okablowanie powinna wynosi¢ min.
20 lat. Miejsce montazu gniazd pokazane jest na schematach. Instalacj¢ okablowania strukturalnego
i telefonicznego wyprowadzi¢ z szafy RACK zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni.
Instalacje zakonczy¢ w switchu 24 portowym, po wczesniejszym rozszyciu koncow przewodoéw
na patchpanelach. Dostarczenie szafy, centrali telefonicznej i jego wyposazenia jest po stronie
inwestora. Do serwerowni nalezy doprowadzi¢ przytacze teletechniczne w rurce ostonowej zgodnie

z wytycznymi i warunkami dostawcy ustug telekomunikacyjnych.

Wykaz urzadzen i materialow instalacji LAN i telefonicznej

Lp | Nazwa jom. | Ilosé
1 | Keystone U/FTP RJ45 kategorii 6A szt 53
2 | Ramka podwdjna gniazda komputerowego szt 26
3 | Ramka pojedyncza gniazda komputerowego szt 1
4 | Przewod U/FTP kategorii 6A mb | 2100




Instalacja tacznosci radiokomunikacyjnej

Budynek Posterunku Policji nalezy wyposazy¢ w instalacje tgcznosci radiowe;.
Dla instalacji anteny radiokomunikacyjnej, na $cianie budynku posterunku nalezy wybudowac
maszt antenowy rurowy o wystajagcy min. 3m ponad poziom dachu. Anten¢ nalezy zabezpieczy¢
uziemionym  przewyzszeniem odgromowym  zgodnie z  obowigzujagcymi  normami.
Miejsce posadowienia masztu ukazane jest na rysunku nr 9. Na maszcie planowana jest instalacja
jednej anteny radiokomunikacyjnej na pasmie VHF 164-174 MHz. Do pomieszczenia kierownika
nalezy wykonac¢ tras¢ kablowg i przepusty kablowe dla wprowadzenia przewodéw antenowych
z masztu antenowego. Pomiedzy kazda anteng, a kablem antenowym zastosowac elastyczne kable
potaczeniowe zakonczone dedykowanymi zigczami do typu zastosowanej anteny i wtyku kabla.
Wybrane parametry kabla antenowego:

- impedancja 50 Q

- thumienno$¢ nie wigksze niz 4,92 dB/100m przy 150 MHz

- op6r wihasciwy zyly srodkowej nie wigkszy niz 4,69 Q/km,

Na elewacji budynku w miejscu wejscia przewodéw antenowych do budynku,
nalezy zainstalowac tablice odgromnikowg wraz z odgromnikami. Tablica odgromnikowa powinna
posiada¢ szyne¢ uziemiajaca, ktérag nalezy uziemi¢ zgodnie 2z przepisami 1 normami.
Wartos$¢ rezystancji instalacji uziemienia winna wynosi¢ <2€). Maszt i punkt uziemienia tablicy
odgromnikowej powinien posiada¢ galwaniczne potgczenie. Od tablicy odgromnikowej, nalezy
poprowadzi¢ dalej jeden tor z kablem antenowym pomieszczenia Kierownika Posterunku.
Kabel prowadzi¢ w korytach kablowych o wymiarach dostosowanych do przekroju przewodéw
antenowych z zachowaniem minimalnych promieni zgigcia oraz zachowania rezerwy.
W pomieszczeniu pokoju kierownika kabel antenowy zakonczy¢ jumperem z wtykiem BNC,
umozliwiajacym podlaczenie do radiotelefonu biurkowego.

Po wykonaniu instalacji antenowej nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

a) skuteczno$ci uziomu masztu, punktow uziemien tablic odgromnikowych, punktéw
zaciskowych dla radiotelefonéw w wyznaczonych pomieszczeniach,

b) tlumiennosci kabli antenowych,

¢) pomiary PEM dla celéw ochrony srodowiska i BHP,

d) wspodiczynnika VSWR dla toru antenowego.



Wykaz urzadzen i materialéw instalacji radiokomunikacyjnej

Lp | Nazwa jom. | Ilosé
1 | Maszt antenowy kpl 1
2 | Antena radiokomunikacyjna szt 1
3 | Kabel koncentryczny mb 20
4 | Skrzynka uziemiajgca z wyposazeniem kpl 1
5 | Tasma odgromowa 30x4 mb 10
6 | Drut ocynkowany @8 mb | 20




Instalacja elektryczna

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanej czesci budynku, nalezy wykona¢ przewodem
typu YLY 5x16 mm?, ktory nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej RG. Wpiecie do rozdzielni
gléwnej poza opracowaniem. Za rozdzielniami w czeSci posterunku Policji, zamontowac
przetacznik PSA sie¢-agregat, ktéry umozliwi podpigcie agregatu pradotwdrczego przewoznego.
Do przetacznika PSA, przewodem YLY 5x16 mm® podiaczyé gniazdo tréjfazowe dla podpiecia
agregatu, ktére zamontowac na elewacji budynku przy wejsciu do strony stuzbowej. Po wykonaniu
nowej linii zasilajacej nalezy wykona¢ pomiary izolacji i proby napieciowe kabli.

Instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami typu YDY uktadanymi
w rurkach karbowanych pod tynkiem oraz przewodami typu YDYp bezposrednio pod tynkiem.
Przewody nalezy prowadzi¢ od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnig podtogi i w takiej same;j
odlegtosci pod gotowa powierzchnig sufitu. Pionowe prowadzenie przewoddéw nalezy wykonac
od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej odlegtosci od linii zbiegu
scian w kacie. Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie pionowej nie wyzej jak 115 cm
nad gotowg powierzchnig podtogi. W trzech pomieszczeniach projektuje si¢ wykonanie rewizji
podlogowych na 8 modutéw 45x45, do ktérych nalezy doprowadzi¢ przewody sieci LAN
1 zasilania.

Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montowa¢é w wykonaniu
hermetycznym. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy
wieloarkuszowej PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych
dla instalacji komputerowej przewodami typu YDY uktadanymi w kanatach instalacyjnych.
Przewidziano gniazda wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 230V modutowe do montazu p/t, podwdjne,
z blokada mechaniczng typu DATA, w wykonaniu normalnym. Gniazda z kanatami instalacyjnymi,
montowac¢ na wysokosci: 1 m. Instalacj¢ gniazd dedykowanych zasili¢ z rozdzielni komputerowe;j
TK. Miejsce montazu gniazd ukazano na rzutach. Rozdzielnia komputerowa TK zasilana bedzie
z rozdzielni TO poprzez zasilacz awaryjny UPS. Dostarczenie zasilacza UPS po stornie inwestora.

W projekcie uwzglednia si¢ jedynie wykonanie wypustow pod lampy oswietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz lacznikéw. Miejsca wykonania wypustow
ukazano na rysunkach.

Instalacja zasilania zaprojektowana jest za pomocg systemu rozdzielnic zasilanych
z rozdzielni gtéwnej RG oraz UPS. Jako obudowy projektowanych rozdzielni nalezy zastosowac
obudowy poliestrowe lub obudowy metalowe o wielkosci 5x12. Rozdzielnie wyposazone

sg w listwy DIN przystosowane do montazu wylacznikéw nadpragdowych oraz wytgcznikéw



r6znicowopragdowych. Rozdzielnie winny by¢ wyposazone w listwy "PE" =z zaciskami
analogicznymi jak listwy zaciskowe "N". Wyposazenie rozdzielni i obwody ukazane
sg na rysunkach.

Po zakonczeniu montazu nalezy opisa¢ wszystkie pola w rozdzielniach i wykona¢ stosowne
pomiary.

Wykaz urzadzen i materialow instalacji elektrycznej

Lp | Nazwa jom. | IHos¢
1 | Rozdzielnia 5x12 kpl 2
2 | Rozlaeznik izolacyjny 100A 4P szt 2
3 | Kontrola zaniku faz szt 2
4 | Wylacznik nadpradowy 1P B10 szt 8
5 | Wylacznik nadpradowy 1P C10 szt 1
6 | Wylacznik nadpradowy 1P B16 Szt 21
7 | Wylaczni réznicowopradowy 4P 40A 30mA szt 7
8 | Wylaczni réznicowopradowy 2P 16A A 10mA szt 7
9 | Rewizja podtogowa na 8 modutéw 45x45 kpl 5
10 | Gniazdo 2x2P+E na kanaty instalacyjne szt 8
11 | Gniazdo dedykowane 2x2P+Z na kanaty instalacyjne szt 10
12 | Gniazdo 2x2P+E Szt 23
13 | Gniazdo 2P+E szt 12
14 | Gniazdo dedykowane 2P+Z szt 11
15 | Gniazdo 2P+E 1P44 szt | T+8
16 | Ramka na 4 moduty 45x45 szt 11
17 | Ramka na 2 moduty 45x45 szt | 14+4
18 | Lacznik pojedynczy Szt 3
19 | Lacznik schodowy szt 4
20 | Lacznik Swiecznikowy szt 10
21 | Gniazdo 3-fazowe do podiaczenia agregatu szt 1




Uwagi koncowe

* przy wyznaczaniu tras kablowych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
z istniejacymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci min 10 cm,

* przewody niskopradowe i zasilajace nalezy prowadzi¢ odrgbnymi trasami przewidzianymi
dla instalacji elektrycznych i niskopradowych,

* Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac pisemng zgode Inwestora i Projektanta,

* czg$¢ opisowa, rysunki i przedmiar robdt sa w dokumentacji wzajemnie uzupelniajace
si¢ i nalezy traktowac je jako calo$¢ opracowania,

* wszystkie wykonywane prace oraz materialty winny odpowiada¢ Polskim Normom,
posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty oraz spetnia¢ aktualnie obowiazujace przepisy,

* po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i sporzadzi¢ stosowne protokoty,

* wszystkie urzadzenia zasilane napieciem 230VAC nalezy trwale oznakowac,

*  Wykonawca po wykonaniu prac zobowigzany jest do sporzadzenia: protokotu sprawdzenia
elementéw instalacji, protokolu przekazania/odbioru, instrukcji obstugi, przeprowadzenia
szkolenia z zakresu obstugi systemu,

* Instalacje, dla zapewnienia sprawnosci dziatania, powinny by¢ poddawane okresowym
konserwacjom. Umowa na wykonywanie konserwacji powinna zosta¢ zawarta zaraz
po zakonczeniu robdét pomigdzy Witascicielem obiektu, a osoba kompetentng w zakresie

kontroli, obstugi i ewentualnej naprawy.
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