
HP 25

N
-2

Skrzynka gazowa 400x400x250

kurek główny DN32

reduktor ciśnienia II-go stopnia

zawór odcinający elektromagnetyczny

Stacja

uzdatniania

wody

Kanał  wentylacji nawiewnej 350x400

z przepustnicą otwartą do 50%,

wlot i wylot zabezpieczyć kratką

z siatką drobnooczkową

HP 25

Centrala wentylacyjna systemu: NW4

Wymiennik ciepła: obrotowy, Masa=360kg,

Nawiew: Vn=4450m³/h, ΔP=400Pa,

U=400 V, Pel=1,4kW, Filtr M5

Nagrzewnica: wodna,,

Wywiew: Vw=4450m³/h, ΔP=400Pa,

U=400 V, Pel=1,4 kW, Filtr M5

Centrala wentylacyjna systemu: NW1

Wymiennik ciepła: krzyżowy, Masa=221kg,

Nawiew: Vn=855m³/h, ΔP=300Pa,

U=400 V, Pel=0,5kW, Filtr M5

Nagrzewnica: wodna,

Wywiew: Vw=755m³/h, ΔP=300Pa,

U=400 V, Pel=0,5 kW, Filtr M5

Wentylator kanałowy: W8

Wywiew: Vw=100m³/h, ΔP=200Pa,

U=230 V, Pel=0,1 kW, Filtr M5

Pion zakończony wyrzutnią powietrza

dla wentylatora W8

Pion zakończony wyrzutnią powietrza

dla centrali NW1

Wentylator kanałowy: W9

Wywiew: Vw=100m³/h, ΔP=200Pa,

U=230 V, Pel=0,1 kW,

Pion zakończony wyrzutnią powietrza

dla wentylatora W9

Pion zakończony czerpnią powietrza

dla centrali NW1

Centrala wentylacyjna systemu: NW5

Wymiennik ciepła: krzyżowy, Masa=373kg,

Nawiew: Vn=1550m³/h, ΔP=300Pa,

U=400 V, Pel=0,75kW, Filtr M5

Nagrzewnica: wodna,

Wywiew: Vw=1450m³/h, ΔP=300Pa,

U=400 V, Pel=0,75 kW, Filtr M5

Centrala wentylacyjna nr1 systemu : NW2

Wymiennik ciepła: obrotowy, Masa=913kg

Nawiew: Vn=12500m³/h, ΔP=400Pa,

U=400 V, Pel=4,1 kW, Filtr M5

Nagrzewnica: wodna,

Chłodnica / Nagrzewnica: freon

Wywiew: Vw=12500m³/h, ΔP=400Pa,

U=400 V, Pel=4,1 kW, Filtr M5

Centrala wentylacyjna nr2 systemu : NW2

Wymiennik ciepła: obrotowy, Masa=913kg

Nawiew: Vn=12500m³/h, ΔP=400Pa,

U=400 V, Pel=4,1 kW, Filtr M5

Nagrzewnica: wodna,

Chłodnica / Nagrzewnica: freon

Wywiew: Vw=12500m³/h, ΔP=400Pa,

U=400 V, Pel=4,1 kW, Filtr M5

Centrala wentylacyjna systemu : NW3

Wymiennik ciepła: obrotowy, Masa=286kg,

Nawiew: Vn=2700m³/h, ΔP=400Pa,

U=400 V, Pel=0,74kW, Filtr M5 + F7

Nagrzewnica: wodna,

Wywiew: Vw=2700m³/h, ΔP=300Pa,

U=400 V, Pel=0,74 kW, Filtr M5

Magazyn

Vw=470[m3/h]
w=2[1/h]

Centrala wentylacyjna systemu : NW6

Wymiennik ciepła: obrotowy, Masa=386kg,

Nawiew: Vn=4885m³/h, ΔP=400Pa,

U=400 V, Pel=1,6kW, Filtr M5 + F7

Nagrzewnica: wodna,

Wywiew: Vw=4885m³/h, ΔP=300Pa,

U=400 V, Pel=1,53 kW, Filtr M5

Magazyn

Vw=470[m3/h]
w=2[1/h]

Magazyn

Vw=470[m3/h]
w=2[1/h]

Magazyn

Vn=1410[m3/h]
w=1,5[1/h]

Komunikacja

Vn/Vw=530/530[m3/h]
w=1,5[1/h]

Pom. techniczne

Vn/Vw=130/130[m3/h]
w=2,0[1/h]

Serwerownia

Vn/Vw=40/40[m3/h]
w=2,0[1/h]

Maszynownia

Vn/Vw=55/55[m3/h]
w=1,5[1/h]

Pom. techniczne

Vn/Vw=215/215[m3/h]
w=2,0[1/h]

Pom. techniczne

Vn/Vw=320/320[m3/h]
w=2,0[1/h]

Drzwi ażurowe o powierzchni

czynnej otworów Acz=0,14[m²]

Drzwi ażurowe o powierzchni

czynnej otworów Acz=0,14[m²]

Drzwi ażurowe o powierzchni

czynnej otworów Acz=0,14[m²]
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Pion zakończony wyrzutnią powietrza

dla systemu NW2

Klapa p.poz

montowana na pionie
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Klapa p.poz

montowana w ścianie
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Kanał wentylacyjny nawiewny - system NW1

Legenda:

Kanał wentylacyjny wywiewny - system NW1

Otwór transferowy w drzwiach

Dachowa wyrzutnia powietrza

Krata wywiewna - system NW1

Nawiewnik wirowy - system NW1

Tłumik akustyczny okrągły

Tłumik akustyczny prostokątny

Kanał wentylacyjny nawiewny - system NW2

Kanał wentylacyjny wywiewny - system NW2

Kanał wentylacyjny nawiewny - system NW3

Kanał wentylacyjny wywiewny - system NW3

Kanał wentylacyjny nawiewny - system NW4

Kanał wentylacyjny wywiewny - system NW4

Kanał wentylacyjny nawiewny - system NW5

Kanał wentylacyjny wywiewny - system NW6

Kanał wentylacyjny wywiewny - system W7

Kanał wentylacyjny wywiewny - system W8

Kanał wentylacyjny wywiewny - system W9

Kanał wentylacyjny nawiewny - system NW5

Kanał wentylacyjny wywiewny - system NW6

Kanał wentylacyjny czerpny

Kanał wentylacyjny wyrzutowY

Uwaga:

Wszystkie klapy ppoz z wyzwalaczmi topikowymi.

Każdy element nawiewny i wywiewny w salach łączyć z instalacją

poprzez elastyczny tłumik akustyczny / flex.

Przed każdym elementem dystrybucyjnym powietrze montowac

przepustnice regulacyjne
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