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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg gazows dla inwestycji pt. ,BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
(CENTRUM KULTURY, SALA SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA, POSTERUNEK POLICJIY",
adres inwestycji: Nawojowa, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”.

Zastosowane skréty:
SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne

Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodno$¢ z
Dokumentacja, ST zawierajacq ogélne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003"

Odstgpstwa od dokumentacji moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materialy fub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartoéci funkcjonainych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw i elementéw okrelonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbiory instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza mie¢ certyfikaty i aprobaty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto
muszg byé wiasciwie oznakowane.

Zezwala si¢ na zastosowanie urzadzeri innych firm niz zastosowanych w projekcie, z
uwzglednieniem takich samych parametréw urzadzeri oraz zachowaniem przyjetych rozwigzan
systemowych.,

Ogdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogéine”

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszaca sie do Polskiej Normy Iub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wediug wymagar i w sposob ckreslony aktualnymi normami.

Przewody
Projektowana instalacja gazowa wykonana bedzie:



z przewodow stalowych, oraz rur systemowych. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste,
czyste od zewnafrz | wewnatrz, bez widocznych wzerow | ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami. Rury i ksztaftki muszg posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru
jakosciowego.

Zakres materialow objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia materiaiow przy wykonaniu
instalacji gazowej obejmuja;

0.001 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-65-mm

0.002 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-25-mm

0.003 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-100-mm

0.007 Kurki gazowe przelotowe, Fi 25-mm

0.008 Filtr do gazu 25mm

0.011 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, i-40-50-mm

0.012 Zawér MAG3-50mm

0.013 Detektor DEX 2 ukiad

0.014 Modut MD-2Z 1 ukiad

0.015 Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 uktad

0.016 Punkt redukcyjno-pomiarowy (gazomierz G25, skrzynka gazowa 1000x1 100x500)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”,

Zastosowane skroty:
SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine

3. Sprzet

Ogéine wymagania dotyczace Sprzgtu podano w Specyfikagji Technicznej ,,A.00.00.00-Wymagania
ogdlne”

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje hiekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, Transport
Qgdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej »Wymagania ogéine”

Transport

Rury
-Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

-Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zZanieczyszczenia.
Armaiura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnogé. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjaina, Jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.



5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania ogdine”

Montaz przewoddw rurowych

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL

zeszyt 2. ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru), wykonaé odpowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywa¢ Rury nowe majg
przechodzi¢ przez $ciany i stropy do pomieszczen sasiednich i tam maja by¢ spigte ze starg instalacja.
Kolejnos¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie
uchwytdw, przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie polaczen lutowanych i skrecanych Rurociagi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédfa ciepta. Poziome odcinki muszg, byé wykonane ze
spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie cafego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei naleZy wypehi¢ odpowiednim materiafem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznosé osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wigksze : o
6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonat za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoc polaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztatek.
Uszczelnienie tych pofaczeri wykonaé za pPOMoCq np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziafania zaworu, futowanie koricéwek mosigznych gwintowanych, wkrecenie pétrubunkéw na
zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelnigjacym, skrecenie poltaczenia.

Na przewodach poziomych armature z glowic, termostatyczna nalezy ustawi¢ w takim pofoZeniu, by wizecione
bylo skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo
dostgpnych dla obstug, konserwacjj i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacii

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé
poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przepiukaé wodg. Niezwlocznie po zakoficzeniu plukania nalezy instalacje
napekni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607

~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Do pomiaru cinieri probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$sienia o 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z proby cinieniowej nalezy sporzadzié protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzic probe na goraco, przy najwyzszych
- W miarg mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych,

Proba szczelnoéci na goraco winna trwaé co najmniej 72-godzinng praca instalagji.




Zakres robét objetych ST:

0.004 Malowanie farbq olejna elementow metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $rednica 25 mm, 2-
krotne

0.005 Malowanie farba olejna elementow metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $rednica 100-
200-mm, 2-krotne

0.006 Proba instalagj gazowej wewnetrznej na ciénienie (dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, Fi do 65-mm

6. Kontrola jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm ~Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robgt budowlano--montazowych. Tom Ii Instalacje sanitarne i
przemysfowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontrolj jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spefnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié badanie ponownie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest [m?] (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednieniem
element6éw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- [kpl.} (komplety)

- [szt.] {sztuka)

- [kg] (kilogram)

- [m3] (metr szescienny)

- [mb] (ilos¢ utozonego przewodu)

Obmiar robét okreéla si¢ na podstawie rzeczywistych ilosci w powiazaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze .

8. Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”

Roboty i materiaty podlegaja warunkom odbioru wediug zasad podanych ponizej.

Qdbiér materiatéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw ich zgodnosci  z wystawionymi przez
dostawcdw lub producentéw $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. Woprzypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu | urzadzen z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien byé on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyniki odbiorow materiatow i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.
Odbiér robét

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie
z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003" oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

przejécia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw), bruzdy w
$cianach: wymiary, czystogé bruzd, zgodno$¢ z pionem | zgodno$¢ z kierunkiem W przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét
stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu. Po




przeprowadzeniu pomiarow instalacji oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalacji centralinego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacija projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiaréw
Przy odbiorze koncowym naiezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji
- protokoty z migdzyoperacyjnych oraz realizacji postanowieri  dotyczacych
usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,
- protokoty badar szczelno$ci instalacii.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnoci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
9. Podstawowa platnosé ,
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogéline”
Placi sig za ustalong ilo$¢ metréw biezacych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sig postuzy¢ wiasnymi bazami
cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogélnie dostepnych
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o isiniejace bazy
normatywne KNR, KNNR, na bazie wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotworczych.

10. Przepisy zwiazane

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

» Obowigzujace w Zakladzie Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggdw
wykonanych z polietylenu.,

» Obowigzujace w Zakiadzie Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociagéw i urzadzen
gazowniczych stalowych o MOP < 5 bar

» Obowigzujace w Zakladzie Wytyczne do stosowania kurkéw kulowych na sieciach gazowych.

Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podarupy i normy ktéra

nie zostata wymieniona, a jest wymogiem okreslonym przez prawo polskie.
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