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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z kottownig gazowa dla inwestycji pt. ,BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
(CENTRUM KULTURY, SALA SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA, POSTERUNEK POLICJIY,
adres inwestycji: Nawojowa, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontrakiowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okregleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”.

Zastosowane skroty:
SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
Dokumentacja, ST zawierajaca ogoine wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003"

Odstgpstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania kottowni gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagji
technicznej nie moga powodowag obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003" Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kottowni gazowej musza mieé certyfikaty i aprobaty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto
muszg by¢ wlasciwie oznakowane.

Zezwala si¢ na zastosowanie urzadzen innych firm niz zastosowanych w projekcie, z
uwzglednieniem takich samych parametréw urzadzer oraz zachowaniem przyjetych rozwiazan
systemowych.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogéine”

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracjg zgodno$ci odnoszaca sig do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagari i w sposob okreslony aktualnymi normani.

Przewody
Projektowana kotfownia wykonana bedzie:



z przewodow stalowych dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnafrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami, Rury i
ksztattki muszq posiadac atest producenta oraz swiadectwo odbioru jako$ciowego.

Zakres materiatéw objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia materiatow przy wykonaniu
kottowni gazowej obejmuija;

KOTLOWNIA

1.001 Kociot gazowy o znamionowej mocy cieplnej 150 kW

1.002 Automatyka kottow

1.003 Pompa obiegowa o $rednicy DN50, Pmax = 590W, ciénienie znamionowe PN 6/10, napiecie
zasilania

1.004 Pompa obiegowa o $rednicy DN40, Pmax = 470W, ciénienie znamionowe PN 6/10, napiecie
zasilania 1~230V, 50/60 Hz

1.005 Pompa obiegowa o $rednicy DN25, Pmax = 40W, cinienie znamionowe PN 10, napiecie
zasilania 1~230V, 50/60 Hz

1.006 Pompa obiegowa o $rednicy DN25, Pmax = 40W, ci$nienie znamionowe PN 6/10, napiecie
zasilania 1~230V, 50/60 Hz

1.007 Pompa obiegowa o $rednicy DN32, Pmax = 40W, ci$nienie znamionowe PN 6/10, napiecie
zasilania 1~230V, 50/60 Hz

1.008 Potaczenia kolnierzowe na rurociagach, dla ciénier 0.6:-MPa, Dn 40-mm

1.009 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach, dla cinier 0.6-MPa, Dn 50-mm

1.010 Zawor tréjdrogowy DN 65

1.011. Naped do zaworu mieszajacego

1.012 Zawoér klapowy 80mm z sitownikiem

1.013 Zabezpieczenie stanu wody

1.014 Przeponowe naczynie wzbiorcze przeponowe dla rozdzielacza

1.015 Przeponowe naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o0. 30dm3

1.016 Szybkoztaczka do naczynia 25mm

1.017 Zasobnik c.w.u, 8971

1.018 Przeponowe naczynie wzbiorcze przeponowe do zw 100dm3

1.019 Automatyczne uzupetnianie ziadu

1.020 Zawory bezpieczeristwa, sprezynowe, Dn-32-mm

1.021 Zawory bezpieczeristwa, sprezynowe, Dn-25-mm

1.022 Filtr siatkowy 80mm

1.023 Filtr siatkowy 40mm

1.024 Filtr siatkowy 25mm

1.025 Filtr siatkowy 20mm

1.026 Filtr siatkowy 15mm

1.027 Zawor zwrotny przelotowy c.o. zeliwny ocynkowany Fi-80-mm

1.028 Zawor zwrotny przelotowy c.0. zeliwny ocynkowany Fi-50-mm

1.029 Zawor zwrotny przelotowy c.o. zeliwny ocynkowany Fi-40-mm

1.030 Zawor zwrotny przelotowy c.o. zeliwny ocynkowany Fi-25-mm

1.031 Zawoér zwrotny przelotowy c.o. zeliwny ocynkowany Fi-20-mm

1.032 Zawér zwrotny przelotowy c.o. zeliwny ocynkowany Fi-15-mm

1.033 Zawér 20mm ze spustem

1.034 Zawér wodny przelotowy prosty mosigzny Fi-80-mm - kulowy

1.035Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm - kulowy

1.036 Zawor wodny przelotowy prosty mosigzny Fi-32-mm - kulowy

1.037 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-25:mm - kulowy

1.038 Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-20-mm - kulowy



1.039 Zawor wodny przelotowy prosty mosigzny Fi-15-mm - kulowy

1.040 Zawér regulacyjny Dn15 do c.w.u.

1.041Zawoér trojdrogowy DN 15

1.042 Zawér tréjdrogowy DN 32

1.043 Zawér reg-pom 32mm

1.044 Zawér reg-pom 65mm

1.045 Magnetyzer 40mm

1.046 Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 32:mm

1.047 Filtr narurowy

1.048 Zawér odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm

1.043 Termometry techniczne proste o diugosci krééca do 30-mm

1.050 Termomanometr WP 80 0-120°C

1.051 Manometry z rurka syfonowa (0-0,6MPa)

1.052 Manometry z rurka syfonowa (0-1,0MPa)

1.053 Stacja zmigkczania wody

1.054 Armatura do zmigkczacza

1.059 Rozdzielacz do kottow i instalacji ¢.0., Fi do 150-mm 2,4 m

1.060 Izolacja rozdzielaczy

1.061 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
20-mm

1.062 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
25-mm

1.063 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o pofaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
32:mm

1.064 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
40-mm

1.065 Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
50-mm

1.066 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
80:-mm

1.067 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
100:mm

1.068 Proba szczelnoci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 50 m

1.069 Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $rednica 50-mm, 2-
krotne

1.072 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagow o $r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm

1.073 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o ér. 25 mm, gr. izolacji 30 mm

1.074 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o ér. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

1.075 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm

1.076 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagow o $r. 65 mm, gr. izolacji 30 mm

1.077 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 30 mm

1.078 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o ér. 100 mm, gr. izolacji 30 mm

1.079 Przej$cie p.poz dla rury

1.080 Wkiadka kominowa 225mm *2

1.081 Piyty solarne pow. absorbera 2,356m2 - 10 szt - montaz

1.082 Kolektor stoneczny ptaski pow. abs.= 2,356 m2

1.084 Naczynie solame V33

1.085 grupa solarna V=600l/min

1.087 Regulator systemu solarnego 1 uktad

1.088 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi-22-mm

1.089 Izolacja rurociagdw $r.22mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

1.091 Cieplomierz z mozliwo$cia, podpiecia do BMS 2 uktad

1.092 Cieptomierz z mozliwoscig podpiecia do BMS 2 uktad



1.093 Cieplomierz z mozliwoscig podpiecia do BMS do pomiaru zuzycia energii cieplnej
1.094 Studzienka schtadzajaca

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”.

Zastosowane skroty:
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogéine

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-Wymagania
og6ine”

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”
Transport

Rury
-Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach ¢ odpowiedniej diugosci.

-Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transporiu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Urzadzenia kottowni

Transport urzadzen dla kottowni powinna odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sig transportowanie
urzadzer na paletach dostosowanych do ich wymiaru.

5. Wykonanie robét

Ogoine zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdine”

Montaz przewodoéw rurowych

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL

zeszyt 2: Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usunag przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeri (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uZzywa¢ Rury nowe majg
przechodzi¢ przez $ciany i stropy do pomieszczen sasiednich i tam maja by¢ spigte ze starg instalacja.
Kolejno$¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca utoZzenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie
uchwytdw, przecinanie rur, zatoZzenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczeri lutowanych i skrecanych Rurociagi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze
spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.




W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeri miedzy
zewnefrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksze : o
6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejécie przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi laczone beda z amaturg i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztaftek.
Uszczelnienie tych pofaczeri wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu, lutowanie koricowek mosieznych gwintowanych, wkrecenie péirubunkéw na
zawor i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materialem  uszczelniajacym, skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych amature z glowicq termostatyczng naleZy ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono
bylo skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé
poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podiegajaca prébie (lub jej cze$¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakoficzeniu plukania nalezy instalacje
napeini¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607

,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instaiacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewneirznej
powyzej 0°C. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnoéci nalezy uzna¢ za pozytywne, jeZeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych
- w miare mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna trwaé co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

Zakres robot objetych ST:

1.055 Uruchomienie weziéw ciepinych i kotlowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi

1.056 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos¢ do
10-cm

1.057 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05:m2, beton zwirowy, grubo$¢ do
20-cm

1.058 Zamurowanie przebi¢

1.061 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
20'mm

1.062 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
25-mm

1.063 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
32:mm

1.064 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
40-mm



1.065 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
50-mm

1.066 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
80-mm

1.067 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, nascianach budynkéw, Dn
100-mm

1.068 Proba szczelnoéci instalacii centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 50 m

1.069 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $rednica 50-mm, 2-
krotne

1.070 Malowanie farbg olejna elementéw metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $rednica 50-
100-mm, 2-krotne

1.071 Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $rednica 100-
200-mm, 2-krotne

1.072 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm

1.073 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm

1.074 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

1.075 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm

1.076 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 30 mm

1.077 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagoéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 30 mm

1.078 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 30 mm

1.079 Przejscie p.poz dla rury

1.083 Przejscie przez dach

1.086 Napetnienie, odpowietrzenie i urchomienie instalacji solarne;

1.089 izolacja rurociggéw $r.22mm ofulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

1.090 Préby szczelno$ci instalacji solarnej z rur miedzianych

6. Kontrola jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoine”
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spenione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest [m?] (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednieniem
elementow skiadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- [kpl.] (komplety)

- [szt.] (sztuka)

- [ka] (kilogram)

- [m3] (metr szescienny)

- [mb] (ilo$¢ utozonego przewodu)

Obmiar robdt okresla si¢ na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w
naturze .

8. Odbior robét
Ogdline zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”
Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.



Odbiér materiatéw i urzadzer powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projekiows
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw ich zgodnosci z wystawionymi przez
dostawcéw lub producentéw Swiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Wyniki odbioréw materiatow i urzadzer powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.
Odbiér robét
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw), bruzdy w
Scianach. wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem W przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét
stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidfowego montazu. Po
przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacija projekiowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaidw ($wiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty),

- Protokoly z odbioréw miedzyoperacyinych,

- Protokoly z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt dotyczacymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowieri  dotyczacych

usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany

i uzupetnienia,
- protokoty badar szczelno$ci instalacii.
Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowege pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca,




9. Podstawowa platnos$¢

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania og6ine”

Placi sie za ustalong iloéé metrow biezacych utozonych przewodéw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robat.

Wykonawca celem skalkulowania wartoéci jednostkowej rob6t moze si¢ postuzy¢ wtasnymi bazami
cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w  ogélnie dostepnych
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w oparciu o istniejace bazy
normatywne KNR, KNNR, na bazie wlasnych lub publikowanych sktadnikow cenotworczych.

10. Przepisy zwigzane

,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.Wyd.
COBRTI INSTAL 2003"

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania®.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".
Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podarupy i normy ktdra nie
zostala wymieniona, a jest wymogiem okreslonym przez prawo polskie.
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