
HP 25

N
-2

Skrzynka gazowa 400x400x250

kurek główny DN32

reduktor ciśnienia II-go stopnia

zawór odcinający elektromagnetyczny

Zasobniki

c.w.u. V=897 l

Stacja

uzdatniania

wody

Kanał wywiewny 400x200

10 cm od posadzki

Wentylator

przeciwwybuchowy

Kocioł gazowy

o mocy 123kW

Kanał  wentylacji nawiewnej 350x400

z przepustnicą otwartą do 50%,

wlot i wylot zabezpieczyć kratką

z siatką drobnooczkową

Kanał wywiewny

300x200

Detektor metanu

DEX-15
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Pion instalacji c.o.

0.6 +16 °C

Q= 550 W

0.2 +16 °C

Q= 1234 W

0.1 +16 °C

Q= 1866 W

0.13 +16 °C

Q= 215 W

0.13 +12 °C

Q= 1900 W

0.8 +20 °C

Q= 1985 W
0.09 +20 °C

Q= 2200 W

0.15 +20 °C

Q= 2200 W

0.23 +5 °C

Q= 0 W

0.6a +8 °C

Q= 0 W

0.4 +12 °C

Q= 0 W

0.3 +16 °C

Q= 2065 W

0.10 +16 °C

Q= 2319 W
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P11

Centrala wentylacyjna systemu : NW3

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=15,3kW ΔP=4,16kPa,

P7

Centrala wentylacyjna systemu : NW6

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=26,6kW ΔP=3,17kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW2 B

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=68,1kW ΔP=6,68kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW2 A

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=68,1kW ΔP=6,68kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW1

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=4,3kW ΔP=1,44kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW2 B

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=6,2kW ΔP=0,98kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW4

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=22,7kW ΔP=2,42kPa,

Włączenie do obiegu grzewczego rozdzielacza

przeznaczonego na ciepło technologiczne

dla central wentylacyjnych centrum kultury

2 x przejście ppoż.

Pion CT DN65 na poziom parteru

na pionie 2x przejście ppoż.

Pion CT DN65 na poziom parteru

na pionie 2x przejście ppoż.

Instalację zaślepić i zamontować

zawory odcinające kulowe DN50

dla możliwej rozbudowy instalacji

DN32

Q=22,7kW

DN50

Q=68,1kWDN50

Q=68,1kW

DN65

Q=136,2kW

DN65

Q=136,2kW

DN32

Q=15,3kW

DN32

Q=26,6kW

DN50

Q=41,9kW

DN50

Q=41,9kW

DN20

Q=6,2kW

DN20

Q=6,2kW

DN50

Q=48,1kW

DN65

Q=48,1kW

DN100

Q=207kW

P6

P10

DN20

Q=4,3kW

Pion CT DN20 na poziom parteru

na pionie 2x przejście ppoż.

DN20

Q=4,3kW

Pion CT DN20 na poziom parteru

na pionie 2x przejście ppoż.

Włączenie do obiegu grzewczego rozdzielacza

przeznaczonego na ciepło technologiczne

dla centrali wentylacyjnej

PCO
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