Lp |Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m2)
118 @ 124 ' MO, . ) 149 @ 1 | Komunikacja Plytki ceramiczne | 130,59
Pion zakonczony czerpnig powietrza . .
dla centrali NW1 Wentylator kanatowy: W8 2 | Schody Ptytki ceramiczne 10,31
_ xvyggvc \QWTBO?TW,FA_“PT\%OPE 3 | Kottownia Ptytki ceramiczne 60,54
o o o T o o o = , Pel=0, , FItr N N N
>3 G000 |3 = 3 |3 >3 4 | Pom. techniczne Plytki ceramiczne 39,62
@ I I I I I I [ [ [ [ [ [ @ Pion zakonczony wyrzutnia powietrza 5 |Pom. techniczne Ptytki ceramiczne 1,80
'€§ L4 L B dla wentylatora W8 6 | Pomieszczenie techniczne |Plytki ceramiczne 24,41
x I~ . . .
N gg/ 7 | Serwerownia Ptytki ceramiczne 7,50
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-l 8 | Magazyn Ptytki ceramiczne 62,07
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N o~ — 9 |Magazyn Ptytki ceramiczne 61,28
g 11l i1 40 10 | Komunikacja Ptytki ceramiczne | 104,09
S — T 40 Pion zakonczony wyrzutnig powietrza 11 | Schody Plytki ceramiczne 8,73
gg g T dla centrali NW1 12 | Magazyn Plytki ceramiczne 61,28
@ 19 1 N2/ N’ 13 | Pom.techniczne Ptytki ceramiczne 59,37
—— 14 | Maszynownia Ptytki ceramiczne 10,25
- / AN 7 §§ N 15 | Przedsionek Ptytki ceramiczne 2,50
ca ) 16 | Poczekalnia Ptytki ceramiczne 13,67
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— 8 8 -9 Centrala wentylacyjna systemu: NW1 - -
) — S 7! @ Wymiennik ciepta: krzyzowy, Masa=221kg, 17 | Pom. porzqdkowe Ptytki ceramiczne 1,44
HHl— : — Nawiew: Vn=855m?/h, AP=300Pa, 18 [ Pokd] przyjet Plytki ceramiczne | 15,93
— U=400 V, Pel=0,5kW, Filtr M5 - s .
Nagrzewnica: wodna, 19 | Garaz Ptytki ceramiczne 21,97
v UWYL“':)'S“\’; \|/:W|=7osgr:\l/</h'FA'|f=|\igOPa’ 20| Szatnia Plytki ceramiczne 16,80
= , Pel=0, , Filtr - -
@ NS | S 21| Magazyn sprzetu Ptytki ceramiczne 16,80
=t fs 22 | We Ptytki ceramiczne 1,80
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— — ZEN Wywiew: Vw=100m/h, AP=200Pa, 23| Biuro Ptytki ceramiczne 2417
Qo " . "
ocieplenie welng — $ g gg U=230V, Pel=0,1 kW, 24| Biuro Ptytki ceramiczne 24,17
x x
mineralng o o 25 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 20,57
;2?{:2 Pion zakoficzony wyrzutnig powietrza 26 | Pom. techniczne Ptytki ceramiczne 97,20
Gentrala wentylacyjna nr2 systemu : NW2 dla wentylatora W9 27 | Komunikacja+schody Ptytki ceramiczne 10,24
Vm'ﬁn“'!‘ 0'93'31 ?ggggwg’/h'\/'zgaz%gikg 28| Pom. gospodarcze Plytki ceramiczne 4,94
awiew: Vn= mé/h, AP=: a, - -
U=400 V, Pel=4,1 kW, Filtr M5 @ FV 7 7 @ 29| Odpady medyczne Ptytki ceramiczne 3,66
Nagrzewnica: wodna, %% - . ] ) . 30 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 30,18
Chtodnica / Nagrzewnica: freon Pion zakonczony wyrzutnig powietrza - - -
Wywiew: Vw=12500mh, AP=400Pa, dla systemu NW2 31| Pom. techniczne Ptytki ceramiczne | 100,26
- U=400V, Pel=4,1 kW, Filtr M5 1150 T 32 | Przedsionek Ptytki ceramiczne 2,04
208 33w \ Plytki i 1,60
C personeiu Y ceramiczne s
Klapa pfpoz 1 34 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 5,07
montéwana na’pionie - - -
l Centrala wentylacyjna nr1 systemu : NW2 35 |Pom. socjalne Ptytki ceramiczne 12,22
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B o Stacja 3% 3 ) : = Nagrzewnica: wodna, 38| Garaz (karetka bez nadstawki) |Plytki ceramiczne 68,33
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L Centrala wentylacyjna systemu: NW4 47 4 27 77
Wymiennik ciepta: obrotowy, Masa=360kg, 1
Nawie 4450m?%h, AP=400Pa,
U V, Pel=1,4kW, Filtr M5 1600 10 1000
Nagrzewnica: wodna,,
581 |E Wywiew: Vw=4450m3h, AP=400Pa, ]
ille U=400 V, Pel=1,4 kW, Filtr M5 | | ; |
711 1200
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TT_ ria 7777777777 Biij} Kanat wentylacyjny nawiewny - system NW1
I
1 ’1\ } } w77 Kanat wentylacyjny wywiewny - system NW1
65] | | o | (/2
i i i 1000 | Kanat wentylacyjny nawiewny - system NW2
_ﬁ [ I sl A il Kanat wentylacyjny wywiewny - system NW2
N ]

/L’.El a Klapa p.poz montowana na pionie Kanat wentylacyjny nawiewny - system NW3
7 $ Kanat wentylacyjny wywiewny - system NW3
l00x400x250 Centrala wentylacyjna systemu : NW3

0 stopnia Wymiennik ciepta: obrotowy, Masa=286kg, Kanat wentylacyjny nawiewny - system NW4
egktromagnetycmy 0 Nawiew: Vn=2700m*/h, AP=400Pa, . .
S U=400 V, Pel=0,74kW, Filtr M5 + F7 Kanat wentylacyjny wywiewny - system NW4
x Nagrzewnica: wodna
Klapa p.poz ’ ; i
g montowana vsét?iapnie Wywiew: Vw=2700ms/h, AP=300Pa, Kanat wentylacyjny nawiewny - system NW5
11x 115x130, 9 i o @ @ U=400V, Pel=0,74 kW, Filtr M5 @ Kanat wentylacyjny wywiewny - system NW6
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Klapa p.poz ) )
200 ] % - % - montow_ang'@ianie Kanat wentylacyjny nawiewny - system NW5
V770 1747 7 G\ —|<© —|© —|©
i L7 — A O7 T T I I I \ \ Kanat wentylacyjny wywiewny - system NW6
N \ I N | I | \ \ D
N i — | {
P25y | | Kanat wentylacyjny wywiewny - system W7
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| || = E Il ©) | ] ||| 4& Kanat wentylacyjny wywiewny - system W8
J [ < ] —— T ) = . .
:;5 ~ aB x Magazyn ﬁg =919 D : } 14( 1\ % | :, §§ § '% wg’* L Kanat wentylacyjny wywiewny - system W9
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| i w=1,5[1/h] \ A\ 150
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23 o o al ttt Otwor transferowy w drzwiach
N Komunikacja F 12 ~ f 2 \:4
nownia Vn/VW;E?%/[E}]?r?][m:;/ h] \ N @ b '2'/;50 Dachowa wyrzutnia powietrza
Vn/Vw=55/55[m3/h] - —
w=1,5[1/h] . ) ) . ) ) . ) ) hnigkne 3
Drzwi azurowe o powierzchni \ i azurowe o powierzchni Drzwi azurowe o powierzchni r _Q_I:I:I.ZEF I Krata wywiewna - system NW1
7 Pom. toatmi czynnej otworéw Acz=0,14[m?] czynnej otwordw Acz=0,14[m?] czynnej otwordw Acz=0,14[m? Vn/Vw :921[1?53[’“3”‘ 150 1200\"\ 0 y Y Y
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L Serwerownia v w;lg%/%:/sﬁ)][ml”/ h = 60 30 mx'é';;OD Nawiewnik wirowy - system NW1
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—1T = 2 Klapa p.poz Vw=470[m3/h] Vw=470[m3/h] w=a7oim EH ;
AN 4 = fOO L :o b 17| montowana na pionie w=2[1/h] w=2[1/h] = w=2[1/h] - Thumik akustyczny okragty
E"-ﬁ'ﬂ‘g__m_‘* m E Ttumik akustyczny prostokatny
/ Y @ Centrala wentylacyjna systemu : NW6 1]
Wymiennik ciepta: obrotowy, Masa=386kg, Uwaga:
I~ Klapa p.poz Nawiew: Vn=4885m?/h, AP=400Pa, Wszystkie klapy ppoz z wyzwalaczmi topikowymi.
montowana na pionie U=400 V, Pel=1,6kW, Filtr M5 + F7 150 Kazdy element nawiewny i wywiewny w salach tgczy¢ z instalacjg
Nagrzewnica: wodna, 60 poprzez elastyczny ttumik akustyczny / flex.
200 N Klapa p.poz B Wywiew: Vw=4885m3/h, AP=300Pa, Przed kazdym elementem dystrybucyjnym powietrze montowac
. 3 3 U=400 V, Pel=1,53 kW, Filtr M5 2, L przepustnice regulacyjne
‘ montowana na pionie 525 x 225 525 x 225 525 x 225 /
/TN Klapappoz Q % ra 4 [ A .
s “montowana na pionie T =200 77 ETA” sp. z o.0.,, ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sqcz, tel 184442605
825 x 225 : 2
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[ Il Wywiew: Vw=1450m%h, AP=300P4a, %fmnz‘ Krzysztof Padula MAP/0304,/PWBS/19 sanitarna o
U=400V, Pel=0,75 kW, Filtr M5 a o ] Numer uprawnien Specjanose
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