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PCO
1

Pion instalacji c.o.

0.6 +16 °C

Q= 550 W

0.2 +16 °C

Q= 1234 W

0.1 +16 °C

Q= 1866 W

0.13 +16 °C

Q= 215 W

0.13 +12 °C

Q= 1900 W

0.8 +20 °C

Q= 1985 W
0.09 +20 °C

Q= 2200 W

0.15 +20 °C

Q= 2200 W

0.23 +5 °C

Q= 0 W

0.6a +8 °C

Q= 0 W

0.4 +12 °C

Q= 0 W

0.3 +16 °C

Q= 2065 W

0.10 +16 °C

Q= 2319 W
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P11

Centrala wentylacyjna systemu : NW3
Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego
zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=15,3kW ΔP=4,16kPa,

P7

Centrala wentylacyjna systemu : NW6
Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego
zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=26,6kW ΔP=3,17kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW2 B
Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego
zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=68,1kW ΔP=6,68kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW2 A
Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym
złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego
zaworów regulacyjnych
Nagrzewnica wodna: Qgrz=68,1kW ΔP=6,68kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW1
Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego
zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=4,3kW ΔP=1,44kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW2 B
Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym
złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego
zaworów regulacyjnych
Nagrzewnica wodna: Qgrz=6,2kW ΔP=0,98kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW4
Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym
złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego
zaworów regulacyjnych
Nagrzewnica wodna: Qgrz=22,7kW ΔP=2,42kPa,

Włączenie do obiegu grzewczego rozdzielacza
przeznaczonego na ciepło technologiczne
dla central wentylacyjnych centrum kultury

2 x przejście ppoż.

Pion CT DN65 na poziom parteru
na pionie 2x przejście ppoż.

Pion CT DN65 na poziom parteru
na pionie 2x przejście ppoż.

Instalację zaślepić i zamontować
zawory odcinające kulowe DN50
dla możliwej rozbudowy instalacji

DN32
Q=22,7kW

DN50
Q=68,1kWDN50

Q=68,1kW

DN65
Q=136,2kW

DN65
Q=136,2kW

DN32
Q=15,3kW

DN32
Q=26,6kW

DN50
Q=41,9kW

DN50
Q=41,9kW

DN20
Q=6,2kW

DN20
Q=6,2kW

DN50
Q=48,1kW

DN65
Q=48,1kW

DN100
Q=207kW

P6

P10

DN20
Q=4,3kW

Pion CT DN20 na poziom parteru
na pionie 2x przejście ppoż.

DN20
Q=4,3kW

Pion CT DN20 na poziom parteru
na pionie 2x przejście ppoż.

Włączenie do obiegu grzewczego rozdzielacza
przeznaczonego na ciepło technologiczne

dla centrali wentylacyjnej

Pco

NP

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji- o pojemności 50,0 l
(wykonanie stojące), średnica: 409 mm, wysokość: 469 mm,

przyłącze: R 3/4'', waga: 9,0 kg
ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): po= 0,7 bar

napełnić instalację do następującego ciśnienia: pa= 0,8 bar
zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= 3,00 bar

Rozdzielacz systemowy DN50, L=1,20 m, 3 obiegi grzewcze:
Obieg nr 1: zasobnik wody użytkowej

Obieg nr 2: Instalacja c.t., Qgrz.=20,70 kW
(parametr 70/55°C), ciśnienie dyspozycyjne: 31,70 kPa

przepływ obliczeniowy: V= 1,208 m3/h
Obieg nr 3: Instalacja c.o., Qgrz.=41,10 kW

(parametr 70/55°C), ciśnienie dyspozycyjne: 31,70 kPa,
przepływ obliczeniowy: V= 2,045 m3/h

DN50

Zasilanie/powrót rozdzielacza
zlokalizowanego na poziomie piwnic w

pomieszczeniu 5 (pom. techniczne)- źródło
w postaci kotła gazowego zlokalizowanego

na poziomie parteru w pomieszczeniu 21
(magazyn podręczny)- przewody DN50stal

prowadzone podstropowo, instalację
prowadzoną przez przegrody budowlane

prowadzić w rurze ochronnej

NPPionowy podgrzewacz pojemnościowy (500 l) z jedną wężownicą
spiralną, zbiornik wodny zabezpieczony przed korozją emalią

ceramiczną oraz odizolowaną ochronną anodą magnezową.Zasobnik
posiada wskaźnik temperatury, otwór rewizyjny oraz króćce do montażu

elektrycznego modułu grzejnego i podłączenia cyrkulacji c.w.u.,
średnica (bez izolacji): 650 mm;

średnica (z izolacją): 897 mm;
wysokość: 1835 mm

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zasobnika wody użytkowej
(wykonanie stojące) o pojemności: 60 l, ustawić ciśnienie wstępne (po

stronie poduszki gazowej): 5,7 bar; zamontować zawór bezpieczeństwa
o ciśnieniu: 10,0 bar; waga operacyjna naczynia: 75 kg;

wysokość urządzenia: 766 mm; średnica: 409 mm

PG1

DN40stal
L= 3,40 m

Rura ochronna
DN65stal, L= 0,27 m

DN40stal
L= 9,70 m

DN40stal
L= 0,30 m

DN40stal
L= 13,10 m

DN40stal
L= 2,00 m

DN40stal
L= 0,80 m

DN40stal
L= 17,70 m

Przepust ppoż EI60
L= 0,27 m

Rura ochronna
DN65stal, L= 0,27 m

Rura ochronna
DN65stal, L= 0,27 m

1. Przewody instalacji gazowej prowadzone po zewnętrznej ścianie budynku
należy wykonać w wentylowanej bruździe, przewód izolować taśmą PE,
2. Poziome przewody instalacji gazowej powinny być usytuowane co najmniej
10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych,
3. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm,
4. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji
stanowiących wyposażenie budynku, należy lokalizować w sposób
zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania

Rura gazowa

Uszczelnienie

elastyczne

Strop lub ściana

Dw≥ Dz + 20mm

Dw

1
0

m
m

Dz

DN40stal
L= 44,60 m

D4

Obrys skrzynki gazowej zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej na
poziomie parteru budynku zawierająca:
kurek główny, reduktor ciśnienia, układy pomiarowe:
1) ETAP I/ETAP II- gazomierz miechowy typu: G16 na potrzebę
opomiarowania zużycia gazu dla kaskady kotłów gazowych,
2) ETAP I- gazomierz miechowy typu: G4 na potrzebę
opomiarowania zużycia gazu przez kocioł gazowy 24 kW "Policja"
3) ETAP III- gazomierz miechowy typu: G6 na potrzebę
opomiarowania zużycia gazu przez kocioł gazowy 60 kW

Przyłącz gazu (wg odrębnego opracowania administracyjnego

PG4 PG3PG5

A-A
dalsza część instalacji prowadzona

na poziomie parteru budynku

K
G

Kocioł gazowy, jednofunkcyjny, kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania , znamionowa moc
cieplna: 24,8 kW (parametr 50/30°C), 23,8 kW (par.
80/60°C) wymiar (szer./wys./gł.): 368/664/364 mm
przewód powietrzno-spalinowy kotła: Ø100/60 mm
zużycie gazu max.: 2,54 m3/h
montaż: Kurek odcinający gazu DN15 + filtr gazu DN15

Naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemności 25,00 l (wykonanie
wiszące), firmy: Reflex, typ: NG25, Ø280 mm, wys: 490 mm,

przyłącze: R 3/4'', waga naczynia: 3,7 kg
ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): po= 0,9 bar

napełnić instalację do następującego ciśnienia: pa= 1,2 bar
zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= 3,5 bar

Oddzielenie źródła ciepła poprzez ściankę
ażurową- zabezpieczenie kotła wraz z osprzętem

przed dostępem osób niepowołanych

PG6

Rodzielacz systemowy DN40, L= 0,90 m
Obieg nr 1: Instalacja c.w.u.
Obieg nr 2: Instalacja c.t., Qgrz.=4,30 kW
(parametr 70/55°C), ciśnienie dyspozycyjne: 21,3 kPa
przepływ obliczeniowy: V= 0,37 m3/h
Obieg nr 3: Instalacja c.o., Qgrz.=8,81 kW
(parametr 40/30°C), ciśnienie dyspozycyjne: 18,10 kPa,
przepływ obliczeniowy: V= 0,76 m3/h

Przewód powietrzno-spalinowy kotła: Ø100/60 mm
wyprowadzony przez ścianę zewnętrzną budynku oraz
prowadzony wzdłuż elewacji ponad dach budynku-
zakończyć daszkiem

cwu

Zasobnik wody użytkowej o pojemności 150 l, średnica:
641 mm, wysokość 942 mm, ciężar własny: 88 kg, Zbiornik
podgrzewacza i wężownica grzejną ze stali, z emaliowaną
powłoką, izolacja cieplna z twardej pianki poliuretanowej
(bezfreonowej)

NP

DN25stal
L= 8,90 m

Rura ochronna
DN40stal, L= 0,32 m

Instalacja gazowa prowadzona po elewacji budynku
dalsza trasa prowadzenia instalacji wg części graficznej
opracowania zawartego w niniejszej dokumentacji
(opomiarowanie kotła gazowego poprzez gazomierz
miechowy typu G4 zlokalizowany w szafce gazowej na
ścianie zewnętrznej budynku na poziomie parteru)

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zasobnika cwu o pojemności 12 l,
wykonanie wiszące ( + taśma mocująca dla naczyń wiszących)
ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): po= 5,7 bar
zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= 10,0 bar

NP

DEX

D2

D1
D5

Sygnalizator akustyczno-optyczny

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU DETEKCJI GAZU

Zawór odcinajacy do współpr. z detektorem gazu

Zasilacz 12V DC, 3A i akumulator 12V/0,7Ah

Detektor dwuprogowy, budowy przeciwwybuchowej

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Moduł zasilająco-sterujący (zasilanie 12V) 1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 kpl.

D1

D2

D3

D4

D5

Moduł zasilająco-sterujący (zasilanie 12V)
Zasilacz 12V DC, 3A i akumulator 12V/0,7Ah

Detektor dwuprogowy, budowy
przeciwwybuchowej

�


