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Centrala wentylacyjna systemu : NW2 B

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=68,1kW ΔP=6,68kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW2 A

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=68,1kW ΔP=6,68kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW1

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=4,3kW ΔP=1,44kPa,

Centrala wentylacyjna systemu : NW4

Centralę dostarczyć z zestawem hydraulicznym

złożonym z zaworów odcinających, układu pompowego

zaworów regulacyjnych

Nagrzewnica wodna: Qgrz=22,7kW ΔP=2,42kPa,

Pion CT DN65 na poziom parteru

na pionie 2x przejście ppoż.

Pion CT DN65 na poziom parteru

na pionie 2x przejście ppoż.
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P6

DN20

Q=4,3kW

Pion CT DN20 na poziom parteru

na pionie 2x przejście ppoż.

Pion CT DN20 na poziom parteru

na pionie 2x przejście ppoż.
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dalsza część instalacji prowadzona

na poziomie parteru budynku
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Kocioł gazowy, jednofunkcyjny, kondensacyjny

z zamkniętą komorą spalania , znamionowa moc

cieplna: 24,8 kW (parametr 50/30°C), 23,8 kW (par.

80/60°C) wymiar (szer./wys./gł.): 368/664/364 mm

przewód powietrzno-spalinowy kotła: Ø100/60 mm

zużycie gazu max.: 2,54 m3/h

montaż: Kurek odcinający gazu DN15 + filtr gazu DN15

Naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemności 25,00 l (wykonanie

wiszące), firmy: Reflex, typ: NG25, Ø280 mm, wys: 490 mm,

przyłącze: R 3/4'', waga naczynia: 3,7 kg

ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): po= 0,9 bar

napełnić instalację do następującego ciśnienia: pa= 1,2 bar

zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= 3,5 bar

Oddzielenie źródła ciepła poprzez ściankę

ażurową- zabezpieczenie kotła wraz z osprzętem

przed dostępem osób niepowołanych

PG6

Rodzielacz systemowy DN40, L= 0,90 m

Obieg nr 1: Instalacja c.w.u.

Obieg nr 2: Instalacja c.t., Qgrz.=4,30 kW

(parametr 70/55°C), ciśnienie dyspozycyjne: 21,3 kPa

przepływ obliczeniowy: V= 0,37 m3/h

Obieg nr 3: Instalacja c.o., Qgrz.=8,81 kW

(parametr 40/30°C), ciśnienie dyspozycyjne: 18,10 kPa,

przepływ obliczeniowy: V= 0,76 m3/h

Przewód powietrzno-spalinowy kotła: Ø100/60 mm

wyprowadzony przez ścianę zewnętrzną budynku oraz

prowadzony wzdłuż elewacji ponad dach budynku-

zakończyć daszkiem

cwu

Zasobnik wody użytkowej o pojemności 150 l, średnica: 641 mm, wysokość

942 mm, ciężar własny: 88 kg, Zbiornik podgrzewacza i wężownica grzejną

ze stali, z emaliowaną powłoką, izolacja cieplna z twardej pianki

poliuretanowej (bezfreonowej)

NP

DN25stal

L= 8,90 m

Rura ochronna

DN40stal, L= 0,32 m

Instalacja gazowa prowadzona po elewacji budynku

dalsza trasa prowadzenia instalacji wg części graficznej

opracowania zawartego w niniejszej dokumentacji

(opomiarowanie kotła gazowego poprzez gazomierz

miechowy typu G4 zlokalizowany w szafce gazowej na

ścianie zewnętrznej budynku na poziomie parteru)

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zasobnika cwu o pojemności 12 l,

wykonanie wiszące ( + taśma mocująca dla naczyń wiszących)

ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): po= 5,7 bar

zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= 10,0 bar

NP

Ø
50

Ø
40

Ø
110

Ø
50

Zn34
Ø75

Ø110

Kr7

Kr23

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej nr4

Ø160PVC (wg opracowania zewnętrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej)

GRZEJNIK PŁTOWY, ZASILANIE BOCZNE

NP. FIRMY PURMO,MODEL: VENTIL COMPACT
TYP: CV 33/600 [1600], MOC CIEPLNA: 3028 W

WYMIARY (GŁ./WYS./DŁ.): 152/600/1650 [mm]
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Zawór regulacyjny

Stromax-M DN15, nastawa: 2,25 obr.

montaż na powrocie

Zawór odcinający DN15

-montaż na zasilaniu

Zasilanie/ powrót grzejnika płytowego

poprzez wpięcie trójnikiem redukcyjnym

DN20/15/20 do instalacji zasilającej

centralę wentylacyjną

REWIZJA

REWIZJA: A)

Wpust podłogowy Ø110 mm-

przeznaczenie: odprowadzenie

skroplin z jednostek wentylacyjnych,

Instalację kanalizacji sanitarnej Ø110

od wpustu podłogowego wpiąć do

istniejącej kanaliazji sanitrarnej

prowadzonej w budynku

REWIZJA: B)

�

REWIZJA: BUDYNEK POLICJI

Zakres rewizji obejmuje zmiany w pomieszczeniu nr 26 "Pom. techniczne":

A) Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- projektowany wpust podłogowy Ø110- odprowadzenie nieczystości ciekłych

do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej w budynku

B) Instalacja centralnego ogrzewania:

- projektowany grzejnik płytowy, zasilanie boczne (wymiary podane na rzucie),

wpięcie poprzez trójnik do instalacji zasilającej centralę wentylacyjną

* Wszelkie zmiany instalacyjne zaznaczono w ramce


