PRZEDMTIA AR ROBOT

Przebudowa wraz z rozbudowg szkoly podstawowej na budynek wielofunkcyjny wraz z centrum kultury w
Nawojowej. Instalacja wentylacji i klimatyzacji - EAP I POLICJA.

Inwestor: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Obiekt: Budynek wielofunkcyjny, m. Nawojowa
dz. ew. nr 675/14, 675/16, 675/18, gm. Nawojowa

Budowa: CPV Klimatyzacja: 45331221-1, 39717200-3 Wentylacja CPV: 45331210-1, 45331211-8, 45331200-8

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

inz. Pawel Pekala



Opis

ZAROZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokum ntllcjll projlktowl];

- spllcyfikllejl] tllchnicznl] wykon/ni[| i odbioru robét budowllnych;
— uzgodnienia z Zamawiajacym

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: zgodnie z opisem podstawy wyceny

3. Kosztorys zostal przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego.

4. Przy ustalaniu jednostkowych nakitadéw rzeczowych zastosowano:

— kosztorysowe normy nakitadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacji i ekstrapolacji,
przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

- [Inlllize indywidulllna;

5. Ceny materiatdw robocizny i sprzetu przyjeto w kosztorysie wg cen jednostkowych robét okreslonych na podstawie
danych

rynkowych oraz sSrednich cen materiaiédw SEKOCENBUD w I kwartale 2022 r.

6. Ceny materialdéw podaje sie 1acznie z kosztami zakupu.

7. Przy kalkulacji ceny jednostkowe]j przyjeto nastepujace wskazniki cenotwédrcze: na podstawie danych rynkowych (wg
informacji SEKOCENBUD w I kwartale 2022 r.)

8. Przy ustalaniu wskaznikéw narzutdw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosSci okreslone wediug danych
rynkowych

9. Kosztorys inwestorski nalezy rozpatrywa¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét.

10. Koszotrys nie obejmuje swoim zakresem prac zwiazanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla budynku policji.
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Przedmiar Robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 WENTYLACJA
.001 KNR 401/208/4 P.A. Przebicie otwordéw w elementach z betonu 10 szt
.002 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2-m2,
gtebokosé ponad 10-cm 10 szt
.003 KNR 217/140/1 Zawdér wentylacyjny £i100
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 3 szt
.005 KNR 217/138/5 Kratka wentylacyjna 325x125
(1)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt
.009 KNR 217/138/5 Kratka wentylacyjna 425x125
(1)
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 10 szt
.015 KNR 217/138/5 Anemostat wirowy 400x400 z skrzynka rozprezna, okragtym krdécem
(1) przytaczeniowym i1 przepustnica regulacyjna
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 szt
.017 KNR 217/101/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial
(1) ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 80 m2
019 KNRW 216/303/9 P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z welny mineralne]j w
(1) ostonie foli al...gr. 40mm
R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000 80 m2
.020 KNR 217/212/3 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne - mocowanie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 40 szt
.022 KNR 217/131/3 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kolowe, typ-B, do przewoddw o
$rednicach do 200-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 16 szt
.036 KNR 217/154/2 P.A. ttumik kanalowy 400x250x1000 System NW1
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 2 szt
.044 KNR 217/143/3 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do
(3) 400-mm, wyrzutnie typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
.046 KNR 217/138/5 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne fi 125mm
(1)
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 2 szt
.051 KNR 217/323/1 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka NW1l
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
.057 (Kalkulacja Indywidualna) Uruchomienie centrali (r—-g =38) 1 kpl
.058 KNR 217/204/1 Wentylator kanalowy okragty £il0Omm
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 2 szt
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Zestawienie materiaidw

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢

Anemostat wirowy 400x400 z skrzynka rozprezng, okragtym krdéécem przyitaczeniowym i przepustnica

regulacyjna szt 8
Bednarka ocynkowana St0S 50x5-mm (kotwy) m 2,5
Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkdw t 0,11
Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposazenie opcjonalne NIW1l kpl 1
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 400-mm, wyrzutnie typ A szt 2
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne fi 125mm szt 2
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 19-25-mm m3 0,036
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,054
Gwozdzie budowlane okragite golte kg 0,4
Kausza stalowa ocynkowana szt 25
Kratka wentylacyjna 325x125 szt 4
Kratka wentylacyjna 425x125 szt 10
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdd 1400-1800-mm m2 22,4
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-5-mm m 12,48
Mata z weiny mineralnej gr.40mm w foli aluminiowej m2 86,4
Nakretki stalowe $redniodoktadne M12 kg 10
P.A. tiumik kanalowy 400x250x1000 System NW1 szt 2
Piasek do betondéw zwykiych m3 0,19
Piyty gumowe bez przektadek, grubosci 15-mm kg 0,42
Podktadki amortyzacyjne z piyty gumowej grubosci 5-mm szt 15,48
Podktadki stalowe zgrubne M8 kg 2
Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 1800-2600 szt 4
Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 1800-mm szt 10,4
Przepustnica l-piaszczyznowa stalowa B kotowa, Fi-200-mm szt 16
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane obwdd 1400-1800-mm m2 60
Rama stalowa pod przewody wentylacyjne szt 40
éciagacze Srubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 6,24
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 31,86
Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,65
Tas$ma izolacyjna m2 8
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe 160-mm szt 3,12
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych koitowe 315-mm szt 32,96
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe do 300-mm szt 6,24
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne szt 4,18
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 1800mm szt 48
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 2400mm szt 24,96
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 4500-7200mm szt 6,12
Wentylator kanatowy okragiy £i100mm % 2
Wkrety stalowe samogwintujace M6,0 z ibem stozkowym lub kulistym kg 0,072
Woda m3 0,1
Zawdér wentylacyijny £i1l00 szt 3
Zwir do betondéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,32

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) :
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