Lp [Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m2)
@ 1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne | 130,99
\ \ \ | | 2 | Schody Ptytki ceramiczne 10,31
I I I - : :
! ! ! | | 3 | Kottownia Ptytki ceramiczne 60,54
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‘ [y [ Cenirala wentylacyina systemu : NW1 N 7 | Serwerownia Ptytki ceramiczne 7,50
| | 1] | 1] Centrale dostarczy¢ z zestawem hydraulicznym | } y !
} | } | | } | Zlozonym z zaworéw odcinajacych, uktadu pompowego I 8 | Magazyn Ptytki ceramiczne 62,07 Dw
| | | zawordw regulacyjnych I . . Y I
} } } } } } } Nagrzewnica wodna: Qgrz-4,3kW AP=1,44kPa, h Rodzielacz systemowy DN40, L=0,90 m 9 |Magazyn Plytki_ceramiczne 61,28 I d
L] i il || | 8bleg nr 1: Instalacja C-W-la 10 | Komunikacja Ptytki ceramiczne | 104,09 v — v v
| | | bieg nr 2: Instalacja c.t., Qgrz.=4,30 kW : : /Sy /S, /s 3
} \ } \ \ } \ \ } \ } (parametr 70/55°C), ciénienie dyspozycyjne: 21,3 kPa 11| Schody Ptytki ceramiczne 8,73 /// 7 // // 7 // // /// 7 / Sl
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} I *'?' \ } \ | } | | } ﬂf—bfn przeptyw obliczeniowy: V= 0,76 m3/h 14 | Maszynownia Ptytki ceramiczne 10,25 Uszczelnienie
} L } \ } \ \ } Naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemnosci 25,00 | (wykonanie 15 | Przedsionek Ptytki ceramiczne 2,50 elastyczne -
Ly | [ I wiszgce), firmy: Reflex, typ: NGZ5, ?230 mm, Wy51.4?0 mm, Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zasobnika cwu o pojemnosci 12 1, 16 | Poczekalnia Ptytki ceramiczne 13,67 ~Rura gazowa
Ll Q ‘ [ 1] [ przytacze: R 3/4", waga naczynia: 3,7 kg wykonanie wiszace ( + tasma mocujaca dla naczyn wiszacych) - - Dw2 Dz + 20mm
| TU | I A‘ ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): po= 0,9 bar ustawi¢ ciénienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): po= 5,7 bar 17 | Pom. porzqdkowe Ptytki ceramiczne 1,44
—‘f M napetni¢ instalacje do nastepujacego cisnienia: pa= 1,2 bar zamontowac zawor bezpieczenstwa o cinieniu: PSV= 10,0 bar 18 Poko D(ZYJ(iC Pfytki ceramiczne 15,93 1. Pr_zewody |n§taIaCJ| gazowe;j prowa]dzc_:)ne po ze’wn_etrznej ‘éma’me budynku
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iy | 1 1 SIS & Iy : podgrzewacza i wezownica grzejng ze stali, z emaliowang 21 |Magazyn sprzetu Ptytki ceramiczne 16,80 instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone co najmniej 0 20 mm,
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} } | 4}6 i i i f i zaworow regulacyjnych i i i T 80/60°C) wymiar (szer./wys./gt.): 368/664/364 mm 30 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 30,18
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! | Pion CT DN20 na poziom partery | | | i i o H | Zuzycie gazu max.: 2,54 m3/h 31| Pom. t.echmczne Pkytkﬁ ceromﬁczne 100,26
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Modut zasilajaco-sterujacy (zasilanie 12V i S dla central wentylacyjnych centrum kultury } na Dionie 2x przejcie ppoz. | |
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@'7 -8 AN\ Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji- o pojemnos$ci 50,0 | —— "= """ " T T
‘,? (wykonanie stojgce), $rednica: 409 mm, wysoko$é: 469 mm,
DN40stal przytacze: R 3/4", waga: 9,0 kg
L=0,80 s DN40stal ustawi¢ cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): po= 0,7 bar
Przepust bbo3 Eleg( L=2,00 m napetni¢ instalacje do nastepujacego cisnienia: pa= 0,8 bar
=027 m i zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 3,00 bar
O—
Rura ochronna L=13,10m
DN65stal, L= 0,27 m
Rozdzielacz systemowy DN50, L=1,20 m, 3 obiegi grzewcze: |
Obieg nr 1: zasobnik wody uzytkowej I
Obieg nr 2: Instalacja c.t., Qgrz.=20,70 kW } |
(parametr 70/55°C), ci$nienie dyspozycyjne: 31,70 kPa | |
przeptyw obliczeniowy: V= 1,208 m3/h } |
Obieg nr 3: Instalacja c.0., Qgrz.=41,10 kW | I |
(parametr 70/55°C), ci$nienie dyspozycyjne: 31,70 kPa, T | |
przeptyw obliczeniowy: V= 2,045 m3/h DN4 tal |
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%=% Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy (500 I) z jedng wezownicg — )|l EF—————+-F s H——om—————————— —— — — — — — ‘éﬁ? Peo ‘ ! } | |
iz spiralng, zbiornik wodny zabezpieczony przed korozjg emalig L i | [ | ‘
ceramiczng oraz odizolowang ochronng anodg magnezowa.Zasobnik } Rura ochronna DNS5I Rura ochronna | | } | |
posiada wskaznik temperatury, otwdr rewizyjny oraz krééce do montazu | | DN65stal, L= 0,27 m e ) ) DN65stal, L= 0,27 m [ I ‘
elektrycznego modutu grzejnego i podtgczenia cyrkulacji c.w.u., } = Zasilanie/powrdt rozdzielacza | | } 450 | ‘
srednica (bez izolacji): 650 mm; | pom?e‘éziz'i‘é?ﬂas"fﬁé’,ﬁaté’é’ﬁ'nﬂ’c";'nee'if"i?é‘éfé ‘ i 225 ‘ [
$rednica (z izoIaCJ:a’Q: 897 mm; } @] w postaci kotta gazowégo Zlokalizowanego | | } | |
wysoko$¢: 1835 mm | na poziomie parteru w pomieszczeniu 21 ‘ I ‘ ‘
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zasobnika wody uzytkowej } (magazyn pzdreczny)(-’ ptrzewody'DNtS?SI'al ‘ ‘ } ‘ | P -
A B f &ni- iR AENI N prowaazone podastropowo, instalacje M 1 —_
(wy!(onanle st(?Jace) o P()‘Jemnos?l. 601, ustaw’|c cinienie V\{stepn’e (po } prowadzona przez przegrody budowlang | il | | 77 ETA sp. z 0.0, ul. Sniadeckich 8, 33-300 NOWy SQCZ, tel 184442605
stronie poduszki gazowej): 5,7 bar; zamontowaé zawér bezpieczenstwa I f | | - -
I prowadzi¢ w rurze ochronnej I Nazwa i adres obiektu budowlanego
o ci$nieniu: 10,0 bar; waga operacyjna naczynia: 75 kg; | \ \ | \ [ 9
wysokos$¢ urzadzenia: 766 mm; $rednica: 409 mm } L __ J ‘LA bt l [ BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (CENTRUM KULTURY, PRO\JEKT WYKONAWCZY
| \ { SALA SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA,
| 3 i POSTERUNEK POLICJI) ETAP |
! NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18
} Tytut rysunku Skala Data Nr rysunku
RZUT PIWNIC — CO CT Gaz 1100 022021 [|S—0)]
| Projektant Numer_uprawnien Specjanose odpis
mgr inz. Krzysztof Padula MAP/0304/PWBS/19 sanitarna
Sprowdzajacy Numer Specjanost odpis
mgr inz. Maciej Olszowski MAP/0314/PWBS/16 sanitarna




