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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Nazwa pliku: DW224_CALOSC Projekt: Kan.deszczowa
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ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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Gb 71.60

Pr71.20

Ps 70.60

Ps 69.10

24

- Teren istniejący

- Teren projektowany

Legenda

1:100/1:500 3.2

O Z N A CZ E N I A  G E O L O G I  CZ N E

P

OZNACZENIE STANU

Gp 

G

Gz

Pg

Gb

Pd

Ps

H

¯

T

I

- gleba

- glina piaszczysta

- glina

- glina zwięzła

- piasek gliniasty

- pasek drobny

- piasek średni

PP - piasek pylasty

- pył

- próchnica

K

Ko

- kamienie

- kamienie otoczaki

- torf

- żwir

- ił

- miękkoplastyczny (mpl)

- plastyczny (pl)

- twardoplastyczny (tpl)

- luźny (ln)

- średniozagęszczony (szg)

- zagęszczony (zg)

- grunt nawodniony

  poziom wody
- piezometryczny

  poziom wody grunt.
- nawiercony

// - przewarstwienia - poziom sączenia wody

( ) - uzupełnienia

+ - domieszki

Po

Pog

- pospółka

- pospółka gliniasta

nN - nasyp niekontrolowany

nB - nasyp budowlany

Nm - namół

WK - węgiel kamienny

KD-2, KD-3

Profil pod³u¿ny: KD-1.1, KD-1.2, 


