MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznacznie kancelaryjne zgioszenia pracy geodezyjne| GKG.GZZ 4071.7324 2023

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

o$wiadczenia.
Identyfikator zgloszenia
oo k-, e GKG.GZZ.4071.7324.2023
Organ stuzby geodezyjnej, c
ktéry otrzymat zgloszenie STAROSTA POZNANSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
"GEO-FOR" Jan Foremski

Nr. oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego pozytywny
wynik weryfikacji

Protokot Weryfikacji

Imie | Nazwisko oraz nr. uprawnier
zawodowych kierownika prac

Grzegorz Rudner
Nr. uprawnien 17260

’

- Radzewo
kator 302109_5
Jednostka ewidencyjna identyfi
_ Kérmik - obszar wiejski
R 302109_5.0017
Obreb ewidencyjny
narwa \ Radzewo
1
Skala mapy [ sas0
Godio 61731219024
e 8.173.12.19.4.1
8.173.12.194.3
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich 2000 strefa 6
- uktady wysokosci Kronazied
Qznaczenie granic obszaru, kiory byl przedmiotem
aktualizacy
informacie o shuzebnodciach gruntowych majacych Nie badano
wplyw na zagospodarowanie gruntow. ziokalizowanych
W granicach projsktowansj inwestyc) *)
Data opracowania mapy 01.01.2023 £ 4
Ushugi Gandery no-natograd 2ine “GBC-FOR W 1 /
Jan Foremski
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" "imie | nazwisko geodety uprawnionego.
Kiory opracowal mape

ne uprawnien | podpis gecdety

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych
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proj. linia YAKY 4x35 mm?
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwaga!

1. Trase linii kablowej winien wytyczy¢ uprawniony geodeta
2. Linie kablowa uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004
3. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykona¢

recznie

4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapozna¢ si¢ z
uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach

oraz decyzjach

5. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami oraz
drogami projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych

LEGENDA:
= proj. szafa oswietleniowa SO
_L_ proj. uziemienie stupéw o$wietleniowych oraz szafy SO: R< 5 Q
@ proj. stup oswietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci

7,0m typu SO 7/3/F160 z wysiggnikiem pojedynczym typu
W20/0,2/1/1,0-60/15° oraz oprawg typu TECEO S /50003 /
20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902

O? proj. stup os$wietlenia drogowego osmiokatny o wysokosci
7,0m typu SO 7/3/F160 z wysiegnikiem podwojnym typu
W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° oraz dwoma oprawami typu
TECEO S /50003 /20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light
Exhauster / 505902

— — — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o fgcznej dt. 97/117 m
——— proj. przecisk ochronny typu SRS 75 taczna dtugo$¢ 5 m

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy

grani

czan w gpec)
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statatyf | urzgdzen
gznych
9218/PWOE/18
mgr inz. Andrzej
Baraniak
Projektowat: .
Nr uprawnien (
Inwestor: WKP/0218/PWOE/18 | 7
Miasto i Gmina Kornik
PI. Niepodlegtosci 1 o : o Lsicek
62-035 Kornik pracowat: inz. Oscar Lisiecki

Projekt linii kablowej oswietlenia drogowego
w m. Radzewo ul. Owocowa, Gmina Kornik 1




