
Krawężnik betonowy 15x30cm 
układany na płasko na ławie betonowej

                                      PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

teren zielonyteren zielony

JEZDNIA

Nawierzchnia z kostki betonowej układana na podsypce piaskowej- MATERIAŁ INWESTORA8cm

Grunt rodzimy

10cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm

15cm Podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa
C12/15 z oporem

C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 15x30cm 
układany na płasko na ławie betonowej

                                      PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ WŁĄCZENIE

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 15x22cm 
układany  na ławie betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej układana na podsypce piaskowej- MATERIAŁ INWESTORA8cm

Grunt rodzimy

10cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm

15cm Podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa


