PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ul. Zapolskiej w m. Lubsko

ADRES INWESTYCJI : Lubsko, ul. Zapolskiej

INWESTOR : Gmina Lubsko

ADRES INWESTORA : pl. Wolnosci 1 68 - 300 Lubsko

BRANZA :  drogowa;

DATA OPRACOWANIA : 27 czerwiec 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27 czerwiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



LUBSKO ul. ZAPOLSKIEJ.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych. km
d.1
0.11 km 0.11
RAZEM 0.11
2/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, trylinki wraz z podbudowami, z odwo- |m?2
d.1 zem materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 3km.
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
3|/D-01.02.04 |Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych o grub. 20 cm na na tawie betono- |m
d.1 wej z wywozem materiatu z rozbiérki i kosztami utylizaciji.
111 m 111.00
RAZEM 111.00
4/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw na tawie betonowej. Materiat nie nadajacy sie do uzycia |m
d.1 nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy.
240 m 240.00
RAZEM 240.00
5/D-01.02.04 |Rozebranie wpustu deszczowego. Materiat nie nadajacy sie do uzycia nalezy zuty- | kpl.
d.1 lizowa¢ na koszt Wykonawcy.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 Roboty ziemne i podbudowy
6/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m?2
d.2 kosci jezdni, z odwozem nadmiaru urobku na sktadowisko Wykonawcy.
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
7/D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.2 wierzchni w gruncie kat. I-IV
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
8/D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm zageszczanego mechanicznie o gru- |m?2
d.2|D-04.04.02 |bosci po zageszczeniu 10 cm
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
9|D - 04.05.01a|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwérni Rm = m?2
d.2 5MPa - grubos$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
3 Elementy ulic
10|D - 08.01.01b|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm UKLADANE NA PLASKO z wykona-|m
d.3 niem taw betonowych C12/15 z oporem
240 m 240.00
RAZEM 240.00
11D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykona- m
d.3 niem taw betonowych C12/15 z oporem
20 m 20.00
RAZEM 20.00
12|D - 08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?
d.3 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. MATERIAL INWESTORA
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
4 Urzadzenia obce
13|D - 05.03.13a|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
14|D - 05.03.13a|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Odwodnienie
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.5/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
8*0.6*0.9 m?3 4.32
RAZEM 4.32
16|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5/0501-05
8*0.6*0.4 m?3 1.92
RAZEM 1.92
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5(1308-03
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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18/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.5/1424-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6 Roboty wykonczeniowe
19|D - 06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.6
111*2*0.5 m? 111.00
RAZEM 111.00
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