
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont nawierzchni ul. Zapolskiej w m. Lubsko
ADRES INWESTYCJI   :     Lubsko, ul. Zapolskiej
INWESTOR   :     Gmina Lubsko
ADRES INWESTORA   :     pl. Wolności 1          68 - 300 Lubsko
BRANŻA   :     drogowa; 
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LUBSKO ul. ZAPOLSKIEJ.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych. km

0.11 km 0.11
RAZEM 0.11

2
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, trylinki wraz z podbudowami, z odwo-
zem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 3km.

m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

3
d.1

D-01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 20 cm na na ławie betono-
wej z wywozem materiału z rozbiórki i kosztami utylizacji.

m

111 m 111.00
RAZEM 111.00

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników na ławie betonowej. Materiał nie nadający się do użycia
należy zutylizować na koszt Wykonawcy.

m

240 m 240.00
RAZEM 240.00

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie wpustu deszczowego. Materiał nie nadający się do użycia należy zuty-
lizować na koszt Wykonawcy.

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2 Roboty ziemne i podbudowy
6

d.2
D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-

kości jezdni, z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy.
m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

7
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

8
d.2

D-04.04.00;
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczanego mechanicznie o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

9
d.2

D - 04.05.01a Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm =
5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

3 Elementy ulic
10
d.3

D - 08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm UKŁADANE NA PŁASKO z wykona-
niem ław betonowych C12/15 z oporem

m

240 m 240.00
RAZEM 240.00

11
d.3

D - 08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykona-
niem ław betonowych C12/15 z oporem

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

12
d.3

D - 08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. MATERIAŁ INWESTORA

m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

4 Urządzenia obce
13
d.4

D - 05.03.13a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

14
d.4

D - 05.03.13a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5 Odwodnienie
15
d.5

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

8*0.6*0.9 m3 4.32
RAZEM 4.32

16
d.5

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

8*0.6*0.4 m3 1.92
RAZEM 1.92

17
d.5

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

8 m 8.00
RAZEM 8.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.5

KNNR 4
1424-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

6 Roboty wykończeniowe
19
d.6

D - 06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

111*2*0.5 m2 111.00
RAZEM 111.00
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