PRZEKROJ POPRZECZNY

JEZDNIA

szer. zmienna

teren zielony P _ teren zielony

Kraweznik betonowy 15x30cm
uktadany na ptasko na fawie betonowej
C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 15x30cm — 8cm  Nawierzchnia z kostki betonowej uktadana na podsypce piaskowej- MATERIAL INWESTORA

uktadany na ptasko na tawie betonowej . 10ecm Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5mm
C12/15 z oporem

— 15cm Podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa

L Grunt rodzimy
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— 8cm  Nawierzchnia z kostki betonowej uktadana na podsypce piaskowej- MATERIAL INWESTORA
I 10cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm

Kraweznik betonowy 15x22cm
uktadany na tawie betonowej

C12/15 z oporem . -
— 15cm Podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa

L Grunt rodzimy

ULICA ZANA, LUBSKO

SKALA 1:50




