Biuro Projektowe

i Nadzor Budowlany

mgr inz. Marcin Barto$

#7-300 Cztuchdw , m. Rychnowy 1b

tel. 66392203%; email: marcinbartost@wp.pl

Zakres projekfu:

projekt architektoniczno - budowlany;
projekt zagospodarowania terenu;

Branza:

elektryczna

Nazwa inwestycji:

Projekt budowy instalacji o$wietlenia zewnetrznego istniejgcego boiska sportowego -
Budowa 4 masztéw oSwietleniowych w ramach przebudowy istniejacej instalacji oSwie-
tleniowej na terenie dziatki 1209/16

Adres inwestycji:

Dz. o nr ewid. 1209/16, obreb ewid. m.Czersk Nr 0001, jednostka ewid. M.Czersk
220204 &4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie.

Inwestor:

Urzad Gminy Czersk
ul. KoSciuszki 27
89-650 Czersk

Opis przedmiofu zaméwienia - Kody CPV

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABALA to oroicktar. nr: NB-1210/25/#3 ,
o projektowania w specjalnosci elektrycznej
Projektant . Upr. POM/0179/PWOE/08
sprawdz.: Elektryczna I, SR EHEEEAIEE do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej

Asystent proj.: Elektryczna

mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI -



biuro
Stempel

biuro
Stempel

biuro
Stempel

biuro
Stempel

biuro
Stempel


Biuro Projektowe
Stl’ i Nadzér Budowlany
' mgr inz. Marcin Barto$

E2 77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b |
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.

01.09.2018r



Spis tresci.

SPIS TRESTL. w.vvvveevessaeessaeessseessseee s8R 3
OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt e e ettt e e e sk ket e e e s bbbt e e e st kb e e e s ek b et e e e abb b e e e e abbe e e e e abbeeeesnsbeeeeennnns 5
1.0, CZESE OGOLNA coovvvrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssssssssssssss s s 5
11 PrZedMiOF OPIACOWGENIG. .....cc.ciueeeeeieeiieeeet sttt etttk h Rt s e s e he ekt e bt e R8s 8 e s e e e h e ae ekt e s e s e s e s e e e neeieaaennennennen 5
1.2, POGSTAWE OPITACOWGNIG. ... ieetes sttt s et a ekt a e 8 es a8 s e a ekt h e Rt s 2R e e e e s e bt e bt ekt e s e s s e s e s ese et aseanennennennen 5
1.3, ZAKIES OPIACOWGIIG ....vuieiieieeieteee sttt ettt 422 e ae a4t e st A8 s e 8o s e a ekt e bt ARt s 28 e st e e e bt e bt ekt e s e e s e s e s ese et eseaaennennennen 5
2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU wuticeisersesssnsuessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssassssssssssssssssssssnssssssnsses 5
2.1. OSWIETLENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGD .uuvcvvvvesncssesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnssssssnsssssssnnss 5
2.1.1. Zasilanie Instalacii 0SWiIeHEnia ZEWNETITZIMBGO ....cccvvvvvirieieisisisisisiessss s essssssss st ss e sesas e as st ssssas s s s e s sasssssens 5
o T ] 10
CZEST RYSUNKOWA ..cooocvreevesessssssessssssssss s ssssssssssssssss s sssse st sssssssssssssssssssssssssssons E
Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu dziatek [1:500]. ..o

Rys. nr E-01.  Schemat jednokreskowy linii kablowej oSwietlenia zeWngtrznego ..o
Rys. nr E-02. Rozbudowa Rozdzielnicy RG

UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



Str.
E4

Biuro Projektowe
i Nadzér Budowlany

mgr inz. Marcin Barto$
77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b |
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.




Biuro Projektowe

i Nadz6r Budowlany
mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email:marcinbartos4@wp.pl

Str.

Opis techniczny
1.0. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji o nazwie: Projekt o$wietlenie istniejgcego boiska
sportowego.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

° zlecenia Inwestora;

. decyzji o lokalizacji celu publicznego, warunkdow elektroenergetycznych;
° podktadu geodezyjnego;

. uzgodnien i wytycznych branzowych;

. obowigzujacych norm, przepisow i wytycznych.

1.3. Zakres opracowania

Projekt budowy instalacji elektrycznej dla proj. obiektu budowlanego obejmuje:
- projekt zagospodarowania ferenu dziatek: budowa instalacji zewn. w zakresie branzy elekfryczne;

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
2.1. OSWIETLENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO

2.1.1. Zasilanie Instalacji o$wietlenia zewnetrznego

Dla potrzeb zasilania instalacji oSwietlenia boiska sportowego nalezy wyprowadzi¢ z Rodzielnicy gtownej
obwod oSwietleniowy do poszczegdlnych masztow oSwietleniowych. Zasilanie projektuje sie wykonat z projekto-
wanej rozdzielnicy gtownej RG budynku socjalno szatniowego kablem typy YKXS 4x25mm2 z bednarkg FeZn
25x4mm  (dtugoSt trasy - 404m, dtugoSc kabla - 444m). Kabel zasilajacy prowadzit od rozdzielnicy RG w ru-
rze ochronnej w bruzdzie p/t. Przewdd wyprowadzic na zewnatrz budynku, a nastepnie prowadzic w gruncie do
poszczegdlnych masztow oswietleniowych. Przepust zewnetrzny wykonat jako szczelny (gazo- i wodoodporny).

Kabel zasilajagcy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na projekcie zagospodarowania. W miejscach kolizji
projektowanego kabla stosowal na kablach rury ostonowe typu RHDPE-p o $rednicy zewnetrznej 110mm. Jako
przewod ochronny nalezy na dnie wykopu kablowego prowadzi¢ bednarke stalowa, ocynkowang FeZn 25x4mm.
Kable i rury ostonowe uktadat na gtebokoSci 70cm na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Kable i rury ochronne
nalezy obsypat piaskiem (obsypka boczna) i przykry¢ 10cm warstwa obsypki wierzchniej po czym przysypac 15cm
warstwa ziemi rodzimej. Tak utozone kable przykryc folig ochronng niebieska, szerszq od projektowanych kabli i
rur ochronnych o min. 5cm z kazdej strony. Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy stupach w
oznaczniki, ktore powinny zawierat napis” YKXS 4x25mm2 - Rok - oSwieflenie maszt nr. MO1. Kable w stupach
opisac tabliczkami grawerowanymi z napisami: typ, przekrdj kabla oraz trasa od - do. Projektuje sie wykorzy-
stat trzy zyty kabla ( L1,L2,L3) do zasilenia poszczegdlnych opraw zgodnie ze schematem ideowym, zyte PE
(zielonoz6tta) nalezy potaczyt z zaciskiem zerowym na kazdym stupie.

Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz do inwen-
taryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a nastepnie zasypac ok. 35cm warstwa ziemi rodzimej bez ostrych
zanieczyszczen (kamieni, szkta, itp.) ubijajac ja warstwami. Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze byt
wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawieral wiecej niz 10% materiatu
frakcji 100-150 mm.

Wszelkie kolizje kabli utozonych bezposrednio w ziemi z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonat zgodnie
z PN-75/E-05125. ZachowaC okreslone normg odlegtoSci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych.
Trasy kabli wytyczyC i zinwentaryzowat geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzit przed ich zasypaniem i
ponownie przed ich zataczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace ziemne wykonal recznie.
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2.1.2 Instalacja oSwietlenia kompleksu sportowego

OSwieflenie boisk i biezni kompleksu sportowego projektuje sie z zastosowaniem naswietlaczy w technologii
LED. Naswietlacze LED nalezy instalowane na masztach os$wietleniowych na dedykowanych belkach do montazu
projektorow. Nalezy zastosowat projektor o parametrach:

e

Napigoie zasilania/ MaelP o Wydajnosc LED!  Strumien LED/! Sprawnosc Wsp. oddawania  Temp. barwowa! Wymiary WxHxl/ Powierzchnia bocznal Wagal
Input voltage LED Efficiency LED Lum. output opraayl barw Codor Temp. Dimensions WaHzL Lateral surface Weight
W] ] fim] Lum. efficiency  Color Index K] rmen] [em?] kgl
aE SeEy
ACIBS %hb.. 300 180 4000 =[.65 =70 3000-3000 A7 xG67x440 ~340 ~8.5
(S0-B0)Hz

Montaz/Assembly: przykrecany(regulowany kat), adapter na stup 42/60/76 mm /
Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting

Kolor/Color: czarny / black

Optyka/Optics: soczewkowa, szyba hartowana / lens, temp. glass

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30 ~+50

Zywotnos$t LED(L80)/LED Lifetime (L80): 50 000 h

Systemy sterowania/Control systems: DALI

Klasa ochronnosci IEC/Protection class IEC: | (II%)

Stopien ochrony/Protection Rating: IP 66

Odpornos¢/Mech. impact protection: IK08

Zastosowanie/Application: magazyn, hala przemystowa,chtodnia / warehouse, indusfrial hall, cold
room

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

Przyjeto Il klase oSwieflenia boisk sportowych, przewidziang dla rozgrywek rekreacyjnych, treningowych i
lokalnych, dla ktoérej to klasy minimalne $rednie natezenie oSwietlenia wynosi #5 lukséw przy réwnomiernosci
0,5. Nalezy zapewnit parametry o$wietleniowe nie gorsze niz osiggniete w projekcie.

Dla potrzeb zabezpieczenia projektorow oSwietleniowych projektuje sie we wnekach masztow stosowanie
izolowanych ztaczy kablowych IZK - fazowych z wktadkami bezpiecznikowymi 2A gG/gL, oraz neutfralnych.

Projektuje sie maszty oSwietleniowe, stalowe, szesnastokatne o grubos$ci Scianki 4mm i wysokoSciach: 12m.
Maszty montowal poprzez przykrecanie na fundamentach prefabrykowanych o parametrach:

- dla masztu 12m - fundament o wymiarach: 400x400x2000mm i masie 570kg,
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Fundamenty betonowe, o ile nie zostaty zabezpieczony fabrycznie, nalezy pomalowal powtoka izolujaca,
bitumiczng lub inng o podobnych wtasciwosciach. Po wytyczeniu geodezyjnym lokalizacji fundamentow nalezy
wykonat wykopy pod fundamenty. Fundamenty prefabrykowane powinny byt ustawione na 10cm warstwie betonu
B15 wystajacej 40cm poza obreb fundamentu z kazdej strony. Po wprowadzeniu rur ostonowych lub przewoddw
zasilajacych przez otwory w fundamencie nalezy go wypoziomowal, a nastepnie zasypal wykop. Maksymalne
odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +/- 2cm.
Wykop nalezy zasypywaC ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu min.
0,92. W przypadku stwierdzenia pod fundamentami gruntow nieno$nych, nalezy wykonat wymiane gruntu pod
fundamentem, oraz dodatkowe obefonowanie stopy fundamentowej. Gorna krawedz fundamentu powinna by¢ wy-
poziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawal ponad poziom gruntu o wigcej niz 5 cm.

Przed ostatecznym przykreceniem stupy nalezy wypionowac. Maksymalne odchylenie od pionu nie powinno
przekroczyt 1:1500. Po wypionowaniu stupow, miedzy fundamentem, a podstawa masztu nalezy wykonat podlewke
Z masy peczniejacej.

Sterowanie oSwietleniem projektuje sie za pomocg astronomicznego programatora czasowego i przetgcz-
nika trojpozycyjnego (zataczania recznego, automatycznego, wytaczony) zainstalowanych w rozdzielni RG. Ponad-
to projektuje sie wyposazyt rozdzielnice w uktad sterowania stycznikami (nadajnik z stykami przekaznikowymi).
Umozliwi on sterowanie za pomoc3 zdalnego pilota oraz odbiornika 3 kanatowego zataczanie poszczegélnych
cze$ci boiska. Na maszcie MO6 na wysokoSci 3 m projektuje sie montaz odbiornika bezprzewodowego 3 kanato-
wego, 433.92 MHz, zastosowal obudowe do zastosowania zewnetrznego o stopniu ochrony IP65. Projektowany
odbiornik nalezy potaczy¢ z uktadem sterowania stycznikami (nadajnikiem z stykami przekaznikowymi) w roz-
dzielnicy RG za pomocg skretki UTP/FTP 4x2x0,5 uktadanej na catej trasie od Rozdzielni RG do masztu MO6.
Kabel nalezy utozyt po wyznaczonej trasie. Kable uktadac na 10 cm warstwie piasku luzno linig falista na gte-
bokosci 0,7 m. Promien $rednicy zginania kabla nie moze byt mniszy niz 10 krotnos$c Srednicy kabla. Na skrzy-
zowaniu trasy kabla z innymi sieciami nalezy kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT. Konce rur zabezpieczyt
piankg poliuretanowa. Prace w poblizu istniejacych  linii  kablowych 0,4 kV  wykonat recznie.

Catost robot wykonat zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami. Insta-
lacje wykonat zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Obiekt wyposazyt w &4 piloty &4 kanatowe 433.92 MHZ
oraz przekazat uzytkownikowi.

DOBOR MASZTOW ORAZ FUNDAMENTU DLA OSWIETLENIA

Na projektowanych masztach zaprojektowano po trzy i cztery oprawy. NaSwietlacze instalowat na konstrukcjach
wsporczych na wierzchotkach stupdw na wysokosci 12. Dobrano maszty 12 metrowe M120 i fundamenty prefa-
brykowane F200 o wymiarach 40x40x2000cm.
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H Hi H Wz m 5 nxowow "
m m m m mmm 2 m men m
M-100SE « DD, = 38218
10 95 075 12 18 43 axmwase OAREAXTE
M-118SE « DD, = 84218
Wymiary dia masziéw: 1t 95 15 - 12 2 St axMewam OHRXTE
M-100SE, M-110SE, M420SE + DD, = 72218
M-120SE: ; DAX04X 16
(1 wneka) 12 95 275 - 132 120 55  dxM2eozs0 F180
M-120E, M-140E: M-1206 + DD, = 106218
e 12 35 30 9 29 B4l 4xM4IS0 n.ug;)xm
MA4E « DD, = gsa13
14 95 50 - 982 315 725  AxM24o2E0 0‘“;';;)"'5
M-160E - D,D, = Ma360
= 16 55 70 1712 M5 125 SxMaM50 08508617
M-180E « DO, = 34360
18 95 30 1522 489 142 BxMAMM50 08508617
M-200E « DD, = 34/420
) 95 95 20 171 555 166 BxMMS50 14x14x18
M20E + DD, = 841420
% 95 G5 4D 1554 BAD 184 BxM24S50  14x14x13

Unaga: Wymiary fmdamentow s3 obezone d\a grunty 2 grupy (L wg fabel na s 7

ne wytrzymalosciowe

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-14

TYP

OPfEW Dopuszezaina powlerzchnia opraw [m ) *

1 | [} B
k3 2300m  =S500m  S300m  S950m Km

ngm np.m n.pm nom.
M-100SE B0 0558 0.564 0453 0293 25
M-110SE B0 0527 0,382 0,319 0,159 25
M-120SE B0 0449 0240 0,180 010t 25
N-1206 120 1,767 1,187 1,037 0,535 37
M-140E 120 1,103 0,658 0.545 0.200 37
N-160€ 200 2910 1.955 1,008 0.565 86
WASE 200 199 1210 1008 034 8
N-200€ 200 206 1,128 0,904 0222 106
M-220€ 200 1276 0,521 0,327 . 106

Dobrano konstrukcje wsporcza typu T/1,5 m dedykowana dla 3 opraw dla masztow MO02,MQ5

oraz T/2m dedykowang dla & opraw dla masztow MO1,M03, MO4,MQO6.
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| wysokpéci masziu

2.1.3. Instalacja przeciwporazeniowa, odgromowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem elektrycznym jest zapewniona przez podstawowg izolacje czeSci czyn-
nych.

Jako ochrone przy uszkodzeniu, we wszystkich czeSciach instalacji elektrycznej, objetych niniejszym opraco-
waniem, zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S z zastosowaniem wytacznikow rdznico-
wopradowych (projektuje sige zastosowanie wytacznika rdéznicowo-pradowego o pradzie znamionowym 30mA, typu
KV (krotkozwtoczny) zapewniajacego wytaczenie w czasie krotszym niz 0,2s).

Kohcowy maszt o$wietleniowy (M0O6) nalezy dodatkowo uziemit za pomoca wbijanych pretow stalowych,
ocynkowanych ¢16mm na gtebokos$t 4,5m, rezystancja uziemienia R = 10Q. Wzdtuz tras przewodow zasilajacych
na dnie rowu kablowego, pod warstwa podsypki dla rur ochronnych nalezy uktadac bednarke stalowg, ocynko-
wang FeZn 25x4mm od rozdzielni RG do poszczegdlnych masztow, stanowigcq przewdd ochronny, wyrdwnawczy i
uziemiajacy.

Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku wykonat w kompletnym zakresie pomiar rezystancji
uziemienia i sprawdzit skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach.
W przypadku niespetnienia warunku R=10Q, nalezy zmniejszyC rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie
dodatkowych pretow uziomowych.

2.1.4. Uwagi Kofcowe

Catost prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiaty musza
posiadat odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonat wszelkie niezbedne ogledziny (wymagania podane
w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania (przewodow elektrycznych,
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i $rodkdw ochrony, oznaczeh przewoddw i urzadzeh
elekfrycznych, poprawnosci potaczen) zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych
protokotach, musza byt pozytywne, spetniajac okreSlone przepisami (normami) parametry.
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5. OBLICZENIA

5.1. Bilans mocy o$wietlenia boiska

Faza L1 - 8 opraw oswietleniowych x 297W=2376
Faza L2 - 6 opraw o$wietleniowych x 297W=1782
Faza L3 - 8 opraw o$wietleniowych x 297W=2376

Typ odbioru Pi [kW] Po [kWI lo[A]
OSwietlenie - L1 2,38 2,38 10,89
OSwietlenie - L2 1,79 1,79 8,19
OSwietlenie - L3 2,38 2,38 10,89

5.2. Dobér przewoddw zasilajacych z rozdzielni RG

Prad obliczeniowy: lo - 10,89A

Prad zabezpieczenia w rozdzielni RG: la - 16A

Prad obcigzenia dtugotrwatego kabla doziemnego YKXS 4x25mm2: Iz - 143A
Prad zadziatania zabezpieczenia: 12 -16%1,45 = 23,2A

Warunki doboru zabezpieczenia przecigzeniowego :

lo <la <lz - 10,89A< 16A < 143A - warunek spetniony
12 < 1,451z - 23,2 A < 207 A - warunek spetniony

Dobrano kabel fypu YKXS 4x25mm2.

5.3. Sprawdzenie spadku napiecia do najdalszego projekfora

Obwdd z ZKP do RG YKXS 5 x 16 mm2

P=2560 kW S =16mm2 L,=36m $=56m/mm?2

100 x 25600x20

AU, . =
#R 1 56x16 x 4002

=0,65%

0bwéd z RG do MO6 YKXS 4 x 25 mm2 - dla obcigZzonej fazy

P=238 kW  S=25mm2 L=bbbm ¥=55m/mm2
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_ 100 x 2380x444
YR1 " 354 35x%x 2302

=2,91%

Au

Catkowity spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego dla linii oSwietleniowych i wynosi dla koficowego
projektora na maszcie MO6 ok. 3,56% < L4%.

Opracowali: Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
. .. Upr. nr: NB-7210/25/%9
Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania w specjalnosci elektrycznej
Asystent proj. Elektryczna mgr RAFAL KOBIEROWSKI -
Projektant Elektryczna inz. KAROL GOtEBIEWSKI _ ., Upr. POM/0179/PWOE/08 .
sprawdz.: do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej

01.09.2018r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ"

H Nazwa inwestycji: Projekt oSwietlenie istniejacego boiska sportowego. ||
Dz. o nr ewid. 1209/16, obreb ewid. m.Czersk Nr 0001, jednostka ewid. M.Czersk 220204 &,
m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie.

Urzad Gminy Czersk

Inwestor: ul. KoSciuszki 27

89-650 Czersk

inz. Zenon Trabata

zam. 89-620 Chojnice, ul. Dworcowa 24/27%

Adres inwestycji:

Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ"

Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia planu
BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:

- roboty montazowe;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejsza dokumentacja.
Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien byt eksploatowany i obstugiwany
zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien byC utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnos$¢, byt
obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byt stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przezna-
czony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie
je unieruchomit i odtaczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw
podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w fym narzedzia reczne o napedzie elekfrycz-
nym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci tech-
nicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym po-
winni posiadat wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg byt wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz ro-
dzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

1. Przewidywany zakres robot dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne
- prace montazowe
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- dziatka objefa inwestycja jest uzbrojona.
3. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepuja-
cych zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym
- ruchu drogowego
- poslizgniecie sie na ptaszczyznie
L. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni miet nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogolne;

- podstawowe;

- stanowiskowe;

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawno$c sprzetu, pouczyt pracownikdw o bezpiecznych me-
todach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzyc obstuge sprzetu wykwalifikowanych pracow-
nikom.

. Przed przystapieniem do robot nalezy odpowiednio zagospodarowat teren budowy oraz wykonat:

ul

odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow);
urzadzenie pomieszczeh higieniczno - sanitarnych;
zapewnienie tacznosci felefonicznej.
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Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY
2) 0ddziatywanie na sasiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na sasiadujace obiekty, projekfo-
wane oSwietlenie zewnefrzne terenu nie bedzie oSwietlato sasiadujacego terenu,

3) Utrudnienia dla osob trzecich

NIE DOTYCZY
Uwagi dla Wykonawcy.

Cato$t prac ujetych niniejszym projektem wykonac zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie mate-
riaty instalowane na obiekcie powinny posiadat atesty, Swiadectwa, badZz deklaracje zgodnosci.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr &7, poz. 401 z 2003r.

Uwagi kohcowe

Catost prac wykonat zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz. U.
Nr 100/96 poz.L6 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom V. Po zakonczeniu robdt dokonat pomiardw sprawdzajgcych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiaja jedno-
znaczne odczyfanie projekfu budowlanego, dostosowane do charakfteru i specyfiki funkcjonalnej i ftechnicznej
obiektu.

Opracowat: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. NB-7210/253/%9
Projekfanf Elekfryczna inz. ZENON TRABAtA do projekfowania W specja[noéci elek-
trycznej

01.09.2018r.
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 OBWIESZCZENIE MARSZA t -
KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane oSwiadczamy, iz niniejszy projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.
oSwiadczamy, iz niniejszy projekt wykonawczy:

Biuro Projektowe
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mgr inz. Marcin Barto$
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PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres projekfu:

projekt architektoniczno - budowlany;
projekt zagospodarowania ferenu;

Branza:

‘ ’ elektryczna ‘ ‘

Nazwa inwestycji:

Projekt oSwietlenie istniejacego boiska sporfowego.

Adres inwestycji:

Dz. o nr ewid. 1209/16, obreb ewid. m.Czersk Nr 0001, jednostka ewid. M.Czersk
220204 4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie.

Inwestor:

Urzad Gminy Czersk
ul. KoSciuszki 27
89-650 Czersk

zostat sporzgdzony
niczneyj.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy ftech-

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projek’roU\,/p;Hi;r;/NsiBF;e-’t?;?r{féSc?zlekfrycznej
P;;j:t,tj?;f Elektryczna inz. KAROL GOtEBIEWSKI do projek‘r0le/g;.iapgggotjgl?./:ws%i/c9ilekfrycznej

Asystent proj.: Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI -

01.09.2018r




