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OBSZAR ODDZIAtYWANIA

Obszar oddziatywania dla inwestycji pod nazwa: Budowa boiska.

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano analizy obszaru
oddziatywania budowli.

1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
budowli
Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich
usytuowanie dotyczace:

zacieniania - projektowana budowla nie ogranicza doptywu Swiatta stonecznego do budynkow
istniejagcych na sasiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczaja doptywu S$wiatta do
projektowanej budowli - zgodnie z 813 ww. rozporzadzenia;

ochrony przeciwpozarowej - projektowana budowla zostata usytuowana w odpowiedniej
odlegtoSci od granicy z sasiednig dziatkq oraz zlokalizowanymi na niej istniejacymi badz
projektowanymi obiektami, zgodnie z 8§12 ww. rozporzadzenia oraz zgodnie z opisem w projekcie
budowlanym: WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH.

a. ochrony przed hatasem - budowla nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetnia warunki
82 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku.

b. lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong - budowla nie znajduje sie na terenie
objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji
gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas
ziemnych; w systemie ekologicznych obszarow chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania
nie znajduje sig w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszardw
chronionego krajobrazu; prace budowlane nie bed3 prowadzone w otoczeniu zabytkuy;

Inwestycja lezy w granicy Obszaru Naftura 2000 ,Bory Tucholskie” PLB 220009; na etapie
projektu i realizacji inwestycji nalezy chroni¢ siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkow roslin
i zwierzat, a takze ograniczy¢ negatywny wptyw na gatunki, dla ktérych zostat wyznaczony Obszar
Natura 2000.

Przy zatozeniu, ze na etapie projekfu i realizacji inwestycji beda chronione siedliska
przyrodnicze oraz siedliska gatunkdw roslin i zwierzat, ograniczony zostanie negatywny wptyw na
gatunki, dla ktorych zostat wyznaczony obszar Natura 2000, a tym samym przedsiewzigcie nie
bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000. W zwigzku z powyzszym inwestor
zobowigzany jest do ochrony chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i
zwierzat wystepujacych na fym terenie.

c. odlegtoSci od krawedzi jezdni - budowla usytuowana zostata w odpowiedniej odlegtosci
od krawedzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

d. odlegtosci od uje¢ wody - budowla usytuowana zostata w odpowiedniej odlegtosci od ujet
wody, w odlegtosci wiekszej niz §31 warunki techniczne

e. zanieczyszczeh pytowych, gazowych i ptynnych - prace zwigzane z budowa boiska bedg
miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powiefrza, a ewentualne emifowane zanieczyszczenia
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nie beda uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci Srodowiska.
Instalacje wewnetrzne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardow emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji.

f. oddziatywania na Srodowisko gruntowo-wodne -budowla z uwagi na kontekst lokalizacyjny
nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania boiska nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego ferenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng
retencje wod opadowych na terenie objetym planem.

Przy prawidtowym stanie fechnicznym boiska, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z 819 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnit przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego z utwardzenia parkingéw (ruchu) do
1000m> wody opadowe mozna wprowadzat bezposrednio do woéd lub do ziemi. Wody opadowe z
utwardzen i dachu odprowadzane bedq bezposrednio do gruntu z uwzglednieniem §28 WT - z
zakazem odprowadzania wod opadowych na dziatki sasiednie.

g. oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na podstawie
wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze.

Projektowane boisko nie spowoduje szczegolnych zaktdocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje sie dziatanh o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie
wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

h. charakterystyka ekologiczna inwestycji - W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewziet mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewziet mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

2. Zasieg obszaru oddziatywania boiska przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania boiska mieSci sie w catoSci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Na podstawie analizy sftwierdzono, ze obszar oddziatywania boiska nie wykracza poza
omawiane Dz. o nr ewid. 1194/4, 1209/3, 1209/16 obreb ewid. m.Czersk Nr 0001, jednostka ewid.
M.Czersk 220204 4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie..

Rychnowy, 15.12.2021r

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Projektant

) Architektura mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upr. nr: 64/07/D0IA
autor projektu

do projektowania w spec. architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC 0GOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji o nazwie: Budowa boiska.

Inwestycje planuje sie na Dz. o nr ewid. 194/4, 1209/3, 1209/16 obreb ewid. m.Czersk Nr
0001, jednostka ewid. M.Czersk 220204 &4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie..

Inwestorem jest Gmina Czersk, ul. KoSciuszki 27, 89-650 Czersk.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a. zlecenie inwestora;

b. mape sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;
c. obowiazujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

d. uzgodnienia miedzybranzowe;

e. uzgodnienia z inwestorem.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

a. projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500;
b. projekt wymiarowania boiska,

c. detal potaczenia boiska z terenem zieleni,

d. projekt ogrodzenia (pitkochwytow),

2. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAtEK

Majac na uwadze 88 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz ksigzke, ktora zostata
wtaczona jako podstawe wypracowania stanowiska Polskiego Zwigzku Inzynieréw i Technikow
Budownictwa: ,Stosowanie Prawa Budowlanego” - Wtadystawa Korzeniowskiego, projekt posiada
wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej
budowli.

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji o nazwie: Budowa boiska.

Inwestycje planuje sie na Dz. o nr ewid. 1194/4, 1209/3, 1209/16 obreb ewid. m.Czersk Nr
0001, jednostka ewid. M.Czersk 220204 4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Na terenie dziatki 1209/16 w Czersku znajduja sie istniejace budynki, jeden o funkcji
ustugowej, jeden budynek o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej oraz budynki o innej funkcji. Na
dziatce znajdujg sie rowniez elementy infrastruktury sportowej tj. boiska sportowe, trybuny. Ciagi
komunikacyjne utwardzone s3 za pomocg kostki prefabrykowanej i betonu. W bezposrednim
s3asiedztwie inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz ftereny rekreacyjne.
Teren jest prawie ptaski, o niewielkim zroznicowaniu wysokoSciowym.

W miejscu projektowanego boiska do pitki noznej na terenie dziatki nr 1194/4 wystepuje
teren zielony. Na dziatce znajdujg sie rowniez elementy placu zabaw.

Dziatka nr 1209/3 znajduja sie elementy infrastruktury sportowej fj. boiska sportowe,
trybuny. W miejscu projektowanego boiska do pitki noznej wystepuje teren biologicznie czynny.

2.3. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIALKEK 1194/4, 1209/3 | 1209/16

Zgodnie ze zleceniem inwesftora oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usyftuowanie, zaprojektowano inwestycje o nazwie: Budowa boiska.

Projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowane boisko znajduje sie w kierunku potudniowo-zachodnim od istniejacej zabudowy
ustugowej na dziatce.

Adres inwestycji: Dz. o nr ewid. 1194/4, 1209/3, 1209/16 obreb ewid. m.Czersk Nr 0001,
jednostka ewid. M.Czersk 220204 4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie..

2.3.4 BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Projekfuje sie boisko z nawierzchnig z frawy synftetycznej. Boisko o wymiarach z polem gry
90,0x50,0m.

Zakres robot:
- roboty przygofowawcze oraz ziemne,
- wykonanie obramowania nawierzchni boiska obrzezem befonowym 8x25x100cm z ochronng naktadka
poliuretanowa utozonym na tawie betonowej z oporem,
- montaz elementéw wyposazenia boiska: 2xbramka
- wykonanie ogrodzenia boiska petnigcego role pitkochwytdw z siatki na stupkach stalowych
obetonowanych,
- wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo,
- stupki stalowe okragte z profilu 60x2,5mm, wys. Nad gruntem = 4&,00m, w rozstawie
co 2,5m,

- furtka wejSciowa, dwuskrzydtowa, szerokosci 2,20m z zamkiem i wktadkg patentowg,

Przekroj przez warstwy boiska:

- Malowanie linii boiska,

- Nawierzchnia z frawy syntetycznej wypetnionej piaskiem kwarcowym musi by¢ zgodna z
wytycznymi PZPN

- Warstwa wyrdwnujaca z miatu kamiennego frakcji 0/4mm, gr. Lcm,

- Kruszywo kamienne tamane frakcji 0/31,5 gr. 5cm,

- kruszywo kamienne tamane frakcji 31,5/63, gr. 15cm,
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- warsftwa przepuszczalna z piasku, gr. 15cm,

2.4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

BILANS TERENU DLA DZIAtKI O NR EWIDENCYJNYM 1209/16

Proj. pow. boiska do pitki noznej 4972,60 m?

2.5. DANE CZY DZIAtKA, TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

NieruchomoS¢ nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego. W przypadku
natrafienia w frakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, osoby
prowadzace przedmiotowe prace winny niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli jest to niemozliwe - odpowiednich wojtow gmin. Jednocze$nie
zobowigzuje sie inwestora do zabezpieczenia odkrytego przedmiofu i miejsca jego odkrycia - do
czasu wydania odpowiednich zarzadzeh przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zgodnie z
art. 32 ust. | ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami.

2.6. DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

2.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY IZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH BUDOWLI | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Budowla oraz zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony $rodowiska.

2.7.1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Prace zwigzane z budowa boiska bed3 miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powiefrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow, jakoSci Srodowiska.

2.7.2. ODDZIAtYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Boisko z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
oraz naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania boiska nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego ferenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng
retencje wod opadowych na terenie objetym planem.

Przy prawidtowym stanie technicznym boiska, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z 819 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
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substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego z utwardzenia parkingdw (ruchu) do
1000m?® wody opadowe mozna wprowadzat bezpoérednio do wéd lub do ziemi. Wody opadowe z
projektowanego boiska odprowadzane bedq bezposrednio do grunfu z zakazem odprowadzania wod
na dziatki sasiednie.

2.1.3. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzic brak istotnego wptywu inwestycji na
Srodowisko przyrodnicze.

Projektowane boisko nie spowoduje szczegodlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje sie dziatanh o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie
wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

2.7.4. EMISJA HALASOW | WIBRACJI

Budowla nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

2.8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

29. W PRZYPADKU BUDYNKOW - POWIERZCHNIE ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT &,
OKRESLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLANIA |
OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZAtACZNIKU DO
ROZPORZADZENIA.

Powierzchnia uzytkowa obliczona jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rychnowy, 15.12.2021r

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
PFOJEHE.IM Architektura mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN _Upr' n.r: 6L/O7/DO|A
autor proJekfu do projektowania w spec. architektonicznej
Projektant spr.  Architektura  mgr inz. arch. KAMILA STEINKE-LIBERA dUF;FJL‘rF231PE°KKh/j\1{ 20”J
Projektant Konstrukeja mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/POOK/13
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr.

Projektant spr. Konstrukeja mgr. inz. MACIEJ BURGLIN Upr. nr: POM/0131/PO0K/09

do proj. bez ogr. w spec. konstr. - budow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

.BI0Z"

Nazwa inwestycji:

Budowa boiska (kategoria ob. bud.-boiska V)

Adres inwestygji:

Dz. o nr ewid. 1194/4, 1209/3, 1209/16 obreb ewid. m.Czersk Nr 0001, jednostka
ewid. M.Czersk 220204 4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie.

Inwestor:

Gmina Czersk, ul. KoSciuszki 27, 89-650 Czersk

Rychnowy, 15.12.2021r

Opracowali:

Branza:

Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Projektant
autor projektu

Architekfura

mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upr. nr: 64/07/DOIA

do projektowania w spec. architektonicznej

Projektant spr. Architektura mgr inz. arch. KAMILA STEINKE-LIBERA dLnJi:ojemwiztfg?fg::{(ﬁf};
ProjekFant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS Up.r.: PO.M/OHZ/POOK/B
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr.

Projektant spr. Konstrukcja mgr. inz. MACIEJ BURGLIN Upr. nr: POM/0131/PO0OK/09

do proj. bez ogr. w spec. konstr. - budow.
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT:

Budowa boiska:

" roboty ziemne;
" wykonanie boiska

® wykonanie ogrodzenia,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowych dziatkach znajduja sie obiekty sportu i rekreacji - boiska, stadion. Na
dziatce 1209/16 znajduje sie istniejacy budynek szkoty oraz hali sporfowej, projektowany jest
rowniez budynek szatniowo-socjalno-administracyjny wedtug odrebnego opracowania. Dziatka
posiada istniejacg infrastrukture techniczna.

L. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak jakichkolwiek elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDUJE SIE WYSTEPOWANIE NASTEPUJACYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

= uszkodzenie ciata w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elekfronarzedzi;

= porazenie pradem elektfrycznym.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzic kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikow bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot. wystepowania
i zapobiegania zagrozeniom pracownikow mogacych przebywat w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowat rowniez zagadnienia bezpiecznej i
sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniac uczestnikom:

= zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
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" poznanie przepisow i zasad bezpieczefstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreSlonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow
i odpowiedzialnoSci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

* nabycie umiejetnoSci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz
postepowania w syfuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore
ulegty wypadkom.

» czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byC uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma byc zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie mefod prowadzenia insftruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien byt zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci
z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreSlonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno byt

potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno byt przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem

pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy zwarte sg w
zataczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane wykonywat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Bezwzglednie stosowat Srodki ochrony indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkow ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. BezpoSredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, zwtaszcza osdb wykonujacych roboty w
poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, nalezy stosowac Srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefstwa. Stanowiska pracy
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usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m zabezpiecza sie balustrada sktadajaca sie z deski
kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomiedzy desk3 kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokos$ci. W przypadku rusztowah systemowych dopuszcza sie
umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu
powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac $rodki ochrony
indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne. Stosowanie S$rodkdw ochrony indywidualnej, w
szczegolnoSci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci

stosowania Srodkow ochrony zbiorowej.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzic albo w inny sposob uniemozliwic wejScie osobom
nieupowaznionym, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie
jest mozliwe, nalezy oznakowal granice fterenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnic staty nadzoér. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosic mniej niz 1/10 wysokosSci, z ktorej

mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardéw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w iloSci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do
gaszenia pozaru reqularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. IloS¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno

byt zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne powinny byt prowadzone na podstawie projektu, okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezC sie w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byt poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byt one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu

znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzit.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopafrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac
sie na wysokoSci 1,1 m nad terenem i w odlegtoSci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku
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przykrycia wykopu, zamiast balustrad feren robot mozna oznaczyc za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokoSci 1,1 m i w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze byc
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogy byt
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o
gtebokoSci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow
mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow

w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami odrebnymi, nalezy:

a. w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonat spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od

wykopu;

b. likwidowat naruszenie strukfury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
c. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowal obudowe prefabrykowang, z uzyciem

wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonat zejscie
(wejScie) do wykopu. Odlegto$c pomigdzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczat
20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie

wymaga sprawdzenia sfanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

a. w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $Sciany wykopu s3 obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
b. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch Srodkdow transportowych obok wykopdw powinien odbywat sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy

demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwal jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a. w gruntach spoistych - na gtebokoSci nie wiekszej niz 0,5 m;
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b. w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczat sie do tworzenia sig nawisow
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna byt ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina nafturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdot ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczyc w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio j3 oznakowac.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkow chemicznych roztwor nalezy
przygotowywat w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy

rozcienczaniu srodkow chemicznych powinny byt zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki beftonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Oprodznianie
pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywat sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopuscit
do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej

niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien byt wyposazony w odbojnice
zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sie. W czasie podgrzewania lub naparzania materiatow
nalezy zabezpieczyt pracownikow przed oparzeniem. Zawory przewodow pary nalezy umieszczat w

miejscach tatwo dostepnych dla obstugi urzadzen.

Przebywanie osdb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz
na dwodch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sa
prowadzone roboty montazowe, jest zabronione. Zabronione jest rowniez prowadzenie montazu z
elementow wielkowymiarowych przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznosci o
zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami

odrebnymi oSwietlenia.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z hakow
zawiesia oraz podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojScia i pomosty montazowe,
jezeli wykonanie czynno$ci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu. W czasie
zaktadania stezen montazowych, odczepiania elementéw z zawiesi nalezy stosowat wytacznie

pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy stosowat zawiesia odpowiednie
do rodzaju elementu, podnosit na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, stosowac liny kierunkowe, kontrolowat prawidtowoS¢ zawieszenia elementu
na haku po jego podniesieniu na wysokoS¢ 0,5 m. W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek
i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapiC po usunieciu osdb ze strefy
niebezpieczne;j.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byt wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny byc montowane zgodnie
z dokumentacjq projektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnost z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod
wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych niz wyzej wymienione, powinny byc
montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny byt wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiadat wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior rusztowania potwierdza sie
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci:

3. uzytkownika rusztowania;
b. przeznaczenie rusztowania;

c. wykonawce monfazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;
d. dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
e. date przekazania rusztowania do uzytkowania;
f. opornos$¢ uziomu;
g. terminy kolejnych przegladdow rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

= wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

= dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu

roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Ruszftowania i ruchome podesty robocze powinny:

= posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz

do sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow;
= posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
= zapewnial bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
= zapewniat mozliwoSC wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;
= posiadaC porecz ochronng;

= posiadac piony komunikacyjne.
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Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtosc
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania nalezy ustawiat na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz
wielkoSt sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna byc mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m,
a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany. Udzwig
urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadat
instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga
zgody wtasciwych organdw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie
érodkéw bezpieczefistwa. Srodki bezpieczedstwa powinny by okreélone w projekcie organizacji
ruchu. Rusztowania takie powinny dodatkowo posiadac co najmniej:

= zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

= zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem

odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
i przejsc dla pieszych, powinny posiadat dodatkowo daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen

zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem lub demontazem rusztowah nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe
niebezpieczng. Rownoczesne wykonywanie robot na roznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy. W
innych przypadkach odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja
z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sa

wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowiefrznych linii elekfroenergetycznych, s3 dopuszczalne, jezeli
linie znajduja sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napigcie

w liniach napowietrznych powinno byt wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sa
zabronione:
1) jezeli o zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosSg;

2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
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3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosSci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakohczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan
i ruchomych podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost
ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu
lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z
instrukcja producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywat
jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchow,
przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdow, materiatow i narzedzi po jednej stronie
ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujace sie na podescie jest zabronione. taczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestow
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byt kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres
czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opuscic do najnizszego potozenia i zabezpieczyt
przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elekfrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy
sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opuscic za pomocg recznego urzadzenia.
Naprawa ruchomych podestow roboczych moze byt dokonywana wytacznie w ich najnizszym
potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna byt wyrdwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczac 1%.

Rusztowania przejezdne powinny byt zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowah przejezdnych, w przypadku gdy

przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

Rychnowy, 15.12.2021r

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Prcuekfe.mf Architektura mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN ‘Upr‘ nr: 64/07/D0|A‘ )
autor [JI"OJEka do projektowania w spec. architektonicznej
Projektant spr.  Architektura  mgr inz. arch. KAMILA STEINKE-LIBERA Upr. nr: 231-POOKK/IV/2017
0 projekrowania w spec. archirexronicznej
Projektant Konstrukeja mgr inz. MARCIN BARTO0S Up‘r‘: POM/O"Z/POOK/B
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr.

Upr. nr: POM/0131/PO0K/09

do proj. bez ogr. w spec. konstr. — budow.

Projektant spr. Konstrukcja mgr. inz. MACIEJ BURGLIN
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oSwiadczamy, iz niniejszy
projekt budowlany:

Nazwa inwestycji:

Budowa boiska (kategoria ob. bud.-boiska V)

Adres inwestycji:

Dz. o nr ewid. 1194/4, 1209/3, 1209/16 obreb ewid. m.Czersk Nr 0001, jednostka
ewid. M.Czersk 220204 4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie.

Inwestor:

Gmina Czersk, ul. KoSciuszki 27, 89-650 Czersk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rychnowy, 15.12.2021r

Opracowali:

Branza:

Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Projektant
autor projektu

Architektura

mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upr. nr: 64/07/D0IA

do projektowania w spec. architektonicznej

Projektant spr. Architektura mgr inz. arch. KAMILA STEINKE-LIBERA dLDJi'soje?tzwazn?;Epoffgflit/ﬁ‘?l:
jektant 2 3
Projektan Konstrukga mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/POOK/13
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr.
Projektant spr. Konstrukcja mgr. inz. MACIEJ BURGLIN Upr. nr: POM/0131/PO0OK/09

do proj. bez ogr. w spec. konstr. - budow.
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