PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi lesnej nr 239 o nazwie WIADUKT w lesnictwie Strzelnica

ne|  Podstawa Elemenly robét Jednostia
nazwa ilo$¢
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. |[Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe - trasa w terenie rowninnym km 0,64
D.01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu
5 Zdjecie humu_SL‘I gr. 10 cm z wywozem w miejsce wskazane e 1724.43
przez Zamawiajacego
D.01.02.01. [Usunigcie karpin
Karczowaniem pni $r. drzew 10-15 cm wraz z wywozem w
3 S e szt. 60,00
miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Karczowaniem pni $r. drzew 16-25 cm wraz z wywozem w
4 e e szl 70,00
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Karczowaniem pni ér. drzew 26-35 cm wraz z wywozem w
5 = o szt. 90,00
migjsce wskazane przez Zamawiajacego
Karczowaniem pni ér. drzew 36-45 cm wraz z wywozem w
6 e o szt 50,00
miejsce wskazane przez Zamawiajacego
D.02.00.01. |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. |Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych wraz z
7 o o m3 1204,95
wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
D.02.03.01. |Wykonanie nasypow
8 Wykonanie nasypéw wraz z zaggszczeniem m3 85,92
PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
D.04.01.01, : : -
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9 Pro1||owan|.e i zaggszczenie _podlo.za pod warstwy m2 257586
konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia
10 Proillowam’e i zaggszczenie p(?.dluz.a pod warstwy 5 160.23
konstrukcyjne nawierzchni - mijanki
1 Proﬂlowam_e i zageszczenie pf;:dloza pod warstwy - 400,44
konstrukeyjne nawierzchni - zjazdy
12 Pro!llowan[e i zagalszczan!e podtoza pod warstwy m2 654,52
konstrukcyjne nawierzchni - pobocza
D.04.02.01. |Warstwa odcinajgca jezdnia, zjazdy, mijanki, pobocza
14 Warstwa odf:majq'ca - mieszanka niezwigzana CBR 225% - m2 575,86
gr. 15 cm - jezdnia
15 Warstwa odc!!lajq'ca - mieszanka niezwigzana CBR 225% - s 160,23
gr. 15 cm - mijanki
16 Warstwa odgmajaca - mieszanka niezwigzana CBR 225% - m2 400,44
gr. 15 cm - zjazdy
17 Warstwa odcinajaca - mieszanka niezwigzana CBR 225% - m2 654,52
gr. 15 cm - pobocza
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z
D.04.04,02B. 2 Hiri e ST
kruszywem jezdnia, zjazdy, mijanki, pobocza
18 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 10 cm - jezdnia m2 2575,86
19 qubus‘lowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. gr. 10 cm - o 160,23
mijanki
20 Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 gr. gr. 10 cm - zjazdy | m2 400,44
o1 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. gr. 10 cm - o 654,52
pobocza
NAWIERZCHNIE
D.05.02.00. |Nawierzchnia z kruszywa jezdnia, zjazdy, mijanki,
D.05.02.01. [pobocza
o0 !\lawu.arzchma z kruszywa lamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, m2 257586
jezdnia
23 Nﬁwmn:zchma z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 em, o 160,23
mijanki
04 I\{awmrzchnla z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, e 400,44
zjazdy
o5 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, m2 654,52
pobocza




