PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY Z MIJANKA
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pobocze jezdnia pobocze

pobocze jezdnia mijanka

obocze z kruszywa tamanego stabilizowanego : " -
P mecha};icznie 0/3195 mm grub. 10 cgm pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego pobocze z kruszywa famanego stabilizowanegof [
y mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm
swkrzci;;aitzﬁjt;n :::::ttgv\?:y :/Cullz gr:lt:;s/;:: a w. cieralna: beton asfaltowy AC11S grubo$ci 4 cm
W, w?qiqca' beto:wqasfaltoquAm 6W gr’uboéci 4cm skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/mi
. . w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2 skrop?:r?ie p— asfaltovj,q - ilos’ci% T
po:gugowa Z E’g:ﬂﬂ gg;;gmrigﬁlﬁg Sn:m podbudowa z KESM* 0/31,5 mm gruboéci 10 cm
— Ifwa'z ki bosci 1(§J podobudowa z KESM* 0/63 mm grubosci 20 cm
Pojfyp p platS ;ZV jvgrsN?g?(l)zzocsm podsypka piaskowa grubosci 10 cm

PRI podioze gruntowe wg PN-S-02205

. . ** Wymagania dla KLSM 0/31,5 mm dotyczace pobocza:
* Wymagania dla KLSM 0/31,5 i 0/63 mm dotyczace podbudowy:

L, nasigkliwos¢: WA24 - 2
nasigkliwos¢: WA24 - 2
L. mrozoodpornosé: F2
mrozoodporno$é: F4
$cieralnosc: LA< 30

$cieralnosc: LA> 30
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P RZ E KROJ N o R MA L NY Z E ZJ AZ D E M . . . . A . Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

) N wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub rownowazne.
wymagania krzywych uziarnienia.

diugosc z planu sytuacyjnego 3,50 - 4,00 0,75
zjazd jezdnia pobocze

granica pasa drogowego

i Y B B R s SESEL . . . . .
Ve Co oo e Biuro Inzynieryjno - Techniczne Inwestor
— pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego "K | E R"
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm Gmina Gasawa
w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm . Wi tokietka 1
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 62-200 Gniezno Os. WA. tokietka 18/5 ul. Zninska 8
w. wiazaca: beton asfaltowy AG1BW grubosci 4 cm w. écieralna; beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 88.410 G
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2 kropieni : losci - gsawa
P o pienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
podbudowa z KE.SM 9/31 .5 mm grubo§0|. 10cm w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm NIP 784-125-99-64 REGON 634460624
podbudowa szLSQII o/ 6imm gruk;os’ml ?g cm skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2
podsypka piaskowa grubosci 10 cm g ] L
. podbudowa z KESM 0/31,5 mm grubosci 10 cm OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Laskach Matych
podtoze gruntowe wg PN-5-02205 podbudowa z KESM 0/63 mm grubosci 20 cm 99 ) y
podsypka piaskowa grubosci 10 cm
podioze gruntowe wg PN-S-02205 RYSUNEK: Przekroje normalne Nr 3
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