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1.0. Czg56 og6lna

1.1. Zamawiaj4cy i nazwa zam6wienia

Miasto Sfupsk reprezentowane przezZarz1dcE Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Slupsku ul. Tuwima 4

Nazwa nadana zam6wieniu przez Zamawiaj4cego :

Wykonywanie rob6t polegaj4cych na usuwaniu awarii rob6t dekarskich na budynkach mieszkalnych,
uZltkowych i gospodarczych stanowiqcych 100% wlasnoSd Miasta Slupsk, bgd4cych w zarz4dzie
PGM Sp. z o.o. w Slupsku

I .2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacjitechnicznej s4 wymagania og6lne dotycz4ce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

I .3. Zakres rob6t objgtych specyfikacj4 techniczn4

Zakres rob6t obejmowal bgdzie migdzy innymi: wykonywanie napraw i usuwaniu awarii pokry6
dachowych, obr6bek blacharskich, rynien i rur spustowych, awaryjna wymiana okien polaciowych,
Swietlik6w i wylaz6w dachowych, awaryjne przemurowanie komin6w, uzupelnienie law
kominiarskich, usuwanie zagrohefi w okresie zimowym polegaj4cych na skuwaniu sopli lodu,
nawis6w Sniegu oraz w razie potrzeby zrzucanie nadmiaru Sniegu zpolaci dachowych. oraz usuwanie
innych zagroilefi i awarii wystgpuj4cych w obrgbie dachu. Zak,res rzeczory rob6t oraz termin ich
wykonania okre6la6 bgdzie ka2dorazowo zlecenie zamawiaj4cego

Wsp6lny Slownik Zam6wieri CPV:

45261210-9 - wykonywanie pokry6 dachowych
4526190G3 - naprawa i konserwacja dach6w
45262522-G - roboty murarskie

1.4. Okre6lenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj4 wymagania og6lne, wsp6lne dla rob6t objgtych
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST): opracow'anymi pfizez Inst5rtut Techniki
Budowlanej w'Warszawie dla poszczeg6lnych rodzaj6w rob6t lub producenta material6w, kt6re
Wykonawca ma obowi4zek ma6.

Obiekt budowlany - naleiry przez to rozumie6: a) budynek wraz z instalacjami i urz4dzeniami

technicznymi, b) budowlg stanowi4c4 calo66 techniczno-u2ytkow4 wraz z instalacjami i urz4dzeniami,

c) obiekt malej architektury. Budynek - nale2y przez to rozumie6 taki obiekt budowlany, kt6ry jest
trwale m,tiqzanT, z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc4 przegr6d budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

Teren budowy - naleLy przezto rozumie6 przestrzert, w kt6rej prowadzone s4 roboty budowlane wraz
z przestrzeniq zrjmowan q przez urz4dzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane - nale2y przez to rozumie6 budowg, a takhe prace polegaj4ce na przebudowie,

monta2u, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

Urz4dzenia budowlane - naleLy przez to rozumie6 urz4dzenia techniczne ruiqzane z obiektem

budowlanym ztpewniaj4ce mo2liwo56 u2ytkowania obiektu zgodnie z jego przemaczeniem, jak
przyl4cza i urz4dzenia instalacyjne, w tym sfuZ4ce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciek6w, a takie
przejazAy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.



Awaria - przez awarie Zamawiaj1cy rozumie - nagle niezamierzone uszkodzenie elementu budynku,

instalacji lub vz4dzenia technicznego, mog4ce spowodowal zagrohenie bezpieczeristwa

u2ytkownik6w obiektu budowlanego oraznarazi(, wla5ciciela i najemc6w na straty materialne.

Roboty awaryjne (usuwanie awarii) - nale?y rozumie6 czynno$ci podejmowane przez Wykonawcg

polegaj4ce na niezwlocznym usuwaniuprzycryn i skutk6w awarii.

Remont - nalely przez to rozumie6 wykonywanie w istniej4cym obiekcie budowlanym rob6t

budowlanych polegaj4cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanouri4cych biez4cej

konserwacji.

WtaSciwy organ - naleiry przez 1;.o rozumie6 organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycmego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlaSciwo6ci okre6lonych w rozdziale

8 ustawy,,Prawo budowlane".

Inspektor nadzoru - naleiry przez to rozumie6 osobg fizyczn4 reprezentuj4c4 interesy inwestora na

budowie

Polecenie Inspe}itora nadzoru - naleLy przez to rozumie6 wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz4ce sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw z-wiyanych z prowadzeniem budowy. Wykonawca - naleiry przez to rozumie6 osobg

fizycznq lub firmg wykonuj4c4 roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowa2niona do kierowania robotami i

do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz4ca ustawow4

odpowiedzialnoSd za prowadzonq budowg.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie6 ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczeg6lowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokulnent zawieraj4cy zespol cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametr6w technicznych, jako6ci, wymog6w bezpieczeristw4
wielko6ci charakterystycznych atakie co do nazewnictwa, symboliki, znak6w i sposob6w oznaczania,

metod badari i pr6b oraz odbior6w i rozliczert.

OST - naleiry przezto rozumie6 og6lnq specyfikacjg techniczn4.

SST - naleLy przez to rozumier! szczegolow4 specyfikacjg techniczn4 wykonania i odbioru rob6t
budowlanych opracowanq dla okre6lonego rodzaju rob6t.

Obmiar rob6t - naleZy przez to rozumie6 zestawienie faktycmie wykonanych rob6t wedlug
technologicznej kolejnoSci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo6ci rob6t w ustalonych
j ednostkach przedmiarowania.

Materialy - nale7y przez to rozumie6 wszelkie materiaty budowlane odpowiadaj4ce wymogom
wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonych w art. l0 ustawy Prawo
budowlane.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj4cy przydatnoS6 dane wyrobu do okre6lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagari podstawowych wyrobu oraz melodykg
badari dla potwierdzenia tych wyrnagari.

Deklaracja zgodnoSci - dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta (lub jego

upowaznionego przedstawiciela) stwierdzaj4cy, na jego wyl1cznq odpowiedzialno$6, 2e wyr6b jest
zgodny z kryeriami okre6lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacj4 technicznq dla danego materialu lub wyrobu.



Certyfikat zgodno6ci - dokument wydany przez upowuhnionqjednostkg badaj4c4 (certyfikuj4c4),
stwierdzaj4cy zgodnoSi z kryteriami okre6lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wyrnogami lub specyfikacj4 techniczn1 dla badanego materialu lub wyrobu.

Wyr6b budowlany - naleiry przez to rozumie6 wyr6b w rozumieniu przepis6w o ocenie zgodnoSci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w do
stosowania we rvzajemnym pol4czeniu stanowi4cym integraln4 calo66 u2ytkow4.

Procedura - naleiry przez to rozumie6 dokument zapewniaj4cy jakoS6; definiujqcy: jak, kiedy, gdzie
i kto wykonuje i kontroluje poszczeg6lne operacje robocze; procedura mo2e by6 zast4piona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodno56 - nale2y przez to rozumied zgodnoS6 wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je6li granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi mtyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

BHP - naleLry przez to rozumie6 zagadnienia bezpieczeristwa i higieny pracy okre5lone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.5. Og6lne wynagania dotycz4ce rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako56 ich wykonania oraz za ich zgodnoS6 z zasadami

sztuki budowlanej i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bgd4 wykonywane
nie p62niej niZ w czasie przezniego wymaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod groZb4

wstrzymania rob6t. Skutki finansowe ztego $rtulu poniesie wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Przekazanie terenu budowy nastgpowalo bgdzie ka2dorazowo na

podstawie Protokolu wprowadzenia na budowg sporz4dzanego przez Zamawiajqcego i podpisanego

przez strony.

1, .5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqza:ny do zabezpieczpnia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu uZ do zakoitczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie

utrzymywad tl,mczasowe urz4dzenia zabezpieczajqce, w tym: ogrodzeni4 porQcze, apor!,
oSwietlenie, sygnaly i maki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochrony rob6t,

bezpieczeristwa pojazd6w i pieszych, \vygody spoleczno6ci i innych. Wykonawca zapewni

stale warunki widoczno6ci w dzieri i w nocy tych zap6r i znak6w, dla kt6rych jest to nieodzowne ze

wzglgd6w bezpieczelistwa. Wsrystkie znaki, zapory i inne urz4dznnia zabezpieczaj4ce bgd4

akceptowane ptzez lnspektora nadzoru. Koszt za&zpiecznnia terenu budowy nie podlega odrgbnej

zap\acie i przyjrnuje sig, 2e jest wl4czony w ceng umown4.

1.5.3. Ochrona frodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiqzekmat i stosowa6, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy dotycz4ce

ochrony Srodou,iska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych

Wykonawca bgdzie:

a) utrrymywal teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj4cej,

b) podejmowadr wszelkie konieczne kroki maj4ce na celu stosowanie sig do przepis6w i norm

dotycz4cych ochrony Srodowiska na terenie i wok6l terenu budowy' orazbgdzie unikad uszkodzeri lub

uci4zliwo6ci dla os6b lub wlasnoSci spolecznej, a wynikaj4cych ze skaZenia, halasu lub innych

przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosuj4c sig do tych wymaga6, Wykonawca bgdzie mial szczeg6lny wzgl4d na:



1) lokalizacj Qmagazynow, skladowisk i dr6g dojazdowych,

2) Srodki ostroZnoSci izabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mo2liwoSci4 powstania poZaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpoZarowa Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisy' ochrony

przeciwpo2arowej. Wykonawca bgdzie utrzymywa6 sprawny sprzgt przeciwpoZar(cwy, wymagany

odpowiednimi przepisami, w pcrmieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne bgdq skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny z,a wszelkie straty

spowodowane poiarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1) Materialy, kt6re w spos6b trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bgdq dopuszczalne do u2ytku.

2) Nie dopuszcza sig uzycia rnaterial6w wywoluj4cych szkodliwe promieniou'anie o stgZeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okre6lonego odpowiednimi przepisami.

3) Materiaty, kt6re s4 szkodliwe dla otoczenia tSrtko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu rob6t ich

szkodliwoSd zanika (np. materialv pylaste) mog4 by6 uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagari

technologicznych wbudowania. Je2eli wymagaj4 tego odpowiednie przepisy Zamatviaiqcy powinien

otrzymat zgodg na u{cie tych material6w od wla6ciwych organ6w administracji paristwowej.

4) Je1eli Wykonawca uZytr material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze spec'yfikacjami, a ich

u2ycie spowodowalo jakiekohviek zagrohenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajqcy.
5) Wykonawca zobowi4zany jest na wlasny koszt i na biez4co do zabezpieczania oraz usuwania

i przekazywania do utylizacji na wysypisko miejskie w Bierkowie k. Slupska lub dla innego podmiotu

posiadaj4cego stosowne zezwolenia (zgodnie z przepisami ustawy o odpadach) wszelkich odpad6w

i Smieci bgd4cych efektem prowadzonych rob6t .

6) Wykonawca zobowiqzany jest do okazania dla inspektora nadzoru, najp62niej do dnia odbioru

rob6t, oryginalu pokwitowania potwierdzaj4cego przekazanie do utylizacji na wysypisko miejskie

odpad6w, (w szczeg6lno5ci papy. wszelkiego typu opakowaf, rynien rur spustowych itp. element6w z

PCV oraz wszelkiego typu opakowart z folii oraz budowlanych folii zabezpieczaj4cl'ch)

1.5.6. Ochrona wlasno6ci publicznej iprywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji

i urz1dzefi zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci4gi, kable itp.

oraz uzyska od odpowiednich wladz bgd4cych wlaScicielami tych urz4dzeri potwienlzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj4cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

wla6ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurz4dzefi w czasie trwania

budowy. Wykonawca zobowi4zany jest umieSci6 w swoim harmonogramie rezenwg czasow4 dla

wszelkiego rodzaju rob6t, kt6re maj4 by6 wykonane w zakresie przeloilenia instalacji i urz4dzeir

podziemnych na terenie budowy i powiadomi6 Inspektora nadzoru i wladze lolalne o zamiarze

rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych installacji Wykonawca

bezzxlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych u2ytkownik6w oraz bgdzie z nimi
wsp6lpracowal, dostarczaj4c wszelkiej pomocy potrzebnej prry dokonywaniu napraw. Wykonawca

bgdzie odpowiada6 za wszelkie spowodowane przpz jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urz4dzefi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajqcego.

1.5.7. Ograniczenie obci4Zef osi pojazd6w



Wykonawca stosowai sig bgdzie do ustawowych ograniczeri obci42enia na oS przy transporcie gruntu,
material6w i wyposaZenia na i z terenu rob6t. Pojazdy i ladunki powoduj4ce nadmierne obci4zenie
osiowe nie bgd4 dopuszczone na Swie2o ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy
i wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawQ wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami lnspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczefstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bgdzie przestrzegac
przepis6w dotycz4cych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczeg6lno6ci wykonawca ma obowi4zek
zadba6, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniaj 4cych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzqdzeniazabezpieczaj4ce, socjalne oraz sprzgt
i odpowiedniq odzieL dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. lJznaje sig, 2e
wszelkie kosztlz z-wiqz.ane z wypelnieniem wymagari okreSlonych powyZej nie podlegaj4 odrgbnej
zaplacie i s4 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona :i utrzymanie rob6t

Wykonawca bgrlzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzqdzenia u{wane do
rob6t od daty :rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bgdzie utrzymywa6 roboty
w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Je6li Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzynnanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz46 roboty utrzymaniowe
nie p6miej ni2w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sig do prawa i innych przepis6w Wykonawca zobowi4zany jest zna6 wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzqdowej, kt6re sq w jakikolwiek
spos6b z-xi4zane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w
i wltycmych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury zdnia 6lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonlnvania rob6t budowlanych (Dz.U. z
dn. 19.03.2003 n. Nr 48, poz. 401)

1.5.1 l. R6wnowa2:no56 norm i zbior6w przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s4 konkretne normy i przepisy, kt6re spetniai
maj4 materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdq obowiqzyvvat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepis6w o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane nonny i przepisy s4

paristwowe lub odnosz4 sig do konketnego kraju lub regionu, mog4 byi r6wnie2 stosowane inne

odpowiednie normy zapewniaj4ce r6wny lub wyZszy poziom wy'konania ni2 powolane normy lub
przepisy, pod 'warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzeria przez Inspeltora na&oru.
R62nice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zrmiennikami muszq by6 dokladnie
opisane przez V/ykonawcg i przedlo2one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja rob6t budowlanych. Dokumentacjg rob6t budowlanych stanowi4:

- zlecenie rob6t wystawione Wykonawcy przezZamawiaj4cego, - protokol wprowadzenia na budowg,

- obmiar faktycznie wykonanych rob6t bgdqcy podstawq do sporz4dzenia kosztorysu

powykonaw cze go i r ozliczenia rob6t,

- protokoly odbrior6w czgSciowych,

- protok6l odbioru rob6t zanikaj4cych lub ulegajqcych zakryciu,

- protok6l koficowego odbioru rob6t,



- kosztorys powykonawczy sporz4dzony przez Wykonawcg na podstawie obmiaru faktycznie

wykonanych rob6t podlegaj4cy sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzorui lub technika,

- opinie kominiarskie dro2no6ci wszystkich przemurowywanych przewod6w kominowych na calej

ich dlugo6ci,

- aprobaty techniczne, certyfikatv lub deklaracje zgodno6ci Swiadcz4ce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania uffich wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustaw4

Prawo Budowlane z 7 .07 .1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami),

- dokumenty Swiadcz4ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uffichwyrob6w budowlanych, zgodnie z ustaw4 z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2004r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6w lub zalecenia producent6w dotyczqce stosowania

wyrob6w,

1.7. Nazwy i kody wg Wsp6lnego Slownika Zam6wieri (CPV):

45.26.12.10-9 - Roboty dekarskie

45.26.19.00-3 - Naprawa i konserwacja dach6w

45.26.25.22-6 - Roboty murarskie

2.0. Materiaty

2.l.Zrbdla uzyskania material6w l) Materiaty budowlane powinny spelnia6 wymagania jako6ciowe

okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, lub okre6lonymi w Szczegolowych

Specyfikacjach Technicznych (SST) albo w zleceniu rob6t.

2) Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie umaje sig wyroby, dla kt6rych producent

lub jego upowainiony przedstawiciel:

. dokonal oceny zgodno6ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedfug okreSlonego systemu

oceny zgodnoSci.

. wydal deklaracig zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizou,ane specyfikacje

technicme, norrny opracowane przez Migdzynarodowq Komisjg Elektrotechniczn4 GEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norrny krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepis6w

bezpieczeristwa Migdzynarodou'ej Komisji ds. Przepis6w Dotycz4cych Zatwierdzenia Sprzgtu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

. omakowal znakiem CE co omacza,2e dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmcrnizowanq norn4
europejsk4 wprowadzon4 do zbioru Polskich Norm, z europejsk4 aprobat4 techniczn4 lub krajowq

specyfikacj4 technicznq panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznan4 przez Komisjg Europejskq za zgodn4 z Wmaganiami podstawowymi,

. wydal deklaracig zgodnoSci zuznanymi regulami sztuki budowlanej wydan4 przez producenta, jeZeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w maj4cych niewielkie znaczenie la zdrowia

i bezpieczefstwa okre6lonym przez Komisj4 Europejsk4

. oznakowal znakiem budowlanym, co omacza 2e s4 to wyroby nie podlegai4ce obowi4zkowemu
omakowaniu CE, dla kt6rych dokonano oceny zgodno6ci z Polsk4 Normq lub aprobat4 Technicznq

bqdi. umano za,,regionalny wyr6b budowlany".

. wydal oSwiadczenie, 2e zapewniono zgodno66 wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn4 dokumentacj4 projektow4,

sporz4dzonq przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion4.



Zastosowanie innych wyrob6w, wy2ej nie wymienionych, jest mo2liwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczqcym monta2u urz4dzeh elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. Dodatkowo
oznakowanie powinno umo2liwia6 identyfikacjg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatno6ci do u2l,tkowania). Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t
material6w iwlrrob6w nieznanego pochodzenia. Przyjgcie material6w i wyrob6w na budowg powinno
by6 potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Blacha stalowa powlekana o gruboSci 0,5-0,6mm wg
normy PN-EN 10327:2006 (Ta6my i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w spos6b
ciqgty do obr6trki plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal - Ta6my i blachy powlekane
ogniowo w spos6b ciagty powlokami metalicmymi - Tolerancje wymiar6w i ksztaltu - Warunki
techniczne dostawy). Magarynowanie -w zadaszonych pomieszczeniach w pozycjilez4cej. Blacha
stalowa powlekana plaska

3) Obr6bki i ele'menty blacharskie

W przypadku rvymiany rynien i rur spustowych oraz obr6bek blacharskich Zamawiajqcy bgdzie
okre6lal w zleceniu rob6t czy obr6bki maj4 byi wymienione na obr'6bki z blachy ocynkowanej czy na
obr6bki z blacll,y powlekanej. W pr4ypadku zalecenia na wymiang rynien irur spustowych oraz
obr6bek z blachLy ocynkowanej naleiry stosowa6 do ich wykonania blachg stalow4 ocynkowan4 o ni2ej
okreSlonych pammetrach:. Blacha stalowa ocynkowana plaska wg norrny PN-61/B-10245, PN-73/H-
92122. Nalezy stosowad blachy stalowe plaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w
arkuszach. Grubo56 powloki cynku powinna wynosid min. 275g1m2. W prrypadku rynien i rur
spustowych zaleca sig stosowanie gotowych element6w prefabrykowanych. W przypadku zalecenia
na wymiang obr6bek z blachy powlekanej nalefi uLrywat blachy' powlekanej spetniaj4cej poni2sze
wymagania. W przypadku zalecenia na wymiang rynien i rur spustowych na obr6bki z blachy
powlekanej naldry uirywad wyl4cznie gotowych element6w i akcesori6w prefabrykowanych
posiadaj 4cych stosowne Atesty i Aprobaty Techniczne.

4)Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do murowania komin6w z ceg)y klinkierowej zaleca sig stosowanie fabrycznie przygotowanych
cementowych :zapraw murarskich do cegiel klinkierowych i elewacyjnych w formie suchych
mieszanek gotowych do uzycia po wymieszaniu z wod4 - np. Optiroc M 100/600 ; MULTILEPKL
(zaprawa klej4ca do klinkieru firmy Kreisel ) lub kailda inna tego typu gotowa zaptawa posiadaj4ca
dopuszczona d(c stosowania w budownictwie. Zaprawy z gotowych suchych mieszanek naleLy
przygotowai 4;odnie z instrukcj4 producenta. Dopuszcza sig r6wnie2 zastosowanie tradycyjnej
zaprawy cementowo-wapiennej. Marka i sklad zaprary powinny try6 zgodne z wymaganiami normy
Pn-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle". Przygotowanie zrpraw powinno by6 wykonywane
mechanicznie. )Zaprawg naleiry prrygotowai w takiej ilo6ci, aby mogla byd wbudowana moZliwie
srybko po jej prrygotowaniu, tj. w okresie do ok. 3 godzin. Do zaprawy naleiry stosowa6 piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zaprary tynkarskiej naleiy stosowai cement portlandzki wedlug norrny
PN-B-19701;1997" Cementy powszechnego u2ytku",. Do zaprary nale|y stosowai wapno
suchogaszone lub ciasto wapienne zgodnie z ofer't4. Ciasto wapienne powinno tworryi jednolit4 i
jednobarwn4 masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych.

5)Cegta

Do przemurowania komin6w ponad dachem naleiry stosowad ni2ej okreSlony rodzaj cegty: - ceglg
klinkierow4 elewacyjnq peln4 klasy 35, zgodn1 z norrn4 PN-B.-12051:1997- Wyroby budowlane
ceramiczne. Cegly modularne. Ceglg ceramicm4 czerwon4 klasy 15.

Rodzaj cegly zostanie kaildorazowo okre6lony w zleceniu rob6t. Prry odbiorze dostawy cegly nale2y
przeprowadzi| na budowie nastgpuj4ce badania: - sprawdzenie klasy i ich zgodnoSci z
zam6wieniem, - przeprowadzenie pr6by doraZnej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie; pr6ba ta



powinna obj46 badania wymiar6w' i ksztaltu cegly, liczby szczerb i pgkni96, odporno5ci na uderzenia i

przelomu przy mtr6ceniu szczeg6lnej uwagi na zawarto56 margla.

6) Drewno

Drewno u2yte do konstrukcji i element6w powinno odpowiada6 wymaganiom PN-B-03150/2000.

Nale2y stosowa6 drewno iglaste sosnowe lub Swierkowe. WilgotnoS6 drewna powinna wynosi6 nie

wigcej ni1 20%o. Przy wykonywaniu element6w konstrukcji dachu deskowaniu i laceniu naleiry

stosowa6 drewno klasy okreSlonej w nakladach materialowych KNR poszczeg6lnych pozycji

przedmiaru rob6t. Wszystkie elementy drewniane musz4 by6 zaimpregnowane Srodkami

zabezpieczzj4cymi przed korozj4 biologiczn4, pora2eniem przez owady i Srodkami ognioochronnymi

dopuszczonymidostosowania wbudownictwiemieszkaniowym.

7) Dach6wka

W przypadku uzupelnienia pokrycia dachu z nowej dach6wki naleiry stosou'ai z dach6wki

cementowej barwionej w masie i malowanej dwukrotnej farbami akrylowymi w kolorze czerwonym

lub ceglastym. Dach6wka musi spetniad wymagania nw. norn: PN-EN 49O:2O12 --Dach6wki i ksztaftki

dachowe cementowe do pokryi dachowych i okladzin Sciennych. PN-EN 4l)0:20061A1:2007

Dach6wki i ksztaltki dachowe cementowe do pokryd dachowych i okladzin Sciennych

Charakterystyka wyrobu Oferowana dach6wka musi by6 objgta gwarancjq prod,ucenta na okres

minimum 15 lat. W przypadku wykonywania napraw i uzupetnieli z dach6wki rozbi6rkowej naleLy

u{wa6 wylqcznie dach6wki calej nie popgkanej (bez widocmych wad). Dach6wka rozbi6rkowa

przed jej ponownym uZyciem musi zosta6 dokladnie oczyszczona i sprawdzona optycznie pod

wzglgdem jej jako6ci.

8) Papy termozgrzewalne

Do naprawy pokry6 dachowych z papy termozgrzewalnej nale2y stosowa6 jedynie papy spelniaj4ce

ni2ej okre6lone parametry: - papa podkladowa termozgrzewalna modyfikowana SBS. o gr. min. 4 mm

na osnowie z wl6kniny poliestrowej o wadze min. 200g/m2, - papa nawierzchniowa termozgrzewalna

modyfikowana SBS o gr. min. 5,0 mm na osnowie z wl6kniny poliestrowej o wadz.e min.250{m2.
Odporno66 papy podkladowej i wierzchniego krycia na temperatury powinna mie$ci6 sig w zakresie

-25 do +100 o C. Wstgga papl,powinna by6 bez dziur i zalamafi, o r6wnych kr:awgdziach. Ptzy

rozwijaniu rolki niedopuszczalne s4 uszkodzenia powstale na skutek sklejania sig papy. Na ka2dej

rolce papy powinna by6 umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreSlonymi w normie lub

6wiadectwie.

9\ Gaz propan -butan

Nale2y stosowa6 wyl4cznie gaz ptynny propan-butan w oryginalnych i atestowanych butlach.

2.2. P oryskiwanie masowych material6w pochodzenia miej scowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 za spelnienie wymagari jako6ciowych material6w zakupionych

i dostarczonych na teren budowy Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty nxi1zane z dostarczeniem material6w do rob6t, chyba 2e

postanowienia og6lne lub szczeg6lowe warunk6w umowy stanowi4 inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadaj4ce uymaganiom jako6ciowym zostanq przez Wykonawcg wywiezione

z terenu budowy, bqdl zloaone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka2dy rodzaj rob6t,

w kt6rym arajduj4 sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko,licz4c sig z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie material6w Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do cizasu gdy bgdq one potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoj4 jako56 i wlaSciwo6ci do rob6t i byty dostgpne do kontroliprzez lnspektora nadzoru.
Miejsca czasorvego skladowania material6w bgd4 zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgod1i611r"1, z lnspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Warianto,we stosowanie material6w Je6li zlecenie rob6t lub SST przewiduj4 mo2liwoSi
zastosowania roilnych rodzaj6w material6w do wykonywania poszczeg6lnych element6w rob6t
Wykonawca po'wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaak.ceptowany rodzaj materiafu nie moZe byi p62niej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Wszelkie naz\,ty wlasne produkt6w i material6w przyrvolane w specyfikacji sluz4 ustaleniu
po24danego standardu wykonania i okreSlenia wlaSciwo5ci i wymog6w technicznych zalo2onych w
dokumentacji projektowej. Dopuszcza sig zamieszczenie rozwiqzari w oparciu o produkty (wyroby)
innych producent6w pod warunkiem: spelniania tych samych wlaSciwoSci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozttiqzai na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania,

3.0. Sprzgt

Wykonawca je,st zobowi4zany do uZywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS6 wykonywanych rob6t. Sprzgt uZywany do rob6t powinien by6
zgodny z ofertil Wykonawcy i powinien odpowiada6 pod wzgk;dem typ6w i ilo5ci wskazaniom
zawartp w SIiT lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowatp przez lnspeltora nadzoru. W
przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzgt powinien by6 uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektona nadzoru. Liczba i wydajno66 sprzgtu bgdzie gwrrantowa6 przeprowadzenie rob6t,
zgodnie z zasadami okre6lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie prizewidzianym umow4. Sprzgt bgd4cy wlasnoSci4 Wykonawcy lub wynajgty do
wykonania rob6t ma byi utrzymywany w dobrym stanie i gotowo6ci do pracy. Bgdzie spelnial nonny
ochrony Srodovriska i przepisy dotycz4ce jego u2ykowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokument6w potwierdzaj4cych dopuszczenie sprzgtu, do u4rtkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST pr:zewiduj4 mo2liwo66 wariantowego
uLycia sprzgtu przy wykonyrvanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uZyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
lnspektora nadzoru, nie mo2e by6 p6Zniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzqdzenia i narzgdzia nie gwarantuj4ce zachowania warunk6w umolvy, zostan4 przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4.0. Transport

4.1. Og6lne wyrnagania dotycz4ce transportu

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6w transportu, kt6re nie wplyn4
niekorzystnie na jako6i wykonywanych rob6t i wlaSciwoSci przewo2onych material6w. Liczba
$rodk6w transportu powinna zapewnial prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre6lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz4ce przewozu po drogach publicznych Prry ruchu na drogach publicmych
pojazdy bgdq spetnia6 wymagania dotycz4ce przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obci42eri na osie i innych parametr6w technicznych. Srodki transportu nie
odpowiada.i4ce 'warunkom dopuszczalnych obci4lefi na osie mog4 by6 dopuszczone przez wla6ciwy
zarz4d drogi pod warunkiem przywr6cenia stanu pierwotnego uZytkowanych odcink6w dr6g na kosZ



Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwad na bie24co, na wlasny koszt, wszelkie zrlnieczyszczenia,

spowodowane jego pojazdami na rlrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budo'wy.

5.0. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow4 oraz za jako5i

-rtoro*unych material6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoS6 z dokumentacj4 projektow4,

wymaganiami SST, projektu org,anizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzo'ru. Wykonawca

ponori odpowiedzialnoS6 za pehr4 obslugg geodezyj n4 przy wykonywaniu wszyst'kich element6w

rob6t okre5lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi6mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu

rob6t zostan4, je$li wymaga6 tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez WykonawcQ na wlasny

koszt, z wyj4tkiem, kiedy dany bl4d okaze sig skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych

Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t Jlub wyznaczenia

wysoko6ci przez Inspektora nerdzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedz:ialnoSci za ich

dokladno6i.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz4ce akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w rob6t b9d4

oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projr.'ktowej i w SST,

a tak1e w normach i wltycznyr:h. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru oraz Technik

uwzglgdni wyniki badaf material6w i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpuj4ce przy produkcji i przy

badaniach material6w, do$wiadczenia z przeszlo6ci, wyniki badafl naukowych oraz inne czynniki

wplywaj4ce na roztxaian4 kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz4ce realizacji rob6t bgd4

wykonyrvan e przez Wykonawcg nie p62niej niZ w czasie przez niego Wznaczonym pod groLbl

wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z grtulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

Roboty murowe zwi1zane z przemurowaniem komin6w nalely wykonyrva6 zgodnie z PN. Cegla

u2ywana do przemurowania komin6w powinna by6 wolna od zanieczyszczen i kurzu. Suche chlonne

podlo2a naleiry zlvtillyt wod4. Kominy naleiry wznosi6 warstwami z zachowaniem prawide\ wiqzania,

grubogci spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Przy murowaniu komin6w sitosowanie cegiel

ulamkowych dopuszczalne jest tylko w celu zachowania prawidlowoSci wi4zania. r:egly te powinny

by6 ulo2one gladkimi powierzchniami licowymi na zewn1trz przewod6w. Przewody' kominowe

powinny mie6 na calej swej wysokoSci jednakowy przekr6j o wymiarach zgodnych z przewodami

istniej4cymi.. Mury komin6w naleiry wykonywa6 na spoiny pelne o grub.12-15mm z r6wnoczesnym

ich wykariczaniem lub na niepeln4 spoing, usuwajqc nadmiar zaprary na glgbokoii6 l2-l5mm. Tak

wykonanq spoing wypelni6 naleiry zaprawq do spoinowania np. Optiroc Fuga Elewacyjna. Pny

murowaniu komin6w stosowanie cegiel ulamkowych dopuszczalne jest tylko w celu zachowania

prawidlowo6ci wiqzania. cegty te powinny byd ulo2one gladkimi powierzchniami do przewod6w.

Przewody kominowe powinny miei na calej swej wysokoSci jednakowy przekrroj o wymiarach

zgodnych z przewodami istniej4cymi. Mury komin6w naldry wykonywa6 z r6wnoc:zesnym zatarciem

zaprawy na wewngtrznych $ciankach przewod6w. Temperatura otoczenia i podloza w trakcie

wykonywania prac iprzez nastgpne 7 dni powinna by6 wyilsza niz +50C. W przypadku zagrohenia

spadk6w temperatury poni2ej dopuszczalnych parametr6w nale2y stosowa6 odp,owiednie gotowe

zaprary zimowe, a w przypadku zaprawy tradycyjnej naleLy zastosowa6 do,datki chemiczne

zabezpieczaj1ce przed zamarzaniem zapr awy .

Robo8 dekarskie pokrywcze z dach6wki.

Ukladanie dach6wki naldry wykonywad zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta oferowanej

przez WykonawcQ dach6wki. Wymagane jest zastosowanie systemowych dach6u,ek ksztaltowych:

wentylacyjnych, dach6wek do odpowietrzenia kanalizacji, dach6wek ze wspomikami pod lawy

kominiarskie w ilofuiach nie mniejszych ni| okreSlone w zleceniu rob6t lub okreSlonych na roboczo



przez inspektora nadzoru. JeZeli Zamawiaj1cy nie okreSli inar:zej (np. uzupelnienie pokrycia z
dach6wki uklaCanej na zaprawie) dach6wki w trakcie ukladania naleiry mocowa6 do lat przy pomocy
specjalnych systemowych klamer do mocowania dach6wki.- przryjmuje sig Srednio mocowanie co
drugiej dach6u'ki zWm,2e w obszarach dachu prry oknach polaciowych obr6bkach kosry zlewowych
itp. otaz w obszarach szczeg6lnie nara2onych na podmuchy wiatrur naleiry mocowa6 kaad4dach6wkg.
G4siory dachowe na kalenicy naleiry ukladai na lacie kalenicowej umocowanej na specjalnych
wspornikach i mocowa6 kaLdy do laty za pomoc4 specjalnej klamry systemowej do mocowania
g4sior6w dactrowych. Przed ulo2eniem g4sior6w kalenicg naleiry uszczelni6 specjaln4 ta6m4
uszczelniajqco-wentylacyjnq np. typu FIGAROL .

Robo8 dekarskie pokrywcze z papy
Do wykonania pokryi dachowych moZna prryst4pi6:
- po sprawdzeniu podloZa i ewentualnej naprawie polegajqcej na wymianie uszkodzonego podloza
drewnianego lub betonowego.
- po zakoricz:eniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni polaci, na przyklad
przemurowaniu komin6w, ich otynkowaniu, wykonaniu czapek kominowych, otynkowaniu
powierzchni pi,onowych, osadzeniu listew, klock6w do mocowania obr6bek blacharskich, uchwyt6w
rynnowych itp., z wyj4tkiem rob6t, kt6re ze wzglgd6w technologicznych powinny byd wykonane w
trakcie ukladania pokrycia papowego lub po jego calkowitym zakoriczeniu. Roboty pokrywcze
powinny by6 wykonane w spos6b i zgodnie z wymaganiami zgodnymi z PN. Przed przyst4pieniem do
ukladania papy i wykonania obr6bek z papy naleiry wykonai kliny z zaprary przy wystaj4cych ponad
pokrycie elementach ceramicznych lub izokliny trojk4tne ze strrropianu 80x70mm. Papg nalezy
ukladai pasami r6wnoleglymi do okapu. Zaklady papy wzdlu2 rolki powinny miei szerokoSi l0 cm,
zaklady poprzeczne szerokoSd 12 cm. Pierwsz4 warstwg papy nalezy mocowai mechanicznie do
uprzednio oc4r32s7on"go podlo2a drewnianego. Warstwg wierzchni4 papy naleLy ukladad przez
zgrzanie z warstwq papy podkladowej. Zasadnicza operacja zzgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podlo2a oraz spodniej warstwy papy a2 do momentu zauwaialnego wycieku asfaltu z
jednoczesnym powolnym rozwijaniem rolki.
Miar4 jakoSci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokorici 0,5-1,00 cm na calej dlugoSci
zgtzewu. Po ul:oZeniu kilku rolek papy i ich wystudzeniu naleZy sprawdzi6 prawidlowoS6 wykonania
zgtzew6w. Miejsca lle zgrzane naleiry podgrza(, po uprzednim odchyleniu papy i ponownie sklei6.
Zaklady poprzeczne naleiry przesun46 tak, aby na dw6ch s4siednich pasach nie wypadaly one na
jednej linii. Par;y wierzchniej warstwy papy powinny byi przesumigte o polowg szeroko6ci rolki w
stosunku do papy podkladowej. Pasy papy przy kalenicy powinny byi tak ulo2one, aby zachodzily
minimum 15 cm na pola6 przeciwn4. W celu uniknigcia zgrubieri na zakladach naleiry przyciqd
naroZniki pas6'w papy podkladowej pod k4tem 45 stopni. Przy kominach, wy\azach od strony
kalenicy, przy ogniomurach nale2y wykona6 odboje (wklei6 tr6jk4tne izokliny styropianowe o bokach
min. 8x8cm) lagodz4ce zalamania papy i umoZliwiaj4ce szybki odplyw wody. W prrypadku remontu
dachu polegaj4cym na jednowarstwowym pokryciu papq termozgrzewaln4 wierzchniego krycia stare
podlo2e z papy musi zostad najpierw przygotowane do pokrycia tlzn. musz4 by6 usunigte i zalatane
albo przecigte i podklejone wszelkie wypuktro6ci i pgcherze er nastgpnie stara papa musi by6
zagruntowana odpowiednim Srodkiem gruntuj4cym
Roboty ciesielskie

Do zlqczy mog4 byd stosowane gwoidzie okr4gle oraz kwadrato,we o Srednicach wynoszqcych od
l/15 do l/11 gruboSci najcieriszego zl1czonych element6w. Deskowanie naleiry wykona6 z desek 25
mm na styk. Deski naleiy przybijat, stron4 praw4 (dordzeniow4) ku dolowi do ka2dej krokwi dwoma
gwoLdziami DlugoS6 gwo2dzi powinna by6, co najmniej dwa i p(rl raza wigksza od gruboSci desek.
Laty pod pokrlzcie dach6wkowe powinny mie6 przekr6j poprzec,zny o wym. 40x60mm i rozstaw
zgodny z instrukcj4 producenta dach6wek. tr-aty powinny by(, ulo2one i przybite do krokwi.
Odchylenie od poziomu nie powinno przekraczac 2 mm na I m i 30 mm na calej dlugo6ci dachu. Styki



lat powinny znajdowa6 sig na krokwiach (i kontrlatach). W prrypadku zastosowania kontrlat naleiry

stosowa6 listwy o przekroju 50x25mm.

Obr6bki z blachy. montai lTnien i rur spustowych

Obr6bki blacharskie, jeircli Zamarviaj4cy nie okreSli inaczej, naldry wykonywad z blachy powlekanej

grubogci min 0,5 mm . Do odprowadzenia w6d deszczowych naleZy zastosowai sysitemowe rynny i

rury spustowe z blachy powlekanej, np. systemu Planja Siba, Balexmetal lub inny r6wnowaZny system

o ni" gorszych parametrach techniczno-jakoSciowych. Rynny i rury spustowe naleiry mocowa6

zgodnie z instrukcj4 i wytycznymi producenta. Srednice rynien i rur spustowych mus,z4 byc zgodne z

Siednicami istniej4cymi dotychczas lub okreSlonymi przez inspektora nadzoru. Hak:i do rynien i rur

spustowych musz4 odpowiada6 wzglgdem zalecert producenta. Krawgdzie obr6bek z blachy powinny

by6 wpuszczone w tynk i zabezpieczone kitem trwale plastycznym. Obr6bki z blachy naleiry mocowa6

na kolki rozporowe zabezpieczone kapturkiem i kitem trwale plastycznym. Ilo66 kolk6w mocujqcych

powinna by6 tak dobrana, aby zapewnil naleiryte zamocowanie i sztywno$i obr6bek. Zabrania sig

cigcia lub przecinania obr6bek z blachy powlekanej przy tLryciu szlifierek k4towych z tarczami do

cigcia metalu. Wsrystkie cigcia naleLry wykonywa6 noZycami rgcznymi lub specjalistycznymi

no2ycami do cigcia blachy z napgdem elektrycznym.

6.0. Kontrola jako5ci rob6t

6.1. Zasady kontroli jakoSci rob6t

Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniern, aby osi4gn46

zalo1on1 jako56 rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny zapetnqkontrolg jakoSci rob6t i stosowanych

material6w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wl1czaj4c w to personel, laboratorium,

sprzgt, z1opatrzenie iwszystkie wz4dzenia niezbgdne do pobierania pr6bek ibadari material6w oraz

rob6t. Wykonawca bgdzie przeprowadzad pomiary i badania material6w oraz rob6t z czgstotliwo6ciq

zapewniaj4c4 stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawafimi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czgstotliwoS<! s4 okreSlone w

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru

ustalijaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni6 wykonanie rob6t zgodnie z urnow4. Wszystkie

koszty rwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan material6w ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgd4 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W prrypadku, gdy

noffny nie obejmuj4 jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat noLna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowate przez lnspehora nadzoru oraz technika. Przed

przryst4pieniem do pomiar6w ltrb badari, Wykonawca powiadomi Inspektora narlzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piSmie ich wyniki do akceptac.ii Inspektora nadzoru lub technika.

6.3. Raporty zbadah

Wykonawca zobowiqzany jest przekazywallnspektorowi nadzoru lub technikowi kopie raport6w z

wynikami badari jak najszybciej, nie p6zniej jednak ni2 w terminie okre6lonym w programie

zapewnienia jako6ci. Wyniki badari (kopie) bede przekarywane Inspektorc,wi nadzoru na

formularzach wedfug dostarczonego przezniego wzoru lub innych, przezniego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspeklora nadzoru

Do cel6w kontroli jako6ci i zitfriierdzeni4 Inspektor nadzoru lub technik upmwniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania pr6bek i badania material6w u 2r6d\a ich wytwarzania. Do

umo2liwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony



Wykonawcy i producenta material6w. Inspektor nadzoru lub technik, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontro,li rob6t prowadzonego przez WykonawcQ, bgdzie oceniai zgodno6d material6w i rob6t
z wymaganiami SST na podstawie wynik6w badari dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor
nadzoru lub technik moZe pobierai pr6bki material6w i prowadzi6 badania niezaleznie od
Wykonawcy, na sw6j koszt. Jeheli wyniki tych badari :vql&az4, Le rapofi Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale2nemu laboratorium
przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badari albo oprze sig wyl4cznie na wlasnych
badaniach pr4' ocenie zgodnoSci material6w i rob6t z dokumentacj4 projektow4 i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badari i pobierania pr6bek poniesione
zostanq przez WykonawcQ.

6.5. Certyfikatl, i deklaracje

6.5.1. Inspektor nadzoru lub technik mo2e dopu6ci6 do uLryciatylko te wyroby i materialy, kt6re:

l) Posiadaj4 certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazuj4cy, ze zapewniono zgodnoS6 z kryteriami
technicznymi okre6lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaSciwych
przepis6w i infirrmacji o ich istnieniu zgodnie zrozporz4dzeniem NISWiA z 1998 r. (Dz.tJ. gglgS),
2) Posiadajq deklaracjg zgodnoSci lub cerlyfikat zgodnoSci z:
- Polsk4 Norm4 lub
- aprobat4 techniczn4, w prrypadku wyrob6w, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s4 objgte certyfikacj4 okre6lon4 w pkt. 1 i kt6re spelniaj4 wymogi SST.
3) Znajdujq sig w wykazie wyrob6w, o kt6rym mowa w rozporzydZ. MSWiA z 1998r. (Dz. U. g9lgg).
W przypadku material6w, dla kt6rych ww. dokumenty s4 wymagane przez SST, kahda partia
dostarczona do rob6t bgdzie posiadai te dokumenty, okreSlaj4ce w spos6b jednomaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spetniaj4 tych wymagari bgd4 odrzucone.

6.6. zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie roboty materialy i urz4dzenia nie spelniaj4ce wymagari podanych w odpowiednich SST,
zostan4 odrzucone. JeSli materialy,urz4dzenia i aparaty nie spelniaj4ce wymagaf zostaly wbudowane
lub stosowane pfrzez Wykonawcg, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiqzany jest
do ich wymianry na wla6ciwe, na wlasny koszt. Na pisemne uyst4pienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru mohe uzna( wadg za nie maj4c4 zasadniczego wptywu na jako56 funkcjonowania i ustali6
zakres oraz wielkoS6 potrqceri za obnihon4jako$i.

7.0. Obmiar rob6t

7.l.Og6lne zasady obmiaru rob6t Obmiar rob6t bgdzie okresla6 faktyczny zakres
wykonywanych rob6q zgodnie ze zleceniem rob6t, dokumentacj4 projektow4 i SST
(ezeli dotyczy), w jednostkach ustalonych w KNR. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po wczeSniejszym powiadomieniu Inspektora naclzoru lub technika o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru potwierdza lnspektor nadzoru

7.2. . tllgdne dane zostan4 poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych element6w rob6t bgdzie przeprowadzony na bie24co bez zbgdnej zwloki..

7.2. Zasady okreSlania iloSci rob6t i material6w Zasady okre6lania ilo6ci rob6t okreSlaj4 jednostki
podane w KNR.-ach, KNNR-ach. lub podane s4 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
normach zuLrycia material6w okre6lonych przez producenta material6w w kartach technicznych
wyrobu.

7.3.Un1dzenia isprzgt pomiarowy Wszystkie urzqdzenia isprzgt pomiarowy, stosowany w czasie
rob6t bgdq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. lJrz1dzenia i sprzgt pomiarowy zostanq



dostarczone przez WykonawcA. .leheli urz4dzenia te lub sprzqt wymagaj4 badari atestuj4cych, to

Wykonawca tgdzie posiada6 waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urz4dzenia pomiarowe b9d4

priez WykonawcQ utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t'

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgd4 przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcink6w rob6t, a takZe

w przypadku wystgpowania dluZszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikaj4cych przeprowadza

sigw-czasie ich fkonywania. Obmiar rob6t podlegajqcych zakryciu przeprowadza sig przed ich

za-kryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bqdq wykonane w spos6b

zrozumialy ijednoznacmy. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoSci b9d4 uzupelnione

odpowiednimi szkicami umieszcz,onymi na karcie ksi42ki obmiar6w. W razie braku miejsca szkice

moga by6 dol4czone w formie oddzielnego zal1cznika do ksi42ki obmiar6w, kt6reg;o wz6r zostanie

uzgodniony z lnspektorem nadzoru.

8.0. Odbi6r rob6t

8.1. Rodzaje odbior6w rob6t

W zale2noSci od zlo1ono$ci rob6t w poszczeg6lnych zleceniach, ustalef lub SST, noboty podlegaj4

nastgpujqcym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajqcych iulegaj4cych zakryciu,

b) odbiorowi czg6ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyj nemu.

8.2. Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu

Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako6cii wykonywanych

rob6t oraz ilo$ci tych rob6t, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegn4 zakryciu. Odbi6r rob6t

zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umo2liwiajqcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu rob6t. Odbioru tego dokonuje

Inspektor nadzoru lub technik.

8.3. Odbi6r czg6ciowy

Odbi6r czgsciowy polega na ocenie ilo6ci i jako6ci wykonanych czgsci rob6t do poszczeg6lnego

zlecenia. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje sig dla zakresu rob6t okre6lonego w dokumentach

umownych wg zasad jakprzy odbiorze ostatecmym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru

lub technik.

8.4. Odbi6r ostatecmy (kofcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jako6ci. Calkowite zakoriczenie rob6t oraz

gotowoS6 do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika

budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru lub technika. Odbi6r

ostateczny rob6t nast4pi w termirrie ustalonym w dokumentach okre6lonych w umotvie, licz4c od dnia

potwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakortczeniarob6t i przyjgcia dokument6w o kt6rych mowa w

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona Inspektora nadzoru lub technika wyznraczoraaprzez

Zamawiaj4cego w obecnoSci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Inspektor nadzoru lub technik

odbierajqcy roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przed\oZonych dokument6w, wynik6w

badaf i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z poszczeg6lnymi zleceniami

rob6t, dokumentacj4 projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, Insperktor nadzoru lub



technik zapoztta sig z realizacj4 ustaleri przyjgtych w trakcie odbior6w rob6t zanikaj4cych i
ulegaj4cych zakryciu oraz odbior6w czgsciowych, zx,ilaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniajqcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub rob6t uzupelniaj4cych w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych, Inspektor nadzoru lub technik przerwie swo.je czynnoSci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub technika, 2e jakoS6 wykonywanych rob6t w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w poszczegllnych zleceniach oraz
dokumentacjactr projektowych i SST z uwzglgdnieniem toleranc.ji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, Inspektor nadzoru lub technik oceni pomniejszon4 wartoS6
wykonywanyctr rob6t w stosunku do wymagart prryjgtych w poszczeg6lnych zleceniach.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kofcowego)

Podstawowym dokumentem sA:

- protokdrl odbioru ostatecznego w przypadku prac nti4zanych z realizacj1 zlecenia powyZej
t0grl s,porz4dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj4cego.

- zlecenie rob6t ponizej 500z1, sporz4dzony wg wzoru ustalonego przezZamawiaj4cego.

Do odbioru ostatecznego poszczeg6lnych prac zgodnie zposzczeg<ilnymi zleceniami Wykonawca jest
zobowi4zany przygotowa6 nastgpui 4ce dokumenty:

- obmiar rob6t,
- kosztorys pouykonaw czy sporz4dzony metod4 kalkulacj i szczeg(ilowej,
- Aprobaty Techniczne lub deklaracje zgodnoSci albo certyfikaty zgodnoSci wbudowanych
material6w, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodne z SST,
- karty techniczne wyrob6w okre$laj4ce wla6ciwo5ci i normy zuLrycia material6w,
W przypadku, gdy wg Inspektor nadzoru lub technik, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgd4 gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor nadzoru lub technik w
porozumieniu :z Wykonawc? rw1znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie
zarz4dzone przez Inspektora nadzoru lub technika roboty poprawkowe lub uzupelniaj4ce bgd4
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj4cego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
rob6t uzupelnia.j4cych Wznaczy Inspektora nadzoru lub technika i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbi6r pog;warancyjny Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zttiqzunych z
usunigciem wacl, kt6re ujawni4 sig w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbi6r pogwarancyjny bgdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9.0. Podstawa platnoSci

9.1. Ustalenia og6lne Rozliczenie rob6t bgdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t poszczeg6lnych zlecefi i ich koricowym odbiorze. Podstawg rozliczenia oraz platno5ci
wykonanego i ,odebranego zakresu rob6t (zleconego na podstawie zlecenia rob6t) stanowi warto6d
tych rob6t obliczona na podstawie:

- cen robocizny'i wskaznik6w narzut6w okreSlonych w umowie,

- ilo6ci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajqcego (inspektora nadzoru lub technika),

- kalkulacji indywidualnych sporz4dzonych przez Wykonawcg i zatwierdzonych przez
Zamawiaj1cego, - cen material6w ustalanych zgodnie z warunkami okre6lonymi w umowie.

- podatki obliczone zgodnie z obowipuj4cymi przepisami ale zwylqczeniem podatku VAT.



Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub krvoty kalkulacji indywidualnych uwzglgdniaj4

r6wniei:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego material6w,narz7dzi i sprzgtu,

- obslugg sprzgtu nie posiadaj4cego etatowej obslugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaf przestawnych umo2liwiaj4cych wykonanie

rob6t na wysoko6ci do 4m (e5li taka koniecznoS6 wystgpuje),

- usunigcie wad i usterek oraznaprawienie uszkodzeri powstatych w czasie rob6t,

- uporz4dkowanie miejsca wykonywania rob6t,

- usunigcie pozostalo6ci, resztek i odpad6w material6w.

10. Przepisy zwiqzune

10.1. Ustawy.

Ustawa z dtia 7 lipca 199 4r. - Prawo Budowlane z pfliniejsrymi zrnianami,

Ustawa z dnia 29 stycmia2O04r - Prawo Z.amfwiefiPublicznych,

Ustawa z dnia l6 kwietnia 2004t - O wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 24 sierpnia l99lr. - O ochronie przeciwpo2arowej,

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - O dozotze technicznym,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska.

10.2. Rozporzqdzenia:

Roz:porzqdznnie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzefinia 1997r - w sprawie

og6lnych przepis6w bezpieczeristwa u higieny PmcY,

Rozporzqdznnie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczefistwa

higeny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z drua 2 wrzesnia 2004r - w sprawie szczeg6lowego

zakresu i formy specyfikacji technicznych wykonania odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno - u2ytkowego.

10.3. Dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montatowych, Arkady,

Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru roMt budowlanych Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - monta2owych, Verlag Dashofer

Warszawa 2004

Dokumentacja i specyfikacje w zam6wieniach publicznych IPB Warszawa 2005 Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Inst5rtut Techniki Budowlanej,

COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.o.



Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

Karty techniczne produkt6w.

Instrukcja instalacji wydana przez prodttcenta systemu,

PN-EN 490:207.2 Dach6wki i ksztattki dachowe cementowe do pokry6 dachowych i okladzin Sciennych

- Charakterystyka wyrobu

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998/Azl:2004 - Lepiki, masy i rozwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-276 I 7 / Al :1997 Papa asfaltowa na telturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wl6kien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach6wk4 ceramicmq. Wymagania i badania przf

odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dach6wki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-EN 490:2000 -Wyroby budowlane z betonu - Dach6wki i g4siory dachowe cementowe

PN-B-12020:1997 - ceramiczne materialy dekarskie - Dach6wki i g4siory dachowe

PN-B-10242:1975 -Roboty pokrywcze -- Krycie dach6w ptytami azbestowo-cementowymi --

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-1024C) Pokrycia dachowe zpapy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13498:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okre6lanie odporno5ci na

wgniatanie zewngtrznych zespolonych system6w ocieplania (ETICS)

PN-EN 13I63+M:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu

(EPS) produkorvane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacj a.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfi kacj a.

PN-ENl3l64:2ABlAl:2005(tf Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja(ZmianaAl).PN-EN 13499:2005



Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnqtrme zespolone systemy ocieplania ze

styropianem. Specyfikacj a.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulama. Zasady i reguty.

PN-ISO 17 9l :1999 Budownictwo. Koordynacj a modularna. Terminologia.

pN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre6lenia.

PN-70/B-lOl00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

pN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspolczynnik

przenikania ciepla. Metoda obliczania.
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