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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne , projektowane na potrzeby
czesciowej przebudowy budynku swietlicy miejskiej i ochotniczej strazy pozarnej w miejscowosci Bartniki
dz. nr 117 AM1 obreb Bartniki, Gmina Milicz.

2. NORMY | PRZEPISY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pézniejszymi zmianami i wydanymi na
jej podstawie aktami wykonawczymi);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (wraz z p6zniejszymi zmianami i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (wraz z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami)

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

* PN-HD 60364-4-42:2011 + PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01P + PN-HD 60364-4-42-2011/Ap2/2019-06P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego;

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

* PN-HD 60364-5-52:2011 + PN-HD-60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P - Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie;

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne;

* PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie;

« PN-EN 12464-2:2008 + PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 + PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy we wnetrzach;

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP);

* N SEP-E-004:2014 + N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

* N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona przeciwporazeniowa;

* PN-EN 60038:2011 — Napiecia znormalizowane CENELEC;

* PN-EN 50160:2008 — Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych;

* PN-EN IEC 60099-5:2018-08 - Ograniczniki przepie¢ -- Czes¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania;

* Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

* PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

rozdzielnice, wewnetrzne linie zasilajgce i przeciwpozarowy wytgcznik pradu

instalacja o$wietlenia podstawowego 230V AC

instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 230V AC

instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC 400V AC

instalacja zasilania kottowni, elektrycznych podgrzewaczy wody i aparatéw grzewczo wentylacyjnych
instalacja okablowania strukturalnego

ochrona przeciwprzepieciowa

ochrona przeciwporazeniowa

instalacja potgczen wyréwnawczych

3.1. Rozdzielnice, wewnetrzne linie zasilajgce i przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Na potrzeby przebudowy remizy ochotniczej strazy pozarnej zaprojektowano dwie rozdzielnice elektryczne
ozn. TE (parter) i 1TE (poddasze). Lokalizacje rozdzielnic pokazano na rzutach instalacji . Rozdzielnice TE
wykonac jako wtykowa, a rozdzielnice 1TE jako natynkowa.



Zasilanie rozdzielnicy TE nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 5x10 z wolnego pola istniejgcej rozdzielnicy TR-i.
Projektowany obwdd zabezpieczy¢ rozigcznikiem bezpiecznikowym wyposazonym w bezpieczniki D02 gG
40A. Projektowany obwdd uktadaé w listwie kablowej LN 40x25 nt. W przypadku braku miejsca w rozdzielnicy
TR-1 na zainstalowanie roztgcznika bezpiecznikowego D02 3-bieg, nalezy roztgcznik zainstalowa¢ w obudowie
modutowej S6 ktdrg zainstalowaé na tynku obok rozdzielnicy TR-i. Ww. rozlgcznik podigczyé do TR-i kablem
N2XH-J 5x10.

Zgodnie z ustaleniami, nalezy zainstalowa¢ w ramach zadania certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu typ CX 2004 PWP/UW 160A wraz z certyfikowanymi przyciskami sterujgcymi.

Projektowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy zainstalowa¢é w obudowie wolnostojgcej na
prefabrykowanym fundamencie obok istniejgcego zlgcza kablowego. Istniejgcy kabel zasilajgcy budynek ze
ztgcza kablowego nalezy wypigé w rozdzielnicy RG i w zlgczu. Jezeli bedzie to mozliwe to nalezy kabel
wycofaé i od strony budynku wprowadzi¢ go do przeciwpozarowego wylgcznika prgdu. Jezeli nie bedzie to
mozliwe to nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla N2XH-J 5x35 pt. od ZK do PWP i od PWP do RG.

Do sterowania przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu nalezy zainstalowaé dwa certyfikowane reczne
przyciski ppoz koloru zoéltego wyposazone w styk NO, lampke koloru zielonego informujgcg o wylgczeniu
zasilania

i mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej oraz lampke koloru czerwonego informujgcg o tym ze instalacja
w budynku jest zatgczona, w obudowie czerwonej IP65 nt (przyciski stanowig komplet z certyfikowanym
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu).

3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-1:2012, a oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z normg PN-EN 1838;2005. Do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano
oprawy LED ktérych typy wskazano na planach instalacji. Rozmieszczenie i ilosci opraw dostosowano do
funkcji i przeznaczenia poszczegdinych pomieszczen i pokazano na planie instalacji oswietlenia. Srednie
natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych typow pomieszczen oraz jego nierbwnomiernos¢ sg zgodne
z ww. normg. Zatgczanie o$wietlenia odbywaé sie bedzie wytgcznikami nasciennymi, 1-biegunowymi,
swiecznikowymi i schodowymi oraz czujnikami ruchu. Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢
przewodami N2XH-J 2-5x1,5mm? (B2ca — na drogach ewakuacyjnych) i YDY 2-5x1,5mm2 (pomieszczenia
poza drogami ewakuacyjnymi) uktadanymi pod tynkiem lub w korytach kablowych perforowanych 100x30
(pomieszczenia wyposazone w sufit podwieszany). Podejscia do opraw instalowanych w sufitach
podwieszanych nalezy utozy¢ w rurkach karbowanych bezhalogenowych samogasngcych 25/19mm
mocowanych o $cian i sufitow.

Zastosowac osprzet z tworzyw sztucznych podtynkowy o stopniu ochrony IP44 i IP20.

Zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne sktada sie z opraw oswietlenia ewakuacyjnego wyposazonych
w moduty awaryjne o 1 h czasie pracy, klosze pryzmatyczne bez piktogramu, dziatajgce tylko w momencie
zaniku napiecia i opraw oswietlenia ewakuacyjnego wyposazonych w moduty awaryjne o 1h czasie pracy
i piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji.

Nad wyjsciami w korytarzach oraz nad progami zainstalowano oprawy o$wietlenia kierunkowego wyposazone
w moduty awaryjne o 1h czasie pracy i piktogramy oznaczajgce kierunki ewakuacji. W _miejscach instalacji
hydrantéw i gasnic lub apteczek pierwszej pomocy nalezy zainstalowaé¢ oprawy oSwietlenia awaryjneqo
ewakuacyjnego zapewniajgce osSwietlenie o Srednim natezeniu minimum 5 Ix.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP. Przewody
zasilajgce oswietlenie ewakuacyjne uktadac¢ jak instalacje oswietlenia podstawowego.

3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400V AC

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano gniazda wtyczkowe podwdjne 2x2P+PE instalowane w tynku.
W pomieszczeniach technicznych, weziach sanitarnych zaprojektowano gniazda wtyczkowe podwdjne
2x 2P+PE o stopniu ochrony IP44 instalowane w tynku.

Dodatkowo w garazach nalezy zainstalowaé gniazda wtyczkowe 3-faz. 3P+N+PE 16A 400V IP44 nt ogdine
i dedykowane do zasilania napeddéw bram.

Instalacje gniazd wtyczkowych uktadac pod tynkiem, a gtéwne ciggi zasilajace jak instalacje oswietlenia.

3.4 Instalacja zasilania kottowni, elektrycznych podgrzewaczy wody i aparatow grzewczo wentylacyjnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej rozdzielnica zasilajgco sterujgca pracg kottowni oraz okablowanie
urzadzen technologii kottowni zostanie dostarczone i wykonane przez dostawce urzadzen i wykonawce
kottowni.

Dlatego w projekcie zaprojektowano wlz N2XH-J 5x4. Projektowany wlz do kottowni nalezy uktadaé¢ pod
tynkiem i zakonczyé w pomieszczeniu kottowni listwg zaciskowg gwintowang 5x10mm? w puszce natynkowej.



W celu zasilania elektrycznych podgrzewaczy wody, nalezy w ich poblizu zainstalowa¢ gniazda wtyczkowe
2P+PE 16A 250V AC IP44 pt. Gniazdo na poddaszu nalezy zasili¢ z osobnego obwodu rozdzielnicy 1TE1,

a gniazdo na parterze z oddzielnego obwodu rozdzielnicy TE1. Projektowane obwody wykonaé przewodami
N2XH-J 3x2,5mm?Z. Na parterze, przewody uktadaé¢ pod tynkiem. Na poddaszu przewody uktadaé w korytach
kablowych, a podejscia do urzadzen wykonaé pod tynkiem.

Zasilanie aparatow grzewczo wentylacyjnych w garazach nalezy wykonac z rozdzielnicy TE1. Projektowane
obwody wykona¢ przewodami N2XH-J 2-5x1,5mm?>. Przewody ukfada¢ pod tynkiem. Do sterowania
aparatami grzewczo-wentylacyjnym nalezy zainstalowaé sterowniki scienne wing/VR (na wysokosci 1,2m).
Potaczenia wykonaé zgodnie z rysunkiem nr E4.

3.5 Instalacja okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego zaprojektowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora,
z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach regulujacych
zasady projektowania i doboru urzgdzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okre$lonych
warunkach $rodowiska.

e EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne.

e EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania:

e EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

e EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

e EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

e EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

e ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentow musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy EN
50173 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801.

Uwaga:
W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej
normy.

Wykonac¢ system okablowania strukturalnego kategorii 6

System okablowania strukturalnego po jego wykonaniu powinien by¢ przekazany przez Wykonawce z co
najmniej 25-letnim certyfikatem producenta systemu okablowania.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem Kat. 6 F/UTP 4x2x23AWG, B2CA.

Na parterze kable uktadaé w rurkach karbowanych 36mm nierozprzestrzeniajgcych ptomienia pt.

Na poddaszu rurkach karbowanych 36mm nt (nad sufitem podwieszanym ) i pod tynkiem (podej$cia do
gniazd).

Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ komplet pomiaréw
zgodnie z PN- EN50346:2004 + A1:2008.

3.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami w rozdzielnicach TE i 1TE nalezy zainstalowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe typu 2 (typ C).

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i roznicowopradowe. Przewody neutralne zasilajgce odbiorniki znajdujace sie



za wytgcznikami réznicowoprgdowymi nie mogg byé uziemione. Przewody ochronne nie mogg mieé¢ za
wytgcznikami bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym. Instalacja z przewodami
ochronnymi urzadzenia zabezpieczanego wytgcznikiem przeciwporazeniowym roznicowoprgdowym powinny
by¢ izolowane od takich przedmiotéw przewodzacych, ktére w przypadku pojawienia sie na nich
niebezpiecznego napiecia dotykowego mogg pozostawaé pod napieciem nawet woéwczas, gdy wytgcznik
przeciwporazeniowy wylgczy urzadzenie z sieci. W projektowanej instalacji wszystkie gniazda wtyczkowe
posiadajg bolec ochronny, a urzgdzenia zacisk ochronny. Do potgczenia pomiedzy bolcem lub zaciskiem i
przewodem ochronnym PE na rozdzielnicy nalezy wykorzystaé trzecig lub pigtg zyte przewodu zasilajgcego
gniazdo wtyczkowe lub inne urzgdzenie odbiorcze. Instalacje wykonac¢ starannie i zgodnie ze schematami

4

1.

. Uwagi kohcowe

Wszelkie zmiany techniczne i materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodnic
z inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

Catosé prac montazowych wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC, oraz ,Warunkami wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

Wszystkie roboty na zewnatrz obiektéw (uziom, roboty kablowe) wykonywa¢ przed utozeniem nawierzchni
drég i chodnikéw.

Przejscia kabli i przewodéw przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe powinny byé

uszczelnione przy zastosowaniu przegréd ogniowych.

Po zakonczeniu robot wykonawca przeprowadzi pomiary opornosci uziemienia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej: pomiar impedancji petli zwarcia oraz pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych i z
czynnosci tych sporzadzi protokdt pomiaréw i badan.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zaméwienia musza posiadaé¢ aktualne certyfikaty,
atesty, swiadectwa jakosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujace w
dokumentacji nazwy wtasne towaréw moga by¢ zastapione towarami rwnowaznymi zgodnie z z art.
29 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Przy  prowadzeniu przewodow  nalezy  zachowa¢  minimalne  odlegtosci od innych
instalacji zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004 .

5. Spis rysunkow

E-1 SCHEMAT PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
E-2 SCHEMAT | ELEWAJA ROZDZIELNICY TE

E-3 SCHEMAT | ELEWACJA ROZDZIELNICY 1TE

E-4 SCHEMAT STEROWANIA AGW

E-5 SCHEMAT OKABLOWANIA LAN | WIDOK SZAFY GPD

E-6 RZUT PARTERU- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-7 RZUT PODDASZA- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-8 RZUT PODDASZA — TRASY KORYT KABLOWYCH



