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Remiza Bartniki - budowlane - PRD PRZEDMIAR

Lp.‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUD. STRAZY POZARNEJ | SWIETLICY WIEJSKIEJ O POM. KOTLOWNI,
POMIESZCZENIA POMOCNICZE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO PODDASZA NIEUZYTKO-
WEGO NA UZYTKOWE WRAZ Z INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI, POZOSTALA NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, W TYM BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI ORAZ ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO,
NA TERENIE DZIALKI O NR EWID. 117 AM 1 OBREB BARTNIKI

1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111100-9 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
okna podawcze:
2 szt. 2.00
poddasze:
5 szt. 5.00
RAZEM 7.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
pomieszczenia Swietlicy:
7 szt. 7.00
garaz:
1 szt. 1.00
RAZEM 8.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-09
budynek gospodarczy:
1 szt. 1.00
garaz:
2 szt. 2.00
1 szt. 1.00
chtodnia:
1 szt. 1.00
klatka schodowa:
1 szt. 1.00
pom. gospodarcze:
1 szt. 1.00
sala $wietlicy wiejskiej:
1 szt. 1.00
RAZEM 8.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-10
korytarz:
1.60 *2.10 m2 3.36
sala $wietlicy wiejskiej:
1.45*2.0 m?2 2.90
RAZEM 6.26
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
garaz:
3.95 *3.50 m2 13.83
2.80*2.75 m2 7.70
szatnia:
1.05*2.10 m?2 2.21
RAZEM 23.74
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
1.0*8*2 m 16.00
RAZEM 16.00
7|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
0535-02
budynek gospodarczy:
6.45*3.70 m2 23.87
okap:
8.03 * 0.50 m?2 4.02
RAZEM 27.89
8/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow|m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
budynek gospodarczy:
(6.45 +3.70) * 0.40 m?2 4.06
RAZEM 4.06
9/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 m?2
0430-05 cm
budynek gospodarczy:
poz.7 m?2 27.89
RAZEM 27.89
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
0430-06

budynek gospodarczy:
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poz.7 m? 27.89
RAZEM 27.89
11|KNR-W 2-25 |Obudowy $cian z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - rozebranie m?2
0308-02
analogia
budynek gospodarczy:
(6.45 +3.10) * 2.40 m?2 22.92
RAZEM 22.92
12|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienng m?2
0348-03
1.84 *2.61 m2 4.80
4.02*3.94-0.80*2.0 m2 14.24
(1.86 +4.63)*2.70-0.70*2.0* 2 m2 14.72
2.90*2.64-0.80*2.0 m?2 6.06
RAZEM 39.82
13|KNR 4-01 Rozebranie scianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub plyt z betonu komérkowego |m?2
0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
(3.41+0.86 +2.33 +2.41) * 1.08 m?2 9.73
RAZEM 9.73
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
0812-05 uwa-
ga p.tab.
pom. 0/6 - posadzka:
8.73 m2 8.73
pom. 0/7 - posadzka:
7.33 m2 7.33
pom. 0/8 - posadzka:
14.07 m2 14.07
pom. 0/9 i 0/10 - posadzka:
5.73*1.86 m?2 10.66
RAZEM 40.79
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
0804-07
chtodnia 0/7 - posadzka:
2.80 * 0.50 m2 1.40
pom. pomocnicze 0/6 - posadzka:
2.84*2.34 m?2 6.65
RAZEM 8.05
16|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
0212-01
budynek gospodarczy - posadzka:
18.33 *0.10 m3 1.83
chtodnia 0/7 - posadzka:
2.80*0.50 *0.10 m3 0.14
pom. pomocnicze 0/6 - posadzka:
2.84*2.34*0.10 m3 0.66
RAZEM 2.63
17|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
0301-04
garaze - posadzka:
(8.16 + 39.30 + 6.13 + 27.84 + 3.13) * 0.20 m?3 16.91
RAZEM 16.91
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
schody wewnetrzne:
1.86*3.70*0.15 m3 1.03
0.5*0.20*0.185*0.86 * 16 m?3 0.25
RAZEM 1.28
19|KNR 4-01 Rozebranie stropéw z pustakow m?2
0351-05
5.39 * 1.86 m2 10.03
1.87 *1.98 m?2 3.70
RAZEM 13.73
20|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
0422-02
2.80 +2.34 m 5.14
RAZEM 5.14
21|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
0422-06
poz.20 m 5.14
RAZEM 5.14
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
12.25 m 12.25
RAZEM 12.25
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23|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 8 m?2
0803-01 cm
0803-02
12.25* 1.0 m?2 12.25
RAZEM 12.25
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - z odzyskiem kostki
(25.16 - 12.25)* 1.0 m?2 12.91
RAZEM 12.91
25|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odsm3
0108-09 legtos¢ 5 km
0108-10
poz.12 * 0.15 m3 5.97
poz.13 *0.15 m3 1.46
poz.14 * 0.03 m3 1.22
poz.15 * 0.06 m3 0.48
poz.11*0.06 m3 1.38
poz.16 m3 2.63
poz.17 m3 16.91
poz.18 m3 1.28
poz.19 * 0.36 m3 4.94
poz.23 * 0.08 m3 0.98
RAZEM 37.25
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spychi m?2
0126-01 rek
0126-02
rozbudowa:
7.96 * 6.57 m?2 52.30
RAZEM 52.30
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w grunm3
0205-02 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-04 km
wykop szerokoprzestrzenny:
7.96 * 6.57 * (0.63 - 0.30) m3 17.26
RAZEM 17.26
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat. Ilf m3
0317-0201 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szero-
ko$¢ 0,8-1,5m
wykopy pod fundamenty:
(7.96 + 6.07 + 3.20 + 3.40) * 0.50 * (1.25 - 0.63) m3 6.40
0.50 * 0.36 * (1.25 - 0.63) m3 0.11
wykopy pod podktady pod fundamenty:
(7.96 + 6.07 + 3.20 + 3.40) * 0.50 * 0.10 m3 1.03
0.50 *0.36 * 0.10 m3 0.02
(3.90 +1.10)*0.50 * 1.0 m3 2.50
RAZEM 10.06
29|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
0122-01
poz.26 * 0.30 m3 15.69
poz.27 m3 17.26
poz.28 m3 10.06
RAZEM 43.01
30|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z ogm3
0106-01 rzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
pom. pomocnicze 0/4:
2.80*0.50 * (1.0 - 0.06 - 0.10) m3 1.18
chtodnia 0/6 - posadzka:
2.84*2.34*0.16 m3 1.06
wiatrotap R/0/1:
2.92 *(0.63 - 0.20) m3 1.26
komunikacja R/0/2:
3.59 * 1.83 * (0.63 - 0.20) m3 2.82
1.58 * 0.30 * (0.80 - 0.20) m3 0.28
garaz R/0/3:
40.03 * (0.56 - 0.20) m3 14.41
garaz R/0/4:
28.0 * (0.56 - 0.20) m?3 10.08
RAZEM 31.09
31|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-| m3
0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14*2 +5.83 + 25.16 + 0.14 * 2) * 0.80 * 0.50 m3 19.56
RAZEM 19.56
32|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubm3
0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
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Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14 * 2 + 5.83) * 0.80 * 0.50 m3 9.39
(25.16 + 0.14 * 2) * (0.80 - 0.63) * 0.50 m?3 2.16
RAZEM 11.55
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpon m3
0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km; grunt kat. llI
poz.26 * 0.30 m3 15.69
poz.28 m3 10.06
poz.30 m3 31.09
poz.31 - poz.32 m3 8.01
RAZEM 64.85
1.3/45262300-4 |Roboty fundamentowe
34|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
rozbudowa:
(7.96 + 6.07 + 3.20 + 3.40) * 0.50 * 0.10 m3 1.03
0.50 *0.36 * 0.10 m3 0.02
(3.90 +1.10) * 0.50 * 1.0 m3 2.50
przebudowa:
2.80*0.50 *0.10 m3 0.14
RAZEM 3.69
35|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowanig m3
0202-01 pompy do betonu
rozbudowa:
(7.96 + 6.07 + 3.20 + 3.40) * 0.50 * 0.40 m3 4.13
0.50 * 0.36 * 0.40 m3 0.07
przebudowa:
2.80 *0.50 * 0.40 m3 0.56
1.58 * 0.30 * (0.80 - 0.20) m?3 0.28
RAZEM 5.04
36| KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
0101-06
rozbudowa:
(7.81+6.18 +3.20 + 3.66) * 0.70 * 0.24 m3 3.50
0.50 * 0.36 * 0.70 m3 0.13
stupy i trzpienie - zminusowanie:
-(0.24*0.24)*0.70* 3 m3 -0.12
przebudowa:
2.80*0.24 *0.34 m3 0.23
RAZEM 3.74
37|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desko-m3
0211-01 wane
T-1:
(0.24*0.24)*0.70* 3 m3 0.12
RAZEM 0.12
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowarn t
0290-02 o $r. 8-14 mm
tawy fundamentowe:
0.140 t 0.140
trzpienie zelbetowe:
0.021 t 0.021
0.007 t 0.007
RAZEM 0.168
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o|t
0290-01 $r.do 7. mm
tawy fundamentowe:
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
1.4/45320000-6 |lzolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentéw
40 NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
rozbudowa:
(7.96 + 6.07 + 3.20 + 3.40) * 0.50 m2 10.32
0.50 * 0.36 m2 0.18
przebudowa:
2.80 * 0.50 m?2 1.40
RAZEM 11.90
41| KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5m2z  |m?2
0619-06 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14*2+7.83+6.44 +5.83 +25.16 + 0.14*2) * 1.15 m?2 72.66
RAZEM 72.66
42|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
2608-01
Sciany istniejgce:
poz.41 m2 72.66
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RAZEM 72.66
43/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce KME m?2
0301-01 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
rozbudowa - strona zewnetrzna:
(7.96 +6.57) * 1.15 m2 16.71
A (sumaczesciowa) ] e
m2 16.71
rozbudowa - strona wewnetrzna:
(7.59*2+6.20*2)*0.70 m2 19.31
(3.66*2+296*2)*0.70 m2 9.27
przebudowa:
2.80%0.34*2 m2 1.90
B (sumacze$sciowa) | e
m2 30.48
Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14*2+ 583 +25.16 +0.14 * 2) * 1.15 m2 56.25
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 56.25
RAZEM 103.44
44/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcyc| m?
0303-01 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.43 m?2 103.44
RAZEM 103.44
45/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyjs m?
0508-04 nych z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm klejonych punktowo dyspersyjna
masg asfaltowo-kauczukowg
rozbudowa - strona zewnetrzna:
(7.96 +6.57) * 1.15 m2 16.71
A (sumaczesciowa) ] e
m2 16.71
Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14*2+5.83 +25.16 +0.14 * 2) * 1.15 m2 56.25
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 56.25
RAZEM 72.96
46/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej wyt m?2
0508-02 czanej "kubetkowej"
rozbudowa - strona zewnetrzna:
(7.96 + 6.57) * 0.85 m2 12.35
A (sumaczesciowa) ] e
m2 12.35
Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14*2 +5.83 +25.16 + 0.14 * 2) * 0.85 m2 41.57
B (sumaczesciowa) | e
m?2 41.57
RAZEM 53.92
47 KNR 2-02 Izolacje z folii fundamentowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
0616-01
analogia
rozbudowa:
(7.81+6.18 + 3.20 + 3.66) * 0.50 m2 10.43
0.50 * 0.36 m2 0.18
przebudowa:
2.80 * 0.50 m?2 1.40
RAZEM 12.01
1.5/45262300-4 |Podkiad pod posadzki na gruncie
48| KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - z piasku m3
1101-07
rozbudowa:
(7.59*6.20 - 3.90 * 3.20 + 3.66 * 2.96 - 0.50 * 0.36) * 0.30 m3 13.57
A (sumaczesciowa) ] e
m3 13.57
przebudowa:
chtodnia 0/6 - posadzka:
2.84*2.34*0.30 m3 1.99
wiatrotap R/0/1:
2.92*0.30 m3 0.88
komunikacja R/0/2:
3.59*1.83 *0.30 m3 1.97
1.97 *1.60 * 0.30 m3 0.95
garaz R/0/3:
40.03 * 0.20 m3 8.01
garaz R/0/4:
28.00.20 m3 5.60
B (sumacze$sciowa) | e
m3 19.40
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RAZEM 32.97
49/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
rozbudowa:
(7.59%6.20 - 3.90 * 3.20 + 3.66 * 2.96 - 0.50 * 0.36) * 0.10 m3 4.52
A (sumaczesciowa) ] e
m3 4.52
przebudowa:
chtodnia 0/6 - posadzka:
2.84*2.34*0.10 m3 0.66
wiatrotap R/0/1:
2.92*0.10 m3 0.29
komunikacja R/0/2:
3.59*1.83*0.10 m3 0.66
1.97*1.60 *0.10 m3 0.32
garaz R/0/3:
40.03 * 0.10 m3 4.00
garaz R/0/4:
28.0*0.10 m3 2.80
B (sumacze$sciowa) | e
m?3 8.73
RAZEM 13.25
1.6/45262520-2 |Roboty murarskie
50|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw betony m2
0153-02 komaérkowego klasy 600 o grubosci 24 cm
rozbudowa:
(7.83-0.24) *2.14 m2 16.24
(3.90-0.24) *2.74 m2 10.03
0.5*(2.14 +2.74) * 2.96 m2 7.22
0.5*(2.14 + 3.33) * (6.20 - 0.24) m2 16.30
-(1.10*2.20 + 1.0 * 1.20) m2 -3.62
przebudowa:
2.80 *2.86 m?2 8.01
RAZEM 54.18
51|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-|m
0332-06 wapiennej
przebudowa:
2.86 m 2.86
RAZEM 2.86
52|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowe m2
0155-01 goo wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
rozbudowa:
0.5*(2.14 +3.33) *6.20 m2 16.96
1.75*2.74 m2 4.80
-(1.10*2.20*2) m2 -4.84
przebudowa:
40%421-1.0%*220 m2 14.64
0.58 *2.20 m2 1.28
1.83%3.27-1.40*2.10 m2 3.04
poddasze:
05*11.44*542+0.73*4.96*2-1.24*3.03-1.0*2.19-0.90 * 2.10 m2 30.41
0.5*9.08 *3.87 -0.74*2.27 - 0.98 *3.87 - 0.90 * 2.10 m?2 10.21
RAZEM 76.50
53|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczyc szt
0126-01 bloczkéw i pustakow
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
rozbudowa:
1+2 szt 3.00
przebudowa:
2 szt 2.00
poddasze:
2 szt 2.00
RAZEM 7.00
55|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek | m3
0313-02
przebudowa:
1.80*0.33*0.15 m3 0.09
3.300.44 *0.15 m3 0.22
2.10*0.31*0.15 m3 0.10
1.50%0.44*0.15*2 m3 0.20
1.80*0.57 *0.15 m3 0.15
1.20*0.15*0.10 m3 0.02
RAZEM 0.78
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56|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu SBN|m
0126-05 120/120
rozbudowa:
1.50*2 m 3.00
1.20*2 m 2.40
przebudowa:
1.80*2 m 3.60
3.30*3 m 9.90
210*2 m 4.20
1.50*3*2 m 9.00
1.80*4 m 7.20
RAZEM 39.30
57|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu SBN|m
0126-05 120/70
rozbudowa:
1.20*2 m 2.40
przebudowa:
1.20*2 m 2.40
2.10*1 m 2.10
poddasze:
1.20*2 m 2.40
RAZEM 9.30
58|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
przebudowa:
(1.40*2.20-1.10*2.0) *0.33 m3 0.29
(3.0*2.23)*0.44 m3 2.94
(1.83 2.20) * 0.31 m3 1.25
(1.26 *2.20) * 0.44 m3 1.22
(1.60 * 2.24) * 0.57 m3 2.04
(1.20*2.0-1.0*2.0)*0.44 m?3 0.18
RAZEM 7.92
59|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
przebudowa:
0.38 *2.20 m?2 0.84
RAZEM 0.84
60|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
0336-07 wapiennej
schody zelbetowe:
1.60*2 m 3.20
plyty stropowe:
145+1.62*2 m 4.69
RAZEM 7.89
61|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
0346-03 wapiennej dla belek
3 gniazd. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 knm?3
0108-09
0108-10
poz.55 m3 0.78
poz.58 m3 7.92
poz.59 * 0.15 m3 0.13
poz.60 * 0.24 * 0.18 m3 0.34
poz.61*0.40 * 0.24 * 0.24 m?3 0.07
RAZEM 9.24
63|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowg m3
0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.24*1.20 *0.33 m3 0.10
0.86 *2.0 * 0.30 m3 0.52
0.38 *2.20 * 0.31 m?3 0.26
RAZEM 0.88
64|KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus o |szt.
0105-05 Srednicach przewodéw 25 cm +W - 4 m wysokosci komina
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus o |m
0105-13 $rednicach przewodoéw 25 cm +W - kazdy dalszy 1 m komina
1 m 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodéw 2x17x12 cm - szt.
0116-02 m wysokosci komina
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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67|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodéw 2x17x12 cm - m
0116-06 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
1 m 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0324-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
69|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7/45262300-4 |Elementy Zzelbetowe
70/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desko-m3
0211-01 wane
T-1:
(0.24 *0.24) * (2.14 + 2.74 + 3.33) m3 0.47
RAZEM 0.47
71/KNR 2-02 Wience, rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
0211-04 szerokos$ci przewigzek do 0,3 m
W-1:
(0.24 *0.24) * (7.83 + 3.90) m3 0.68
(0.24 *0.24) * 2.80 m?3 0.16
RAZEM 0.84
72|KNR 2-02 Wience, rygle i przekrycia $cian skosne w $cianach murowanych dwustronnie de- |m3
0211-04 skowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Wspotczynnik R,S = 2
W-1 skosny:
(0.24 * 0.24) * (6.55 + 3.02) m?3 0.55
RAZEM 0.55
73|KNR 2-02 Sruby ze stali okragtej ramienne do murtaty szt.
1218-03
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
74/ KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 18 cm - reczne uktadanie betonu m?2
0218-02
0218-06
(2.60 + 3.68) * 1.60 m?2 10.05
RAZEM 10.05
75/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne |m?3
0218-01 uktadanie betonu
0.5*0.26 * 0.17 * 1.60 * 20 m3 0.71
RAZEM 0.71
76| KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
0218-07
(0.18*0.24)*1.60* 2 m3 0.14
RAZEM 0.14
77/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m?2
0216-02
1.45*1.60 m2 2.32
5.70 * 1.62 m?2 9.23
RAZEM 11.55
78/ KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - regm?3
0210-01 ne uktadanie betonu
P1:
(0.24 0.32) * 1.89 m3 0.15
P2:
(0.24*0.32) *2.72 m3 0.21
P3:
(0.24 * 0.40) * 6.30 m?3 0.60
RAZEM 0.96
79/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
0219-05
1.02 * 0.68 m?2 0.69
RAZEM 0.69
80|KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
0201-12
nakrywa kominowa:
0.92*2+0.58*2 m 3.00
RAZEM 3.00
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowar t
0290-02 o $r. 16 mm i wiekszej
belki zelbetowe:
0.150 t 0.15
RAZEM 0.15
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82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowarn t
0290-02 o $r. 8-14 mm
trzpienie zelbetowe:
0.035 t 0.035
0.020 t 0.020
wierice zelbetowe:
0.100 t 0.100
schody zelbetowe:
0.100 t 0.100
piyty zelbetowe:
0.300 t 0.300
nakrywa kominowa:
0.008 t 0.008
RAZEM 0.563
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o|t
0290-01 ér.do 7 mm
wienice zelbetowe:
0.020 t 0.020
belki zelbetowe:
0.050 t 0.050
RAZEM 0.070
1.8/45422000-1 |Roboty ciesielskie
84|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0406-02 drew.
rozbudowa:
0.159 m3 0.16
drew.
RAZEM 0.16
85|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 18(m3
0406-06 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
rozbudowa:
0.181 m3 0.18
drew.
RAZEM 0.18
86|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m?3
0408-05 tarcicy nasycone;j
rozbudowa:
0.947 m3 0.95
RAZEM 0.95
87|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m?3
0409-04
przebudowa:
0.563 m3 0.56
RAZEM 0.56
88|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - metoda natryskowa |m?
0631-01
z.52.2.5.
istniejgca wiezba dachowa poddasza:
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
90|KNR K-06 Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - konstrukcji dachu z desek m?2
0102-07
okna poftaciowe:
0.80*1.60*8 m?2 10.24
RAZEM 10.24
1.9/45261210-9 |Pokrycie dachowe
91/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
0104-06
8.03*7.38 m?2 59.26
RAZEM 59.26
92|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m?2
0103-01
poz.91 m2 59.26
RAZEM 59.26
93|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy na m?
0410-04 syconej
analogia
poz.91 m?2 59.26
RAZEM 59.26
94| KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
0102-04
8.03*2 m 16.06
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RAZEM 16.06
95|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
0102-05
7.38*2 m 14.76
RAZEM 14.76
96| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych deskami boazeryjnymi m?2
0410-01
analogia
8.03 *0.45 m?2 3.61
RAZEM 3.61
97|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania preparatan m?
0628-03 olejowymi
poz.94 * (0.15*2 + 0.032 * 2) m2 5.85
poz.95 * (0.15*2 + 0.032 * 2) m2 5.37
poz.96 * 2 m?2 7.22
RAZEM 18.44
98/NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powl m2
0537-03 kang trapezowa na fatach
analogia
poz.91 m?2 59.26
RAZEM 59.26
99|NNRNKB 202|(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
0541-01
pasy nadrynnowe:
8.03 ¥ 0.20 m?2 1.61
RAZEM 1.61
100/ NNRNKB 202|(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
0541-02
obrobki:
8.03 * 0.60 m2 4.82
7.38 *0.60 m2 4.43
7.38*0.40 m2 2.95
obrobki kominéw:
(0.58*2+0.92*2)*0.60 m?2 1.80
RAZEM 14.00
101|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachym
0522-02 stalowej ocynkowanej i powlekane;j
analogia
8.03 m 8.03
RAZEM 8.03
102| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy staloim
0529-01 wej ocynkowanej i blachy z cynku
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
103|KNR K-06 Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych wysokoprofilowych z blachy profilowej | m?2
0103-11
okna poftaciowe:
0.80*1.60*8 m?2 10.24
RAZEM 10.24
104|KNR 0-15II | Osadzenie okien 160x78 cm z kotnierzem w potaci dachowej szt.
0526-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
105|KNR K-06 Uzupetnienie pokrycia dachu po montazu okien - pokrycia z blachy profilowej fatdof m?2
1102-06 wej (trapezowej)
poz.103 * 30% m?2 3.07
RAZEM 3.07
1.10/45421100-5 |Stolarka zewnetrzna
106/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie, ocieplonych m?2
1024-08 kolor obustronny, szklonych szktem bezpiecznym, kompletnych
1.50 * 2.0 m2 3.00
1.20 *2.20 m?2 2.64
RAZEM 5.64
107|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI30 oszklonych na budowie, ocief m?
1024-06 lonych, kolor obustronny, kompletnych
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
108/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne metalowe, jednoskrzydiowe, ocieplone, kompletne m?2
1040-01
analogia
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
109/ KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - brama garazowa m?2
1032-01 segmentowa, z wbudowanymi systemowymi drzwiami jednoskorzydtowymi, z nape-
dem bocznym nasadowym
3.20 * 3.60 m2 11.52
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2.50*3.0 m?2 7.50
RAZEM 19.02
110/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe EI30 o powierzchni 1.0-2.0 m2 - uchylno-rozwierane, ocieplone, | m?2
1039-02 kolor obustronny
parter:
1.0*1.20*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
111/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - uchylno-rozwierane, ocieplone, kolor| m?2
1039-02 obustronny, szklone szktem bezpiecznym, z nawiewnikiem higrosterowalnym
parter:
1.0*1.20*6 m?2 7.20
RAZEM 7.20
112|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2, ocieplone, kolor obustronny, szklone |m?
1039-01 szktem bezpiecznym, z nawiewnikiem higrosterowalnym
parter:
0.70 *1.20 m2 0.84
poddasze:
0.90*0.90*5 m?2 4.05
RAZEM 4.89
113|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - podokiennik wewnetrzny z PCV, kszt.
0135-02 lor, dtugosci 1,30 m
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
114|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - podokiennik wewnetrzny z PCV, kszt.
0135-02 lor, dtugosci 1,10 m
1+5 szt. 6.00
RAZEM 6.00
115|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - podokiennik wewnetrzny z PCV, kszt.
0135-01 lor, dtugosci 0,80 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11/45324000-4 |Elewacja
116/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
0103-06
cokot:
rozbudowa - strona zewnetrzna:
(8.03 + 6.64) * 0.30 m2 4.40
Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14*2 +5.83 + 25.16 + 0.14 * 2) * 0.30 m?2 14.67
RAZEM 19.07
117|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na scig m?
0505-01 nach
cokot:
poz.116 m? 19.07
RAZEM 19.07
118/ KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m?2
0505-03
cokot:
poz.116 m?2 19.07
RAZEM 19.07
119|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
2608-01
Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14 *2)*3.90 * 2 m2 137.59
(6.03 + 8.03) * 2.60 m2 36.56
0.5*1.40*1.40 +7.30 * 1.60 m2 12.66
-(3.30 * 3.90 + 2.50 * 3.0) m?2 -20.37
RAZEM 166.44
120/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa; ptyty z wetny minjm?
0303-05 ralnej gr. 20 cm na $cianach
analogia
rozbudowa - strona zewnetrzna:
8.03 *2.05 m2 16.46
0.5*(2.05 + 3.25) * 6.64 m2 17.60
A (sumaczesciowa) ] e
m2 34.06
Sciany istniejgce:
(2.66 +0.14 *2) *3.90 * 2 m2 22.93
B (sumaczesciowa) | e
m?2 22.93
RAZEM 56.99
121/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa; ptyty styropianow m?2
0204-05 gr. 20 cm na $cianach
analogia
Sciany istniejgce:
poz.119 - poz.120B m2 143.51
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RAZEM 143.51
122|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m?2
0102-04
(3.30 +3.90 *2) * 0.20 m2 2.22
(2.50 +3.0*2)*0.20 m?2 1.70
RAZEM 3.92
123|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy - wykonany recznie; wars| m?2
0504-02 wa posrednia na o$ciezach
poz.122 m? 3.92
RAZEM 3.92
124/ KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy - wykonany recznie na  |m?
0504-04 osciezach
poz.122 m? 3.92
RAZEM 3.92
125/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa; ptyty z wetny minjm?
0303-01 ralnej gr. 5 cm na $cianach
komin:
(0.92*2+0.58*2)*1.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
126/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci | m?2
0704-02 szt/m2 do podtoza
poz.116 m?2 19.07
poz.120 m?2 56.99
poz.121 m?2 143.51
poz.125 m? 4.50
RAZEM 224.07
127|KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
0702-01
naroza budynku:
3.90*6 m 23.40
otwory okienne i drzwiowe:
1.50+2.0*2 m 5.50
1.20+2.0*2 m 5.20
(0.90+2.0*2)*2 m 9.80
3.30+3.90* 2 m 11.10
250+3.0*2 m 8.50
(1.0+1.20*2)*8 m 27.20
(0.70 +1.20 * 2) m 3.10
komin:
1.50*4 m 6.00
RAZEM 99.80
128 KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
0703-01
rozbudowa - strona zewnetrzna:
(8.03 + 6.64) m 14.67
Sciany istniejgce:
(17.36 +0.14*2 +5.83 + 25.16 + 0.14 * 2) m 48.91
RAZEM 63.58
129/ NNRNKB 202|(z.V1) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cmm?
0541-02
analogia
1.10*0.35*8 m2 3.08
0.80 *0.35 m?2 0.28
RAZEM 3.36
1.12/45321000-3 |Izolacje termiczne i dzwiekowe stropodachu
130/ KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z ptyt | m?
0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
rozbudowa - stropodach:
8.03*7.38 m?2 59.26
RAZEM 59.26
131/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z ptyt | m?
0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
rozbudowa - stropodach:
poz.130 m2 59.26
RAZEM 59.26
132|KNZ-14 Izolacja stropow i stropodachow piankg PIR zamknietoporowg o klasie palnosci E-|m?2
0111-01 samogasnagca i nierozprzestrzeniajgca ognia o wsp. przenikania ciepta 0,022 [m2K/
analogia W] o grubosci warstwy 17 cm
czesc istniejgca - dach:
12.50 * 8.30 * 2 m2 207.50
7.83*40*2 m?2 62.64
RAZEM 270.14
133|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji m?2
0604-02
analogia

rozbudowa - stropodach:
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poz.130 m?2 59.26
czesc istniejgca - dach:
poz.132 m? 270.14
RAZEM 329.40
134|KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm na $cianach m?2
0103-05
analogia
poddasze:
05*11.44*542+0.73*4.96*2-0.90 *2.10 m2 36.35
0.5*9.08 *3.87 - 0.90 * 2.10 m?2 15.68
RAZEM 52.03
135|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
0103-06
poz.134 m?2 52.03
RAZEM 52.03
1.13/45430000-0 |Posadzki - warstwy dolne
136/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome|m?2
0607-01 podposadzkowe
parter:
2.92 +21.65 +40.03 + 28.0 + 16.94 + 5.38 + 10.83 + 5.50 m?2 131.25
RAZEM 131.25
137|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 5 cm poziome na wierzchu konsm?
0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
parter:
40.03 + 28.0 m?2 68.03
RAZEM 68.03
138/ KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 15 cm poziome na wierzchu kot m?2
0608-03 strukcji na sucho - jedna warstwa
parter:
2.92 +21.65+16.94 + 538 + 10.83 + 5.50 m2 63.22
poddasze:
13.65 + 11.95 + 18.52 + 44.09 + 17.71 + 3.16 m?2 109.08
RAZEM 172.30
139|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zata m?2
1102-01 te na ostro
1102-03
poz.138 m?2 172.30
RAZEM 172.30
140/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m?2
1106-07
poz.139 m?2 172.30
RAZEM 172.30
141/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
1003-02
parter:
40.03 + 28.0 m?2 68.03
RAZEM 68.03
142|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
1003-03 Krotnos¢ = 15
poz.141 m?2 68.03
RAZEM 68.03
143|KNR 2-02 Podkiady betonowe m3
1101-02
kottownia:
1.60*1.0*0.10 m?3 0.16
RAZEM 0.16
1.14/45450000-6 |Sufity podwieszone, sciany i obudowy z ptyt gipsowo - kartonowych
144/ NNRNKB 202|(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokiern m?2
2702-02 mineralnych gr. 15 mm, typ krawedzi podciety, z zastosowaniem profili poprze-
cznych o dtug. 60 120 cm
6.60 * 2.40 m?2 15.84
RAZEM 15.84
145/NNRNKB 202|(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokiern m?2
2702-01 mineralnych gr. 15 mm, typ krawedzi podciety, z zastosowaniem profili poprze-
cznych o dtug. 60 cm
(2.40 + 1.80 + 3.60) * 0.60 m2 4.68
2.40*2.40 m2 5.76
2.40*3.60 m2 8.64
1.80 * 3.60 m2 6.48
1.20 * 0.60 + 0.60 * 0.60 m?2 1.08
RAZEM 26.64
146/ KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, podwie-| m?2
2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
parter:
1.83*6.20 m2 11.35
5.38 + 16.94 m2 22.32
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A (suma czesciowa) ] e
m2 33.67
poddasze:
(3.0*2+7.10)*11.68 +2.26 * 0.73 - (0.78 * 1.60 * 8) m2 144.67
- poz.144 m?2 -15.84
- poz.145 m?2 -26.64
- poz.148 m?2 -37.10
B (sumacze$sciowa) | e
m?2 65.09
RAZEM 98.76
147|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- | m?2
2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
poz.146 m? 98.76
RAZEM 98.76
148/ KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie podwojnym, pa m?2
2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
parter:
10.83 m2 10.83
A (sumaczesciowa) ] e
m2 10.83
poddasze:
4.32*(3.08 +3.0) m2 26.27
B (sumacze$sciowa) | e
m?2 26.27
RAZEM 37.10
149/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym z |m?
2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
poz.148 m?2 37.10
RAZEM 37.10
150/ KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na rusztach| m?2
2011-07 KNR | metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01 Scianki o
2-02r.20 pow.mniejszej niz 5 m2.
z.sz.5.1.
9929
oscieza okien potaciowych:
(0.78*2+1.60 *2) * 0.50 m?2 2.38
RAZEM 2.38
151/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedy m2
2010-03 czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
11.40* 1.08 + 0.5 * (11.40 + 7.08) * 2.03 - (1.36 * 3.10) m2 26.85
11.40* 1.08 + 0.5 * (11.40 + 7.08) * 2.03 - (1.20 * 2.0) m2 28.67
(2.79+4.32+4.32+4.32+1.07)*3.10-(0.90*20*3+0.80*2.0*2+0.70 * |m?2 42.14
2.0)
0.5*(1.08 +3.10) * 1.63 + (4.56 - 1.63) * 3.10 m2 12.49
0.5*(1.08 +3.10) * 1.63 + (2.79 - 1.63) * 3.10 m?2 7.00
RAZEM 117.15
152|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedy m?2
2010-09 czych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101
poddasze:
11.68 *2*1.08 m?2 25.23
RAZEM 25.23
153|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scia- |m?2
2008-01 nach na zaprawie bez paskow
poddasze:
11.40 * 1.08 m2 12.31
11.40 * 2.38 m2 27.13
0.5*11.44*542+0.73*4.96*2-0.90 * 2.10 m2 36.35
0.5*9.08 *3.87 - 0.90 * 2.10 m?2 15.68
RAZEM 91.47
154 NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
1134-02
poddasze:
(11.68*2+11.40) * 1.08 m2 37.54
11.40 * 2.38 m?2 27.13
RAZEM 64.67
1.15/45410000-4 |Tynki i okltadziny wewnetrzne
155|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
1134-02
parter:
R/0/1:
(1.60*2+1.83*2)*2.61 m2 17.90
R/0/2:
(10.04*2+1.83*2)*2.61-(3.0*2.20) + (3.0 +2.20 *2) * 0.44 m2 58.62
(6.17*2+1.60*2)*3.94 m2 61.23
(6.17*2+160*2+1.20*2)*3.94 m2 70.68

R/0/3:
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(9.68*2+4.16*2)*3.94-3.0*2.20-3.20 * 3.60 m2 90.94
R/0/4:

(5.58*2+516*2+0.14*6)*2.64-2.50*3.0-0.90*2.0 m2 49.62

R/0/5:

(5.65*2+3.0%2)*3.10-0.90* 2.0 m2 51.83

R/0/6:

(3.08*2+1.75*2)*3.10-0.90 * 2.0 m2 28.15

R/O/T:

(3.08*2+3.66*2)*3.10 m2 41.79

A (sumaczesciowa) ] e
m2 470.76

0/2:

(5.0*2+4.15*2)*2.60 * 50% m2 23.79

0/3:

(7.27*2+1.30 * 2) * 2.60 * 50% m2 22.28

0/4:

(3.84*2+2.80*2)*2.60 m2 34.53

0/5:

(2.34 +2.96 * 2) * 2.60 * 50% m2 10.74

orr:

(5.70*2+1.90 * 2) * 2.60 m2 39.52

0/9:

(1.84*2+169*2)*1.0 m2 7.06

0/10:

(1.84*2+3.79*2)*1.0 m2 11.26

0/11:

(1.84*2+1.69*2)*1.0 m2 7.06

0/12:

(1.84*2+3.79%2)*1.0 m2 11.26

0/13:

(5.43*2+3.97 *2)*2.60 * 50% m2 24.44

B (sumacze$sciowa) | e
m?2 191.94

RAZEM 662.70
156/ NNRNKB 202| (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m?2
1134-01

parter:

R/0O/1:

2.92 m2 2.92

R/0/2:

3.52*1.83 m2 6.44

R/0/3:

40.03 m2 40.03

R/0/4:

28.0 m2 28.00

A (sumaczesciowa) ] e
m2 77.39

0/2:

20.68 m2 20.68

0/3:

9.42 m2 9.42

0/4:

10.75 m2 10.75

0/5:

6.65 m2 6.65

orr:

10.89 m2 10.89

0/9:

3.11 m2 3.11

0/10:

6.85 m2 6.85

0/11:

3.16 m2 3.16

0/12:

7.0 m2 7.00

0/13:

17.58 m2 17.58

B (sumaczesciowa) | e
m?2 96.09

RAZEM 173.48
157|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennim
0708-03 na osciezach szerokosci do 40 cm

parter:

R/0O/1:

1.40+2.20*2 m 5.80

R/0/2:
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3.0+220*2 m 7.40
1.83+220*2 m 6.23
1.26 +2.20*2 m 5.66
R/0/4:
0.70+1.20*2 m 3.10
RAZEM 28.19
158/ KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z cegi¢m
0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachowkami
R/0/2:
1.84 +2.61 m 4.45
0/4:
2.80+2.60*2 m 8.00
o/7:
2.60 m 2.60
RAZEM 15.05
159|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapier m?2
0711-02 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
parter:
R/0/1:
0.90 *2.0 m2 1.80
R/0/2:
2.0 m2 2.00
(1.60 +2.24 *2) * 0.57 m2 3.47
R/0/4:
2.0 m2 2.00
0/2:
20*3 m2 6.00
0/3:
20*2 m2 4.00
o/7:
2.0 m2 2.00
0/13:
20*4 m?2 8.00
RAZEM 29.27
160/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
0803-03
parter:
R/0/2:
(6.20 + 1.83) *2.61-(0.90 * 2.0 * 2) m2 17.36
4.0%3.94-0.90*2.0 m2 13.96
R/0/3:
4.0%3.94-0.90*2.0 m2 13.96
R/0/5:
(5.65+3.0*2)*3.10-0.90*2.0 m2 34.32
R/0/6:
(3.08*2+1.75*2)*3.10-0.90* 2.0 m2 28.15
R/0/7:
(3.08*2+3.66*2)*3.10 m2 41.79
0/4:
2.80 * 2.60 m?2 7.28
RAZEM 156.82
161/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na stropach i podciggach  |m?
0803-06
o/7:
10.89 m?2 10.89
RAZEM 10.89
162| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
0830-04
parter:
poz.155A m2 470.76
RAZEM 470.76
163|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
0830-06
parter:
poz.156A m2 77.39
RAZEM 77.39
164 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
parter:
poz.155B m?2 191.94
poz.156B m?2 96.09
RAZEM 288.03
165 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych montowana metodg tradycy m?
1002-02 ng - ptyta warstwowa PIR, lambda=0,022 o grubosci 80 mm o profilu liniowym
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(2.82*2+2.30*2)*2.60-0.80*2.0 m?2 25.02
RAZEM 25.02
166/ KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowych montowana metodg tradycyjn m?
1004-01 - ptyta warstwowa PIR, lambda=0,022 o grubos$ci 80 mm o profilu liniowym
2.82*2.30 m?2 6.49
RAZEM 6.49
167|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 |ptyt.
0819-01 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
0/11:
2 piyt. 2.00
0/12:
2 phyt. 2.00
RAZEM 4.00
168/ KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 |ptyt.
0819-02 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
0/11:
4 piyt. 4.00
0/12:
4 phyt. 4.00
RAZEM 8.00
169/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zapra m?2
0204-07 wie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
R/1/4:
3.25*0.60 m2 1.95
R/1/5:
(4.32*2+244*2-0.90-0.80*2)*2.10 m2 23.14
(210+2.14*2-0.80)*2.10* 2 m2 23.44
210*1.52*2 m2 6.38
R/1/6:
1.07 * 1.52 m?2 1.63
RAZEM 56.54
1.16/45320000-6 |Hydroizolacje
170/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy | m?
0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
parter:
10.83* 1.1 m2 11.91
poddasze:
(17.71 + 3.63) * 1.1 m?2 23.47
RAZEM 35.38
171/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) vy m?2
0401-04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.170 m?2 35.38
RAZEM 35.38
172|KNR K-04 Wykonanie izolacji - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziome;j m
0602-03
3.66 *2 +2.96 * 2- 0.90 m 12.34
432*2+244*2-090-0.80*2 m 11.02
234*2+210*2-0.80 m 8.08
2.34*2+207*2-0.80 m 8.02
1.06*2+3.56*2-0.70 m 8.54
RAZEM 48.00
1.17/45432110-8 |Posadzki - warstwy wierzchnie
173/ NNRNKB 202/ (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - pam?
1134-01 sadzki
parter:
10.75 + 6.65 + 10.89 m?2 28.29
RAZEM 28.29
174/KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtozg m?
1118-01
analogia
poz.173 m2 28.29
RAZEM 28.29
175/NNRNKB 202|(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejow¢m?
2805-06 o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
analogia
parter:
10.75 + 6.65 + 10.89 m2 28.29
2.92 +21.65+16.95 + 5.38 + 10.83 m2 57.73
poddasze:
17.71 + 3.63 m?2 21.34
RAZEM 107.36
176/ NNRNKB 202|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej ym
2809-04 pomieszczeniach
analogia
1.83*2+1.60*2-1.20 m 5.66
10.04*2+1.83*2+242*2-3.0-0.90*3 m 22.88
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5.65*2+3.0%2-0.90 m 16.40
3.08*2+1.75*2-0.90 m 8.76
3.66*2+296*2 m 13.24
3.84*2+280*2-0.80 m 12.48
2.85*2+234*2-0.90-0.80 m 8.68
570*2+1.91*2-0.90 m 14.32

RAZEM 102.42
177/NNRNKB 202|(z.V1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
2810-05 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
4.20*1.60 +2.10 * 1.60 m2 10.08
1.60 *0.17 * 20 m2 5.44
(0.26 +0.17)*2*0.10*20+1.60*2 * 0.10 m?2 2.04
RAZEM 17.56
178/ KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtadko | m?
1105-01
poddasze:
12.42 + 11.95 + 18.52 + 44.09 m?2 86.98
RAZEM 86.98
179/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm -do 3 mm |m?
1105-02
poz.178 m?2 86.98
RAZEM 86.98
180/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami - wyktadzina winyloym?2
1123-01 PCV
poz.178 * 1.1 m?2 95.68
RAZEM 95.68
181/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m?
1123-04
poz.180 m?2 95.68
RAZEM 95.68
182/NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi zywicznymi - powierzchnie |m?2
1134-01 poziome
40.03 + 28.0 m?2 68.03
RAZEM 68.03
183|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy poliuretanowej o grubosci 1,5 mm m?2
0402-03
poz.182 m?2 68.03
RAZEM 68.03
184 Posadzka - ptyta aluminiowa ryflowana gr. 4 mm m?2
analiza indy-
widualna
5.50 * 1.1 m?2 6.05
RAZEM 6.05
1.18/45442100-8 |Roboty malarskie
185/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych z dwy m?
1508-03 krotnym szpachlowaniem
Sciany:
parter:
R/0/1:
(1.60*2+1.83*2)*2.0 m2 13.72
R/0/2:
(10.04*2+1.83*2)*2.0-(3.0*2.20) + (3.0 +2.20* 2) * 0.44 m2 44 .14
(6.17*2+1.60*2)*2.0 m2 31.08
(6.17*2+160*2+1.20*2)*2.0 m2 35.88
R/0/3:
(9.68*2+4.16*2)*2.0-3.0*2.0-3.20* 2.0 m2 42.96
R/0/4:
(5.58*2+516*2+0.14*6)*2.0-250*2.0-0.90*2.0 m2 37.84
R/0/5:
(5.65*2+3.0%2)*2.0-0.90*2.0 m2 32.80
R/0/6:
(3.08*2+1.75*2)*2.0-0.90 * 2.0 m2 17.52
R/0/7:
(3.08*2+3.66*2)*2.0 m2 26.96
A (sumaczesciowa) ] e
m2 282.90
poddasze:
R/1/1
(6.36*2+7.29*2)*2.0-(0.90*2.0*3+0.70*2.0 + 1.20 * 2.0) m2 45.40
B (sumaczesciowa) | e
m2 45.40
RAZEM 328.30
186/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy g m?
1510-03 sowych z gruntowaniem
analogia
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Sciany:

parter:

R/0/1:

(1.60*2+1.83*2)*(2.61-2.0) m2 4.18

R/0/2:

(10.04 *2 +1.83 * 2) * (2.61 - 2.0) m2 14.48

(6.17*2+1.60*2)*(3.94-2.0) m2 30.15

(6.17*2+160*2+1.20*2)*(3.94-2.0) m2 34.80

R/0/3:

(9.68*2+4.16*2)*(3.94-2.0)-3.0*0.20-3.20 * 1.60 m2 47.98

R/0/4:

(5.58*2+516*2+0.14*6)* (2.64-2.0)-2.50* 1.0 m2 11.78

R/0/5:

(5.65*2+3.0%2)*(3.10-2.0) m2 19.03

R/0/6:

(3.08*2+1.75*2)*(3.10- 2.0) m2 10.63

R/0/7:

(3.08*2+3.66*2)*(3.10-2.0) m2 14.83

0/2:

(5.0*2+4.15*2)*2.60 * 50% m2 23.79

0/3:

(7.27*2+1.30 * 2) * 2.60 * 50% m2 22.28

0/4:

(3.84*2+280*2)*2.60 m2 34.53

0/5:

(2.34 +2.96 * 2) * 2.60 * 50% m2 10.74

o/7:

(56.70*2+1.90 * 2) * 2.60 m2 39.52

0/9:

(1.84*2+1.69*2)*1.0 m2 7.06

0/10:

(1.84*2+3.79*2)*1.0 m2 11.26

0/11:

(1.84*2+1.69*2)*1.0 m2 7.06

0/12:

(1.84*2+3.79*2)*1.0 m2 11.26

0/13:

(5.43*2+3.97 *2)*2.60 * 50% m2 24.44

A (sumaczesciowa) ] e
m2 379.80

poddasze:

poz.151 * 2 m2 234.30

poz.152 m?2 25.23

poz.153 m?2 91.47

- poz.185B m?2 -45.40

- poz.169 m?2 -56.54

B (sumacze$sciowa) | e
m?2 249.06

RAZEM 628.86
187|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
1510-03 gipsowych z gruntowaniem

sufity:

parter:

R/0/1:

2.92 m2 2.92

R/0/2:

21.65 m2 21.65

R/0/3:

40.03 m2 40.03

R/0/4:

28.0 m2 28.00

R/0/5:

16.94 m2 16.94

R/0/6:

5.38 m2 5.38

R/0/7:

10.83 m2 10.83

0/2:

20.68 m2 20.68

0/3:

9.42 m2 9.42

0/4:

10.75 m2 10.75

0/5:

6.65 m2 6.65

o/7:

10.89 m2 10.89
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0/9:
3.1 m2 3.1
0/10:
6.85 m2 6.85
0/11:
3.16 m2 3.16
0/12:
7.0 m2 7.00
0/13:
17.58 m2 17.58
A (suma czesciowa) ] e
m2 221.84
poddasze:
poz.146B m?2 65.09
poz.148B m?2 26.27
poz.150 m?2 2.38
B (sumacze$sciowa) | e
m?2 93.74
RAZEM 315.58
1.19/45421100-5 |Stolarka otworowa wewnetrzna
188/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI30 oszklonych na budowie, nieo- |m?2
1024-08 cieplonych, kolor obustronny, kompletnych
1.20*2.0 m?2 2.40
RAZEM 2.40
189|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI30 oszklonych na budowie, nieos m?2
1024-06 cieplonych, kolor obustronny, kompletnych
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
190/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe EI30 o powierzchni do 1.0 m2, nieocieplone, kolor obustronny | m?
1039-01
parter:
0.80*0.70* 2 m?2 1.12
RAZEM 1.12
191/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie, nieocieplo-| m?2
1024-08 nych, kolor obustronny, kompletnych
parter:
1.20*2.0 m2 2.40
poddasze:
1.20*2.0 m?2 2.40
RAZEM 4.80
192| KNR-W 2-02 |Bramy z oscieznicg przesuwne stalowe m?2
1205-03
3.0*2.23 m?2 6.69
RAZEM 6.69
193|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe chtodnicze petne o powierzchni do 2 m2 - ocieplone do chtodni m?2
1203-01
parter:
0.80* 2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
194/ KNR-W 2-02 |Drzwi metalowe jednoskrzydtowe, wewnetrzne, lakierowane, kompletne, z osciezn|m?2
1040-01 metalowg kagtowa, wyposazone w klamke z szyldem, zamek z wktadka patentowg
analogia
poddasze:
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
195/KNR-W 2-02 |Drzwi metalowe jednoskrzydtowe EI30, wewnetrzne, lakierowane, kompletne, z  |m?
1040-01 oscieznicg metalowg katowg, wyposazone w klamke z szyldem, zamek z wktadkg pa-
analogia tentowg
poddasze:
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
196/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptytowe, okleinowane HPL o gr. 0,7mm, kompletne, o$cieznica jm?2
1024-02 regulowana, obejmujaca o szerokosci dopasowanej do szerokosci $ciany, wyposa
analogia zone w klamke z szyldem, zamek z wktadka patentowg lub zamek tazienkowy
parter:
0.90*2.20*5 m2 9.90
poddasze:
0.90*2.0*3 m2 5.40
0.80*2.0*2 m2 3.20
0.70*2.0 m?2 1.40
RAZEM 19.90
197|KNR K-06 Montaz schoddw strychowych 70x130 cm segmentowych sktadanych szt.
0801-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.20 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia
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198/ KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyty HPL gr. 12 mm z okucia ze stali nierdzewnej m?2
1029-05
analogia
poddasze:
(2.10 + 1.34) * 2.02 m?2 6.95
RAZEM 6.95
199 Woycieraczka do obuwia systemowa - wtékno nylonowe barwione w masie z dodatk szt.
analiza indy- |mi antystatycznymi, kret wiosa typu opi-twist, spdd z gumy nitrylowej, kolor ciemno-
widualna szary, o wym. 100 x 50 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
200 Dostawa i montaz - regat pétkowy wzmocniony 190x100x200 cm szt.
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
201 Dostawa i montaz - metalowa szafa strazacka 80x55x195 cm szt.
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
202 Dostawa i montaz - tawka jednostronna z oparciem, wieszakami i z p6tkg na buty |szt.
analiza indy- |100x40x165 cm
widualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
203 Dostawa i montaz - regat pétkowy z szybkim montazem 60x180x200 cm szt.
analiza indy-
widualna
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
204 Dostawa i montaz - szafa metalowa 90x185x45 cm szt.
analiza indy-
widualna
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
205 Dostawa i montaz - szafa ptytowa z okleing z tworzywa drewno pochodnego imitagszt.
analiza indy- |drewna, pétki zamykane 90x210x70 cm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206 Dostawa i montaz - regat biurowy (komoda) 180x210x40cm szt.
analiza indy-
widualna
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
207 Dostawa i montaz - szafa ptytowa z okleing z tworzywa drewno pochodnego imitagszt.
analiza indy- |drewna, pétki zamykane 90x210x60 cm
widualna
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
208 Dostawa i montaz - biurko biurowe ptytowe z okleing z tworzywa drewno pochodne szt.
analiza indy- |go 70x140x75cm
widualna
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
209 Dostawa i montaz - szafka pod biurko ptytowa z okleing z tworzywa drewno pocho(szt.
analiza indy- |nego 40x50x60cm
widualna
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
210 Dostawa - krzesto biurowe obrotowe szt.
analiza indy-
widualna
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
211 Dostawa - sofa konferencyjna kolor szary 90x150x75 cm szt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212 Dostawa - stolik okragtyna stelazu metalowym malowanym proszkowo $rednica 40 szt.
analiza indy- |cm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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213 Dostawa i montaz - zestaw mebli kuchennych szt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214 Dostawa i montaz - lodéwka pod zabudowe o wym. 55x57x85 cm kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
215 Dostawa i montaz - piekarnik elektryczny do zabudowy kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
216 Dostawa i montaz - ptyta kuchenna indukcyjna do zabudowy kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
217 Dostawa i montaz - okap kuchenny kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
218 Dostawa - stét konferencyjny 130x80cm i wysokosci 75 cm szt.
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
219 Dostawa - krzesto konferencyjne z pulpitem szt.
analiza indy-
widualna
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
220 Dostawa - krzesto konferencyjne szt.
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
221 Dostawa i montaz - regat biurowy (komoda) 180x210x40cm szt.
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
222 Dostawa i montaz - lustro okragte z pod$wietleniem ledowym po obwodzie, dookot kpl
analiza indy- |matowy pas szklany zawieszane 60 cm
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
223 Dostawa i montaz - elektryczna suszarka do rgk szt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224 Dostawa i montaz - dozownik mydfa w ptynie, stal nierdzewna, matowa, srebrny |szt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
225 Dostawa i montaz - dozownik papieru toaletowego, stal nierdzewna, matowa, srebjszt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
226 Dostawa i montaz - szczotka do wc, stal nierdzewna, srebrny szt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
227 Dostawa i montaz - szafka robocza BHP szt.
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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228 Dostawa i montaz - szafka metalowa gospodarcza szt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
229 Dostawa - zestaw porzgdkowy na kétkach, dwa wiadra wyzymaczka z dzwignig do| szt.
analiza indy- |mopa, pojemniki zawieszane PVC na przybory i detergenty, uchwyt ramowy
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
230 Dostawa i montaz - suszarka $cienna ze stali nierdzewnej rozktadana 60 cm kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.21/45223810-7 |Zadaszenia nad wejsciem
231|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - szklany dach jednospadowy, stal szlachetng m?
1220-04 dwie szyby z przezroczystego szkta wielowarstwowego bezpiecznego o grubosci §
analogia mm, grubos¢ folii PVB 0,76 mm, 3 komplety tgcznikéw rozcigganych regulowanych i
uchwytéw $ciennych ze stali szlachetnej V2A
2.0*0.90*2 m2 3.60
1.50*0.90* 2 m?2 2.70
RAZEM 6.30
1.22 Balustrady i elementy slusarskie
232|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 m?2
1210-03
1.60 * 1.60 m?2 2.56
RAZEM 2.56
233|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 m?2
1210-02
1.0 * 1.60 m?2 1.60
RAZEM 1.60
234|KNR-W 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
1208-03
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
1.23/45233250-6 | Roboty nawierzchniowe
235|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll-{m?2
0101-07 gtebokosci 55 cm
0101-08
dojscie do projektowanej kottowni od strony pétnocnej:
23.9 m2 23.90
dojscie do zaplecza istniejgcej kuchni $wietlicy:
27.0 m2 27.00
miejsce sktadowania odpadéw statych:
6.0 m?2 6.00
RAZEM 56.90
236|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpon m3
0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km; grunt kat. 111
0214-04
poz.235 * 0.55 m?3 31.30
RAZEM 31.30
237|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz-| m?2
0104-01 czanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
dojscie do projektowanej kottowni od strony pétnocnej:
23.9 m2 23.90
dojscie do zaplecza istniejgcej kuchni $wietlicy:
27.0 m2 27.00
miejsce sktadowania odpadéw statych:
6.0 m2 6.00
nawierzchnia frontowa:
25.16* 1.0 m?2 25.16
RAZEM 82.06
238|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30|m?2
0114-05 cm
0114-06
poz.237 m2 82.06
RAZEM 82.06
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239|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
0321-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.235 m? 56.90
RAZEM 56.90
240|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm - dodatek za 1 cm réznicy m?2
0321-06
poz.235 m? 56.90
RAZEM 56.90
241|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko; m?2
0317-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
nawierzchnia frontowa:
12.25* 1.0 m?2 12.25
RAZEM 12.25
242|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko; m?2
0317-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin - kostka z odzysku
nawierzchnia frontowa:
(25.16 - 12.25)* 1.0 m?2 12.91
RAZEM 12.91
243|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm - dodatek za 1 cm réznicy m?2
0317-08
poz.241 m?2 12.25
poz.242 m?2 12.91
RAZEM 25.16
244|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.ll m
0401-04 \%
15.56+245+150*2+1.0*2 m 45.00
RAZEM 45.00
245|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
poz.244 * 0.30 * 0.30 m?3 4.05
RAZEM 4.05
246|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wym
0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.244 m 45.00
RAZEM 45.00
1.24/45223800-4 |Wiata Smietnikowa
247|KNR 2-09 Ustawianie wiat - blaszana wiata $mietnikowa o wymiarach 300x80 cm, wyposazo|wiat.
0422-01 w furtke o szerokosci 160 cm, w catosci wykonana z profili zamknietych ocynkowa
analogia nych ogniowo
1 wiat. 1.00
RAZEM 1.00
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