SIGMA

PRACOWNIAR PROJEKTOWA Piotr Musielak

601 305 335

TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUD.
STRAZY POZARNEJ | SWIETLICY WIEJSKIEJ O POM.
KOTLOWNI, POMIESZCZENIA POMOCNICZE ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE

INWESTYCIA | WRAZ z NEZBEDNYM INSTALACJAMI | URZADZENIAMI
TECHNICZNYMI, .
W TYM BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI
NA TERENIE DZIAtKI O NR EWID. 117 AM 1 OBREB BARTNIKI.
ORAZ ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
OBIEKT Budynek Swietlicy Miejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
ADRES INWESTYCJI | Bartniki, gmina Milicz
NR DZIALKI dz. nr 117,0breb Bartniki, gmina Milicz
INWESTOR Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
STADIUM Projekt budowlany
KATEGORIA BUD. KATEGORIA VIII - inne budowle
JEDNOSTKA SIGMA  Pracownia Projektowa
PROJEKTOWA SIEDZIBA 63-930 Jutrosin, Szkaradowo 120

ARCHITEKTURA

PRACOWNIA 56-300 Milicz, Wroctawska 1a

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT/
ZAKRES OPRACOWUJACY PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
PROJEKTU otr Viusieta

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch.
Anna Ostrowska
upr. architektoniczne:

upr. architektoniczne:
50/DSOKK/2013

ARCHITEKTURA

arch. Radostaw Mielnik

53/2010/DS OIA

asystent architekta

MILICZ, 29 GRUDZIEN 2021 r

SIEDZIBA
Szkaradowo 120
63-930 Jutrosin

PRACOWNIA
ul. Wroctawska 1a
56-300 Milicz

www.sigmaprojekt.eu s pracownia @ sigmaprojekt.eu







ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUD. STRAZY POZARNEJ | SWIETLICY WIEJSKIEJ O POM. KOTLOWNI, POMIESZCZEN

POMOCNICZYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE

dz. nr 117, AM 1, obreb Bartniki, gmina Milicz

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Lp. Nazwa Nr rys. Skala Strona
Strona tytutowa
l. Dane ogdlne
Il Podstawa opracowania
Ill.  Przedmiot i zakres opracowania
IV.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki
2. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
4. Projekt zagospodarowania dziatki P-1 1:500
4, Oswiadczenie projektantow

Decyzje i zaswiadczenia projektantow

Strona







ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUD. STRAZY POZARNEJ | SWIETLICY WIEJSKIEJ O POM. KOTLOWNI, POMIESZCZEN
POMOCNICZYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE
dz. nr 117, AM 1, obreb Bartniki, gmina Milicz

|. DANE OGOLNE

1. Inwestycja:
TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUD. STRAZY
POZARNEJ | SWIETLICY WIEJSKIEJ O POM. KOTLOWNI, POMIESZCZEN
POMOCNICZYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
ISTNIEJACEGO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE
WRAZ Z INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI POZOSTALA
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI
ORAZ ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA TERENIE DZIALKI O NR EWID. 117 AM 1 OBREB BARTNIKI.

Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Stadium: Projekt budowlany
Jednostka
projektowa: SIGMA Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Piotr Musielak
SIEDZIBA: 63-930 Jutrosin, Szkaradowo 120
PRACOWNIA: 56-300 Milicz, Wroctawska 1a

ahown

6. Termin ]
opracowania: 29 GRUDZIEN 2021 r.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Zatozenia programowe Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Decyzja o warunkach zabudowy.

Mapa zasadnicza do celéw projektowych.
Obowigzujgce przepisy i normy.

[ll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt  wykonawczy
termomodernizacji czesci budynku (wg zat. graf.), rozbudowy z przebudowg bud.
strazy pozarnej i swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczen pomocniczych
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi pozostatg niezbedng
infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na scieki oraz
rozbiérka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1 obreb
Bartniki, gmina Milicz.
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie dziatki nr 117, AM 01,
obreb Bartniki, gmina Milicz.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka nr 117, AM 01, obreb Bartniki usytuowana jest w
otoczeniu Sredniej gestosci zabudowy i jest zabudowana. Dziatka w ksztalcie
zblizonym do prostokata ze wschodnig granicag przylegajacg do drogi publiczne;.

Uksztattowanie terenu dziatki jest ptaskie. W zwigzku z planowang rozbudowg
i przebudowg nie przewiduje sie prac zmieniajgcych obecny poziom terenu. Na
dziatce nie wystepuje zadrzewienie moggce wptywac lub utrudnia¢ prace zwigzane z
planowanym przedsiewzieciem.

Dziatka posiada uzbrojenia w infrastrukture techniczng w postaci przytacza
wodociggowego i energetycznego oraz posiada instalacje kanalizacyjng podtgczong
do szamba.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na przedmiotowej dziatce nr 117, AM 01, obreb Milicz, planowana jest
rozbudowa budynku Strazy Pozarnej i Swietlicy Wiejskiej o pomieszczenie kottowni i
pomieszczen pomaocniczych, ktore zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Decyzji o warunkach zabudowy oraz wymaganiami Inwestora z
zastosowaniem obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

Kottownie z pomieszczeniami technicznymi zaprojektowano w technologii
tradycyjnej, z dociepleniem. Poziom +/-0,00 pozostaje bez zmian. Poziom kottowni
projektuje sie na -0,35cm w stosunku do poziomu +/-0,00 projektu. Istniejgce
utwardzenia pozostawia sie bez zmian.

Zasilanie budynku w energie elektryczng oraz wode pozostaje bez zmian.

Scieki bytowe bedg odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na terenie
dziatki Inwestora, ktéry zostanie przeniesiony za czes¢ projektowanej rozbudowy.
Odpowietrzenie szamba projektuje sie zainstalowaé¢ ponad dachem rozbudowy w
odlegtosci nie mniejszej niz 7,5m od granicy dziatki.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

dziatki.
| POWIERZCHNIA DZIALKI ‘ 1500 ‘ m2 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO ROZBUDOWIE | TERMOMODERNIZACI ‘ 612,82 ‘ m2 |
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 810 | m2
POW. TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 77,18 | m2
WSKAZNIK POW. ZABUDOWY 0,41
MINIMALNY UDZIAL PROCENTOWY POW. BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 5,15% | > 5%
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1.5. INFORMACJE | DANE
Zgodnos¢ inwestycji z decyzjg o warunkach zabudowy.

Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji
o warunkach zabudowy nr GNiPP.6730.72.2021 oraz spetnia jej wymogi
zatwierdzone w projekcie budowlanym zgodnym z decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 223/2022 z dnia 27 wrzesnia 2022r.

1.9. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

e Zapotrzebowanie na wode- istniejgcym przytgczem z sieci wodociggowej

e Odprowadzenie sciekbw — do nowoprojektowanego zbiornika bezodptywowego
do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

e Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje.

e Odbiér odpadow statych — bez zmian, na podstawie podpisane] umowy z
wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem.

e Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
zaktécen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje.

e Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku
wszelkich czynnikow, instalacji i urzgdzen moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

Projektowany obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla sSrodowiska oraz dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

1.10. Tereny utwardzone.
Opis powierzchni utwardzonych.

Istniejgce parkingi oraz place manewrowe z kostki betonowej oraz asfaltu pozostajg
bez zmian, Projektuje sie z kostki betonowej dojscie o szer. 1,5m do:

- projektowanej kottowni od strony pétnocnej o pow. 23,9 m2
- zaplecza istniejgcej kuchni swietlicy o pow. 27,0 m2
- miejsce sktadowania odpadow statych o pow. 6,0 m2

Brzegi chodnika nalezy wykonczy¢ systemowym kraweznikiem chodnikowym.
Zestawienie warstw chodnika:
e Kostka betonowa jak istniejgca nie fazowana szara gr. 6 cm
Podsypka z piasku stabilizowanego cementem gr. 6 cm
Warstwa tlucznia kamiennego frakcja 31,5-63mm gr. 30 cm
Piasek zageszczony mechanicznie 1s=0,95-1,02 15cm
Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie 1d=0,67
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

1.6. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

e Powierzchnia uzytkowa z garazami: 359,85 m?
e Wysokos¢ maksymalna: 10,51 m (budynek niski - N)
e Liczba kondygnaciji: 2

1.7. Odlegtosé¢ od obiektow sgsiadujgcych

Budynek potozony na dziatce nr 117 w Bartnikach, jest obiektem wolno
stojgcym. Czes¢ rozbudowy znajduje sie w odlegtosci 4,5 m od granicy z dziatkg nr
115 oraz w odlegtosci 5m od granicy z dziatkg nr 116.

1.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku objetym opracowaniem i na zewngtrz nie wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem.

1.9. Podzial obiektu na strefy pozarowe, kategoria zagrozenia ludzi,
przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji | w
pomieszczeniach. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Czes$¢ budynku przeznaczona do inwestycji zalicza sie do kategorii ZL Il —
budynek uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia na parterze do 10 osob. Sala
konferencyjna i pomieszczenia na poddaszu do 20 oséb. taczna iloS¢ oséb na
obydwu kondygnacjach do 30 oséb. Oraz kottownia z wejsciem z zewnatrz
zakwalifikowana do kategorii PM.

W pozostatej czesci budynku poza zakresem opracowania w sali swietlicy
wiejskiej wydziela sie kategorie ZL | oraz w zapleczu Swietlicy wiejskiej kategorie ZL
Il

Obiekt stanowi nastepujgce strefy pozarowe:

Strefal: ZL | - 251,65 m® klasa D

Cze$¢ istniejgca:

- sala Swietlicy wiejskiej o jednej kondygnacji nadziemnej.
Kondygnacja poziomu parteru: powyzej 50 osob - max ilo$¢ ludzi w pomieszczeniu
do 60 osob.

Strefa Il: ZL Il - 114,89 m? klasa D

Czes¢ istniejgca:

- zaplecze socjalne $wietlicy na parterze - budynek dwukondygnacyjny niski.
Kondygnacja poziomu parteru: do 50 os6b - max ilos$¢ ludzi w strefie do 20 osdb.
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Strefa lll: ZL Il - 240,67 klasa D

Czes( istniejgca:

- 233,99 m” - cze$é budynku przeznaczona dla strazy pozarnej na parterze
oraz poddaszu uzytkowym - budynek dwukondygnacyjny niski.
Kondygnacja poziomu parteru i 1 pietra - pomieszczenia przeznaczone na czasowy
pobyt ludzi - max ilos¢ ludzi w pomieszczeniu do 20 oséb.

Cze$¢ rozbudowana:

- 6,68 m* — kottownia o jednej kondygnacji nadziemnej bez ograniczenia
wysokosci.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku *
odpornos | gtéwn
ci a - .
pozarow | kon- kongtruk ) Sciana Sciana orzekrycie
: . cja strop zewnetrzn | wewnetrzna 3),
ej strukcj dachu 202, 1y dachu
budynku a
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 - REI 30 REI 30 - -

Powyzsze wymagania dla wszystkich wymienionych elementéw w tym rowniez dla
czesci istniejgcej obiektu zostang spetnione.

1.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz
przeszkodowe

Odlegtos¢ od najbardziej oddalonego miejsca na adaptowanym poddaszu,
gdzie moze przebywac cztowiek do wyjscia wynosi okoto 33,0 m.

We wszystkich czes$ciach budynku odlegtos¢ do wyjscia, szerokos¢ drog
ewakuacyjnych oraz przejs¢ rowniez spetnia wymagania ewakuacji.

Przewiduje sie oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi zgodnie z
normg PN-92/N-01256/02.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne).
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1.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Instalacje uzytkowe muszg spetniaC wymogi w odniesieniu do urzgdzen i
instalacji wg standardu jak dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.
Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w gtdwny wylgcznik pradu
zlokalizowany przy gtbwnym wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowany.
W budynku na parterze, w holu przy sali Swietlicy, znajduje sie hydrant HP25 do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

1.12. Wyposazenie w gasnice

Adaptowane poddasze budynku nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg
ABC o masie $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m? powierzchni, umieszczong w
korytarzu w miejscu fatwo dostepnym i widocznym, a takze w jedng gasnice
Sniegowg w kottowni. Gasnice muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm
dotyczgcych gasnic.

1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci hydrantow
ulicznych zlokalizowanych przy gtéwnej ulicy.

1.14. Drogi pozarowe

Uktad komunikacji przy budynku zapewnia dojazd wozéw strazy pozarnej i
spetnia wymogi drog pozarowych z mozliwoscig wykonania manewru zawracania,
bez koniecznosci cofania.

Wiata na smietniki:

Blaszana wiata smietnikowa o wymiarach 300x80 cm wyposazona w furtke o
szerokosci 160 cm.

Konstrukcja sztywna, w catosci wykonana z profili zamknietych ocynkowanych
ogniowo, odporna na korozje.

Wymiary:

Szer./gt/wys - 3m/0,8m/1,9-2m
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2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

2.1. Zacienienie budynku
Dla projektowanej rozbudowy z przebudowg budynku wyznaczono linijke stohca dla
momentu rownonocy, ilustrujgcego dtugosci i katy cienia rzucanego o petnych
godzinach czasu stonecznego miejscowego.

Maksymalny obszar zacieniania obiektu dla poszczego6inych stron swiata:

e W /zachéd/ 63,00 m
e E /wschoéd/ 70,04 m
e N /péinoc/ 10,00 m

Strefa oddzialywania na podstawie rzucanego cienia przez projektowany
budynek obejmuje teren dziatlek oznaczonych nr 114, 115, 116, 100/5, 100/2
oraz 242/1dr. Na podstawie §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie planowane obiekty na w/w dziatkach
beda miaty zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godz. 7.00-17.00.

2.2. Ochrona przeciwpozarowa
Na podstawie §271 oraz §272 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi sScianami budynkow
niebedgcymi scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E) wyznaczono strefe w odlegtosci
8,00 m.

2.3. Infrastruktura techniczna
Dla projektowanej inwestycji przewidziano budowe nowego zbiornika na nieczystosci
ciekte. Zbiornik ten, o pojemnosci max.10m?® bedzie znajdowa¢ sie w odlegtosciach
zgodnych z §36 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z powyzszym, wyznaczono strefe odziatywania w odlegtosci
15m.

2.4. Pozostale
Zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy =z dnia 03.11.2015 r., nr
GP.6730.58.2015, zabudowana dziatka o numerze 117 posiada podstawowe
przeznaczenie ustugowe i moze podlega¢ rozbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania czesci poddasza.

BIORAC POD UWAGE POWYZSZE ASPEKTY PROJEKTOWANY
BUDYNEK NIE ODDZIALUJE NA SASIEDNIE DZIALKI.

Opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Musielak
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