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90 P W czegsci istniejgcej na parterze zaprojektowano:
200 B N < N e Skucie istniejgcej posadzki betonowej
N e Wybranie nadmiaru gruntu rodzimego
0/3 N ﬁ/‘\/s/mz e Wykonanie poszczegdlnych warstw tak jak w czgsci projektowanej:
9,42 m* ’
h=260 > « garaze:
28 E— ’ < e posadzka z zywicy epoksydowej lub poliuretanowe;j
012 ) NV, e plyta zelbetowa zatarta na gtadko gr. 20cm
%22%08 m ez betonu B35 wodoszczelnego W6,
— zbrojona dotem i gorg pretami fi10 (A-11IN) co 15x15cm
§ ‘ AN e lub zbrojeniem rozproszonym stalowym 1x60mm 40 kg/m3,
- g ﬂ@ PN ptyte dylatowa¢ w pola max 5x5m (w potowie pomieszczenia)
é;’ N | \/ e styropian twardy ekstrudowany pokryty folig laminowang gr. 5cm
2 8 | RN o 1xfolia PCV hydroliz. gr. 1cm
8 T ‘ p %5 e chudy beton gr. 10cm
> Ny e piasek zageszczony 1d=0,7 gr. 20cm
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J PN PN PN S N e Warstwa wykonczeniowa
! ¥V < < < < N , e Posadzka cementowa gr. 6 cm
o T )N NN *  Phyty styropianowe EPS100 gr. 15 cm
== ) 2(W > ' <5 v 017, , ¥ v < e Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
90 1h:>'=226:; m — N NN (0 - N N2 e Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C'%s
60 l A /N A AN e Podkiad z piasku zageszczonego gr. 30 cm
‘O e Grunt rodzimy zageszczony
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PLYTKI PODtOGOWE GRESS
0/9 0/10 Parametry techniczne
311 6.85m" . Odpornos¢ na ogien: Alfl
I . Sita tamigca: min 1300
100+50 M . Antyposlizgowos¢: R9
200 . Odpornos¢ na zamarzanie: spetnia
0/13 . Nasigkliwo$¢ wodna: Eb<0,5
' 2 . Wytrzymato$¢ na zginanie: maks. 35 N/mm2/
[0/} 17,58 m o e
Py 2 h.=267 . Odpornos¢ na $cieranie wgtgbne: maks. 175 mm3
251,65 m o1 0112 P = :
’ 316 m? 700 me . Odpornos¢ na zabrudzenia: min. klasa 3
. ! ! . Odpornos¢ chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
h.=262 . Promieniotwérczo$¢ naturalna: f1 <1, 2240 Bg/kg
hp=99 hp=99 p=99
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WARSTWY WYKONCZENIOWE
POSADZKA ZYWICZNA PLYTKI PODEOGOWE GRESS
S e ! posadzka z zywicy epoksydowej plytki podfogowe gres matowe
NS ~ wykonywana na miejscu 60x60cm
N “; - . - wg zalecen producenta, kolor odcienie szarego i grafitu
AN kolor szary nakrapiany kamienia
- - imitacja betonu z kawatkami kruszywa - STOPNICE:
4 - Ptytki gresowe podtogowe
z systemowymi perforowaniami antyposlizgowymi S l G M H pracowma prOJektowa ul. Wroctawska 2a, 56-300 Milicz
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